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WRH 241

Roteador 3G
Wireless N 150 Mbps

Com o WRH 241 vocé pode compartilhar a conexdo 3G com
diversos dispositivos wireless. A tecnologia 3G conta com
ampla cobertura, permite acessar a internet de qualquer
lugar, como residéncias, escritérios e em dreas distantes dos
centros urbanos’.

Compativel com os principais modems 3G do mercado?,
o WRH 241 fornece mais mobilidade, provendo acesso
web para vdrios computadores em um Unico modem.
Além disso, conta com a fungéo de Failover, alternando
automaticamente entre as conexdes fixas (ADSL/cabo) e a
conexdo 3G, sempre que houver falha em uma delas.

O WRH 241 conta ainda com opgéo de conexéo a cabo,
com 4 portas RJ45, além de operar na tecnologia wireless N,
atingindo velocidades de até 150 Mbps.

1 Depende da cobertura da operadora telefénica.
2 Consulte a lista de modems compativeis no site intelbras.com.br.
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Caracteristicas

e Compartilhamento de internet mével 3G (WCDMA/HSDPA/EV-DO)
e Porta USB 2.0 para conexdo do modem 3G

¢ Interface wireless com velocidade de até 150 Mbps
(IEEE802.11b/g/n)

* 1 porta WAN e 4 portas LAN 10/100 Mbps

* Failover entre a conexdo Ethernet e 3G

* Suporte ao modo AP, Infraestrutura e WDS

* QoS (WMM, por IP e porta) para priorizagéo de trafego

* Firewall integrado com suporte a filtro de IP, filtro de portas, filiro
de dominios e protecdo DoS

e Seguranca wireless através de WEP 64/128 bits, WPA-PSK/
WPA2-PSK, IEEE 802.1x, TKIP/AES

* Suporte a PPPoE, IP dinadmico, IP estatico e Clone de MAC

e Servidor e Cliente VPN (PPTP) e suporte a VPN Pass-through
(IPSEC/PPTP)

« Suporte a SNMP (v1/v2c), UPnP, DDNS, SNTP, SYSLOG, DMZ, NAT

¢ Interface de configuragéo em portugués

e Fungdo WPS para configuracédo simplificada da seguranca
wireless.
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WRH 241

Roteador 3G Wireless N 150 Mbps

Especificacoes técnicas

Hardware
Chipset
SDRAM
FLASH
PCBA
Housing
Firmware

Versao

Ralink RT5350F

32 MB (16 MB x 16 bits / 166 MHz)
4 MB (4 MB x 8 bits)
CDW532AM-002

Intelbras

1.0.0

Fungdes e Especificacdes Técnicas

Protocolos

Funcées Wireless

RFC2516 PPP over Ethernet (PPPoE)
RFC1332 PPP Internet Protocol Control Protocol

RFC894 A Standard for the transmission of IP
Datagrams over Ethernet Networks

RFC1042 A Standard for the transmission of IP
Datagrams over IEEE802 Networks

RFC768 User Datagram Protocol (UDP)

RFC791 Internet Protocol (IP)

RFC792 Internet Control Message Protocol (ICMP)
RFC793 Transmission Control Protocol (TCP)

RFCB826 An Ethernet Address Resolution Protocol (ARP)

Padrées IEEE802.11b, IEEE802.11g,
IEEE802.11n

Modos de operagdo | Access Point, Infraestrutura, WDS

Frequéncia de 802.11b: 2,412 GHz a 2,472 GHz

operagdo
802.11g: 2,412 GHz a 2,472 GHz

802.11n draft (banda ISM)

DSSS (Espalhamento espectral
de sequéncia direta)

Espalhamento
espectral

Modulagéo 802.11g: 64QAM, 16QAM,

QPSK, BPSK
802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK

802.11n: 64 QAM, 16QAM,
QPSK, BPSK

Taxa de 802.11b: 11,5.5,3,2, 1
transmissé@o Mbps por canal com fallback
automatico

802.11g: 54, 48, 36, 24,18, 12,
9, 6 Mbps por canal com fallback
automatico

802.11n: 150, 144, 135, 120, 90,
81, 60, 30 Mbps por canal com
fallback automatico

Canais de 802.11b:

operasdo 11: USA e Canada
13: Brasil / América do Sul
802.11g:
11: USA e Canada
13: Brasil / América do Sul
802.11n:
11: USA e Canada

13: Brasil / América do Sul

Funcées basicas

Fungées avancadas

Informagées de
Status

Distancia de até 100 m de cobertura indoor*
transmiss@o

até 300 m de cobertura outdoor*

* disténcia variavel dependendo
das condi¢cées ambientais.

Seguranga WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2,

WPA-PSK/WPA2-PSK com TKIP/
AES

IEEE802.11b: 19 dBm
IEEE802.11g: 18 dBm
IEEE802.11n: 17 dBm

Poténcia wirelles

Antena Externa removivel de 5 dBi
WPS Wireless Protection Setup

Atribuicdo de enderecamento IP e classe de enderecos
de rede na LAN

DHCP server

10/100 Mbps, MDI/MDI-X com operagéo da porta em
modo Half e Full Duplex

Modo de conexdo estatica com configuracéo de
endereco IP, mascara, DNS e gateway padrdao estaticos.

Modo de Conexéao 3G, PPTP, PPPoE com usudrio/senha,
desconexéo por inatividade

Modo de Conexdo DHCP com obtencéo de
enderecamento IP de forma dindmica através do
protocolo DHCP

Redirecionamento de Enderecos e Portas(NAT e NAPT)
Seguranga

Filiro de Enderecos MAC

Filtro de Endereco IP

Filtro de Dominio

Protecdo Do$S

Redirecionamento

Redirecionamento de Portas (Servidores Virtuais)
DMZ (DeMilitarized Zone)

UpnP

QoS

Controle de banda por IP e Porta

QoS na interface wireless (WMM)

Roteamento

Roteamento Estatico

Roteamento Dinadmico (RIPv1 / RIPv2)

Agente DDNS

Configuragdo Manual de DNS

Atualizacéo automatica de data e hora com NTP
(Network Time Protocol)

VPN Server (VPN PPTP)
Informagées do Sistema

Status da Configuracéo das interfaces 3G, WAN, LAN,
Wireless

Informagées estatisticas de trafego
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Configuracéo e
Gerenciamento

Conectores
Externos

Fungées da
Interface Ethernet

Consumo maximo

Requisitos ambientais

Temperatura de
operagdo

Temperatura de
armazenamento

Umidade de
operagdo

Umidade de
armazenamento

Alimentacéo
EMC e Seguranca
Conformidade

Regulamentos de
seguranca

Padroes green

Caracteristicas fisicas

Dimensées fisicas

Peso

%

NS UM g,

Gerenciamento e configuracdo por web
SNMP v1 / v2

Restauracdo dos padrées de fabrica pela interface web
e botdo reset

Atualizacéo de Firmware via interface web

Backup e restauragéo das configuragées do
equipamento pela interface web

Logs do sistema visualizados localmente ou
remotamente através de envio de e-mail

1 interface USB para inser¢do modem 3G
1 interface RJ45 Ethernet (WAN)
1 botdo WPS

1 botdo de Reset

sdqw 051 N 5591241

4 interfaces RJ45 Ethernet (LAN)

1 interface de para fonte de alimentacéao
Compatibilidade com os padrées IEEE802.3/802.3u
10BASE-T e 100BASE-TX

Half Duplex e Full Duplex

Auto MDI/MDIX

Controle de fluxo

6w

5°Ca50°C

-20°Ca50°C

10% a 90%, sem condensacéo

10% a 90%, sem condensacéo

Entrada: 100-240 VAC 50-60 Hz / Saida: 5 VDC 1,2 A
Anatel

Anatel

RoHS

CxLxA:160x 120 x 30 mm

298 g (incluindo a fonte de alimentagao)

Intelbras S/A - Industria de Telecomunicagéo Eletrénica Brasileira
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Fone (48) 3281 9500 - Fax (48) 3281 95

Suporte: (48) 2106 0006 - suporte.inet@intelbras.com.br
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