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Seguranga em dobro para vocé

CP 352 Central de

comunicacdo
condominial

R

Imagem ilustrativa

» 2 linhas tronco de servigo (opcional)
» Programacéo via software Terminal Programador Maxcom’
» Conector de presséo (engate rdpido) para conexdo de ramais

» Ligacao direta entre os apartamentos

! Salva programacéo, visualiza o status dos ramais, facilita e agiliza a programagéo.



SEGURANCA ELETRONICA

Segurang¢a em dobro para vocé

Praticidade e agilidade garantem a boa comunicacéo no condominio. A central CP 352 facilita o dia-a-dia dos condéminos,
melhora a produtividade dos funcionérios e auxilia a seguranca do patriménio integrada com dispositivos de seguranca.

CP 352 Central de

— comunicacdo
condominial

Facilidades:

¢ Identificagdo de ramal para os apartamentos
¢ Fungdo hot portaria

* Ligagdes sigilosas

* Numeracédo flexivel de ramais

Composicao da Central CP 352: gbotlariglpressnte
¢ Desvio de chamadas

Placa Ramal
(el e e T e e Tem

* Pega-trote

* Transferéncia de chamadas

Placa Base
Placa de Servico & Caracteristicas técnicas:

T

201 a 552. Podem ser associados aos apartamentos
de 1 a 5 digitos (até 65534)

Placa de servigo opcional com 24 ramais balanceados
e 2 linhas telefénicas

Numeracéo dos ramais

Linha telefénica

Tipo de telefone Comum ou sem fio, padrao ANATEL
Placa de CPU Tipo de discagem Somente MF (tone)

Tensdo de alimentagao 90 a 240 VAC (automadtica 50-60 Hz)

Consumo maximo 65 W

Temperatura de operago | 0°Ca55°C
Peso bruto 5,35 kg
Dimensées (Ax L x P) 35x50x17 cm
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