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 2 linhas tronco de serviço (opcional)

 Programação via software Terminal Programador Maxcom¹

 Conector de pressão (engate rápido) para conexão de ramais

 Ligação direta entre os apartamentos
¹ Salva programação, visualiza o status dos ramais, facilita e agiliza a programação.
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Segurança em dobro para você
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Características técnicas:

Numeração dos ramais 201 a 552. Podem ser associados aos apartamentos 
de 1 a 5 dígitos (até 65534)

Linha telefônica Placa de serviço opcional com 24 ramais balanceados 
e 2 linhas telefônicas

Tipo de telefone Comum ou sem fio, padrão ANATEL

Tipo de discagem Somente MF (tone)

Tensão de alimentação 90 a 240 VAC (automática 50-60 Hz)

Consumo máximo 65 W

Temperatura  de operação 0º C a 55º C

Peso bruto 5,35 kg

Dimensões (A x L x P) 35 x 50 x 17 cm

Facilidades:

Identificação de ramal para os apartamentos•	

Função hot portaria•	

Ligações sigilosas•	

Numeração flexível de ramais•	

Portaria presente•	

Desvio de chamadas•	

Pega-trote•	

Transferência de chamadas•	

CP 352

Maxcom do Brasil Ltda.
Rua Capitão Vicente Ribeiro do Vale, 340 - Centro
Santa Rita do Sapucaí, MG - 37540-000
CNPJ: 03.488.058/0001-14 | IE: 596.051.087.0058
Fone/Fax (35) 3471 9840 | maxcom@maxcom.ind.br

Praticidade e agilidade garantem a boa comunicação no condomínio. A central CP 352 facilita o dia-a-dia dos condôminos, 
melhora a produtividade dos funcionários e auxilia a segurança do patrimônio integrada com dispositivos de segurança.
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