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REDES COM FIO

SG 2622 PR

Switch rack Smart Plus
24 portas Fast Ethernet +

2 portas combo Gigabit
Mini-GBIC

Uma solugéo para construgéo de redes com total eficiéncia em médias
e grandes empresas, o switch gerencidvel SG 2622 PR da familia
Gigabit Ethernet, oferece 24 portas Fast Ethernet de 10/100 Mbps e
mais 2 portas Gigabit Ethernet compartilhadas com 2 slots Mini-GBIC
que proporcionam conexdes com alta taxa de processamento de dados
em links de fibra 6tica aumentando a velocidade da transferéncia de
arquivos que exigem grande largura de banda.

Com interface de gerenciamento web, facilita sua configuragao

e operagdo. Tem facilidades como a Qualidade de Servigo (QoS)
para garantir a priorizagéo do trafego em aplicagées de tempo

real como voz e video, além do controle de banda. Recursos de
segurancga permitem impedir o acesso néo autorizado a rede da
empresa. O Spanning Tree Protocol (STP) evita o loop de rede. Com
todos estes recursos, o SG 2622 PR permite construir ou ampliar
uma rede local de forma répida e facil.

O SG 2622 PR pode ser facilmente instalado (Plug & Play) em

racks, pois seu gabinete é metdlico e resistente, ou horizontalmente
sobre uma superficie lisa bastando apenas fixar os pés de borracha
inclusos na embalagem.
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Caracteristicas

24 portas 10/100 Mbps com negociagao de velocidade automa-
tica em todas as portas (N-Way) + 2 portas combo Gigabit /SFP
Mini-GBIC + porta console RS232

* Gerenciamento via interface web em portugués, permitindo fécil
administragéo

Interligagéo com enlaces éticos de alta velocidade e maiores
distancias

Spanning Tree (Rapid Spanning Tree e Multiple Spanning Tree)
* Detecgdo automdtica de médulos Mini-GBIC Intelbras

* QoS por DSCP, 802.1p e prioridade por porta, além de controle
de banda por porta

* Porta console para configuragéo

e Suporte a SNMP (v1/v2¢/v3) e RMON (4 grupos) para adminis-
tragGo remota

* Acesso a CLI (linha de comando) por Telnet, SSH ou porta console
¢ Até 3 grupos para agregacéo de portas (link aggregation)

* Atualizagéo de firmware via interface web

e Espelhamento de portas (porta/porta e porta/multiporta)

* Backplane de 8,8 Gbps

 Buffer de pacotes de 3 MB (24 portas)

Controle de Acesso baseado em portas (IEEE 802.1X) e autenticacéo
Radius e TACACS+

Controle de fluxo Full Duplex (802.3x) e Half Duplex (backpressure)
* DHCP Client e DHCP Relay
* Geragao de logs locais e remoto (SysLog)

* IGMP (Internet Group Management Protocol)

¢ Interface de gerenciamento e configuracéo via web ou CLI

* Lista de IPs de gerenciamento

¢ Storm Control (limites de Broadcast, Multicast e Unicast por porta)
e Suporte para até 256 VLANs

* Fonte de alimentag@o interna bivolt automatica

* Auto MDI/MDI-X para detecgGo automadtica do padréo do cabo
(normal/crossover)

¢ Gabinete para rack 19” com 1 U de altura
* Manual do usudrio em portugués
* Painel frontal com LEDs indicadores
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SG 2622 PR

Switch rack Smart Plus 24 portas Fast Ethernet +
2 portas combo Gigabit Mini-GBIC

Especificacoes técnicas

IEEE802.3 10BASE-T

IEEE802.3u TOOBASE-TX

IEEE802.3x Full Duplex & Flow Control
IEEE802.3ab 1000 BASE-T
IEEE802.3z 1000 BASE-X

IEEE802.1Q Tagged VLAN

Cabeamento suportado

10BASE-T: UTP categoria do cabo 3, 4, 5
(méximo 100 m)

100BASE-TX: UTP categoria do cabo 5,5 e
(maximo 100 m)
EIA/TIA-568 100Q STP (maximo 100 m)

1000BASE-T: UTP categoria do cabo 5,5 e
(mdaximo 100 m)

Padrées IEEE802.1p Priority Queueing (CoS) TO000BASE-X: MMF, SMF
IEEE802.1d Spanning Tree Protocol (com o uso de Mini-GBIC)
IEEE802.1s Multiple Spanning Tree 24 portas 10/100 Mbps com negociagéo de
o . velocidade automatica
IEEEB02.Tw Rapi Spannllng Tree Quantidade de portas 2 portas 10/100/100 Mbps com 2 slots para
IEEE802.3ac VLAN Tagging v P interface SFP (MiniGBIC) compartilhadas com
IEEE802.3ad Link Aggregation uTp
IEEE802.1X Port Based Net. Acc. Control 1 porta console RS232
Topologia Estrela Auto MDI/MDI-X Detecc@o automdtica do padréo do cabo (nor-
Protocolo CSMA/CD mal/crossover)

Taxa de transferéncia

Ethernet: 10 Mbps (Half Duplex), 20 Mbps
(Full Duplex)

Fast Ethernet: 100 Mbps (Half Duplex),
200 Mbps (Full Duplex)

Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (Full Duplex)

LEDs indicadores

Alimentacdo (power), Link/Atividade por porta
e Indicac@o de velocidade de conexdao

Método de transfe-
réncia

Armazena e envia (store and forward)

Buffer de meméria

384 KB

Aprendizado de ende-
recos MAC

Aprendizado e atualizagéo automaética

Tamanho da tabela de

Fonte de alimentacéo

100-240 VAC/50-60 Hz T A

. . 430 x 178 x 44 mm - padréo EIA 19"
enderegos MAC 8k Dimensoes (Cx L x A) com 1 U de altura P
Backplane 8,8 Gbps Temperatura de operagéo: 0°C a 40°C
Interface web HTTP/HTTPS, SNMP V1/V2¢/V3, . _40° o,
Gerenciamento RMON 4, Porta Console CLI (Command Line Temperatura de armazenamento: -40°C a 70°C

Interface), Telnet/SSH, Syslog

Caracteristicas de

Priorizacéo de trafego

Class of Service (CoS), DSCP, QoS por porta

Umidade de operacéo: 20% a 85%, umidade
relativa sem condensacao

Umidade de armazenamento: 20% a 90%,
umidade relativa sem condensacéo
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