intelbras

Confianca que vocé conhece, qualidade que vocé vé.

VP 540 S Camera
profissional

inclusa. Imagens ilustrativas.

Lente ndo

* Sensor CCD Sony 1/3” Super Had Il

* Resolugdo horizontal de 540 linhas

* Menu OSD em portugués

* Tensao de alimentagéo automadtica (9,1 a 20 VDC ou 16 a 30 VAC)



SEGURANCA ELETRONICA

Confianga que vocé conhece, qualidade que vocé vé.

A camera profissional VP 540 S Intelbras possui funcdes avangadas que revelam uma imagem mais nitida, independente
da luminosidade. Suas caracteristicas, como CCD Sony 1/3” Super Had 1l, compensacéo de luz de fundo (BLC) e controle
automatico de ganho (AGC), garantem muito mais seguranga em qualquer ambiente.

VP 540 S Cémera profissional

Facilidades:
* Funcéo Day & Night * Funcdo Flickerless (FLC) imagem sem oscilagéo
* Montagem de lente C/CS * Mdscara de privacidade (8 zonas programaveis)

* Controle automdtico de ganho (AGC) ¢ Funcdo espelho

* Compensacéo de luz de fundo (BLC) * Balango automadtico do nivel de branco (ATW)

Caracteristicas técnicas:

Céamera lluminagéo minima
Sensor de imagem CCD SONY 1/3” Super Had Il Modo Dia - Colorido 0,3 Ix-F1.2 (30 IRE)
Sisterna de varredura 2:1 ent/;glagaddo, 525 linhas/60 Modo Noite - Preto e branco 0,08 Ix-F1.2 (14 IRE)

€ampos/39 quadros Caracteristicas elétricas
Formato do video NTSC Alimentacao 12VDC e 24 VAC - 60 Hz
Pixels efetivos 768 (H) x 494 (V) Gama de tensao 9,120 VDC / 16-30 VAC
Resolugdo horizontal 540TVL (colorido) Consumo de energia (sem a lente) | <3,5W

600 TVL (branco e preto) Mecani
SRN >50dB Peso 0,5kg
Obturador eletrénico 1/60-1/100.0005 Montagem da camera Superior e inferior, UNC 20 1/4”
Ganho ON/OFF (0-30dB) Dimensdes (Ax Lx P) 62x60x 121 mm
Saida de video Video composto 1,0 Vpp, 75 Q c R
Balanco de branco Deteccao automatica Saida de video BNC

(2300-10000K) Diafragma DC (DC-iris) EIA-J de 4 pinos
Montagem da lente Compativel com Ce CS Alimentacao Conector de botio
sincronismo Interno Caracteristicas ambientais
Controles B Temperatura de operacao -10°Ca50°C
z(l'))c (Compensacao de luz de fun- ON/OFF (5 zonas para referéncia) Temperatura de armazenamento | -10°Ca 50 °C

i i 0 0

Dia e noite Auto/Dia/Noite (Ajustavel) Umidade relativa 10%a 95 %
Flickerless ON/OFF Certificados e seguranca - compatibilidade eletromagnética
AGC (Controle automatico de ga-| pi oo Fcc Parte 15, classe B
nho) Justave E EN 55022: 1998+A2: 2003 & EN 55024
Mascara de privacidade ON/OFF (8 zonas programaveis) 1998+A1: 2001
Funcédo espelho ON/OFF
Balanco de branco Ajustavel
OSD (On Screen Display) SIM
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