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AMT 2008 RF

Central de Alarme AMT 2008 RF Intelbras

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto desen-
volvido com a qualidade e seguranga Intelbras.

A central de alarme AMT 2008 RF é compacta e de
facil programacao, possui 8 memoarias para telefone,
funcao panico, funcdo emergéncia, zona 24 horas,
carregador de bateria inteligente com protecéao
contra curto-circuito ou inversao de polaridade,
temporizacao e funcdo de teste de sensores. Pode
ser conectada a sensores de abertura, infravermelho,
impacto, etc. Possui duas particbes que permitem a
utilizagado da central como se fossem duas centrais
independentes.
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Especificagoes técnicas

Produto
Alimentagdo AC
Alimentagdo DC

Opcionais

Central de alarme microprocessada

90 a 265V

Bateria de 12 V (Nao fornecida)

Sensor de infravermelho com fio IVP 2000 CF
Controle remoto XAC 2000 TX

Sensor de abertura sem fio XAS 2000 SF
Sensor infravermelho sem fio IVP 2000 SF
Teclados XAT 2000 e XAT 2000 LCD

Receptor XAR 2000

Cerca elétrica ELC 2001 UN



Caracteristicas

* Até 24 zonas;

* 8 zonas com fio e 8 zonas sem fio, mais duas zonas por teclado
adicional (8 zonas com 4 teclados);

* Receptor integrado de controle remoto e sensores sem fio;
* Aceita até 128 dispositivos sem fio;

* Controle remoto com identificagdo de usuério;

¢ 64 senhas;

* Discagem em DTMF;

» Buffer interno para 256 eventos;

* 1 saida programavel (PGM);

* Download e upload através de modem comercial;

* Monitoravel pelos protocolos Contact-id e Adenco Express;

* Barramento que permite a instalacao de até 4 teclados e 4 recep-
tores adicionais;

* Deteccao e teste de bateria baixa de sensores sem fio;

¢ Visualizacao de problemas pelo teclado.

A central de alarme AMT 2008 RF armazena seu programa em
memoéria EEPROM que nao se apaga mesmo com falta total de
energia (rede elétrica e bateria), garantindo assim, a seguranga do
cbédigo de acesso e dos parametros programados.

Também ficam armazenados na memoédria EEPROM, todas as
condicoes de setup da central. Se o seu sistema de alarme néao
possuir bateria ou a bateria estiver descarregada e for interrompido
o fornecimento de energia elétrica, quando este se restabelecer, a
central assumird a mesma condigdo anterior.

Por exemplo:

* Se a central estava ativada, ela retornara ativada.
* Se alguma zona estava desativada, ela retornara desativada.
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Instalacao

ApOs abrir a caixa da central, é possivel visualizar um cabo para
conexao da bateria, bornes de conexao por parafusos para conexao
da sirene e alimentacao auxiliar (AUX) para periféricos (infraver-

melho, cerca elétrica, etc.), saida programavel (PGM) sensores e
telefone.

A AMT 2008 RF possui 8 zonas com fio e 8 zonas sem fio progra-

maveis e independentes com a possibilidade de dividir a central
em duas partigoes.
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AMT 2008 RF

Bateria (cabo de fio paralelo bicolor)

Esta saida é utilizada para ligar a bateria do sistema de alarme.
Durante o funcionamento normal, esta saida € um carregador para
a bateria, na falta de energia na rede elétrica, a bateria fornecera
energia para o sistema. Ligue o fio preto no pélo negativo da ba-

teria e 0 outro no poélo positivo. A bateria deve ser alojada dentro
da caixa da central.



Terra
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Conecte este terminal ao “terra” de sua instalagao elétrica.

Caso a sua instalacgéo elétrica nao possua aterramento, instale uma
barra de aterramento e conecte o terminal a ela.

Atencao: é muito importante que se faca esta conexdo para que
sua central tenha uma maior protecdo contra raios e sobrecarga
pela rede elétrica e/ou linha telefénica. Caso vocé ndo faca esta co-
nexao, a central funcionara normalmente, mas ficara desprotegida
contra estas sobrecargas. A garantia nao cobre possiveis danos
provocados por raios.

Saida Auxiliar (AUX)
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Esta saida é utilizada para alimentar acessorios tais como, interface
para cerca elétrica, sensores de infravermelho, teclado remoto, etc.

Atencao: ao ligar, observe a polaridade (+/-). Corrente maxima
permitida: 1,1 A.
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Esta saida é utilizada para ligar a sirene do sistema de alarme. Podem
ser ligadas uma ou mais sirenes, desde que a corrente total seja:

* Sem bateria: 200 mA.
e Com bateria: 1 A.

Obs.: Para ligar mais de uma sirene, o sistema deve estar equipado
com bateria.

Atencao:

Ligue o resistor de 2K2 Q (fornecido com a central) em paralelo
com o fio da sirene para evitar que a sirene faga barulho enquanto
estiver desligada.

Este barulho é gerado pelo circuito de deteccao de corte ou
curto-circuito do fio da sirene e ndo gera nenhum dano ao equi-
pamento.

O resistor deve ser ligado junto da sirene conforme a figura a
seguir.

AV

SIRENE

Sirene

Resistor
2K2




Para que a central de alarme reconheca o corte ou curto-circuito do fio
da sirene, é necessario ativar esta fungdo no modo de programacao.

Antena

Insira a antena na caixa conforme a figura a seguir.

Zonas

NS %%,

Estes bornes estao divididos em grupos de trés terminais sendo
o do meio comum e os dos lados, entradas para zonas. Se estiver
usando zonas simples, o nimero da zona é o nimero do lado da
palavra COM. Por exemplo, no uGltimo borne temos Z3 COM Z4,
ou seja, zona 3 e zona 4. Se estiver usando zonas duplas, utilize a
tabela a seguir para identificar as zonas altas.
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Borne de entrada Numero da zona dupla

21 Zona b
Z2 Zona 6
Z3 Zona 7
Z4 Zona 8

A AMT 2008 RF possui diversas funcdes para aumentar a segu-
ranga do sistema contra sabotagens ou para aumentar o nimero
de zonas.

Zona simples: é o modo de ligacao convencional, ou seja, uma
zona de alarme por entrada. Nesse modo a central fica com 4
zonas no painel e mais duas zonas por teclado adicional.

Zona dupla: quando a funcdo Zona dupla é ativada é possivel
duplicar a quantidade de zonas do painel, pois cada entrada ir4
reconhecer duas zonas distintas. Desse modo, teremos 4+4 zonas
no painel (8 zonas) e mais duas zonas por teclado adicional.

Resistor de final de linha: o resistor de final de linha representa
uma seguranga a mais para o sistema de alarme. Em uma insta-
lacao com resistor de final de linha, se o fio de algum sensor for
colocado em curto-circuito, o sistema reconhecera o problema e
podera disparar a sirene ou apenas reportar o evento para a empre-
sa de monitoramento, dependendo da configuragdo escolhida.

Verificagao de tamper: se a verificacao estiver ativada, o sistema
reconhecera a abertura da chave tamper dos sensores e podera
disparar a sirene mesmo com a central de alarme desativada
ou apenas enviar o evento correspondente, dependendo da
configuracédo escolhida (o sensor deve possuir este recurso).

Verificacao de curto-circuito: se ativada, monitora as condi¢oes
dafiagao dos sensores e se houver curto-circuito poderéa disparar
a sirene mesmo com a central de alarme desativada ou apenas
enviar o evento correspondente, dependendo da configuracao
escolhida.
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A AMT 2008 RF suporta oito combinacgodes diferentes das fungdes
descritas acima. Essas combinagdes sdo numeradas de 0 a 7 e séo
escolhidas através de programacéo, ver secao Configuragdo da
ligacdo de sensores. A configuracdo escolhida vale para todas as
zonas do painel exceto para as zonas do teclado. Para cada uma
das combinacdes é necessério seguir um esquema de ligagao dos
sensores como o descrito a seguir.

(0) Zona simples - sem resistor de final de linha

Este modo de ligagdo padrdo é o mais simples, porém o mais vulne-
ravel a sabotagens, pois, se o fio do sensor for colocado em curto-
circuito, a central de alarme néo ird reconhecer o problema. Neste
modo, a central fica com 4 zonas com fio e 8 zonas sem fio.

AVEAVENV

Z1 COM Z

NN

Zona
Sensor

(1) Zona simples - com detecgao de tamper

Este modo de ligacao traz mais seguranca que o anterior, pois, ofe-
rece deteccao de abertura de tamper (contato normalmente fechado
presente em alguns modelos de sensores infravermelho). Se houver
tentativa de abertura da caixa do sensor, este contato se abrird
indicando que houve violacdo. Se a funcédo Falhas geram disparo
da sirene estiver ativada, a sirene ira disparar mesmo se a central
de alarme estiver desativada, ver secao Ativagcdo/desativacao de
funcgées. Este modo de ligagdo ndo detecta curto-circuito da fiacao.
Neste modo a central fica com 4 zonas com fio e 8 zonas sem fio.
O modo de ligacéo vale para todas as zonas. Veja a seguir, a forma
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de ligagéo para sensores que possuem tamper e para sensores que
ndo possuem tamper, por exemplo, sensores de abertura.

@ O8N ®®®

71 COM 22 71 COM 2
2K2 2K2
 — [ | il
SN S AN
Tamper  Zona Zona
Sensor
Sensor

* Figura A: ligagao para sensores que possuem tamper.
* Figura B: ligacao para sensores sem tamper.

Obs.: Este modo de ligacao nao detecta curto-circuito da fiagéo.

(2) Zona simples - com resistor de final de linha e deteccao de
curto-circuito

Este modo de ligacao detecta se o fio do sensor foi colocado em
curto-circuito. O resistor de 2K2 Q deve ser instalado junto com o
sensor e ndo deve ser instalado diretamente no borne da zona, pois
este ndo terd nenhuma utilidade. Neste modo ndo ha deteccéo de
tamper, a central fica com 4 zonas com fio e 8 zonas sem fio.

AVE\VEV
71 COM 22

2K2

RS

Zona
Sensor
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(3) Zona simples - com resistor de final de linha, deteccao de
tamper e curto-circuito

E o modo de ligagdo mais completo para zonas simples. Neste
modo, a central fica com 4 zonas com fio e 8 zonas sem fio. Como o
modo de ligagédo vale para todas as zonas, consulte a seguir a forma
de ligagéo para sensores que possuem tamper e para sensores que
ndo possuem tamper, como por exemplo, sensores de abertura:

@ AN A\

71 COM 22 71 COM 22

B

Final de inha
2K2

Final de linha| [ 2K2
2K2

s
NN NN

Tamper Zona

Sensor

Sensor

* Figura A: ligagao para sensores que possuem tamper.

* Figura B: ligacao para sensores sem tamper.

(4) Zona dupla - com deteccao de corte da fiacao

Com a fungéo Zona dupla habilitada, o sistema reconhece duas
zonas por borne de entrada (as zonas do teclado s6 funcionam
como zona simples), neste caso, a central fica com 8 zonas com fio
e 8 zonas sem fio. Esta configuragdo é a menos segura para zonas
duplas, pois nao reconhece curto-circuito da fiagao.
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(5) Zona dupla - com deteccao de tamper

Com a fungéo Zona dupla habilitada, o sistema reconhece duas
zonas por borne de entrada (as zonas do teclado sé funcionam
como zona simples), neste caso, a central fica com 8 zonas com
fio e 8 zonas sem fio. Como o modo de ligacédo vale para todas as
zonas, consulte a seguir a forma de ligacdo para sensores com
tamper e para sensores sem tamper:

@ \NENEN NENEN

71 COM 22 71 COM 22
| I
K0 2o 3K9 2K2
NN S (RN RS SINENN
Tamper  Zona Tamper  Zona Tamper  Zona
Sensor Zona 5 Sensor Zona 1 Sensor Zona 1

* Figura A: ligacao para sensores que possuem tamper.

* Figura B: ligacdo para um sensor com tamper (Zona 1) e um
sensor sem tamper (Zona 5).
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(6) Zona dupla - com resistor de final de linha, deteccao de
tamper e curto-circuito

Este € o modo mais completo. Detecta curto-circuito na fiacao e
abertura de tamper. Neste modo, a central fica com 8 zonas com
fio e 8 zonas sem fio. Recomendamos o uso desta configuracéao,
pois, apesar de ser o modo mais complexo de se ligar os sensores,
é também o que oferece mais seguranca para o sistema de alar-
me. Como o modo de ligagdo vale para todas as zonas, consulte
a seguir os esquemas para ligacdo de sensores com tamper e de
sensores sem tamper:

71 COM 2 71 COM 2
22 | 22
Final de Linha Final de Linha
3K9 2K2 3K9 2K2
= ]
N I N NEN I NN (SN R NEN I NEN
Tamper  Zona Tamper  Zona Zona Tamper  Zona
Sensor
Sensor Zona 5 Sensor Zona 1 Zona 5 Sensor Zona 1

* Figura A: ligagao para sensores que possuem tamper.

* Figura B: ligacdo para um sensor com tamper (Zona 1) e um
sensor sem tamper (Zona 5).

(7) Duplicacao em paralelo

Neste modo de ligacdo, os sensores sdo ligados em paralelo na
entrada da zona como se fossem duas entradas independentes e
o resistor é ligado em série com o sensor. Para maior seguranca,
sempre ligue o resistor junto do sensor. O sensor ligado no resistor
de 2K2 Q corresponde a zona 01, o sensor ligado ao resistor de
3K9 Q corresponde a zona 05.
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Este borne é o barramento digital utilizado para controlar os teclados
e receptores de dispositivos sem fio.

Teclado XAT 2000 (opcional)
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Nos teclados, existem quatro jumpers nomeados TEC.1, TEC.2,
TEC.3, TEC.4.Todos saem de fabrica com o jumper na posicdo
TEC.1. Se for utilizar mais de um teclado, o segundo teclado deve
ficar com o jumper na posicao TEC.2. A ligacao deve ser feita com
cabo 4X26 AWG ou superior, com comprimento maximo de 100 m
e resisténcia total de até 10 Q. Este dispositivo é ligado em paralelo
com a fiagdo do receptor, ou seja, ligue o terminal T1 do teclado
no terminal T1 da central e o T2 do teclado no T2 da central. A
alimentacéo é ligada na saida auxiliar da central.

Obs.: Se o fio de comunicagédo do teclado for cortado ou a chave
tamper for aberta, a sirene ird disparar caso a fungdo Falhas geram
disparo estiver habilitada ou a central estiver ativada.

Teclado XAT 2000 LCD (opcional)

No teclado hd um jumper denominado CN2 onde é possivel
configurar qual o teclado que esta sendo utilizado (de 1 a 4). Para
configura-lo consulte a descricao a seguir:

Teclado Jumpers
1 Aberto Aberto
2 Fechado = Aberto
3 Aberto Fechado
4 Fechado = Fechado

Todos saem de fabrica com o jumper na posi¢do Teclado 1. Se for
utilizar mais de um teclado, o segundo teclado deve ficar com o
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jumper na posicao Teclado 2. A ligacdo deve ser feita com cabo
4X26 AWG ou superior, com comprimento maximo de 100 m e
resisténcia total de até 10 Q. Este dispositivo é ligado em paralelo
com a fiagdo do receptor, ou seja, ligue o fio verde (T1) do teclado
no terminal T1 da central e o fio amarelo (T2) do teclado no T2 da
central. A alimentacéo ¢ ligada na saida auxiliar da central através
dos fios vermelho (+) e preto (-).

Obs.: Se o fio de comunicagédo do teclado for cortado ou a chave
tamper for aberta, a sirene ira disparar caso a fungdo Falhas geram
disparo estiver habilitada ou a central estiver ativada.

Zonas do teclado

Cada teclado adicional acrescenta duas zonas com fio no sistema,
seguindo a ordem descrita a seguir:

Borne Z1 = Borne Z2
Teclado1  Zona09  Zona 10
Teclado2  Zona 19  Zona 20
Teclado 3 = Zona 21 Zona 22
Teclado4  Zona 23  Zona 24

A figura a seguir mostra o esquema de ligagao:

ANV
71 COM 22

NN

ZONA
Sensor
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Se estiver utilizando o teclado XAT 2000 LCD:

Conecte o fio azul para a Zona 1 de teclado e o fio branco para a
Zona 2 de teclado.

Receptor XAR 2000 (opcional)

A figura anterior mostra o receptor XAR 2000 (opcional). Quando
instalado, aumenta o raio de cobertura para dispositivos RF. Use-o
quando houver a necessidade de instalacdo de sensores sem fio
ou controles remoto em longas distancias cujo o alcance na central
fique comprometido. A ligagao deve ser feita com cabo 4X26 AWG
ou superior, com comprimento maximo de 100 m e resisténcia total
de até 10 Q. Este dispositivo é ligado em paralelo com a fiagao do
teclado, ou seja, ligue o terminal T1 do receptor no terminal T1 da
central e o T2 do receptor no T2 da central. A alimentacéo ¢ ligada
na saida auxiliar da central.

Ha quatro jumpers nos receptores: REC.1, REC.2, REC.3, REC.4.
Todos saem de fabrica com o jumper na posicdo REC.1. Se for
utilizar mais de um receptor, o segundo receptor deve ficar com o
jumper na posicao REC.2.
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Obs.: Se a fungdo Falhas geram disparo estiver habilitada ou a
central estiver ativada, em caso de corte no fio de comunicagéo
do receptor, a sirene iré disparar.

Linha e fone

DO0VY| |[QOOVVVYD

O borne LINHA ¢é a entrada da linha telefonica, ligue aqui os dois
fios da linha telefonica publica.

O borne FONE ¢ a saida da linha telefonica, ligue aqui os fios que
vao para os aparelhos telefonicos instalados no local.

PGM
1
ooce| [eccoee| [@ecceEeo

A saida programéavel PGM pode ser acionada por diversos eventos
como, por exemplo, ativacido/desativacao da central de alarme,
disparo, corte da linha telefénica, etc. Para conhecer todas as
possibilidades, veja o item Saida PGM.

Esta saida funciona como um contato normalmente aberto e é
acionada quando o evento programado ocorrer, podendo trabalhar
nos seguintes modos:

 Liga/desliga: quando o evento ocorrer, a PGM sera ligada e s6
seré desligada quando o evento cessar. Por exemplo, a PGM é
acionada quando ocorrer um disparo e s6 é desligada quando
o disparo cessar.
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* Pulsado: quando ocorrer o evento programado, a PGM ficara
ligada por tempo programavel de 1 a 8 segundos e depois sera
desligada, independentemente do evento ter cessado ou nao.

* Pelo tempo de sirene: se a sirene estiver desligada, o funciona-
mento seré igual ao modo Liga/desliga. Se a sirene estiver ligada,
a saida permanecera ligada durante o disparo da sirene.

A saida PGM tem capacidade de fornecer no maximo 50 mA a 13
VCC, sendo que o negativo do equipamento que sera acionado,
deve ser ligado na saida PGM e o positivo no (+) da saida AUX.
Se for utilizar um equipamento que necessite de maior corrente ou
tensao, € necessario o uso de um relé.

As figuras seguintes mostram algumas possibilidades de ligagéao:

00|00 ooloo
-+ g Relé de
= +| | & ean 12V, 10A
UXIL vllbi & '_] I
l l Fonte de
— I energia
Buzzer
NF | 11 NA Dispositivo a

X \ ser acionado
Terminal comum

* Figura A: ligacdo de um dispositivo que funcione em 12 V e
consuma no maximo 50 mA, por exemplo, um Buzzer ou um
LED (para ligar um LED é necessério colocar um resistor de 1
kQ em série para limitar a corrente).

Figura B: ligagdo com um relé de 12 V/10 A para dispositivos que
precisem de tensdo maior que 13 V ou corrente maior que 50
mA. Esse tipo de relé possui um terminal Normalmente Aberto
(NA) e outro Normalmente Fechado (NF) para serem utilizados
de acordo com a necessidade da instalacao.

* Fonte de energia: rede elétrica 110 ou 220 V, bateria do sistema e
etc.
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Ligacao da alimentagao AC (rede elétrica)

A central de alarme é equipada com uma fonte chaveada full range.
Ou seja, trabalha com tensao de entrada entre 90 e 265 VCA sem
a necessidade de chave seletora de tensdo. Desse modo, mesmo
que ocorra alguma variagdo de tensdo na rede elétrica, a central
continuara funcionando normalmente.

A capacidade maxima é de 1,8 A, atendendo as necessidades da
maior parte das instalagoes.

Nesta placa, ha um fusivel de protecdo da central. Caso necessite
trocé-lo, faca a troca por outro de mesmo valor (1,0 A).

90-265 V

TERRA

Fonte AC
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Operacao

Terminada a instalacdo e fiacdo, ligue a central, primeiro na rede
elétrica e depois na bateria.

Descricao dos LEDs do teclado

Apos ligada, a condigao dos LEDs devera ser a seguinte:

* Ambiente A e Ambiente B: deverdo estar apagados. Estes LEDs
indicam se o sistema esta ativado ou desativado. O LED Ambiente
A corresponde a Particao A e o LED Ambiente B corresponde a
Particdo B. Em sistemas nao particionados, caso o sistema esteja
ativado, os dois LEDs estardo acesos. No modo Programacéo,
os dois LEDs permaneceréo piscando.

» Cerca: devera estar apagado. Indica o funcionamento da cerca
elétrica para barramento modelo ELC 2000 MT (langamento
futuro).

* Problema: pisca caso ocorra algum problema (bateria baixa, corte
do fio da sirene, etc.). Indica que a tecla Prog foi pressionada,
neste caso fica aceso até que a digitacao seja finalizada ou a tecla
Apagar seja pressionada.

Teclas de 1 a 8: com o sistema fora do modo Programacgéao, estas
teclas indicam o estado das zonas de 1 a 8:

- Tecla acesa = zona aberta.
- Tecla apagada = zona fechada.
- Tecla piscando = ocorreu disparo na zona.

Se todos os LEDs estiverem piscando ao mesmo tempo, o teclado
esta bloqueado. Isso pode ocorrer em duas situagdes:

1. Se o processo de download estiver em execucgao;
2. Se um teclado entrar no modo Programacéao. Todos os outros
serdo bloqueados.
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Descricao dos LEDs do teclado XAT 2000

Os LEDs de indicagdo do teclado XAT 2000 tem praticamente as
mesmas fungdes dos LEDs do teclado integrado da AMT 2008 RF,
com as seguintes diferencas:

Tecla Prog: indica que a tecla Prog foi pressionada, neste caso
a tecla permanece acesa até que a digitacao seja finalizada ou a
tecla Apagar seja pressionada.

Tecla F1: fica acesa se alguma zona acima da zona 10 estiver
aberta ou piscando se uma zona acima da zona 10 foi violada.

Problema: se estiver piscando indica a ocorréncia de problemas.

Descricao das indicacdes do teclado XAT 2000 LCD

Na parte superior do visor LCD estdo localizados os icones de
indicacao descritos a seguir:

ABCD: as letras A e B representam as particoes A e B, aletra C
representa a cerca elétrica para barramento modelo ELC 2000
MT (langcamento futuro) e a letra D também é reservada para uso
futuro. Se a letra estiver visivel, a sessdo correspondente esta
ativada, se estiver apagada a particao esta desativada.

A: se este icone estiver piscando, indica que algum problema
foi detectado. Se estiver aceso, o teclado estd no modo de exi-
bicao de problemas.

P: se o icone da letra P estiver aceso, a central estd em modo de
programacao.

Bateria: indica o estado da bateria conforme a tabela a seguir:
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Moldura piscando Tensdo menor que 11,5V
Moldura acesa Tensao entre 11,5e 12,25V
Primeiro quadrado aceso  Tenséo entre 12,25e 125V
Segundo quadrado aceso = Tensao entre 12,5e 13V

Completamente aceso Tensédo acima de 13V

¢ Led abaixo do visor: indica que a central esta ativada.

Exibicao de problemas

Hé& duas formas possiveis para indicacao da ocorréncia de proble-
mas conforme a descrigdo a seguir:

1. No teclado integrado da AMT 2008 RF ou no teclado XAT 2000,
o LED problema ficara piscando

2. No teclado XAT 2000 LCD o icone AProb/ema ficara piscando.

Caso algum problema seja detectado, pressione F7+F7 no teclado
integrado da AMT 2008 RF ou no teclado XAT 2000. No teclado XAT
2000 LCD, pressione a tecla seta para cima por 3 segundos. No ulti-
mo caso, sera exibido um texto descrevendo o problema. Caso haja
mais de um problema, estes serao exibidos seqliencialmente. No
teclado integrado da AMT 2008 RF ou no teclado XAT 2000 a tecla
correspondente ao problema fica acesa indicando a categoria do
problema. Os problemas serao exibidos por 1 minuto. Para cancelar
a exibicao antes deste tempo, pressione a tecla Apagar.

Obs.: Se as fungées Indicacao de problemas pela sirene na ativa-
cao/desativacao e Bip da sirene na ativacao/desativacao estiverem
habilitadas e se algum problema for detectado, serdo emitidos 4
bipes curtos na ativagdo e 2 bipes curtos na desativagéo.

A seguir, observe a descricao dos problemas exibidos no teclado
integrado da AMT 2008 RF ou no teclado XAT 2000. As teclas acesas
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indicam a categoria do problema, para visualizar outros problemas
pressione novamente F7+F7.

* Tecla 1: problemas na alimentacao. Para visualizar o problema
especifico pressione 7+Enter. As teclas acesas indicarao o pro-
blema:

tecla 1 = falta de rede elétrica

tecla 2 = bateria baixa

tecla 3 = bateria ausente ou invertida
tecla 4 = bateria em curto-circuito

* Tecla 2: problema no teclado. Para visualizar qual teclado esta
com problemas, pressione 2+Enter. As teclas acesas indicarao
o dispositivo:

tecla 1 = problema teclado 01
tecla 2 = problema teclado 02
tecla 3 = problema teclado 03
tecla 4 = problema teclado 04
tecla 5 = tamper teclado 01
tecla 6 = tamper teclado 02
tecla 7 = tamper teclado 03
tecla 8 = tamper teclado 04

* Tecla 3: problema no dispositivo do barramento. Para visualizar
qual dispositivo estad com problemas pressione 3+Enter. As teclas
acesas indicarao o dispositivo:

tecla 1 = problema receptor 01
tecla 2 = problema receptor 02
tecla 3 = problema receptor 03
tecla 4 = problema receptor 04
tecla 5 = problema cerca elétrica

* Tecla 4: problema em sirene e/ou linha telefonica. Para visuali-
zar o problema especifico pressione 4+Enter, as teclas acesas
indicardo o problema:

tecla 1 = corte do fio da sirene

tecla 2 = curto-circuito do fio da sirene
tecla 3 = corte de linha telefonica

tecla 4 = falha ao comunicar evento

27



* Tecla 5: bateria baixa em sensores sem fio. Para visualizar a
zona do sensor pressione 5+Enter. As teclas acesas indicardo a
zona:

tecla 1 = zonas de 1 a 10 pressione 1+Enter para visualizar
tecla 2 = zonas de 11 a 20 pressione 2+Enter para visualizar
tecla 3 = zonas de 21 a 24 pressione 3+Enter para visualizar

e Tecla 6: tamper na zona. Para visualizar qual zona pressione
6+Enter. As teclas acesas indicardo a zona:

teclas 1a8 = zonasde 1a 8

» Tecla 7: curto-circuito na zona. Para visualizar qual zona pressione
7+Enter. As teclas acesas indicardo a zona:

teclas 1a8 = zonasde 1a 8

Visualizagao de zonas no teclado XAT 2000 LCD

No modo de operagao normal, o teclado XAT 2000 LCD exibe a data
e hora do sistema. Para visualizar as zonas abertas no momento e
a Ultima ativagdo/desativacao do sistema é necessério pressionar
a tecla seta para baixo ou seta para cima, se houver alguma zona
aberta sera exibida a mensagem “Abertura” na primeira linha e o
nome da zona na segunda linha, continue pressionando as teclas
seta para cima ou seta para baixo até que tenha visualizado todas
as zonas.

Existe também a possibilidade de emular a visualizagdo das zonas
como em um teclado de LEDs. Pressionando a tecla seta para baixo
por 3 segundos, serdo exibidos no visor os nimeros de 1a 0 repre-
sentando as zonas de 1 a 10. Abaixo de cada nimero sera exibido
um quadrado indicando o estado de cada zona: quadrado vazio
(0) zona fechada, quadrado preenchido () zona aberta. Se houver

alguma zona acima da zona 10 aberta, sera exibido o caractere *
no lado esquerdo do visor. Para visualizar zonas acima da zona 10
proceda como descrito em Exibi¢cao de zonas acima da zona 10.
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Exibicao de zonas acima da zona 10

No modo de exibicdo normal, o teclado integrado da AMT 2008
RF ou o teclado XAT 2000 irado indicar todas as zonas em apenas
10 LEDs. Por exemplo, a zona 1 e a zona 11 sao exibidas no LED
da tecla 1 as zonas 10 e 20 sao exibidas no LED da tecla 0 e assim
por diante. Entretanto, é possivel visualizar individualmente todas
as zonas da central de alarme em grupo de 10 zonas (zonas de
1a 10, de 11 a 20, de 21 a 30), para visualizar apenas as zonas
de 1 a 10 pressione 7+Enter, para visualizar as zonas de 11 a 20
pressione 2+Enter e assim por diante até o limite de zonas da sua
central de alarme.

As zonas serao exibidas no modo selecionado por 1 minuto. Apos
esse tempo, as zonas voltardo ao modo de exibicao normal. Para
voltar ao modo de visualizagao normal antes desse tempo, pressio-
ne atecla Apagar. Para saber em qual grupo de zonas ha pelo menos
1 zona aberta, pressione Ativar+Enter, a tecla correspondente ao
grupo ficara acesa. Por exemplo, se as zonas 1 (grupo 1a 10) e 13
(grupo 11 a 20) estiverem abertas, os LEDs 1 e 2 ficardo acesos, para
visualizar as zonas do grupo 1 pressione 7+Enter, neste exemplo,
a tecla 1 estara acesa indicando que a zona 1 esta aberta, para
visualizar as zonas do grupo 2 pressione 2+Enter, neste exemplo,
a tecla 3 estaréa acesa indicando que a zona 13 estéa aberta.

Obs.: No teclado incorporado da central, ndo é possivel visualizar
o estado das zonas: 9, 10, 19 e 20.

Exibicao do buffer de disparos

Ao ocorrer um disparo, o LED da zona correspondente ficara
piscando. Para limpar esta indicacao, pressione a tecla Apagar ou
ative o sistema com uma senha vélida. Os LEDs das zonas em que
ocorreu disparo param de piscar e voltam a indicar o estado da
zona (aceso=aberta, apagado=fechada). A informacéao do ultimo
disparo ficard guardada internamente para consulta futura.
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Para exibir o buffer com o ultimo disparo ocorrido, pressione
Anular+Enter. No XAT 2000 LCD serao exibidas seqliencialmente
as zonas em que ocorreram disparos. Nos demais teclados, a tecla
correspondente a zona ficara piscando. Nesse caso, a visualizacdo
dos disparos é feita da mesma forma que a exibicdo de zonas
abertas. Se o sistema possui zonas acima da zona 10 e se deseja
visualizar cada zona individualmente, siga o procedimento descrito
no item Exibicao de zonas acima da zona 10.

Particionamento

Através deste recurso é possivel dividir as zonas da central de
alarme como se fossem dois sistemas (partices) independentes.
Esta fungao é Gtil em escritérios ou outros locais no mesmo prédio
que necessitem duas centrais de alarme.

As duas particoes podem ser controladas via teclado ou controle
remoto, pois, uma particao pode ser ativada ou desativada sem
influenciar na outra. Também é possivel programar senhas para
controlar somente a Particao A e senhas para controlar somente
a Particao B.

Quando o sistema é particionado, as zonas podem ser divididas
da seguinte forma (para mais informacdes, consulte a sessao
Programacgéo):

* Zona comum: a zona nao pertence a nenhuma das particoes. S6
seré ativada quando as duas partigdes estiverem ativadas e sera
desativada sempre que uma das duas for desativada.

* Zona da Particao A: as zonas assim definidas serdo ativadas/
desativadas quando a Particao A for ativada/desativada.

* Zona da Particao B: as zonas assim definidas serdo ativadas/
desativadas quando a Particao B for ativada/desativada.
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Exemplo:

Um escritério dividido por dois profissionais com uma sala definida
para a Particdo A, outra para a Particdo B e a recepgdo como zona
comum. Desse modo, mesmo que um dos profissionais va embora
e ative a sua particao, a recepgdo continuara desativada e sé sera
ativada quando a outra particdo também for ativada.

Ativacao/desativacao da central de alarme

A central de alarme pode ser ativada e/ou desativada de diferentes
maneiras, dependendo de suas configuracoes. Para qualquer uma
das formas de ativar o sistema, com o tempo de saida diferente de
zero, ap0s a digitacdo da senha, o teclado emitiré bipes em inter-
valos de 1 segundo. Nos ultimos cinco segundos da temporizacgao,
estes bipes se tornardo mais rapidos para indicar que o tempo de
saida esté no final. Terminado o tempo de saida, a sirene emitird um
toque (caso programado) indicando que a central esta ativada.

Obs.: Se houver erro na digitagdo da senha, pressione a tecla
Apagar e digite a senha novamente.

Ativagao/desativacao em sistemas nao particionados
Ativagao em modo completo

Para ativar completamente o sistema, digite uma senha valida no
teclado. Por exemplo, a senha master (sai de fabrica: 1234).

Ativagao em modo noturno

A ativacao em modo noturno permite ativar parcialmente o sistema,
ou seja, é possivel selecionar algumas zonas para permanecerem
desativadas enquanto outras permanecem ativadas. Por exemplo,
é possivel ativar as zonas externas enquanto as zonas internas
permanecem desativadas, permitindo a circulagcdo de pessoas no
interior do imével sem disparar o alarme. Mas, se alguém tentar
invadir o local por uma zona que esteja ativada, o alarme ira dis-
parar normalmente.
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Neste modo, apenas as zonas que pertencem a Particdo A serao
ativadas. As demais permanecerdo desativadas.

Obs.: Somente a senha master e as senhas com permissao para
ativar a Particdo A (Ambiente A) podem ativar o sistema em Modo
noturno.

Para ativar em modo noturno, digite Ativar+17+senha. A tempori-
zacgao de saida serd iniciada e o teclado emitira bipes em intervalos
de 1 segundo. Nos tltimos cinco segundos da temporizagéo, estes
bipes se tornarao mais rapidos para indicar que o tempo de saida
esté no final. Terminado o tempo de saida, a sirene emitird um toque
(se habilitado) indicando que o sistema esta ativado. Quando algum
usudrio entrar na area protegida através de uma zona temporizada
para entrada (ver Configuragées de Zona), sera necessério digitar
uma senha valida para desativar o sistema.

Ativacao por uma tecla

Se a fungao Ativacdo por uma tecla estiver habilitada (ver sessao
Ativacdo de fungées), mantenha a tecla Ativar pressionada até que o
teclado emita um bip de confirmacéo (+/- 3 segundos) para ativar o
sistema em modo completo. A temporizacdo de saida serd iniciada
para se sair da area protegida. Ao final da temporizacéo de saida,
o sistema estara ativado em modo completo. Este procedimento
ndo permite desativar o sistema.

Desativacao do sistema

As zonas, pelas quais é necessario passar até se chegar ao teclado,
devem ser programadas como temporizadas para entrada ou como
seguidoras para que o alarme nao dispare imediatamente quando
a porta de entrada for aberta. Apds entrar na area protegida por
uma zona temporizada para entrada, a temporizacao de entrada
sera iniciada e o usuario deve digitar uma senha valida no teclado
antes que a temporizacdo termine para evitar que o alarme dispare.
Apos a digitacdo da senha, os LEDs Ambiente A e Ambiente B se
apagam para indicar que o sistema foi desativado.
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Ativagao/desativacao em sistemas particionados

Ativagao pela senha master ou senha total

Caso esteja usando a senha master ou uma senha total (que possui
permissao para ativar/desativar as duas parti¢cdes), ha 3 possibili-
dades de ativacao:

As duas particoes: digite a senha. A temporizacao de saida sera
iniciada e ao final, as duas particoes estardo ativadas.

Somente Particao A (ambiente A): digite Ativar+7+senha. A
temporizacao de saida seré iniciada e ao final, a Particdo A estara
ativada.

Somente Particao B (ambiente B): digite Ativar+2+senha. A
temporizacao de saida serd iniciada e ao final, a Particdo B estara
ativada.

Obs.: Se uma das particées estiver ativada e for digitada a senha
master ou uma senha total, a outra particao também seré ativada.

Desativacao pela senha master ou senha total

O procedimento é o mesmo descrito para a ativagado. A seguir,
observe o comportamento do sistema no caso de desativagao.

Obs.: E necessario entrar no ambiente do teclado através de zonas
temporizadas e digitar a senha antes que a temporizacao de entrada
termine. Desse modo, o alarme nao sera disparado.

As duas particoes: digite a senha. Se as duas parti¢coes estiverem
ativadas, o sistema sera desativado. Se uma das partigoes estiver
ativada, a outra particao seré ativada. Neste caso, sera necessario
digitar a senha novamente para desativar o sistema.

Somente Particao A (ambiente A): digite Ativar+7+senha. A
Particdo A sera desativada.

Somente Particao B (ambiente B): digite Ativar+2+senha. A
Particdo B sera desativada.
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Ativacao/desativacao por senha especifica

Podem ser programadas senhas especificas para ativar/desativar
a Particao A ou a Particao B. Neste caso, basta digitar a senha para
ativar/desativar a particdo correspondente.

Na ativagcédo, a temporizacdo de saida serd iniciada e a particao
estara ativa ao final do tempo programado.

Na desativacao, lembre-se de entrar por uma zona temporizada e
digitar a senha antes do final do tempo programado para que nao
ocorra disparo.

Obs.: Quando o sistema é ativado, o LED da particao correspon-
dente (Ambiente A ou Ambiente B) se acende e quando o sistema
for desativado, se apaga.

Com a central ativada, na ocorréncia de violagdo em algum sensor,
a central ird disparar a sirene e executara chamadas telefonicas (se
programado) para a empresa de monitoramento e/ou telefones
pessoais. A sirene ficard ligada por 15 minutos apds a violagao. Esse
tempo podera ser alterado conforme a sessao Tempo da Sirene.

Ativacao/desativacao por controle remoto

Para ativar/desativar o sistema por controle remoto, é necessério
que o mesmo seja programado conforme descrito na sessao Con-
trole remoto. Apds a programacéao, o estado do sistema sera alte-
rado sempre que o botdo programado for acionado. Se o sistema
estiver ativado, sera desativado e vice-versa. O controle remoto tera
as mesmas permissoes da senha em que estiver associado.

Anulacao temporaria de zonas (Bypass)

Permite a anulacéo temporéria de uma ou mais zonas. Esta fungcao
deve ser programada no maximo 30 segundos antes do sistema
ser ativado. Apds ser desativado, as zonas que estavam anuladas,
voltarao a configuragdo normal. Somente o usuério da senha mas-
ter e os usudrios com permissdo podem anular temporariamente
uma zona.
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O procedimento para anular temporariamente uma zona é o se-
guinte:

1.

Com o sistema desativado e fora do modo de programacéo,
pressione a tecla Anular.

Digite os nUmeros das zonas que deseja desativar, sempre com
dois digitos (por exemplo, para desativar as zonas 3, 4 e 10,
digite 03, 04 e 10).

Pressione a tecla Anular novamente.

Apos pressionar a tecla Anular pela segunda vez, os LEDs das
zonas selecionadas ficarao piscando para indicar que a progra-
macéao foi aceita. No XAT 2000 LCD, as zonas serdo exibidas
sequencialmente (versao 1.38).

Digite a senha master ou uma senha com permissao para anular
zonas.

Obs.: A senha deve ser digitada no maximo 30 segundos apos
pressionar a tecla Anular pela segunda vez, caso contrario a ope-
ragédo serg cancelada.

6.

Se for digitada uma senha invélida ou sem permissao para
anular, a operacgédo sera cancelada e o teclado emitird um bip
longo de erro

Se a senha for aceita, o sistema sera ativado e os LEDs das zonas
selecionadas ficardo apagados.

Para cancelar a operacéao, pressione a tecla Anular duas vezes
antes de digitar a senha.

Acesso remoto via telefone

Com este recurso, é possivel ativar e desativar a central e a saida
PGM e verificar o status da sirene (disparando ou em repouso) ou
da PGM utilizando um aparelho telefénico.

Esta funcdo pode ser utilizada em duas situagdes:
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1. A central liga para o telefone do usuério se houver disparo.
Nesse caso, ao pressionar qualquer tecla do telefone, o bip na
linha telefénica seréd cancelado.

2. Se o sistema receber uma chamada e estiver programado para
atender (ver item Numero de toques para atender), quando a cen-
tral atender a ligacao, serao emitidos 3 bipes de confirmacao.

Obs.: Somente o usuério Master pode utilizar as funcées de acesso
via telefone. Para desabilitar esta fungéo, consulte a sessao Ativa-
cao/desativagao de funcoes.

Ativar/desativar o sistema com a senha master

Digite a senha master no teclado do telefone, em seguida, o sistema
sera ativado ou desativado dependendo do estado inicial. Caso o
sistema tenha sido ativado, o usudrio ird ouvir 1 bip curto, caso o
sistema tenha sido desativado, serdo emitidos 2 bipes curtos. Se a
senha estiver incorreta, serd emitido um bip longo de erro.

Acessar menu de fungoes

Para acessar o menu de fungoes, digite ¥ + senha master no teclado
do telefone, se a programacao for aceita, serao emitidos 3 bipes
curtos de confirmacgao. Caso contrério, sera emitido um bip longo
de erro. As fungdes disponiveis estdo descritas na lista a seguir.
Para acessar qualquer uma delas, pressione a tecla correspondente
e ouga o bip de resposta para saber o status da funcao.
* Tecla 1 = verifica se o sistema esta ativado ou desativado

1 bip: central ativada

2 bipes: central desativada
¢ Tecla 2 = ativa ou desativa a central

1 bip: ativou

2 bipes: desativou
* Tecla 3 = verifica se sirene esta ligada ou desligada

1 bip: sirene ligada disparando
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2 bipes: sirene em repouso
* Tecla 4 = desliga a sirene
1 bip de confirmacao

* Tecla 5 = status PGM 1
1 bip: ativado
2 bipes: desativado

* Tecla 6 = liga/desliga PGM 1
1 bip: ligou
2 bipes: desligou

* Tecla 0 = sair do menu
* Tecla # = finaliza a ligagao

Obs.: A central reconhece apenas discagem DTMF.
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Programacao

A central de alarme possui diversos parametros programaveis, o
que a torna versatil, permitindo otimizar seu funcionamento para
cada necessidade.

Estas configuragdes sdo armazenadas na memoria EEPROM, evi-
tando assim a necessidade de reprogramagcao freqliente.

Para programar estes parametros, é necessario o uso de duas
senhas especiais, denominadas senha master (sai de fabrica 1234)
e senha do instalador (sai de fabrica 9090). Recomendamos que
elas sejam modificadas durante a instalacdo para aumentar a se-
guranca do sistema, pois este recurso impedird que pessoas nao
autorizadas possam alterar as configuracdes da central de alarme
(ver item Senhas).

Obs.:
* Para sua seguranca, ndo revele a senha master a terceiros;

* Se a senha master for esquecida, siga o procedimento de Reset
do sistema, pois, sem esta senha, é impossivel acessar o modo
de programacao da central.

Além da configuragdo do funcionamento da central, o modo de
programacédo permite o teste de funcionamento dos sensores e
dos numeros telefénicos programados.

Entrar no modo de programacao
Para modificar qualquer parametro de funcionamento da central,
é necessario Entrar no modo de programagao. Ha duas formas de

Entrar no modo de programagéao dependendo do teclado utilizado.
A seguir, hd uma descricdo de cada uma delas.

Teclado XAT 2000 LCD

+ Senha
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. Ao pressionar a tecla Enter. A mensagem “Senha Prog” sera

exibida indicando que a central aguarda a entrada da senha
master ou da senha do instalador;

Digite a senha master ou senha do instalador;

Ap0s digitar a senha, o icone P do visor ficara aceso indicando
que a central estd em modo de programacéao.

Obs.:

Caso deseje anular a digitacdo de uma seqiéncia antes de
finaliza-la, mantenha a tecla Apagar pressionada até receber
o bip de confirmagéo e recomece a digitagdo desde o inicio da
seqliéncia indicada no manual.

Para apagar uma tecla ou cancelar a digitagao de uma senha
pressione a tecla Apagar apenas uma vez.

Para sair do modo de programacéao, digite a senha master ou a
senha do instalador.

Se o teclado ficar por trés minutos sem receber nenhuma se-
gliéncia de programacgéo, a central retornarg ao seu modo de
operagao normal.

Teclado XAT 2000 ou teclado incorporado

1.

+ Senha

Ao pressionar a tecla Prog a mesma ficara acesa indicando que
deve ser digitada a senha master ou a senha do instalador. No
teclado incorporado, o LED Problema ficara aceso.

Digite a senha master ou a senha do instalador;

Apos digitar a senha, os LEDs Ambiente A e Ambiente B co-
mecardo a piscar indicando que a central estd em modo de
programacao.
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Obs.:

* Caso deseje anular a digitacdo de uma seqtiéncia antes de
finaliza-la, pressione a tecla Apagar e comece a digitacao nova-
mente, desde o inicio da seqtiéncia indicada no manual.

* Para sair do modo de programacéo, digite a senha master ou a
senha do instalador.

* Se o teclado ficar por trés minutos sem receber nenhuma se-
qliéncia de programacéo, a central retornaréd ao seu modo de
operagdo normal.

Modo de edicao com visualizacao

Edicao de teclas

Para realizar a alteragdo de alguns parametros, a central utiliza um
modo de edicao especial, que simplifica a entrada dos dados e
permite a visualizagdo da programacao atual.

Ap6s a entrada da sequiéncia de programacao, cada uma das teclas
de 1 a8 do teclado representa as fungoes que serdo programadas/
alteradas.

A apresentacao inicial indica a programacéo atual deste parametro.
Sendo assim, no teclado integrado da AMT 2008 RF ou no teclado
XAT 2000, se a tecla estiver acesa, a funcao esté habilitada e se a
tecla estiver apagada, a fungao esta desabilitada. No teclado XAT
2000 LCD, as teclas ndo possuem iluminacao individual, neste caso,
os numeros de 1 a 8 serao exibidos no visor representando as
respectivas teclas. Abaixo de cada nimero haverad um quadrado in-
dicando o estado da funcao: quadrado vazio (O) funcao desabilitada,
quadrado preenchido (H) funcgéo habilitada. Para habilitar/desabilitar
afuncéao, pressione a tecla correspondente. O estado da tecla sera
invertido, se estava acesa, ficara apagada e vice-versa.

Apds o término da configuracgéo, pressione a tecla Enter para salvar
e sair do modo de edigéo.
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Se a tecla Apagar ou qualquer tecla invalida for pressionada, as
alteracOes serdo descartadas e o teclado saird do modo de edigao,
aguardando a préxima seqliéncia de programacao.

Este modo de edigcdo também pode ser utilizado para visualizar os
parametros programados. Apoés visualizar, pressione a tecla Apagar
para cancelar a operacao.

Configuracoes de telefonia e monitoramento

Sua central de alarme foi especialmente desenvolvida para ser
monitorada remotamente, ou seja, uma empresa contratada pode
monitorar em tempo real diversos eventos, por exemplo:

* Ativacao e desativacao do sistema;

* Falta de energia elétrica;

* Violacao do sistema (disparo);

* Corte ou curto-circuito do fio da sirene.

Quando ocorrer um evento, a central de alarme liga para a empresa
de monitoramento e transmite via DTMF o evento ocorrido (buffer
interno para 256 eventos).

Além do descrito acima, em caso de violagdo do sistema ou
acionamento da funcdo Pénico, a central de alarme pode discar
para até 5 telefones pessoais e emitir, pela linha telefénica, o som
de uma sirene durante aproximadamente 50 segundos para cada
telefone chamado. Esse procedimento sera repetido enquanto a
sirene estiver ativa, e no méaximo duas ligacées para cada telefone
programado.

Programacao de telefones

A AMT 2008 possui 8 memorias para telefone divididas da seguinte
forma:
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Memorias 1 e 2 Empresa de monitoramento
Memoria 3 Download/Upload

Memorias 4 a 8 Telefones pessoais

* Empresa de monitoramento: telefones para os quais a central
liga caso esteja configurada como monitorada e algum evento
seja gerado.

Download/Upload: utilizado para configurar a central a distancia
através de um microcomputador com modem.

Telefones pessoais: em caso de disparo, a central liga para os
nlimeros programados e emite 0 som de uma sirene por apro-
ximadamente 50 segundos.

Para programar os telefones a serem chamados (em caso de ocor-
réncia de eventos, alarme ou panico), digite:

Méaximo ‘20 digitos

+ (1){0) + 2] + Nedo telefone +
\

N° da memoériade 1a 8

1. Se a central nado estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a sequiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Obs.: Digite o numero do telefone a ser programado, comegando
pelo DDD, se houver necessidade. Proceda como se estivesse
discando o telefone (até vinte digitos).

* Para digitar a tecla * pressione a tecla Ativar.

¢ Para digitar a tecla # pressione a tecla Anular.
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* Para inserir uma pausa entre digitos pressione a tecla F7 no
teclado XAT 2000 ou no teclado integrado. No XAT 2000 LCD,
utilize as setas para deixar um espaco vazio entre os digitos.

3. Seaseqliéncia foi aceita, serdo emitidos 3 bipes de confirmacao,
caso contrario, serad emitido um bip longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

4. Para programar as outras memorias, repita o item 2;

5. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgéo
ou execute a préxima programacéao desejada.

Obs.: Quando se programa um numero de telefone, esta operagdo
apaga automaticamente o numero que estava programado ante-
riormente nesta memoaria.

* Se antes de acionar a tecla Enter pela segunda vez, se deseje
cancelar a operagéo, pressione a tecla Apagar por 3 segundos
e a programacao sera cancelada.

Somente para teclados XAT 2000 LCD

Para editar/visualizar os telefones ja programado, digite:

o) + [0 + (1) + (]
\

N° da memoériade 1a 8

1. Se a central nado estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a seqliéncia acima;

3. Seasequénciafoi aceita serdo emitidos 3 bipes de confirmacéo,
caso contréario, serd emitido um bip longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

4. Na primeira linha do visor sera exibida a seqUiéncia digitada e
na segunda o nimero do telefone programado anteriormente.
Se a memoria estiver vazia, a segunda linha estara apagada;
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Para editar o telefone, coloque o cursor na posicdo desejada
utilizando as setas do teclado e digite o nUmero desejado. Para
apagar um digito, pressione a tecla Apagar. Para cancelar a ope-
racéo, mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

Se a edicdo nao for cancelada, pressione a tecla Enter para
gravar as alteracoes;

Para editar as outras memoarias, repita os itens 2, 3, 4, 5 e 6;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacéao
ou execute a préxima programacéao desejada.

Exclusao de um nimero telefonico

Para apagar um telefone previamente programado, digite:

(Prog) + [0 + 7) + () + (Eer)
\

N° da memoériade 1a 8

. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda

conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a seqUiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Se a sequiéncia for aceita serdo emitidos 3 bipes de confirmacao,
caso contrario, sera emitido um bip longo de erro;

Para apagar as outras memorias, repita o item 2;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacao
ou execute a proxima programagao desejada.

Teste dos telefones programados

Para testar se o nimero do telefone foi programado corretamente,
digite:
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[Prog] + (1J1] + [2) + [Enter]
|

N° da memoériade 1a 8

Se a central ndo estiver em modo de programacao, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a seqUiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Se a seqliénciafor aceita, serdo emitidos 3 bipes de confirmagéo,
caso contréario, serd emitido um bip longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

. A central ird gerar o evento de teste manual e discar para o
telefone selecionado para reportar este evento (memérias 1 e
2), iniciar o processo de download/upload (memaria 3), ou ligar
para o telefone e emitir bipes (memorias 4 a 8);

Para testar as outras memorias, repita o item 2;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacao
ou execute a préxima programacéao desejada.

Obs.: O teste da memdria 3 é utilizado para se iniciar processo de
download/upload a partir da central de alarme. Por exemplo, um
instalador faz toda a instalagao fisica (fios, sensores, telefone, etc.),
programa o telefone de download/upload na memdria 3 e entao
executa este comando para que o restante da programacao seja
feito a distdncia, através de um microcomputador com modem e
o software da Intelbras instalado.

Para interromper o teste do telefone, digite:

[Prog] + (1]{1] + [Ente]
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1. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a seqUiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Se a programacao for aceita, serao emitidos 3 bipes de confir-
macao, caso contrario, sera emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

Download/Upload

O procedimento de download/upload permite que o sistema seja
programado a distancia através de um microcomputador equipa-
do com modem compativel com o protocolo ITU-T V21 e com o
software de download da Intelbras instalado.

O software de download, além de permitir configurar o sistema,
também permite visualizar o status da central em tempo real, ativar/
desativar o sistema, anular temporariamente uma zona (bypass),
visualizar os Ultimos eventos ocorridos com data e hora e salvar
estas informacdes localmente para consulta futura.

Os fabricantes de modem atualmente homologados sdo: Us Robo-
tics e placas de fax modem internas equipadas com os chipsets:
Motorola, Lucent e Agere.

Programacéao do niimero de toques

Configure o nimero de toques do telefone que o sistema deve
aguardar antes de atender uma chamada telefénica. Se for pro-
gramado como 00, o procedimento de download/upload sera
desabilitado.

Para programar esta funcao, digite:

[Prog) + (2] + (2)(2) + [Enter]
|

N° de toques com 2 digitos
de 00 a 20
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1. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a seqUéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Seasequéncia for aceita serao emitidos 3 bipes de confirmagao,
caso contréario, sera emitido um bip longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

4. Digite a senha do instalador para sair do modo de programagao
ou execute a préxima programacéao desejada.

Somente para teclados XAT 2000 LCD

Para editar/visualizar o nimero de toques ja programados, digite:

) + (12 + ()

1. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a seqliéncia acima;

3. Seaseqliénciafor aceita, serdo emitidos 3 bipes de confirmacéo,
caso contréario, sera emitido um bip longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

4. Na primeira linha do visor, sera exibida a seqliéncia digitada e
na segunda, o nimero de toques programado anteriormente;

5. Para editar, coloque o cursor na posicao desejada utilizando as
setas do teclado e digite o nUmero desejado. Para apagar um
digito, pressione a tecla Apagar e para cancelar a operagéo,
mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

6. Se a edicao nao for cancelada, pressione a tecla Enter para
gravar as alteracoes;

7. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgéo
ou execute a proxima programagao desejada.
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Funcées especiais

¢ Call back: quando habilitada, a central de alarme atende a cha-
mada de acordo com o niimero de toques programado e, caso
receba uma senha vélida, encerra a chamada e liga para o telefone
programado na memoria 03 para iniciar o download/upload.
Se esta fungéo estiver desabilitada, quando uma chamada for
atendida, a central de alarme iniciara o processo de download/
upload assim que receber uma senha valida.

Sobreposicao de secretaria eletronica: esta funcao serve para
evitar que a secretéria eletrénica atenda uma ligagcdo destinada
a download/upload. Quando habilitada, a central s6 atende se
duas chamadas ocorrerem em um intervalo maximo de 1 minuto.
Por exemplo, uma pessoa liga, deixa tocar duas vezes, desliga
e liga novamente. Se desabilitada, a central de alarme atende a
ligagdo apo6s o numero de toques programados.

Reportagem em tempo real: no modo padrédo, quando ocorre
disparo em uma zona, a central envia o evento de disparo apenas
uma vez para a empresa de monitoramento e envia o evento de
disparo cessado somente quando o sistema for desativado. Se
a reportagem em tempo real estiver ativada, a central envia os
eventos de disparo e disparo cessado, sempre que a zona for
aberta ou fechada enquanto o sistema estiver ativado.

* Reportar tensao da bateria do sistema: com esta funcao ha-
bilitada, sempre que forem reportados os eventos de bateria
ausente e/ou bateria fraca o campo zona do protocolo Contact-id
representara a tensao da bateria no momento em que o evento
foi gerado com precisdo de 0,2 V. Por exemplo, se o campo zona
tiver o valor 125 a tensdo da bateria é de 12,5 V (+/-0,2 V), ou
seja, entre 12,3V e 12,7 V.

* Nao reportar falha ao comunicar evento: bloqueia o envio do
evento Falha ao comunicar evento.

* Nao reportar senha incorreta: bloqueia o envio do evento Senha
incorreta.
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1.

(rog) + B + (Eer)

Se a central ndo estiver em modo de programacéao, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a seqliéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Apbés esta seqliéncia, a central entrard no modo de edigdo, onde
cada tecla representa uma determinada fungao, conforme a
tabela a seguir:

Tecla 1 Call back

Tecla2  Sobreposicao de secretéria

Tecla 3 Reportagem em tempo real

Tecla 4 Reportar tensao da bateria

Tecla b Nao reportar falhas ao comunicar evento

Tecla6  Nao reportar senha incorreta

Utilize as teclas de 1 a 6 para inverter o estado da funcédo de forma
que, apenas as teclas referentes as funcdes que deverao perma-
necer habilitadas fiquem acesas, ou no caso do teclado XAT 2000
LCD, verifique a indicacao exibida no visor.

Obs.: Para mais informacgées, consulte o item Modo de edigao
com visualizagéo.

4,

Pressione a tecla Enter para confirmar ou Apagar para cancelar
a alteracao;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacao
ou execute a préxima programacao desejada.
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Conta de monitoramento

A conta de monitoramento é a identificacdo do cliente na empresa
de monitoramento. Na AMT 2008 RF, podem ser programadas até
duas contas (uma para cada particéo).

Para programar a conta de monitoramento, digite:

Ne da conta

|
[Prog] + (1)(8] + [2) + JIJ2) + [Enter]
|

Particdo: 0 = particao A ou nao particionado
1 = particdo B

* Numero da conta: nimero da conta de monitoramento com 4
digitos.
* Partigao:
0 = caso o sistema néao seja particionado ou a conta pertenca

a Particao A.
1 = a conta pertence a Particao B.

1. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a sequiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Seaseqliéncia for aceita, serao emitidos 3 bipes de confirmacao,
caso contrario, sera emitido um bip longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

4. Caso deseje programar outra conta repita o item 2;

5. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgéo
ou execute a proxima programagao desejada.

Somente para teclados XAT 2000 LCD

Para editar/visualizar as contas ja programadas, digite:
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) + (1) + 7+ (o

Particao: 0= part|gao A ou néo particionado
1 = particao B

Se a central ndo estiver em modo de programacgéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacgdo, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a seqiiéncia acima;

Se a seqliéncia for aceita, serdo emitidos 3 bipes de confirmacao,
caso contrario, serad emitido um bip longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

Na primeira linha do visor, sera exibida a seqUéncia digitada e
na segunda, o nimero da conta programado anteriormente;

Para editar, coloque o cursor na posicao desejada utilizando as
setas do teclado e digite o nUmero desejado. Para apagar um
digito, pressione a tecla Apagar e para cancelar a operacéo,
mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

Se a edicao nao for cancelada, pressione a tecla Enter para
gravar as alteracoes;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacao
ou execute a préxima programacéao desejada.

Reset de eventos pendentes

Este comando cancela o envio de todos os eventos nao transmiti-
dos, porém os eventos continuam gravados e podem ser acessados
através do download. Por exemplo, se o sistema ficou algum tempo
sem uma linha telefénica instalada, o buffer de eventos pode ter
até 256 eventos nao transmitidos. Se o Bloqueio de Reset estiver
ativado, ndo serd possivel executar esta fungao (ver Ativacao/
Desativagao de funcgées).

Para cancelar o envio dos eventos pendentes, digite:

[Prog] + [1][g] + (Enter]

51



1. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a seqUiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Seaseqlénciafor aceita, serdo emitidos 3 bipes de confirmacao,
caso contréario, sera emitido um bip longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

4. Digite a senha do instalador para sair do modo de programagéao
ou execute a préxima programacéao desejada.

Modo de reportagem

A central de alarme pode ser configurada para reportar eventos
para a empresa de monitoramento através de um dos trés modos
descritos a seguir:

* Desativado: neste modo a central funciona como uma central de
alarme nao monitorada. Quando ocorrer algum disparo, a cen-
tral de alarme disca para os nimeros de telefone programados
nas memorias 4 a 8 e emite um bip na linha telefonica, ver item
Programacéo de telefones.

* Regular: na ocorréncia de um evento, a central de alarme liga
para o telefone 01. Em caso de falha na comunicagao, o pro-
cedimento é repetido por até 9 vezes (quantidade original de
fabrica, podendo ser alterada na programacéo). Caso houver
falha na nona tentativa, um evento de falha na comunicacao sera
gerado. Caso tenha sido programado o telefone 02, a central liga
alternadamente para o telefone 01 e depois para o telefone 02
até que todos os eventos sejam reportados, ou por no maximo
18 vezes (9 tentativas por telefone).

» Split: quando a central de alarme estd em operagao normal, os
eventos gerados sao reportados para o telefone 02 e, quando
a central de alarme estd em disparo, os eventos gerados sao
reportados para o telefone 01. Nos dois casos, se ocorrer falha
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na comunicacéo, a central de alarme repete a ligagdo por até nove
vezes e depois gera um evento de falha na comunicacéo.

* Duplo: a central reporta os eventos ocorridos tanto para o
telefone 01 como para o telefone 02, e, em caso de falha, séo
realizadas até nove tentativas para cada telefone, apos este limite
ser alcangado, é gerado um evento de falha de comunicacéo.

A tabela a seguir mostra todos os eventos gerados pela central de
alarme e o evento contact ID correspondente. A coluna codigo inter-
no representa o valor utilizado para a opgéo contact-id programavel
(que pode ser personalizado através do software de download) e
a coluna codigo contact ID representa o evento que sera enviado
para a empresa de monitoramento.

Os eventos em cinza podem néo estar cadastrados em todos os
softwares de monitoramento, se necessério cadastre o comenta-
rio correspondente, pois estes eventos facilitam a identificacéo e

solucao de problemas.

Evento interno

Emergéncia médica
Disparo ou panico de
incéndio

Panico audivel ou
silencioso

Senha de coagéao

Disponivel no modo
programavel’

Disparo de zona
Disponivel no modo

programavel’

Disparo de zona 24 h

Cadigo
interno
17

18

1B

1A
02

05

03

Evento contact-ID Sg:t'g;_m
mbcica 100
Alarme incéndio 110
Panico 120
Panico coacédo 121
Panico silencioso 122
Disparo de zona 130
tDr;slparo perime- 131
Disparo zona 24 133

horas
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Disponivel no modo

ou em curto-circuito

Alteracao da programa-
¢ao do painel

Corte ou curto-circuito
na sirene

Falha na linha telef6-
nica

Disponivel no modo
programavel’

| Tamper do sensor

‘06

1D

Baixa

Alteracao da
Programacéo do
Painel

Problema na
sirene 1

Falha de linha
telefénica

Loop de protecédo
aberto

| 08 |Tamper do sensor |

o 04 Disparo silencioso 146
programavel
Sob-r.ecarga na saida 10 P-roblema no 300
auxiliar sistema
Falha na rede elétrica oD Perda de rede AC 301
Bateria principal baixa OE Bateria do sistema 302

306

321

‘ 351

371

383

o1

4




Ativacao/Desativagao
pelo usuério

Ativagao/De-
00 sativacgéo pelo
usudrio

401

Acesso remoto pelo

Download reali-

noturno

Anulagdo temporaria

software de download/ 20 410
zado
upload
Disponivel no modo Download sem
PR 21 413
programavel sucesso
Ativagdo em modo 01 Ativacéo parcial 456

| Teste periddico

| 23 |Teste periédico

de zona 0B Bypass de zona 570
Dlsponw?l nc1) modo e Bypass por 573
programavel disparo

Dlspomv,el nc1> modo 26 Log_de eventos 624
programavel cheio

De}te] e hora foram 27 Reset de data e 625
reiniciadas hora
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"Nao existe evento interno correspondente, pode ser utilizado no
protocolo contact ID programavel.

Na configuragdo padrao do protocolo contact ID programavel os
eventos a seguir serdo enviados com os codigos de evento mais
comuns. Isto ird eliminar a necessidade de cadastrar novos eventos
no software de monitoramento, porém a informacao néo sera tao
completa quanto no protocolo contact ID completo. Abaixo segue

a relacao entre eventos internos e evento contact ID.

Evento interno

Disparo de zona 24h
Tamper do teclado

Bateria principal ausente
ou invertida

Problema em teclado ou
receptor do barramento

Curto-circuito na fiagao
dos sensores

Bateria baixa de sensor
sem fio

Auto-ativacao

Ativacao/desativacao via
computador ou telefone

Ativacao por uma tecla
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Evento contact-ID

Disparo de zona
Problema no sistema
Bateria do sistema
baixa

Problema no sistema

Tamper do sensor

Problema no sistema
Ativacao/Desativa-
¢éo pelo usuario

Ativacao/Desativa-
¢do pelo usuério

Ativacao/Desativa-
¢ao pelo usuério

Cadigo
contact-ID
130

300

302

300

383

300

401

401

401



Para programar o modo de reportagem:

Modo de reportagem:
0 = Desativado

1 = Regular
2 = Split
3 = Duplo

|
(Prog) + (1)) + (2] + (2] + (2] + [Enter]
]

Protocolo do telefone 01 Protocolo do telefone 02
deOa2. deOa2.

Modo de reportagem: indica em que modo a central de alarme
ird operar, conforme descrito anteriormente.

Protocolo telefone 01: indica o protocolo que sera usado quan-
do o telefone 01 for discado (nimero de 0 a 2 conforme lista a
seguir).

Protocolo telefone 02: indica o protocolo que sera usado quando o
telefone 02 for discado (nimero de 0 a 2 conforme lista a seguir).

Protocolos:

0 = Contact-id
1 = Contact-id programavel
2 = Adenco Express

Obs.: Os protocolos Contact-id programavel e Adenco Express s6
poderéo ser editados pelo software de Download/Upload.

1.

Se a central ndo estiver em modo de programacao, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a seqUiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Se a seqliénciafor aceita, serdo emitidos 3 bipes de confirmagéo,
caso contréario, serd emitido um bip longo de erro, neste caso
volte ao item 1;
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4.

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacéao
ou execute a préxima programacéao desejada.

Por exemplo, para programar como Regular, sendo o telefone 01
como Contact-id e o telefone 02 como Adenco Express, o comando
seria o seguinte:

Regular

|
[Prog] + [1)7) + (1) + [0) + (2] + [Enter]
]

Telefone 01 Contact-id  Telefone 02 Adenco Express

Somente para teclados XAT 2000 LCD

Para editar/visualizar os parametros programados, digite:
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e + (1) + ()

. Se a central ndo estiver em modo de programacéao, proceda

conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a seqiiéncia acima;

Se a seqliénciafor aceita, serdo emitidos 3 bipes de confirmagao,
caso contréario, serd emitido um bip longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

Na primeira linha do visor, sera exibida a seqiiéncia digitada e
na segunda, os parametros programados anteriormente;

Para editar, coloque o cursor na posi¢ao desejada utilizando as
setas do teclado e digite o nUmero desejado. Para apagar um
digito, pressione a tecla Apagar e para cancelar a operacéo,
mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

Se a edicdo nao for cancelada, pressione a tecla Enter para
gravar as alteracoes;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacéao
ou execute a préxima programacao desejada.



Ndmero de tentativas para reportar um evento

Como descrito no item anterior, sempre que um evento é gerado,
a central de alarme liga para empresa de monitoramento e, caso
nao consiga enviar o evento, faz uma nova ligagédo e tenta enviar
o evento novamente. O painel sai programado de fabrica para 9
tentativas, este valor pode ser alterado respeitando o limite de 1
a 9 tentativas.

Para programar esta funcéao, digite:

[Prog] + (1)(3) + ’ Enter]

Numero de tentativas de 1a 9

1. Se a central nado estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a seqliéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Seaseqliénciafor aceita, serdo emitidos 3 bipes de confirmacéo,
caso contréario, sera emitido um bip longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

4. Digite a senha do instalador para sair do modo de programagao
ou execute a proxima programagao desejada.

Somente para teclados XAT 2000 LCD

Para editar/visualizar o nimero de tentativas programado, digite:

r) + (1) + (o)

1. Se a central nao estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a seqliéncia acima;

59



Se a seqliéncia for aceita, serdo emitidos 3 bipes de confirmagéo,
caso contréario, sera emitido um bip longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

Na primeira linha do visor, sera exibida a seqiéncia digitada e na
segunda, o niUmero de tentativas programado anteriormente;

Para editar, coloque o cursor na posicao desejada utilizando as
setas do teclado e digite o nUmero desejado. Para apagar um
digito, pressione a tecla Apagar e para cancelar a operacéo,
mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

Se a edicao nao for cancelada pressione a tecla Enter para gravar
as alteracoes;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacao
ou execute a proxima programagao desejada.

Bloqueio do envio de eventos (a partir da versao 1.38)

Bloqueia o envio dos eventos selecionados. Sai de fabrica com
todos os eventos habilitados. A tabela a seguir mostra todos os
eventos gerados e o comando utilizado. Os eventos serdo editados
em grupos de 8 com a seguinte ldgica:

indicacao acesa — evento habilitado

indicacao apagada — evento bloqueado
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Tecla Evento interno Codigo Contact-ID
1 Desativagao pelo usuéario 401
2 N/A 456
3 Disparo de zona 130
4 Disparo de zona 24h 133
5 Disparo silencioso 146
6 Disparo perimetral 131
7 Corte da fiagdo dos sensores 371
8 Curto-circuito na fiagdo dos sensores 372



Acesso remoto pelo software de download/
upload

1 Sobrecarga na saida auxiliar

2 Corte ou curto-circuito na sirene 321
3 Falha na linha telefénica 351
4 Bateria baixa de sensor sem fio 384
5 Desativacao via computador ou telefone 407
6 N/A 403
7 N/A 408
8 Emergéncia Médica 100

2 Falha no download 413
3 Teste manual 601
4 Teste periddico 602
5 Solicitacao de manutengao 616
6 Reset do buffer de eventos 621
7 Log de eventos cheio 624
8 Data e hora foram reiniciadas 625

Eventos tipo abertura

+ O + B + (e
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sensores

1 | Ativagao pelo usuério 401
2 | Ativagéo parcial 456
3 | Restauragéao disparo de zona 130
4 | Restauracéo disparo de zona 24h 133
5 | Restauragéo disparo silencioso 146
6 | Restauracao disparo perimetral 131
7 | Restauragéo corte da fiagdo dos sensores 371
8 Restauragéo curto-circuito na fiagdo dos 372

1 Restauracdo Sobrecarga na saida auxiliar 300
2 | Restauragao Corte ou curto-circuito na sirene 321
3 | Restauracéo linha telefénica 351
4 | Restauracédo Bateria baixa de sensor sem fio 384
5 | Ativagao via computador ou telefone 407
6 | Auto-ativacao 403
7 | Ativagado por uma tecla 408
8 | N/A 100

Eventos tipo fechamento



1.

Se a central ndo estiver em modo de programacéao, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

Digite Enter + 90 + X + Enter ou Enter + 91 + X + Enter de-
pendendo dos eventos a serem habilitados/desabilitados. Se
estiver utilizando o teclado XAT 2000, use a tecla Prog no lugar
da primeira tecla Enter;

Apbs esta sequéncia, a central entrard no modo de edigdo, onde
cada tecla representa uma determinada funcédo, conforme as
tabelas anteriores;

Utilize as teclas numéricas para inverter o estado da fungdo de
forma que, apenas as teclas referentes as fungdes que deverao
permanecer habilitadas fiquem acesas, ou no caso do teclado XAT
2000 LCD, verifique a indicacao exibida no display.

Obs.: para mais informagées, consulte o item Modo de edicdo
com visualizagéo.

4.

Pressione atecla Enter para confirmar ou Apagar para cancelar
a alteracéo;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacéao
ou execute a préxima programacéao desejada.

Nivel do sinal DTMF gerado (a partir da versao 1.38)

Permite alterar a amplitude do sinal DTMF gerado para resolver
problemas de comunicagdo em locais onde o sinal da linha tele-
fonica é muito baixo.

) + (UE) + 1] + e

0 = baixo
1= médio(padrao)
2 = alto
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Se a central ndo estiver em modo de programacéao, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a sequéncia mencionada. Se estiver utilizando o teclado
XAT 2000, use a tecla Prog no lugar da primeira tecla Enter;

Se a sequéncia for aceita serao emitidos 3 bipes de confirmagao,
caso contrario, sera emitido um bipe longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacéao
ou execute a préxima programacéao desejada.

Somente para teclados XAT 2000 LCD

Para editar/visualizar o valor programado, digite:

64

) + (1) + ()

Se a central ndo estiver em modo de programacéao, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a sequéncia mencionada;

Se a sequéncia for aceita, serdo emitidos 3 bipes de confirmacéo,
caso contrario, sera emitido um bipe longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

Na primeira linha do display, sera exibida a sequéncia digitada
e na segunda, o valor programado anteriormente;

Para editar, coloque o cursor na posicao desejada utilizando as
setas do teclado e digite o nUmero desejado. Para apagar um
digito, pressione a tecla Apagar e para cancelar a operagéo,
mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

Se a edigado nao for cancelada, pressione a tecla Enter para
gravar as alteracoes;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacao
ou execute a proxima programagao desejada.



Senhas

Atencao: antes de mudar a senha do instalador ou a senha master,
tenha certeza de ter a nova senha bem memorizada ou anotada,
pois, apos sair do modo de programacao, sé seré possivel acessar
este modo novamente, através da nova senha. Caso vocé esqueca
o cbdigo, consulte o item Reset do sistema.

Sua central AMT 2008 RF possui 60 senhas secundarias e pode ser
programada para até duas partigdes, ou seja, semelhante a dividir
a central em duas e comanda-las pelo mesmo teclado.

Com a senha do instalador, se tem acesso ao modo de programacgéo
e é possivel alterar a propria senha do instalador e as configuragoes
da central de alarme, mas nao pode ativar e desativar a central de
alarme, nem alterar a senha master nem as senhas secundarias.

Através da senha master, é possivel alterar a propria senha progra-
mar e/ou alterar as senhas secundarias, ativar ou desativar a central
inteira ou uma particédo especifica. Com as senhas secundérias,
sé é possivel efetuar ativacdo e desativacdo nos modos que a
mesma tenha permisséo (para mais informacoées, consulte o item
Permissées das senhas). Pode-se programar uma senha secundéaria
que permite somente ativar o sistema completo, mas ndo permite
desativa-lo. Em sistemas particionados, é possivel programar se-
nhas para ativar/desativar a Particdo A (Ambiente A) e senhas para
ativar/desativar a Particao B (Ambiente B).

Definicdo das senhas:

00 = Senha master (sai de fabrica 1234)

01 a 60 = Senhas secundarias

61 = Senha de coagéo

62 = Senha do instalador (sai de fabrica 9090)
63 = Senha do computador

Obs.:
* A senha do computador sempre deve possuir 6 digitos mesmo

que a central esteja programada para senhas com 4 digitos.

65



» Esta senha sai de fabrica apagada. Para a primeira conexao é
necessario programda-la. A senha padrao do software de down-
load é 878787.

N° da senha de 00 a 63

|
(Prog] + [2J0) + (2)2) + (2J2)C2) + (Enter]

Senha com 4 ou 6 digitos

Numero da senha: este parametro ndo indica a senha propria-
mente dita, apenas define a posigdo de memoéria em que a
senha sera gravada. Este parametro deve possuir dois digitos
da meméoria, de 00 a 63.

Senha: é a senha a ser programada (ou alterada) com 4 digitos, ou
com 6 digitos, se a funcédo Senha com 6 digitos estiver habilitada
(ver item Ativagdo/desativagdo de funcgoes).

1. Se a central ndo estiver em modo de programacgéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador ou a senha master;

2. Digite a sequiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Se a programacao for aceita, serdo emitidos 3 bipes de confir-
macao, caso contrario, serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

4. Caso deseje programar outras senhas, repita o item 2;

5. Digite a senha do instalador ou a senha master para sair do
modo de programacdo ou execute a préxima programagao
desejada.

Obs.: Para cancelar a operagdo, antes de acionar a tecla Enter,
mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos até receber
os bipes de confirmacgéo.

Para apagar as senhas, digite:
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(Prog) + (2)[0] + [2)2] + [Enter]
|

N° da senha de 01 a 61

Obs.: Nao € possivel apagar a senha do instalador, do computador
ou a senha master, somente altera-las.

1.

Se a central ndo estiver em modo de programacao, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador ou a senha master;

Digite a seqUiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Se a programacao for aceita, serdo emitidos 3 bipes de confir-
macao, caso contrario, serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

Caso deseje apagar outras senhas, repita o item 2;

Digite a senha do instalador ou a senha master para sair do
modo de programacdo ou execute a préxima programagao
desejada.

Permissoes das senhas

As senhas secundarias podem ser habilitadas para as seguintes
funcoes:

Particao A: em sistemas nao particionados, as senhas habilitadas
para esta funcéo podem ativar o sistema em modo completo ou
em modo noturno. Em sistemas particionados, as senhas terao
permissao para ativar apenas a Particdo A.

Particdo B: esta configuracdo sé é véalida em sistemas particiona-
dos e as senhas selecionadas terdo permissao para ativar apenas
Particao B.

Obs.: Se desejar, é possivel habilitar uma senha para ativar as
duas partigoes.
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Permissao para somente ativar: as senhas selecionadas poderao
ativar o sistema, mas néo terdo permissao para desativar.

* Anulacao temporaria: inicialmente, somente a senha master
tem permissdo para executar a anulagcdo temporaria de zonas
(bypass), as senhas selecionadas para esta funcao terao permis-
sdo para cancelar zonas no momento da ativacdo do sistema.

As permissdes das senhas sao editadas conforme descrito no item
Modo de edicdo com visualizagdo, sempre 8 senhas por vez. A
seqUéncia de teclas para configuracao das senhas ter4d uma tecla
variavel (?) que indica o grupo de 8 senhas que sera editado no
momento, conforme a tabela a seguir:

Senhasde 1a8 Senhas de 9 a 16
tecla 1 = senha 1 tecla 1 = senha 9
tecla 2 = senha 2 tecla 2 = senha 10
tecla 3 = senha 3 tecla 3 = senha 11
?=0 teclad =senha4d ?=1 teclad =senha12
tecla5 = senha 5 tecla 5 = senha 13
tecla 6 = senha 6 tecla 6 = senha 14
tecla7 = senha 7 tecla 7 = senha 15
tecla 8 = senha 8 tecla 8 = senha 16
Senhas de 17 a 24 Senhas de 25 a 32
tecla 1 = senha 17 tecla 1 = senha 25
tecla 2 = senha 18 tecla 2 = senha 26
tecla 3 = senha 19 tecla 3 = senha 27
?=2 teclad4 =senha20 ? =3 tecla4 = senha 28
tecla 5 = senha 21 tecla 5 = senha 29
tecla 6 = senha 22 tecla 6 = senha 30
tecla 7 = senha 23 tecla 7 = senha 31
tecla 8 = senha 24 tecla 8 = senha 32
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Senhas de 33 a 40
tecla 1 = senha 33
tecla 2 = senha 34
tecla 3 = senha 35

tecla 4 = senha 36 ?=5

tecla b = senha 37

tecla 6 = senha 38

tecla 7 = senha 39

tecla 8 = senha 40

Senhas de 49 a 56

tecla 1 = senha 49

tecla 2 = senha 50

tecla 3 = senha 51

tecla 4 = senha 52 ?=7

tecla b = senha 53

tecla 6 = senha 54

tecla 7 = senha 55

tecla 8 = senha 56
Permisséo:
1,2,5e6

Senhas de 41 a 48
tecla 1 = senha 41
tecla 2 = senha 42
tecla 3 = senha 43
tecla 4 = senha 44
tecla 5 = senha 45
tecla 6 = senha 46
tecla 7 = senha 47
tecla 8 = senha 48

Senhas de 57 a 61
tecla 1 = senha 57
tecla 2 = senha 58
tecla 3 = senha 59
tecla 4 = senha 60
tecla 5 = senha 61

|
[Prog] + (2] + [2) + (2] + [Enter]
|

Grupo de senhas:
0a7

* Permissao:

1= Particao A

2= Particdo B

5= Somente ativa
6= Bypass

¢ Grupo de senhas:

0 =senhas 1a8
1 =senhas 9 a 16
2 =senhas 17 a 24
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3 = senhas 25 a 32
4 = senhas 33 a 40
5 = senhas 41 a 48
6 = senhas 49 a 56
7 = senhas 57 a 61

1. Se a central nao estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a sequiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Apos esta seqliéncia, a central entrard no modo de edicéo, onde
cada tecla representa uma determinada senha. Utilize as teclas
de 1 a 8 para inverter o estado da senha de forma que, apenas
as teclas referentes as senhas que serao habilitadas para a
funcao permanecam acesas, no caso do teclado XAT 2000 LCD,
verifique a indicagédo exibida no visor.

Obs.: Para mais informacgées, consulte o item Modo de edigcdo
com visualizagéo.

4. Pressione atecla Enter para confirmar ou Apagar para cancelar
a alteracéo;

5. Para programar outras senhas ou fungoes repita os itens 2, 3 e 4;

6. Digite a senha do instalador para sair do modo de programagao
ou execute a proxima programagéo desejada.

Controle remoto

A AMT 2008 RF pode ser ativada/desativada através de controle
remoto. Cada controle remoto é associado a uma senha de usuario
e uma vez acionado terd o mesmo efeito da senha propriamente
dita, com a diferenca de que a temporizacao de saida é anulada.

Exemplo:
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A senha 01 foi programada com permissdo para apenas ativar a
central. Se um controle remoto associado a senha 01 for acionado,
o sistema sera ativado imediatamente sem esperar pela temporiza-
cdo de saida. Se o controle remoto for acionado novamente nada
acontecerd, pois a senha 01 ndo tem permissao para desativar o
sistema.

Obs.: Quando o controle remoto for utilizado para ativar/desativar o
sistema, o numero do usuario enviado para a empresa de monitora-
mento sera somado com o niumero 100. Por exemplo, se o controle
remoto do usuario 1 for acionado sera enviado “usuario 101” se a
senha do usudrio 1 for digitada no teclado seré enviado “usuério
01” e assim por diante. Com isso, é possivel saber se o sistema foi
ativado/desativado pelo teclado ou pelo controle remoto.

Para programar um controle remoto, digite:

(pog) + @) + (7] + (e
\

N° da senha de 00 a 61

1. Se a central nao estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador ou a senha master;

2. Coloque a bateria no controle remoto;

3. Digite a sequiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

4. Os LEDs das zonas comecaréo a piscar no teclado integrado da
AMT 2008 RF ou no teclado XAT 2000. No teclado XAT 2000
LCD sera exibida a mensagem: “Acione dispositivo sem fio".
Isto indica que a central esta pronta para receber o codigo;

Obs.: Se apds 10 segundos nenhum cddigo for recebido, sera
emitido um bip longo de erro e a operagdo sera cancelada.

5. Pressione o botdo do controle remoto. Se o cédigo for aceito,
o teclado emitirad 3 bipes de confirmacéao. Se o codigo ja estiver
programado ou a memoria estiver cheia (128 dispositivos sem
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fio), serd emitido um bip longo de erro indicando que a progra-
magcao nao foi realizada;

6. Repita os itens 2,3,4 e 5 para programar outro controle remoto;

7. Digite a senha do instalador ou a senha master para sair do
modo de programagdo ou execute a préxima programagao
desejada.

Em caso de perda do controle remoto, é recomendéavel apagar
o mesmo da memoria, para evitar que pessoas nao autorizadas
possam desativar o sistema.

Para apagar um controle remoto, digite:

(Prog] + (7)0) + (2J[2] + (Enter]
|

N° da senha de 00 a 61

1. Se a central nado estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador ou a senha master;

2. Digite a sequiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Se nao houver nenhum controle programado para a senha
selecionada, sera emitido um bip longo de erro, caso contrario
serao emitidos trés bipes de confirmagao;

4. Caso deseje apagar outro controle remoto repita o item 2;

5. Digite a senha do instalador ou a senha master para sair do
modo de programacao ou execute a proxima programacao
desejada.

Sensores sem fio

As zonas de 11 a 18 da AMT 2008 RF sé&o zonas sem fio e seu fun-
cionamento ndo depende das zonas com fio. E possivel programar
mais de um sensor por zona, sempre respeitando o limite de 128
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dispositivos sem fio, entre controles remotos e sensores sem fio.
Caso nao esteja utilizando sensores com fio, os bornes de zona
devem ser fechados com um pedaco de fio, ou as zonas corres-
pondentes devem ser desabilitadas. Por exemplo, ligue uma ponta
do fio no borne Z1 e a outra no borne COM. Proceda da mesma

maneira para as outras zonas.
+ |Enter

+@@+‘l

N° da zona de 11 a 18

1. Se a central ndo estiver em modo de programacgéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

2. Coloque a bateria no sensor sem fio;

3. Digite a sequliéncia acima; Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

4. Os LEDs das zonas comecaréo a piscar no teclado integrado da
AMT 2008 RF ou no teclado XAT 2000. No teclado XAT 2000
LCD sera exibida a mensagem: “Acione dispositivo sem fio”.
Isto indica que a central estad pronta para receber o cédigo;

Obs.: Se apds 10 segundos nenhum cddigo for recebido, sera
emitido um bip longo de erro e a operacéo sera cancelada.

5. Acione o sensor sem fio. Se o cédigo foi aceito, o teclado emitira
3 bipes de confirmagéo. Se o cédigo ja foi programado ou a
memoria estiver cheia (128 dispositivos sem fio), sera emitido
um bip longo de erro, indicando que a programacéao néo foi
realizada;

6. Repita os itens 2,3, 4 e 5 para programar outro sensor sem
fio;

7. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgéo
ou execute a préxima programacéao desejada.

Para apagar os sensores programados em uma zona, digite:
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[Prog] + @)(1] + (2J2) + [Enter]
|

N° da zonade 11a 18

. Se a central nado estiver em modo de programacéo, proceda

conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a seqUéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Se nao houver nenhum sensor programado para a zona selecio-
nada sera emitido um bip longo de erro, caso contrario, serdao
emitidos trés bipes de confirmacéo;

Repita o item 2 para apagar os sensores de outra zona;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacao
ou execute a préxima programacao desejada.

Emergéncia médica sem fio

Quando um dispositivo sem fio é programado para esta funcgéo,
o evento Emergéncia Médica sera gerado e a sirene emitira bipes
com duracédo de 1 segundo a cada 6 segundos.

Para programar um dispositivo sem fio para estas funcoes, digite:
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(Fog) + () + (Eoer)

. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda

conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

Coloque a bateria no controle remoto;

Digite a seqUiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Os LEDs das zonas comecarao a piscar no teclado integrado da
AMT 2008 RF ou no teclado XAT 2000. No teclado XAT 2000



LCD sera exibida a mensagem: “Acione dispositivo sem fio”.
Isto indica que a central estd pronta para receber o cédigo;

Obs.: Se apds 10 segundos nenhum cddigo for recebido, sera
emitido um bip longo de erro e a operacéo sera cancelada.

5.

Acione o controle. Se o cédigo foi aceito, o teclado emitira
3 bipes de confirmacgédo. Se o cédigo ja foi programado ou a
memoria estiver cheia (128 dispositivos sem fio), sera emitido
um bip longo de erro, indicando que a programagédo nao foi
realizada;

Repita os passos 2,3,4 e 5 para programar outro dispositivo;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgao
ou execute a proxima programagao desejada.

Para apagar os dispositivos programados para uma destas funcoes,
digite:

(Fog) + (11E) + (Eoer)

. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda

conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a seqliéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Se ndo houver nenhum dispositivo programado para a fungdo
selecionada, sera emitido um bip longo de erro, caso contrario,
serdo emitidos trés bipes de confirmacéo;

Repita o item 2 para apagar outros dispositivos.

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacao
ou execute a proxima programagao desejada.

Controle remoto para PGM

Sempre que um dispositivo programado para esta funcao for acio-
nado, a saida PGM correspondente ligara ou desligara. E necessario
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programar a saida PGM para esta funcgéo (ver item Saida PGM na
sessao Programacéo).

Para programar um dispositivo sem fio, digite:

[Prog] + [8){8)1] + (Enter]

1. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Coloque a bateria no controle remoto;

3. Digite a sequiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

4. Os LEDs das zonas comecaréo a piscar no teclado integrado da
AMT 2008 RF ou no teclado XAT 2000. No teclado XAT 2000
LCD sera exibida a mensagem: “Acione dispositivo sem fio”.
Isto indica que a central estd pronta para receber o cédigo;

Obs.: Se apos 10 segundos nenhum cédigo for recebido, sera
emitido um bip longo de erro e a operagdo serd cancelada.

5. Pressione o botao do controle remoto. Se o cédigo foi aceito,
o teclado emitird 3 bipes de confirmacgdo. Se o cédigo ja foi
programado ou a memoria estiver cheia (128 dispositivos sem
fio), serd emitido um bip longo de erro, indicando que a pro-
gramacao nao foi realizada;

6. Repita os passos 2,3,4 e 5 para programar outro dispositivo;

7. Digite a senha do instalador para sair do modo de programagao
ou execute a proxima programagao desejada.

Para apagar os dispositivos programados para uma destas funcoes,

digite:
+ [7)8)01) +

1. Se a central nao estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;
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Digite a seqUiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Se nao houver nenhum dispositivo programado para a funcao
selecionada serd emitido um bip longo de erro, caso contréario
serdo emitidos trés bipes de confirmacgéo;

Repita o item 2 para apagar outros dispositivos;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacéao
ou execute a préxima programacéao desejada.

Panico e Incéndio sem fio

Panico com sirene: quando o dispositivo for acionado, a sirene
dispara e o evento Panico Audivel sera gerado. Esta fungao
permite o reconhecimento de até 16 usuarios. Sera enviado a
empresa de monitoramento, o niimero do usuario somado com
o numero 200, por exemplo, o usuario 05 serd enviado como
“usuério 205” e assim por diante.

Panico silencioso: quando este evento é gerado, a sirene perma-
nece desligada. Esta fungdo permite o reconhecimento de até 16
usuarios. Sera enviado a empresa de monitoramento, o nimero
do usudrio somado com o nimero 200. Por exemplo, o usuario
05 sera enviado como “usudrio 205" e assim por diante.

Incéndio: quando este evento é gerado, a sirene emite toques
intermitentes com intervalo de 1 segundo. Esta funcao permite
o reconhecimento de até 16 usuérios. Sera enviado a empresa
de monitoramento, o nimero do usuario somado com o nimero
200, por exemplo, o usuério 05 sera enviado como “usuario 205"
e assim por diante.

Obs.: Para todas as funcées acima, é possivel programar um tele-
fone pessoal que também sera chamado.

Para programar um dispositivo sem fio, digite:
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Ndmero da fungdo
2 = Panico com sirene
3 = Panico silencioso

4=‘Incéndi0
+ (6)02) + [2)2) +

Usuario 01 a 16

. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda

conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

Coloque a bateria no controle remoto;

Digite a seqUiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Obs.: Se apds 10 segundos nenhum cddigo for recebido, sera
emitido um bip longo de erro e a operacéo sera cancelada.

4,

Pressione o botao do controle remoto. Se o cédigo foi aceito,
o teclado emitiré 3 bipes de confirmacéo. Se o cédigo ja foi pro-
gramado ou a memoria estiver cheia (128 dispositivos sem fio),
serd emitido um bip longo de erro, indicando que a programacao
nao foi realizada;

Repita os passos 2, 3, 4 e 5 para programar outro dispositivo;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacéao
ou execute a préxima programacéao desejada.

Para apagar os dispositivos programados, digite:
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Namero da fungdo

2 = Panico com sirene
3 = Pénico silencioso
4 = Incéndio

\
[Fog) + () + [

+ |Enter

Usuario 01 a 16



. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda

conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a seqUiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Se nao houver nenhum dispositivo programado para a funcao
selecionada sera emitido um bip longo de erro, caso contrario
serao emitidos trés bipes de confirmagao;

Repita o item 2 para apagar outros dispositivos;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacao
ou execute a proxima programagao desejada.

Reset dos dispositivos sem fio

Este comando apaga todos os dispositivos sem fio programados.
Se o Bloqueio de Reset estiver ativado, nao sera possivel executar
esta funcao (ver Ativagcédo/Desativagéo de funcgées).

1.

Se a central ndo estiver em modo de programacgéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a seqUiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Se a programacéo foi aceita serao emitidos 3 bipes de confir-
macgao caso contrario serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacao
ou execute a préxima programacao desejada.
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Configuracoes de zona

As configuracdes de zona sdo editadas conforme descrito em
Modo de edi¢do com visualizagédo, sempre 8 zonas por vez. Todas
as sequéncias de teclas para configuragcdo de zonas terdo uma
tecla variavel (?) que indica o grupo de 8 zonas que sera editado
no momento seguindo a tabela a seguir:

Zonasde1a8
tecla 1 =zona 1
tecla 2 = zona 2
tecla 3 = zona 3
?=0 teclad=zona4d
tecla5 = zona 5
tecla 6 = zona 6
tecla7 = zona7
tecla 8 = zona 8

Zonas de 9 a 16
tecla1 =zona9
tecla 2 = zona 10
tecla 3 = zona 11
?=1 teclad = zona12
tecla5 = zona 13
tecla 6 = zona 14
tecla 7 = zona 15
tecla 8 = zona 16

Zonas de 17 a 24
tecla 1 = zona 17
tecla 2 = zona 18
tecla 3 = zona 19
?=2 teclad =zona20
tecla 5 = zona 21
tecla 6 = zona 22
tecla 7 = zona 23
tecla 8 = zona 24
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Habilitar/desabilitar zonas

As zonas que nao estiverem sendo utilizadas, devem ser desabilitadas
para que nao disparem quando a central for ativada. Quando uma
zona esta desabilitada o LED correspondente permanece apagado.

[Prog] + (3)(0] + [2] + [Enter]
|

zonas 1a8
zonas 9 a 16
z

0
1
2 onas 17 a 24

1. Se a central nao estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a sequéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Apds esta seqliéncia, a central entra no modo de edicdo, onde
cada tecla representa uma determinada zona. Utilize as teclas
de 1 a8 parainverter o estado da zona de forma que, apenas as
teclas referentes as zonas que deverdo permanecer habilitadas
fiquem acesas, ou no caso do teclado XAT 2000 LCD verifique
a indicacéo exibida no visor;

Obs.: Para mais informacgées, consulte o item Modo de edigcdo
com visualizagéo.

4. Pressione a tecla Enter para confirmar ou Apagar para cancelar
a alteracéo;

5. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgéo
ou execute a proxima programagao desejada.

Exemplo:
Para desativar as zonas 9 e 10 da central:

1. Digite Prog+301+Enter;
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2. Asteclas 1 (zona9) e 2 (zona 10) devem permanecer apagadas.
Se alguma delas estiver acesa, pressione-a para apaga-la, de-
sabilitando assim o reconhecimento da zona;

3. As teclas 3 a 8 devem ficar acesas. Caso alguma delas esteja
apagada, pressione-a para acendé-la, habilitando assim o reco-
nhecimento da zona;

4. Pressione Enter para salvar esta configuracao.

Funcaées das zonas

As zonas da AMT 2008 RF podem ser configuradas para as se-
guintes fungodes:

* Temporizada para entrada
e Seguidora

* 24h

* Panico

* Emergéncia médica

* Incéndio

Uma zona s6 pode ser configurada para uma das fungdes acima.
Desse modo, se uma zona for configurada para mais de uma fungéo,
apenas a Ultima funcédo selecionada seré aceita. Por exemplo, se
a zona 2 for configurada como temporizada e depois configurada
como 24 h, azona 2 ird operar de acordo com a Ultima configuragéo
feita, neste caso, zona 24 h. Veja a seguir as caracteristicas de cada
uma das fungoes.

* Zona temporizada para entrada: permite definir quais zonas
serao temporizadas quando a central estiver ativada. Se uma zona
temporizada for aberta com a central ativada, a temporizacdo de
entrada serd iniciada. Sera necessario desativar o sistema antes
do fim da temporizagdo para que o alarme nao dispare. Se uma
zona ndo temporizada for aberta antes da desativacao do sistema,
o disparo seréa imediato. Ver item 7Temporizagcéo de entrada.

82



Zona seguidora: esta configuracao sé é vélida se utilizada em
conjunto com uma zona temporizada com a central de alarme
ativada. A zona pode se comportar de duas maneiras distintas:

1. Caso alguém entre em uma zona temporizada e em seguida
entre na zona seguidora, o comportamento serd de zona
temporizada.

2.Caso alguém entre em uma zona seguidora sem ter passado
antes por uma zona temporizada, o comportamento seré de
zona imediata.

Zona 24 Horas: nesta configuracao, a zona permanece ativada
24 horas por dia, mesmo quando o sistema estiver desativado.
Pode ser configurada para disparo audivel ou silencioso (ver item
Silenciosa em Modo de operagdo da zona).

Zona panico: esta fungdo foi concebida para solicitar ajuda em
uma situagao de perigo. No momento em que a zona for violada,
o evento de panico sera reportado a empresa de monitoramento.
E possivel programar esta fungdo no modo audivel ou silencioso
(ver item Silenciosa em Modo de operagéo da zona).

Zona panico médico: quando a zona for violada, o evento de
emergéncia médica sera reportado a empresa de monitoramento
e a sirene emitird bipes com duracdo de 1 segundo a cada 6
segundos.

Zona de incéndio: tem a fungdo de monitorar sensores de incén-
dio. A zona permanece ativada 24 horas por dia. Caso o sensor
detectar algum problema, o evento de incéndio sera reportado a
empresa de monitoramento e a sirene emitird toques pulsados.
Na maioria dos casos, os sensores de incéndio possuem contatos
normalmente abertos (NA). Para configurar a zona para operar
neste modo, consulte o item Modo de operagéo da zona.
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Funcéo
1a6

|
[Prog] + (3] + [2) + 2] + [Enter]
|

Grupo de zonas
0=zonas1a8
1=2zonas9a 16
2 =zonas 17 a 24

* Funcéo:
1 = Temporizada
2 = Seguidora
3=24h
4 = Panico

5 = Emergéncia médica
6 = Incéndio

1. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a sequiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Apos esta seqliéncia, a central entra no modo de edigdo, onde
cada tecla representa uma determinada zona. Utilize as teclas
de 1 a8 parainverter o estado da zona de forma que, apenas as
teclas referentes as zonas que deverao permanecer habilitadas
figuem acesas, ou no caso do teclado XAT 2000 LCD verifique
a indicacao exibida no visor;

Obs.: Para mais informagées, consulte o item Modo de edigdo

com visualizagéo.

4. Pressione atecla Enter para confirmar ou Apagar para cancelar
a alteracéo;

5. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgéo
ou execute a préxima programacéao desejada.
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Parti¢ao da zona

Quando o sistema estiver particionado, as zonas podem ser divi-
didas da seguinte forma:

* Zona comum (padrao): a zona nao pertence a nenhuma das par-
ticoes. So é ativada quando as duas partigdes estiverem ativadas
e é desativada sempre que uma das duas for desativada.

* Zona da Particao A: as zonas assim definidas serao ativadas/de-
sativadas quando a Particao A for ativada/desativada ou quando
o sistema for ativado em Modo noturno.

* Zona da Particao B: as zonas assim definidas serdo ativadas/
desativadas quando a Particao B for ativada/desativada.

Particao
1 = Particdo A
2 = Particao B

|
Fog) + [0+ [+ [7) + (Emar)
\

0O=zonas1a8
1 =zonas9a 16
2 =zonas 17a 24

1. Se a central nao estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacgao, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a sequéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Apos esta seqliéncia, a central entra no modo de edigcao, onde
cada tecla representa uma determinada zona. Utilize as teclas
de 1 a8 parainverter o estado da zona de forma que, apenas as
teclas referentes as zonas que deverdo permanecer habilitadas
fiquem acesas, ou no caso do teclado XAT 2000 LCD verifique
a indicacgéo exibida no visor;

Obs.: Para mais informacgées, consulte o item Modo de edigcdo
com visualizagéo.
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4. Pressione atecla Enter para confirmar ou Apagar para cancelar
a alteracéo;

5. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgéo
ou execute a proxima programagao desejada.

Modo de operacéo da zona

Em conjunto com as configuracdes citadas acima, a zona pode ser
configurada para os seguintes modos de operacao:

¢ Inteligente: esta funcdo modifica a légica de acionamento da
zona e é utilizada para diminuir a possibilidade de ocorrer um
disparo falso. Se este modo de operacao estiver habilitado em
uma determinada zona, ocorrera disparo apenas nas seguintes
condicoes:

« Se houver duas aberturas dentro do periodo programado na
configuracdo de temporizagao da zona inteligente.

- Se, ap6s a primeira abertura da zona inteligente, durante o
periodo programado, qualquer zona da central de alarme for
disparada.

- Se a zona permanecer aberta durante o periodo programado
na configuracao de tempo da zona inteligente.

* Rapida: o sensor deve permanecer aberto por um tempo mais
curto (15 milissegundos) que o da zona normal, configuracao
indicada para sensores de impacto, ndo devendo ser utilizada
para outros tipos de sensores devido ao risco de disparos falsos.
Caso esta configuracéo esteja desabilitada, a zona ir4 operar
no modo padrao, ou seja, o sensor devera permanecer aberto
por no minimo 250 milissegundos para que ocorra um disparo
na central de alarme, configuracdo indicada para sensores de
presenca e de abertura.

* Silenciosa: se houver disparo em uma zona configurada para
o modo silencioso, a sirene nao sera acionada, porém o evento
correspondente serd enviado a empresa de monitoramento e
os telefones pessoais programados serdo chamados.
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Contato normalmente aberto: as zonas saem de fabrica pre-
paradas para o uso de sensores com contato normalmente
fechado (NF). Caso necessite instalar sensores com contato
normalmente aberto (NA), por exemplo, sensores de incéndio,
ative este modo de operacgédo para a zona correspondente. Os
sensores NA devem ser ligados da mesma forma que os ou-
tros sensores do sistema, obedecendo o modo de ligacao de
sensores programado.

Obs.: As configuragées de Zona Inteligente, Rapida e Contato
normalmente aberto sdo validas apenas para zonas com fio. Se
uma zona sem fio for programada para essas configuragoes, a
programacgdo sera ignorada. A configuragdo de Zona Silenciosa
pode ser utilizada para zonas com fio e sem fio.

1.

Modo de operacao

5 = Inteligente

6 = Rapida

7 = Silenciosa

8 = Contato normalmente aberto

|
[Prog) + [0] + [2) + 2] + [Enter]
|

0=2zonas1a8
1 =2zonas9a 16
2 =zonas 17 a 24

Se a central ndo estiver em modo de programacao, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a seqUiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Apos esta seqliéncia, a central entra no modo de edigcao, onde
cada tecla representa uma determinada zona. Utilize as teclas
de 1 a8 parainverter o estado da zona de forma que, apenas as
teclas referentes as zonas que deverdo permanecer habilitadas
fiquem acesas, ou no caso do teclado XAT 2000 LCD verifique
a indicacgéo exibida no visor;
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Obs.: Para mais informacgées, consulte o Modo de edicao com
visualizagao.

4. Pressione atecla Enter para confirmar ou Apagar para cancelar
a alteracao;

5. Digite a senha do instalador para sair do modo de programagao
ou execute a préxima programacao desejada.
Configuracdo da ligacao de sensores

As zonas podem ser configuradas para diferentes tipos de ligacéo
dos sensores. Para mais informacdes sobre os 8 tipos de ligacéo,
consulte o item Zonas na sessao /nstalacgo.

Para programar a forma de ligacao dos sensores, digite:

FEW @
\
Tipo de ligacaode 0 a 7
* Tipo de ligacao:
0 = Zona simples sem resistor de final de linha

1 = Zona simples sem resistor de final de linha e com deteccao
de tamper

2 = Zona simples com resistor de final de linha e detec¢do de
curto-circuito da fiacao

3 = Zona simples com resistor de final de linha, deteccédo de
tamper e de curto-circuito da fiacao

4 = Zona dupla sem resistor de final de linha

5 = Zona dupla sem resistor de final de linha e com deteccao
de tamper

6 = Zona dupla com resistor de final de linha, deteccdo de
tamper e de curto-circuito da fiacao

7 = Duplicagdo em paralelo
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1. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a seqUéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Se a programacéo foi aceita serdao emitidos 3 bipes de confir-
macao caso contrario serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

4. Digite a senha do instalador para sair do modo de programagao
ou execute a préxima programacéao desejada.

Somente para teclados XAT 2000 LCD

Para editar/visualizar o modo de ligagdo programado, digite:

) + B + ()

1. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a seqliéncia acima;

3. Seasequéncia foi aceita serdo emitidos 3 bipes de confirmacgéo
caso contrario serad emitido um bip longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

4. Na primeira linha do visor, sera exibida a seqliéncia digitada e
na segunda, o modo de ligagdo programado anteriormente;

5. Para editar coloque o cursor na posicao desejada utilizando
as setas do teclado e digite o nimero desejado. Para apagar
um digito pressione a tecla Apagar e para cancelar a operacao
mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

6. Seaedigcdo ndo foi cancelada pressione atecla Enter para gravar
as alteracoes;
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7. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgéo
ou execute a préxima programacéao desejada.

Tempo da zona inteligente

Para maiores informacgoes sobre zona inteligente, consulte o item
Modo de operagéo da zona.

Para programar o tempo da zona inteligente, digite:

[Prog) + [4)f8] + (2)2JC2) + (Enter]
|

Tempo da zona inteligente
com trés digitos

De 010 a 255 segundos

1. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a sequiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Se a programagcao foi aceita serdo emitidos 3 bipes de confir-
macgao caso contrario serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

4. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacao
ou execute a préxima programacao desejada.

Somente para teclados XAT 2000 LCD

Para editar/visualizar o tempo programado, digite:

) + @) + [

1. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;
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Digite a seqiiéncia acima;

Se a seqliéncia foi aceita serdo emitidos 3 bipes de confirmagéao
caso contrario serd emitido um bip longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

Na primeira linha do visor, sera exibida a seqUéncia digitada e
na segunda, o tempo programado anteriormente;

Para editar coloque o cursor na posicdo desejada utilizando
as setas do teclado e digite o nimero desejado. Para apagar
um digito pressione a tecla Apagar e para cancelar a operacao
mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

Se a edicédo nao foi cancelada pressione a tecla Enter para gravar
as alteracoes;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacao
ou execute a préxima programacéao desejada.

Cancelamento automatico de zonas

Esta funcao cancela temporariamente uma zona se esta disparar
o numero de vezes programado, dentro de uma mesma ativagéo.
Por exemplo, com o niimero de disparos programado para 4, na
quarta vez que um sensor disparar enquanto o sistema estiver
ativado, a zona correspondente sera anulada e o evento de Bypass
sera enviado a empresa de monitoramento. Quando o sistema for
desativado, a zona voltara ao seu funcionamento normal.

Se o numero de disparos for programado como 0 a funcéo sera
desabilitada.

Para ativar esta funcéo, digite:

\

Numero de disparos: 0 a 9
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1. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a seqUiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Se a programacéo foi aceita serao emitidos 3 bipes de confir-
macao caso contrario serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

4. Digite a senha do instalador para sair do modo de programagéao
ou execute a préxima programacéao desejada.

Somente para teclados XAT 2000 LCD

Para editar/visualizar o nimero de disparos programado, digite:

) + ) + ()

1. Se a central nado estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a seqliéncia acima;

3. Seasequéncia foi aceita serdo emitidos 3 bipes de confirmagéo
caso contrario serad emitido um bip longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

4. Na primeira linha do visor, sera exibida a seqliéncia digitada e
na segunda, nimero de disparos programado anteriormente;

5. Para editar coloque o cursor na posicao desejada utilizando
as setas do teclado e digite o nimero desejado. Para apagar
um digito pressione a tecla Apagar e para cancelar a operacao
mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

6. Seaedigcdo ndo foi cancelada pressione atecla Enter para gravar
as alteracoes;
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7. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgéo

ou execute a préxima programacéao desejada.

Saida PGM

A PGM é uma saida programavel que pode ser utilizada para acio-
nar dispositivos como: fechaduras elétricas, holofotes, sirenes
auxiliares, buzzers ou quase todo dispositivo que use eletricidade.
A saida PGM é acionada sempre que ocorrer o evento programado
e pode operar nos seguintes modos:

Liga/desliga: quando o evento ocorrer, a PGM sera ligada e s6
sera desligada quando o evento cessar.

Pulsado: quando ocorrer o evento programado, a PGM permanece-
ra ligada pelo tempo programado de 1 a 8 segundos e depois sera
desligada, independentemente do evento ter cessado ou nao.

Pelo tempo de sirene: se a sirene estiver desligada, o funcio-
namento sera igual ao modo Liga/desliga. Se a sirene estiver
ligada, a saida permanecera ligada durante o disparo da sirene.
Por exemplo, ao programar a saida PGM para ser acionada em
caso de corte do fio da sirene, esta permanecera ativada durante
o tempo de sirene programado.

Obs.: Para instrugées de como conectar a fiagdo, consulte o item
PGM na sessao /nstalagéo.

Os eventos que podem acionar as saidas PGM sao:

Acionamento via telefone: a saida PGM s6 podera ser acionada
a distancia via telefone. Com a fungao Acesso remoto via telefone
habilitada, mesmo que a saida PGM néo esteja programada para
esta funcao, é possivel controlar a saida a distancia.

Acionamento da SENHA 59: no modo liga/desliga, a saida PGM
correspondente sera ligada quando a senha for digitada no tecla-
do e s6 sera desligada quando a senha for digitada novamente; se
estiver no modo temporizado, a saida PGM permanecera ligada
pelo tempo programado sempre que a senha for digitada. Se

93



94

esta funcéo estiver desativada, a senha funcionard como uma
senha comum, se estiver ativada, a senha apenas funcionara
para acionar a saida PGM.

Exemplo:

Programe uma saida PGM como pulso para abrir uma fechadura
elétrica (ligacdo NA com relé).

Ativacao do sistema: aciona a saida PGM no momento em que a
central de alarme for ativada. Por exemplo, pode ser usado para
acender a iluminacéo externa (ligacdo NA com relé) ou desligar
a alimentacao de um portdo automaético (ligagdo NF com relé)
enquanto o alarme estiver ativado.

Desativacao do sistema: aciona a saida PGM no momento em
que a central de alarme for desativada.

Reportagem de eventos: aciona a saida PGM quando o sistema
for reportar algum evento para a empresa de monitoramento e
envia os eventos sem aguardar pelo hand shake nem pelo kissoff.
Por exemplo, em sistemas monitorados via radio, a saida PGM
pode ser utilizada para ligar o transmissor (ligacdo NA com relé)
sempre que algum evento for reportado.

Falha de comunicacao de eventos: se houver falha na comuni-
cacéao (no caso do nimero de tentativas de reportar eventos pelo
telefone for excedido), a saida PGM sera acionada.

Corte da linha telefénica: se a linha telefonica for cortada, a saida
PGM seréa acionada. E necessério que o sensor de corte de linha
telefénica esteja ativado.

Corte ou curto-circuito do fio da sirene: em caso de problemas
com a sirene, a saida PGM sera acionada. Por exemplo, esta
funcédo pode ser usada para ligar uma sirene alternativa, caso
a sirene principal seja cortada ou colocada em curto-circuito.
E necessario que o sensor de corte ou curto circuito do fio da
sirene esteja ativado.



Disparo: liga a saida PGM quando ocorrer qualquer disparo
audivel ou silencioso. Por exemplo, pode acender um holofote.

Disparo ou panico silencioso: liga a saida PGM quando ocorrer
algum disparo silencioso. Por exemplo, pode acender uma lam-
pada ou qualquer outro dispositivo para indicar que houve um
disparo silencioso sem que os invasores percebam.

Disparo de zona de incéndio: em caso de incéndio, a PGM sera
ligada. Por exemplo, pode acionar um sistema de combate a incén-
dio, acionar sirene diferenciada, acionar luzes de emergéncia, etc.

Abertura de zona 01: sempre que a zona 01 for aberta, a PGM
sera ligada. Por exemplo, programe como pulso e ligue um buzzer
ou uma campainha para fazer um anunciador de presenca sem
a necessidade de estar perto do teclado.

Controle remoto: é possivel programar um controle remoto para
acionar a saida PGM, neste caso, sempre que o controle remoto
for acionado, a saida PGM seré ligada ou desligada. Consulte o
item Controle remoto para PGM.

Para programar a funcdo PGM, digite:

Modo de operacao

0= Liga/desliga

1a8 = Pulso

9 = Pelo tempo de sirene

[Prog] + [s)(0) + [1] + lﬂ+
|

Evento que aciona o PGM
com dois digitos de 00 a 12

Evento que aciona o PGM:

00 = Acionamento via telefone
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1.

01 = Acionamento de senha

02 = Ativacao do sistema

03 = Desativagao do sistema

04 = Reportagem de eventos

05 = Falha na reportagem de eventos
06 = Corte da linha telefénica

07 = Corte ou curto-circuito do fio da sirene
08 = Disparo ou panico

09 = Disparo ou panico silenciosos
10 = Disparo de zona de incéndio

11 = Abertura da zona 01

12 = Controle remoto

Se a central ndo estiver em modo de programacao, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a seqUiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Se a programacéo foi aceita serdo emitidos 3 bipes de confir-
magcao caso contrario serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacao
ou execute a proxima programagao desejada.

Somente para teclados XAT 2000 LCD

Para editar/visualizar a configuracéo da saida PGM, digite:

96

) + FE)D + )

. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda

conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a seqliéncia acima;

Se a programacao for aceita, serao emitidos 3 bipes de confir-
macao, caso contrario, sera emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;



4. Na primeira linha do visor, sera exibida a seqUéncia digitada e
na segunda, os parametros previamente programados;

5. Para editar coloque o cursor na posicdo desejada utilizando as
setas do teclado e digite o nimero desejado. Para apagar um
digito pressione a tecla Apagar e para cancelar a operagéo,
mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

6. Se aedigcao nao foi cancelada pressione a tecla Enter para gravar
as alteragoes;

7. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgéo
ou execute a préxima programacéao desejada.

Anunciador de presenca

Com esta fungdo habilitada, os teclados irdo emitir um sinal sono-
ro sempre que houver uma abertura nas zonas selecionadas e o
sistema estiver desativado.

Exemplo 1:

A zona 1 foi programada para a funcdo e um sensor infravermelho
foi instalado nesta zona. Sempre que alguém passar em frente ao
sensor, um sinal sonoro sera ouvido no teclado.

Para selecionar as zonas que irdo operar como anunciador de
presenca, digite:

[Prog] + (5](5]) + 2] + [Enter]
|

0=zonas1a8
1 =2zonas 9a 16
2 =zonas 17 a 24

1. Se a central nao estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a sequéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;
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3. Apos esta seqliéncia, a central entra no modo de edicdo, onde
cada tecla representa uma determinada zona. Utilize as teclas
de 1 a8 parainverter o estado da zona de forma que, apenas as
teclas referentes as zonas que deverao permanecer habilitadas
figuem acesas, ou no caso do teclado XAT 2000 LCD verifique
a indicacgéo exibida no visor;

Obs.: Para mais informacgoes, consulte o item Modo de edigcéo
com visualizagao.

4. Pressione atecla Enter para confirmar ou Apagar para cancelar
a alteracao;

5. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgéo
ou execute a préxima programacéao desejada.

Configuracoes de tempo

Sua central de alarme possui reldgio e calendério internos e per-
mite a programacao do tempo de disparo da sirene e do tempo
de entrada e saida.

O reldgio e calendario internos devem ser programados correta-
mente para que, na ocorréncia de um evento, ele seja armazenado
no buffer da central com a data e hora correta. Quando o evento
é transmitido a empresa de monitoramento, a data e a hora nao
serao transmitidas. No entanto, a central armazena os Ultimos 256
eventos ocorridos (incluindo data e hora) e estes eventos podem
ser consultados remotamente através do software de download/
upload da Intelbras. Consulte o item Configuragées para download/
upload.

Obs.: Caso o reldgio e o calendario ndo sejam programados cor-
retamente, sua central de alarme funcionara normalmente, porém
a data e hora dos eventos armazenados no buffer interno nao irao
corresponder a data e hora reais.
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Relégio

Para programar o relogio, digite:

+@@@+‘+ @]‘+E]‘E]+

Horas Minutos  Segundos

* Horas: com 2 digitos em formato 24 h (ex.: para 1 hora digite
01, para meia noite digite 00).

* Minutos: com 2 digitos (ex.: para trés minutos digite 03).
* Segundos: com 2 digitos (ex.: para 5 segundos digite 05).

1. Se a central nao estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador ou a senha master;

2. Digite a sequiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Se a programacéo foi aceita serdao emitidos 3 bipes de confir-
magcao caso contrario serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

4. Digite a senha do instalador ou a senha master para sair do
modo de programacado ou execute a préxima programacao
desejada.

Somente para teclados XAT 2000 LCD

Para editar/visualizar o horéario atual, digite:

) + MO + ()

1. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador.

2. Digite a seqliéncia acima;
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3. Seaseqliénciafor aceita, serdo emitidos 3 bipes de confirmacéo,
caso contréario, sera emitido um bip longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

4. Na primeira linha do visor, sera exibida a seqléncia digitada e
na segunda, o horério atual;

5. Para editar, coloque o cursor na posicao desejada utilizando as
setas do teclado e digite o nUmero desejado. Para apagar um
digito, pressione a tecla Apagar e para cancelar a operagéo,
mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

6. Se a edicao nao for cancelada, pressione a tecla Enter para
gravar as alteracoes;

7. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgéo
ou execute a proxima programagao desejada.

Calendario

Para programar o calendario, digite:

+@@@+@‘@+@‘]@]++

Dia Més Ano
Dia: com 2 digitos (ex.: para dia 10 digite 10).
Meés: com 2 digitos (ex.: para janeiro digite 01).

Ano: com 2 digitos (ex.: para ano 2008 digite 08).

. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda

conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador ou a senha master;

Digite a seqliéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Se a programacéo foi aceita serdo emitidos 3 bipes de confir-
magcao caso contrario serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;
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4. Digite a senha do instalador ou a senha master para sair do
modo de programacdo ou execute a préxima programagao
desejada.

Somente para teclados XAT 2000 LCD

Para editar/visualizar a data atual, digite:

() + @D + Eer)

1. Se a central ndo estiver em modo de programacgéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a seqgliéncia acima;

3. Se a programacao for aceita, serdo emitidos 3 bipes de confir-
macao, caso contrario, serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

4. Na primeira linha do visor, sera exibida a seqUéncia digitada e
na segunda, a data atual.

5. Para editar, coloque o cursor na posicao desejada utilizando as
setas do teclado e digite o nUmero desejado. Para apagar um
digito, pressione a tecla Apagar e para cancelar a operacéo,
mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

6. Se aedicao néo foi cancelada, pressione a tecla Enter para gravar
as alteragoes;

7. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgéo
ou execute a préxima programacéao desejada.

Tempo da sirene

O tempo de sirene sai de fabrica programado para 15 minutos. Esse
€ o tempo que a sirene fica ligada ap6s a violagao ocorrer e pode
ser programado entre 01 e 99 minutos.

Para programar o tempo de sirene, digite:
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(pog) + @) + () + (e
\

Tempo de sirene com
dois digitos de 01 a
99 minutos

Obs.: Se for programado 00, o tempo de sirene sera 15 minutos.

1. Se a central nado estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a sequiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Se a programacéo foi aceita serdo emitidos 3 bipes de confir-
magcao caso contrario serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

4. Digite a senha do instalador para sair do modo de programagao
ou execute a proxima programagao desejada.

Somente para teclados XAT 2000 LCD

Para editar/visualizar o tempo programado, digite:

r) + @[T + (o)

1. Se a central nao estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a seqliéncia acima;

3. Se a programacao for aceita, serao emitidos 3 bipes de confir-
macao, caso contrario, sera emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

4. Na primeira linha do visor, sera exibida a seqiiéncia digitada e
na segunda, o tempo programado anteriormente;

102



5. Para editar, coloque o cursor na posicao desejada utilizando as
setas do teclado e digite o nUmero desejado. Para apagar um
digito, pressione a tecla Apagar e para cancelar a operacéo,
mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

6. Seaedigao nao foi cancelada pressione a tecla Enter para gravar
as alteragoes;

7. Digite a senha do instalador para sair do modo de programagao
ou execute a préxima programacao desejada.

Temporizagao de entrada

A temporizagado de entrada é utilizada quando se deseja ter um
tempo para entrar no ambiente protegido e desativar a central sem
disparar o alarme.

Quando estéa ativada, se houver o acionamento de algum sensor
ligado a zona temporizada, a central memoriza a violagdo e espera
o tempo programado para disparar o alarme. Portanto, se a central
nao for desativada durante esse periodo, o alarme sera disparado
mesmo que o sensor tenha voltado ao normal.

A temporizagao de entrada é valida para as zonas que foram
programadas como 7emporizada para entrada (consulte o item
Funcgao da zona), a central possui duas temporizagdes de entrada:
Temporizacdo B para zonas da Particao B e Temporizagdo A para
zonas da Particdo A e para as demais zonas. Se o sistema nao estiver
particionado somente a Temporizagdo A serd valida.

Este tempo é programével de 000 (temporizacdo desativada) até
255 segundos. As temporizagOes de entrada A e B saem de fabrica
programadas para 30 segundos.

Para programar a temporizagao de entrada, digite:
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Tempo de entrada com trés
digitos de 000 a 255 segundos

|
+@++-+

0 = temporizacao A
1 = temporizacao B

. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda

conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a seqliéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Se a programacéo foi aceita serao emitidos 3 bipes de confir-
macao caso contrario serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

Para programar outra temporizacao repita o item 2;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacao
ou execute a proxima programagao desejada.

Obs.: Caso seja programado o tempo como 000, a temporizagédo
de entrada seré desativada.

Somente para teclados XAT 2000 LCD

Par
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a editar/visualizar as temporizagdes programadas:

) + @) + 1) + (el
\

0 = temporizagdo A
1 = temporizagéo B

. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda

conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a seqiiéncia acima;



3. Seasequliénciafor aceita, serdo emitidos 3 bipes de confirmagéo,
caso contréario, sera emitido um bip longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

4. Na primeira linha do visor, sera exibida a seqliéncia digitada e
na segunda, o tempo programado anteriormente;

5. Para editar, coloque o cursor na posicao desejada utilizando as
setas do teclado e digite o nUmero desejado. Para apagar um
digito, pressione a tecla Apagar e para cancelar a operacéo,
mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

6. Se a edicao nao for cancelada, pressione a tecla Enter para
gravar as alteracoes;

7. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgéao
ou execute a proxima programagao desejada.

Temporizagao de saida

A temporizacédo de saida é utilizada quando se deseja ativar a cen-
tral pelo teclado, e ter tempo para sair do local antes que o alarme
dispare. Todas as zonas sédo afetadas pela temporizacéo de saida,
exceto as zonas programadas como 24 h, panico, emergéncia
médica ou incéndio.

Este tempo é programével de 000 (temporizacdo desativada) até
255 segundos e sai de fabrica programado para 30 segundos.

Se a temporizagao estiver programada, quando a central de alar-
me for ativada pelo teclado, este emitira bipes a cada 1 segundo,
e nos Ultimos 5 segundos da temporizagdo, os bipes serdo mais
rapidos.

A temporizacao de saida é valida somente para ativacdo da central
via teclado. Quando a ativacao é feita via controle remoto a tem-
porizagdo serd sempre zero (instantaneo).

Para alterar a temporizacao, digite:
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1.

(rog) + (@) + (D) + (e

Tempo de saida com
trés digitos de 000 a 255
segundos

Se a central ndo estiver em modo de programacao, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a seqUiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Se a programacéo foi aceita serdo emitidos 3 bipes de confir-
magcao caso contrario serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacao
ou execute a proxima programagao desejada;

Obs.: Caso seja programado o tempo como 000, a temporizagdo
de saida seré desativada.

Somente para teclados XAT 2000 LCD

Para editar/visualizar o tempo programado utilize a seqléncia
abaixo:

) + @ + ()

. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda

conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a seqliéncia acima;

Se a programacao for aceita, serao emitidos 3 bipes de confir-
macao, caso contrario, sera emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

Na primeira linha do visor, sera exibida a seqUiéncia digitada e
na segunda, o tempo programado anteriormente;
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5. Para editar, coloque o cursor na posicao desejada utilizando as
setas do teclado e digite o nUmero desejado. Para apagar um
digito, pressione a tecla Apagar e para cancelar a operacéo,
mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

6. Seaedigao nao foi cancelada pressione a tecla Enter para gravar
as alteracgoes.

7. Digite a senha do instalador para sair do modo de programagao
ou execute a préxima programacao desejada.

Teste periddico

Esta funcao é utilizada para verificar a integridade do canal de
comunicagéo entre a central de alarme e a empresa de monitora-
mento. Se programado, periodicamente sera reportado o evento
Teste periddico. Desse modo, se a empresa de monitoramento nao
receber este evento no periodo programado, o canal de comuni-
cacao pode ser considerado inoperante.

A funcao Teste periddico pode operar em dois modos:

* Horario: o evento de teste periddico é enviado uma vez por dia
sempre no horario programado. Se este modo estiver progra-
mado, o teste por intervalo de tempo sera ignorado.

* Intervalo de tempo: o teste periédico é enviado em intervalos
de tempo programaveis de 1 a 255 horas.

Obs.: Nao é possivel utilizar os dois modos de operacao ao mes-
mo tempo, se o Teste por horario estiver programado o Teste por
intervalo de tempo serd anulado.

Teste periédico por horario

+@@+‘+‘@+

Horas Minutos
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1. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a seqUiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Se a programacao foi aceita, serdo emitidos 3 bipes de confir-
macao caso contrario serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

4. Digite a senha do instalador para sair do modo de programagéao
ou execute a préxima programacéao desejada.

Para cancelar o teste periddico por horério, digite:

(7og) + @T)O) + (Arr) + (Ever)

Somente para teclados XAT 2000 LCD

Para editar/visualizar o horario programado, digite:

) + DT + Eror)

1. Se a central ndo estiver em modo de programacgéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a seqliéncia acima;

3. Se a programacao for aceita, serdo emitidos 3 bipes de confir-
macao, caso contrario, serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

4. Na primeira linha do visor, sera exibida a seqUéncia digitada e
na segunda, o horario programado anteriormente.

5. Para editar, coloque o cursor na posicao desejada utilizando as
setas do teclado e digite o nimero desejado. Para apagar um
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digito, pressione a tecla Apagar e para cancelar a operacéo,
mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

Se a edicao nao foi cancelada, pressione a tecla Enter para gravar
as alteragoes;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacéao
ou execute a préxima programacao desejada.

Teste periddico por intervalo de tempo

+@@++

Tempo entre testes com
trés digitos de 000 a 255
horas

. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda

conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a seqliéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Obs.: Para desativar o teste periddico por intervalo de tempo
programe como 000.

3.

Se a programacéo foi aceita serao emitidos 3 bipes de confir-
macgao caso contrario serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacéao
ou execute a préxima programacao desejada.

Somente para teclados XAT 2000 LCD

Para editar/visualizar intervalo de tempo, digite:

1.

) + @D + )

Se a central ndo estiver em modo de programacao, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-

zando a senha do instalador;
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2. Digite a seqliéncia acima;

3. Se a programacao for aceita, serdo emitidos 3 bipes de confir-
macéo, caso contrario, serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

4. Na primeira linha do visor, sera exibida a seqUéncia digitada e
na segunda, o tempo programado anteriormente;

5. Para editar, coloque o cursor na posicao desejada utilizando as
setas do teclado e digite o nUmero desejado. Para apagar um
digito, pressione a tecla Apagar e para cancelar a operacéo,
mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

6. Se aedicao néo foi cancelada, pressione a tecla Enter para gravar
as alteragoes;

7. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgéo
ou execute a préxima programacéao desejada.

Auto-ativacao

Esta funcao ativa a central de alarme se todas as zonas estiverem
fechadas e ndo houve movimento no ambiente durante o tempo
programado, a qualquer hora do dia, ou apds um horario progra-
mado.

O tempo é programavel de 01 a 99 minutos, isto é, até uma hora e
trinta e nove minutos, a qualquer hora do dia.

Existe ainda a opcéo da Auto-ativagao parcial que permite ativar o
sistema em modo noturno (ndo particionada), apenas Particdo A ou
apenas Particdo B (particionada). Para mais informacdes, consulte
o item Ativacdo/Desativacao de fungoes.

Exemplo 1:

Em um local onde nao existe um horario fixo para ativar a central
de alarme podemos programar a Auto-ativagdo para ocorrer
sempre que todos os sensores fiquem fechados, por exemplo,
por 50 minutos. Este tempo deve ser escolhido de acordo com a
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rotina do local. Se for bastante movimentado, o tempo pode ser
menor. Se houver pouca circulagdo de pessoas, o tempo deve ser
maior, para evitar que a central de alarme seja ativada em uma
hora indesejada.

Exemplo 2:

Em um escritério, que fecha todos os dias as 18h00min, podemos
programar para que a funcao Auto-ativacao s6 comece a funcionar
a partir das 18h00min. Desta forma, é possivel diminuir ou elimi-
nar o tempo de inatividade programado, sem risco da central ser
ativada durante o dia.

Obs.: A Auto-ativacao por inatividade pode ser utilizada em con-
junto com a por horéario. Caso deseje desabilitar a Auto-ativacéo,
lembre-se se desabilitar as duas opgoes.

Auto-ativacao por inatividade

(peg) + [@EIE) + (IF) + (e
\

Tempo de inatividade
com 2 digitos de 00 a
99 minutos

Tempo de inatividade: é o tempo que as zonas devem permane-
cer fechadas para que ocorra a Auto-ativagdo, sempre com dois
digitos de 00 a 99 minutos. Caso seja digitado 00, a Auto-ativacdo
por inatividade sera cancelada.

1. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a sequiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Se a programacéo foi aceita serao emitidos 3 bipes de confir-
macao caso contrario sera emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;
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4. Digite a senha do instalador para sair do modo de programagéao
ou execute a préxima programacéao desejada.

Somente para teclados XAT 2000 LCD

Para editar/visualizar o tempo de inatividade programado, digite:

) + MR + Emor)

1. Se a central nao estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a seqliéncia acima;

3. Seaseqlénciafor aceita, serdo emitidos 3 bipes de confirmacao,
caso contréario, sera emitido um bip longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

4. Na primeira linha do visor, sera exibida a seqUéncia digitada e
na segunda, o tempo programado anteriormente;

5. Para editar, coloque o cursor na posicao desejada utilizando as
setas do teclado e digite o nimero desejado. Para apagar um
digito, pressione a tecla Apagar e para cancelar a operacéo,
mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

6. Se a edigao nao for cancelada, pressione a tecla Enter para
gravar as alteracoes;

7. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacéao
ou execute a proxima programagao desejada.

Auto-ativacdo por horario

+@@@+E}®‘@+

Horario no
formato 24 h
com 4 digitos

* Horério: indica a partir de que horario a Auto-ativacdo pode
ocorrer. Deve sempre ser digitado com 4 digitos e no formato
24 h, por exemplo, 11 horas da noite deve ser digitada 2300,
uma hora e 5 minutos deve ser digitado 0105. Caso deseje que
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a Auto-ativacao possa acontecer em qualquer horério, porém
levando em conta o tempo de inatividade, digite 0000 no lugar
do horério.

1. Se a central nao estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a sequéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Se a programacéo foi aceita serdao emitidos 3 bipes de confir-
magcao caso contrario serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

4. Digite a senha do instalador para sair do modo de programagao
ou execute a proxima programagao desejada.

Obs.: A Auto-ativagdo por horério ocorre apenas uma vez ao dia,
ou seja, se ocorrer uma Auto-ativagao e o sistema for desativado,
esta so ira ocorrer novamente no dia seguinte. O contador sera
reiniciado sempre que o modo de programacgao for acessado.

Para cancelar a Auto-ativagdo por horario, digite:

[Prog] + (4)(6)01] + (WJ(00) + (Enter]

Somente para teclados XAT 2000 LCD

Para editar/visualizar o horario programado, digite:

) + @B + )

1. Se a central nao estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a seqliéncia acima;
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3. Seasequliénciafor aceita, serdo emitidos 3 bipes de confirmagéo,
caso contréario, sera emitido um bip longo de erro, neste caso
volte ao item 1;

4. Na primeira linha do visor, sera exibida a seqiiéncia digitada e
na segunda, o horario programado anteriormente;

5. Para editar, coloque o cursor na posicao desejada utilizando as
setas do teclado e digite o nUmero desejado. Para apagar um
digito, pressione a tecla Apagar e para cancelar a operacéo,
mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

6. Se a edicao nao for cancelada, pressione a tecla Enter para
gravar as alteracoes;

7. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgéo
ou execute a proxima programagao desejada.

Teste de sensores

Esta funcao é utilizada para facilitar o teste dos sensores durante a
instalacao. Quando ativada, a sirene emite um bip sempre que um
sensor é aberto ou fechado. Por exemplo, no caso de um sensor
magnético instalado em uma porta, serd emitido um bip ao abrir
e outro ao fechar a porta. Para finalizar esta funcéo, digite outra
seqliéncia de programacao ou saia do modo de programacgéo
digitando a senha do instalador ou senha master.

Para programar esta funcao, digite:

(Frog) + (D) + o)

1. Se a central ndo estiver em modo de programacgéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador ou a senha master;

2. Digite a sequiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;
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3. Se a programacéo foi aceita serdo emitidos 3 bipes de confir-
magcao caso contrério serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

4. Faca os testes nos sensores;

5. Digite a senha do instalador ou a senha master para sair do
modo de programagdo ou execute a préxima programagao
desejada.

Teste da bateria de sensores sem fio

Esta fungéo é utilizada para testar o estado da bateria dos sensores
sem fio. Ao habilitar esta fungao, toda vez que um sensor sem fio
for acionado, a sirene emitird um sinal sonoro indicando o estado
da bateria, conforme descrito a seguir:

* Se for emitido apenas um bip curto = bateria OK
* Se forem emitidos trés bipes curtos = bateria fraca.

Esta funcéo é ativada quando o comando ¢ digitado. Para finalizar
esta funcéo, digite outra seqliéncia de programacao ou saia do
modo de programacéo digitando a senha do instalador ou senha

master.
+ 08 +

1. Se a central ndo estiver em modo de programacgéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacdo, utili-
zando a senha do instalador ou a senha master;

2. Digite a sequéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Se a programacao foi aceita serdo emitidos 3 bipes de confir-
magao caso contrario serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

4. Faca o teste nos sensores sem fio, acionando um de cada
vez;
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5. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgéo
ou execute a préxima programacéao desejada.

Limpeza da indicacéo de bateria fraca e problemas no
barramento

Normalmente, a central limparéa a indicacdo de bateria fraca ou de
problemas no barramento assim que o problema deixar de existir,
seguindo a légica descrita a seguir.

» Bateria fraca: se foi identificado o problema de bateria fraca em
uma zona, a indicagéo seréa limpa quando a bateria do sensor for
substituida por uma nova e a central receber uma transmissao
do sensor que gerou o problema.

* Problemas no barramento: se um teclado ou um receptor foi
removido do barramento ou deixou de funcionar corretamente,
aindicacéo s6 sera limpa quando o teclado ou receptor voltarem
a funcionar corretamente.

Porém, se um sensor sem fio, teclado ou receptor adicional forem
removidos permanentemente, a indicacao de problemas néo sera
limpa, pois o problema nao foi solucionado. Esta funcao foi desen-
volvida para estes casos, para que quando for executada, limpe
todas as indicagbes de bateria fraca e problemas no barramento.

(Prog] + (Anular ) + [Enter]

1. Se a central nao estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a sequiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Se a programagcao foi aceita serdo emitidos 3 bipes de confir-
magcao caso contrario serd emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;
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4. Faca o teste nos sensores sem fio, acionando um de cada vez;

5. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgéo
ou execute a proxima programagao desejada.

Ativacao/Desativacao de funcoes

A AMT 2008 RF possui diversas funcoes que podem ser ativadas
ou desativadas de acordo com a necessidade de cada instalacao.
Estas funcoes estao divididas em 3 grupos:

» Configuracoes gerais

* Sensores

* Falhas que geram disparos
Configuracoes gerais

Os parametros configurados neste grupo sao descritos a seguir:

¢ Particionamento: com este recurso, a central de alarme pode
ser dividida como se fossem dois sistemas independentes. Para
mais informacdes, consulte o item Particionamento.

Ativagao por uma tecla: se esta funcao estiver ativada, é possivel
ativar o sistema pressionando a tecla Ativar por 3 segundos.

* Bip da sirene na ativagao/desativacao: ativa/desativa o bip
emitido pela sirene na ativacao/desativacao da sua central de
alarme. Na ativacao, a sirene emitird um bip e na desativacéao,
a sirene emitird 2 bipes. Se algum problema for detectado e a
funcéo /ndicacdo de problemas pela sirene estiver habilitada,
a sirene emitird 4 bipes curtos na ativacao e 2 bipes curtos na
desativacao.

* Ativacao com zonas abertas: na programacédo de fabrica sé
é possivel ativar o sistema se todas as zonas ativas estiverem
fechadas. Utilize esta funcédo para poder ativar o sistema mesmo
que alguma zona esteja aberta. Nesse caso, todas as zonas devem
estar fechadas antes que a temporizacao de saida termine para
que néo ocorra um disparo.
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* Senha com 6 digitos: aumenta o nimero de digitos da senha
de 4 para 6 digitos. As senhas programadas antes da funcéo ser
habilitada continuam as mesmas e deve ser digitado 00 no final
para completar os 6 digitos da senha. Enquanto esta funcéao esti-
ver habilitada, o sistema s¢ iré aceitar a programacao de senhas
com 6 digitos.

* Auto-ativagdo em modo noturno ou da Particao A: funcéo
utilizada em conjunto com a Auto-ativagdo. Quando habilitada,
no momento em que a Auto-ativacdo ocorrer, o sistema sera
ativado em modo noturno, se ndo estiver particionado, ou apenas
a Particao A seré ativada se estiver particionado.

* Auto-ativagao da Particao B: funcéo utilizada em conjunto com
a Auto-ativagdo. Quando habilitada, no momento em que a Auto-
ativagdo ocorrer, apenas a Particdo B sera ativada se o sistema
estiver particionado.

Obs.: Se a Auto-ativacao parcial for selecionada para as duas par-
ticées, a Auto-ativacdo ocorrerd em modo completo.

* Controle remoto limpa disparo: permite que a memorizagao
dos disparos ocorridos seja limpa mesmo quando o sistema for
ativado por controle remoto. O uGltimo disparo ocorrido perma-
nece armazenado internamente para consulta futura (ver item
Exibigdo do buffer de disparos).

Panico silencioso pela tecla 0: quando ativada, se a tecla 0 for pressio-
nada por 3 segundos, a sirene permanece desligada e sera reportado
o evento de Pénico silencioso a empresa de monitoramento.

¢ Panico audivel pela tecla 2: quando ativada, se a tecla 2 for pres-
sionada por 3 segundos, a sirene sera acionada e o evento de
Panico audivel sera reportado a empresa de monitoramento.

* Emergéncia médica pela tecla 5: se a tecla 5 for pressionada por
3 segundos, o evento de Emergéncia médica sera reportado a
empresa de monitoramento e a sirene ird emitir bipes intermiten-
tes com duracgédo de 1 segundo e 6 segundos de intervalo entre
bipes.

¢ Panico de incéndio pela tecla 8: sempre que a tecla 8 for pres-
sionada por 3 segundos, o evento de incéndio serd enviado
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para a empresa de monitoramento e a sirene ird tocar de forma
intermitente.

Pedido de manutencao pela tecla Enter: habilite esta fungao
para que o usudrio possa solicitar a manutencao do equipamento
pressionando a tecla Enter por 3 segundos. Eliminando a neces-
sidade de ligar para a empresa de monitoramento.

Backlight sempre ligado: configuracdo exclusiva para teclados
LCD, se ativado o backlight do visor LCD ficara sempre aceso.

Indicacao de problemas pela sirene: se as funcées /ndicagao de
problemas pela sirene na ativacédo/desativagao e Bip da sirene na
ativagdo/desativagao estiverem habilitadas e se algum problema
for detectado, serdo emitidos 4 bipes curtos na ativacao e 2 bipes
curtos na desativagéo.

Bloqueio de Reset: com esta funcao ativada todas as formas de
Reset ficam bloqueadas.

Bloqueio de controle remoto: todos os controles remotos serao
bloqueados e a ativacao/desativacao do sistema s6 podera ser
feita através de senha.

Bloqueio do teclado em caso de senha incorreta: se uma senha
incorreta for digitada 4 vezes, o teclado serd bloqueado por 10
minutos e serd enviado o evento de senha incorreta para a empresa
de monitoramento. Se a funcgéo estiver desabilitada, o evento sera
enviado, mas o teclado continuara funcionando normalmente.

Bloqueio do acesso via telefone: bloqueia a ativacao/desativa-
¢éo via telefone. O acesso via modem (download) continuara
funcionando normalmente caso esteja habilitado.

Bloqueio do reenvio de problemas na ativagao: sempre que o
sistema for ativado os problemas (bateria fraca, corte de sirene,
etc.) detectados e nao solucionados sdo reenviados a empresa de
monitoramento. Com esta funcao habilitada, um evento de proble-
ma sera enviado apenas uma vez, no momento em que OcorTer.

Bloqueio da detecc¢ao de bateria fraca: com esta funcéo, a central
nao identificard quando um sensor sem fio estiver com bateria
fraca. Esta funcao é necesséria ao utilizar sensores de outros
fabricantes ou sensores Intelbras da série 1000 que ndo possuem
a funcao de deteccgao de bateria fraca.
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Bloqueio da exibigao do relégio: nos teclados XAT 2000 LCD o
relégio sempre esta visivel e deixa de ser exibido somente quan-
do ocorrer um disparo ou for exibida uma mensagem informativa.
Se esta fungao estiver habilitada o reldgio seréa exibido apenas
no momento em que todas as zonas estiverem fechadas, caso
contrério, o visor ird exibir as zonas abertas no momento.

e Cancelamento automatico por abertura de zona (a partir da
versao 1.38): no funcionamento normal, a funcdo cancelamen-
to automatico de zonas opera levando em conta o nimero de
disparos da sirene. Com esta fungao habilitada, o cancelamento
passa a ser pelo nimero de vezes que a zona foi aberta.

As fungoes descritas acima sao ativadas/desativadas utilizando um
modo de edicao especial (consulte o item Modo de edi¢ao com
visualizagdo) onde cada tecla representa uma funcao conforme

descrito a seguir.
+ (80 + () + [Enter]
Grupo de fungdes:

0,10u2
Grupo de Grupo de Grupo de
fungdes = 0 fungoes = 1 fungoes = 2
Tecla1  Particionamento Panico silencioso = Bloqueio de
pela tecla 0 reset
Ativacéo por Panico audivel Bloqueio de con-
Tecla 2
uma tecla pela tecla 2 trole remoto
Bip da sirene na A . Bloqueio de
N - . Emergéncia mé-
Tecla 3 ativacao/desati- . teclado se senha
- dico pela tecla 5
vacéao errada
Ativagdo com Panico de incén-  Bloqueia acesso
Tecla 4 ) ]
zonas abertas dio pela tecla 8 via telefone
Pedido de manu- = Bloqueia reenvio
Senha com 6 -
Tecla 5 tencdo pelatecla  de problemas na

120

digitos

Enter

ativagao



Tecla6 modo noturno ou

Auto-ativagdo em Bloqueia detec-
¢ao de bateria

fraca

Backlight sempre

da particao A ligado

Indicagcédo de

Auto-ativacao da Bloqueia exibi-

Tecla 7 particdo B p_roblemas pela cédo do relégio
sirene
Cancelamento
Controle remoto  automatico por
Tecla8 .
limpa disparo abertura de zona
(versédo 1.38)

1.

Se a central ndo estiver em modo de programacao, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

Digite a seqliéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

Ap0ds esta seqiiéncia, a central entra no modo de edigdo, onde
cada tecla representa uma determinada funcéo;

Utilize as teclas de 1 a 8 para inverter o estado da fungao de
forma que, apenas as teclas referentes as funcdes que deverao
permanecer habilitadas figuem acesas, ou no caso do teclado
XAT 2000 LCD verifique a indicagdo exibida no visor;

Obs.: Para mais informacgoes, consulte o item Modo de edigcéo
com visualizagao.

4.

Pressione a tecla Enter para confirmar ou Apagar para cancelar
a alteracao;

Digite a senha do instalador para sair do modo de programacéao
ou execute a préxima programacéao desejada.

Sensores

O sistema é equipado com alguns sensores para detectar possiveis
problemas. Estes sensores saem de fabrica desativados e podem
ser ativados de acordo com a necessidade de cada instalacéao.
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* Sensores de corte e curto-circuito do fio da sirene: estes senso-
res monitoram a integridade do fio da sirene. Caso os sensores
estejam ativados e o fio for cortado ou colocado em curto-circuito
sera reportado o evento de problema na sirene a empresa de
monitoramento. Para deteccdo de corte do fio da sirene, é ne-
cesséria a ligacdo de um resistor de 2K2 Q em paralelo com a
sirene. Esse resistor deve ser ligado junto da sirene, nunca no
borne do painel.

¢ Sensor de corte de linha telefonica: quando ativado, este sensor
mede a tensao na linha telefénica a cada 10 segundos e, caso
esteja acima do limite por 3 testes consecutivos considera que
a linha esteja inoperante. O evento de corte de linha telefonica é
gerado e, se programado, dispara a sirene, mesmo que o sistema
esteja desativado (ver item Problema gera disparo).

[Prog) + (8)(1) + (3] + [Enter]

1. Se a central nao estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a sequiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Apos esta seqliéncia, a central entra no modo de edigédo, onde
cada tecla representa uma determinada fungao, conforme a
tabela a seguir:

Tecla1  Sensor de corte de sirene
Tecla2  Sensor de curto-circuito da sirene

Tecla3  Sensor de corte de linha telefénica

Utilize as teclas de 1 a 3 para inverter o estado do sensor de forma
que, apenas as teclas referentes aos sensores que deverao perma-
necer habilitados fiquem acesas, ou no caso do teclado XAT 2000
LCD verifique a indicacao exibida no visor.
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Obs.: Para mais informagées, consulte o item Modo de edicdo
com visualizagao.

4. Pressione atecla Enter para confirmar ou Apagar para cancelar
a alteracao;

5. Digite a senha do instalador para sair do modo de programagao
ou execute a préxima programacéao desejada.

Problema gera disparo

Quando o sistema esta ativado, havera disparo se pelo menos um
dos seguintes problemas for detectado: problema em dispositivo
do barramento, problemas na sirene, corte de linha telefonica,
tamper ou curto circuito na fiacdo dos sensores. Com o sistema
desativado, apenas o evento correspondente é gerado, porém a
sirene permanece desligada.

Pode-se selecionar quais problemas irdo gerar disparo da sirene
mesmo com o sistema desativado ou bloquear o disparo por pro-
blemas quando o sistema estiver ativado.

[Prog] + (8](1] + 5] + [Enter]

1. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a sequiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Apos esta seqliéncia, a central entra no modo de edigédo, onde
cada tecla representa um determinado problema, conforme a
tabela a seguir:

Tecla1  Nao utilizada
Tecla 2 = Problema em dispositivo do barramento
Tecla3 = Problema de sirene

Tecla4 Corte de linha telefénica
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Teclab5 Sabotagem na fiagdo de sensores

Tecla 6 Nao gerar disparos

Utilize as teclas de 2 a 6 para inverter o estado do problema de
forma que, apenas as teclas referentes aos problemas que deverao
gerar disparos fiqguem acesas, ou no caso do teclado XAT 2000
LCD verifique a indicagdo exibida no visor. Consulte o item Modo
de edi¢cdo com visualizagéo.

4. Pressione atecla Enter para confirmar ou Apagar para cancelar
a alteracéo;

5. Digite a senha do instalador para sair do modo de programacgéo
ou execute a proxima programagao desejada.

Obs.: Se a fungao Nao gerar disparos estiver habilitada, mesmo que o
sistema esteja ativado, nenhum disparo por problema sera gerado.

Edicao das mensagens do teclado XAT 2000 LCD

E possivel personalizar o nome das zonas, dos usuarios e dos dis-
positivos do barramento. Quando ocorre algum evento, a primeira
linha do visor exibe mensagens predefinidas indicando o evento
e a segunda linha exibe o nome programado (até 14 digitos). As
mensagens predefinidas sao as seguintes:

Ativacao Central foi ativada pelo teclado. A segunda linha
indica o usudrio.

Ativacdo SF Central foi ativada por controle remoto. A segun-
da linha indica o usuério.

Desativacao Central foi desativada pelo teclado. A segunda
linha indica o usuario.

Desativacdo SF  Central foi desativada por controle remoto. A
segunda linha indica o usuério.
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Abertura
Disparo

Disparo 24 h

Panico

Emerg. Médica

Incéndio

Tamper Zona

Curto-circuito

Bateria baixa

Panico sem fio

Incéndio SF

Tamper teclado

Falha teclado

Falha receptor

Zona aberta. A segunda linha indica qual zona.
Disparo. A segunda linha indica qual zona.

Disparo de uma zona 24h. A segunda linha
indica qual zona.

Disparo por panico. A segunda linha indica qual
zona.

Disparo por emergéncia médica. A segunda
linha indica qual zona.

Disparo em zona de incéndio. A segunda linha
indica qual zona.

Detectado abertura de tamper. A segunda linha
indica qual zona.

Detectado curto-circuito na fiacdo. A segunda
linha indica qual zona.

Sensor sem fio com bateria fraca. A segunda
linha indica qual zona.

Panico por controle remoto. A segunda linha
indica o usuario.

Panico de incéndio por controle remoto. A
segunda linha indica o usuério.

Violagdo de um teclado. A segunda linha indica
qual teclado.

Teclado perdeu a comunicacao com a central. A
segunda linha indica qual teclado.

Receptor perdeu a comunicacdo com a central.
A segunda linha indica qual receptor.

Para editar/visualizar as mensagens programadas, digite:
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Grupo de mensagens Usuério ou zona
de2a6 com dois digitos

Grupo de mensagens:
? =2 Usuérios
?=3 Zonas
? =4 Dispositivos do barramento
? =5  Usuério de panico sem fio

? =6 Usuario de incéndio sem fio

Usuério ou zona:

Usuérios ?? =de00a63
Zonas ??=de01a24
Dispositivos do barramento  ?? = de 01 a 08
Usuario de panico sem fio ?7?=de01a16

Usuario de incéndio sem fio  ?? =de 01a 16

1. Se a central nao estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador ou a senha master;

2. Digite a sequiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Se a programacao for aceita, serao emitidos 3 bipes de confir-
macao, caso contrario, sera emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

4. Na primeira linha do visor sera exibida a seqiiéncia digitada e
na segunda a mensagem programada anteriormente;

5. Para editar a mensagem, coloque o cursor na posicao desejada
utilizando as setas do teclado e pressione sucessivamente a
tecla pretendida até aparecer a letra ou o nimero no visor.
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Tabela de caracteres
Correspondéncia das teclas do teclado alfanumérico

, @ 1
a b c 2

d e f 3

w X Yy z 9
espago = - \\ 0
Alterna maiGscula e minuscula

%

Para apagar um digito pressione a tecla Apagar e para cancelar a
operacao mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;

lE@@BH@@@HHE
c
<
(o]

6. Se aedigcdo nao foi cancelada pressione a tecla Enter para gravar
as alteragoes;

7. Digite a senha do instalador ou a senha master para sair do
modo de programacéo ou execute a préxima programacgdo
desejada.

Reset das mensagens do teclado XAT 2000 LCD

Para retornar as mensagens para o padrdo de fabrica, execute o
procedimento a seguir:
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Grupo de mensagens
de2a6

Grupo de mensagens:

? =2  Usuérios

?=3 Zonas

? =4  Dispositivos do barramento
? =5 Usuério de panico sem fio

? =6  Usuério de incéndio sem fio

1. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacéo, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a seqUiéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 ou o teclado integrado use a tecla Prog no lugar da tecla
Enter;

3. Se a programacao for aceita serdo emitidos 3 bipes de confir-
macao, caso contrario, sera emitido um bip longo de erro, neste
caso volte ao item 1;

4. Digite a senha do instalador para sair do modo de programagéao
ou execute a préxima programacéao desejada.

Obs.: Se o Bloqueio de Reset estiver ativado, nao sera possivel
executar esta funcgéo (ver Ativacdo/Desativacdo de funcoes).

Reset do sistema

Ha dois tipos de Reset: um temporario por hardware, e outro per-
manente por software (pelo modo de programacao).
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O Reset temporario reinicia a senha do instalador para 9090 por
30 segundos, e a senha master para 1234, sem apagar nenhuma
programagao efetuada.

O Reset pelo modo de programacgao, além de retornar as senhas
do instalador e master para o padrdo de fabrica, também apaga
todas as senhas secundarias e todas as programagcoes efetuadas.
Se o Bloqueio de Reset estiver ativado, nao sera possivel executar
o Reset do sistema (ver Ativacdo/Desativacéao de fungoes).

Reset temporario da senha master e do instalador

Caso tenha esquecido a senha master ou a senha do instalador,
nao serd possivel Entrar no modo de programacgao e ter acesso as
configuracbes da central. Caso isso ocorra, hd um reset temporario
para estas senhas. Para realizar esse Reset:

1. Desligue a central da rede AC e da bateria;
2. Coloque os bornes onde se liga a sirene em curto-circuito;
3. Ligue a central na rede AC ou na bateria;

4. Por 30 segundos a senha master voltara a ser 1234 e a senha
do instalador voltara a ser 9090.

Durante esse periodo, é possivel Entrar no modo de programacgéo e
alterar a senha master e/ou a senha do instalador. Se nada for feito
durante esse periodo, a senha voltara a ser a mesma previamente
programada.

Reset pelo modo de programacao

O Reset pelo modo de programagao apaga toda a programacao
efetuada na sua central de alarme (inclusive as senhas e os telefo-
nes), e cancela a reportagem dos eventos pendentes.

Para executar o reset pelo modo de programacao:

(Prog) + [0J[0]0](0] + (Enter]

129



1. Se a central ndo estiver em modo de programacéo, proceda
conforme descrito em Entrar no modo de programacao, utili-
zando a senha do instalador;

2. Digite a seqUéncia acima. Se estiver utilizando o teclado XAT
2000 LCD, use a tecla Enter no lugar da tecla Prog;

3. Se a programacao foi aceita o sistema sera reiniciado, caso
contrario serd emitido um bip longo de erro, neste caso volte
ao item 1.
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Referéncia Rapida de Programacao

Esta tabela de referéncia considera que a central esteja em modo
de programacao e pressupoe a leitura do manual e conhecimento
do resultado de cada funcgao.

Para entrar no modo de programagao, digite a tecla Prog + Senha
do instalador (padrao de fabrica: 9090).

Todos os comandos da referéncia rapida se referem ao teclado
incorporado na central ou o teclado XAT 2000. Se estiver utilizando
o teclado XAT 2000 LCD use a tecla Enter no lugar da tecla Prog.

Comandos para ativar/desativar a central de alarme

SENHA master ou secundaria = Ativa ou Desativa a Central

Comandos para entrar/sair do modo de programacao

Prog + SENHA do instalador = Entra no Modo de Programacéo
SENHA do instalador = Sai do Modo de Programagao

Comandos para programacao de telefones

Prog + 10 + 1 + (tel. com até 20 digitos) + Enter = Tel. da Memoria 1
Prog + 10 + 2 + (tel. com até 20 digitos) + Enter = Tel. da Memoria 2
Prog + 10 + 3 + (tel. com até 20 digitos) + Enter = Tel. da Memoria 3
Prog + 10 + 4 + (tel. com até 20 digitos) + Enter = Tel. da Memoria 4
Prog + 10 + 5 + (tel. com até 20 digitos) + Enter = Tel. da Memoria 5
Prog + 10 + 6 + (tel. com até 20 digitos) + Enter = Tel. da Memoéria 6
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Prog + 10 + 7 + (tel. com até 20 digitos) + Enter = Tel. da Memoria 7
Prog + 10 + 8 + (tel. com até 20 digitos) + Enter = Tel. da Memoéria 8

Memorias 1e2  Empresa de monitoramento
Memoria 3 Download/Upload

Memorias4a8  Telefones comuns

Exclusao de um nimero telefonico

Prog + 10 + ?+ Anular + Enter
? =memdriade 1 a8

Teste de telefone programado

Prog + 11 + ?+ Enter

? =memdriade 1a8

Interromper teste de telefone programado

Prog + 11 + Enter

Configuracao de atendimento de chamada para
download/upload

Prog + 12 + ??+ Enter
?2?= numero de toques de 00 a 20

Funcoes especiais

Prog + 514 + Enter + selecione fungdo + Enter
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Teclas = Funcoes

1 Call back
Sobreposicao de secretéria
Reportagem em tempo real
Reportar tensao da bateria

Nao reportar falha ao comunicar evento

o o b~ W N

Né&o reportar senha incorreta

Programar conta de monitoramento

Prog + 15 + ? + ???? + Enter

? = 0->conta pertence a parti¢cao A ou o sistema néo é particionado
ou

? = 1->conta pertence a parti¢cdo B
22?2 = numero da conta com 4 digitos
Reset de eventos pendentes

Prog + 16 + Enter

Modo de reportagem

Prog + 17 + A+ B + C + Enter

A= 0 = Desativado
1 = Regular
2 = Split
3 = Duplo

B = Protocolo do telefone 1
C = Protocolo do telefone 2
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Os niimeros abaixo valem para os parametros B e C
0 = Contact-id
1 = Contact-id programavel
2 = Adenco Express

Nimero de tentativas para reportar um evento

Prog + 13 + ? + Enter
? = numero de tentativas de 1 a 9

Comando para programacao das senhas

Para alterar a senha master ou programar senhas secundarias, entre
no modo de programacéo utilizando a senha master (Prog+1234).
Prog + 20 + ?? + (senha com 4 ou 6 digitos) + Enter

?? = numero da senha 00 para senha master ou 01 a 61 para senhas
secundarias.

Para alterar a senha do instalador ou a senha do computador,
entre no modo de programacéo utilizando a senha do instalador
(Prog+9090).

Prog + 20 + ?? + (senha com 4 digitos) + Enter
?? = numero da senha.

62: para senha do instalador.

63: para senha do computador.

Obs.: A senha do computador deve ser programada com 6 digitos.

Comando para apagar as senhas

Prog + 20 + ?? + Enter

?? = numero da senha, de 01 a 61.

Obs.: Nao é possivel apagar as Senhas Master do instalador e do
computador, somente altera-las.
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Permissoes de senha

Prog + 2 + P + G + Enter + selecione as senhas do grupo + Enter.

Onde:
P = Permisséo:

1= Particdo A

2= Parti¢do B

5= Somente ativa
6= Bypass

G= Grupo de senhas:

0 =senhas1a8

1 =senhas9a 16
2 =senhas 17 a 24
3 = senhas 25 a 32
4 = senhas 33 a 40
5 = senhas 41 a 48
6 = senhas 49 a 56
7 = senhas 57 a 61

Senhas de 1a8

tecla 1 = senha 1
tecla 2 = senha 2
tecla 3 = senha 3
tecla 4 = senha 4
teclab = senha
tecla 6 = senha 6
tecla7 = senha 7
tecla 8 = senha 8

?=1

Senhas de 9 a 16

tecla 1 = senha 9

tecla 2 = senha 10
tecla 3 = senha 11
tecla 4 = senha 12
tecla5 = senha 13
tecla 6 = senha 14
tecla 7 = senha 15
tecla 8 = senha 16

135



2=2
2=4
2=6

Senhas de 17 a 24
tecla 1 = senha 17
tecla 2 = senha 18
tecla 3 = senha 19
tecla 4 = senha 20
tecla b = senha 21
tecla 6 = senha 22
tecla 7 = senha 23
tecla 8 = senha 24

Senhas de 33 a 40
tecla 1 = senha 33
tecla 2 = senha 34
tecla 3 = senha 35
tecla 4 = senha 36
tecla b = senha 37
tecla 6 = senha 38
tecla 7 = senha 39
tecla 8 = senha 40

Senhas de 49 a 56
tecla 1 = senha 49
tecla 2 = senha 50
tecla 3 = senha 51
tecla 4 = senha 52
tecla b = senha 53
tecla 6 = senha 54
tecla 7 = senha 55
tecla 8 = senha 56

?=3
?2=5
?=7

Programar dispositivos sem fio

Senhas de 25 a 32
tecla 1 = senha 25
tecla 2 = senha 26
tecla 3 = senha 27
tecla 4 = senha 28
tecla b = senha 29
tecla 6 = senha 30
tecla 7 = senha 31
tecla 8 = senha 32

Senhas de 41 a 48
tecla 1 = senha 41
tecla 2 = senha 42
tecla 3 = senha 43
tecla 4 = senha 44
tecla b = senha 45
tecla 6 = senha 46
tecla 7 = senha 47
tecla 8 = senha 48

Senhas de 57 a 61
tecla 1 = senha 57
tecla 2 = senha 58
tecla 3 = senha 59
tecla 4 = senha 60
tecla 5 = senha 61

Prog + 60 + ?? + Enter = Programa controle remoto

?? = Numero do Usuério de 00 a 61

Prog + 61 + ?? + Enter = Programa Sensor sem fio

?? = Numero da zona de 11 a 18

Prog + 65 + Enter = Programa Emergéncia médica sem fio
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Apagar dispositivos sem fio
Prog + 70 + ?? + Enter = Apaga controle remoto
2?2 = Numero do Usuério de 00 a 61

Prog + 71 + ?? + Enter = Apaga Sensor sem fio
?? = Numero da zona de 11 a 18

Prog + 75 + Enter = Apaga dispositivo de Emergéncia médica
sem fio
Controle remoto para PGM

Prog + 661 + Enter

Apagar controle remoto para PGM

Prog +761 + Enter

Panico e incéndio sem fio

Prog + 6? + ??+ Enter

? = Numero da fungao
2 = Pénico com sirene
3 = Pénico silencioso
4 = Incéndio

?? =Usuéario de 01 a 16

Apagar panico e incéndio sem fio

Prog + 7+7? + ??+ Enter
? = Numero da fungao
2 = Pénico com sirene
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3 = Pénico silencioso
4 = Incéndio
?? =Usudrio de 01 a 16

Reset dos dispositivos sem fio

Prog +7+ Anular + Enter

Comando para configurar zonas

Prog + 30 +? + Enter + selecione zona + Enter.
? = grupo de zonas de 0 a 2

Grupo de zonas

Zonas de 1 a 8
tecla 1 = zona 1
tecla 2 = zona 2
tecla 3 = zona 3
?7=0 tecla 4 = zona 4
tecla 5 = zona 5
tecla 6 = zona 6
tecla 7 = zona 7
tecla 8 = zona 8

Zonas de 9 a 16
tecla 1 = zona 9
tecla 2 = zona 10
tecla 3 = zona 11
?7=1 tecla 4 = zona 12
tecla 5 = zona 13
tecla 6 = zona 14
tecla 7 = zona 15
tecla 8 = zona 16
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Zonas de 17 a 24
tecla 1 = zona 17
tecla 2 = zona 18
tecla 3 = zona 19
?7=2 tecla 4 = zona 20
tecla 5 = zona 21
tecla 6 = zona 22
tecla 7 = zona 23
tecla 8 = zona 24

Funcoes das zonas

Prog + 3 +? + ??+ Enter + selecione zona + Enter.
? =fungdo dela 6

1 = Temporizada

2 = Seguidora

3 =24h

4 = Pénico

5 = Emergéncia Médica

6 = Incéndio
?? = grupo de zonas de 0 a 2

Particao da zona
Prog + 0 +7? + ??+4 Enter + selecione zona + Enter.
? = Particao 1a2
1 = Particdo A
2 = Particdo B
?? = grupo de zonas de 0 a 2

Modo de operacao da zona

Prog + 0 + M + T+ Enter + selecione zona + Enter.
Onde:



M = modo de operacdo de 5a 8

5 = Inteligente

6 = Rapido

7 = Silencioso

8 = Contato normalmente aberto
T = grupo de zonas de 0 a 2

Configuracao da ligacao dos sensores

Prog + 54 +? + Enter

? =tipo de ligagdo de 0 a 7
0 = Zona simples sem resistor de final de linha,
1 = Zona simples sem resistor de final de linha e com
deteccdo de tamper;

2 = Zona simples com resistor de final de linha e deteccao
de curto-circuito da fiagdo;

3 = Zona simples com resistor de final de linha, detec¢éo
de tamper e de curto-circuito da fiagcao,;

4 = Zona dupla sem resistor de final de linha,

5 = Zona dupla sem resistor de final de linha e com
deteccdo de tamper;

6 = Zona dupla com resistor de final de linha, detecgédo de
tamper e de curto-circuito da fiaggo.

7 = Duplicacdo em paralelo

Tempo da zona inteligente

Prog + 49 + ??? + Enter

?2?? = Tempo da zona inteligente de 010 a 255 segundos
Cancelamento automatico de zona

Prog + 53 + ? + Enter
? = Numero de disparos para cancelar
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Saida PGM

Prog + 50 + 1+ ? + ??+ Enter
? = Modo de operacéao :
0 = Liga/desliga
7 a8 = pulso com duracgo de 1 a 8 sequndos
9 = pelo tempo de sirene
?? = Evento que aciona a PGM:
00 = Acionamento via telefone
07 = Acionamento de senha
02 = Ativagédo do sistema
03 = Desativagao do sistema
04 = Reportagem de eventos
05 = Falha na reportagem de eventos
06 = Corte da linha telefénica
07 = Corte ou curto-circuito do fio da sirene
08 = Disparo ou pénico
09 = Disparo ou pénico silenciosos
10 = Disparo de zona de incéndio
11 = Abertura da zona 01
12 = Controle remoto

Anunciador de presenca

Prog + 55 + ? + Enter + selecione zona + Enter.
? = grupo de zonas de 0 a 2

Programacéo do reldgio

Prog + 400 + HH + MM + SS + Enter

HH = horas com dois digitos em formato 24h
MM = minutos com dois digitos

SS = Segundos com dois digitos
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Programacéao do calendario

Prog + 401 + DD + MM + AA + Enter
DD = Dia com dois digitos

MM = Més com dois digitos

AA = Ano com dois digitos

Programacao do tempo de sirene

Prog + 41 + ?? + Enter
?? = Tempo de sirene de 01 a 99 minutos
Se ?? = 00, tempo de sirene = 15 minutos

Programacao do tempo de entrada

Prog + 42 + ? + ???+ Enter
? = particdo
0 = Temporizagdo da particdo A
1 = Temporizac¢ao da particdo B
2?7 = Tempo de entrada de 000 a 255 segundos
Se ??? = 000, temporizacado de entrada desabilitada

Programacao do tempo de saida

Prog + 44 + ??? + Enter
2?? = Tempo de saida de 000 a 255 segundos
Se ??? = 000 temporizagdo de Saida desabilitada

Teste periddico por horario

Prog + 470 + HH + MM + Enter
HH = horas com dois digitos em formato 24h
MM = minutos com dois digitos
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Cancelamento do teste periddico por horario

Prog + 471 + Anular + Enter

Teste periodico por intervalo de tempo

Prog + 471 4+ ??? + Enter
??? = Tempo entre testes, de 001 a 255 horas
Se ??? = 000 desabilita teste periddico por intervalo de tempo

Programacao da Auto-ativacao por inatividade

Prog + 460 + ?? + Enter
?? = Tempo de inatividade de 00 a 99 minutos

Programacgao da Auto-ativacao por horario
Prog + 461 + HHMM + Enter
HHMM = horério da auto-ativagao com 4 digitos em formato 24h

Teste de sensores

Prog + 52 + Enter

Teste de bateria dos sensores sem fio

Prog + 79 + Enter

Limpeza da indicacao de bateria fraca e problemas no
barramento

Prog + Anular + Enter
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Ativacao de funcoes

Prog + 51 + ? + Enter+ selecione fungéo + Enter.
? = grupo de fungées de 0 a 2

Tecla

Tecla
2
Tecla
Tecla

Tecla
Tecla

Tecla

Tecla

Ativacao de Sensores

Prog + 513 + Enter + selecione fungdo + Enter.
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Grupo de fungoes
0

Particionamento

Ativacéo por
uma tecla

Bip da sirene na
ativagdo/desati-
vagao

Ativagcdo com
zonas abertas

Senha com 6
digitos

Auto ativacao em
modo noturno ou
da particdo A

Auto ativacao da
particao B

Controle remoto
limpa disparo

Teclas

Grupo de fungées = Grupo de fungoes
1 2

Pénico silencioso
pela tecla 0

Péanico audivel
pela tecla 2

Emergéncia mé-
dica pela tecla 5

Panico de incén-
dio pela tecla 8

Pedido de manu-
tencéo pela tecla
Enter

Backlight sempre
ligado

Indicagao de
problemas pela
sirene

Cancelamento
automatico por
abertura de zona
(versao 1.38)

Funcoes

Bloqueio de reset

Bloqueio de con-
trole remoto

Bloqueio de
teclado se senha
errada

Bloqueia acesso
via telefone

Bloqueia reenvio
de problemas na
ativacao

Bloqueia detec-
¢ao de bateria
fraca

Bloqueia exibicao
do relégio



3

Sensor de corte de sirene
Sensor de curto-circuito da sirene

Sensor de corte de linha telefénica

Problemas geram disparo

Prog + 515 + Enter + selecione funcdo + Enter.

Teclas

1

D oA WN

Funcgoes
Nao utilizada
Problema em dispositivo do barramento
Problema de sirene
Corte de linha telefonica
Sabotagem na fiacao de sensores

Nao gerar disparos

Reset pelo modo de programacao

Prog + 0000 + Enter

Edicao das mensagens do teclado XAT 2000 LCD

Enter+ ?+ Ativar +??+ Enter
? = Grupo de mensagens:

?2=2
?=3
?=4
?=5
?=6

Usudrios

Zonas

Dispositivos do barramento
Usudrio de panico sem fio
Usudrio de incéndio sem fio
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Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com
a apresentacao deste em conjunto com a nota fiscal de compra do pro-
duto, vocé poderd utilizar os beneficios que lhe sdo assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

N° da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: N° de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as
seguintes condigoes:

1 Todas as partes, pecas e componentes do produto sdo garantidos
contra eventuais defeitos de fabricacdo que porventura venham a
apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (trés) meses
de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a
partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme
consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste
Termo em todo territério nacional. Esta garantia contratual implica na
troca gratuita das partes, pegas e componentes que apresentarem defei-
to de fabricacéo, além da mao-de-obra utilizada nesse reparo. Caso nao
seja constatado defeito de fabricacéo, e sim defeito(s) proveniente(s) de
uso inadequado, o Senhor Consumidor arcara com estas despesas.

2 Constatado o defeito, o Senhor Consumidor devera imediatamente
comunicar-se com o Servigo Autorizado mais proximo que consta na
relacdo oferecida pelo fabricante - somente estes estao autorizados a
examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto.
Se isto nao for respeitado esta garantia perdera sua validade, pois o
produto tera sido violado.
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3 Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento
domiciliar, deveré encaminhar-se ao Servico Autorizado mais préximo
para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a neces-
sidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte,
seguranca de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do
Senhor Consumidor.

4 A garantia perdera totalmente sua validade se ocorrer qualquer
das hipoteses a seguir: a) se o defeito nao for de fabricacao, mas sim,
ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao
fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes,
sinistros, agentes da natureza (raios, inundacoes, desabamentos, etc.),
umidade, tenséo na rede elétrica (sobretensédo provocada por aciden-
tes ou flutuagdes excessivas na rede), instalacdo/uso em desacordo
com o Manual do Usuério ou decorrente do desgaste natural das
partes, pecas e componentes; ¢) se o produto tiver sofrido influéncia
de natureza quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos,
etc.); d) se o niUmero de série do produto houver sido adulterado ou
rasurado; e) se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condigoes deste Termo de Garantia complementar, a
Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as caracteristicas gerais,
técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.
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