Apresentacao

O sensor de infravermelho passivo IVP 2000 SF foi
desenvolvido pela Intelbras com tecnologia 100%
digital. O sensor oferece uma deteccéao eficiente com
reducao do risco de disparos falsos e possui com-
pensacao automéatica de temperatura e tecnologia
SMD compativel com a maioria das centrais de alar-
me existentes no mercado.

Instalagao

Abra a tampa frontal do sensor (pressionando as
laterais).

Ligue uma bateria 9 V no conector existente e pro-
grame o codigo no receptor conforme explicado
no manual da central de alarme.

O IVP 2000 SF ndo necessita ser instalado com
articulador, pois ja possui um angulo de inclinacao
de 12°. O angulo de varredura é de 90° e o alcance é
de até 12 m. Se necessario, ajuste o angulo de inclina-
¢éo do feixe de varredura movendo a placa do sensor
para cima ou para baixo, conforme sua necessidade.

Importante: O IVP 2000 SF foi projetado para areas
internas e fechadas, portanto ndo deve ser utilizado
para protecao de areas externas ou abertas.

Nao instale o sensor voltado para aparelhos de ar
condicionado ou aquecedores.

Evite luz solar direta, vapores e umidade alta sobre
0 sensor.

Evite também, cortinas, telas, biombos, ou qualquer
objeto que possa barrar o seu feixe de varredura.

Testes

Apbs colocar a bateria, conforme descrito anterior-
mente, coloque a tampa. O led ficard piscando por
aproximadamente 20 segundos (tempo de estabiliza-
¢éo e realizagcdo de auto-teste). Quando este se apa-
gar, o sensor ja estard funcionando em modo teste
(disparo imediato). Apds 10 minutos, o infra passara a
funcionar no modo normal (economia de energia).

No modo normal, o sensor sé dispara apés 1 minuto
e 30 segundos sem movimento no ambiente.

Para testar, ande lentamente em frente ao sensor
observando se o led acende em toda a area que
precisa ser protegida. Se necessario, reajuste a po-
sicdo do sensor. Caso necessite de mais tempo para
testar o sensor, desligue a bateria, espere por 20
segundos e ligue a bateria novamente.

Se a central de alarme utilizada for Intelbras, colo-
que-a no modo teste, desta maneira ndo serad ne-

cessario observar o led, pois a central indicara o
funcionamento do sensor através de bipes da sirene.

Caso deseje diminuir a sensibilidade, mude o jumper
JP1 (ajuste de sensibilidade) para a posicao 2-3.

Apbs os testes, pode-se desligar o led para econo-
mizar bateria através do jumper JP1.

Sensor de bateria baixa: O IVP 2000 SF possui um
sensor que, ao identificar que o nivel da bateria esta
critico (+/- 7 V), envia um cédigo para a central de
alarme. Se a central de alarme é Intelbras o aviso de
nivel baixo de bateria serd indicado no painel.
Modelos com esta fungdo: ANM 2004/2008 MF
AMT 2008 RF /2010 / 2018 / 2018 EG.

Varredura

52m 21,3 m

10,7 m

Alcance

Especificagoes Técnicas

Cobertura: Grande angular 90°
Alcance: Até 12 m
Alimentacgao: Bateria 9 VCC
Consumo: 25 mA em 9 VCC
Temp. oper.: -10°C a 50 °C
Frequéncia: 433.92 MHz

Homologacao:

ODANATEL

0577-09-0160

(01)07896637613538

Conforme regulamentacdo Anatel aplicavel, este equipamento é previsto
para operar em carater secundario, isto é, ndo tem direito a protecdo
contra interferéncia prejudicial, mesmo de estacdes do mesmo tipo, e nao
pode cusar interferéncia a sistemas operando em caréater primario.



Termo de Garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois somente com a
apresentacao deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produ-
to, vocé poderd utilizar os beneficios que Ihe sao assegurados.

Nome do cliente

Assinatura do cliente

- Y A
N2 da nota fiscal Data da compra
Modelo Ne@ de série

Revendedor

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as se-
guintes condigdes:

1. Todas as partes, pegas e componentes do produto sdo garantidas
contra eventuais defeitos de fabricagao que porventura venham a apre-
sentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (trés) meses de
garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a
partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, confor-
me consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante
deste Termo em todo territorio nacional. Esta garantia contratual im-
plica na troca gratuita das partes, pecas e componentes que apresen-
tarem defeito de fabricagao, além da mao-de-obra utilizada nesse repa-
ro. Caso néo seja constatado defeito de fabricacdo, e sim defeito(s)
proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcard com
estas despesas.

Constatado o defeito, o Senhor Consumidor devera imediatamente
comunicar-se com o Servigo Autorizado mais proximo que consta na
relagao oferecida pelo fabricante - somente estes estao autorizados a
examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto.
Se isto nao for respeitado esta garantia perdera sua validade, pois o
produto teré sido violado.

N

3 Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento
domiciliar, devera encaminhar-se ao Servigo Autorizado mais préoximo
para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a neces-
sidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte,
seguranga de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do
Senhor Consumidor.

4 Agarantia perdera | e sua validade se ocorrer qualquer das
hipdteses a seguir: a) se o defeito ndo for de fabricagdo mas sim, ter
sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fa-
bricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes,
sinistros, agentes da natureza (raios, inundagdes, desabamentos, etc.),
umidade, tensdo na rede elétrica (sobretensao provocada por aciden-
tes ou flutuagoes excessivas na rede), instalagdo/uso em desacordo
com o Manual do Usuério ou decorrente do desgaste natural das
partes, pegas e componentes; ¢) se o produto tiver sofrido influéncia
de natureza quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.);
d) se o nimero de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado;
e) se o aparelho tiver sido violado.

Sendo estas condigdes deste Termo de Garantia complementar, a Intel-

bras S/A se reserva o direito de alterar as caracteristicas gerais, técnicas

e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.
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No Brasil e nos demais paises, para informagoes, ligue (48) 2106 0006
No Brasil, para sugestoes, reclamagoes e rede autorizada, ligue 0800 7042767
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