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Switch Smart Plus 24 portas Fast +
2 portas Gigabit Mini-GBIC
Modelo SG 2622 PR

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto com a qua-
lidade e seguranca Intelbras.

O Switch Smart Plus SG 2622 PR disponibiliza 24 portas
Fast Ethernet de 10/100 Mbps e mais 2 portas Gigabit
Ethernet compartilhadas com 2 slots Mini-GBIC que
proporcionam conexdes com alta taxa de processamento
de dados em sua rede, aumentando a velocidade da
transferéncia de arquivos que exigem grande largura de
banda. Possui também interface de gerenciamento web,
facilitando sua configuragéo e operagéo.
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Caracteristicas

« 24 portas UTP Fast Ethernet 10/100 Mbps autonegocidveis.
« 2 portas Combo Gigabit Ethernet/Mini-GBIC.

« 1 porta serial RS-232 (Console).

o Deteccao automatica de médulos Mini-GBIC Intelbras.

« Espelhamento de portas (porta/porta e porta/multiporta).

« Até 3 grupos para agregacéo de links (Link Aggregation).

« QoS por DSCP, 802.1p, prioridade por porta além de controle de banda
por porta.

« Storm Control (limites de Broadcast, Multicast e Unicast por porta).
« Controle de fluxo Full Duplex (802.3x) e Half Duplex (backpressure).

« Controle de Acesso baseado em portas (IEEE802.1X) e autenticagdo Radius
e TACACS+.

« Suporte a Spanning Tree (Rapid Spanning Tree e Multiple Spanning Tree).
« Lista de IPs de Gerenciamento.

« Tabela de enderecos MAC de 8 k.

o Suporta até 256 VLANs.

« Atualizagéo de firmware.

« Suporte a SNMP (V1/V2¢/V3) e RMON (4 grupos).

« Buffer de pacotes de 3 MB (24 portas).

« Acesso a CLI (Linha de Comando) por Telnet, SSH ou Porta Console.

« Auto MDI/MDI-X - deteccdo automatica do padrdo do cabo (Normal/
Crossover).

« Backplane de 8,8 Gbps.

« DHCP Client, DHCP Relay.

« Geracéo de Logs locais e remoto (SysLog).

« IGMP (Internet Group Management Protocol).



Especificacoes técnicas

Padrées

Topologia
Protocolo

Taxa de transferéncia

Buffer de meméria
Tabela de enderegos MAC

100 Mbps

Interfaces
1000 Mbps

Console
Auto MDI/MDI-X

LED

Método de transferéncia
Aprendizado de enderecos MAC
Gerenciamento remoto

Configuracéo do sistema

IEEE802.3 Ethernet 10BASE-T
IEEE802.3 Nway Auto Negotiation
IEEE802.3u Fast Ethernet 100BASE-TX
IEEE802.3x Flow Control and Backpressure
|IEEE802.3ab Gigabit Ethernet
|IEEE802.3z Gigabit Ethernet
IEEE802.1Q tagged VLAN

IEEE802.1p Layer2/CoS Traffic Priority
IEEE802.1d Spanning Tree Protocol
IEEE802.1s Multiple Spanning Tree
IEEE802.1w Rapid Spanning Tree
IEEE802.3ac VLAN tagging
IEEE802.3ad Link Aggregation
IEEE802.1X Port Based Net. Acc. Control
Estrela

CSMA/CD

T00BASE-TX: 10/100 Mbps (Half Duplex), 20/200
Mbps (Full Duplex)

TOOBASE SFP: 200 Mbps (Full Duplex)

T000BASE-T: 10/100/1000 Mbps (Half Duplex),
20/200/2000 Mbps (Full Duplex)

Gigabit SFP: 2000 Mbps (Full Duplex)
384 KB

8k

24 portas 100BASE-TX

Interface 100BASE SFP configuravel através da
interface Gigabit SFP

2 Interfaces UTP

2 slots para interface SFP (Mini-GBIC) comparti-
lhadas com UTP

RS 232, 38400, 8, N,1

Detecgéo automaética do padréo do cabo
(Normal/Crossover)

Power, Link, Act, 1000 Mbps

Armazena e envia (store and forward)
Aprendizado e atualizagdo automética

SNMP V1/V2¢/V3, RMON 4, Syslog

Porta Console, Telnet/SSH, HTTP/HTTPS, SNMP



Tipo de cabo

Comprimento méximo por
segmento

Throughput

Peso

Fonte de alimentagéo
Consumo maximo
Conformidade

Dimensées (C x L x A)

Caracteristicas de ambiente

UTP categoria 5 ou superior com conectores RJ45
100 m com cabo UTP categoria 5 ou superior

8,8 Gbps

2,4 kg

100 a 240 VCA / 50 a 60 Hz - corrente: 1A (max.)
15W

Anatel

430 x 178 x 44 mm - padréo EIA 19" com 1 U
de altura

Temperatura de operacéo: 0 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento: -40 °C a 70 °C
Umidade de operacgéo: 20% a 85%, umidade
relativa sem condensacéo

Umidade de armazenamento: 20% a 90%,
umidade relativa sem condensagao

Produto
Painel frontal

O painel frontal do SG 2622 PR possui 24 portas 10/100 Mbps no padréao
RJ45 ao centro e 2 portas 10/100/1000 Mbps compartilhadas com 2 slots
SFP & direita além de monitoramento através de LEDs.
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LEDs

Painel frontal

« LEDs das portas: o switch possui um LED Link/Act para cada uma das portas
e um LED 1000 Mbps para as portas G1 e G2.

« LED 1000 Mbps: quando esté ativo indica que a conexdo do cabo com
dispositivos de rede esta no modo Gigabit Ethernet.

« LED Link/Act: quando estd ativo e piscando indica que a conexéo do cabo
com dispositivos de rede foi estabelecida. A intensidade de oscilagéo indica
a velocidade de transmissé@o/recepgéo das portas.



@®Link

B:At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
LEDs
LED Status Operacao
Power )  Aceso switch estd ligado & energia elétrica.
Laranja constante | Conexéo valida a 1000 Mbps estabelecida.
1000 Nenhuma conexéo valida nesta porta, a porta
Mbps Apagado estd conectada a 10/100 Mbps, ou a porta esta
desativada.
Verde constante Conexgo YOlldO estabelecida, mas sem recepgéo/
transmiss@o de dados.
Link/Act | Verde piscando Conexdo vdlida estabelecida, com transmisséo/

recepcdo de dados.

Nenhuma conexéo vdlida nesta porta, ou a porta

Apagado esta desativada.

Atencgao: os slots mini-GBIC (SFP) compartilham o mesmo LED indicador
com as portas G1 e G2.

Painel posterior

Painel posterior

Fonte de alimentacéo

Para compatibilidade com os padrées elétricos mundiais, este switch é
projetado para trabalhar com uma fonte de alimentagéo automatica com
variagéo de tensédo de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz. Certifique-se de que sua
rede elétrica esteja dentro desta faixa.

Para ligar o switch, conecte o plugue do cabo de forca no conector do switch e
a outra ponta em uma tomada elétrica de 3 pinos. Apés energiza-lo, verifique
se o LED Power ¢ estd aceso, indicando que o switch esta conectado @ rede
elétrica e pronto para ser utilizado.



Reset

O reset localizado no painel frontal possui 2 fungées:

Retornar as configuracgées ao padréo de fabrica: pressione reset por
mais de 10 segundos. A configuracdo padréo de fébrica sera restaurada
e o switch reiniciard.

Reiniciar o switch: se o reset for pressionado por menos de 10 segun-
dos, o switch reiniciara. Note que esta acéo fard o switch perder todas as
configuragdes néo salvas.

Instalacao
Cuidados e segurancga

.

Instale o switch em um ambiente com ventilagdo apropriada com um
espago minimo de 25 mm ao redor da unidade.

Evite a instalagéo préxima a fontes emissoras de radiofrequéncia como ra-
dios, fornos micro-ondas, transmissores e amplificadores de banda larga.

Evite a instalagGo em ambientes com alto nivel de umidade.

Instalagéo em rack 19” (EIA)

As dimensées deste switch atendem ao padréo 19” (EIA - Electronic Indus-
tries Alliance), permitindo sua instalagéo em racks deste padréo. O switch
necessita de 1 U de altura disponivel para sua fixagéo. Para instalar, siga o
procedimento:

1.
2.

4.

Desconecte o switch da rede elétrica, caso esteja conectado;

Instale os 2 suportes em L (que acompanham o produto) parafusando-os
nas laterais do switch;

Insira a unidade no rack e fixe-a com parafusos adequados (normalmente
prendendo-o a porcas-gaiola). Os parafusos e porcas para fixagéo em
rack néo séo fornecidos com o switch;

Conecte todos os cabos.

Instalaco em mesa/superficie lisa

O switch também pode ser posicionado horizontalmente sobre uma superficie
lisa como uma mesa ou uma prateleira. Para instalar, siga o procedimento
da seguinte forma:



4.

Desconecte o switch da rede elétrica, caso esteja conectado;

Fixe os 4 pés de borracha (que acompanham o produto) nas marcagées
na base inferior do switch. Os pés de borracha séo autoadesivos, para
cola-los retire as protegoes;

Para garantir a correta ventilagéo e dissipagéo de calor, ndo obstrua as
laterais do switch;

Conecte todos os cabos.

Instalacéo dos cabos de rede

1.

(mini-GBIC requerida) | 1900 Mbps

Cabeamento crossover ou direto: todas as portas do switch suportam
a funcionalidade Auto-MDI/MDI-X. Ambos os cabos, Crossover (cruzado)
ou direto, podem ser usados como midia para conectar o switch com
computadores ou outros dispositivos como switches, ATAs e roteadores.

Cabo de categoria 3, 4, 5 ou 5e UTP/STP: para uma conexéo com alto
desempenho, utilize um cabo apropriado que corresponda a diferentes
velocidades de transmisséo/recepgéo. Para escolher um cabo satisfatério,
consulte a tabela a seguir.

Midia Velocidade Cab

10 Mbps Categoria 3, 4, 5 UTP/STP
100 Mbps Categoria 5, 5e UTP/STP
10 Mbps Categoria 3, 4, 5 UTP/STP
10/100/1000 cobre 100 Mbps Categoria 5, 5e UTP/STP
1000 Mbps | Categoria 5, 5 UTP/STP

. 100 Mbps O tipo de cabo depende do tipo de Mini-
100/1000 Mbps Fibra GBIC escolhida. Consulte as especificacoes
fornecidas com sua Mini-GBIC.

10/100 Mbps cobre

Operacgdo

Principais funcoes do switch

Controle de fluxo 802.3x e backpressure

O controle de fluxo 802.3x e backpressure contribuem para permitir que
dispositivos conectados em diferentes velocidades se comuniquem, asse-
gurando a corre¢do dos dados transmitidos. Os mecanismos de controle de
fluxo 802.3x e backpressure trabalham respectivamente nos modos Full e
Half Duplex. O controle de fluxo pode ser ativado ou desativado individual-
mente para cada porta.



Espelhamento de portas (port mirroring)

A funcéo espelhamento de portas (port mirroring) permite ao administrador
de rede escutar o trafego de uma ou mais portas. Remetendo uma cépia dos
pacotes transferidos pela(s) porta(s) monitorada(s), a porta de monitoragéo
(sniffer) recebe todos os pacotes e consequentemente pode monitorar o
trafego da porta especificada.

VLAN

Com o suporte a VLAN, a rede pode ser segmentada em grupos para reduzir
as colisées por broadcast (difuséo ampla). O dispositivo suporta VLANs basea-
das em portas e VLANs baseadas em tags (IEEE802.1Q). Uma VLAN baseada
em portas classifica os pacotes recebidos para as VLANs de acordo com sua
porta de entrada, enquanto a VLAN baseada em tags acrescenta uma tag
(marcagdo) ao cabecalho do pacote para classificar suas VLANs.

Link aggregation

A fungéo de agregagdo de links, ou IEEE802.1AX-2008 (anteriormente
conhecida como IEEE802.3ad) permite a utilizagdo de multiplas portas para
permitir o aumento da velocidade do link além dos limites nominais de uma
Unica porta e introduz controle de falhas e redundéncia para a conexéo a
outro dispositivo que disponha do mesmo recurso. O switch permite a cria-
¢Go de 3 grupos com até 2 membros Gigabit Ethernet ou 4 membros Fast
Ethernet por grupo.

Spanning tree

O spanning tree (IEEE802.1D) é um protocolo que permite a implementacéo
de caminhos redundantes para o trafego de rede, e utiliza um processo de
detecgdo de “loops” para encontrar e desabilitar os caminhos menos eficientes
(ou com menores larguras de banda) e habilitar um dos caminhos menos
eficientes, se o mais eficiente falhar (failover). Este dispositivo possui suporte
as seguintes evolugdes de spanning tree: Rapid Spanning Tree (IEEE802.1w)
e Multiple Spanning Tree (IEEE802.1s).

Qualidade de Servico (QoS)

As fungées de QoS servem para classificar e priorizar os pacotes em diferentes
filas de precedéncias. Os pacotes sdo transmitidos e recebidos conforme
suas prioridades classificadas. Esse mecanismo é essencial para aplicacées
que exigem largura de banda e prioridade de transmisséo (como Voz sobre
IP - VolIP).



SNMP

Este dispositivo tem suporte a SNMP (Simple Network Management Protocol),
permitindo o gerenciamento e a coleta de dados estatisticos das interfaces e
do switch através de uma estacéo de gerenciamento SNMP.

Storm control

Broadcast storm é uma falha em uma rede causada quando muitos dispo-
sitivos da rede incorretamente respondem a um pacote broadcast (ou em
alguns casos multicast e unicast desconhecido) com outro pacote broadcast. O
resultado é uma carga de trafego extremamente alta que pode vir até mesmo
a interromper o funcionamento de uma rede. O switch possui a funcéo de
storm control que evita que a rede fique congestionada limitando o numero
de pacotes de broadcast/multicast/unicast simultaneos.

Controle de Acesso 802.1X com RADIUS

O IEEE802.1X é um padréo de autenticagdo para controle de acesso a rede
baseado em portas, onde cada dispositivo somente ira utilizar a rede se
estiver autenticado em uma base de dados de um servidor RADIUS (Remote
Authentication Dial In User Service), também suportado pelo switch, que
atuard como um NAS (Network Authentication Server).

TACACS+

O TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus) é um
protocolo de autenticacéo e controle de acesso baseado em cliente/servi-
dor, utilizado em equipamentos de rede e definido pela RFC1492. Com a
sua utilizagéo, o acesso ao switch pode ser autenticado ndo apenas com as
credenciais locais, mas também com as previamente cadastradas em até 2
servidores externos.

Geracdo de Logs e SYSLOG

Os logs do sistema permitem a visualizagdo dos registros de informagées,
eventos e erros ocorridos no switch assim como a gravacéo desses registros
para uso posterior. Estes registros possuem o formato de mensagem reco-
mendados para os protocolos de SYSLOG, podendo inclusive ser enviadas a
um servidor de SYSLOG externo. Possuem 4 niveis que podem ser definidos
para cada destino:

« ERROR: eventos de erro do sistema.
« WARNING: eventos de alerta que aconteceram nos switch.



« INFO: prové eventos de informagdes sobre configuragées realizadas ou
alteradas no sistema.

« DEBUG: informagées detalhadas (de depuragao) sobre o sistema.

DHCP Relay e DHCP Opcéio 82

Permitem que o switch funcione como um agente relay de DHCP, realizando
o revezamento e encaminhamento de pedidos DHCP de uma sub-rede ou
VLAN sem um servidor DHCP, para um servidor DHCP em outras sub-redes.
Quando o servidor DHCP retorna uma resposta, esta é transmitida para a
rede que realizou o pedido original.

Operacao da porta

O recurso de configuracéo de velocidade das portas em modo automatico
ou manual permite que essas portas funcionem em um dos seguintes modos
de operacéo:

Midia Velocidade Modo Duplex
Full Dupl
10 Mbps U Suprex
Half Duplex
10/100 Mbps (cabo UTP)
Full Duplex
100 Mbps
Half Duplex
Half Duplex
10 Mb
ps Full Duplex
10/100/1000 Mbps Half Duplex
100 Mb
(cabo UTP) ps Full Duplex
Half Duplex
1000 Mb
ps Full Duplex

100/1000 Mbps (fibra) | 100 Mbps | Full Duplex
(mini-GBIC requerida) | 1000 Mbps | Full Duplex

Obs.: nas portas G1 e G2, quando as interfaces RJ45 e Mini-GBIC estiverem
conectadas, o switch ativa a interface Mini-GBIC e desativa as portas RJ45
correspondentes automaticamente.

Gerenciamento via navegador web

Para acessar a interface de gerenciamento web, configure a estagéo de
gerenciamento com um endereco IP e mdascara de sub-rede que estejam na
mesma rede do switch.



Padréo de fabrica:

.

IP: 10.0.0.26
Mascara de sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrao: 10.0.0.1

Abra seu navegador web e digite o endereco IP 10.0.0.26 no campo do
endereco.

/ - Windows Internet Explorer

[] riep:/10.0.0.28)

Endereco IP no navegador

2. Serd aberta uma janela pop-up (caso néo abra, verifique se seu navegador
néo possui bloqueio de pop-ups ou néo ha algum produto do género
ativo em seu computador). Digite o nome de usudrio e senha para a
autenticagéo. O padréo de fabrica para usudrio e senha é admin.

— o] x|
Insira o usuario ¢ senha ¢ clique em Acessar
Usuario admin
senha seees
[T [@meemet [%100% ~ 4
Usudrio e senha para acesso ao switch
Tela inicial

Ap6s o procedimento de autenticagdo, a tela Configuragdo do sistema serd

exibida como tela inicial. Clique nos menus no lado esquerdo da interface
para acessar cada uma das fungdes de gerenciamento

No painel superior é exibida a quantidade de portas do switch, assim como
se ha dispositivos conectados na mesma, se a porta esta desativada, ou hé
algum problema. Clique sobre cada uma das portas, para ir diretamente &
tela de configuragéo da porta correspondente.
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Configurag&o do Sistema

Sistema

- tomagies e
Datatiora Versio deHardware  01.00.00
Versiio de Boot 112

Portas Versdo deFimware .00
vLan Data do Frmware. 20082000 223025
Spanning Tree Enderego MAC 00-14-3F-ARBB-CC
=y Nome do Sistema EE)
Em—
oS Local do Sistema [Bresi
o e |
[re— Data e Hora 112007 18:20:27
Estatisticas Tempo Ativo do Sistema 0 dia(s) ¢ 19:18:42
sair Salver Alteragses

Tela principal do switch

Sistema

O menu Sistema possui 3 submenus: Informagées, Rede e Data/Hora. As
funcées de cada um dos submenus seréo explicadas a seguir.

Informacgées

O submenu informagdes mostra a tela de Configuracéo do Sistema e permite
ao administrador configurar as propriedades basicas do switch que seréo
utilizadas para coleta de dados SNMP, além de fornecer informagées sobre
o sistema.

Para facilitar o gerenciamento de vérios switches, quando o campo Nome
do Sistema estiver preenchido, este serd exibido na barra de titulos do na-
vegador web.
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< Informagses
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Portas.
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Spanning Tree
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Switch Smart Plus 24 portas 10/100Mbps + 2 portas Gigabit Combo UTP/SFP

Configuragao do Sistema

Modelo do Equipamento 56 2622 PR

Seguranca
Qos

SNMP.
Ferramentas
Estatisticas

Sair

Versiio de Hardware 010000
Versio de Boot 112
Versio de Firnmware 100
Data do Firmware. 0810912008 10:06:33
Enderego MAC 00-14-3F-44BB-0C
[5Gz62zPR

Local do Sistema [Bresi
Contato do Sistema [admin@hostname
Data o Hora 410912009 12:07:33
Tempo Ativo do Sistema 0 dia(s) e 1145

Salvar Alteraches

=

[ ptr [ Tor desabiitedo [T

Item

Modelo do equipamento
Verséo de hardware
Verséo de boot

Verséo de firmware
Data do firmware
Endereco MAC

Nome do sistema
Local do sistema
Contato do sistema

Data e hora

Tempo ativo do sistema

Configuragdo do sistema

Funcéo

O modelo do switch Intelbras.

A versdo de hardware do dispositivo.

A versdo do setor de boot atual do dispositivo.
Verséo de firmware atual do dispositivo.

A data de criagéo do firmware do dispositivo.
O endereco MAC do switch.

O nome pelo qual o dispositivo sera conhecido na rede.
Utilizado pelo SNMP.

Para fins de administragao, é colocado o local onde o
dispositivo estéd instalado. Utilizado pelo SNMP.

O nome do responsavel pelo dispositivo. Utilizado pelo
SNMP.

Exibe a data e hora configuradas no switch.

Exibe hé quanto tempo o switch esté ativo desde sua
Ultima reinicializagao.

Para salvar a configuracéo do sistema, clique em Salvar Alteragées.



Rede

Neste menu serd possivel alterar as configuragées basicas de rede do switch.

Configuragées de Rede

Modo de Enderecamento IP | Estético =

Endereco IP

10.0.0.26

Mascar de Sub-rede 255.255.255.0

Gateway Padrio 0.0.0.0

VLAN de Gerenciamento 1=

Item
Modo de
enderecamento IP

Endereco IP

Madscara de sub-rede

Gateway padrao

VLAN de
gerenciamento

Salvar AlteragBes

Funcéio

Permite definir se o switch utilizard endereco IP estatico ou
dinamico (DHCP).

Exibe o endereco IP que serd utilizado pelo switch. Se estiver
sendo utilizado enderegamento dindmico, este campo seré
desabilitado.

Exibe a mdscara de sub-rede que sera utilizada pelo switch.
Se estiver sendo utilizado enderecamento dinédmico, este
campo serd desabilitado.

O gateway que serd utilizado pelo switch para atingir outra
rede que néo a sua prépria. Se estiver sendo utilizado ende-
recamento dindmico, este campo serd desabilitado.

A VLAN que terd permisséo de acessar a interface web ou
CLI do switch.

Obs.: depois de aplicar um novo enderego IP, talvez seja preciso reconfigurar
sua conexdo para a nova rede do switch. Faca o login novamente para ter
acesso a interface de configuragdo.

Data/Hora

Esta tela permite a configuragéo do horério do sistema, podendo ser confi-
gurado manualmente, com a utilizagdo de um servidor NTP, ou obtendo o
hordrio do PC conectado. As informagées de data e hora serdo principalmente
utilizadas para a geragéo de logs (registros) e eventos RMON.



Configuragdes de Data e Hora

I Ativar Hordrio de Veriio

[(GMT-03.00) Brasilia =l

© Utilizar Servidor SHTP

Enderego IP do Servidor [0.0.0.0 Atualicar
Intervalo de Atualizaggo |1 diz L2

& Configurar Manualmente
Dia  Més  Anc Hora  Min.  Seg

5 x||6 x])2003 x| [0 x||0 |0 = Obter Data/Hora do PC

Salvar Alteragdes

Item

Ativar hordario
de veréio

Selegéio de
fuso-horéario

Utilizar
servidor SNTP

Configurar
manualmente

Fungéo
Adianta em 1 hora o hordrio obtido do servidor NTP ou configurado
manualmente.

Por padréo, o switch vem configurado como GMT -03:00, que é a
hora oficial do Brasil, mas pode ser perfeitamente alterado depen-
dendo da localidade em que vocé se encontre. Este item serd utilizado
quando habilitada a opcéo de Utilizar Servidor SNTP.

Funcéo para obtencéo automatica de horario de um servidor com
protocolo ntp na rede. Deverd ser informado o endereco IP e o
intervalo para atualizagdo (sincronismo) de hordrio. Clicando no
botdo Atualizar Agora o switch tentard obter as informagées de um
servidor SNTP de forma manual.

E possivel configurar a data e hora do switch de forma manual
utilizando as listas Dia/Més/Ano/Hora/Min./Seg. ou clicando no
botdo Obter Data/Hora do PC o switch buscaré a informagéo de data
e hora do computador conectado & interface de gerenciamento.

Clique em Salvar Alteragées apés a alteragéio de qualquer parémetro nesta segéo.

Portas

O menu Portas possui os submenus Configuragées, Configuracées LACP e
Link Aggregation. As fungées de cada um dos submenus seréo explicadas

a seguir.

Configuragées

O submenu Configuracées sera acessado por padréo ao clicar no menu Portas
e exibird a tela Configuracées de Portas que exibe o status da conexéo de
cada porta, permitindo ao administrador que ao clicar sobre o noumero de



uma determinada porta, mudar seu estado administrativo (ativar/desativar
a porta), alterar a autonegociagéo, a velocidade e o modo, assim como
habilitar o controle de fluxo.

Configuragdes de Portas

Porta Status. Auto-Negociagao Velocidade e Modo Controle de Fluxo

01 Inativa Ativada -

[iF] Inativa Ativada

03 Inativa Ativada

04 Inativa Ativada

05 Inativa Ativada

06 Inativa Ativada

o7 Inativa Ativada

08 Inativa Ativada

09 Inativa Ativada

10 Inativa Ativada

" Inativa Ativada

12 Inativa Ativada - -
— 1 Ativa Ativada 100Mbps Ful Desativado

14 Inativa Ativada — —

15 Inativa Ativada

16 Inativa Ativada

17 Inativa Ativada

k] Inativa Ativada

19 Inativa Ativada

20 Inativa Ativada

21 Inativa Ativada

22 Inativa Ativada

23 Inativa Ativada

24 Inativa Ativada - -

G1 Ativa Ativada 1000Mbps Full Desativado

G2 Ativa Ativada 1000Mbps Full Desativado

Configuracdes da Porta

Porta  Admin Negﬁ!gééo Velocidade e Modo  Controle de Fluxo LAG

L= 13 [Aivado [r[[aivada x| [100MFulz] [Desatvado =]

Salvar Alteracdes

Para salvar a configuragéo da porta, clique em Salvar Alteragées.

Obs.: quando os pardmetros da porta forem configurados manualmente, e
sem autonegociagdo ativada, a outra parte do enlace deve estar configurada
da mesma maneira.

Configuracées LACP

O protocolo de controle para agregagdo de link (LACP) esté incluido dentro
da especificacéo IEEE802.1AX-2008 (anteriormente conhecida como 802.3ad)
como um método para controlar a agregacéo de diversas portas fisicas para
formar um Unico canal légico. O LACP permite a um dispositivo de rede



(por exemplo, as portas de um switch) negociar uma agregagéo automatica
de links enviando quadros LACP para a outra ponta do link (um dispositivo
diretamente conectado que também implemente LACP (por exemplo, portas
de outro switch).

Nesta tela serd possivel verificar o status dos links agregados, a prioridade de
cada porta, a chave administrativa para conexéo do link e o LAG (Link Aggre-
gation Group) ao qual a porta pertence, assim como alterar a prioridade do
sistema (de 0 a 65535) para o LACP (Link Aggregation Control Protocol).

Clicando sobre o numero de qualquer uma das portas, serd acessada a tela
de configuracées LACP para a porta, onde serd possivel alterar a prioridade
e a Chave Administrativa.

Configuragdes LACP

Prioridade do Sistema (LACP) 30610 Salvar Alteragtes

Porta Prioridade ‘Chave Admin. LAG Status
n 1001 1000 Indispenivel
02 1002 1000 Indispanivel
03 1003 1000 Indisponivel
04 1004 1000 Indisponivel
05 1008 1000 Indisponivel
06 1008 1000 Indisponivel
o 1007 1000 Indispenivel
08 1008 1000 Indispenivel
[ 1009 1000 Indisponivel
10 1010 1000 Indisponivel
1 1011 1000 Indisponivel
12 1012 1000 Indisponivel
13 1013 1000 Indispenivel
14 1014 1000 Indispenivel
15 1015 1000 Indispanivel
16 1018 1000 Indisponivel
17 1017 1000 Indisponivel
18 1018 1000 Indisponivel
19 1019 1000 Indispenivel
20 1020 1000 Indispenivel
2 1021 1000 Indispanivel
22 1022 1000 Indisponivel
23 1023 1000 Indisponivel
24 1024 1000 Indisponivel
61 1025 1000 Indisponivel
62 1026 1000 Indispenivel

Propriedades LACP para a porta G1

Chave Administrativa |1000
Prioridade da Porta  [1025

Salvar Alteracées

Para salvar a configuracéo da porta, clique em Salvar Alteragées.
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Link Aggregation

O menu Link Aggregation dé acesso a tela de configuragdo dos Link Aggre-
gation Groups (LAG) para criagéo dos grupos de links agregados segundo o
padréo IEEE802.1AX-2008 com a utilizagéo de LACP.

Até 3 grupos podem ser criados, sendo divididos em:
« Grupos 1 e 2: sdo permitidos até 4 membros das portas 1 a 24.
« Grupo 3: destinado exclusivamente para as portas G1 e G2.

Clicando-se sobre um dos grupos, a tela de formacéo de Link Aggregation
Group aparecerd, conforme visto a seguir.

Link Aggregation Group

Grupo Portas Membro Status do Link  Velocidade/Modo
01 Indisponivel Inativo -
02 Indisponivel Inativo
03 Indisponivel Inativo

Formacgé&o de Link Aggregation Groups

Grupo LAGO1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
[ | OoO0oOooao r r
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cr Oo0o0ano -
61 G2

W

Salvar Alteraces

Configurando os LAGs

Clique em Salvar Alteragées ap6s finalizar a incluséo das portas nos Grupos.

Obs.: as portas utilizadas para a formacéo de LAGs devem estar na VLAN de
Gerenciamento (consulte o item Configuragées de Rede).

VLAN

A fungéo VLAN divide os dispositivos da rede em grupos para reduzir o do-
minio de broadcast dos pacotes e melhorar a eficiéncia da rede.

Ao clicar no menu VLAN, os submenus Gerenciamento, Configuracées, VLAN
por Portas e GVRP aparecerdo. As fungdes de cada menu seréo explicadas
a seguir.



Gerenciamento de VLAN

A tela de Gerenciamento de VLAN permite a incluséo de VLAN ID ou iden-
tificador de VLAN.

Gerenciamento de VLAN
VLAN Unica Criar VLAN | (LN ID: 2 2 4004)
Miitiplas VLANS o Criar VLAN's | (inicio - Fim)

Filtro de Entrada na VLAN: @ Encaminhar ¢ Descartar © Bypass Aplicar

Pagina Anterior Préxima Pagina

V"';N Portas Membro Tagged  Untagged Agéo

1 [01[02[03[04]05 0607 [08 09 [1011[12[13 141516 [17 [18[18[20[21 22 [23 24 61 [G2 | Exciuir

Criando VLANs

Obs.: as configuragées de VLAN, Link Aggregation e Espelhar Portas (mirror) sGo
correlacionadas. Certifique-se de que uma configuragdo néo interfira nas outras.

Item Funcgéo
VLAN Unica Insere-se o valor de VLAN entre (2 a 4094) a ser criado.

Insere-se um intervalo de grupo de VLAN entre 2 a 4094 a ser
Multiplas VLANs | criado. Deve-se inserir valor inicial e valor final da faixa a ser
criada até o méximo de 256 VLANs.

Esta fungéo verifica na entrada da porta da VLAN o ID de VLAN.
Quando a VLAN néo é encontrada na porta de entrada, este
poderda encaminhar, descartar ou ignorar o pacote.
Filtro de Entrada * Encaminhar: encaminha o pacote quando a VLAN néo for a
na VLAN verificada.
« Descartar: descarta o pacote quando a VLAN néo for a
verificada.
« Bypass: ignora o controle de ingresso de pacotes.

Para adicionar uma VLAN, siga o procedimento:
1. Preencha um ID de VLAN de 2 a 4094 no campo VLAN Unica;

2. Clique em Criar VLAN para criar o ID de VLAN. A VLAN criadas seré
listada individualmente na tabela de VLANSs;

3. Selecione o tipo de filtro de entrada na VLAN, entre Encaminhar, Descartar
ou Bypass;

4. Clique em Aplicar.
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Para a criag@o de varias VLANS, o processo é andlogo ao explicado anterior-
mente, com a diferenga que no passo 1, ao invés do preenchimento do campo
VLAN Unica, o campo Multiplas VLANs deve ser preenchido.

Configuracées de VLAN

A tela de Configuragées de VLAN permite a configuragéo de VLAN por TAG
das portas que irdo participar do grupo de VLAN.

Configurages de VLAN

Porta 01 02 03 04 05 06 07 08 03 10 11 12 13 14
® ®@® ® C

15 16 17 18 13 20 21 22 23 24 G1 G2
®®® ® ®

LAG 01 02 03
Excur  ® @ ®
UnTagged
Tagged
Salvar Alteragdes
Item Funcao
VLAN Selecione a VLAN ID para o grupo
Porta Coluna referente a porta do switch
Excluir Exclui a porta do grupo de VLAN
Untagged Selecione Untagged para cancelar a inser¢éo de tag para os pacotes

enviados pela porta

Selecione Tagged para habilitar a inser¢éo de tag para os pacotes
enviados pela porta

Untagged
Tagged

Quadros de Pacotes Recebidos
Quadros de Pacotes Enviados
Quadros de Pacotes Recebidos

Tagged Quadros de Pacotes Enviados

Untagged
Untagged
Untagged
Tagged (PVID)

Tagged
Untagged
Tagged (VID)
Tagged (VID)

LAG Selecione as opcdes de VLAN para grupos de LACP



As alteracdes efetuadas nesta tela poderdo se vistas também na tela de
Gerenciamento de VLAN.

Obs.: quando configurado LACP para qualquer porta, ao selecionar umas das opgées
entre Excluir, Untagged e Tagged, a alteracdo serd feita também ao LAG Group.

VLAN por portas

E possivel configurar o identificador de VLAN (PVID), se a VLAN ¢ privada ou
néo ou o descarte de quadros que néo sejam 1Q por porta.

Configurar VLAN baseada em Portas

Item
Porta

PVID

VLAN privada

Descartar quadros
Nao-1Q

Porta VLAN Privada Descartar Quadros N&o-1Q
o1 (12]2]) O O
02 (1]2) O O
03 el O O
04 (1)) O O
05 laglss] ] O
06 (al2) O O
() O O
23 O O
24 O O
G ] m]
G2 O ]

| Salvar Alteragdes |

Funcéo

Exibe linha referente & porta do switch

Quando o switch habilitado com VLAN recebe um quadro
com tag, o quadro serd enviado a VLAN padréo da porta de
acordo com o PVID (ID VLAN da porta) da porta receptora
As portas especificadas como Protegido Porta, podem néao
transmitir o trafego para outras. Apenas as portas que néo
estdo especificado como Porta Protegida podem encaminhar o
trafego, e para portas protegidas respectivamente

Quando habilitado, somente pacotes VLAN e trunking seréo
aceitos, demais serdo descartados

Obs.: clique em Salvar Alteracées apés finalizar as alteracées.
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GVRP

O GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) é um protocolo que prové auto-
maticamente a distribuigdo dos grupos de VLAN entre switches conhecidos.
O GARP ¢ definido como um protocolo que oferece a capacidade de troca
de atributos e variaveis que podem registrar e desregistrar valores. Através
deste protocolo pode-se configurar VLANs na rede sem a necessidade de
alterar manualmente a configuragéo em cada switch.

Configuragées GVRP (GARP VLAN Registration Protocol)

GVRP | Ativado B

Porta i Ingresso i Saida i Saida (Todos) Alterar
01 | Desativado 20 50 1000 Alterar
02 Desativado 20 60 1000 Alterar
03 Desativado 20 60 1000 Alterar
04 Desativado 20 60 1000 Alterar
05 | Desativado 20 50 1000 Alterar
06 Desativado 20 60 1000 Alterar
o7 Desativado 20 60 1000 Alterar
08 Desativado 20 60 1000 Alterar
09 | Desativado 20 50 1000 Alterar
() | Desalvado 20 50 1000 Alterar
22 Desativado 20 60 1000 Alterar
23 Desativado 20 60 1000 Alterar
24 Desativado 20 60 1000 Alterar
G1 | Desativado 20 50 1000 Alterar
G2 Desativado 20 60 1000 Alterar
Item Fungéo
GVRP Ativa ou inativa a funcionalidade de VLAN
Porta Linha referente a porta do switch
Modo GVRP Estado do modo GVRP por porta. Deve-se ativar a funcionali-

dade e em seguida habilitar a porta a que iré tratar o GVRP

Periodo de Ingresso Intervalo de atualizagées (em segundos) de configuragées

recebidas
Periodo de Saida Infe.rvclo de atualizag@o (em segundos) de configuragées
enviadas
Periodo de Saida Intervalo de atualizagéo (em segundos) de configuragées
(Todos) enviadas

Obs.:

« Se a fungdo GVRP for desativada, todas as configuragées efetuadas por
porta serdo descartadas.

« O GVRP deve estar globalmente ativada para que a configuragGo automdtica
de outro switch possa ser estabelecida.



Configuracéo de porta GVRP

Para alterar a configurag@o especifica por porta, selecione a porta desejada
e clique sobre o link Alterar.

Configuracdo de Porta GVRP

Porta 1

Modo GVRP Desativado

Temporizador GARP

Periodo de Ingresso (1/100s) 20
Periodo de Saida (1/100s) 60
Periodo de Saida (Todos) 1/100s 1000

Salvar Alteragdes

Para ativar o modo GVRP na porta, altere o modo GVRP para Ativado e clique
em Salvar Alteracées.

Obs.: clique em Salvar Alteragées apés finalizar as alteracées.

Spanning Tree

O menu Spanning Tree possui submenus de configuragéo habilitados para
RSTP ou MSTP. O Spanning Tree (IEEE802.1D) é um protocolo que permite a
implantagéo de caminhos redundantes para o tréfego de rede. Este protocolo
utiliza um processo de deteccdo de loops para encontrar e desabilitar os
caminhos menos eficientes (ou com menores largura de banda) e habilitar
um dos caminhos menos eficientes, se o mais eficiente falhar (failover). Este
dispositivo possui suporte as seguintes evolucées de Spanning Tree:

« Rapid Spanning Tree (IEEE802.1w)
« Multiple Spanning Tree (IEEE802.1s)

As fungées de cada um dos submenus serdo explicadas a seguir:

RSTP

O Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) prové convergéncia rapida para
reassumir a topologia da rede em caso de perda de conexdo entre um dos
enlaces (links) da é@rvore (tree). O RSTP baseia-se no pardmetro de mais alta
prioridade para selecionar o root switch.
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Rapid Spanning Tree

I Ativar RSTP

Propridades Conﬁgura;oea Status do Root
Prioridade (0 a 61440) 3 32768

Max Age (6 a 40 sec) 23 20

Forward Delay (4 a 30 sec) |- 15

Root Bridge Designada —

Salvar Alteragtes

Item Fungéio
Se marcada, ativa a funcionalidade de Rapid Spanning Tree
Protocol (RSTP).

Mostra o valor da prioridade do dispositivo Root do enlace
Prioridade (0 a 61440) RSTP. O valor padrdo é 32768 e este valor pode ser altera-
do entre 0 a 61440 e precisa ser multiplo de 4096.

Ativar RSTP

Exibe o tempo maximo (em segundos) que o switch ira
aguardar sem receber mensagem de confirmagéo antes de
Max Age (6 a 40 seg.) tentar reconstruir a topologia.

O valor padréo é de 20 seg. E pode ser alterado no interva-
lo de 6 a 40 seg.

Forward Delay O periodo maximo (em segundos) que o switch aguardaré
(4 a 30 seg.) antes de alterar os estados.

Root Bridge Identifica a prioridade e o endereco MAC do switch defini-
Designada do como Root no enlace.

Obs.:

« Ao ativar o RSTP as portas momentaneamente ficardo sem comunicag@o,
devido ao protocolo estar calculando a nova topologia.

« Pode-se somente utilizar o RSTP ou MSTP independentes. Caso o RSTP esteja
ativado, o MSTP deverd estar desativado.

Portas RSTP

Exibe e permite a configuragéo do RSTP por porta.



Portas Rapid Spanning Tree

Root

Porta Participante Custo Prioridade  Limite Guard p2p Status Funcdo
01 ¥ Sim 200000 128 Nao Nao Sim Descartando ~ Desativada
02 [ 8im 200000 128 Nao Nio Sim Descartando = Desativada
03 ¥ Sim 200000 128 Nio Nio Sim  Descartando  Desativada
04 [ Sim 200000 128 Nao Nao Sim Descartando ~ Desativada
05 [ 8im 200000 128 Nao Nio Sim Descartando = Desativada
06 W Sim 200000 128 Nao Nao Sim Descartando  Desativada
07 | Sim 200000 128 Nao Nao Sim Descartando ~ Desativada
(.) M Sim 200000 128 Nao Nio Sim Descartando = Desativada
20 W Sim 200000 128 Nao Nao Sim Descartando  Desativada
21 ¥ Sim 200000 128 Nao Nio Sim Descartando  Desativada
22 ¥ 8im 200000 128 Nao Nio Sim Descartando = Desativada
23 W Sim 200000 128 Nao Nao Sim Descartando  Desativada
24 v Sim 200000 128 Nao Nio Sim Descartando  Desativada
G1 W Sim 20000 128 Nio Nio Sim Encaminhando Designada
G2 ¥ Sim 20000 128 Nao Nao 8im Encaminhande Designada
Alterar Propriedades das Portas | Salvar Alteracées
Item Funcéo
Porta
Participante
Custo
Prioridade
Limite
Root Guard
P2P
Status
Funcao

Linha referente & porta do switch.

Configura a porta como participante do grupo Spanning Tree.
Exibe o custo do caminho entre os dispositivos.

Exibe o valor de prioridade da porta.

Indica se a porta é a porta limite da rede.

Indica se a porta é Root Guard. Uma vez configurada como uma
porta Root Guard, esta pode impedir que outro switch fora do nucleo
RSTP (com um ID maior) possa alterar a topologia.

Exibe o estado do link ponto a ponto.
Exibe o estado atual da porta dentro do enlace RSTP.
Indica o estado da porta no caminho RSTP formado.

As colunas Status e Fungéo exibem o estado atual da porta para o Rapid
Spanning Tree. Se a porta estiver ativada, as colunas mostram que agéo de
encaminhamento é tomada no trafego. Os estados possiveis de porta séo:

« Desativado: o link da porta estd desativada no momento.
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« Escutando: a porta estdé em modo de escuta. A porta néo pode encaminhar
trafego ou néo pode aprender enderegos MAC.

« Aprendendo: a porta estd em modo de aprendizado. A porta ndo pode
encaminhar tréfego, mas pode aprender novos enderegos MAC.

« Encaminhando: a porta esté em modo de encaminhamento. A porta
encaminha o trafego e aprende novos enderegos MAC.

« Fungéo: exibe a fungéo da porta atribuida pelo algoritmo do STP visando
fornecer os caminhos possiveis. Os valores de campo possiveis séo:

- Root: fornece o caminho de custo mais baixo para encaminhar pacotes
para o comutador raiz.

- Designada: indica a porta através do qual o switch atribuido esta
conectado & LAN.

- Alternativo: fornece um caminho alternativo para o switch principal
da interface root.

- Backup: fornece um caminho de backup para o caminho de porta
designado na direcdo do spanning tree. As portas de backup ocorrem
somente quando duas portas estdo conectadas em um loop por um
link ponto-a-ponto ou quando uma LAN tem duas ou mais conexdes
conectadas a um segmento compartilhado.

« Desativada: a porta néo estd participando da arvore do Spanning Tree.
Por padréo, todas as portas sdo participantes de grupo RSTP, para remover

determinada porta basta desmarcar a opgéo Participante e em seguida clicar
em Salvar Alteracées.

Propriedade das portas RSTP

Para alterar propriedades das portas, clique no botéo Alterar Propriedades
das Portas no final da tela de RSTP. Nesta tela pode-se configurar de modo
detalhado os valores pertinentes, por porta ou grupo de portas, para a
arvore RSTP.

Propriedades das Portas RSTP

Portas (Intervalo) lﬂ - ,ﬂ
Custo (1 a 200.000.000) 0 [V auto
Pricridade (0 a 240) 128

Limite N&o ¥

Root Guard N&o »

P2P (Forgar Link Ponto-a-Ponto) | Automatico ~

Salvar Alteracdes



Para alterar os parémetros, siga o procedimento:

1.

Selecione a porta ou intervalo de porta a configurar. Para configurar
apenas uma porta, selecione o mesmo valor para os dois campos de
portas (intervalo);

Adicione o custo para o caminho ou marque a opgéio Auto para que o
switch automaticamente adicione o custo do caminho;

A prioridade da porta é usada na selecdo do switch root, porta root e
porta designada. A prioridade mais alta se torna o root;

Escolha se a porta serd a porta limite da rede ou néo;

Marque se a porta serd root guard, ou seja, se a porta podera impedir
que outro switch possa alterar a topologia da rede RSTP;

Selecione a opgéo de P2P entre Automdtico, Sim (for¢ar P2P) ou NéGo (néo
Forgar P2P) referente enlace ponto a ponto ao outro switch, que devera
rodar o protocolo Spanning Tree.

Obs.: se todos os switches tiverem a mesma prioridade, o dispositivo root serd
aquele com endereco MAC de valor mais baixo.

MSTP

O Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) é uma evolucdo do RSTP, compati-
vel com o STP e o RSTP, e suporta multiplas insténcias de MSTP abrangendo
VLANs diferentes sobre diferentes interfaces.

Multiple Spanning Tree

™ Ativar MSTP

Home da Regido (Max. 32 carac.) |3'e gion_One

Revis3o (0 a 65535) P
Max Age (6 a 40 seq.) IZZ—
Forward Delay (4 a 30 seg.) l:—
Saltos Méximos (1 a 40) [

Salvar Alteracées
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Item Funcéo

Se marcada, ativa a funcionalidade de Multiple Spanning

Tree Protocol (MSTP).

Permite especificar o nome da regiéo de configuraggo. O

Nome da regiéio nome deve ter comprimento maximo de 32 caracteres e é

(méx. 32 caracteres) | case sensitive, ou seja, Intelbras é diferente de intelbras ou
ainda INTELBRAS.

Reviséo (0 a 65535) Permite especificar a revisdo da configuragdo.

Ativar MSTP

Este é o tempo maximo que o MSTP aprende as informagdes

Maxage (6 a 40 seg.) a partir da rede em qualquer porta antes descarta-las.

E referéncia de tempo que controla a velocidade que a porta
pode alterar seu estado entre ouvir ou aprender o estado an-

Forward delay tes de encaminhar seu estado. Este valor é utilizado quando a

(4 a 30 seg.) topologia da rede é alterada.
Obs.: Max Age <= 2*(Forward Delay-1).
Saltos méaximos Especifica o nimero de saltos na regido antes de descartar as
(1 a 40) informagées para a porta.
Obs.:

« Ao ativar o MSTP as portas momentaneamente ficarGo sem comunicagéo,
devido ao protocolo estar calculando a nova topologia.

« Pode-se somente utilizar o RSTP ou MSTP independentes. Caso o MSTP esteja
ativado, o RSTP deverd estar desativado.

Portas MSTP

Exibe e permite a configuragéo do MSTP por porta.

Portas MSTP
Prioridade das Portas e Path Cost

Porta Limite Link P2P Checar Migragéo

0 Nao Sim Sim

02 E] sim sim

03 Nao Sim 3im

04 Nao Sim Sim

05 Nao Sim 3im

06 Nao Sim Sim

o7 E] sim sim

08 Nao Sim Sim

09 E] sim sim

(] Nao Sim 8im

22 E] sim sim

23 Nao Sim 3im

24 Nao Sim Sim

61 Nao Sim Nao

G2 Nao Sim N&o

Configurar Portas



Item Fungéo

Porta Linha referente & porta do switch.

Limite Indica se a porta é a porta limite da rede.
Link P2P | Exibe o estado do link ponto-a-ponto.

Verifica o formato apropriado para o BPDU (Bridge Protocol Data Unit)
na porta. BPDU sdo mensagens de troca de informacao das configura-
¢6es do switch em um enlace.

Checar
Migracéo

Para configurar a propriedade das portas MSTP, clique no botéo Configurar
Portas. Para configurarar a prioridade de cada porta e custo, clique no link
Prioridade das Portas e Path Cost.

Configurar Portas

Para alterar propriedades das portas, clique no botdo Configurar Portas no
final da tela de MSTP. Nesta tela pode-se configurar de modo detalhado os
valores pertinentes, por porta ou grupo de portas, para o enlace MSTP.

Configurar Portas (MSTP)

Porta pe [01 7] aee [0 =

Limite No

P2P (Forgar Link Ponto a Ponto) [Sim -

Checar Migragao Sim =
SalvarAlteragies | Cancelar e Retomar

Para alterar os par@metros, siga o procedimento:

1. Selecione a porta ou intervalo de porta a configurar. Para configurar
apenas uma porta, selecione o mesmo valor para os dois campos de
Portas (Intervalo);

2. Escolha se a porta serd a porta limite da rede ou néo;

3. Selecione a opcéo de P2P entre Automadtico, Sim (forcar P2P) ou Néo (néo
Forcar P2P) referente enlace ponto a ponto ao outro switch, que devera
rodar o protocolo Spanning Tree.

Obs.: clique em Salvar Alteragées apés finalizar as alteracées de MSTP.
Prioridade das Portas & Path Cost (MSTP)

Esta tela exibe de modo detalhado por porta e instdncia MSTP a prioridade
e o custo.
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Para retornar a tela Portas MSTP, clique sobre o link Portas MSTP, para confi-
gurar de modo detalhado a prioridade das portas, clique no botéo Configurar

Prioridade & Path Cost.

Instancia |0

Porta

Prioridade das Portas & Path Cost (MSTP)

Portas MSTP

Prioridade Path Cost
128 2000000
128 2000000
128 2000000
128 2000000
128 2000000
128 2000000
128 2000000
128 2000000
128 2000000
128 2000000
128 2000000
128 2000000
128 2000000
128 2000000

Configurar Prioridade & Path Cost |

Alterar Prioridade das Portas & Path Cost (MSTP)

Para cada instdncia e porta, pode-se configurar os parédmetros de modo
detalhado.

Alterar Prioridade das Portas & Path Cost (MSTP)

Instancia (|

Porta [ =]
prioridade daPorta [125
Path Cost [2000000

SalvarAlteragies | Caneelare Retomar |

Para alterar a configuragéo da insténcia, siga o procedimento:

1.

Selecione a instdncia MSTP. Para adicionar uma nova instancia, acesse o
menu Instdncia MSTP;

Selecione a porta a aplicar a alteracao da prioridade e o custo;

Insira o custo para a porta;

Insira o path cost para a porta. O valor padréo é determinado pela
velocidade da porta e o switch utiliza este valor para medir a inter-
face em caso de loop, sendo: 1000 Mbps:20000, 100 Mbps:200000,
10 Mbps:2000000.

Obs.: clique em Salvar Alteragdes apés finalizar as alteragées.



InstéGncia MSTP

Operagdées MSTP mapeiam VLANs dentro de instancias. Pacotes atribuidos a
VLANs séo transmitidos ao longo de caminhos diferentes dentro regiées MST.
As regides sdo uma ou mais MST que podem ser transmitidos. A configuragéo
consiste no nome, a reviséo e a regido para cada dispositivo pertencente.

Instancia de Multiple Spanning Tree

Insténcia MST [o=]

MST D (0 a 4094) | O

Intervalo de VLANs |

rar | [Exeiiin Remover ilima instancia

Instancia MST MSTID VLANS Membros
0 0 1-4094
Instancia Prioridade da Bridge
0 32768

Alterar Prioridade da Bridge

Item Funcéo
Instéincia MST | Caixa para selegéo da insténcia a ser alterada.
MST ID Especifica um identificador para a Instancia.

Especifica as VLANs participantes da instancia. Para adicionar VLAN
Intervalo Unica, insira o valor existente. Para adicionar uma faixa de VLAN,
de VLANs utiliza o separador “-”, exemplo: 1-10. Para adicionar VLAN especifi-

cas, utilize o separador “,”, exemplo: 1,10.
1. Para criar uma nova instancia e fazer o mapeamento com as VLANs
criadas, preencha os valor e clique em Adicionar;

2. Para excluir uma insténcia, selecione a insténcia e clique em Excluir.
Caso deseje remover a Ultima insténcia criada, basta clicar sobre o botéo
Remover dltima insténcia.

Ao criar uma nova instéancia, esta ficara relacionada abaixo e recebe uma
prioridade para a Bridge. Para alterar a prioridade da Bridge, clique em Alterar
a Prioridade da Bridge, selecione a insténcia e altere a prioridade.

Configurar Prioridade da Bridge (MSTP)

Instancia 0
Prioridade 32768

Salvar Alteragbes

Obs.: a prioridade da Bridge deve ser mdltiplo de 4096.
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Estatisticas MSTP

Estatisticas das Interfaces (MSTP)

Instancia [0 & |

Porta Path Cost Prioridade Limite | Link P2P | Status da Porta | Funcio da Porta
[ 2000000 128 Nao Sim Desativada Desativada
02 2000000 128 Nao Sim Desativada Desativada
03 2000000 128 Nao Sim Desativada Desativada
04 2000000 128 Nao Sim Desativada Desativada
05 2000000 128 Nao Sim Desativada Desativada
06 2000000 128 Nao Sim Desativada Desativada
o7 2000000 128 Nao Sim Desativada Desativada
[#5] 2000000 128 Nao Sim Desativada Desativada
21 2000000 128 Nag Sim Desativada Desativada
22 2000000 128 Nag Sim Desativada Desativada
23 2000000 128 Nag Sim Desativada Desativada
24 2000000 128 Nag Sim Desativada Desativada
G1 2000000 128 Nao Sim Designada
G2 2000000 128 Nag Sim Desativada Desativada

Exibe o estado de cada insténcia. Selecionado cada insténcia, as estatisticas
sdo mostradas para a mesma.

Multicast

Protocolos multicast entregam pacotes a partir de uma fonte para vérios
destinos, construindo uma rede com melhor utilizagdo de banda. O switch
suporta Multicast Estdtico e Dindmico.

Multicast Estatico

A funcionalidade de Multicast Estdtico fornece uma maneira de adicionar e
apagar enderecos multicast da tabela MAC.

Multicast Estatico

Nome do Grupo (Max. 8 caracteres)
VLANID (1~ 4004)
Enderego MAC (07120ck0000000)

Porta 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 G1 G2
oo oooojojojojojojojojojojojojojojojooOOoo

Salvar Alteracées



Item

Fungéo

Nome do Grupo  Campo para inserir um nome amigdvel para o Grupo Multicast.

VLAN ID

Especificar a VLAN participante do grupo Multicast.
Insira um endereco de MAC que serd associado na tabela MAC

Endereco MAC | ao grupo Multicast no formato: 01:xx:xx:xx:xx:xx. Onde x sGo

Porta

numeros hexadecimais.
Especificar as portas membros do grupo multicast.

Obs.: clique em Salvar Alteragbes para salvar as alteracées efetuadas e criar
a entrada na tabela de MAC.

Tabela de multicast estético

Exibe as entradas de multicast estéticas criadas.

Tabela de Multicast Estatico

0 namere méximo de Grupos Multicast é 128.

[0 do Grupo | Nome do Grupo | VLANID | Enderego de Multicast | Portas Membro [ Opgao | Excluir

‘ 1 | Grupo1 ‘ 1 ‘ 01:00:5A:01:02:03 1,2,10, ‘ Alterar | O
Salvar Alteragbes

Para alterar algum valor do grupo multicast criado, clique no link Alterar refe-

rente ao grupo. A tela de edigdo serd semelhante a de criagéo, restando efe-
tuar as alteragées e clicar em salvar ao final para efetuar as modificagées.

Para remover, selecione a caixa Ag¢do e clique em Salvar Alteragées.

IGMP
O IGMP

especifica como um host pode registrar um roteador para receber

trafego multicast. Com o IGMP, é possivel configurar o switch para encami-
nhar o trafego de multicast somente para as portas que requerem trafego
de multicast. Essas consultas evitam que o switch transmita o trafego para

todas as

portas melhorando a performance da rede.
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Configuragdes de IGMP

™ Ativar IGMP Snooping

[T Adivar IGMP Proxy

[T Ativar IGMP Querier

[ Ativar IGMP Immediate Leave

Portas Atribuidas para o Roteador:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 G1 G2
O|0j0j0|0|0|0|0j0|0|0|0|0|0|0|0j00|0|o0jojojo|jojojg

SalvarAlieragies | Membros do Grupo Porta do Reteador Dindmico

Item Fungéo
O IGMP Snooping inibe flood de trafego multicast, fazendo com
que o trafego multicast seja encaminhado somente para as
interfaces com o IP dos dispositivos multicast.
O objetivo do IGMP Proxy é permitir que um roteador multicast
Ativar IGMP possa ser capaz de transmitir pacotes multicast em grupos, como
rox concentrador. Trafego Multicast enviado para membros da inter-
proxy face séo recebidos na interface em modo proxy e encaminhados
para o roteador.
Quando IGMP Querier estiver ativado, envia consultas IGMP em
Ativar IGMP um intervalo fixo que acionam um relatério de mensagens do
querier switch para receber trafego multicast. O IGMP snooping interpre-
ta estes relatérios e estabelece um encaminhando apropriado.

Ativar IGMP
snooping

Ativar IGMP Quando esté ativo, os membros do grupo IGMP deixam o grupo

immediate .
leave juntos.
::r::'sez:lok:uudas Permite especificar as portas atribuidas a roteadores com IGMP.

Para verificar os membros do grupo IGMP, clique sobre Membros do Grupo.
Para verificar as portas que estdo recebendo o trafego IGMP, clique sobre o
botéo Porta do Roteador Dindmico para as fungées IGMP Query e pacotes
enviados ao grupo multicast.

Em ambos os casos, as informagdes mostraram as portas membros e a VLAN
do roteador.
Seguranca

O menu Seguranca permite acesso a funcionalidades de seguranga do switch,
tanto como autenticagdo como para controle do administrador da rede.



Seguranca das portas

O switch prové dois modos de seguranca de controle de acesso a rede por
MAC: estdtica e dinamica.

Seguranca das Portas

Porta

Modo de Seguranga Nenhum =+

Max. de
Entradas

Salvar Alteracées I Mostrar Tabela de Seguranca

.

Item MAC de Origem Porta Excluir

Adicionar MAC Anterior

Item Funcéo

Porta Selecione a porta para receber a configuracéo de seguranca.
Deve-se escolher o modo de seguranca. Nenhum para o
uso normal e sem seguranca das portas do switch. Estatico,
para informar manualmente os enderecos MACs que pode-
réo se associar ao switch e a rede. Dindmico, requer que o
campo maximo de entradas seja preenchido e indica o valor
maéximo de entradas MAC para a porta.

Especifica a quantidade maxima de MACs que poderao
utilizar a porta do switch para se associar a rede.

Modo de seguranca

Max. de entradas

Para aplicar um dos modos de seguranca:

+ Modo dindgmico, deve-se:

Selecionar a porta;

Optar pelo modo de seguranga dindmico;

Aplicar a quantidade de MACs a serem utilizados em modo dindmico;

b=

Clicar em Salvar Alteragées.

Obs.: o modo dindmico permite a associacéo de até 24 enderecos MAC.
« Modo estdtico, deve-se:

1. Selecionar a porta;

2. Optar pelo modo de seguranca estético;

3. Clicar em Salvar Alteragées;
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4. Inserir os enderecos MACs que seréo utilizados na porta. Para isso, clique
em Adicionar MAC. Nesta parte adicione o enderego MAC manualmente
e clique em Salvar Alteragées.

Adicionar Entrada na Tabela de Seguranga

Nim. da Porta : o1

Enderego MAC Estético (OCI0EIIXHK)
Salvar Alteractes

Para verificar o estado de cada porta, pode-se clicar no botdo Mostrar Tabela
de Seguranca, conforme a figura a seguir:

Porta Modo de Seguranga Max. de Entradas Porta Modo de Seguranga Max. de Entradas

01 Cadeado Estdfico o 13 Menhum o
02 Cadeado Dindmico o 14 Nenhum o
03 Nenhum o 15 Nenhum o
04 Nenhum o 16 Nenhum o
05 MNenhum 0 17 MNenhum 0
06 Nenhum o 18 Nenhum o
07 Nenhum o 19 Nenhum o
08 Menhum o 20 Menhum o
09 Nenhum o 21 Nenhum o
10 Nenhum o 22 Nenhum o
" Nenhum o 23 Nenhum o
12 MNenhum 0 24 MNenhum 0

Tabela de Seguranca

Caso o status esteja como Cadeado Estdtico, a entrada se refere ao modo
de seguranca estdatico. Caso esteja como Cadeado Dindmico, a entrada se
refere ao modo de seguranca dindmico.

IEEE802.1X

O |IEEE802.1X é um padréo de autenticagéo pra controle de acesso a rede,
onde cada dispositivo somente ira utilizar a rede se estiver autenticado em
um servidor de modo seguro.

Para habilitar a funcionalidade de IEEE802.1X, habilite a funcionalidade
clicando sobre Ativar 802.1X, selecione as interfaces que suportaréo a fun-
cionalidade e clique em Salvar Alteracées.



IEEE 802.1X - Controle de Acesso Baseado em Portas

¥ Ativar 802.1X

Porta

Item

Porta

Status

Endereco MAC do cliente

Avtorizagéo

Status Enderego MAC do Cliente Autorizagdo
[ Ativado Indisponivel
[T Ativado Indisponivel
I~ Ativade Indisponivel
I~ Ativado Indisponivel
I~ ativado Indisponivel
[ Ativado Indisponivel
[T Ativado Indisponivel
I~ Ativade Indisponivel
I~ Ativado Indisponivel
I~ ativado Indisponivel
[ Ativado Indisponivel
[T Ativado Indisponivel
™ Ativado Indisponivel
I~ Ativade Indisponivel

Salvar Alteracdes
Configuragées 802.1X
Funcéo

Selecione a porta a receber a configuracao de segu-
ranga.

Exibe o estado de 802.1X para a porta. Para ativar ou
desativar a autenticag@o na porta, basta marcar a porta
e salvar a alteragéo.

Exibe o endereco MAC do adaptador cliente conectado.
Exibe o estado da autenticagéo entre Indisponivel quando
néo autenticado, Em Progresso durante o processo de
autenticagéo e Sim, quando o cliente autenticou no
servidor.

Obs.: a funcionalidade de 802.1X trabalha em conjunto com a autenticagéo
RADIUS, para mais detalhes, verifique o préximo item.

RADIUS
O servidor RADIUS é um

servidor de autenticagdo amplamente utilizado. Ele

confere credenciais em um banco de dados e retorna se a autenticagéo foi
positiva ou ndo para o requerente.
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Item

Endereco IP do Servidor

Porta de Autenticagéo

Chave Secreta

Tipo de NAS

Configura¢des Radius

EnderecolPdoSenvidor 0 [0 [0 .[o
Porta de Autenticagao  [1812
——

outro

Salvar Alteragées

Inserindo um Servidor Radius

Chave Secreta

Tipo de NAS

Funcéio

Insira o endereco IP do servidor RADIUS.

Insira a porta de autenticagdo em que o servidor esta
escutando as autenticagoes.

Insira a chave para autenticag@o no servidor pelo switch.

Modelo de equipamento para autenticagdo no servidor
RADIUS.

Obs.: o cliente deve estar habilitado e operante para que a autenticagdo
IEEE802.1X funcione corretamente.

TACACS+

O TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus) é um
protocolo de autenticagéo de controle de acesso baseado em cliente/servidor,
utilizado em equipamentos de rede.

Tipo de Autenticagao

Servidor TACACS+: Adicionar

D Enderego P do Servidor

Item

Tipo de Autenticacéio

Configuragées TACACS+

Local |

Prioridade Porta de Autenticagio  Intervalo entre Tentativas  Agéo

Niimero Maximo de Servidores : 2

Salvar Alteraces

Fungéo

Permite escolher entre o modelo de autenticagéo a ser

adicionado:

« Local: somente autenticagéo local no switch.

« TACACS+: somente autenticacdo em TACACS+.

« TACACS+ e Local: inicia ambos os modelos de autenticagéo,
contudo primeiro tentard autenticar em TACACS+, se falhar,
tentara utilizar autenticagéo Local.



Obs.: o TACACS+ é baseado no TACACS, contudo o TACACS+ apresenta
incompatibilidade com a vers@o anterior.

Escolha nesta tela o modelo de autenticagéio a ser utilizada e clique em
Salvar Alteracées. Para adicionar servidor de autenticagdo TACACS+, siga o
procedimento descrito no préximo item.

Adicionar Servidor TACACS +

Permite a insercéo da configuragéo do servidor TACACS+, a partir do link
Adicionar.

Alterar Servidor TACACS+

D 0
Enderego IP do Servidor
Prioridade 0

Chave de Autenticagao
Porta de Autenticagio 49
Intervalo entre Tentativas 15

SalvarAlieragdes | Cancelare Retomar |

Item Funcéo
ID Identificador gerado automaticamente.
Endereco IP do Insere-se o endereco do IP do servidor onde esta rodando
Servidor o TACACS+.

A ordem de prioridade que um servidor TACACS+ serd
Prioridade utilizado, sendo 0 a mais alta prioridade. O valor deve

estar entre 0 e 65535.
Chave de Insira a chave de autenticagéo a ser conferida no servidor
Autenticacéo TACACS+.

Porta de Autenticagéio  Insira a porta que o servidor esta escutando.

Intervalo entre tentativas de conexdo e autenticagéo do
switch ao servidor TACACS+. O valor pode ser variado
entre 1 a 120 (em segundos).

Intervalo entre
Tentativas

Obs.: ao habilitar a utilizagdo de um servidor TACACS+, a autenticacéo via
web, SSH e Telnet serd realizada de acordo com as definigées TACACS +.

Storm Control

A tela Configuragées de Storm Control permite aos usudrios limitar a largura
de banda de cada porta e configurar as regras de Storm Control, que limitam
o fluxo de broadcast (difuséo) e multicast.
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Item
Porta

Tipo de trafego

Configuragdes de Storm Control

Porta Todas =

Tipo de Trafego [Nenhum =l
Limite de Banda Sem Limite ¥
SalvarAlieragiies | Exibir Tabela de Storm Control |
Funcéio

Permite selecionar a porta que serd configurada.
Permite especificar o tipo de trafego entre:

Broadcast, Broadcast & Multicast Conhecido, Broadcast e Unicast
Desconhecido, Broadcast Multicast e Unicast Desconhecido.

Obs.: no caso de multicast conhecido, o enderego multicast precisa
ser conhecido pelo switch primeiro, caso contrdrio, ela serd tratada
como um tréfego unicast comum.

Limite de Banda | Especifica a taxa a ser utilizada.

Obs.:

« Clique em Salvar Alteragdes para salvar as alteragées efetuadas e criar a
entrada na tabela de Limite de Banda.

« Caso o tipo de trafego selecionado for nenhum, nenhuma regra serd criada.

IPs de gerenciamento

Permite especificar uma lista de IPs restritos que poderéo acessar a interface
de gerenciamento do switch.

Lista de Enderegos IP de Gerenciamento

G [Desatvado =]

Enderego IP 01 —
Enderego IP 02 —
Enderego IP 03 —
Enderego IP 04 —
Enderego IP 05 —
Enderego IP 06 —
Enderego IP 07 —
Enderego IP 03 —

Save Setings

Lista de IPs de gerenciamento



Item Fungéo
Controle de Gerenciamento Ativa ou desativa a funcionalidade.
Campo para inser¢éo do(s) endereco(s) IP da

Enderego IP Ox (x varia 01 a 08) madquina(s) que podera(do) acessar o switch.

Obs.: ao ativar a funcionalidade, certifique-se de adicionar o IP da mdquina
atual, que estd acessando o switch, antes de salvar as alteragées.

SSH

Este menu permite habilitar a geréncia do switch por ssh.

Servidor SSH

Ativar Servidor de Shell Seguro (SSH)

Salvar Alteragdes Alterar Chave
Ativando SSH
Item Funcéo

Ativar Servidor de Shell Seguro (SSH) | Ativa ou inativa o servidor de SSH

O servigo ssh é autenticado por usudrio e senha, que sdo as mesmas da
conexdo do switch. Contudo, é feita uma troca de chaves entre o cliente e o
servidor ssh. Para alterar esta chave clique no botéo Alterar Chave.

Obs.: quando acessando por SSH, o usudrio e senha serd solicitado 2 vezes
para autenticagéo, sendo a primeira para autenticagéo ao servidor SSH e a
segunda para acesso a CLI.

HTTPS

A tela HTTPS ativa ou desativa o protocolo HTTPS, proporcionando acesso
seguro e criptografado & interface web do comutador.

Conexdo Web Segura (HTTPS)

Ativar Conexdo Segura HTTPS/SSL

Salvar Alteragbes
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Item Funcéo
Ativa ou inativa o servidor WEB a atender
com o protocolo HTTPS.

Ativar Conexéo Segura HTTPS/SSL
Para se conectar a interface web no switch, insere-se o endereco do switch e o
servidor ira responder no protocolo HTTPS. Pode-se também especificar a URL
no formato HTTPS diretamente, do seguinte modo: https://ip_do_switch.

Obs.:

« O navegador Morzilla Firefox® pode requerer que a aceitagéo do certificado
seja explicita. E necessdrio aceitar o certificado de seguranca do switch
para utilizar a interface.

« Ao dativar ou desativar a conexdo segura, serd solicitada a reinicializagéo do
switch para que as configuragées entrem em vigor. Salve suas configuracées
antes de alterar as configuracées de conexéo segura.

QoS

O menu QoS permite especificar modelos de prioridades para porta, pacote
ou classe de trafego. O QoS busca uma melhoria da qualidade da comuni-
cagdo priorizando alguns tipos de dados em detrimento de outros, de acordo
com uma classificag@o prévia dos mesmos, e se torna extremamente Gtil em
condigdes de congestionamento de trafego na interface de saida destes dados
(por exemplo, a porta de conexdo com o roteador para a Internet). O SG
2622 PR oferece os modos de QoS baseado em porta, em tag (IEEE802.1p,
também conhecido como CoS) e DSCP.

Obs.: ndo deve ser utilizado mais de um modelo de QoS simultaneamente,
principalmente o modo 802.1p conjuntamente com DSCP ou Precedéncia IP.

Configuracgées de Fila
Permite a configuracdo do modelo de algoritmo de fila.

Configuragdes de Fila

Algoritmo de Fila | Weighted Round Robin| &

Fila Peso
1 1<
2 2 |%
3 4 %
4 8 ¢

Salvar Alteragbes



Item Fungéo

Pode-se escolher entre Strict Priority (SP) e Weighted Round Robin
(WRR). O algoritmo SP trabalha com dois padrées de prioridades,
Algoritmo de | onde o trafego que estiver na fila de maior prioridade tera prefe-
fila réncia sobre a fila de menor prioridade. O WRR trabalha com um
conjunto de 4 filas e € mais complexo que o SP, buscando uma
ponderacao do trafego.

Lista as filas do switch. A fila 1 tem a prioridade mais baixa, e a

Fila fila 4 a prioridade mais alta.

Peso Mostra e permite a alteragédo do peso das prioridades das filas.

As alteragées efetuadas nessas telas ir@o ser referenciadas nas demais
configuragdes de QoS, para implementacéo de fila.

Obs.: clique em Salvar Alteracées para salvar as alteragées e alterar o modelo
de fila de tréfego.

DSCP

Esta tela permite habilitar ou desabilitar a configuraggo de DSCP ou Pre-
cedéncia IP

DSCP

O QoS no modo DSCP, assim como demais modelos de QoS, prioriza o pacote
de acordo com a marcagéo no pacote recebido. Esses pacotes se distinguem
em classe de trafego de acordo com as informacées de atraso, taxa de pro-
cessamento e confiabilidade anexadas ao pacote. O switch trabalha com 64
classes de trafego DSCP. A primeira faixa, possui 32 valores de DSCP, conforme
definido pela IETF na RFC2434 é utilizado na forma padréo em redes. A
segunda faixa, também definido na RFC2434, e a terceira faixa possuem 16
valores de DSCP cada, que podem ser utilizados para uso local.

Para configurar o QoS baseado em DSCP:
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Configuragées DSCP

Modo | Dsep

Valor de DSCP | 0

Fila Associada | 1 (Baixa)| % |

| Alterar | | Salvar Alteragdes |

Valor de DSCP Fila Associada Valor de DSCP Fila Associada
00 1 32 3
01 1 33 3
02 1 34 3
03 1 35 3
04 1 36 3
05 1 37 3
06 1 38 3
o7 1 39 3
08 1 40 4
09 1 41 4
10 1 42 4
(.} 2 (.2 3
23 2 55 3
24 3 56 3
25 3 57 3
26 3 58 3
27 3 59 3
28 3 60 3
29 3 61 3
30 3 62 3
3 3 63 3
ltem Fungéo
Modo Habilita a fungdo DSCP no switch

Valor de DSCP | Permite a selegdo do valor DSCP para efetuar alteragao

Seleciona a fila a ser aplicada em caso de alteragao. Sao 4 filas
Fila Associada | definidas, sendo a 1 com baixa prioridade com o aumento de
prioridade até a fila 4

Ao habilitar o DSCP no switch, esta funcionalidade entraré em operacéo,
conforme comportamento definido pela IETFE Contudo, caso deseje efetuar
alguma alteragéo nas classes de trafego, deve-se:

1. Selecione o valor de DSCP que deseja alterar;

2. Escolha a fila associada que deseja aplicar ao valor de DSCP;
3. Clique em Alterar para aplicar a alteracéo;
4

Clique em Salvar Alteragées para salvar a configuragéo;



Obs.:

« A alteracéo efetuada terd validade somente em equipamentos que forem
configurados do mesmo modo, caso contrdrio, o tréfego serd encaminhado
de acordo com o comportamento padrdo da IETF ou conforme alguma
configuragdo especifica no equipamento seguinte.

« Clique em Salvar Alteragdes para salvar as alteracées e alterar o modelo

de fila de trafego.

Precedéncia IP

A precedéncia IP classifica pacotes lendo os 3 bits do campo ToS (Type of
Service) do cabegalho IP (IPv4). Com a precedéncia IP configurada, pacotes
que entram na rede passam pelo switch e sGo encaminhados de acordo com
a prioridade definida. O intervalo de classificacdo é de 0 a 7, onde 0 é a
prioridade mais baixa e 7 a prioridade mais alta. Quanto maior a prioridade,
maior serd a prioridade no tratamento e uso dos recursos da rede.

Prioridade
Bindrio Decimal

000
001
010
on
100
101
110
111

0

1
2
3
4
5
6
7

Descricao
Precedéncia IP
Routine

Priority

Immediate

Flash

Flash Override
Critical
Internetwork control
Network control

A configuragéo de precedéncia IP no switch se dé através da tela de DSCP,

selecionando-o na opgéo Modo.
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Configuragdes DSCP

Modo | Precedéncia IP| & |
PrecedéncialP | 0 © |

Fila Associada | 1 (Baixa)| 2 |

| Alterar | | Salvar Alteragbes |

PrecedéncialP | Fila Associada
00
01
02
03
04
05
06
o7

alalwlwlnfn]ala

Item Fungéo

Permite a selegé@o do valor de Precedéncia IP caso deseje

Precedéncia IP ~
efetuar alteragdo.

Seleciona a fila a ser aplicada em caso de alteragéo. Séo 4 filas
Fila Associada | definidas, sendo a 1 com baixa prioridade com o aumento de
prioridade até a fila 4.

A Precedéncia IP vem configurada de féabrica conforme comportamento
definido pela IETE. Contudo, case deseje efetuar alguma alteragéo, siga o
procedimento:

1. Selecione o valor de precedéncia IP a alterar a fila associada;
2. Escolha a fila associada a atribuir a precedéncia selecionada;
3. Clique em Alterar para aplicar a alteracéo;

4. Clique em Salvar para salvar a configuragéo.

Obs.:

A alteragdo efetuada terd validade somente em equipamentos que forem
configurados do mesmo modo, caso contrdrio, o traéfego serd encaminhados
de acordo com o comportamento padrdo da IETF ou conforme alguma
configuragéo especifica, se houver.

Clique em Salvar Alteracées para salvar as alteragées e alterar o modelo
de fila.



802.1p

O padréo IEEE802.1p é um modelo de QoS baseado em tag que decide a
prioridade do trafego de acordo com as tags (rétulos) de prioridade adiciona-
das aos quadros (frames), seguindo o padréo IEEE802.1p Priority Queueing
(prioridade de enfileiramento).

Configurages IEEE802.1p Priority Queueing

Classe de Servigo o

<5

Fila Associada

1

I

| Alterar || Salvar Alteracées |

CoS Fila

~N|o| o e e ale
ENE EFIRFIEX] )

Configuragées de 802.1p (CoS)

O padréo IEEE802.1p é utilizado para priorizar os quadros durante seu
encaminhamento em um segmento de rede (sub-rede). Quando a taxa de
trafego entrante em um equipamento de rede é superior @ taxa de trafego
sainte do mesmo (largura de banda), ocorre um congestionamento na
rede. Durante estas condigbes, os quadros marcados com maior prioridade
recebem tratamento preferencial e sdo entregues antes dos quadros com
menor prioridade.

O |IEEE802.1p define 8 niveis de prioridade de trafego, através de uma tag
(rétulo) de 3 bits que é transmitida no rétulo de VLAN (VLAN tag) IEEE802.1Q
do quadro Ethernet. O rétulo de VLAN ¢é descrito na figura a seguir:

Prlorlldade ID de VLAfl‘J (VLAN ID)

;3]7](;[5]5]3[2[1 8|7[G|5]4[3|2]|1|

octetos| 1 2

Quadro com rétulo de VIAN
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Para que o QoS por tag seja implementado, os dispositivos conectados
as portas do switch Intelbras devem possuir suporte @ marcagéo (tag) de
prioridade no rétulo de VLAN 802.1Q do quadro Ethernet, para que sejam
analisados, classificados, priorizados e enfileirados de acordo com sua
marcagdo de prioridade.

Os 8 niveis de prioridade definidos pelo IEEE802.1p sGo mostrados na tabela
a seguir, ordenados da menor prioridade (Best Effort) para a maior prioridade
(Network Critical):

Prioridade Descrigéio
Bindrio Decimal Descricéo
000 0 Best Effort (padréo)
001 1 Background
010 2 Standard
011 3 Business critical
100 4 Streaming multimedia
101 5 Interactive multimedia
110 6 Interactive voice
m 7 Network critical

Valores de 802.1p

O IEEE802.1p ¢ configurado por padréo no switch conforme a tabela anterior.
Para alterar a configuracdo de QoS baseado em tag, siga o procedimento:

1. Selecione o valor da classe a alterar a fila;
2. Escolha a fila associada;

3. Clique em Alterar para aplicar a alteracéo;
4

Clique em Salvar para salvar a configuracéo.

Prioridade por porta

Permite adicionar o trafego de determinada porta como de maior priorida-
de. O tréfego da porta selecionada sera encaminhado para a fila de maior
prioridade.



QoS por Portas

Alta prioridade

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
OO0 D0OO0oOooOooaog O O
13 14 15 16 117 18 19 20 21 22 23 24

Oo0O0O0Ooo0ad O oo
G1 G2
O o

| Salvar Alterages |

Para habilitar determinada porta para ter maior prioridade, selecione a porta
e clique em Salvar alteracées.

Controle de banda

Permite limitar a largura maxima de banda (taxa méxima) em cada porta,
tanto para o trafego entrante na porta quanto o sainte.

Controle de Largura de Banda

Porta [o1]z]

Taxa de Entrada [sem Limite | 2|
Taxa de Saida | sem Limite | & |
| Salvar Alteragées || Exibir Tabela |

Para configurar o controle de banda, selecione a porta desejada, e a taxa
de entrada (ingressa) e de saida (egressa) na porta do switch. Apés escolher
as taxas, clique em Salvar Alteragées. Clicando no botéo Exibir Tabela sera
possivel exibir a tabela com as taxas definidas para cada porta do switch.

Obs.: para o perfeito funcionamento da fungcdo com qualquer tipo de trafego,
é necessdrio ativar o controle de fluxo (Portas/Configuragées) para a porta
desejada.

SNMP

O protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol - Protocolo Sim-
ples de Geréncia de Rede) é um protocolo de geréncia tipica de redes TCP/
IP da camada de aplicagdo, que facilita o intercambio de informacées entre
os dispositivos de rede e possibilita aos administradores de rede gerenciar o
desempenho da rede, fornecer informagées e encontrar e resolver eventuais
problemas.
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O switch pode ser configurado para aceitar e responder a comandos de
gerenciamento vindas de aplicagdes SNMP ou gerar traps SNMP.

Quando estagées de gerenciamento SNMP enviam requisi¢ées ao switch
(tanto para retornar informagées ou definir um parédmetro), o switch prové o
dado requisitado ou configura o parémetro especificado, mas também pode
ser configurado para enviar informagées aos gerenciadores SNMP (sem que
estas tenham sido requisitadas pelos mesmos) através de mensagens de trap,
que informam ao gerenciador que certos eventos ocorreram.

Configuracées

Permite habilitar ou desabilitar as funcionalidades SNMP no switch assim como
as notificagées e definir qual o Engine ID utilizado pelo switch. Como o Engine
ID é um identificador Unico para cada equipamento de rede, por padréo o
switch vem com uma combinagéo da sequéncia 800007e504 adicionada de
seu endereco MAC, mas permite a configuragéo de um Engine ID personali-
zado, que devera ser composta apenas por caracteres hexadecimais.

Configuragées Gerais de SNMP

I Ativar Funcionalidades SNMP
[ ativar Notificages SNIMP

| - | Engine ID: |8U 0007 e5 G-il

& [utiizar Pawo [30 00 07 &5 04 001 a3tmaBRC:

Salvar Alteragiies

« Ativar Funcionalidades SNMP: ativa as funcionalidades SNMP no switch,
com grupos, usudrios e comunidades.

« Ativar Notificagdes SNMP: ativa a funcionalidade de envio de traps
para estagdes remotas.

Grupos

Grupos SNMP permitem aos dispositivos gerentes de rede definir direitos
de acesso a facilidades especificas do dispositivos ou a aspectos dessas
facilidades. A tela grupos permite a criagéo de grupos e definir os direitos
de acesso a cada um desses grupos.



Grupos SNMP

D do Grupo h Adicionar Nowo Grupo

‘ 1D do Grupo ‘ Nome do Grupo ‘ Versio de SNMP ‘ Autenticagio | Acesso
1 ‘ puhlic ‘ bl Dezativada | Leitura
Péagina Anterior | Préxima Pégina |

Para criar um grupo, clique no botéo Adicionar Novo Grupo e preencha
os valores dos campos da tela mostrada a seguir, definindo o nome do
grupo, versdo de SNMP, autenticacéo (somente para SNMP v3) e o direito
de acesso.

Adicionar Grupo SNMP

Nome do Grupo

Versio de SNMP Kalh
Autenticagdo © atvada @ Desativada
Leitwra & ativada " Desativada

Acesso
Escrita © atvada Desativada

Adicionar | Cancelar e Retornar |

Para editar ou excluir um grupo existente, clique sobre o ID do Grupo na tela
principal e altere os valores conforme desejado, clicando em Salvar Alteracées
ao final ou no botédo Remover este Grupo para excluir o grupo.

Usudrios

Usudrios SNMP estéo ligados aos grupos SNMP como identificadores para
o controle de acesso as MIBs e necessitam ter a mesma versGo de SNMP
do grupo ao qual seréo associados. A tela usudrios permite a criagéo de
usudrios, e sua associagéo ao grupo correspondente, assim como o tipo de
autenticacéo de cada um desses usudrios.

Usudrios SNMP

ID do Usudrio - Adicionar Nove Usudrio

. . . Tipo de
1D do Usudrio Usuario Nome do Grupo  Versao de SNMP Amenﬁcagéo
1 public public vl Nenhuma
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Para criar um usudrio, clique no botéo Adicionar Novo Usudrio e preencha os
valores dos campos da tela mostrada a seguir, definindo o nome do usuério,
nome do grupo, versdo de SNMP (mesma utilizada no grupo associado), tipo
de autenticagéo e chave de autenticagdo (somente para SNMP V3).

Adicionar Usuario SNMP

s
Usuario public
Nome do Grupo [public =]
Versio de SNMP i 2
Tipo de Autenticagio W
Chave
Adicionar | Cancaler s Rstomar |

Para editar ou excluir um usudrio existente, clique sobre o ID do Usudrio
na tela principal e altere os valores conforme desejado, clicando em Salvar
Alteracées ao final ou no botéo Excluir este Usudrio para excluir o usudrio.

Comunidades

A juncdo do modo de acesso SNMP com a visGo da MIB é chamada de perfil
da comunidade SNMP. Comunidades SNMP estéo ligadas aos grupos e
usudrios SNMP para dar privilégios de acesso as estagoes de gerenciamen-
to, funcionamento como uma espécie de senha para as versées 1 e 2C de
SNMP. A tela Comunidades SNMP permite a criacdo de comunidades e sua
associag@o ao grupo correspondente, assim como a informagéo do endereco
IP que podera acessar esta comunidade.

Comunidades SNMP

ID da Comunidade | |  Adicionar Nova Comunidade

[ idacomunidade | WomedaComunidade | Giupo [ 1P waEstagio Remota
1 [ public [ public [ 0000

Pagina Arterir | Préxima Pésina

Para criar uma comunidade, clique no botéo Adicionar Nova Comunidade e
preencha os valores dos campos da tela mostrada a seguir, definindo o nome
da comunidade, nome do grupo associado, e o endereco IP da estacéo de
gerenciamento remota (0.0.0.0 neste campo significa que qualquer estacdo
poderd acessar a comunidade).



Adicionar Comunidade SNMP

Nome da Comunidade public
Grupo public v
IP da Estagiio Remota 0000

Adicionar | Cancslare Retomar |

Para editar ou excluir uma comunidade existente, clique sobre o ID da Co-
munidade na tela principal e altere os valores conforme desejado, clicando
em Salvar Alteragées ao final ou no botdo Remover esta comunidade para
excluir a comunidade.

Estagées de Trap

Traps sGo mensagens que alertam aos gerentes de rede sobre eventos que
ocorreram no switch. Estes eventos podem ser criticos como a reinicializagéo
do switch ou pequenos, como a mudanca de status de uma porta. Os traps
sé@o gerados pelo switch e enviados entéo para a Estagéo de Trap recipiente
(Trap Station). As mensagens de trap enviadas pelo switch séo:

« Link down

« Link up

« Warm start

« Cold start

« Rising threshold (RMON)
« Falling threshold (RMON)

Estagées de Trap SNMP

D da Estagiio =] _Adicionar Nova Estagéic de Trap

[ D uaEstagio [ comun | EnderecowRemoto | Trap de Aneragiio de Link | Trap de nicializa [ versao
1 | public | 10.0.05 | Alivada [ Alivada [ w
PaginaArterior | | Préima Pagina |

Para criar uma estacéo de trap, clique no botédo Adicionar Nova Estagdo de
Trap e preencha os valores dos campos da tela mostrada a seguir, definindo
o nome da comunidade, o endereco IP da estacéo de trap (remoto), ative ou
desative o envio dos traps de alteracao de link e inicializagéo do dispositivo
e qual a versdo de SNMP que os traps utilizaréo.
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Adicionar Estag¢éo de Trap SNMP

Comunidade public
Enderego IP Remoto

Trap de Afteragio de Link @ atvado  © Desativado
Trap de Inicializagdo @ atvade Desativado
Versio de Trap L] [

Adicionar Cancelar e Retormnar

Para editar ou excluir uma estagéo de trap, clique sobre o ID da estagéo na tela
principal e altere os valores conforme desejado, clicando em Salvar Alteracées
ao final ou no botéo Excluir esta EstacGo de Trap para excluir a estagéo.

Ferramentas

O menu Ferramentas traz diversas configuracées de manutengéo do sistema
e tarefas administrativas como a alteragéo de senha de acesso, espelhamento
de portas, visualizagéo da tabela L2 (MAC), logs entre outros.

Alterar Senha

Permite alterar a senha de acesso do usuario admin. Para altera-la, insira a
senha atual (a senha padréo é admin), e 2 vezes a nova senha nos campos Se-
nha Atual e Confirmar Nova Senha e a seguir clique em Salvar Alteragées.

Alterar Senha do Administrador

Senha Atual (ILIIT)
Nova Senha (LI
Confirmar Nova Senha (LI

Salar Alteraciies

Tabela L2

Quando um equipamento de rede é conectado a uma das portas do switch,
este aprende o endereco MAC do dispositivo e cria uma associagdo entre
o endereco MAC e o numero da porta e cria uma entrada na tabela de
encaminhamento. Estas entradas serdo entéo utilizadas para encaminhar
pacotes através do switch entre o enderego de origem e destino, diminuindo
o trafego em broadcast.



Ha também a opgdo de ativar e definir o aging time (tempo de existéncia
da entrada na tabela), limpar toda a tabela e recarregé-la, buscar entradas
especificas na tabela L2 (com endereco MAC e VLAN), clicando nas opgées
correspondentes.

Tabela de Enderecos MAC (L2)

Ativar Aging na Tabela L2 o
Aging Time 300 segundos
Salvar Alteracties
Recartegar Tabsla | | Limpar Entradas Dinémicas da Tabsla
Entrada WAC de Origem Porta_ | VLANID Tipo
0 00-18-E0-73-30-48 G2 1 dindmico
1 00-16-E0-73-73-68 G2 1 dingmico
2 08-00-27-20-82-31 62 1 dindmico
3 00-0B-82-FF-00-01 G2 1 dindmico
4 00-1A-3F-93-88-24 G2 1 dingmico
5 00-1A-3F-AB-CD-EF G2 1 dindmico

Total de Entradas: 6 (Estaticas: 0 / Dinamicas: 6 )

Pagina Anterior | Présima Pagina |

Buscar na Tabela:

MAC |00-00-00-00-00-00  WLANID |1 Buscar

Enderecos Estdticos

Através deste menu, é possivel inserir manualmente enderegos MAC atrelados
a VLANSs na tabela L2 do switch. Estes enderecos serdo considerados estéticos
e ndo possuirdo aging time, ficando de forma permanente na tabela, mesmo
quando solicitado que as entradas da tabela sejam limpas.

A exclusdo do endereco da tabela sé poderéd ser feita clicando na opgéo
Excluir na tela da Tabela de Enderecamento Estdtico (L2).

Tabela de Enderegamento Estatico (L2)

Endereco Estatico: Adicionar Novo

[Entrada [ MAC de Origem [Porta [ wvLANID [ opeio
[0 [ ooasFocoom [ 1 1 | Excluir

Para inserir um novo endereco, clique no link Adicionar Novo e preencha os
campos de endereco MAC, a porta ao qual deseja associar o endereco, e qual
o VLAN ID associado ao endereco MAC e a seguir, clique em Adicionar.
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Adicionar Entrada na Tabela L2

Endereco MAC |00-10-18-00-00-01 OO R0
Porta 0n =
VLAN ID (1 a4094)

Adicionar | Cancelar e Retomar

Espelhar Portas

A funcao Espelhamento de Portas (mirroring) copia todos os pacotes que
passam por uma determinada porta ou grupo de portas para a porta espelho.
Ela permite aos administradores analisarem e monitorarem o trafego das
portas espelhadas. O switch permite o espelhamento do trafego de entrada
e saida (bidirecional) ou apenas em uma direcéo, e o espelhamento de
multiplas portas simultaneamente.

Para configurar o Espelhamento de Portas, siga o procedimento:

1. Altere a opgéo Fungdo para o modo Ativada;

2. Selecione a(s) porta(s) que deseja monitorar e o sentido de monitoracéo
nas linhas Espelhar Entrada e Espelhar Saida;

3. Selecione a porta de monitoragéo na linha Espelhar Para;
4. Clique em Salvar Alteragées.

Espelhamento de Portas

Funcio Alivada >

Anterior | Praximg

Porta

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Espelhar Entrada | 22N SR I Y S T I A SR S BN SR
Espelhar Saida F O CFCCCCC OB O 2
Espelhar Para (ol (o] [al [al @] (el ol (ol [al [al (ol ol ol

Salvar Alteractes

Limite de Sessdo

A funcéo Limite de SessGo estabelece o tempo maximo sem atividade que
a sess@o web ou do console ficardo abertas, sendo que apés esse periodo
serd novamente solicitado o usudrio e senha de acesso ao switch. Também
é possivel desativar a fungdo, mas por motivos de seguranga, isto néo é
recomendado.



Limite de Tempo Inativo de Sessao

Ativar Limite de Sessio Web/Console 7
Valor do Tempo Limite (Segundos) 300

Salvar AlteragSes

Atualizar Firmware

Esta fungdo permite ao administrador atualizar o firmware do switch via
protocolo HTTP ou TFTP. E recomendavel que seja feito um backup das con-
figuragdes do switch antes do procedimento, pois a atualizacéo do firmware
pode causar a perda de todas as configuracdes existentes.

Atualizagdo de Firmware

Protocolo HTTP ~

Agio @ Carregar novo Firmware

Arquivo [ Procurar.
Atualizar Firmware

Para atualizar o firmware por HTTP, siga o procedimento:

1. Clique no botéao Procurar... (Internet Explorer®) ou Arquivo... (Mozilla
Firefox®);

2. Localize o arquivo com a imagem do firmware atualizado;

3. Clique no botao Atualizar Firmware para iniciar a atualizagéo.

Atualizagdo de Firmware

Protocolo TFTP =
Acio  tualizagio © Backup
Senvidor TFTP

Arquivo de Origem

Arquivo de Destino ISW—Runtlme

Atualizar Firmware

Para atualizar o firmware por TFTP, siga o procedimento:
1. Selecione TFTP na Caixa Protocolo;

2. Selecione Atualizagcdo na opgéo Agdo;
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3. Insira o endereco IP do servidor TFTP;

4. Insira o nome do arquivo contendo a imagem para atualizagéo;

5. Clique no botéo Atualizar Firmware para iniciar a atualizacéo.

Obs.: o processo de atualizagdo pode danificar o switch, caso néo seja
executado corretamente. Portanto, nGo o execute caso tenha duvidas sobre
como proceder, e nunca interrompa o processo de atualizagdo antes de ser

completado. Apés o término da atualizagdo, o switch solicitard a reinicializaggo
para assumir o novo firmware.

Reiniciar
O menu Reiniciar permite que o administrador somente reinicie o switch ou
restaure as configuragdes padréo de fabrica, mantendo ou néo o enderego

IP configurado, de acordo com a opgdo selecionada

Reiniciar e Restaurar Configuragéo Padréao

& Reil

o Switch
€ Restaurar Configuracio Padrao mantendo o Endereco IP do Switch

© Restaurar completamente a Configuragio Padréo de Fabrica

ok

Backup/Restauragéo

Esta opg@o permite ao administrador de sistemas realizar uma cépia de
seguranga das configuragées do switch em um arquivo e restaurd-las em
caso de necessidade.

O procedimento para restaurar um arquivo de configuracdes é andlogo ao
processo de atualizacéo de firmware, tanto por HTTP quanto por TFTP, ape-
nas substituindo-se o arquivo com a imagem do firmware pelo arquivo que
contém a cépia de seguranca das configuragdes do switch.

Para criar uma cépia de seguranca das configuragdées do switch, siga o
procedimento da seguinte maneira:

1. Selecione o protocolo HTTP;

2. Selecione a agéo Salvar;

3. Clique em Aplicar. Seu browser abrird uma caixa solicitando se deseja
abrir ou salvar o arquivo sg2622pr.cfg. Selecione a opgéo Salvar, defina
o local onde deseja salva-lo e clique em OK.



Backup e Restauragao das Configuragdes

Protocolo HTTP =

Agiio @ Restawar " Salvar

Arquive | Erviar arguivo..
Aplicar

Obs.: é possivel também salvar o arquivo de configuragdo via TFTP sendo
entdo necessdrio inserir o endereco IP do servidor TFTP e o nome do arquivo
de destino.

Logs

Os logs dos sistema permitem a visualizacao dos registros de informagées,
eventos e erros ocorridos no switch assim como a gravacéo desses registros
para uso posterior. Estes registros possuem o formato de mensagem reco-
mendados para os protocolos de SYSLOG, podendo inclusive ser enviadas a
um servidor de SYSLOG externo, quando inserido através do menu Servidores
Syslog. As mensagens, além de servidores externos, podem ser encaminha-
das para a memoéria Flash (menu Logs de Flash) ou meméria RAM (Logs de
Meméria) e visualizados através da interface grafica nos menus ou para a
porta console e serem visualizadas em tempo real através de um dispositivo
conectado. Possuem 4 niveis que podem ser definidos para cada destino:

« ERROR: eventos de erro do sistema.
« WARNING: eventos de alerta que aconteceram nos switch.

« INFO: prové eventos de informagdes sobre configuracées realizadas ou
alteradas no sistema.

« DEBUG: informacbdes detalhadas (de depuragéo) sobre o sistema.

Configuragdes de Log

Destino | Nivel ERROR  WARHNING INFO  DEBUG A‘;ED
Logs de Meméria I3 ~ I3 (m} Excluir Logs
Logs da Flash 2 ~ (m} 2 Excluir Logs
Console 2 2 [m| [m|

Salvar Alteragies
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Servidores SysLogs

Tela para acrescentar servidores SYSLOG que seréo mostrados como opgéo
de destino dos logs no menu Logs.

E possivel acrescentar até 4 servidores SYSLOG e existem 8 destinos (faci-

lities) disponiveis.

Adicionar Servidor SysLog

Nome do Servidor (M. 12 caracteres)
Endereco IP do Senvidor

Porta de Senvigo {UDP) h14

Destino LocalD =
Adicionar Servidor

Logs de Meméria e Logs de Flash

Através dos menus Logs de Meméria e Logs de Flash, os registros configurados
para serem exibidos nesses destinos podem ser visualizados.

Os logs de meméria séo voldteis, significando que em caso de queda de ener-
gia, os mesmos serdo perdidos enquanto os logs de flash ficam armazenados
durante certo periodo de tempo mesmo havendo queda de energia.

Logs de Meméria

Pagina 1 de 1
indice Nivel Categoria DataHora Mensagem

B DEBUG HTTPD 2007151 0:47:45 Pagina panelogi acessado de 100.05

5 DEBUG HTTPD 2007151 0:47:45 Pagina paneld.gif acessado de 10.0.0.5

4 DEBUG HTTPD 2007151 0:47:45 Pagina logger_setcgi acessado de 10.0.045

3 INFO  |PERSISTENCIA| 2007/1i1 0:47:45 Configuracoes atuais para o grupo 0x2000000 salva(s)
2 INFO  |PERSISTENCIA| 2007/1/1 0:47:20 Configuracoes atuais para o grupo 0x2000000 salva(s)
1 IMFO  |PERSISTENCIA| 20077171 04714 Configuracoes atuais para o grupo 0x2000000 salva(s)

Teste de Ping

Esta funcé@o permite a execugdo de envio de pacotes ICMP para verificar se
hé conexéo a um host remoto.



Teste de Ping

Endereco IP de Destino 10 .0 .0 .5

Iniciar Teste

......... Tentando alcancar destino ...
Aguarde, por favor ...

Oresultado sera mostrado quando o teste for
finalizado.

DHCP Relay

Esta funcdo permite que o switch funcione como um agente DHCP Relay,
realizando o revezamento de pedidos DHCP de uma sub-rede sem um
servidor DHCP, para um servidor DHCP em outras sub-redes. Quando o
servidor DHCP retorna uma resposta, esta é transmitida para a rede que
enviou o pedido original.

Esta fungdo trabalhard em conjunto com a funcdo DH Op.82 e o Servidor
DHCP deve estar na VLAN de Gerenciamento.

DHCP Relay
Modo Ativado  x
IP do Servidor DHCP  {10.1.27.1
iSalvar Afteractes!

DHCP Op. 82

O switch suporta o reencaminhamento de mensagens DHCP Agent Information
Option 82 entre clientes e servidores DHCP que estejam em sub-redes diferentes.

Adicione as VLANs que deverdo aceitar as requisi¢cées do servidor DHCP.
DHCP Opgio 82

VLAN'S Participantes
B 2 ]

7
a
Adicionar 3|
< Excluir

Selecione

as
Interfaces

= =
Salvar Alteragiies
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Obs.: a VLAN do Servidor DHCP ndo deve ser incluida na Opgdo 82 e seu
servidor DHCP deverd suportar a funcionalidade de DHCP Opcéo 82.

Estatisticas

O menu Estatisticas fornece informagdes de seguranca das interfaces de
rede do switch e permite a configuragéo e visualizagéo do protocolo RMON
(Remote Network Monitoring MIB).

802.1X

Através desse menu é possivel visualizar as estatisticas IEEE802.1X das in-
terfaces que foram configuradas no menu seguranca.

Estatisticas IEEE 802.1X

Porta Bytes Recebi Bytes itie Tempo de Sessiio Finalizagiio Usuario
o1 1] 1] a 1] Indisponivel
02 o o a 1) Indisponivel
03 1] 1] o 1] Indisponivel
04 1] 1] a 1] Indisponivel
05 o o a 1) Indisponivel
06 1] 1] o 1] Indisponivel
o7 1] 1] a 1] Indisponivel
[ak:} o o a 1) Indisponivel
09 1] 1] o 1] Indisponivel
10 1] 1] a 1] Indisponivel
1" o o a 1) Indisponivel
12 L} L} 238919 999 Indisponivel
13 1] 1] a 1] Indisponivel
14 o o a 1) Indisponivel
15 0 0 0 1 Indispanivel
16 1] 1] a 1] Indisponivel
17 o o a 1) Indisponivel
18 0 0 0 1 Indispanivel
149 1] 1] a 1] Indisponivel
20 o o a 1) Indisponivel
21 0 0 0 1 Indispanivel
22 1] 1] a 1] Indisponivel
23 1] 1] a 1] Indisponivel
24 0 0 0 1 Indispanivel
G1 1] 1] o 1] Indisponivel
G2 1] 1] a 1] Indisponivel

RMON

A RFC1757 define o padrdo RMON de gerenciamento. Segundo a RFC, o
RMON néo é uma pilha de protocolos, nem sequer um protocolo por si sé6. Na



realidade, trata-se de uma extensdo do SNMP MIB (Management Information
Base) Il que permite o monitoramento e gerenciamento de dispositivos de
redes baseadas em TCP/IP.

Clicando-se no menu tém-se acesso as informagées das interfaces e pode-se
verificar em quais o contador esta ativo.

Estatisticas RMON

Interface de Origem Proprietario Status
o1 manitar Ativado
02 trionitar Desativado
03 fmonitar Desativado
04 manitar Desativado
05 fmonitar Desativado
08 manitar Desativado
07 trionitar Desativado
08 fmonitar Desativado
] manitar Desativado
10 fmonitar Desativado
il manitar Ativado
12 trionitar Desativado
13 fmonitar Desativado
14 manitar Desativado
15 trionitar Desativado
18 manitar Desativado
17 trionitar Desativado
18 fmonitar Desativado
19 manitar Desativado
20 trionitar Desativado
21 manitar Desativado
22 trionitar Desativado
23 fmonitar Desativado
24 manitar Desativado
G1 trionitar Desativado
G2 manitar Desativado

(Clique no ID Interface de Origem para obter detalhes)

Para ter informagées detalhadas de cada interface, clique sobre o ID na coluna
Interface de Origem e a seguir no botéo Ativar na tela que se segue. Clique
em Atualizar para atualizar as informagées ou no botéo Limpar Contador
para reiniciar a contagem das informacbdes.



Estatisticas das Portas RMON

G1- Ativade _ Desativar Limpar Contador Atualizar

Eventos Descartados 0
Bytes Recebidos 17674
Pacotes Recebidos 132
Pacotes Broadcast Recebidos 2
Pacotes Multicast Recebidos 1
Erros de CRC e Alinhamento 0
Pacotes < 64 Bytes 0
Pacotes > 1518 Bytes 0
Fragmentos L]
Jabbers 0
Colisies 0
Pacotes de 64 Bytes a3
Pacotes de 65 a 127 Bytes 19
Pacotes de 128 a 255 Bytes 1
Pacotes de 256 a 511 Bytes 0
Pacotes de 512 a 1023 Bytes 19

Pacotes de 1024 a 1518 Bytes 0

Eventos RMON

Nesta tela é possivel a criagcdo de eventos RMON que poderéo ser enviados
para os logs de eventos RMON e/ou para as estagées de trap definidas no
menu SNMP.

Criagdo de Evento RMON

indice 2

Descrigio

Tipo de Evento & Nenhum © Log © Trap ' Loge Trap
Comunidade
Proprietario

Crist Everto_ | Exibir Tabels de Evertos |

Clicando-se no botéo Exibir Tabela de Eventos é possivel verificar os eventos
jé criados.



Criar Evento | [ {fculiar T abela de Eventos!

[indice | Descrigio [ Tipo de

Evento | C [ Ottimo Envio [ Proprietario | Opgao

1 Taste [ 4:Log

Logs de Eventos RMON

public [ oDrom:om0s [ monitor | Excluir

e Trap

Esta tela exibe os logs dos eventos RMON criados no menu anterior. Para
visualizar os logs, clique no indice do evento RMON desejado.

Log de Eventos RMON
[ indice | Tipo de Everito [ Ultimo Envio [ Proprietario
[ 1 [ Log e Trap [ 00: 0H: OM: 05 | monitar
Aualzar

Indice do Evento: 1

Visualizar Log de Evento RMON

\ indice do Log | Horario do Log

Descrigdo do Log

Atualizar Retonar

Alarmes RMON

Neste menu é possivel a criagdo de alarmes e o envio destes para um dos
destinos especificados no menu Eventos RMON.

indice
Intervalo (Segund

Interface de Origem

Varidvel

Tipo de Amostra

Disparo de Alarm
Limite e Subida

Limite de Oueda

Evento de Subida
Evento de Queda
Proprietario

Alarmes RMON

Ly

2
—
(M3 Atibuida)
e
—
e

Criar dlarme | [ ]

0s)

e
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Para exibir a tabela com os alarmes criados, clique no botéo Exibir Tabela
de Alarmes.

Criar Alame | | [Oicukar Tabela de lames,

F intervalo Tipo de. Disparode | Limite de | Limite de | EVeM0 [EVveNte
indice @ Variavel e Valor e St | Ouoa | 4@ | de | Propristario |opgies
(sh mostra larme ubida ueda | ¢ oo | oeda
Pac. de 64
1 10 e Absoluta | 100 Subida 120 50 1 1 monitor | Exeluir

Histérico RMON

Este menu permite a configuragdo do RMON History Group, para guardar
amostras estatisticas periédicas de dados das interfaces e exibi-las através
da tabela para posterior andlise.

Histérico RMON
Indice de Controle = Exibir Tabela de Histarico lk
indice Interface de Amnstm_gem Nimero Atual de Intervalo de Proprietario Status

1 a0 a0 1800 monitor Desativado
2 a0 a0 1800 monitor Desativado
3 a0 a0 1800 monitor Desativado
1 a0 a0 1800 monitar Desativaro
5 05 50 50 60 monitar Atiwar

6 06 50 50 1800 monitar Desativado
i o7 50 50 1800 monitar Desativado
8 08 50 50 1800 monitar Desativado
9 09 a0 a0 1300 monitor Degativado
10 10 a0 a0 1300 monitor Degativado
n " a0 a0 1300 monitor Degativado
12 12 50 50 1800 monitor Degativado
13 13 50 50 1800 maonitar Desativado
14 14 50 50 1800 maonitar Desativado
15 15 50 50 1800 maonitar Desativado
16 16 50 50 1800 maonitar Desativado
hra 17 50 50 1800 maonitar Desativado
18 18 50 50 1800 maonitar Desativado

Clicando sobre o indice da interface, é possivel ativar a coleta de amostras,
e definir par@metros de coleta para a interface.



Configuragdes de Histérico RMON

indice [
Interface de Origem Il

Amostragem
Requerida

Intervalo (sequndos) 1800
Proprietario rmanitor

Status " Ativado ¥ Desativado

50

Sahvar Alteracties | Cancelar e Retomar |

Clicando sobre o botdo Exibir Tabela de Histérico, é possivel visualizar os
dados coletados sobre as interfaces.

Tabela de Histérico RMON

{nterior | Proximo Aualizar | Retornar
indice da Descarte de = Ppacotes Pacotes de Pacotes de Erros de CRC e
Amostra Eventos Byt b Broadcast Multicast Alinhamento

Sair

Através desse menu é possivel encerrar a sessdo de acesso @ interface. Ao
clicar no menu, um alerta pedira a confirmacéo para sair da interface.

e Deseja realmente sair?

Gerenciamento via interface de linha de
comandos

A interface de linha de comandos (CLI) pode ser acessada por padréo, através
da porta serial R$232 do switch ou através de telnet.

Preparacdo para a configuracéo

Este switch oferece uma interface de linha de comando (CLI - Command
Line Interface) para configuragéo e gerenciamento. Esta interface pode ser
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utilizada para tarefas como configuragéo de atribuicéo de endereco IP, ARP,
configuragéo de portas, atualizagéo de firmware, etc.

Existem duas formas de acesso a CLI:

« Gerenciamento Local: o gerenciamento via interface de linha de co-
mando pode ser feito localmente com a utilizagdo de um cabo console
(fornecido com o switch) conectado @ porta serial (Console) na parte
frontal do switch.

« Gerenciamento Remoto: a interface de linha de comando (CLI) também
pode ser acessada remotamente estabelecendo-se uma sesséo telnet ou
ssh (necessdrio habilitar primeiro) para o endereco IP do switch (o padréao
de fabrica é 10.0.0.26).

Conectar um PC ou terminal a porta RS232

Para a configuragéo do switch pela porta Console, tenha certeza de ter conec-
tado o cabo serial R$232 (fornecido com o switch) & porta R$232 (Console)
na parte frontal do switch e a outra ponta a uma porta serial do computador
ou terminal que ird acessa-lo.

Configuragdo do programa de ¢do de fter

Utilize um programa de emulacéo de terminal (por exemplo, Hyperterminal®
ou Poderosa® para o Windows® e Minicom ou GTK-Term para o Linux®), com
as seguintes configuragées:

« Emulagéo: VT-100 compativel.
« Bits por segundo: 38400.

« Bits de dados: 8.

« Paridade: nenhum.

« Bits de parada: 1.

« Controle de fluxo: nenhum.

Veja a seguir como ficaria a configuragdo com o Hyperterminal® utilizando
a porta de comunicaggo COM7 para acesso ao switch:



Propriedades de COMT. 2x|

Configuraciies de porta |

Bigporsegundo: [38400 7]
Bits de dados: m
Paridade: Im

Bits de parada: |1 -

LControle de fluxo:

Restaurar packdes
0k | Comcelr | dplear |

Configuragées da porta serial

Para acesso ao switch via telnet, conecte um cabo de rede a uma das portas
do switch, configure o endereco IP de seu computador para estar na mesma
sub-rede do switch (10.0.0.0/24) e a partir do prompt de comando (Windo-
ws®) ou shell (Unix®/Linux®), digite telnet 10.0.0.26. Se a conexéo for bem
sucedida, uma tela solicitando Login e Password serd apresentada. Preencha
ambos os campos com a palavra admin.
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Acesso ao switch

& 5G2622PR - HyperTer =lolx|

Arquivo Edtar Exbir Chamar Transferr Ajuda

0|5 55| :olo| =

[ BAR[4] 000000000 / probed size OxdedT4053 / CPU addr Ox2738303d |
BAR[5] _ 000000000 / probed size 0x2e31303d / CPU addr 0x322f3530
ethd configured

memory address = 0xb8001000

1/0 address = oxssazoozo

IFP: OXB0425h58, next: OxB054Z24c

IFP: OxEDSAZZAc, next: Ox80705080

IFP: 0XBO700080, next: 0X00000000

found PCI device 14ed:0800:09

found PCI device 14e4:4713:09 °

Found PCL device 14ed:4713:00

o
base_address = 0xbB002000, JLin ipin = 2

Fourd robn, device with 010145 1hez2: uo 01

found 1 robo device(s).

SPI unit 0: Dev 0xbc20, Rev 0x02, Chip BCMS324_A2, Driver BCM5324_Al
PCI unit 1! Dev 0x4713, Rev 0x09, Chip BCMA7L3_AQ, Driver acMA?lz_po
Attaching S0C Unit 0... SPI devife BCMS324_A2 attached as 0.

Attaching S6C unit 1... Broadcom BEMA7xx 10/100 Mbps St hirnet contraller 2002.9.

H

snnp agent dnit!
UCD-SHMP version 4.1.2

telnetd started.

Init sshd...Server listeming on €.0.0.0 port 22
Network interface status:

AC Address: 00-1A-3F-4F-84-EB

static

IP: 10,0.
Netmask: zss 255 255.0
Gateway:
Management VLAN 1
username: _
00:01:16 conectado [petecauto. [sa4o0e-n-1 [SCROLL [CAPS [wom  [Copturar  [Ecode mpresséo v

Console do switch

Insira o usudrio e senha padréo (admin para ambos) para acessar a CLI
do switch. Para visualizar os comandos que podem ser inseridos a partir
desse modo, digite 2 (ponto de interrogacdo) e pressione ENTER na linha
de comandos.

Interface de Linha de Comandos (CLI)

d A

em

Hierarquia de rdos b

A interface de linha de comandos (CLI) agrupa todos os comandos em modos
apropriados pela natureza dos comandos. Exemplos de modos de comandos
da CLI sao descritos a seguir:

Cada modo de comando suporta comandos especificos de configuracéo ou
visualizagéo das funcionalidades do switch.

Obs.: <port#> deve ser substituido pelo nimero de uma das portas do
switch (1 a G2).

A CLI é dividida em varios modos. Os comandos de um modo nédo estdo
disponiveis até que o administrador acesse esse determinado modo, assim



como os comandos de um modo néo estardo disponiveis em outro, mesmo
que superior. Inserindo um 2 (ponto de interrogagéo) no prompt da CLI iré
mostrar uma lista dos comandos disponiveis e sua descrig@o.

A CLI possui os seguintes modos:

Modo de Usudrio

Quando o usudrio acessa a CLI, o modo de usudrio é o modo inicial. Este
modo contém um conjunto limitado de comandos. O prompt de comandos
mostrado nesse nivel & COMMAND >.

Modo Privilegiado

Para ter acesso a um conjunto de comandos de operagéo, o usudrio precisa
acessar o modo privilegiado inserindo o comando enable a partir do modo
de usudrio. Este modo requer autenticagdo para ser acessado. A partir do
modo privilegiado o usudrio pode executar diversos comandos assim como
acessar o modo de configurag@o global. A partir deste nivel, os comandos
contam com o recurso de autocompletar em conjunto com a tecla TAB. O
prompt de comando exibido nesse nivel é: Switch#.

Modo de Configuracéo Global

Permite ao usudrio realizar alteragées na configuragéo do switch. Comandos
gerais de configuragéo estdo agrupados neste modo. Este modo pode ser
acessado a partir do modo privilegiado inserindo-se o comando configura-
tion. A partir do modo de configuragéo global também ¢é possivel acessar o
modo de configuragdo da interface. O prompt de comando exibido nesse
nivel é: Switch(Config)#.

Modo de Configuracéo de Interface

Muitas facilidades podem ser configuradas para uma interface (porta) em
particular. Os comandos de interface ativam ou modificam a operacdo de
uma interface. Este modo pode ser acessado a partir do Modo de Configu-
racdo Global inserindo-se o comando interface <port#> onde <port#> é
o numero da porta que se deseja configurar (1 a 24 e g1 ou g2). O prompt
de comando exibido nesse nivel é: Switch(Interface <port#>)#.

A tabela de modos de comando CLI a seguir mostra o modo de comandos,
o prompt que vai ser exibido neste modo e o método de saida de cada
modo.
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Modo de Saida ou retorno ao

Comando Lt cla gD omEt modo anterior

Este é o primeiro nivel

de acesso apés inserir

o usudrio (username) . L
CJAZJdé(:iie e senha (password). COMMAND> Zacfn::ddoulgl'lo:;s'm

Executa tarefas basicas gout.

e lista informacgées do

sistema.

A partir do Modo de Para refornu.r ao Modo
Modo P . de Usudrio, insira

S Usudrio insira o coman- | Switch# X

Privilegiado o comando exit ou

do enable.

logout.

Modo de A partir do Modo Privile- Para retornar ao Modo
Configuragdo | giado, insira o comando | Switch (Config)# | Privilegiado, insira o
Global configuration. comando exit.
Modo de A partir do Modo de Para retornar ao Modo
Configuracdo Configuracéao Global, Switch (Interface | de Configuracéo Glo-
de Int?erfufe insira o comando inter- | <port#>)# bal insira o comando

face <port#>*. exit.

Modos de Comandos CLI

Comandos do Modo de Usudrio
help

Este comando exibe as informagées de ajuda e/ou lista os comandos dis-
poniveis.

Formato: help

Modo: Modo de Usudrio

?

Este comando exibe as informacées de ajuda e/ou lista os comandos dis-
poniveis.

Formato: 2

Modo: Modo de Usudrio

logout

Comando para sair do prompt da Interface de Linha de Comandos.
Formato: logout
Modo: Modo de Usudrio



ping
Comando para envio de mensagens de ECHO ICMP para outro host.

Formato: ping <Endereco IP>
Modo: Modo de Usudrio

show

Comando utilizado para exibir informagées dos dados do switch.

« show port
Comando utilizado para exibir o status da porta.
Formato: show port {<port#> | all}
Modo: Modo de Usudrio

« show network
Comando utilizado para exibir a configuragéo IP do switch.
Formato: show network
Modo: Modo de Usudrio

« show system
Comando para exibir as informagées do sistema.
Formato: show system
Modo: Modo de Usudrio

« show port statistics
Este comando exibe as estatisticas de utilizacdo das portas.
Formato: show port statistics {<port#> | all}
Modo: Modo de Usudrio

enable

Comando para acessar o Modo Privilegiado
Formato: enable
Modo: Modo de Usudrio

Comandos do Modo Privilegiado
clear

o clear arl
Comando utilizado para excluir as entradas da tabela ARL (address reso-
lution logic).
Formato: clear arl
Modo: Modo Privilegiado
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clear arl dynamic

Comando utilizado para excluir as entradas dinémicas da tabela ARL.
Formato: clear arl dynamic

Modo: Modo Privilegiado

clear arl static

Comando utilizado para excluir as entradas estaticas da tabela ARL.
Formato: clear arl static mac <mac-addr>

Modo: Modo Privilegiado

clear config

Comando utilizado para restaurar as configuragées padréo de fabrica.
Formato: clear config

Modo: Modo Privilegiado

clear counters

Comando utilizado para limpar as estatisticas RMON do switch.
Formato: clear counters

Modo: Modo Privilegiado

clear igmpsnooping

Comando utilizado para restaurar a configuracédo de IGMP Snooping ao
padréo de fabrica.

Formato: clear igmpsnooping

Modo: Modo Privilegiado

clear static-mcast

Comando utilizando para excluir os grupos de multicast estético.
Formato: clear static-mcast

Modo: Modo Privilegiado

clear pass

Comando utilizado para restaurar a senha do usudrio admin para o padréo
de fabrica.

Formato: clear pass

Modo: Modo Privilegiado

clear lacp

Comando utilizado para restaurar as informagées de LAG e LACP para o
padréo de fabrica.

Formato: clear lacp

Modo: Modo Privilegiado

clear logs

Comando utilizado para excluir os logs de meméria e flash.
Formato: clear logs

Modo: Modo Privilegiado



« clear vian
Comando utilizado para excluir todos os grupos de VLAN.
Formato: clear vlan
Modo: Modo Privilegiado

configuration

Acessa o Modo de Configuragéo Global.
Formato: configuration
Modo: Modo Privilegiado

copy

Comando utilizado para transferir um arquivo através de tftp do switch para
um host ou de um host para o switch.

« copy nvram_config
Comando utilizado para realizar o backup da configuragéo do switch.
Formato: copy nvram_config tftp <Endereco IP> file <nome do arquivo>
Modo: Modo Privilegiado
Exemplo: copy nvram_config tftp 10.0.0.1 file switch_configuration

« copy system_image
Comando utilizado para realizar o backup da imagem de runtime do switch.
Formato: copy system_image tftp <Enderego IP> <nome do arquivo>
Modo: Modo Privilegiado
Exemplo: copy system_image tftp 10.0.0.1 image_file

« copy tftp
Comando utilizado para carregar um arquivo de configuragéo ou imagem
de runtime do switch.
Formato: copy tftp <Enderego IP> file <nome do arquivo> {nvram_config
| system_image}
Modo: Modo Privilegiado
Exemplo: copy tftp 10.0.0.1 file switch_configuration nvram_config

copy tftp 10.0.0.1 file runtime_code system_image

exit

Comando utilizado para sair do modo atual.
Formato: exit
Modo: Modo Privilegiado
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help

Comando utilizado para exibir os comandos disponiveis no modo corrente
e sua descrigdo.

Formato: help

Modo: Modo Privilegiado

logout

Comando utilizado para sair do modo atual.
Formato: logout
Modo: Modo Privilegiado

ping

Comando para envio de mensagens de ECHO ICMP para outro host.
Formato: ping <Endereco IP>
Modo: Modo Privilegiado

reload

Comando utilizado para reiniciar o switch.
Formato: reload
Modo: Modo Privilegiado

save

Comando utilizado para salvar as configuracées feitas no switch.
Formato: save
Modo: Modo Privilegiado

show

Comando utilizado para exibir as configuracées atuais do switch.

« show qos
Comando para exibir informagées sobre as configuragdes de QoS.

- show qos cos
Comando utilizado para exibir o mapeamento das classes de servico.
Formato: show qos cos
Modo: Modo Privilegiado

- show qos queue-settings
Comando utilizado para exibir o algoritmo de enfileiramento utilizado
e o peso atribuido a cada fila.



Formato: show qos queue-settings
Modo: Modo Privilegiado

show qos advanced
Este comando exibe informagées do modo avangado de QoS.

show gos advanced mode

Exibe o modo de QoS utilizado e se mesmo esté ativo ou néo.
Formato: show qos advanced mode

Modo: Modo Privilegiado

show gos advanced dscp

Este comando exibe o mapeamento do modo de QoS por DSCP
(quando ativado).

Formato: show qos advanced dscp

Modo: Modo Privilegiado

show qos advanced ip-precedence

Este comando exibe o mapeamento do modo de QoS por precedéncia
IP (quando ativado).

Formato: show qos advanced ip-precedence

Modo: Modo Privilegiado

- show qos port-based
Comando utilizado para exibir as informagées do QoS baseado em
portas.

show qos port-based port

Comando utilizado para exibir as informagdes do QoS por portas em
uma determinada porta.

Formato: show qos port-based port <n° da porta>

Modo: Modo Privilegiado

show qos port-based all
Comando utilizado para exibir as informagées do QoS por portas em
todas as portas.
Formato: show qos port-based all
Modo: Modo Privilegiado
show dot1x
Comando para exibir as informagées de seguranca IEEE802.1X.
show dot1x config
Comando para exibir o status 802.1X e em quais portas esté ativo.
Formato: show dot1x config
Modo: Modo Privilegiado
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- show dot1x radius
Este comando exibe a configuragéo do servidor radius.
Formato: show dot1x radius
Modo: Modo Privilegiado

- show dot1x statistics
Este comando exibe as estatisticas 802.1X.
Formato: show dot1x statistics
Modo: Modo Privilegiado

« show igmp snooping
Este comando as informagées de IGMP Snooping.
+ show igmpsnooping dynamic_router_port
Comando utilizado para exibir as informagées da porta do roteador
dinamico.
Formato: show igmpsnooping dynamic_router_port
Modo: Modo Privilegiado

- show igmpsnooping groups
Comando utilizado para exibir as informacées dos grupos de IGMP
Snooping.
Formato: show igmpsnooping groups
Modo: Modo Privilegiado

« show lag
Comando para exibir informagdes dos Grupos de Agregagéo de Links.

- show lag lag-index
Este comando exibe as informagdes de um grupo especifico.
Formato: show lag lag-index <n° do grupo>
Modo: Modo Privilegiado

+ show lag all
Este comando exibe as informacdes de todos os grupos.
Formato: show lag all
Modo: Modo Privilegiado

« show logging
Comando utilizado para exibir os logs (registros) do sistema.

- show logging memory-log
Este comando exibe os logs armazenados na meméria RAM.
Formato: show logging memory-log
Modo: Modo Privilegiado

- show logging flash-log
Este comando exibe os logs armazenados na memoéria flash.
Formato: show logging flash-log
Modo: Modo Privilegiado



« show monitor
Comando utilizado para exibir as configuragées de espelhamento de portas.
Formato: show monitor
Modo: Modo Privilegiado

« show network
Comando utilizado para exibir as configuragées de rede do dispositivo.
Formato: show network
Modo: Modo Privilegiado

« show port
Comando utilizado para exibir o modo, configuragées e status das portas.
- show port port-list
Comando utilizado para mostrar as configuracées de uma porta ou de
um intervalo de portas.
Formato: show port port-list <porta ou intervalo de portas>
Exemplos: show port port-list 1
show port port-list 2-5
Modo: Modo Privilegiado
« show port all
Comando utilizado para mostrar as configuracées de todas as portas.
Formato: show port all
Modo: Modo Privilegiado

« show port-security
Comando utilizado para exibir as configuragées de seguranca das portas.

- show port-security port
Comando utilizado para exibir as configuracées de seguranga de uma
porta especifica.
Formato: show port-security port <n° da porta>
Modo: Modo Privilegiado

« show port-security all
Comando utilizado para exibir as configuragées de seguranca de todas
as portas.
Formato: show port-security all
Modo: Modo Privilegiado

« show rate-limit
Comando utilizado para exibir as informagées de controle de largura de
banda das portas
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+ show rate-limit port
Comando utilizado para visualizar as informagées de uma porta especifica.
Formato: show rate-limit port <n° da porta>
Modo: Modo Privilegiado
Exemplo: show rate-limit port 1
show rate-limit port g1

+ show rate-limit all
Comando utilizado para exibir as informagées de todas as portas.
Formato: show rate-limit all
Modo: Modo Privilegiado

« show running-config
Comando utilizado para exibir as configuragdes atuais do switch.
Formato: show running-config
Modo: Modo Privilegiado

« show snmp
Comando utilizado para exibir as configuragées SNMP

- show snmp info
Comando utilizado para exibir as informagées de estagdes de trap SNMP.
Formato: show snmp info
Modo: Modo Privilegiado

- show snmp groups
Comando utilizado para exibir os grupos SNMP.
Formato: show snmp groups
Modo: Modo Privilegiado

« show snmp users
Comando utilizado para exibir os usuarios SNMP.
Formato: show snmp users
Modo: Modo Privilegiado

+ show snmp communities
Comando utilizado para exibir as comunidades SNMP.
Formato: show snmp communities
Modo: Modo Privilegiado

« show sntp
Este comando exibe as informagées de data e hora do switch.
Formato: show sntp
Modo: Modo Privilegiado

« show spanning-tree
Este comando exibe as informagées de Spanning Tree.
- show spanning-tree interface
Este comando exibe as informagées de RSTP das portas.



show spanning-tree interface port

Comando para especificar qual interface sera visualizada.
Formato: show spanning-tree interface port <n®° da porta>
Modo: Modo Privilegiado

show spanning-tree interface all

Comando para exibir as informagdes RSTP de todas as interfaces.
Formato: show spanning-tree interface all

Modo: Modo Privilegiado

« show spanning-tree mst
Comando exibir as informagées de MSTP das portas.

show spanning-tree mst detailed

Este comando exibe as informagées de uma insténcia MSTP.
Formato: show spanning-tree mst detailed <0..4094>
Modo: Modo Privilegiado

show spanning-tree mst instance

Este comando exibe as informacées de portas de uma instancia MST.
Formato: show spanning-tree mst instance <0..4094>

Modo: Modo Privilegiado

show spanning-tree mst summary

Este comando exibe todas as informagées de uma instancia MST.
Formato: show spanning-tree mst summary

Modo: Modo Privilegiado

show spanning-tree status

Comando utilizado para exibir o status do spaning tree.
Formato: show Spanning-tree status

Modo: Modo Privilegiado

show storm-control

Comando utilizado para exibir as informagées de Storm Control.
Formato: show storm-control

Modo: Modo Privilegiado

show sysinfo

Comando utilizado para exibir as informagées do sistema incluindo o
tempo ativo do sistema.

Formato: show sysinfo

Modo: Modo Privilegiado

show switch
Comando utilizado para exibir as informagées do switch.
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- show switch admin-time
Comando utilizado para exibir o tempo de expiragéo de sessdo web.
Formato: show switch admin-time
Modo: Modo Privilegiado

« show switch age-time
Comando utilizado para exibir o aging time da tabela L2.
Formato: show switch age-time
Modo: Modo Privilegiado

« show switch mac-table
Comando utilizado para exibir a Tabela de enderecos MAC do switch.
Formato: show switch mac-table
Modo: Modo Privilegiado

+ show switch mcast-table
Este comando exibe a tabela de enderecos multicast.
Formato: show switch mcast-table
Modo: Modo Privilegiado

« show trapflags
Este comando é utilizado para exibir as estacées de trap SNMP e suas
informagées.
Formato: show trapflags
Modo: Modo Privilegiado

« show vian
Este comando ¢é utilizado para exibir as configuragées de VLAN.

« show vlan member
Comando utilizado para exibir as portas membro de cada VLAN.
Formato: show vlan member <ID da VLAN>
Modo: Modo Privilegiado

« show vlan number
Comando utilizado para exibir as VLANs criadas.
Formato: show vlan number
Modo: Modo Privilegiado
« show rmon
Este comando ¢é utilizado para exibir as informacées de RMON do switch.
- show rmon event
Comando para exibir os eventos RMON existentes.

Formato: show rmon event <ENTER>
Modo: Modo Privilegiado
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« show rmon event Index
Comando que exibe um determinado evento RMON pelo indice.
Formato: show rmon event index <1..65535>
Modo: Modo Privilegiado

« show rmon eventlog
Comando que exibe o log de um determinado evento RMON.
Formato: show rmon eventlog event_index <1..65535>
Modo: Modo Privilegiado

+ show rmon alarm
Comando que exibe os alarmes RMON.

+ show rmon alarm index
Comando que exibe um determinado alarme RMON pelo seu indice.
Formato: show rmon alarm index <1..65535>
Modo: Modo Privilegiado

- show rmon alarm
Comando que exibe todos os alarmes RMON existentes.
Formato: show rmon alarm <ENTER>
Modo: Modo Privilegiado

+ show rmon history index
Este comando exibe o histérico RMON pelo seu indice.
Formato: show rmon history index <1..65535>
Modo: Modo Privilegiado

« show rmon history
Este comando exibe os indices de histérico RMON existentes.
Formato: show rmon history index <1..65535>
Modo: Modo Privilegiado

+ show rmon statistics
Este comando exibe as estatisticas RMON de uma determinada porta.
Formato: show rmon statistics <n° da porta>
Modo: Modo Privilegiado

« show tacplus
Este comando é utilizado para exibir as informagées TACACS+, incluindo
o tipo de autenticacéo e os pardmetros do servidor.
Formato: show tacplus
Modo: Modo Privilegiado

telnet

Este comando é utilizado para abrir uma conexdo telnet com outro host.
Formato: telnet <Endereco IP>
Modo: Modo Privilegiado
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Comandos do Modo de Configuracéao Global

exit

Este comando é utilizado para sair do modo atual.
Formato: exit
Modo: Configuracao Global

vian

Comando utilizado para configurar VLANs.

vian add
Comando utilizado para criar uma VLAN.

+ vlan add number
Comando utilizado para inserir um VLAN ID (criar uma Unica VLAN).
Formato: vlan add number <vlan-ID>
Modo: Configuracdo Global

- vlan add range
Comando utilizado para criar varias VLANs (intervalo).
Formato: vlan add range from < vlanlID inicial > to <vlan-ID final>
Modo: Configuracdo Global

vian delete

Comando utilizado para excluir uma VLAN existente.

Formato: vlan delete <vlan-ID>

Modo: Configuragéo Global

vlan ingress

Este comando executa a checagem de adeséo da porta VLAN de ingresso.

- vlan ingress forward
O comando é utilizado para encaminhar os quadros mas néo aprender
o endereco de origem dentro da tabela ARL.
Formato: vlan ingress forward
Modo: Configuracdo Global

- vlan ingress drop
Este comando é utilizado para descartar quadros com violacéo de VLAN ID
Formato: vlan ingress drop
Modo: Configuracéo Global

- vlan ingress bypass
Este comando é utilizado para encaminhar os quadros e aprender o
endereco de origem dentro tabela ARL.
Formato: vlan ingress bypass
Modo: Configuracdo Global



« vlan port
Comando utilizado para configurar os par@metros 802.1Q nas portas
(VLAN baseada em portas).
« vlan port all
Comando utilizado para configurar todas as portas.

- vlan port all port-configure
Comando utilizado para configurar portas em uma VLAN especifica.
Formato: vlan port all port configure <vlan-ID>
Modo: Configuragéo Global

- vlan port all protected
Comando utilizado para configurar as portas como protegidas (Private
VLAN/Port Isolation).
Formato: vlan port all protected {enable|disable}
Modo: Configuracéo Global

- vlan port all pvid
Este comando ¢é utilizado o PVID das portas.
Formato: vlan port all pvid <vlan-ID>
Modo: Configuracdo Global

+ vlan port ports
Comando utilizado para configuragéo de multiplas portas.

- vlan port ports port-configure
Comando utilizado para configurar portas em uma VLAN especifica.
Formato: vlan port ports port-configure <vlan-ID>
Modo: Configuragdo Global

- vlan port ports protected
Comando utilizado para configurar as portas em modo protegido
(Private VLAN/Port Isolation).
Formato: vlan port ports protected {enable|disable}
Modo: Configuragéo Global
- vlan port ports pvid
Comando utilizado para configurar o PVID das portas.
Formato: vlan port ports pvid < vlan-ID>
Modo: Configuracéo Global

« vlan lag
Comando utilizado para configurar um LAG em uma VLAN em especial.
+ vlan lag vlan < vlan-id> exclude
Comando utilizado para excluir o LAG de uma VLAN.
Formato: vlan lag vlan < vlan-ID> exclude lags <n°® do LAG>
Modo: Configuracdo Global
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« vlan lag vlan <vlan-ID> untagged
Comando utilizado para um LAG como untagged (sem tag).
Formato: vlan lag vlan <vlan-ID> untagged lags <n® do LAG>
Modo: Configuracéo Global

« vlan lag vian <vlan-ID> tagged
Comando utilizado para definer um LAG como tagged.
Formato: vlan lag vlan <vlan-ID> tagged lags <n° do LAG>
Modo: Configuragdo Global

bridge

Comando utilizado para configurar o aging-time do switch.
Formato: bridge aging-time <0 a 1048575>
Modo: Configuracéo Global

lacp-syspri

Comando utilizado para configurar a prioridade do sistema (LACP).
Formato: lacp-syspri system-priority <0 a 65535>
Modo: Configuracéo Global

link-aggregation

Comando utilizado para configurar as propriedades de Link Aggregation.
« link-aggregation addport
Comando utilizado para criar ou inserir portas em um LAG (Link Aggre-
gation Group).
Formato: link-aggregation addport lag <N° DO LAG>
Modo: Configuragdo Global

« link aggregation delport
Comando utilizado para excluir portas de um LAG.

link-aggregation delport all

Este comando exclui todas as portas de um LAG.
Formato: link-aggregation delport all lag <N° DO LAG>
Modo: Configuracdo Global

link aggregation delport lag

Comando utilizado para remover um LAG especifico.
Formato: link aggregation delport lag <N° DO LAG>
Modo: Configuracéo Global



log

Comando utilizado para configurar os logs do switch.

« log log-server
Comando utilizado para configurar um servidor de logs.

- log log-server nume <nome do servidor> add
Comando utilizado para inserir o nome de um servidor de logs. Insira
o nome (até 12 caracteres) e adicione o endereco IP porta UDP e o
destino (facility).
Formato: log log-server name <nome do servidor> add ipaddr <en-
dereco ip> port <n®° da porta> facility <0 a 7>
Modo: Configuracdo Global

+ log log-server name <word> delete
Este comando ¢é utilizado para excluir um servidor de log.
Formato: log log-server name <nome do servidor> delete
Modo: Configuracdo Global
« log logging-target
Comando utilizado para configurar o nivel de notificagio em cada destino.
- log logging-target memory
Comando utilizado para configurar o nivel de notificagéo para a me-
moria RAM.
Formato: log logging-target memory {enable|disable} log-level
{error|warning|info|debug}
Modo: Configuracdo Global

- log logging-target flash
Comando utilizado para configurar o nivel de notificagéo para a me-
moéria flash.
Formato: log logging-target flash {enable|disable} log-level
{error|warning|info|debug}
Modo: Modo Privilegiado

- log logging-target console
Comando utilizado para configurar o nivel de notificacéo para o console.
Formato: log logging-target console {enable|disable} log-level
{error|warning|info|debug}
Modo: Configuracdo Global

« log logging-target server
Comando utilizado para configurar o nivel de notificagdo para um
servidor log criado previamente.
Formato: log logging-target server name <nome do servidor>
{enable|disable} log-level {error|warning|info|debug}
Modo: Configuracdo Global



90

radius-server

Comando utilizado para adicionar um servidor radius.

Formato: radius-server ip <endereco IP> key <chave secreta> udpport
<porta udp>

Modo: Configuracéo Global

static-address

Comando utilizado para configurar um endereco estatico na tabela L2

static-address add

Comando utilizado para adicionar um endereco MAC estdtico na tabela L2.
Formato: static-address add <endereco mac> vid <vlan-ID> port <n®
da porta>

Modo: Configuragdo Global

static-address delete

Comando utilizado para excluir um enderego MAC estdatico na tabela L2.
Formato: static-address delete <enderego mac> vid <vlan-ID>
Modo: Configuragdo Global

mgmt-accesslist

mgmt-accesslist ipaddr

Este comando cria uma lista de Enderecos IP de Gerenciamento. Até 8
enderecos podem ser adicionados.

Formato: mgmt-accesslist ipaddr <Enderego IP>

Modo: Configuracdo Global

mgmt-accesslist enable

Este comando ativa a lista de gerenciamento. Somente enderecos IP
especificados na lista poderéo acessar o switch.

Formato: mgmt-accesslist enable

Modo: Configuragdo Global

mgmt-accesslist disable

Este comando ativa a lista de gerenciamento.
Formato: mgmt-accesslist disable

Modo: Configuragdo Global

monitor

monitor enable

Este comando ativa o espelhamento de portas.
Formato: monitor enable

Modo: Configuracdo Global



« monitor disable
Este comando desativa o espelhamento de portas.
Formato: monitor disable
Modo: Configuragdo Global

« monitor des
Este comando configura os par@metros do espelhamento de portas.

- monitor des <n° da porta> probetype bidirection
Este comando configure o tipo de espelhamento como bidirecional
(tréfego de entrada e saida).
Formato: monitor des <n° da porta de destino> probetype bidirection
src <porta/lista de portas>
Modo: Configuracdo Global
Exemplo: monitor des 1 probetype bidirection src 2-8.

- monitor des <n° da porta> probetype ingress
Este comando configure o tipo de espelhamento como ingresso (trafego
de entrada na porta).
Formato: monitor des <n° da porta de destino> probetype ingress src
<porta/lista de portas>
Modo: Configuracdo Global
Exemplo: monitor des 1 probetype ingress src 2-8.

- monitor des <n° da porta> probetype egress
Este comando configure o tipo de espelhamento como egresso (trafego
de saida na porta).
Formato: monitor des <n° da porta de destino> probetype egress src
<porta/lista de portas>
Modo: Configuracdo Global
Exemplo: monitor des 1 probetype egress src 2-8.

dot1x

Este comando configura os parémetros de seguranca do padréo IEEE802.1X.

« dot1x enable
Este comando habilita a funcéo de seguranga 802.1X.
Formato: dot1x enable
Modo: Configuracao Global

« dotlx disable
Este comando desabilita a fungéo de seguranca 802.1X.
Formato: dot1x disable
Modo: Configuragdo Global
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dot1x port-control
Este comando configura o modo de autenticagéo segura nas portas.

dot1x port-control enable

Este comando ativa a autenticagéo e autorizagéo de acesso em uma porta
ou intervalo de portas.

Formato: dot1x port-control enable port <porta/lista de portas>
Modo: Configuragao Global

dot1x port-control disable

Este comando ativa a autenticagéo e autorizagéo forqada em uma porta
ou intervalo de portas.

Formato: dot1x port-control disable port <port list>

Modo: Configuragdo Global

Exemplo: dot1x port-control disable port 1-4.

network
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network mgmt-vian

Este comando altera a VLAN de gerenciamento.
Formato: network mgmt-vlan <vlan-ID>
Modo: Configuragéo Global

network parms

Comando para configurar o endereco IP estatico do switch (padréo
10.0.0.26/24).

Formato: network parms <endereco IP> <mascara de sub-rede> <ga-
teway padréo>

Modo: Configuracdo Global

network protocol

Este comando configura o switch para obter ou desativar o Endereco IP
dinamicamente.

Formato: network protocol {dhcp|none}

Modo: Configuragdo Global

network dhcp-relay
Configura o modo de dhcp relay no switch.

- network dhcp-relay mode
Comando para ativar ou desativar a fungéo de DHCP Relay.
Formato: network dhcp-relay Modo: {enable|disable}
Modo: Configuracdo Global

- network dhcp-relay server
Este comando o Endereco IP do servidor DHCP para o DHCP Relay.
Formato: network dhcp-relay server <Endereco IP>
Modo: Configuracéo Global



+ network dhcp-relay vian
Este comando configura a Opgéo 82 para o DHCP Relay.

+ network dhcp-relay vian <vlan-ID> add
Comando para inserir a VLAN que terd acesso @ Opgéo 82 para o
DHCP Relay.
Formato: network dhcp-relay vlan <vlan-ID> add
Modo: Configuragéo Global

- network dhcp-relay vian <vlan-ID> remove
Comando para remover uma VLAN do acesso @ Opgdo 82 para o
DHCP Relay.
Formato: network dhcp-relay vlan <vlan-ID> remove
Modo: Configuragéo Global

« network sysinfo

Este comando configura as informacées de sistema do switch (serdo utili-
zadas pelo SNMP).

- network sysinfo sysname
Comando para configurar o nome do sistema.
Formato: network sysinfo sysname <nome do sistema>
Modo: Configuracdo Global

+ network sysinfo syslocate
Comando para configurar o local do sistema.
Formato: network sysinfo syslocate <local do sistema>
Modo: Configuracdo Global

+ network sysinfo syscontact
Comando para configurar o contato do sistema.
Formato: network sysinfo syscontact <nome do contato>
Modo: Configuragdo Global

network admin-timeout

Comando para configurar o tempo limite de sessédo HTTP ou Console. 0
(zero) desabilita a fungéo.

Formato: network admin-timeout <0 a 65535>

Modo: Configuracdo Global

port-all

Este comando aplica diversos tipos de configuracées a todas as portas
simultaneamente.

« port-all admin-mode

Este comando ativa ou desativa todas as portas do switch.
Formato: port-all admin-Modo: {enable | disable}
Modo: Configuracdo Global
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« port-all auto-negotiate
Este modo ativa ou desativa a negociagdo automadticas em todas as portas
do switch.
Formato: port-all auto-negotiate {enable|disable}
Modo: Configuragéo Global

« port-all flow-control
Este modo ativa ou desativa o controle de fluxo em todas as portas do switch.
Formato: port-all flow-control {enable|disable}
Modo: Configuragao Global

« port-all portsec-lockmode
Este comando configura o modo de seguranca em todas as portas do switch.

- port-all portsec-lockmode none
Comando para desativar a seguranca das portas.
Formato: port-all portsec-lockmode none
Modo: Configuracdo Global

- port-all portsec-lockmode static
Comando para configurar o modo de seguranca como estatico em
todas as portas.
Formato: port-all portsec-lockmode static
Modo: Configuracdo Global

- port-all portsec-lockmode dynamic
Comando para configurar o modo de seguranga como dinémico limi-
tado em todas as portas.
Formato: port-all portsec-lockmode dynamic max-entries <0 a 24>
Modo: Configuracdo Global

« port-all rate-limit
Configura o valor do limite de trafego em todas as portas.

« port-all rate-limit egress
Comando para especificar o limite de trafego egresso (de saida) em
kbps em todas as portas.
Formato: port-all rate-Limit egress <valor>
Modo: Configuracdo Global

- port-all rate-limit ingress
Comando para especificar o limite de trafego ingresso (de entrada) em
kbps em todas as portas.
Formato: port-all rate-limit ingress <valor>
Modo: Configuracéo Global

« port-all rmon-counter
Este comando configura a capacidade do contador RMON em todas as portas.
Formato: port-all rmon-counter {enable|disable}
Modo: Configuracdo Global



« port-all speed
Comando para configurar a velocidade e modo de todas as portas.
Formato: port-all speed {10hd|10fd|100hd|100fd}
Modo: Configuragdo Global

« port-all storm-control
Comando para configurar a facilidade de storm control em todas as portas
simultaneamente.

- port-all storm-control disable
Desabilita o storm control em todas as portas.
Formato: port-all storm-control disable
Modo: Configuracdo Global

- port-all storm-control broadcast
Este comando configura o storm control somente para o trafego de
broadcast.
Formato: port-all storm-control broadcast <valor>
Modo: Configuracdo Global

. port-all storm-control broadcast-multicast
Este comando configura o storm control para o tréfego de broadcast
e multicast conhecido.
Formato: port-all storm-control broadcast-multicast <valor>
Modo: Configuracdo Global

+ port-all storm-control broadcast-unknown
Este comando configura o storm control para o tréfego de broadcast
e unicast desconhecido.
Formato: port-all storm-control broadcast-unknown <valor>
Modo: Configuracdo Global

+ port-all storm-control all-cast
Este comando configura o storm control para o trafego de broadcast,
multicast e unicast desconhecido.
Formato: port-all storm-control all-cast <valor>
Modo: Configuracéo Global

qos
« qos qos-advanced
Configure o Modo de QoS avangado.

- qos qos-advanced DSCP
Este comando ativa o modo de DSCP.
Formato: qos qos-advanced dscp
Modo: Configuracéo Global
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- qos gqos-advanced ip_precedence
Este comando ativa o modo de Precedéncia IP
Formato: qos qos-advanced ip_precedence
Modo: Configuracéo Global

- qos gos-advanced none
Este comando desativa 0 modo de QoS avancado.
Formato: qos qos-advanced none
Modo: Configuragdo Global

qos cos

Este comando configura a associagéo da prioridade de enfileiramento com
IEEE802.1p.

Formato: qos cos priority <0 a 7> queue <1 a 4>

Modo: Configuragéo Global

qos dscp

Este comando configura o valor dscp e a fila associada.
Formato: qos dscp <0-63> queue <1-4>

Modo: Configuragdo Global

qos port-based

Este comando configura o mapeamento da prioridade baseada em portas.
Formato: qos port-based port <n° da porta> status {enable | disable}
Modo: Configuragdo Global

qos scheduling
Este comando define o tipo de algoritmo de enfileiramento para o QoS.

+ qos scheduling strict
Este comando define o algoritmo como Strict Priority.
Formato: qos scheduling strict
Modo: Configuracdo Global

+ qos scheduling wrr
Este comando define o algoritmo como Weighted Round Robin.
Formato: qos scheduling wrr
Modo: Configuracdo Global

qos ip-precedence

Este comando configura o valor de Precedéncia IP e a fila associada.
Formato: qos ip-precedence <0 a 7> queue <1 a 4>

Modo: Configuragdo Global

¢os wrr

Este comando configura o peso de cada fila para o algoritmo weighted
round robin.

Formato: qos wrr weight <1-15> queue <1-4>

Modo: Configuragdo Global



set

. set IGMP
Este comando configura a funcionalidade de IGMP.

set igmp enable

Comando para ativar a funcionalidade de IGMP Snooping.
Formato: set igmp enable

Modo: Configuracdo Global

set igmp disable

Comando para desativar a funcionalidade de IGMP Snooping.
Formato: set igmp disable

Modo: Configuracdo Global

set igmp last-memberquery

Este comando configura o intervalo de consulta ao Ultimo membro do
grupo.

Formato: set igmp last-memberquery <1 a 200>

Modo: Configuracdo Global

set igmp last-membercount

Este comando especifica o contador para o Gltimo membro.
Formato: set igmp last-membercount <1 a 20>

Modo: Configuracdo Global

set igmp query-interval

Comando para definir o intervalo de consultas IGMP em segundos.
Formato: set igmp query-interval <10 a 600>

Modo: Configuracéo Global

set igmp query-resinterval

Comando para definir o intervalo de resposta a consultas IGMP em
segundos.

Formato: set igmp query-resinterval <0 a200>

Modo: Configuracdo Global

set igmp robustness

Este comando especifica a variavel de robustez para o IGMP.
Formato: set igmp robustness <1 a 20>

Modo: Configuracéo Global

set igmp router-port

Este comando especifica as portas do roteador dindmico IGMP.
Formato: set igmp router-port ports <lista de portas>

Modo: Configuracdo Global

Exemplo: set igmp router-port ports 1-10
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- set igmp-querier
Comando para ativar ou desativar o IGMP Querier.
Formato: set igmp-querier {enable | disable}
Modo: Configuragdo Global

« set igmp-proxy
Comando para ativar ou desativar o IGMP Proxy.
Formato: set igmp-proxy {enable | disable}
Modo: Configuragao Global

« set static-mcast
Este comando configura a funcionalidade de Multicast Estatico.

- set static-mcast name <nome do grupo> add
Este comando cria um grupo multicast estatico.
Formato: set static-mcast name <nome> add vid <vlan-ID> mac
<endereco MAC>member port <lista de portas>
Modo: Configuracéo Global

- set static-mcast name <nome do grupo> delete
Este comando exclui um grupo de multicast estético.
Formato: set static-mcast name <nome do grupo> delete
Modo: Configuracdo Global

snmp

« snmp notify
Comando para ativar ou desativar as notificagges SNMP.
Formato: snmp notify {enable|disable}
Modo: Configuragdo Global

« snmp group
Comando para criagéo e exclusdo de grupos SNMP.

+ snmp group add
Este comando cria um grupo SNMP.
Formato: snmp group add <nome do grupo> version <1 a 3> access
{ro|wo|rw|no}
Modo: Configuracdo Global
« snmp group delete
Este comando exclui um grupo SNMP.
Formato: snmp group delete <nome do grupo>
Modo: Configuracéo Global

+ snmp user
Comando para criagéo e exclusdo de usudrios SNMP.



+ snmp user add
Este comando cria um usuério SNMP.

Formato: snmp user add <nome do usudrio> group <nome do grupo

> version <1 a 3>
Modo: Configuracéo Global

+ snmp user delete
Este comando exclui um usudario SNMP
Formato: snmp user delete <nome do usudrio>
Modo: Configuragdo Global

« snmp community
Comando para criagdo e excluséo de comunidades SNMP.

+ snmp community add
Este comando cria uma comunidade.
Formato: snmp community add <nome da comunidade> group
<nome do grupo> mgmt-ip <endereco ip>
Modo: Configuracdo Global

+ snmp community delete
Este comando exclui uma comunidade.
Formato: snmp community delete <nome da comunidade>.
Modo: Configuracdo Global

« snmp trapstation

+ snmp trapstation add
Cria uma estagéo de trap SNMP.

snmp trapstation add <endere¢o ip> community <comuni-
dade> type bootup

Envia um trap para a estagéo quando o sistema reiniciar.
Formato: snmp trapstation add <endereco ip> community <comu-
nidade> type bootup trap-version {12}

Modo: Configuragéo Global

snmp trapstation add <ip-addr> community <community
name> type linkchange

Envia um trap para a estagéo quando houver mudanca no status do
link em uma porta.

Formato: snmp trapstation add <endereco ip> community <comu-
nidade> type linkchange trap-version {1|2}

Modo: Configuracéo Global
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snmp trapstation add <endere¢o ip> community <comuni-

dade> type both

Envia um trap quando ha mudanca no status do link ou o sistema

reinicia.

Formato: snmp trapstation add <enderego ip> community <comu-

nidade> type both trap-version {1-2}
Modo: Configuragao Global

- snmp trapstation add <ip-addr> community <community

name> type none
Cria a estagéo mas néo faz envio de trap.

Formato: snmp trapstation add <enderego ip> community <comu-

nidade> type none trap-version {1-2}
Modo: Configuragéo Global

« snmp trapstation delete
Exlui uma estagéo de trap SNMP.
Formato: snmp trapstation delete <comunidade>
Modo: Configuracdo Global

snip

Este comando configura a data e hora do switch.

sntp daylight

Este comando ativa ou desativa a alteragéo de data/hora para o hordrio

de verdo.
Formato: sntp daylight {enable|disable}
Modo: Configuragdo Global

sntp localtime
Ativa e configura manualmente a data e hora.

+ sntp localtime enable
Este comando ativa a configuragdo manual.
Formato: sntp localtime enable
Modo: Configuracdo Global

+ sntp localtime localtime_date
Este comando configura a data e hora manualmente no switch.

Formato: sntp localtime localtime_date <ano> <més> <dia> <hora>

<minutos> <segundos>
Modo: Configuracéo Global

snip server

Ativa e configura para obtencéo automdtica de data e hora de um ser-

vidor ntp.



sntp server enable

Este comando ativa o modo automético através de um servidor sntp.
Formato: sntp server enable

Modo: Configuracéo Global

sntp server ipaddr

Este comando insere o endereco ip do servidor SNTP.
Formato: sntp server ipaddr <Enderego IP>

Modo: Configuragdo Global

sntp server polling

Este comando configura o intervalo de sincronismo de data e hora com
o servidor sntp.

Formato: sntp server polling <0 a 9>

Obs.:

0 = 10 minutos

1 = 30 minutos

2 =1 hora

3 = 2 horas

4 = 5 horas

5 = 12 horas

6 = 1 dia (padréo)
7 = 2 dias

8 = 5 dias

9 = 1 semana
Modo: Configuracdo Global

« sntp timezone
Este comando configura o fuso hordrio para o servidor sntp.
Formato: sntp timezone <1 a 75>
Obs.:
17 para Hordrio de Manaus, Cuiabd, etc. (GMT -04:00)
20 para Hora Oficial de Brasilia (GMT -03:00)
23 para Hordrio de Fernando de Noronha (GMT -02:00)
Modo: Configuragdo Global

spanning-tfree

Comandos para ativagéo e configuracdes dos protocolos de spanning tree.

« spanning-tree forceversion
Este comando define o tipo de protocolo de Spanning Tree que serd
utilizado.
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- spanning-tree forceversion 8021s
Este comando ativa o protocolo Multiple Spanning Tree (IEEE802.1s)
para ser utilizado.
Formato: spanning-tree forceversion 8021s
Modo: Configuracéo Global

- spanning-tree forceversion 8021w
Este comando ativa o protocolo Rapid Spanning Tree (IEEE802.1w) para
ser utilizado.
Formato: spanning-tree forceversion 8021w
Modo: Configuragdo Global

- spanning-tree forceversion none
Este comando desativa o protocolo Spanning Tree em uso no switch.
Formato: spanning-tree forceversion none
Modo: Configuracdo Global

spanning-tree configuration
Comando para realizar configuragées do protocolo Multiple Spanning Tree
(MSTP).

- spanning-tree configuration name
Este comando configura o nome da regiGo MSTP (até 32 caracteres).
Formato: spanning-tree configuration name <nome da regido>
Modo: Configuracdo Global

+ spanning-tree configuration revision
Este comando configura o nivel de revisdo.
Formato: spanning-tree configuration revision <0 a 65535>
Modo: Configuracdo Global

spanning-tree forward-time

Este comando configura o parémetro de Forward Delay para a bridge
Spanning Tree.

Formato: spanning-tree forward-time <4 a 30s>

Modo: Configuragéo Global

spanning-tree max-age

Este comando configura o pardmetro de Max Age para a bridge Spanning
Tree.

Formato: spanning-tree max-age <6 a 40s>

Modo: Configuracdo Global

spanning-tree max-hops

Este comando configura o nUmero de saltos méaximos em uma regido MSTP
Formato: spanning-tree max-hops <1 a 40>

Modo: Configuragdo Global



« spanning-tree port

spanning-tree port all

Este comando ativa a funcionalidade RSTP (Rapid Spanning Tree) em
todas as portas.

Formato: spanning-tree port all {enable |disable}

Modo: Configuragdo Global

spanning-tree port cost

Este comando configura o custo (path cost) RSTP nas portas.
Formato: spanning-tree port cost <0 a 200000000> ports <n° das
portas>

Modo: Configuracdo Global

spanning-tree port priority

Este comando configura a prioridade de porta RSTP nas portas.
Formato: spanning-tree port priority <0 a 24> ports <n° das portas>
Modo: Configuracdo Global

spanning-tree port edge

Este comando configura o limite (Edge) Spanning Tree (STP) nas portas.
Formato: spanning-tree port edge {enable|disable} ports <n° das
portas>

Modo: Configuracdo Global

spanning-tree port force-p2plink

Este comando forca o modo de link ponto a ponto nas portas.
Formato: spanning-tree port force-p2plink {auto|enable|disable}
ports <n° das portas>

Modo: Configuracdo Global

spanning-tree port migration-check
Este comando checa o formato apropriado de BPDU para enviar as
portas com MSTP.
Formato: spanning-tree port migration-check {enable|disable} ports
<n° das portas>
Modo: Configuracdo Global
« spanning-tree priority

Este comando configura o valor da prioridade da bridge RSTP.

Formato: spanning-tree priority <0 a 61440>

Modo: Configuracdo Global

« spanning-tree mst
Comandos para configuragéo da instancia MSTP.

spanning-tree mst instance
Este comando cria ou remove uma instédncia MSTP.
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spanning-tree mst instance add

Comando para criar uma instdncia MSTP

Formato: spanning-tree mst instance add vlan <lista de vlans>

mstpid <MST ID>

Modo: Configuragao Global

Exemplo: spanning-tree mst instance add vlan 2-5 mstpid 2
spanning-tree mst instance add vlan 6 mstpid 3

- spanning-tree mst instance delete
Este comando remove a Gltima insténcia MSTP criada.
Formato: spanning-tree mst instance delete
Modo: Configuragéo Global

- spanning-tree mst vian
Este comando adiciona ou exclui VLANs de uma instdncia MSTP.

- spanning-tree mst vian <MST ID> <lista de vlans> add
Comando para incluir VLANs em uma instéincia MST.
Formato: spanning-tree mst vlan <MST ID> <lista de vlans> add
Modo: Configuracéo Global
Exemplo: spanning-tree mst vlan 3 3-5 add

spanning-tree mst vlan <MST ID> <lista de vlans> delete
Comando para excluir VLANs de uma instancia MST.

Formato: spanning-tree mst vlan <MST ID> <lista de vlans> delete
Modo: Configuracdo Global

+ spanning-tree mst bridgepri
Comando para configurar a prioridade da bridge para uma instancia MST.
Formato: spanning-tree mst bridgepri <MST ID> <prioridade>
Modo: Configuracdo Global

- spanning-tree mst cost
Este comando configura o path cost (custo) em uma instédncia MST.
Formato: spanning-tree mst cost <MST ID> <custo> ports <lista de
portas>
Modo: Configuragéo Global

+ spanning-tree mst priority
Este comando configura a prioridade da porta em uma instédncia MST.
Formato: spanning-tree mst priority <MST ID> <prioridade> ports
<lista de portas>
Modo: Configuracdo Global

user

Comando para alterar a senha do usudrio padréo.
Formato: user password
Modo: Configuracéo Global



interface

Comando para acessar o modo de configuracéo de interface.
Formato: interface <n® da porta>
Modo: Configuragéo Global

rmon

Comando utilizado para realizar as configuracées de RMON.

rmon event

Comando para criar um evento RMON.

Formato: rmon event index < 1 a 65535 > event_type <1 a 4> com-
munity <nome da comunidade> owner <nome do proprietario> desc
<descriggo>

Modo: Configuracdo Global

Exemplo: rmon event index 1 event_type 4 community public owner intel-
bras desc teste de evento

rmon alarm

Comando para criar um alarme RMON.

Formato: rmon alarm index <1 a 65535> interval <0 a 3600> inter-
face <n® da porta> counter <1 a 17> sample_type {absolute | delta}
start_type {rising | falling | all} rthreshold <0 a 65535> fthreshold <0 a
65535> reindex <0 a 65535> feindex <0 a 65535> owner <nome do
proprietario>

Modo: Configuragdo Global

Exemplo: rmon alarm index 10 interval 10 interface 1 counter 1 sam-
ple_type absolute start_type all rthreshold 100 fthreshold 11 reindex 1
feindex 2 owner intelbras

rmon del
Comando para excluir entradas de alarmes e eventos RMON previamente
criados.

- rmon del event
Comando para excluir um evento RMON.
Formato: rmon del event index<1 a 65535>
Modo: Configuracdo Global

+ rmon del alarm
Comando para excluir um alarme RMON.
Formato: rmon del alarm index <1 a 65535>
Modo: Configuracéo Global
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tacplus

« tacplus authen_type
Comando utilizado para definir o tipo de autenticacgo TACACS+. Ha 3
tipos disponiveis: local, TACACS+ ou ambas.
Formato: tacplus authen_type {local | tacplus | localandtacplus}
Modo: Configuragao Global

« tacplus add
Comando utilizado para adicionar as definicées de um servidor TACACS +
e suas configuragdes, como endereco IP, prioridade, porta de servico para
autenticagdo, etc.
Formato: tacplus add server <Endereco IP> priority <0 a 65535> key <chave
de autenticago> port <porta de autenticacdo> timeout <1 a 30>
Modo: Configuragéo Global

« tacplus del
Comando utilizado para excluir um servidor TACACS +.
Formato: tacplus del server <Endereco IP>
Modo: Configuragdo Global

Comandos do Modo de Configuracdo de Interface
exit
Comando utilizado para sair do modo atual.

Formato: exit
Modo: Configuracéo de Interface

dot1x

Comando para ativar ou desativar o protocolo IEEE802.1x de controle de
autenticacéo por porta.

Set auto-authorized on ports

Formato: dot1x port-control {enable|disable}

Modo: Configuracéo de Interface

lacp

Comando para configurar par@metros de LACP na porta.

« lacp admin
Configura a chave administrativa da porta.
Formato: lacp admin <0 a 65535>
Modo: Configuragéo de Interface
Exemplo: lacp admin 36768



o lacp priority
Configura a prioridade da porta.
Formato: lacp priority <0 a 65535>
Modo: Configuragéo de Interface

addport

Adiciona a porta a um LAG (Link Aggregation Group)
Formato: addport <N° do LAG>
Modo: Configuracéo de Interface

delport

Exclui a porta de um LAG.
Formato: delport <N° do LAG>
Modo: Configuracéo de Interface

admin-mode

Comando para ativar ou desativar a porta.
Formato: admin-mode {enable | disable}
Modo: Configuragéo de Interface

auto-negotiate

Comando para ativar ou desativar a negociacdo automatica na porta.
Formato: auto-negotiate {enable | disable}
Modo: Configuracéo de Interface

speed

Comando para configurar a velocidade e modo da porta.

Formato: speed {10hd | 10fd | 100hd | 100fd | 1000fd | 100fx |
1000base-x}

Modo: Configuracéo de Interface

flow-control

Este comando ativa ou desativa o controle de fluxo em uma porta.
Formato: flow-control {enable | disable}
Modo: Configuracéo de Interface
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port-security

« port-security {add|delete}
Este comando adiciona ou exclui um enderego MAC na Tabela de Seguranca.
Formato: port-security {add|delete} <endereco mac>
Modo: Configuragao de Interface

« port-security lock-mode
Este comando desativa a seguranca de porta o cadeado estdtico na porta
especificada.
Formato: port-security lock-mode {none | static}
Modo: Configuragéo de Interface

« port-security lock-mode dynamic
Este comando ativa 0 modo de cadeado dindmico e especifica o maximo
de entradas que podem ser aprendidas pela porta (0 a 24)
Formato: port-security lock-mode dynamic max-entries 24
Modo: Configuracéo de Interface

qos

Comando para configurar o QoS baseado em portas na porta.
Formato: qos port-based status {enable | disable}
Modo: Configuracéo de Interface

rate-limit

Comando utilizado para realizar o Controle da Largura de Banda na porta,
em kbps.

« rate-limit egress
Comando utilizado para limitagéo da taxa de saida na porta.
Formato: rate-limit egress <taxa de saida>
Modo: Configuragéo de Interface

« rate-limit ingress
Comando utilizado para limitagéo da taxa de entrada na porta.
Formato: rate-limit ingress <taxa de entrada>
Modo: Configuracdo de Interface

storm-control
Comandos para realizar as configuragées de Storm Control na porta.

« storm-control {enable|disable}
Ativa ou desativa o Storm Control na porta.
Formato: storm-control {enable | disable}
Modo: Configuracéo de Interface



« storm-control broadcast
Configura o storm control apenas para o trafego de broadcast e a taxa deste
tipo de trafego, em kbps. Os valores disponiveis séo: 0, 64, 256, 1024,
10240, 65536, 102400 e 1024000. 0 significa sem limite de trafego.
Formato: storm-control broadcast <taxa>
Modo: Configuragéo de Interface

« storm-control broadcast-multicast
Configura o storm control apenas para o tréfego de broadcast e multicast
e a taxa deste tipo de trafego, em kbps. Os valores disponiveis séo: 0, 64,
256, 1024, 10240, 65536, 102400 e 1024000. O significa sem limite
de trafego.
Formato: storm-control broadcast-multicast <taxa>
Modo: Configuragao de Interface

« storm-control broadcast-unknown
Configura o storm control apenas para o trafego de broadcast e unicast
desconhecido e a taxa deste tipo de trafego, em kbps. Os valores dispo-
niveis séo: 0, 64, 256, 1024, 10240, 65536, 102400 e 1024000. O (zero)
significa sem limite de trafego.
Formato: storm-control broadcast-unknown <taxa>
Modo: Configuragéo de Interface
Exemplo: storm-control broadcast-unknown 64

« storm-control all-cast
Configura o storm control apenas para o tréfego de broadcast, multicast e
unicast e a taxa deste tipo de trafego, em kbps. Os valores disponiveis séo:
0, 64, 256, 1024, 10240, 65536, 102400 e 1024000. O (zero) significa
sem limite de trafego.
Formato: storm-control all-cast <taxa>
Modo: Configuracéo de Interface

rmon-counter

Comando para ativar ou desativar o contador RMON na porta.
Formato: rmon-counter {enable | disable}
Modo: Configuracéo de Interface

set igmp-router-port

Comando para definir a porta como roteador dindmico IGMP,
Formato: set igmp-router-port {enable | disable}
Modo: Configuragéo de Interface

109



110

spanning tree

Comandos para realizar configuragdes de Spanning Tree na porta.

spanning-tree cost

Comando para configurar o Path Cost (Custo) para o Rapid Spanning Tree,
com valor variando entre 0 e 200000000. O significa automatico.
Formato: spanning-tree cost <path cost>

Modo: Configuracéo de Interface

spanning-tree edge

Comando para configurar o parédmetro de limite (edge) na porta para o
Spanning Tree.

Formato: spanning-tree edge {enable|disable}

Modo: Configuracéo de Interface

e.g. Switch(Interface 1)# spanning-tree edge enable

spanning-tree force-p2plink

Comando para configurar o modo de link ponto a ponto for¢ado na porta.
Formato: spanning-tree force-p2plink {auto|enable|disable}

Modo: Configuragéo de Interface

spanning-tree migration-check

Este comando configura a checagem do formato apropriado de BPDU
MSTP para enviar a porta.

Formato: spanning-tree migration-check {enable|disable}

Modo: Configuragéo de Interface

spanning-tree mst
Este comando configura uma instdncia MSTP.

- spanning-tree mst cost
Este comando configura o Path Cost em uma instadncia MST,com valor
variando de 0 a 200000000. 0 significa automatico.
Formato: spanning-tree mst cost <path cost>
Modo: Configuracéo de Interface
- spanning-tree mst priority
Este comando configura a prioridade da porta em uma insténcia MST,
com valor variando de 0 a 4096.
Formato: spanning-tree mst priority <1 a 4096>
Modo: Configuracéo de Interface
spanning-tree participation
Este comando ativa ou desativa a capacidade RSTP (como participante)
em uma porta.
Formato: spanning-tree participation {enable|disable}
Modo: Configuracéo de Interface



« spanning-tree priority
Este comando configura a prioridade da porta para o RSTP com valor
variando de 0 a 240.
Formato: spanning-tree priority <0 a 240>
Modo: Configuragéo de Interface

vian

« vlan participation
Comando para inserir ou retirar a porta de uma VLAN.

« vlan participation exclude
Este comando exclui a porta de uma VLAN.
Formato: vlan participation exclude <vlan id>
Modo: Configuracéo de Interface

- vlan participation
Comando para inserir a porta em uma vlan (com ou sem tag).
Formato: vlan participation {untagged |tagged} <vlan id>
Modo: Configuracéo de Interface

« vlan protected
Comando para configurar a propriedade de VLAN Privada na porta.
Formato: vlan protected {enable|disable}
Modo: Configuracéo de Interface

« vlan dropnq
Comando para configurar a fungéo de descarte de quadros que néo sejam
802.1Q.
Formato: vlan dropnq {enable|disable}
Modo: Configuracéo de Interface

« vlan pvid
Comando para configurar o PVID da porta.
Formato: vlan pvid <pvid>
Modo: Configuragéo de Interface

interface

Comando utilizado para alterar para outra interface.
Formato: Interface <n®° da porta>
Modo: Configuracéo de Interface
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Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a
apresentagéo deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto,
vocé poderd utilizar os beneficios que |lhe séo assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

N° da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: N° de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes
condigbes:

1

Todas as partes, pegas e componentes do produto séo garantidos contra
eventuais defeitos de fabricagéo que porventura venham a apresentar,
pelo prazo de 3 (trés) anos, sendo este prazo de 3 (trés) meses de garantia
legal mais 33 (trinta e trés) meses de garantia contratual, contado a partir
da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta
na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo
em todo territério nacional. Esta garantia contratual implica na troca
gratuita das partes, pecas e componentes que apresentarem defeito de
fabricagéo, além da méo-de-obra utilizada nesse reparo. Caso néo seja
constatado defeito de fabricagéo, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso
inadequado, o Senhor Consumidor arcaré com estas despesas.

Constatado o defeito, o Senhor Consumidor devera imediatamente
comunicar-se com o Servigo Autorizado mais préximo que consta na
relagéo oferecida pelo fabricante - somente estes est@o autorizados
a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui
previsto. Se isto ndo for respeitado esta garantia perdera sua vali-
dade, pois o produto tera sido violado.

Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domi-

ciliar, deverd encaminhar-se ao Servico Autorizado mais préximo para
consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade



4

da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, seguranca
de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Con-
sumidor.

A garantia perderd totalmente sua validade se ocorrer qualquer
das hipéteses a seguir: a) se o defeito néo for de fabricagdo, mas
sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos
ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes,
sinistros, agentes da natureza (raios, inundagdes, desabamentos, etc.),
umidade, tensdo na rede elétrica (sobretenséo provocada por acidentes
ou flutuagdes excessivas na rede), instalagéo/uso em desacordo com
o Manual do Usuério ou decorrente do desgaste natural das partes,
pecas e componentes; ¢) se o produto tiver sofrido influéncia de natu-
reza quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se
o nomero de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; e)
se o aparelho houver sido violado.

5 Néao serdo cobertos pela Garantia do Produto: | - eventuais danos,

seja qual for a origem, causados nos demais componentes do
computador; Il - O CD (quando acompanhar o produto).

6 Em caso de inutiliza¢éo do CD, o seu conteUdo podera ser baixado

no site www.intelbras.com.br.

Sendo estas condi¢des deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras
S/A reserva-se o direito de alterar as caracteristicas gerais, técnicas e estéticas
de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricacdo deste produto ndo estd coberto pelo sistema de
gestdo ambiental da Intelbras.

Windows e Internet Explorer sGo marcas registradas ou marcas comerciais da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos ou em outros paises ou regides.
Hyperterminal é uma marca registrada de Hilgraeve Inc
Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds.

Firefox é uma marca registrada da Mozilla Foundation.

Unix é uma marca registrada de The Open Group.

Poderosa é uma marca registrada de Poderosa Project.
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SUPORTE A CLIENTES
Para informagées: (48) 2106 0006
Para sugestdes, reclamacées e rede autorizada: 0800 7042767
suporte.inet@intelbras.com.br

Hordério de atendimento
Segunda a sexta-feira: das 8 as 20 h | Sébado: das 8 as 18 h



