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Camera profissional 540 TVL
Modelo VP 540 S

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto com a
qualidade e seguranca Intelbras.

A Camera profissional 540 TVL possui resolucdo de
540 linhas (colorido) e 600 linhas (preto e branco) e
alta sensibilidade proporcionando uma imagem de
qualidade. Apresenta facilidades como menu OSD em
portugués para configuracéo total dos parametros da
camera, compensacao de luz de fundo (BLC) configu-
rdvel em 5 dreas distintas, mascara de privacidade e
relagéo sinal-ruido maior que 50 dB.
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Introducao

ATENGCAO - NAO ABRA O PRODUTO

& Risco de choque elétrico &

ATENGAO: para reduzir o risco de choque elétrico, ndo abra a tampa
(ou a parte posterior). As pecas internas ndo devem ser manuseadas
pelo usudrio. Encaminhe para pessoal qualificado no servico de
assisténcia técnica.

Para reduzir os riscos de incéndio e choque elétrico, ndo exponha
este aparelho a chuva ou umidade.

Significado dos simbolos

O relampago com o simbolo de flecha dentro de um triangulo
equildtero destina-se a alertar o usudrio sobre a presenca

& de “tensdo perigosa” dentro do produto que pode ser de
magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico
para pessoas.

O ponto de exclamacdo dentro de um triangulo equilatero

f destina-se a alertar o usuério sobre a presenca de instru¢des de
operacao e manutencao (assisténcia) importantes, naliteratura
que acompanha o aparelho.

Certificacoes

Declaracao FCC

Este dispositivo esta de acordo com a parte 15 das Normas da FCC.
O funcionamento estd sujeito as seguintes condi¢des:



1. Este dispositivo ndo devera causar interferéncia prejudicial.

2. Este dispositivo devera aceitar qualquer interferéncia rece-
bida, incluindo interferéncias que possam causar operacoes
indesejadas.

Este equipamento foi testado e considerado dentro dos limites de
um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das
normas da FCC. Esses limites sdo estabelecidos para fornecer a
protecao devida contra interferéncias prejudiciais em instalagdes
residenciais. Esse equipamento gera, usa e pode irradiar energia de
radiofrequéncia, e se ndo for instalado e usado de acordo com as
informacdes contidas neste manual, poderd causar interferéncias
prejudiciais em comunicagdes de radio. Entretanto, ndo hé garan-
tias que estas interferéncias ndo irdo ocorrer em uma instalagado em
particular. Se este equipamento causar interferéncia a recepgao
de radio ou televisdo, o que pode ser determinado ligando-se e
desligando-se o aparelho, o usudrio devera tentar corrigi-las e as
despesas correrdo por sua conta.

Aviso de conformidade com a CE

Este produto foi avaliado em funcédo das seguintes nor-
& mas aplicaveis de compatibilidade eletromagnética:
EN 55022:1998+A2: 2003 & EN 55024: 1998+A1: 2001

Especificacoes técnicas

Camera
Sensor de imagem CCD SONY 1/3" Super Had Il

2:1 entrelagado, 525 linhas/60

Sistema de varredura campos/30 quadros



Formato do video
Pixels efetivos

Resolugéo horizontal

SRN

Obturador eletrénico
Ganho

Saida de video

Balanco de branco

Montagem da lente
Sincronismo
Controles

BLC (Compensacéo de luz de fun-
do)

Dia e noite
Flickerless

AGC (Controle automatico de ga-
nho)

Mascara de privacidade
Funcao espelho

Balanco de branco

OSD (On Screen Display)
lluminagdo minima

Modo Dia - Colorido

Modo Noite - Preto e branco
Caracteristicas elétricas
Alimentacédo

Gama de tensédo

Consumo de energia (sem a lente)

NTSC

768 (H) x 494 (V)

540 TVL (colorido)

600 TVL (branco e preto)
>50dB

1/60-1/100.000 s
ON/OFF (0-30dB)

Video composto 1,0 Vpp, 75 Q
Deteccao automatica
(2300 - 10000 K)
Compativel com Ce CS
Interno

ON/OFF (5 zonas para referéncia)

Auto/Dia/Noite (Ajustavel)
ON/OFF

Ajustéavel

ON/OFF (8 zonas programaveis)
ON/OFF

Ajustavel

SIM

0,3Ix-F1.2 (30 IRE)
0,08 Ix - F1.2 (14 IRE)

12VDCe 24 VAC - 60 Hz
9,1-20 VDC/ 16-30 VAC
<3,5W



Mecanica

Peso 0,5kg

Montagem da camera Superior e inferior, UNC 20 1/4”
Dimensdes (Ax LxP) 62x60x 121 mm

Conectores

Saida de video BNC

Diafragma DC (DC-iris) EIA-J de 4 pinos

Alimentagao Conector de botao

Caracteristicas ambientais

Temperatura de operagdo -10°Ca50°C
Temperatura de armazenamento -10°Ca50°C
Umidade relativa 10% a 95 %

Certificados e seguranca - compatibilidade eletromagnética
FCC Parte 15, classe B

EN55022:1998+A2:2003 &EN 55024:

CE 1998+A1: 2001

Cuidados e seguranca

+ Leia o manual do usuario: todas as instru¢des de seguranca e
operacdo devem ser lidas antes de se iniciar as operagdes com o
aparelho e devem ser mantidas para referéncias futuras.

« Limpeza: desligue a alimentacdo da camera antes de limpa-la.
Nao utilize produtos de limpeza liquidos ou em aerosol. Use
somente um pano umido para limpeza.

- Agua e umidade: nio exponha o produto a 4gua ou umidade,
como por exemplo, proximo a banheiras, pias ou tanques, em
pordes Umidos ou préximo a piscinas ou semelhantes.

- Instalagao: nédo instale a cdmera sobre lugares instaveis. A
camera pode cair danificando o produto. Utilize-a apenas com



o suporte recomendado pelo fabricante. Nao aponte a camera
ao sol, isso pode danificar o CCD. N&o instale a camera em lo-
cais onde a temperatura exceda os niveis acima do permitido
nas especificacdes técnicas. Evite instalar a camera em locais
onde haja poeira e umidade. Evite expor a camera a campos
magnéticos e sinais elétricos.

Fontes de energia: este produto deve ser operado somente
com a fonte de alimentacdo indicada na etiqueta de marcagao
que acompanha o produto.

Manuseio: ndo desmonte a camera e ndo toque em suas partes
internas. Nao deixe a camera cair e ndo a exponha a choques e
vibracdes. Quando retirar as lentes, manuseie com cuidado a
fim de evitar expor a camera a poeira e umidade.

Conexoées: nao faca conexdes nao recomendadas pelo fabri-
cante, isto pode resultar em risco de incéndios, choque elétrico
ou ferimentos.

Sobrecarga: ndo sobrecarregue as tomadas das paredes e
extensoes. Isto pode causar incéndio ou choque elétrico.

Insercao de objetos ou liquidos: nunca insira nenhum tipo
de objeto pelas aberturas deste aparelho, pontos de tensao ou
partes pequenas podem ser tocadas, possivelmente causando
incéndio ou choque elétrico. Nunca derrame nenhum tipo de
liquido no aparelho.

Assisténcia técnica: nao tente consertar este produto, abrindo
ou removendo a tampa, além de invalidar a garantia, pode ser
perigoso. Deixe que toda a assisténcia seja feita por pessoal
qualificado.

Atenda as adverténcias: siga todas as instrucdes indicadas
no aparelho.



Produto

Visao frontal

Visao lateral

vk W

Orificio destinado a parafusar o suporte da cdmera, pode ser
usado na parte superior ou inferior.

Parafuso de fixacdo do anel de ajuste do back focus.
Anel de ajuste do back focus.

CCD.

Conector de lente autoiris.
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Utilize a chave L que acompanha

o produto para afrouxar o para- —

fuso localizado na parte inferior

do anel a fim de destrava-lo e

regular a distancia entre o CCD

e a lente, isto possibilita um melhor ajuste do foco. Esse anel
também pode ser utilizado juntamente com o adaptador para
lente do padrao C.

Visao posterior
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1. Menu de configuragées: utilizado para acessar o menu da
camera e configura-la para obter o melhor desempenho.

2. lris: utilizada para ajustar a abertura da iris de uma lente acio-
nada por DC, resultando em uma maior ou menor incidéncia
de luz no CCD. Quando o controle de brilho do monitor ndo
operar corretamente, é possivel obter uma melhor reproducao
da imagem através do controle do nivel DC da camera.



3. Seletor da lente: o seletor da lente pode selecionar 2 tipos
de lentes (VIDEO/DC). Lentes manuais podem operar em
qualquer posicao.

4. Terminal de alimentacao (tensao): utilizado para conectar
a fonte de alimentagao de entrada de 24 VAC ou 12 VDC.

LED Power: indica se a cdmera esta ligada.

Conector de video (saida de video): transmite um sinal de
video composto 1 Vpp, 75 Q.

Instalacao

Instalacao da camera em area externa

i

&

>075m | =
Altura da haste de aterramento:

>3m (no minimo 1 m) resisténcia de terra ao redor

das hastes de aterramento.
Resisténcia de terra: <1Q0 Q.

Estrutura da haste de aterramento
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- Instalacao do pararraios e do sistema de aterramento:
sistema de aterramento separado.

- Instalacao da camera e do sistema de aterramento: fio
terra com um bom aterramento (100 Q ou menor, resisténcia
de terra).

- Classe 3 (aterramento da camera): sistema de aterramento
separado do pararraio.

Instalacao do pararraio

Area de protecdo Angulo protegido (depende de
altura do pararraio)

Aterramento da camera

Ne Identificado por Padrao Observacao

1 | Método de ligacdo a terra Classe 3 | Produto de CFTV
2 | Bitoladofio de aterramento | 1,6 mm?

3 | Resisténcia de terra 100Q

A instalacdo do pararraio e do sistema de aterramento em am-
bientes externos protege a cdmera contra raios.



Lente autoiris

1.

Remova aproximadamente 8 mm da cobertura externa do
cabo da lente;

Remova aproximadamente 2 mm da extremidade da cober-
tura do cabo interno;

. 8mm Zmy
e

Abra a tampa do plugue da lente e faca a seguinte ligagao:
tampa protetora

N

cabo da lente

3 conector da lente
! 4
2
1 3
(]
conector da
oo cdmera
2 4

13
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Tipo Video Tipo DC
Pino 1: fonte de alimentacdo | Pino 1: Damping -

Pino 2: N.C. Pino 2: Damping +
Pino 3:sinal de video Pino 3: Drive +
Pino 4: GND (terra) Pino 4: Drive -

4. Removaatampa protetora e acople alente a cdmera, girando-a
em sentido horario;

5. Conecte o plugue da lente ao conector de autoiris na parte
lateral da camera;

6. Ajuste o seletor DC/VIDEO para DC ou VIDEO, de acordo com
otipo da lente.



Seletor da lente

Lentes C/CS

Antes de montar uma lente, verifique se amesma é de montagem C
ou CS. O padrao de fabrica para lente de montagem padrao CS.
Lente CS

Apds remover atampa protetora, acople a lente a cdmera girando-a
no sentido horario.

15
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Lente C

Acople o adaptador para lente de montagem C, girando-o no
sentido hordario. Em seguida, acople a lente a camera, girando-a
no sentido horério, conforme a figura a seguir:

Conexao da alimentacao

A camera aceita dois tipos de tensdo 12 VDC ou 24 VAC automa-
ticamente.

Use somente fonte de alimentagdo que possa fornecer 12 VDC
+15% ou 24 VAC +15%. A poténcia consumida é <3,5W.

Consulte a tabela a seguir para identificar o cabo a ser utilizado
de acordo com a distancia.

Distancia maxima fio de cobre 12 VDC / 24 VAC

24 AWG (0,25 mm?) 24 ~98 m
22 AWG (0,35 mm?) 39~156m
20 AWG (0,5 mm?) 61 ~248 m



18 AWG (1,0 mm?) 98 ~394m
16 AWG (1,5 mm?) 156 ~ 626 m
14 AWG (2,5 mm?) 248 ~994m
12 AWG (4,0 mm?) 394~1,579m
10 AWG (6,0 mm?) 626 ~ 2,507 m
@ O |0 |0
[ |
EE©)]sss
AC24V/DC12V
L H
G ©
B OC DC12v “+;
VIDEO \ Ac24v e
VIDED

Atencao: utilize somente fontes de alimentacdo de 12 VDC ou
24 VAC.

Conexao do monitor

Conecte a saida de video da camera na entrada de video do mo-
nitor, conforme a figura a seguir:

oHpEH

RGZIVIDG 12V

]

=®) ‘
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Use os seguintes cabos coaxiais:

Tipo do cabo coaxial* | RG-59 |RG-6 |RG-11

Comprimento maximo
recomendado

230m |305m [450m
Condicées

« O cabo deve possuirimpedancia de 75 Q.
O condutor do centro (sinal) deve ser de cobre.
- A malha deve ser de 95% e também de fio de cobre.

Ligacao da camera em mais de um monitor

Conecte a saida de video da camera nas entradas de video dos
monitores, conforme a figura a seguir:

VIDEO
75Q@ HI-Z

IN ouT




Operacao

Menu

Navegacao
Utilize as 5 teclas de configuracdes do menu atras da camera.

Para cima

.

Esquerda—{@] l Direita

enu !

Para baixo

Clique no botdo Menu para acessar a tela de configuragao, con-
forme figura a sequir:

19
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GERAL intelbras

CAMERA ID OFF
CORES oN
ESPELHAR OFF
ALTA RESOLUCAO oN
NITIDEZ OFF
RIEDUIBRINCIPAY inteloras SUPRIMIR CORES OFF
GERAL SET SUPRIMIR ABERTURA
BLC OFF SAIR: PRESS. BOTAO MENU

DIA E NOTTE
MASC. PRIVACIDADE Menu gera al
WBC
SHUTTER
PADRAO

MASC. PRIVACIDADE intelbras
VERSAD 1.03
SAIR: PRESS. BOTAO MENU

NUM MASCARA <1-8> 001
AJUSTAR MASCARA OFF
Menu principal H. INICIO

H. FIM

V. INICIO
V. FIM

COR MASCARA
SAIR: PRESS. BOTAO MENU

Mdscara de privacidade
Pressione o botdo Menu para acessar o Menu principal. Este
serd apresentado na tela do monitor;

Selecione o item desejado usando os botdes . e . Oitem
selecionado comecard a piscar na tela;

Acesse a funcio selecionada usando os botées{# e [&5);

Para finalizar, pressione o botdo Menu e a tela de configuragdes
serd fechada.



Estrutura

Geral

BLC

Dia
e noite

Mascara
de privacidade

Cameraid
Cores
Espelhar
Altaresolucéo WBC
Nitidez

Suprimir cores
Suprimir abertura
OFF

SENS

Area 1

Area2 Shutter
Area3

Area 4

Areas

Auto

Dia

Noite

EXT

Numero da mascara
Ajustar mascara
Cor mascara
Anti-color rolling
ATW

AWC

Usointerno

Luz fluorescente
Uso externo

Wb manual
Flickerless

Auto

Fixo

Shutter

Manual

21
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Func6es do menu OSD

Menu principal

Nesta tela serdo exibidas as fun¢des atualmente configuradas na
camera conforme a figura a seguir. Navegue pelas op¢des utilizan-
do os botdes . (cima) e i® (baixo) e selecione o item desejado
utilizando os botdes {8 (esquerda) e [8) (direita).

MENU PRINCIPAL intelbras

GERAL

BLC

DIA E NOITE

MASC. PRIVACIDADE

WBC

SHUTTER

PADRAO

VERSAD 1.03

SAIR: PRESS. BOTAO MENU

Menu principal

Geral

Nesta tela é possivel alterar o item desejado através dos botées {8
(esquerda) e [8 (direita). Apds realizar as configuracdes, pressione
o botdo Menu e o sistema retornard ao menu anterior.



GERAL intelbras

CAMERA ID OFF
CORES ON
ESPELHAR OFF
ALTA RESOLUCAO ON
NITIDEZ OFF
SUPRIMIR CORES OFF
SUPRIMIR ABERTURA OFF
SAIR: PRESS. BOTAO MENU

Geral

CameraID:insere o nUmero da camera na tela de visualizacao.
Este nUmero pode ser ajustado de 0 até 255 e sera apresentado
no canto superior direito da tela, o padrdo de fabrica é OFF.

Cores: configure em OFF e a imagem sera alterada para preto
e branco em baixa luminosidade, isso ira remover os respingos
de cores presentes na tela, o padrdo de fabrica é ON.

Espelhar: simula a visualizagdo daimagem da camera em frente
aum espelho, ou seja, aimagem serd invertida na horizontal, o
padrao de fabrica é OFF.

Alta resolugao: garante a melhor resolucao da camera, o
padréo de fabrica é ON.

Nitidez: selecione OFF, Baixa, Média ou Alta. Selecione a opgdo
desejada para obter maior nitidez na imagem, o padrao de
fabrica é OFF.

Suprimir cores: configure em ON e aimagem serd alterada para
preto e branco em baixa luminosidade, isso ird aumentar o po-
der de identificacdo das imagens, o padrao de fabrica é OFF.

Suprimir abertura: utilize este item para reduzir em baixa
luminosidade a sobreposicao de cores em pequenos objetos
presentes na imagem, o padrao de fabrica é OFF.

23
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BLC (Compensacdo de luz de fundo)

Esta camera possui um avancgado controle do nivel de luz de fundo,
capaz de superar condi¢des extremas de luz de fundo, podendo
ser configurada em cinco dreas de atuagéo na tela.

Nesta tela é possivel alterar o item desejado utilizando os botdes
{8 (esquerda) e 8l (direita). Apds realizar as configuracées, pres-
sione o botdo Menu e o sistema retornard ao menu anterior.

AJUSTAR BLC intelbras

BLC OFF

SAIR: PRESS. BOTAO MENU

CFG SHUTTER EM AUTO

Ajustar BLC

« BLC:selecione OFF, SENS, AREA 1, AREA 2, AREA 3, AREA ou AREA
5. Selecione o item desejado e configure o ganho ou nivel de
intensidade do mesmo. Selecione a op¢ao OFF e o obturador
eletronico (shutter) serd ajustado automaticamente, e o ganho
somente serd ativado quando o shutter atingir 1/60 s (0 ganho
estard entre 0 e 30 dB).

« SENS: selecione este item para o Ganho iniciar primeiro.
Ajuste o valor do Ganho manualmente entre 000 e 255,
e o obturador eletrénico serd automaticamente ajustado
para 1/60 s, o valor padrao de fabrica para o ganho é 040,
conforme apresentado na figura a seguir:



AJUSTAR BLC intelbras

BLC SENS
GANHO <x0-x4> 040
SAIR: PRESS. BOTAO MENU

CFG SHUTTER EM AUTO

Sens

« AREA 1-5: existem cinco areas de referéncia apresentadas
na figura a sequir, selecione a area que melhor se ajusta
ao ambiente onde a cdmera esta instalada e ajuste o nivel
de ganho entre 000 e 015, sendo 015 o valor méximo
referente a 50 dB, a 4rea selecionada terd prioridade na
correcao do BLC.

's 3\

AREA5

AREA3| AREA1 |AREA4

AREA 2

L J

Areas

Exemplos:

r
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Obs.:

- E possivel utilizar somente uma drea de cada vez, ou seja, néo é
possivel configurar as dreas para atuarem simultaneamente na
mesma imagem.

- Certifique-se que a op¢Go AUTO no menu Shutter estd selecionada
em ON para que o ajuste do BLC tenha efeito.

Dia e noite

Nesta tela é possivel alterar o item desejado através dos botées {8
(esquerda) e [8 (direita). Apds realizar as configuracdes, pressione
o botéo Menu e o sistema retornara ao menu anterior.

DIA E NOITE intelbras

DIA E NOITE AUTO
DIA PARA NOITE 235
NOITE PARA DIA 160
SAIR: PRESS. BOTAO MENU

Dia e noite

- Dia e noite: ha trés opgoes: AUTO, DIA e NOITE. Selecione a
opcdo desejada, o padrao de fabrica é AUTO.

« AUTO: selecione esta opcdo para que asimagens apresentadas
no monitor sejam alteradas automaticamente para colorida
com alta luminosidade e para preto e branco em baixa lumi-
nosidade.

- Dia para noite: ajuste o nivel para entrar no modo preto e
branco entre 270e 237, sendo que quanto maior esse valor,



menor serd a quantidade de luz exigida pela camera para
gue a mesma converta a imagem de colorida para preto e
branco, o valor padrao de fabrica é 235.

» Noite paradia: ajuste o nivel para entrar no modo colorido
entre 7150 e 180, sendo que quanto maior esse valor, menor
sera a quantidade de luz exigida pela camera para que a
mesma converta aimagem de preto e branco para colorido,
o valor padréo de fabrica é 760.

+ DIA:selecione esta op¢ao para que as imagens apresentadas no
monitor sejam coloridas em alta ou baixa luminosidade.

« NOITE: selecione esta op¢do para que as imagens apresen-
tadas no monitor sejam preto e branco em alta ou baixa
luminosidade.

Mdscara de privacidade

Nesta tela é possivel alterar o item desejado através dos botdes {8
(esquerda) e [8) (direita) e, apds realizar as configuracées, pressio-
ne o botao Menu e o sistema retornara ao menu anterior.

MASC. PRIVACIDADE intelbras

NUM MASCARA <1-8> 001
AJUSTAR MASCARA OFF
H. INICIO

H. FIM

V. INICIO

V. FIM

COR MASCARA

SAIR: PRESS. BOTAO MENU

Mdscara de privacidade

27
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+ Num mascara <1-8>: selecione o numero da mascara dese-
jado, é possivel configurar até oito zonas de mascaramento
naimagem.

« Ajustar mascara: selecione ON para habilitar esta funcéo, o
padréo de fabrica é OFF.

H. inicio: selecione a posicdo horizontal de inicio da mascara,
o valor varia de 000 a 255.

+ H.fim:selecione a posicdo horizontal final da mascara, o valor
varia de 000 a 255.

+ V. inicio: selecione a posicao vertical de inicio da mascara, o
valor varia de 000 a 255.

« V. fim: selecione a posicdo vertical final da mascara, o valor
varia de 000 a 255.

Cor mascara: selecione a cor da area que deseja mascarar, ha
dez opgdes: MANTER (serd mantida a cor mais préoxima do objeto
que encontra-se na area mascarada), CINZA, BRANCO, PRETO,
VERMELHO, LARANJA, AMARELO, VERDE, AZUL e ROXO.

WBC (White balance control)

Nesta tela é possivel alterar o balanco de branco desejado atra-
vés dos botoes {8 (esquerda) e [®) (direita). Apds realizar as
configuracdes, pressione o botdo menu e o sistema retornara ao
menu anterior.



AJUSTAR WBC intelbras

ANTI-COLOR ROLLING
ATW

AWC

USO INTERNO

LUZ FLUORESCENTE

USO EXTERNO

WB MANUAL

SAIR: PRESS. BOTAO MENU
CFG ANTI-COLOR EM OFF

Ajustar White Balance

Anti-color rolling: se a frequéncia de AC ndo é estavel ou
muito diferente, (por exemplo, a frequéncia da rede elétrica
é menor do que 49,9 Hz) um sério problema de rolamento de
cores surgira na imagem, configure a opg¢ao Anti-color rolling
para ON e esse efeito sera removido da imagem.

ATW (Auto Tracking White Balance): a cameraird inspecionar
a temperatura de cor entre 2.300 a 10.000 K continuamente e
ajustard o balango de branco automaticamente. O padrdo de
fabrica é ON.

AWC (Auto White Balance Control): a camera ird inspecionar
a temperatura de cor entre 2.600 a 6.000 K continuamente e
ajustara o balango de branco automaticamente para reproduzir
as cores reais da imagem, o padrédo de fabrica é OFF.

Uso interno: selecione esta opgao para condi¢des de uso em
ambiente interno.

Luz fluorescente: selecione estd opc¢do para obter uma
imagem melhor em ambiente que contenham lampadas
fluorescentes.

Uso externo: selecione esta opcdo para condi¢des de uso em
ambiente externo.
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WB manual: indicada para circunstancias que possuam a
mesma temperatura de cor e luzes constantemente, utilize
os botdes {# (esquerda) e [#) (direita) para ajustar a melhor
configuragdo do balanco de branco.

Obs.:

Certifique-se que a opgdo Anti-color rolling esteja em OFF, para
que as outras opgoes de ajuste do White balance tenham efeito.

Na opgdo de Uso interno, se existirem no mesmo ambiente luzes
com diferentes temperaturas de cor, a cdmera ndo conseguird
ajustar o balango de branco de forma correta.

Na opgédo de Uso externo, a cdmera ndo conseguird ajustar o
balango de branco de forma correta em altas temperaturas de
cor, como por exemplo a luz solar.

Ajustar Shutter

Nesta tela é possivel alterar o item desejado através dos botées {8
(esquerda) e [@l (direita). Apos realizar as configuracoes pressione
o botdo menu e o sistema retornarad ao menu anterior.

AJUSTAR SHUTTER intelbras

FLICKERLESS
AUTO

FIXO
SHUTTER
MANUAL

SAIR: PRESS. BOTAO MENU

Ajustar shutter



Flickerless: selecione NORMAL, BAIXO ou ALTO. Se a frequéncia
de video da camera ndo for igual a frequéncia das lampadas do
ambiente (NTSC em 60 Hz), talvez ocorra oscilacao daimagem
na tela. Nesse caso ajuste esta op¢do para um dos trés niveis
e o obturador eletrénico serd automaticamente ajustado para
1/120 s, com isso essa oscilacdo serd reduzida. O padréo de
fabrica é OFF.

Auto: a camera ajustara automaticamente o obturador eletr6-
nico para reproduzir a melhor qualidade de imagem dentro
do periodo de estabilidade 1/60 s -1/100.000 s, o padrao de
fabrica é ON.

Fixo: para lente do tipo autoiris o obturador eletrénico (elec-
tronic shutter) serd ajustado para 1/60 s, o padrao de fabrica
é OFF.

Shutter: ajusta o obturador eletronico de formamanual afim de
obter aimagem mais estavel para as condi¢des onde a camera
foi instalada. Ha nove opgdes: 1/50's, 1/120's, 1/250's, 1/500 s,
1/1000's, 1/2000s, 1/4000's, 1/10 ks, 1/100 ks. Utilize os botdes
{8 (esquerda) e [ (direita) para ajustar a melhor configuracéo
possivel conforme a figura a seguir:

AJUSTAR SHUTTER intelbras

FLICKERLESS

AUTO

FIXO

SHUTTER

MANUAL
SHUTTER

SAIR: PRESS. BOTAO MENU

Shutter
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« Manual: ajusta o obturador eletrénico e o ganho de forma
manual a fim de obter aimagem mais estavel para as condi¢des
onde a camera foiinstalada, ha nove op¢des para o shutter: 1/50
s, 1/120s, 1/250's, 1/500s, 1/1000 s, 1/2000 s, 1/4000s, 1/10 ks,
1/100 ks e quatro opgdes para o AGC (Automatic Gain Control):
5dB, 13 dB, 22 dB, 30 dB. Utilize os botdes {M (esquerda) e [8)
(direita) para ajustar a melhor configuracédo possivel conforme
afigura a sequir:

AJUSTAR SHUTTER intelbras

FLICKERLESS
AUTO
FIXO
SHUTTER
MANUAL
SHUTTER
AGC
SAIR: PRESS. BOTAO MENU

Shutter e AGC

Atencado: certifique-se que a op¢ao Flickerless estd em OFF, para que
as outras op¢ées de ajuste do Shutter tenham efeito.



Padrdo

Selecione a opgao Padréo apresentada na figura a seguir e ative-a
utilizando os botées{# (esquerda) e [&) (direita). Apos ser ativada
a camera serd restaurada ao padréo de fabrica.

MENU PRINCIPAL intelbras

GERAL

BLC

DIA E NOITE

MASC. PRIVACIDADE

WBC

SHUTTER

PADRAO

VERSAO 1.03

SAIR: PRESS. BOTAO MENU

Menu principal
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Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a
apresentagao deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto,
vocé podera utilizar os beneficios que lhe sao assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Ne da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: Ne de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes
condicoes:

1

Todas as partes, pecas e componentes do produto sdo garantidos contra
eventuais defeitos de fabricagdao que porventura venham a apresentar,
pelo prazode 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (trés) meses de garantia
legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data
de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota
fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo
territdrio nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das
partes, pecas e componentes que apresentarem defeito de fabricacao,
além da méo-de-obra utilizada nesse reparo. Caso nao seja constatado
defeito de fabricagao, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado,
o Senhor Consumidor arcard com estas despesas.

Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverd imediatamente
comunicar-se com o Servico Autorizado mais préximo que consta na
relacdo oferecida pelo fabricante - somente estes estdo autorizados a



examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto.
Se isto nao for respeitado esta garantia perdera sua validade, pois o
produto tera sido violado.

3 Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento do-
miciliar, deverd encaminhar-se ao Servigo Autorizado mais proximo para
consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade
da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, seguranca
de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor
Consumidor.

4 A garantia perdera totalmente sua validade se ocorrer qualquer
das hipoteses a seguir: a) se o defeito nao for de fabricacdo, mas sim,
ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao
fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes,
sinistros, agentes da natureza (raios, inundagdes, desabamentos, etc.),
umidade, tenséo na rede elétrica (sobretensao provocada por acidentes
ou flutuagdes excessivas na rede), instalagao/uso em desacordo com o
Manual do Usuério ou decorrente do desgaste natural das partes, pegas
e componentes; €) se o produto tiver sofrido influéncia de natureza
quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o
numero de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; e)
se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condicdes deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras
S/Areserva-se o direito de alterar as caracteristicas gerais, técnicas e estéticas
de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricagdo deste produto nao esta coberto pelo sistema de
gestao ambiental da Intelbras.

Intelbras S/A - Industria de Telecomunicagao
Eletronica Brasileira

Rodovia BR 101, km 210 - Area Industrial
Sé&o José - SC - 88104-800
Fone (48) 3281-9500 - Fax (48) 3281-9505
www.intelbras.com.br
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intelbras

SUPORTE A CLIENTES
Para informacoes, ligue (48) 2106 0006
Para sugestdes, reclamacdes e rede autorizada, ligue 0800 7042767

Horario de atendimento
Segunda a sexta-feira: das 8 as 20 h | Sdbado: das 8 as 18 h



