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Adaptador PCI Wireless N Intelbras
Modelo WPN 200

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto com a qua-
lidade e seguranca Intelbras.

A placa PCl Wireless N WPN 200 é um dispositivo que pos-
sibilita ao usudrio o acesso as redes locais (IEEE802.11b/
g/N) sem a necessidade de cabos.

A capacidade de deteccéo automatica da placa PCI permite
uma taxa de transferéncia de dados de até 150 Mbps
(802.11N Draft 2.0), realizando uma adaptagéo dindmica
da faixa (para velocidades menores) em casos de grandes
disténcias ou limitacdes operacionais em ambientes com
alta intensidade de interferéncia eletromagnética. Sua
comunicag@o wireless é protegida por criptografia WEP
64/128 bits, WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK, que ga-
rantem alta seguranga ao usudrio.
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Especificacoes técnicas

Padrées

Protocolo de
acesso ao meio

Interface

Faixa de
frequéncia

Taxa de
transferéncia

Espalhamento
espectral

Distancia de
transmissao

Poténcia de
transmissé@o

Antena
Modulagéo
Seguranga
dos dados
Modo de
operagdo

LED indicador
Dimensées

Peso liquido
com antena

Caracteristicas
de ambiente

Sistema
operacional

IEEE802.11g; IEEE802.11b; IEEE802.11N (Draft 2.0)
CSMA/CA com ACK

Conector PCI 32 bits

2,4 02,4835 GHz

IEEE802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps (automdtico)
|IEEE802.11g: 54,48,36,24,12,9,6 Mbps (automatico)

IEEE802.11N (Draft): 150, 144, 135, 120, 90, 81, 60,30 Mbps
(automatico)

IEEE802.11N (20 MHz): méaximo 75 Mbps
IEEE802.11N (40 MHz): méaximo 150 Mbps

DSSS (espalhamento espectral de sequéncia direta)

Interno até 100 m, externo até 300 m (padréo de distancia limitada
ao mesmo ambiente) Fatores ambientais podem interferir nesses
valores.

15 dBm a 150 Mbps
Poténcia = 31,7 mW
1 antena de 2 dBi (removivel) — Conector SMA Reverso - (1T x 2R)
1 Mbps DBPSK; 2 Mbps DQPSK; 5.5 e 11 Mbps CCK; 6, 9, 12, 18,
24,36, 48 e 54 Mbps OFDM; 30, 60, 90, 120 e 150 Mbps OFDM

WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK; WEP 64/128-bits; TKIP/AES; WPS

Infraestrutura; ad-hoc; Access point
Link e Atividade (Link e Act)

120 x 46 x 18 mm

56,20 g

Temperatura de operagéo: 0 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento: -40 °C a 70 °C
Umidade de operagéo: 10% a 90%

Umidade de armazenamento: 5% a 95%

Windows 2000/XP/Vista®



Caracteristicas

« Acesso a redes sem fio para desktops

« Compatibilidade com os padrées IEEE802.11N (Draft 2.0) e
IEEE802.11b/g

« Velocidade de até 150 Mbps

« Antena removivel de 2 dBi (1T x 2R)

« Poténcia de transmisséo de 15 dBm

« Frequéncia de 2,4 GHz

« Barramento PCI 32 bits

* QoS (WMM) ideal para aplicagées de voz e video
« Operagdo nos modos infraestrutura e ad-hoc

« Modo de operagdo AP para distribuicdo do sinal wireless a partir do
computador

« Seguranga WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, IEEE802.1x e TKIP/AES
« WPS para configuracgéo simplificada da seguranga wireless
« Assistente de instalagdo em portugués

Obs.: as instrugées para instalacéo e configuragées bdsicas para acessar a
rede wireless estGo disponiveis no guia de instalagéo.

Configuracao

O Assistente Wireless Intelbras WPN 200 fornece o gerenciamento da placa
PCl Wireless de modo amigavel e de fécil uso.

Durante a instalagéo, serda criado um atalho no menu Iniciar do Windows®

(Iniciar>Programas>Intelbras>WPN 200> Assistente Wireless Intelbras
WPN 200). Acesse o Assistente Wireless Intelbras WPN 200 através do
atalho criado no menu iniciar ou através do icone localizado na drea de
notificagdo do Windows® (barra de icones ao lado do relégio) conforme a

figura a seguir:
xS w02



Status da conexdo

Ap6s a instalagdo da placa PCl e do software, o icone fx ou fx aparecerd
em sua drea de notificagdo no canto direito inferior da tela, mostrando o
status do link.

Obs.: se o icone ndo aparecer na drea de notificagdo, o assistente ou o driver
podem estar com problema de instalagéo ou a placa estd desconectada.

tx | Adaptador néo localizado

t2 Nao ha conexéao

& Intensidade de sinal é fraca, menor do que 5 dB

£ Intensidade de sinal é média, entre 5 dB e 10 dB.

&  Intensidade de sinal é excelente, maior que 20 dB.

A placa WPN 200 suporta tanto o modo infraestrutura, que conecta seu
dispositivo a pontos de acesso wireless (roteadores, access points), como
pode oferecer a funcionalidade de ponto de acesso (access point), criando
um ambiente de distribuicéo wireless a partir da placa.

Configuracoes bdsicas
Windows Vista

O Windows Vista® gerencia as interfaces de rede, por este motivo a conexéo
wireless neste sistema operacional se dé de duas formas:

1. Através do Assistente Wireless Intelbras WPN 200 com a criagéo de perfil,
conforme a seguir:



@ Assistente Wireless Intelbras WPN 200 - Modo Infra-estrutura

| E)

Perfil Rede Avangado  Estatisticas

o3
WYMM,

9

WVPS

Wireless

>

Sobre

Lista de Perfil

Adicionar Editar. Exchuir

ativar.

Home do Perfil >>

S5ID »>
Tipo de Rede »»

utenticagio >

Criptografia »»
Usar 802.1% >>
Poténcia Tx >>

Canal »»

Economia Energia >

Limite de RTS >

Limite de Fragmentos >

Configuracdode Perii  Seauranga G

Nome do Perfi > [Nome do e rfilt Tipo de Reds »» Infra-estrutura ¥
551D »» [INTELBRAS - IR x> Autométics -
EreAmius AutomiEtios v
Economia Energia »>  Chih )
Limite de TS i ) 237 B
Limite de Fragmentos 755 .} 2320 236
oK Cancelar

Assistente Wireless Intelbras - Modo infraestrutura

Para adicionar um perfil, selecione o item Perfil no menu superior e clique em
Adicionar. Escolha um nome para o perfil, selecione um SSID (rede wireless)
e clique em OK;

Adicionando um perfil é possivel salvar a opgdo de conexéo de uma rede e
suas configuragdes, de forma que néo serd necessario digitar as informagées
nas proximas vezes que se conectar a rede.

2. Pelo Assistente Wireless do Windows:

Para isto, identifique o icone de rede na barra de tarefas e abra o assistente
de rede clicando em Conectar-se a uma rede:

Desconectade
Vocé ndo esta conectade a

= nenhuma rede.

e a uma rede
ompartilhamento

Conectar
Central de Re




Selecione a rede desejada e clique em conectar ou clique duas vezes sobre
a rede desejada.

[=lle ]
(o) B =
\) ' Conectar-sea uma rede
Selecione uma rede & qual se conectar
Mostrar [Todas - 4]
.l;- INTELERAS Rede habilitada para seguranca ﬂjﬂ i

Configurar uma conexéo ou uma rede
Abrir 3 Central de Rede e Compartilhamento

| cancelar

Caso seja solicitado, insira a senha para a rede e confirme.

Configuracoes avancadas

Neste tépico a interface do Assistente Wireless Intelbras WPN 200 é apre-
sentada de modo completo.

Perfil

O menu Perfil permite a adicdo de perfil de conexdo. Um perfil é uma
configuragéo de associagdo a uma rede wireless, com suas configuracées
caracteristicas. Quando criado um perfil, a associagéo & determinada rede
wireless ocorrerd de forma automatica.



@ Assistente Wireless Intelbras WPN 200 - Modo Infra-estrutura

W » X I = & 7D 2

Perfil Rede Avangado  Estatisticas WA, WYPS Yireless Sobre

Lista de Perfil

Home do Perfil >> Nome do Perfil1

S5ID »> INTELBRAS
Tipo de Rede »» Infra-estrutura
utenticagdo »» Sistema Aberto
Criptografia »» Nerhuma
Usar 802.1% »> Nia
Poténcia Tx »> Automético
Canal »» Automético
Ecanamia Energia > CaM
Limite de RTS »» Indispanve!
Adicionar Editar Exciuir Ativar Limite de Fragmentos > Indisponive!

Os campos a seguir sdo somente para leitura e exibem informacées do perfil
selecionado. Nesta tela ha duas colunas, a primeira com a lista dos perfis
criados, e a segunda com detalhamento do perfil selecionado.

« Nome do Perf

« SSID: exibe o SSID ou nome da rede a qual o perfil foi associado.

: exibe o nome amigavel ao perfil criado.

« Tipo de Rede: exibe o modelo de rede entre infraestrutura e ad-hoc.

« Autenticacao: exibe o modelo de autenticacéo utilizado.

« Criptografia: exibe a criptografia utilizada.

« Usar 802.1X: informa se a rede wireless esta autenticando em 802.1X.
« Poténcia Tx: exibe a poténcia do sinal wireless.

« Canal: exibe o canal escolhido a conectar na rede wireless.

« Economia Energia: exibe o modelo de economia de energia habilitado.

« Limite de RTS: exibe a troca de RTS ¢é feita para evitar coliséo entre
pacotes.

« Limite de Fragmentos: exibe o limite de fragmentacéo do pacote.
Para criar um novo perfil, clique em Adicionar.
Para excluir um perfil, selecione o perfil desejado e clique em Excluir.

Para editar um perfil, clique em Editar, a tela Editar Perfil deve aparecer para
a criacdo de um perfil;

Para ativar um perfil, selecione o perfil desejado e clique em Ativar.

Um perfil pode ser criado a partir da varredura de uma rede e as configura-
cdes sGo em sua maioria ja preenchidas com base nas informagées do SSID.
O segundo modo é manualmente, a partir da guia perfil, informar os dados
necessdrios para a conex@o.



Cliente de infraestrutura

Na guia Perfil, clique em Adicionar para criar um novo perfil, conforme os
procedimentos a seguir:

1.

ok wbd

Clique em Adicionar, a guia inferior do assistente se abrira para preen-
chimento dos dados, conforme a figura a seguir:

@ Assistente Wireless Intelbras WPN 200 - Modo Infra-estrutura
4 » ¥ m = & 7 2
Perfil Rede Avangado  Estatisticas WMM, WiPS Wiraless Sobre

Lista de Perfil

Home do Perfil >>
S5ID =

Tipo de Rede >>
utenticagio >>
Criptozrafia »»
Usar 802.1x >>
Poténcia Tx >>
Canal »»

Economia Energia >
Limite: de RTS »»

adicionar it Esclii itivar Limite de Fragmentas >
Configuragho de Perfl  Seguranga Gz
Nome do Perfil = [Nome do Perfilt Tipe de Rede »» Infra-estrutura ¥
so] Poténcia Tx =» Iutométics =
Fresmeus dutomiEtios v
Economia Energia »>  Chih )
Limite de RTS gy =3
Limite de Fragmentos Zee N =3

=3 Cancelar

Em Nome do Perfil, insira o nome para identificar o perfil criado;
Escolha na lista o SSID da rede desejada;
Em tipo de rede, selecione entre Infraestrutura ou Ad-hoc;

No item Potencia TX, selecione a potencia de transmisséo do adaptador,
oque possibilita a economia de energia;

Mantenha a configuragéo padrédo Automdtico do pre@mbulo. O campo
especifica a configuragéo do preédmbulo para conexées 802.11b. Caso
deseje alterar esse campo, a configuragdo pode ser Automdtico, que
permite cabecalhos curtos e longos nos quadros 802.11b ou o adaptador
poderd usar somente cabegalhos curtos se o dispositivo wireless (Ponto
de acesso) suportar. E possivel ajustar para Somente Longo para cancelar
a troca de quadros curtos.



7.

8.

Selecione o modo de economia de energia desejado:
CAM (Modo Constantemente Ativo) — Modo de Acesso Continuo.
PSM (Modo de Economia de Energia) — Modo de economia de energia.

Caso deseje alterar o valor de RTS, selecione a caixa e altere para o valor
desejado;

Caso deseje alterar o valor do limite de fragmentos, selecione o caixa e
altere para o valor desejado;

10. Caso a rede wireless ndo tenha configurado a criptografia e a chave de

autenticagéo, basta clicar em OK. Se a configurag@o estiver correta e o
SSID configurado estiver em alcance da placa PCI é possivel utilizar a
rede e a internet;

Obs.: é aconselhdvel utilizar seguranca em sua rede wireless. Para verificar
este procedimento consulte o manual de seu equipamento provedor de sinal
Wireless (roteador ou access point).

11. Caso a rede wireless associada ao perfil solicite senha, use a guia segu-

ranga para configurar a mesma;

Confiauragio dePerfil  Ssauranga i

Autenticagia > Sistema Aberto v Criptografia > Nemhuma W Usar 802.1%

Chave WA > |

Chave de Seguranga WEP

o Cancelar

Autenticacao: escolha o tipo de autenticagdo wireless utilizada pela rede
selecionada. As opgbes s@o: Sistema Aberto, Sistema Compartilhado, LEAR
WPA, WPA-PSK, WPA2 e WPA2-PSK.

Criptografia: escolha o tipo de criptografia utilizada pela rede a conectar.

Usar 802.1X: marque esta caixa para habilitar a autenticagdo 802.1X
caso a rede esteja configurada com esta opgéao. Esta fungéo habilita a guia
802.1X para configuracéo do cliente para autenticagéo.

12. Digite a senha da rede no campo correspondente;

13. Clique em OK. Caso a conex@o ndo ocorra de forma automadtica, selecione

o perfil criado e clique em Ativar.



Ad-hoc

Redes ad-hoc s@o conexdes diretas entre dispositivos, como adaptadores,
sem um centralizador. Exemplo: a conexéo entre duas ou mais mdaquinas
diretamente via wireless.

Para criar uma rede ad-hoc, selecione o tipo de rede na guia Perfil. Os passos
para criagéo sdo praticamente os mesmos para a criagdo de um cliente de
rede infraestrutura.

Rede

A guia Rede oferece suporte a busca de redes wireless disponiveis ao seu
alcance.

@ Assistente Wireless Intelbras WPN 200 - Modo Infr ]

4 5 X W = & 7 2

Perfil Rede Avancado  Estatisticas WYAAM, WYPS Wireless Sobre

Ordenar >> 0 o Canal o sinal sinal dBm
Redes Wirsless
INTELBRAS &1 g & o }
Atualizar adicionar Perfi Conectar
£

Pode-se ordenar as redes wireless clicando em SSID, para ordenar por nome
de rede, por canal ou por intensidade de sinal, clicando em Sinal. Caso deseje
verificar o nivel de poténcia do sinal recebido, clique em Sinal dBm.

1. Selecione a rede wireless desejada e clique em Conectar ou em Adicionar
Perfil (para adicionar um perfil, siga as instrucées do item Perfil;

2. Insira a chave/senha (se necessario) de segurancga da rede wireless a qual
deseja conectar (para adicionar ou editar uma chave ou senha, siga as
instrucées;

3. Para atualizar a lista de redes disponiveis e fazer nova busca por redes,
clique em Atualizar;

4. Apés clicar em Conectar, caso a rede esteja com seguranca habilitada,
serd solicitado senha, digite-a na guia que aparece a seguir;



Sezurana

AutenticagBa > WPAZPSK v Criptografia »> JES -

Chave WA > ‘

—————
————
————
———

o Cancelar

Chave de Seguranga WEP

Obs.: o Assistente Wireless Intelbras identifica automaticamente a seguranga
configurado na rede escolhida e se autoconfigura, sendo somente necessdrio
a inser¢do da senha da rede wireless. Caso queira alterar algum padréo,
selecione manualmente.

5. Apés digitar a senha, para verificar se a conexdo foi efetuada com sucesso,
basta observar as opcdes de estatisticas da placa PCI.

Status>»  INTELBRAS <> 00-08-54-86-4D-24
Info. Extra >>  Link Ativo [Foténcia Tx:100%]
Canal>» 11 - 2462 UHz; Canal Central 1 9

Autenticaglo >»  WPAZ-PSK Sinal Rufdo >> 76%
Criptografia s> AES

Tipo deRede > Infrarestrutura Transmissdo

Enderego P >>  10.0.0.102 Welocidade »> 270.0 Mips

MéscaraSub-Rede >»  755.255.255.0
Gateway Padrio >»  10.0.0.1

Throughput »» 0,000 Kbps

Recepgio
Velogidatk »» 270.0 Mbps

Throughput »»28.940 Kbps

« Status: exibe o nome da rede e o MAC do AP que a placa estd conec-
tado.

« Info. Extra: exibe se a conexdo foi efetuada.

« Canal: exibe o canal que a rede wireless esta utilizando e faixa de fre-
quéncia deste.

« Autenticacao: exibe a auvtenticagéo da rede wireless.
« Criptografia: exibe a criptografia da rede wireless.

« Tipo de rede: exibe o modelo de rede a ser criado entre infraestrutura
e Ad-Hoc.

« Endereco IP: exibe o IP da placa PCl na rede conectada.

« Méscara de Sub-Rede: exibe a mascara de rede do enderego IP da
rede.

« Gateway Padréo: exibe o gateway aplicado ao adaptador.



Além das opgdes de configuragdo da rede, pode ser verificado também os
valores estatisticos da conexdo.

Qualidade do Sinal: exibe a qualidade do Sinal da rede wireless.

Sinal da Antena: exibe a sensibilidade de recepcéo das antenas da
placa PCI.

Sinal-ruido: exibe a relacéo sinal-ruido da conexdo da rede entre a
placa PCl e o AP,

Velocidade: exibe a velocidade em que a conexéo foi feita, tanto de
recepgéo como de transmisséo.

Throughput: exibe uma média efetiva de banda sobre o link.

Avancado

Esta guia permite acesso a opg¢des avancadas da placa PCI.

4 » X W = & 7P 2
Perfil Rede Avancado  Estatisticas WYAAM, WYPS Wirelass Sobre

o Wireless > 2.46 5

Ativar TX Burst.
Ativar Tamanho Janela TCP

Foaming Répido [ 70 dBm

Regidn

brg s> 1: CcH1-13 -

aplicar

Modo Wireless: exibe a frequéncia wireless de 2.4 GHz.
Ativar TX Burst: habilita transmisséo de rajada de trafego.

Ativar Tamanho Janela TCP: habilita a transmisséo de janelas TCP de
tamanhos maiores que o padrdo.

Roaming Répido: defina um valor do sinal em dBm para que o adap-
tador efetue o Roaming (troca de ponto de acesso ao qual o adaptador
estd conectado).

Regiéio: regiGo em que o adaptador ird procurar redes wireless. O padrao
de canais no Brasil é de 1 a 13.

Apés efetuar alteragéo, clique em Aplicar.



Estatisticas

A guia Estatisticas exibe em detalhes as informagées de recepgéo e transmisséo
de quadros de controle e dados da placa PCI da rede wireless. Para reiniciar
as informagbées estatisticas clique em Limpar.

@ Assistente Wireless Intelbras WPN 200 - Modo Inf ]
W » X I = & D 2
Perfil Rede Avancado  Estatisticas WYAAM, WWPS Wireless Sobre
Transmisséo Recepgin
Frames Transmitidas com Sucesso = 1367
Frames Retransmitidos cam Sucessa = a
Frames com Faha ao Receber ACK - 0
Frames RTS Recebido CTS com SUCesso - 0
Frames RTS com Falha am Receber CTS = o
Limpar
b 4

WMM

WMM (QoS) (Wi-Fi Multimedia) é destinado a aplicagdes que necessitam de
trafego em tempo real. Oferece recursos bdsicos de Qualidade de Servico
(QoS) nas redes IEEE802.11 (wireless). O trafego de certas aplicagdes que
necessitam de trafego em tempo real, como voz, dudio e video tem prio-
ridade baseada em quatro categorias na sua ordem de importancia: voz,
video, melhor esfor¢o (navegagéo web e email, por exemplo) e background
(aplicagdes que ndo dependem de laténcia, como impresséo).

@ Assistente Wireless Intelbras WPN 200 - Modo Inf strutura
S X Moo= g D2

Y | -
Perfil Rede Avancado  Estatisticas WYAM, WYPS Wireless Sobre

Status de

Wik Ativo
WhHH - Economia de Energia

AC_BIt HC_BE ac_vi AC_¥0

-

« Status de Configuracéio WMM: exibe informagées sobre as configura-
cdes de WMM.



« WMM Ativo: marque esta opgéo para ativar o WMM ou desmarque para
desativar.

« WMM - Economia de Energia: selecione os modos de economia de
energia a ativar, entre:

« AC_BK (Access Category Background): baixa prioridade.
« AC_BE (Access Category Best Effort): prioridade normal.
« AC_VI (Access Category Video): prioridade normal/alta.
« AC_VO (Access Category Voice): alta prioridade.

WPS

O WPS (Wireless Protected Setup) permite que se integre rapidamente outros
dispositivos WPS na rede wireless sem a necessidade de digitar chave de rede
e de modo seguro. Isso porque o WPS cria uma chave entre a interface wireless
do roteador e a interface wireless dos clientes que se conecta. A placa PCI
suporta dois modos de autenticacdo WPS, pelo cédigo PIN e PBC.

W Assistente Wireless Intelbras WPN 200 - Modo Infra-estrutura (x|
@
TR =
4 » X W = & 7 2
Perfil Rede Avancado  Estatisticas WYAAM, WWPS Wirelass Sobre
Lista de 4P WPS
1D : Desconhecida Brosdeom 00-1E-£3-00-8F-E9 1 = -
1D : Desconhecido INTELBRAS _WPS 00-08-9F-BE-48-TE z L4 -
e2438682 Renovar
Lista de Perfil WPS e
assaciar -
e e
] B
TR - associagdo IE [ Status do Processo »» 0% Batativs,
Lo PEC. sondaWRSIE I Desconectar

Adtamatica DI
Bl
v

« Lista de AP WPS: lista os SSIDs encontrados com suporte a WPS, clique
em Atualizar caso deseje efetuar uma nova busca. Para verificar detalhes
de um SSID selecione o desejado e clique em Informagées.

« Cédigo PIN: cédigo PIN gerado para conexdo com 8 digitos.

« Lista de perfil WPS: lista os perfis criados. O perfil WPS é criado auto-
maticamente ap6s a conexdo.
« Configuracdes: escolha entre Associar e Registrar.
- Associar: digite o cédigo PIN do dispositivo para a coluna do cédigo
PIN do AP e clique em PIN. Em seguida, o dispositivo irG se conectar
ao AP e obter o enderego IP.



+ Registrar: digite o cédigo PIN do AP na coluna cédigo PIN e clique
em PIN. Ele ira se conectar com o AP obter IP.

Detalhes: exibe informagées do SSID e do AP difusor.

Conectar: para conectar ao perfil selecionado selecione o perfil e clique
em conectar.

Rotativo: comando para rodar para se conectar a rede dentro do pré-
ximo perfil.

Desconectar: para desconectar ao perfil selecionado selecione o perfil
e clique em desconectar.

Exporta perfil: exporta perfil para a guia Perfil, facilitando a localizagéo.
Excluir: exclui um perfil pré-criado.

PIN: pressione este botdo para conectar pelo método PIN.

PBC: pressione este botéo para conectar pelo método PBC.

Associacéio IE: envia o pedido de associaggo com WPS IE durante a
configuragéo.

Sonda WPS IE: envia o pedido sonda com WPS I[E durante a configuragéo.

Automadtico: conecta automaticamente a rede ao perfil criado.

WPS por software

Para adicionar cliente WPS, ha dois modos, sendo por PIN:

Método PIN

1.
2.
3.

4.

Copie o cédigo PIN e adicione no AP wireless com suporte a WPS;
No AP wireless, inicie o processo de conexédo WPS;

No Assistente Wireless WPN 200 selecione a rede com suporte a WPS e
pressione o botdo PIN. O processo de conexdo iniciard automaticamente;

Aguarde o processe de troca de chaves. Se o processo ocorrer correta-
mente, a conexdo serd efetuada e o perfil sera adicionado em Lista de
Perfis WPS.

Método PBC

1.
2.

No AP com suporte a WPS, inicie o processo de conexdo WPS;
No Assistente Wireless WPN 200, selecione a rede com suporte a WPS e
clique no botéo PBC;

Aguarde o processe de troca de chaves. Se o processo ocorrer correta-
mente, a conexdo serd efetuada e o perfil sera adicionado em Lista de
Perfis WPS.



Apos o procedimento de associagdo e autenticagdo via WPS, a tela WPS do

adaptador serd apresentada da seguinte forma:

W Assistente Wireless Intelbras WPN 200 - Modo Infra-estrutura
503 {
ul T ) i ?
Perfil Rede Avangado  Estatisticas WM YPS Wireless Sobre
Lista de AP WPS
Atusiizar
ID : Desconhecida INTELBRAS_WPS (00-08-9F-BE-48-TE 1 [ Informagdes
Cédign PIN
48075976 Renovar
Lista de Perfil WeS Configuragfes
P neLors wes hosociar
Detalnes
4 L s—
EIN hssociagdo IE | P———
B [ oonda WPS IE [PBC - Obtido o Perfil WPS com Sucesso, Desconestar
D Exporta Perfil
Exiuir
A

Ativa ou desativa a interface wireless. Para desativar a transmisséo e recepgéo
dos sinais de radiofrequéncia (wireless) da placa Wireless PCI Intelbras WPN 200

clique no botéo Wireless.

Sobre

Nesta tela pode-se visualizar as informagées da placa PCl como: Verséo
do Assistente, Versédo do driver, Versdo da EEPROM, Versdo do Firmware,
Endereco de MAC. Para mais informacgées sobre este produto, clique em

www.intelbras.com.br.

@ Assistente Wireless Intelbras WPN 200 - Modo Infra-estrutura

N X o= O D2
Perfil Rede #Avancado  Estatisticas WYAM, WYPS Wireless Sobre
‘ [c) Copyright 2009, Intelbras S/4, Todos os direitos reservados.
WersSo Driver == 1.2.0.0 Data »» 07-01-200%
Versdo EEPROM == 1.1 Versdo de Firmwars »» 0.10

W, intelbras.com,br




Modo Access point

A placa Wireless Intelbras WPN 200 oferece a fungéo de Access point, permi-
tindo que a partir da placa PCl possa ser criada uma rede wireless onde outros
adaptadores possam se conectar, compartilhando uma conexdo wireless.

Obs.: para compartilhar outras interfaces de rede, inclusive a internet, veri-
fique as configuracées do seu sistema operacional para obter suporte a essa
configuragéo.

Para alternar entre o modo infraestrutura (cliente de rede wireless) e o modo
Access point (provedor de sinal wireless), basta clicar com o botéo direito do
mouse (utilizando mouse padrdo Windows, destro) sobre o icone do Assistente
Intelbras na drea de notificagdo do Windows ao lado no relégio, e selecionar
a opgéo Modo de operagédo Access point.

Abrir o Assistente Wireless Intelbrag WPN 200
Uszar o Assistente de Configuragdio Zer do ‘Windows »

Fechar

TR B 113

Para retornar ao modo de Operacéo infraestrutura, refaga os passos clicando
sobre Modo de Operacéo infraestrutura.

Obs.: o roteamento da rede no modo AP deverd ser feito através do sistema
operacional do seu computador. Consulte o seu administrador de rede para
verificar se seu sistema operacional possui suporte para tal funcéo.

Ao alternar os modos de operacéo, caso exista mais de uma interface de
rede na maquina, abrird a opcéo de escolha de interface. Para garantir o
compartilhamento da internet, selecione a interface que estd conectada &
internet (placa de rede, por exemplo).

ICS Select WAMN Adatpter

WAN Adapter Name: [via Rhine Il Fast Ethernet Adapter |

LAN Adapter Name: IHI]Z.Hn Wireless LAN Card

Em seguida, abrird a interface do Modo Access point, na guia configurar.



® Assistente Wi ss Intelbras WPN 200 - Hodo Access Point

Canfigurar | Contrle de Acessa | Tabela de MAC | Log de Eventas | Estatisticas | Sobre |

551D [nTELBRAS 2P Canal |1 7]

Moda wWirsless - <- Usar Enderego MAC| Sequranga ‘
(B [~ Ativar Isolsmento entre Clientes Wirless
2.4GHz 0: CH1-11 =

™ Ocultar SSID
[ Permitir Banda de 40 MHz
Beacon [ms) 100

Poténcia To ’m
T.Ocosold-300%) | A0

Padido Cancelar Aplicar

Nesta guia é possivel configurar as funcées basicas de um Access point.

« SSID: digite um valor com até 32 caracteres. O mesmo SSID devera ser
designado para todos os equipamentos wireless da rede. Este campo
diferencia letras maiusculas e minusculas. Por exemplo, INTELBRAS néo é
o mesmo que Intelbras ou intelbras. Caso deseje que seja aplicado o MAC
da placa PCl ao SSID, clique em Usar Endereco MAC.

« Canal: selecione o canal atual em operagéo. Este campo determina qual
frequéncia de operagdo serd usada.

« Modo Wireless: exibe a frequéncia de operagéo do Access Point.

« Canal 2.4GHz: selecione o canal para operacdo. Este campo determina

qual frequéncia de operacéo serd usada. O Brasil utiliza faixa de canais
de 1al3.



« Ativar Isolamento entre Clientes Wireless: este modo isola os clientes
fazendo com que os mesmo néo possam se comunicar diretamente.

« Ocultar SSID: ativa ou desativa a publicacdo do nome da rede wireless
tornando-a transparente.

« Permitir Banda de 40 Mhz: marque esta opgéo caso deseje utilizar a faixa
de 20-40 MHz para uma melhor operacgéo no padréo IEEE 802.11N.

« Beacon (ms): define o periodo entre dois sucessivos beacon frames.
« Poténcia Tx: controla a intensidade de poténcia do sinal wireless.

« T. Ocioso (60 — 3600 s): intervalo que o adaptador detecta sem trafego
e é aplicado reducéo de energia.

« Seguranca: seleciona o padréo de seguranca wireless. Configure a segu-
ranga wireless para cada SSID criado. Selecione o modelo de autenticagdo
entre Sistema Aberto, Chave Compartilhada, WPA, WPA2.

Para criar uma rede wireless, siga o procedimento:

1. Insira um SSID para a rede criada;

2. Selecione o canal desejado. Aconselha-se o uso do canal 11;

3. Clique em Aplicar.

Para salvar a configuragéo, clique em Aplicar. Para retomar a configuragéo
padréo, clique em Padrdo.

Controle de acesso

Essa guia oferece suporte a controle de clientes que podem se associar no
modo access point, permitindo a criagéo de filiros de MAC.
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® Assistente Wireless Intelbras WPN 200 - Modo Access Point

Configurar - Controle de Acssso ] Tabela de MAC | Loa de Eventos | Estatisticas | Sabre |

Palitica de Acesso

Endereco MAC Lista de Acesso

Adicionar
Encluir
Remover Todos

Aplicar

« Politica de acesso:
« Selecione Nenhuma, para néo aplicar nenhuma regra;

- Selecione Permitir Todos, para permitir todos os MAC da Lista de
acesso;

« Selecione Negar Todos, para bloquear os MAC da lista de acesso;

« Endereco MAC: insira o endereco MAC para utilizar na regra de forma con-
tinua, sem os caracteres “:” ou “-". Ex: supondo o MAC XX:XX:XX:AA:BB:CC,
adiciona-se no campo o valor XXXXXXAABBCC.

« Lista de Acesso: lista os MACs que forem adicionados para a regra em
questdo. Para adicionar MAC na lista de acesso, insira o MAC e clique
em Adicionar. Para excluir somente um MAC desejado, selecione o MAC
na lista e clique em Excluir. Para remover todos os MACs da lista, clique
em Remover Todos.



Estas configuragées podem ser aplicadas caso o usudrio conheca sua rede e
tenha somente dois clientes com os MACs conhecidos. Deste modo, selecione
a Politica Permitir Todos e insira os MACs conhecidos, em seguida clique em
aplicar, com isso somente os equipamentos com os MACs inseridos na lista
conseguirdo se conectar ao adaptador.

Tabela de MAC

Esta guia exibe informagées da tabela MAC da placa PCl no Modo Access
point.

® Assistente Wireless Intelbras WPN 200 - Modo Access Point B3

Canfigurar | Controle de Acesso  Tabels de MAC | Log de Eventos | Estatfsticas | Sobre |

Erdersgo MAC [ &0 [ Psm [ Status

23
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Log de eventos

O Assistente pode armazenar registros de ocorréncias do sistema. Para isso,
acesse esta guia e verifique os registros.

® Assistente Wireless Intelbras WPN 200 - Modo Access Point

Canfigurar | Controle de Acesso | Tabels de MAC  Log ds Eventos | Estatisticas | Sabre |

Registro [A4/MM/DD- hhmmess) | Mensagem |
2003 /07 /05 - 11: 33: 24 Fieinicio do Access Faint

Limpar

Caso queira reiniciar os logs, clique em Limpar.



Estatisticas

Clique na guia Estatisticas para verificar as estatisticas de trafego da conexéo.
Caso deseje, clique em Limpar para reiniciar as estatisticas.

Assistente Wireless Intelbras WPN 200 - Modo Access Point

25



Nesta tela pode-se visualizar as informagées da placa PCI como: Verséo do
Assistente, Verséo do driver, Versdo da EEPROM, Versao do Firmware, Ende-
reco de rede, Endereco de MAC. Para mais informagées sobre este produto,
clique em www.intelbras.com.br.

® Assistente Wireless Intelbras WPN 200 - Modo Access Point

Configurar} Controle deAcesso} Tabela de MACI Log d= Eventusl Estatisticas Sobre I

v

. intelbras. com, br |

[c] Copyright 2003, Intelbras 544, Todos os dieitos reservados

WersHo Assistente:  1.0.0.0 Data: 16-05-2009
Versdo Driver 1.200 Data 07-01-2003
Wersio EEPROM 11 Firmware a1o

Enderego P 192.168.1231 Enderego MAC 00-0E-ES-E3-D2-98

Masc. Sub-Rede 255.255.2585.0 Gateway Padrdo:

Desinstalacéo

Para desinstalar o Assistente e drivers da placa PClI na barra de sistema,
clique em Iniciar>Programas>Intelbras>WPN 200>Remover o Assistente
Wireless Intelbras WPN 200.



Assistente Wireless Intelbras WPN 200 - InstallShield Wizard o ] B |

0 Programa de Instalago Assistente Wireless Irtelbias WPN 200 esta preparanda o Assistente
do InstaliShield que o uiar pelo processo restante de instalagio. Aguarde.

less Intelbras WPN 200 - InstallShield Wizard

O software solicitard confirmagéo de remogéo. Confirme e aguarde o
processo.

less Intelbras WPN 200 - InstallShield Wizard

Desinstalagdo concluida

0 Assistents do InstalS hield terminou & desinstalagan de Assistents Wirsless |ntelbras WPN
200,

27
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Outra forma de remogéo é utilizando ferramenta prépria do Windows, con-
forme procedimento a seguir:

1. Na barra de sistema, clique em Iniciar>Configuragées>Painel de Controle;

2. Dé um duplo clique em Adicionar ou Remover Programas, localize o
Assistente Wireless Intelbras WPN 200 e clique em Remover;

3. O Assistente do InstallShield ira remover o software do seu computador,
como mostrado anteriormente.

Todas as imagens deste manual séo ilustrativas.

O processo de fabricagdo deste produto néo esta coberto pelo sistema de
gestdo ambiental da Intelbras.

Windows, Windows XP, Windows Vista sGo marcas registradas ou marcas comerciais
da Microsoft Corporation nos Estados Unidos ou em outros paises ou regiées.

Intelbras S/A — Indistria de Telecomunicagdo Eletrnica Brasileira

Rodovia BR 101, km 210 - Area Industrial - Sio José - SC - 88104-800
Fone (48) 3281-9500 - Fax (48) 3281-9505 - www.intelbras.com.br
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intelbras

SUPORTE A CLIENTES
Para informagées: (48) 2106 0006
Para sugestdes, reclamacées e rede autorizada: 0800 7042767
suporte.inet@intelbras.com.br

Hordério de atendimento
Segunda a sexta-feira: das 8 as 20 h | Sébado: das 8 as 18 h





