WRN 150

Roteador Wireless N 150 Mbps
Redes sem fio Intelbras

Ideal para redes domésticas e de pequenas empresas, o WRN 150 possui design
compacto e 6timo custo-beneficio. Adota uma tecnologia de transmissao de alto
desempenho com velocidade de até 150 Mbps. A instalagdo em portugués é rapida e facil,
€ a navegacao wireless € estavel e segura. Conheca toda a linha N 150 Intelbras e garanta
o melhor desempenho para sua rede.

Com o WRN 150 vocé economiza, ganha espago e muitas vantagens:

= Design compacto em black piano

= Assistente de instalagdo simplificada em portugués

=1 porta WAN e 1 porta LAN

= Taxa de transferéncia de até 150 Mbps

= Fonte de alimentacgao bivolt automatica

= Antena de 5 dBi

= Criacao de rede e compartilhamento de internet banda larga
= Controle de banda por IP para priorizacdo do trafego

= Poténcia de transmissao de até 18 dBm

= Suporte a PPPoE, IP Dinamico, IP Estatico, L2TP, PPTP, UPnP, DDNS, DMZ e NAT
= Funcdes de Roteador e WDS

= Controle de acesso com suporte a filtro de MAC, filtro de IP e filtro de dominio
= Firewall integrado

= Seguranca wireless WEP 64/128 bits, WPA/WPA2 e TKIP/AES
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Padrées
Protocolo (camada 2)

Portas

Parametros wireless

Cabeamento suportado
LED
Fonte de alimentacao

Caracteristica de ambiente
Dimensoes
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IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.3, I[EEE802.3u, IEEE802.3x
CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, NAT, PPPoE, DHCP, VPN (PPTP e L2TP), DDNS

LAN 1 portas 10/100 M Auto MDI/MDI-X RJ45
WAN 1 portas 10/100 M Auto MDI/MDI-X RJ45
Padroes IEEE802.11b/g/n
< Roteador AP
Modos de operagdo WDS
Propagacao espectral DSSS (espalhamento espectral de sequéncia direta)
Frequéncia de operacdo | 2.4 a 2.4835 GHz
Modulacao BPSK, QPSK, CCK e OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)

802.11b: até 11Mbps (automatico)

802.11g: atd 54 Mbps (automatico)

802.11n (20 MHz): até 65 Mbps (automatico)
802.11n (40 MHz): até 150 Mbps (automatico)
Canais de operagao 1-13 (Brasil)

Interno até 100 m, externo até 300 m (padrao de distancia limitada a um ambiente)*.
* Fatores ambientais podem interferir nestes valores.

Taxa de transmissdo

Distancia de transmissédo

Poténcia wireless Até 18 dBm (63 mW)
Seguranca WEP 64/128, WPA-PSK/WPA2-PSK com TKIP/AES, WPS
Antena 1 antena fixa de 5 dBi - (1T x 1R)

10 BASE-T: UTP categoria do cabo 3, 4, 5 (max.100 m)
100 BASE-Tx: UTP categoria do cabo 5, 5 e (méx. 100 m)
EIA/TIA-568 100 Q STP (max.100 m)

Status

Entrada: 100-240 VACa 50/60 Hz 0.3 A

Saida: 9 VDC/0.6 A

Poténcia de consumo: 3.5 W

Temperatura de operacdo: 0°C a 40°C

107 x 88 x 27 mm

Solucoes Integradas

Antena ——

— Fonte de Alimentacao

Botéo Reset
Porta WAN
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& Modem/Roteador Computador

Porta LAN

Intelbras S/A - Industria de Telecomunicagéo Eletrénica Brasileira
Rodovia BR 101, km 213 - Area Industrial - S0 José/SC - 88104-800

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Contato e chat: intelbras.com.br/suporte
www.intelbras.com.br
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