CAMI1I8X IP LT Cdémera IP com

zoom de 18x

* Sensor: 1/3” 1,3 MB Progressive Scan CCD
* Comunicagéo IP

e Zoom o6tico de 18x



SEGURANCA ELETRONICA

Cémera IP com
zoom de 18x

CAMI18X IP LT
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Especificacoes técnicas

Sensor de imagem

Pixels efetivos

Lente

Zoom ético

Relacao sinal/ruido (SRN)
Velocidade do obturador

Foco

Diafragma (iris)

Campo de visGo

Compensacédo de Luz de Fundo (BLC)
Controle do ganho (AGC)

Saida de video

Formato do video analégico
Estabilizagdo de imagem
Equilibrio do branco

Filtro infravermelho (Day/Night)
Sincronizacéo

Porta serial de controle da camera
Disténcia minima do objeto
lluminagéo minima

Modo dia — Cor

Modo noite — P&B (IR cut filter — ON) (Filtro infravermelho —

ligado)

Caracteristicas elétricas
Alimentacéo

Consumo total

Sistema de Controle de temperatura interno
Mecénica

Peso

Dimensées

Pintura

Alcance de rotagéo horizontal
Alcance de rotagéo vertical
Velocidade variavel horizontal
Velocidade variavel vertical
Velocidade de pré-posicionamento
Precisdo

Caracteristicas ambientais
Temperatura de operagéo
Umidade relativa

Protecéo

Supressdo de picos

Protecéo interna (centelhador)

1/3” 1,3 MB Progressive Scan CCD
1296 (H) x 966 (V)

f=4,5 mm (wide) a 81 mm (tele), F1.6 a F2.7
18x

>50 dB

1/4 -1/10.000 s

Automatico com substituicgo manual
Automatica com substituicgo manual
51,6° (zoom wide) até 3,1° (zoom tele)
Automatica com substituicdo manual
Automatica com substituicdo manual
1,0 Vpp, 75 Q

NTSC

Automatico
Auto/ATW/Indoor/Outdoor/Manual
Automatico com substituicgo manual

Bloqueio de linha (ajuste do atraso de fase vertical entre -90° e +90°) e cristal interno

RS485
10 mm (wide), 1.000 mm (tele)

0,1 Ix (F1.6, 1/60 s)
0,01 Ix (F1.6, 1/4's)

24 VAC, 60 Hz - 3 A (x10%)
12 W sem aquecedor e 50 W com aquecedor ligado
Ventoinha (cooler) e aquecedor (heater), ambos com acionamento automatico

5,0 kg

222 mm (diametro) x 322 mm (altura)
Anticorroséo

0° a 360° continuo

-2° a 90° com auto flip

0,1%s a 300%s

0,1%/s a 150%s

Horizontal 400%s e Vertical 180%s
0,06° = 0,015°

-20a +60°C
10% a 90%
IP66

Protetor antissurto, pulsos repentinos na ordem de 4.000 V

Imagens ilustrativas
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Alarme
Entrada de alarme configuravel NA/NF

|2

Saida de relé NA/NF, com capacidade max. 30 Vee, TA
Caracteristicas complementares
Pré-posigoes (Presets)

B

255 cada um com legenda do nimero do preset com execugdo automatica e manual

Autoscan 5
T 8, formado por um maximo de 32 presets cada um e com tempo configuravel entre eles de
our
3 a 255 segundos
Patrulha 5

Fungées PTZ adicionais

Fungdo de Inicializagéo, de Inatividade e Agendada

Méscara de privacidade

8 (configuraveis)

Funcao Extra

Posicionamento Inteligente 3D na tela

Operagdo Remota

Pode ser usada via software web, software SIM ou software Digifort

Conectores

Saida de video analégica BNC (1)

RS485 Borne com terminal fixado por parafuso
Alarmes Borne para conexéo

Alimentacao
Gravacdo
Compresséo do video

Borne com terminal fixado por parafuso

H.264 e MJPEG

Resolugées de video em pixels

Stream principal

1,3 MB - 1.280 x 960 (15 fps)

720 P - 1.280 x 720 (30 fps)
Stream extra

D1 (4CIF) - 704 x 576 / 704 x 480
CIF - 352 x 288 / 352 x 240
QCIF - 176 x 144

Modo de Gravacao Manual, detec¢do de movimento e alarmes, com possibilidade para sobrescrever §
Intervalo de gravacéo 1 a 120 minutos configurdveis (padréo: 30 minutos) g
Prioridades Manual>Alarme>Deteccéo de video \z
Gravacéo no Servidor FTP Agendada (necessidade de Cartdo MicroSD) §,
Velocidade de Encoder 1 - 30 /s para cada stream, depende da resolugdo E
Bit Rate 32 Kbps a 8 Mbps =z

o

Detecgéio de video
Detecgéo de movimento

‘ 396 (22 x 18) zonas de deteccdo com 6 niveis de sensibilidade configuravel por canal

Rede
Interface RJ45 (100BASE-TX) em acordo com o padréo IEEE802.3
Fungoes HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, RTP, SMTP, PPPoE, FTP, NTP e Filtro IP

Funcgées auxiliares

E-mail, DHCP, DNS e DDNS

Cliente embarcado para servico de DDNS (IP dindmico)

No-IP® e DynDns®

Usudrios remotos simultaneos
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Operacdo remota
Armazenamento

Dispositivo de armazenamento

Monitoramento, configuragdo total do sistema, controle PTZ, reproducéo, download de
arquivos gravados, informagées sobre registros, acionamento das saidas de relé

Para gravacéo local requer cartéo micro SD de até 32 GB de alta velocidade classe 4 ou
superior

Utilizagao
Encoder
Transmisséo via rede

Video = (56 a 500 MB/h) - Audio = (14,4 MB/h)

Controle de banda para uma transmisséo via rede mais eficiente

Dual-bitstream, com opgéo para gravagéo de imagens em qualidade diferente as imagens

Bitstream transmitidas pela rede e podendo ser configurado independentemente
Audio

Entrada de dudio 1 canal

Saida de dudio 1 canal

Entrada de dudio bidirecional Sim

Compress@o
Suporte para montagem

Parede

G. 711a (32 Kbps)

XSD 100 MP
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