VSD 1000 36X IP Cémera Speed

Dome com
tecnologia IP

* Zoom de 432x (36x 6tico + 12x digital)
* CCD Sony 1/4” EXview HAD

* Resolugéo horizontal de 530 linhas



SEGURANCA

Confianca da melhor escolha

100% nacional, a Intelbras desenvolve solugées de alta tecnologia voltadas para as necessidades dos brasileiros. Com os in-
teligentes recursos da Speed Dome IP Intelbras, seus projetos de grande porte véo ganhar muito mais vantagens e um excelente
custo-beneficio.

VSD 1000 36X IP Cémera Speed

Caracteristicas técnicas Dome Com

* Excelente alcance de imagem com o zoom ético de 36x °

* Fungéo WDR, que garante imagens nitidas mesmo com a -l-ecno | Og IG I P
variagdo excessiva de luz de fundo

* Copula antivandalismo e protecéo IP66

¢ Algoritmo de compressdo H.264 e 30 fps

 Sistema dual-bitstream, que permite gravagéo de imagens
em qualidade diferente das imagens transmitidas pela rede

* Protocolos suportados: TCP/IP, suporte a DDNS, PPoE, FTP, A
NTP. ARP SMTP. DNS, DHCP e funcéo Filtro IP (lista branca _—— —
e lista negra)

* Permite visualizag@o através de Iphone e SO Symbiam Nokia

* Envio de email com fotos e gravag@o na ocorréncia de evento

* Manuais, menus e interfaces amigdveis totalmente em portugués

¢ Entradas de alarme, méscara de privacidade, auto-scan, tour
e patrulha que facilitam o monitoramento das imagens

Especificacoes técnicas

Céamera Dia/Noite 36x IP (hibrida analégico + IP)

Sensor de imagem CCD Sony 1/4” EXview HAD ‘
Formato do video NTSC
Pixels efetivos 768 (H) x 494 (V) '

530 TVL \ntelbras

VSD 1000 36X IP

L)

Resolucéo horizontal

Lente f=3,4 mm (wide) a 122,4 mm (tele), F1.6 a
F4.5

Zoom 36x

Zoom digital 12x (432x com zoom 6ptico)

Relagdo sinal/ruido (SRN) > 50 dB

Velocidade do obturador 1/1-1/10.000 s

Wide Dynamic Range (WDR) | Sim

Focagem Automatica

Diafragma Automadtica com substituicgo manual

Campo de viséo 1,7°a 57,8°

Balango de branco (BLC) Automatica com substituicdo manual

Controle do ganho (AGC) Automatica com substituicgo manual

Saida de video 1,0 Vpp, 75 Q

Equilibrio dos brancos 2000 Ka 10000 K

IR cut filter Automatico com substituicgo manual

Bloqueio de linha (ajuste do atraso de fase
vertical entre -90° e +90°) ou cristal interno

RS485

Sincronizag@o
Porta de controle e configura-
¢éo da camera

Cupula wandalproof de policarbonato trans-
parente

Disténcia minima do objeto 320 mm (WIDE), 1500 mm (TELE)

Cupula antivandalismo
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Confianca da melhor escolha

VSD 1000 36X IP

Especificacoes técn

lluminagéo minima
Sensibilidade tipica

icas (continuacéio)

50 IRE

Modo dia - color

1,4 lux (F1.6, 1/60s)

Modo dia - color

0,1 lux (F1.6, 1/4s)

Modo night - noite (IR cut
filter - ON)

Caracteristicas elétricas
Alimentacéo

0,01 lux (F1.6, 1/4s)

24 VAC, 60 Hz-3 A

Cémera Speed

Dome com

tecnologia IP

Supressao de picos
Protecdo interna (centelhador)

Vi 1

vV @o e Gravacao

Consumo total

Mecénica
Peso

50 W (12 W para a cdmera e 38 W para o
aquecedor)

5,0 kg

Compresséo do video

Protetor anti-surto, pulsos repentinos na ordem
de 3000 volts

H.264 para stream principal e stream extra

Alcance de rotagéo horizontal

0° a 360° continuo

Alcance de rotacéo vertical

-2° a 90° com auto flip

Velocidade varidvel horizontal

0,1°/s a 300%s

Velocidade variavel vertical

0,1%/s a 150%/s

Velocidade de pré-posicio-

Resolugbes de video em pixels

D1 (4CIF) - 704 x 480

HD1 - 352 x 480

BCIF - 720 x 240

CIF - 352 x 240

QCIF - 176 x 120

QVGA - 320 x 240

QQVGA - 160 x 128

Taxa de frames

1 a 30 fps - ajustavel por modo de gravagéo:
Manual (Stream principal), Deteccéo (stream
movimento) e Alarme (stream alarme)

Modo de gravagéo

Manual, detecgdo de movimento e alarmes,
com possibilidade para sobrescrever

Intervalo de gravacéo

1 a 120 minutos configuraveis (padréao: 30
minutos)

Prioridades

Manual>Alarme>Deteccéo de video

namento 300%
Velocidade de movii zoom
Otico (WIDE) a Ofico (TELE) | 4,0s
Otico (WIDE) a Digital (TELE) | 6,0s
Digital (WIDE) a Digital (TELE) | 2.1 seg.
Alarme

Entrada de alarme configura- 7

vel NA/NF

Saida de relé NA/NF, com 2

capacidade max. 30 VDC, 2 A

Caracteristicas complementares

Pré-posicoes (Presets)

80 Presets com o protocolo Intelbras-1 (Analé-
gico) e via Rede IP, 255 Presets com protoloco
Pelco-D e Pelco-P (Analégico)

Gravagéo no servidor FTP
Detecgéio de video

Deteccdo de movimento

Agendada - Gravagao no servidor FTP, sem a
necessidade de incluséo de cartdo micro SD

396 (22 x 18) zonas de deteccdo com 6 niveis
de sensibilidade configuravel

Mascaramento de camera
Rede

Detecc@o de mascaramento de cémera

Auto-scan 5 RJ-45 (10/100 Mbps) em acordo com o padréo
Interface |EEE802.3
8, formado por um méximo de 80 presets =
T (Intelbras-1) ou 255 presets (Pelco D e Pelco Transmissdo TCP/IP, suporte a DDNS, PPoE,
our P) cada um e com tempo configuravel entre Funcdes FTP, NTP, ARP, SMTP, DNS, DHCP e Filtro IP
presets de 5 a 254 segundos (lista branca e lista negra)
Patrulha 5, duracéo individual de T min Fungées auxiliares Email, DHCP e DNS

Mascéra de privacidade

24 setores, divididos em 8 setores a cada 120°
no eixo horizontal

Cliente embarcado para servi-
co de DDNS (IP dinamico)

No-IP e DynDns

Baud Rate (bps)

1.200, 2.400, 4.800, 9.600

Protocolos suportados

Intelbras-1, Pelco-P, Pelco-D

Opcgédo adicional

Conectores
Saida de video

Posicionamento Inteligente 3D na tela (utili-
zando o software web, software SIM e os DVRs
série VD da Intelbras) através do protocolo
Intelbras-1

BNC (1)

Operagdo remota

Armazenamento

Dispositivo de armazena-
mento

Monitoramento, configuragéo total do sistema,
controle PTZ, reproducéo, download de ar-
quivos gravados, informagées sobre registros,
acionamento das saidas de relé.

Para gravacéo local requer cartdo micro SD
de até 32 GB de alta velocidade classe 4 ou
superior *

RS485

Borne com terminal fixado por parafuso

Alarmes

Borne com terminal fixado por parafuso

Utilizagao

Video = (56 a 500 MB/h) - Audio = (14,4
MB/h)

Alimentagéo

Borne com terminal fixado por parafuso
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Gerenciamento do cartdo
MicroSD

Intelbras S/A — Industria de Telecomunicagéo Eletrénica Brasileira
Rodovia BR 101, km 213 - Area Industrial - Séo José/SC - 88104-800
Fone: (48) 3281 9500 - Fax: (48) 3281 9505

CNPJ: 82.901.000/0001-27

www.intelbras.com.br | www.intelbras.com

Alarme de falha e espago insuficiente

intelbras
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VSD 1000 36X IP Cémera Speed

Encoder

Transmisséo via rede

Dome com

Controle de banda para uma transmisséo via °
rede mais eficiente eCI I O O I G
Dualbitstream. Opgéo para gravagéao de

imagens em qualidade diferente das imagens

Bitstream transmitidas pela rede, podendo ser configura-
do independentemente

Audio

Entrada de dudio 1 canal

Saida de dudio 1 canal

Audio bidirecional Sim

Compressao G.711

Caracteristicas ambientais
Temperatura: Operacéo

-40°Ca +60°C

Temperatura: Armazena-
mento

-40°Ca +85°C

Humidade relativa

10% a 90%

Protecéo
Certificados e seguranca

Compatibilidade eletromag-
nética

P66

FCC: parte 15 classe B - CE: EN55022,
EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Diretiva de baixa tensdo

EN60950-1

EU
Suportes para montagem

Em conformidade com os regulamentos CE

Parede XSD 100 IP
Tubo* XSD 200 IP
Teto* XSD 300 IP
Quina* XSD 400 IP

* Né@o acompanha o produto.
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