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KFM 112

Conversor de Midia
Fast Multimodo 2 km

O conversor de midia Intelbras KFM 112 é um produto
com tecnologia Fast Ethernet que faz a mediacéo

na interconexdo entre um segmento de rede UTP
10/100BASE-TX e um segmento de rede de fibra 6tica
100BASE-FX. O conversor foi desenvolvido para uso em
redes amplas, com alta velocidade e largura de banda,
demandadas por grupos de trabalho que requerem

a expansédo da drea de abrangéncia de sua rede Fast
Ethernet.

Compativel com os padrées IEEE802.3 10/BASE-T e
IEEE802.3u TOOBASE-TX/100BASE-FX, utiliza fibra
Multimodo com conector SC, e comprimento de onda de
1310 nm, estendendo a drea de abrangéncia da rede
para até 2 km.

Caracteristicas

Chaveamento manual para a configuracdo de modo Full e Half Duplex
na porta FX.

Possibilidade de comunicacéo de dados em distdncias maiores.
Conversdo do sinal ético para o sinal elétrico em uma rede local (UTP).

Compatibilidade com os padrées IEEE802.3 10BASE-T e IEEE802.3u
100BASE-TX/100BASE-FX.

1 conector SC para fibras Multimodo.

1 conector UTP RJ45 10/100 Mbps com deteccéo automatica do tipo
de cabo.

MDI/MDI-X automadtico com negociagdo de velocidade na porta TP

Chaveamento manual para a configuragéo de velocidade e modo Duplex
na porta TP

Transmisséo Full e Half Duplex.

Extens@o da distancia do enlace de fibra em até 2 km com fibra Multimodo.
Comprimento de onda de 1310 nm.

LEDs indicadores das principais funcées.

Fonte de alimentacéo externa bivolt automética.

Manual do usudrio em portugués.

Suporte técnico em todo Brasil na rede autorizada Intelbras.
Autonegociagdo de modo Duplex na porta TX.
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Conversor de Midia Fast Multimodo 2 km

Especificacoes técnicas LEDs
IEEE802.3 10BASE-T Nome Status  Descrigdo
Padrées IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX PWR On O conversor estd ligado
IEEE802.3x Off O conversor estd desligado
Chaveamento manual para a configuracéo de modo Full e LEP On A fungéo LFP esta ativa
Funcoes basicas Half Duplex na porta FX Off A fungéo LFP esta inativa
Full Duplex Flow Control (IEEE802.3x) EX On Conexéo vélida estabelecida
Half Duplex Flow Control (Backpressure) Link/ ) Transmiss@o ou recepcao de dados
1 conector SC fémea Act Piscando pela porta FX
Conectores " -
1 conector RJ45 féemea SPD | On A.porifx.TP estd conectada em um
o . 100BASE-T: 100 m dispositivo TO0BASE-TX
Distancia méxima 100BASE-FX: 2 km on A porta TP esté operando em modo
10BASE-T: UTP categoria do cabo 3, 4, 5 (méximo 100 m) ™ FDX/ | FuII.D'upIex -
Cabeamento suportado 100BASE-T: UTP categoria do cabo 5,5¢ (maximo 100 m) Col Fcende i‘:::: :: :;:?3:::.::2“1 modo
TOOBASE-FX: fibra Multimodo Duplex 50/125, fibra Off Half Duplex
Multimodo Duplex 62,5/125 e -
Capacidade de transmissdo | 148.800 pps Link/ On Conexc.o valida estabelecida
Comprimento de onda 1310 nm TP | Act Piscando | TraNsmissGo ou recepgGo de dados
pela porta TP
Fonte de alimentagéo Externa bivolt automatica (DC 9 V/0,6 A)
Temperatura de operagéo: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Temperatura de armazenamento: -10 °C a 70 °C
Caracteristicas de ambiente | (14 °F a 158 °F)
Umidade de operacao: 10% a 90%
Umidade de armazenamento: 5% a 90%
Dimensées 94,5 x73 x27 mm
(" )
Solucoes integradas
Internet
Modem/Roteador - UIP KFS 112

SF 2400 QR

X KFS 112
Computador
Telefone ATA Computador

Fibra
otica:
20 km
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Intelbras S/A - Industria de Telecomunicagéo Eletrénica Brasileira
Rodovia BR 101, km 213 - Area Industrial - Sdo José/SC - 88104-800
Fone (48) 3281 9500 - Fax (48) 3281 9505

Suporte: (48) 2106 0006 - suporte.inet@intelbras.com.br

www.intelbras.com.br | www.intelbras.com
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