GWM 2420 N

Roteador Wireless ADSL 2+ N150 Mbps

A solugdo inteligente para sua banda larga. O Roteador GWM 2420 N Intelbras € um 3 em 1
gue integra a funcdo de modem ADSL 2+ de alta velocidade, roteador Wireless N e switch,

fornecendo ao usuario a comodidade de possuir somente um equipamento.

O roteador GWM 2420 N oferece uma solugao completa e pratica para redes domeésticas
e de pequenas e medias empresas. Com ele, € possivel integrar toda sua rede, seja ela com
fio ou sem fio (wireless). A tecnologia de transmissao € de alto desempenho com taxas de
dados de até 150 Mbps, e opera com dispositivos IEEE802.11b/g/n.

Uma solucao simples e eficaz para compartilhar o acesso a internet, arquivos e interconectar
diversos dispositivos em um so equipamento. O roteador atende aos requisitos de taxas de

ADSL 2+, que oferece velocidade de conexdo a internet de até 24 Mbps.

® Caracteristicas:

Compatibilidade com as tecnologias ADSL 2+, ADSL 2 e ADSL
Velocidade de até 24 Mbps de downstream e 1 Mbps de upstream
Criacao de rede local e compartilhamento de internet

Funcdes de Roteador e Bridge com enderecamento de Ip estatico
ou dinamico

Suporte aos modos de autenticagdo PPPoE, PPPoA, MER e IPoA
Velocidade da rede wireless de até 150 Mbps (IEEE802.11b/g/n)
4 portas LAN 10/100 Mbps

Seguranca WEP 64/128 bits, WPA/WPA2 com TKIP/AES e WPS

QoS por MAC, IP, DSCP e 802.1p para priorizagao do trafego de
dados

Seguranca avancgada atraves de firewall
integrado com suporte a filtro de IP,
MAC, URL e protecao Anti-DoS

Servidor DHCP para distribuicdo de
enderecamento IP

Suporte a servidores virtuais
(NAT) e DMZ

Suporte a VPN Pass-through

Suporte a UPnP, SNMP (v1 e v2c), NTP,
RIP (v1 e v2), TR-069, DDNS, IGMP Proxy e Snooping

Gerenciamento remoto via web (HTTP) e Telnet
com controle por IP (ACL)

intelbrars



Parametro

Protocolos

Fungdes wireless

Fungdes basicas

Fungdes avangadas

Configuragdo e
gerenciamento

Conectores
externos

Func¢des da
Interface Ethernet

Temperatura de
operagao

Temperatura de
armazenamento

Umidade de
operagao

Umidade de
armazenamento

Alimentagdo

Conformidade

Caracteristicas Técnicas GWM 2420 N

Especificacdo
G.992.2 (G.dmt), G.lite
G.992.3 (G.bis/ADSL2)
G.992.5 (ADSL2+)

Padréo IEEE802.11b/g/n
802.11b
Frequéncia d
0 SEHENCEICS 802.11g
peragao
802.11n

802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps

802.11q: 54, 48, 36, 24, 18, 12,
9, 6 Mbps

802.11n: até 150 Mbps
1a13

WEP de 64/128 bits, WPA/
WPA2 com TKIP/AES

Taxa de transmissao

Canais de operagao
Seguranga

Servidor DHCP

Modo de Conexdo PPPoE com usuario/senha
Modo Bridge de Conexao

Aprendizado de até 64 enderegos MAC
Redirecionamento de Portas (NAT e NAPT)

Filtro de Enderegos MAC, IP e URL em modo black/
white list

Redirecionamento de portas

QoS

Controle local de acesso por web/Telnet
UPnP

IGMP Snooping e IGMP Multicast Proxy

Atualizagao automatica de data e hora com NTP
(Network Time Protocol)

DMZ (DeMilitarized Zone)
Status da conexdo WAN e Estatisticas

Gerenciamento e configuragdo por web, TRO69 e
SNMP

Telnet

Dois niveis de gerenciamento com administrador e
suporte

Backup e Restauragéo das configuragdes do
equipamento pela interface web

Logs do sistema

linterface RJ11 DSL

1 botdo de Reset/WPS

4 interfaces RJ45 Ethernet

linterface de Alimentagéo

1 chave liga/desliga (Power)

Compatibilidade com os padrdes IEEE802.3/802.3u

10BASE-T e 100BASE-TX, Half duplex e full duplex com
Auto MDI/MDIX

Controle de Fluxo

0°Ca40°C
-20°Ca70°C
10% a 95%, sem condensagao

5% a 95%, sem condensagdo

9VCC, 1A
ANATEL

inte

Solucdo Integrada

®

Internet

o

Conexdo opcional com fio
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