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WRN 240

Roteador Wireless N 150 Mbps '='--.
i

O WRN 240 fornece uma solugdo completa para redes §
domésticas e de pequenas e médias empresas. Com ele, f.
é possivel criar uma rede sem fios que interliga diversos ie
equipamentos e compartilha o acesso @& internet e a = §
arquivos. Sua instalagdo em portugués é répida e facil e - ; i
a navegagdo através da rede wireless é estavel e segura. ;: \
O roteador WRN 240 adota uma tecnologia de transmisséo [“
de alto desempenho com velocidade de até 150 Mbps' e 5 N
maior alcance de sinal, evitando interferéncia e dreas sem
cobertura no ambiente. -l .

Caracteristicas

Conheca toda a linha N 150 Intelbras e garanta o melhor
desempenho para sua rede.

Maior alcance: poténcia de transmisséo wireless de 100 mW

Design inovador com base giratéria

Antena removivel de 5 dBi (1T x 1R)

Funcéo Press & Play (WPS) para configuragéo automdtica

da rede wireless

QoS (WMM) para otimizagéo de aplicagées de voz e video

Controle de banda por IP

Funcéo Access point, Cliente AP, Bridge, Cliente AP e WDS

Compartilhamento de Internet banda larga

Compatibilidade com os padrées IEEE802.11n (Draft 2.0)

e EEE802.11b/g

Frequéncia de 2,4 GHz

1 porta WAN e 4 portas LAN 10/100 Mbps

Suporte a PPPoE, IP Dinémico, IP Estatico, L2TP, PPTP, UPnP,

DDNS, DMZ, ICMP e NAT

Controle de acesso por filiro de IP, filiro de MAC, filiro de
Botdo Reset dominio, filtros de aplicacées e protegdo DoS

alirrlngrr\‘::ggg 4 portas LAN Seguranca wireless através de WEP 64/128/152 bits, WPA-

PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES, 802.1x
| | | | Fonte de alimentacéo bivolt automatica
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Modo de operacéo: AP roteador e Cliente AP roteador
- Permite velocidade de conexdo de até 150 Mbps’
Firewall SPI

Controle de pais com suporte a filiro de MAC
Moltiplos SSID
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WRN 240

Roteador Wireless N 150 Mpbs

Especificacoes técnicas

Padrées

IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1x

Protocolo (camada 2)

CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, ICMP, NAT, PPPoE, DHCP, UDP, DDNS, VPN (PPTP)

Portas LAN 4 portas 10/100 M Auto MDI/MDI-X RJ45
WAN 1 porta 10/100 M Auto MDI/MDI-X RJ45
Faixa de frequéncia | 2.4 a 2.4835 GHz
IEEE802.11n: 150, 144, 135, 120, 90, 81, 60,30 Mbps (automatico)
IEEE802.11n (20 MHz): maximo 65 Mbps
Taxa de IEEE802.11n (40 MHz): maximo 150 Mb
transferéncia 802.11n (40 MHz): mdaximo 150 Mbps
IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (automadtico)
IEEE802.11b: 11/5,5/3/2/1 Mbps (automatico)
Faixa de canais 1 a 13 (Brasil)
Parémetros Seguranca WEP 64/128/152-bits; WPA-PSK/WPA2-PSK; TKIP/AES; 802.1x; WPS
w?rreless ro Modo de operacéo | Access point; Cliente AP; Bridge; WDS; WPS

Espalhamento
espectral

DSSS (Espalhamento espectral de sequéncia direta)

Modulacéo

BPSK, QPSK, CCK e OFDM (BPSK/ QPSK/ 16-QAM/ 64-QAM)

Distancia de
transmiss@o

Interno até 100 m, externo até 300 m (padréo de disténcia limitada a um ambiente)*.

* Fatores ambientais podem interferir nestes valores.

Poténcia wireless

20 dBm a 150 Mbps
Poténcia: 100 mW

Antena

1 antena removivel de 5 dBi — (1T x 1R)

Cabeamento suportado

10 Base-T: UTP categoria do cabo 3, 4, 5 (méaximo 100 m)
100 Base-Tx: UTP categoria do cabo 5, 5 e (maximo 100 m)
EIA/TIA-568 100 Q STP (maximo 100 m)

LEDs

Alimentacéo, Sistema, wireless, LAN 1, 2, 3, 4, WAN, WPS

Fonte de alimentagao

Entrada: 100-240VAC/50-60Hz/0,5A
Saida: 9VDC/0.85A
Poténcia de consumo maximo: 7.65 Watts

Memoéria

Flash-2 MB; SDRAM-32 MB

Caracteristicas de ambiente

Temperatura de operagéo: 0 °C a 40 °C

Dimensoes

170 x 110 x 31 mm
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Computador

Modem/Roteador ’

Fonte de alimentagao

Solucoes integradas
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Internet

Antena

4 portas LAN

Porta WAN | Botdo Reset
Conexao opcional 1
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Intelbras S/A - Industria de Telecomunicagéo Eletrénica Brasileira
Rodovia BR 101, km 213 - Area Industrial - Sdo José/SC - 88104-800
Fone (48) 3281 9500 - Fax (48) 3281 9505

Suporte: (48) 2106 0006 - suporte.inet@intelbras.com.br
www.intelbras.com.br | www.intelbras.com
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2 Fatores ambientais podem interferir nestes valores.




