intelbras

WRN 342

Roteador Wireless N
300 Mbps

O WRN 342 é um roteador Wireless que utiliza o padréo
Wireless N, com taxas de transferéncia de até 300 Mbps,
sendo compativel com computadores, notebooks e outros
produtos wireless que adotam os padrées de mercado
IEEE802.11b/g/n.

Com a tecnologia do Roteador Wireless N 300 Mbps é facil
criar uma rede sem fios sem a utilizagdo de cabos e fios,
permitindo assim maior mobilidade e praticidade.

Imagens ilustrativas

Com suas 2 antenas MIMO removiveis de 5 dBi, ¢ (Caracteristicas
possivel atingir alta velocidade de acesso e maior alcance,

i ) . . . . .
proporcionando uma melhor cobertura do sinal. Maior poténcia e alcance do sinal wireless

* QoS (WMM e por IP) para priorizagéo de aplicagées de voz
e video

* Operagdo nos modos Roteador, AP, Cliente AP e WDS
* Poténcia de transmisséo de 20 dBm (100 mW)
* Tecnologia N com velocidade de até 300 Mbps

Conheca os demais produtos da linha wireless N Intelbras:
adaptador WBN 312 e placa WPN 300, e amplie ainda mais
as vantagens para uma conexéo segura e veloz.

* Fungdo Press & Play (WPS) para configuragéo automatica
da rede wireless

* Compartilhamento de internet banda larga (ADSL/Cabo)
* Controle de banda por IP para priorizagéo do trafego

4 3\ e 2 antenas removiveis de 5 dBi

* Suporte a PPPoE, IP Dindmico, IP Estdtico, L2TP, PPTP
Antena Antena * Funcées de UPnP, DDNS e DMZ

* Firewall integrado com suporte a filiro de MAC, filtro de IP,
filiro de dominio e protecéo DoS

Conexoes

* Firewall e protegéo DoS

* Seguranca wireless WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK
4 portas LAN com TKIP/AES

* Fonte de alimentac@o bivolt automatica
¢ Interface de configuragéo em portugués
Fonte de * Tecnologia MIMO para melhor cobertura do sinal
alimentagéo Porta WAN * Compativel com os padrées IEEE802.11b/g/n
N\ J * Guia de instalagdo em portugués
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Roteador Wireless N
300 Mbps

Especificacoes técnicas

Paréametro Especificagéo
Hardware
Chipset Atheros AR7241+AR9287-BL1A
SDRAM 32 MB
FLASH 4 MB
Antena 5 dBix2 ~
Fungoes
Fungoes e especificacdes técnicas béasicas
Protocol PPPoE, DHCP, PPTP, L2TP, CSMA-CD, TCP/IP, TCP, ICMP,
rotocolos UDP, ARP
Padrao IEEE802.11b/g/n
Modo de operacéo AP, cliente AP, WDS
802.11b: 2,400 GHz a 2,484
GHz
802.11g: 2,400 GHz a 2,484
GHz
Frequéncia de operagdo |802.11n (Banda ISM):
2422 MHz a 2452 MHz (largura
de banda - 40 MHz)
2400 MHz a 2483.5 MHz (largura
de banda - 20 MHz)
802.11g: 64QAM, T6QAM,
QPSK, BPSK
Modulagéo 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK
802.11n: 64 QAM, 16QAM,
QPSK, BPSK
802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps por
canal com fallback automatico
802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, Funséez
Fungées Taxa de fransmissdo 9,6 Mbﬁs por canal com fallback avancadas
Wireless automadtico
802.11n: até 300 Mbps por canal
com fallback automatico
802.11b: 13: Brasil/América
do Sul
Canais de operacio 802.11g: 13: Brasil/América
perag do Sul
802.11n: 13: Brasil/América
do Sul
até 100 m de cobertura indoor*
Disténcia de transmisséo até 300 m de cobertura outdoor*
* A distancia varia de acordo
com as condi¢des ambientais
WEP de 64/128/152 bits (b/g),
Seguranca \:(/)?4%};7A2E,;NPA-PSK/WPA2-PSK Informacoes
de status
Poténcia maxima 20 dBm
Wireless Protected Setup (PIN,
WPS PBC)
QoS WMM
Configura-
¢do e geren-
ciamento

Atribuicdo de enderecamento IP e classe de enderecos de
rede na LAN

DHCP server

10 M/100 M, MDI/MDI-X com operag@o da porta em modo
Half e Full Duplex

Modo de conexdo estatica com configuracéao de enderego IP,
mascara, DNS e gateway padréo estéticos

Modo de Conexéo PPPoE com usudrio/senha, desconexdo
por inatividade

Modo de Conexdo DHCP com obteng@o de enderegamento
IP de forma dinémica através do protocolo DHCP

Reserva de enderecos DHCP

Clone de MAC

Redirecionamento (NAT)

ALG: TFTP/FTP/H323

Filtro de enderecos MAC em modo black/white list LAN/WLAN
Redirecionamento de portas (servidores virtuais)

Agente DDNS

Configuragdo Manual de DNS

Controle de Banda por IP e Porta (Traffic Shapping)

Protecdo DoS, com opcdes de ativacdo independente para
cada ataque

Filtro IP com configuracgéo do nivel de seguranca baseado
em blacklist e whitelist nas portas WAN/LAN

Gerenciamento web local
Gerenciamento web remoto
Filtro de Ping (WAN/LAN)
UPnP

Roteamento estatico

Atualizagdo automatica de data e hora com NTP (Network
Time Protocol)

Controle Parental por dominio baseado em agendamento
de horario

Associag@o de portas

Associagao de IP/MAC

Atualizacao de Firmware

Backup e restauracéo de configuracées
Estatisticas Wan/Wireless

Controle de acesso por IP e MAC baseado em blacklist e
whitelist

VPN Passthough (IPSec, L2TP, PPTP)
DMZ (DeMilitarized Zone)

Informagées do sistema

Status da configuracdo LAN e WAN
Status da configuracdo Wireless
Informagées estatisticas da LAN
Gerenciamento e configuracéo por web

Restauragéo dos padrées de fabrica pela interface WEB e
botdo reset

Atualizagéo de Firmware via interface web

Backup e restauragao das configuracées do equipamento
pela interface WEB

Logs do Sistema visualizados localmente ou remotamente
através de envio de email



Roteador Wireless N
WRN 342 300 Mbps

Especificacoes técnicas

1 interface RJ45 Ethernet (WAN) Temperatura
1 botdo WPS de armaze- | -40°C a 70°C
Conectores ', botdo de R namento
externos otdo de Reset Umidade de
4 interfaces RJ45 Ethernet (LAN) operacéo 10% a 90%, sem condensagao
1 interface de alimentacéo Umidade de
Compatibilidade com os padrées IEEE802.3/802.3u armazena- | 5% a 95%, sem condensagéo
Fungées da 10Base-T e 100Base-TX mento
Interface Half Duplex e Full Duplex Alimentagéo  Entrada: 100-240 VAC 50-60 Hz / Saida: 9 VDC 0,6 A
Ethernet Auto MDI/MDIX EMC e Seguranga
Controle de fluxo Conformidade | Anatel
CD-ROM Regulamentos
. de seguranga Anatel
Assistente de WAN e Wireless
instalagéo ! Caracteristicas Fisicas
Requisitos Ambientais z;:::soes CxLxA: 170 mm x 107,5 mm x 30 mm
'I'emperah{ru 0°C @ 40°C Peso 227 g
de operacao

Solucoes integradas

Fonte de
alimentagéo Internet WPN 300 Computador
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Intelbras S/A - IndUstria de Telecomunicagdo Eletronica Brasileira

Rodovia BR 101, km 213 - Area Industrial - Sao José - SC - 88104-800 (]
Fone (48) 3281 9500 - Fax (48) 3281 9505
Suporte: (48) 2106 0006 - suporte.inet@intelbras.com.br
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