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IVP 3000 SHIELD

GUIA DO
USUARIO

Sensor infravermelho passivo
Modelo IVP 3000 Shield

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto desenvolvido com a tecnologia e seguranca
Intelbras. O sensor infravermelho passivo IVP 3000 Shield é microcontrolado, com alta
imunidade EMI/RFl e compensacGo automadtica de temperatura, permitindo a deteccéo
eficiente com reduc@o de alarmes falsos. Leia cuidadosamente as informagées neste manual
para o uso correto dos sensores.

Especificacoes técnicas

Tensdo operacional 9al6VCC

Consumo 22 mA (12 VCC)
Alcance de detecgéo 12m

Angulo de deteccéo 90°

Sensor PIR duplo de baixo ruido
Pulso de deteccdo (P.COUNT) 1P ou 2P

Altura de instalacédo 22m

Temperatura operacional -10 a 50°C

Saida de alarme N.C./N.O. opcional, 60 VCC, 300 mA
Chave anti-violacdo (TAMPER) N.C. sem saida de tenséo, 28 VCC, 100 mA
Tempo de inicializacéo 60s

Caracteristicas

* Alta imunidade EMI/RFI.

* Sensor microcontrolado.

* Contagem automadtica de pulsos.

* Compensacgéo automdtica de temperatura, evitando alarmes falsos.

* Contatos N.C. (normalmente fechado) e N.O. (normalmente aberto), opcionais para
diferentes alarmes.

* Imunidade @ luz branca de até 20.000 lux.

* Prote¢do contra sabotagem magnética (relé de estado sélido).

Cuidados e seguranca

* Leia as instrucdes do manual para a montagem e instalagéo do produto.
* Use apenas em ambientes internos.

* Ndo toque na superficie do sensor infravermelho (PIR).

* Para limpeza, utilize um pano macio com agua.

* Instale o sensor em uma area em que uma intrusdo seja facilmente detectada. Ou seja,
onde haja movimentos transversais aos feixes de deteccao do sensor.
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* Nao coloque objetos na frente do sensor. Evite cortinas, telas, biombos, ou qualquer objeto
que bloqueie a varredura. Néo ultrapasse a altura maxima de instalagéo do sensor (2,2 m).

* Nao utilize o sensor em locais com alteracées bruscas de temperatura. Evite instalacéo
préxima a ar-condicionado, aquecedores, ventiladores, refrigeradores e fornos.

* Néao exponha o sensor diretamente a luz solar.

* Confirme se o local de instalagéo é estavel e que néo esteja sujeito a tremulagées.

* Para sua seguranga, realize o teste do produto e dos sistemas pelo menos uma vez por
semana. Isso é necessario devido as mudancas das condi¢des ambientais, interrupgées
elétricas, eletrénicas ou violagées.

Produto

. Passa-fios

. Furos para montagem em cantos
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. Furos para montagem em parede
. LED indicador

. Bloco de terminais

. Chave antiviolagao (TAMPER)

. Jumper LED

. Jumper JP1 - PCOUNT

. Jumper JP2 - RELAY

0. Sensor PIR
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Produto aberto
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Faixa de deteccéo
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Bloco de terminais

ALARM TAMPER +12VGND

* ALARM: saida do sensor.
* TAMPER: chave antiviolagéo.

* +12V: alimentagéao +.

* GND: alimentagéo -.

Instalacéo

Para instalar o sensor, siga o procedimento:

1. Abra o sensor, retire a base e marque a posicdo dos furos na parede. A altura de
instalacGo recomendada é de 2,2 m;

2. Fixe o sensor na parede ou no canto da parede com os parafusos e conecte os fios de
acordo com a figura do bloco de terminais;
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3. Apés a conexdo dos fios, recoloque a tampa do sensor na base, finalizando a instalagéo.

Operacdo

Autoteste

Quando energizado, o LED piscard constantemente, indicando que o sensor ativou o
autoteste. Apés 60 segundos, o LED se apagara e o sensor entrard no modo de operacdo.
Realize o teste de caminhada, com movimentos transversais aos raios de detecgéo do sensor.

Jumpers

Jumper Fungéo Aberto Fechado
Controla o LED
indicador sem LED acesso
LED interferir no LED apagado. (padréo de fabrica).
detector.
Controla o

Deteccéo indicada para

P.COUNT ambientes com grande

(contagem de Sensibilidade méxima do

JP1 1505 Para o incidéncia de interferéncias sensor (1P - um pulso)
pulsos p EMI e RFI (2P - dois pulsos) pulso).
acionamento - .
do alarme). (padrao de fabrica).
Controla o es-
P2 tado do contato N.O. (normalmente N.C. (normalmente fecha-

do RELAY aberto). do) (padréo de fabrica).

Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentacdo deste
em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, vocé poderd utilizar os beneficios
que lhe s@o assegurados.

Nome do cliente: Assinatura do cliente:
N° da nota fiscal: Data da compra:
Modelo: N° de série:
Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condigées:

1. Todas as partes, pecas e componentes do produto sdo garantidos contra eventuais de-
feitos de fabricacé@o que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano,
sendo este prazo de 3 (trés) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia
contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor,
conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo
em todo territério nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes,
pecas e componentes que apresentarem defeito de fabricagéo, além da méo-de-obra
utilizada nesse reparo. Caso ndo seja constatado defeito de fabricagéo, e sim defeito(s)
proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcara com estas despesas.

2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverd imediatamente comunicar-se com o
Servigo Autorizado mais préximo que consta na relagéo oferecida pelo fabricante - somente
estes esté@o autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia
aqui previsto. Se isto ndo for respeitado esta garantia perdera sua validade, pois o
produto terd sido violado.

3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverd enca-
minhar-se ao Servico Autorizado mais préximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso
seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte,
seguranca de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4. A garantia perdera I sua se ocorrer qualquer das hipéteses
a seguir: a) se o defeito néo for de fabricagdo, mas sim, ter sido causado pelo Senhor
Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem
oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundagdes, desabamen-
tos, etc.), umidade, tens@o na rede elétrica (sobretensdo provocada por acidentes ou
flutuagdes excessivas na rede), instalagdo/uso em desacordo com o Manual do Usuério
ou decorrente do desgaste natural das partes, pecas e componentes; ¢) se o produto
tiver sofrido influéncia de natureza quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos,
etc.); d) se o numero de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; e) se o
aparelho houver sido violado.

Sendo estas condiges deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-
-se o direito de alterar as caracteristicas gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem
aviso prévio.

Todas as imagens deste manual séo ilustrativas.
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