Injetor POE 200 G Intelbras

O injetor PoE Intelbras utiliza tecnologia segura que permite que energia e
dados trafeguem pelo mesmo cabo. Ou seja, ele fornece dados e energia aos
dispositivos nele conectados, como cameras, telefones, roteadores e gateways
compativeis com o padrdo IEEE802.3af, excluindo assim a necessidade de
fontes de alimentacao para estes dispositivos. Por ndo ser necessario o uso de
tomadas para os dispositivos, facilita a instalacao de equipamentos em lugares
de dificil acesso como, por exemplo, em postes, tendo um alcance de até 100
metros através do cabo de rede.

Caracteristicas

= Alimenta dispositivos POE compativeis com o padrao
|[EEE802.3af em até 100 metros de distancia através de
cabo de rede

= 1 porta LAN Gigabit Ethernet para entrada de dados

= 1 porta PoE Gigabit Ethernet para saida de dados e
alimentacao

= Alcance de até 100 metros com apenas um cabo de rede
= |nstalacdo Plug & Play
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1 porta LAN para entrada de dados

Portas
1 porta PoE para saida de dados e alimentagdo
IEEE802.3 1OBASE-T
IEEE802.3u LOOBASE-TX
Padrées IEEE802.3ab 1000BASE-T
IEEE802.3x Full Duplex and Flow Control
IEEEBQ2.3af Power Over Ethernet
Caracteristicas PoE Poténcia maxima fornecida pela porta Pok 15,4'W
Tensdo de entrada AC100-240V 0.6 A50/60 Hz
Alimentacéo Tensdo de saida 48V 350 mA
Consumo maximo de energia 14w
Temperatura de operacdo 0°C a40°C
i Temperatura de armazenamento 40°C a 70°C
Ambiente = E
Umidade de operacdo 0% a 20% RH Sem condensacio
Umidade de armazenamento 10 a 90% RH Sem condensacdo
Certificagdes FCC, CE, RCHS 10/100/1000Mpbs

Dimensdes (CxLxA) 132x60%34 mm

,7 Cenario de integracao —|

TIP 300

Telefone IP

VIP BXIM

Camera box IP
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Switch Gerencidvel
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Switch Gerencidvel

Intelbras S/A - Industria de Telecomunicagéo Eletronica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 - Area Industrial - S&o José/SC - 88104-800

[
Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte

www.intelbras.com.br



