
 8 zonas mistas

 8 partições (habilita e desabilita todas as zonas, 

independente por controle remoto)

Segurança em dobro para você

SEGURANÇA ELETRÔNICA

ANM 3008 ST Central de alarme 
não monitorada 

com 8 zonas

8 zonas mistas



Segurança em dobro para você

SEGURANÇA ELETRÔNICA

Informações técnicas

Alimentação AC 90 a 265 VAC (automática)

Corrente de saída auxiliar 250 mA máximo

Consumo médio 1,9 W

Corrente de saída de sirene
Com bateria até 1,5 A

Sem bateria até 400 mA

Alimentação DC Bateria de 12 V/7 Ah (não fornecida)

Temperatura operacional -10 °C a 50 °C

Características

• Discadora DTMF para 5 números telefônicos 

• Saída de sirene de alta potência (capacidade para 5 sirenes  piezo-elétricas  

ou 1 do tipo corneta)

• Pânico pelo controle remoto com e sem sirene

• Autoarme por falta de movimento com tempo programável 

• Zonas programáveis 

• Saída LED para indicação de status
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ANM 3008 ST Central de alarme 
não monitorada 

com 8 zonas

A Intelbras traz a ANM 3008 ST - Central de alarme não monitorada com 8 zonas. Qualidade, suporte técnico, garantia e o melhor custo-benefício.


