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baseado no sistema operacional Windows Mobile®
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Software de Imagem via Celular (SIC)
baseado no sistema operacional Windows Mobile®

Esse software possui tecnologia capaz de visualizar as ima-
gens do seu DVR Intelbras em tempo real. Com as teclas de
navegacéao de seu celular com Windows Mobile® é possivel
selecionar a cdmera desejada e iniciar a visualizacéo das
imagens. Com os recursos do software, o usudrio utiliza
as teclas de direcdo para movimentar as cdmeras PTZ e
para controlar Zoom, iris e Focus, entre outras facilidades.
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Introducédo

Atencao: a versdo do seu DVR deve ser do dia 23/02/2011 ou superior, para
que seja possivel a visualizagdo das cémeras através do aparelho celular com
sistema operacional Windows Mobile®.
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Versdo do software do DVR

Ao receber uma chamada em simulténeo com a utilizacdo do aplicativo,
este serd paralisado e ao finalizar a chamada o aplicativo retornard para a
tela automaticamente, sendo necessdario chamar novamente a cdmera que
deseja visualizar.

Obs.: é necessdrio que a versao do Windows Mobile® seja igual ou superior
aé.l.

Caracteristicas
* Visualizagdo das imagens em tempo real através do celular.
¢ Suporte para autenticagdo.

¢ Suporte para controle PTZ.

Instalacao

Siga o procedimento a seguir para instalar o software:

1. Faca o download do aplicativo Intelbras iSIC.cab do site da Intelbras
www.intelbras.com.br;

2. Conecte o seu aparelho ao computador através do cabo de dados USB
que acompanha o produto. Apés ser reconhecido pelo sistema opera-
cional, acesse o diretério onde os aplicativos estdo instalados no cartéo
de meméria do aparelho;

3. Faca uma cépia do arquivo e mova-o para o diretério onde estdo ins-
talados os aplicativos;



Obs.: para readlizar a instalagdo néo é necessdrio desccompactar o arquivo

Intelbras iSIC.cab.

4. Remova o cabo de comunicagéo do aparelho com o computador e, pelo
aparelho, acesse o diretério dos aplicativos;

5. Encontre o Intelbras iSIC conforme a figura a seguir e clique no icone
para iniciar a instalagéo;
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Instalagdo 1

6. O sistema iniciara o processo de instalagéo conforme figura a seguir;

Instalando Intelbras ISIC.CAB ...
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Instalagao 2



7. Em seguida, defina onde serd instalado o aplicativo;

Escolha um local para instalar "Intelbras
Intelbras_iSIC":

®
() \Storage Card

Espaco Necessario: 6140 KB
Espaco Disponivel: 29356 KB

Instalagdo 3

8. Apos escolher o destino da instalagéo, o aplicativo serd instalado;

Instalando Intelbras iISIC.CAB ...
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Instalagao 4

9. Apés finalizar a instalagéo serd exibida uma interface conforme figura
a seguir;



Intelbras iSIC.CAB foi
éxito no dispositivo.

Se precisar de mais espaco, vocé pode
remover programas instalados,

Instalagao 5

10. Acesse o diretério de programas instalados e localize o Intelbras iSIC
conforme figura a seguir;
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Localizagdo do Aplicativo

11. Selecione o aplicativo Intelbras iSIC para iniciar a operagéo.



Operacgdo

Apés iniciar o aplicativo serd exibida a interface de login conforme figura
a seguir:

intelbras iSIC

End. IP: vd16m480.intelbras,
Porta: 3777

Tela de Login

O aplicativo possui um DVR de teste da Intelbras ja cadastrado, portanto
clique em Login para iniciar a visualizagdo das imagens.

Obs.: caso ndo consiga visualizar o DVR da Intelbras previamente cadastrado,
certifique-se de que o seu celular esteja com sinal 3G ou tenha um sinal de Wi-Fi
com acesso d internet, caso contrdrio nGo serd possivel realizar a visualizagdo
das cdmeras conectadas ao DVR.

Serd exibida uma tela com as opgées conforme a figura a seguir:



iSIC

Abrir Dis

Interface Principal

Clique na funcéo Dispositivo para visualizar os canais conforme figura a
seguir:
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Abrir Dispositivo PTZ
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Canais

Apés selecionar o canal desejado, clique em Abrir para iniciar a visualizagdo
do canal. Sera exibida uma tela conforme figura a seguir:
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Abrir Dispositivo PTZ ‘ Cheia

Visualizagdo

Se preferir, clique na fungéo Tela Cheia para maximizar a imagem que esté
sendo visualizada, conforme figura a seguir:

VM 3101IR

Tela Cheia

O modo tela cheia sera exibido em modo paisagem. Para voltar ao modo
visualizacdo normal clique em qualquer ponto da imagem.

Para retornar a lista de canais clique na fun¢éo Dispositivo.

Caso deseje encerrar o Intelbras iSIC clique em Sair.



Controles de cameras PTZ

Caso esteja visualizando uma speed dome com possibilidade de controle
através do DVR Intelbras ou esteja utilizando uma Speed Dome IP Intelbras,
serd possivel controlar os movimentos de Pan (horizontal) e Tilt (vertical)
através da tecla de navegagéo. Siga o procedimento:

1. Certifique-se que possui os controles da cémera diretamente no DVR, ou
caso seja de uma Speed Dome IP, confirme a possibilidade de controle
do movimento através do navegador Internet Explorer®.

2. Apés certificar-se de que possui o controle da cémera, é possivel controlar
a camera de duas formas:

* No modo normal de visualizagéo da camera selecione a fungdo PTZ.
Serd exibida uma tela conforme a figura a seguir:
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Abrir Dispositivo PTZ Cheia

PTZ

Utilize a tecla de navegagdo para realizar o controle da cdmera mével
através das fungées:

B Controle de + e — das fungées Zoom, Iris e Foco.

< » | | Controle da direcdo de cameras PTZ

* No modo Tela cheia arraste o dedo sobre a tela para movimentar a
camera.



Para retornar ao modo normal de visualizagéo toque em qualquer ponto
da tela.

Sair
Para que o aplicativo seja finalizado, basta clicar no icone “X” localizado no
canto superior direito conforme a figura a seguir:

[ isic X ]

Sair

Configuracao do DVR ou Speed Dome IP

Com o DVR ja conectado na rede, acesse a fungdo ENCODER para realizar
os ajustes necessarios para a visualizagéo das imagens via celular.

E possivel realizar as configuracées do DVR através do software local, web
e/ou cliente (S.I.M.), para a Speed Dome IP é possivel realizar as configuracées
através do software web e/ou cliente (S.I.M.). Este manual estd baseado na
configuracgéo através do software local do DVR.

Dual bit-stream

Dual bit-stream é um conjunto de dois tipos de stream de video que podem
ser enviados simultaneamente, porém com configuragées diferentes, a figura
a seguir apresenta a guia ENCODER do software local do DVR da Intelbras.

ENCODER

Canal

Compressédo Stream Extral
Resolugao CIF QCIF

Taxa de Frames 30 7

Bit Rate Tipo Constante Constante

Bit Rate(Kb/S) 640 - 64 -
Referéncia 192-1024Kb/S 24-128KbrS
Habilitar Audio/Video [ ] e

AudioTip Sobrepor

Aju:itar Captura

Copiar Colar Padrao Salvar Cancelar

Bit Stream Principal Bit Stream Extra
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* Bit-stream principal: responsavel pela configuracdo da qualidade da
gravagéo local/transmisséo das imagens via rede de seu DVR.

* Bit-stream Extra: responsavel pela configuragéo da qualidade de trans-
missd@o das imagens via rede e para telefones celulares.

Bit-stream Principal Bit-stream Extra
Gravagéo Transmisséo via rede

Transmisséo via rede Transmisséo para telefones célulares

Devido a este conceito e tecnologia é possivel gravar as imagens do DVR
em uma qualidade e transmitir pela rede em outra qualidade, fazendo com
que a transmisséo das imagens pela rede néo sobrecarregue-a e com isto
continua-se obtendo uma 6tima qualidade nas imagens gravadas.

Obs.: as alteracées das configuragées do Stream Extra néo influenciarGo na
qualidade de gravagdo das imagens do DVR, visto que a gravacgéo é baseada
na configuragdo do Stream Principal.

Encoder (Stream Extra)

Os ajustes do Stream Extra dentro da guia ENCODER sé@o apresentados a
seguir.

ENCODER

Canal

Compressédo Stream Extral ~
Resolugdo CIF QCIF

Taxa de Frames 30 7

Bit Rate Tipo Constante Constante

Bit Rate(Kb/S) 640 - 64 -
Referéncia 192-1024Kb/S 24-128Kb/S
Habilitar Aud [ |

AudioTip Sobrepor

Ajustar Captura

Copiar Colar Padrdo Salvar Cancelar

Encoder

* Resolugéio: CIF (352X240) / QCIF (176x120)

¢ Taxa de Frames: os valores variam de 1 a 30 frames em resolucdo QCIF
e variam de 1 a 7 frames em resolucéo CIF.



« Bit Rate Tipo: o sistema suporta dois tipos, Constante e Variavel, no tipo
varidvel o DVR enviara somente as alteracdes entre um quadro e outro.

* Qualidade: selecione o Bit Rate Tipo Varidvel para habilitar esta fungéo,
hé seis niveis variando de 1 a 6. O nivel 6 corresponde a qualidade
maxima da imagem.

* Bit Rate (KB/s): selecione um dos valores pré-estabelecidos no sistema
ou digite o valor desejado no item personalizado. Esta fungéo tem como
objetivo limitar a sua transmisséo para a utilizagéo eficiente do sistema em
redes com largura de banda muito limitada como o caso da transmissé@o
e recepcdo da rede de telefonia 3G.

 Habilitar Audio/Video: habilitar a transmisséo de Gudio e/ou video
das cameras.

ATENGAO: ajuste as configuracées do Stream Extra dentro do ENCODER
de acordo com o desempenho do seu celular e da sua rede. Diminua a taxa
de frames e Bit Rate (KB/s) para garantir um video fluente caso a sua rede
néo seja boa ou instavel. Para uma rede GPRS, recomendamos a utilizagéo
da resolucdo QCIF e taxa de frames de 1 fps com 32 KB.

Conta

Para acesso do DVR ou Speed Dome IP através do telefone celular, certifique-se

de que a conta de usudrio criada estdé marcada como REUTILIZAVEL e que
possui autoridade de controle PAN/TILT/ZOOM caso possua cdmeras méveis
instaladas no DVR. Com isso é possivel que o mesmo usudrio utilize ao mesmo
tempo o software local e visualize as imagens pelo celular.
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Atencéio:
¢ Pequenas diferencas podem ser encontradas na interface do usudrio.
* Todas as especificacdes e software aqui mencionados estdo sujeitos &

modificagcées sem aviso prévio.

Para mais informagées, acesse o site da Intelbras www.intelbras.com.br ou
entre em contato com o suporte técnico.

Windows Mobile e Internet Explorer sdo marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft
Corporation nos Estados Unidos ou em outros paises ou regiées.

Intelbras S/A — Indistria de Telecomunicagdo Eletrénica Brasileira

Rodovia BR 101, km 213 - Area Industrial - Séo José/SC - 88104-800
Fone: (48) 3281 9500 - Fax: (48) 3281 9505 - www.intelbras.com.br
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fale com a gente

SUPORTE A CLIENTES
Para informagées: (48) 2106 0006
Para sugestées, reclamacées e rede autorizada: 0800 7042767
suporte.isec@intelbras.com.br

Hordério de atendimento
Segunda a sexta-feira: das 8 as 20 h | Sébado: das 8 as 18 h



