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Central de alarme
Modelo ANM 3004/3008 ST

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto com a qualidade e seguranca Intelbras.

As centrais de alarme ANM 3004 ST e ANM 3008 ST séo compactas e de facil programacéo
e possuem 5 memérias para telefones, funcéo Pénico, Zona 24 horas, protegéo contra curto-
-circuito ou inversdéo de polaridade, meméria EEPROM, entre outras facilidades. Pode ser
conectada a vdrios tipos de sensores, como sensor de abertura e infravermelho.
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Especificacoes técnicas

Alimentagégo AC 90 a 265 VAC (automadtica)
Corrente de saida auxiliar 250 mA maéximo

ANM 3004 ST =1,7W

ANM 3008 ST =1,9W

Com bateria até 1,5 A

Sem bateria até 400 mA
Alimentagdo DC Bateria de 12 V/7 Ah (néo fornecida)
Temperatura operacional -10°Ca 50°C

Consumo médio

Corrente de saida de sirene

Caracteristicas

As centrais de alarme ANM 3004 ST e ANM 3008 ST sd@o microprocessadas, com as seguintes caracteristicas:
* Receptor incorporado e controle remoto com bateria incluso

¢ Aceitam até 30 dispositivos sem fio

¢ Controle remoto

* 1 senha master e capacidade para 8 permissées via controle remoto

¢ Discagem em DTMF

* Memoria para 5 numeros de telefone com até 20 digitos

* Fungdo Pénico pelo controle remoto

e Zona 24 horas programavel

¢ Autoativacéo programdvel por inatividade

¢ Carregador de bateria (12 V) com protecéo contra curto-circuito ou inverséo de polaridade
¢ TemporizagGo programavel para entrada e/ou saida independente

* Bypass - desativagéo de um ou mais setores temporariamente, via teclado

¢ Fonte chaveada “Full Range” de 90 a 265 VAC (automdtico)

O programa fica armazenado em meméria EEPROM, que néo se apaga mesmo com falta total de energia (rede
elétrica e bateria), garantindo, assim, a seguranca do cédigo de acesso e dos pardmetros programados.

Também ficam armazenadas na meméria EEPROM, todas as condigdes de setup da central. Se seu sistema de alarme
néo possuir bateria ou a bateria estiver descarregada e se o fornecimento de energia elétrica for interrompido,
assim que o fornecimento se restabelecer, a central assumira a mesma condigéo anterior.

Instalacao

Ap6s abrir a caixa da central, é possivel visualizar um cabo para conexéo da bateria, os bornes de conexdo, conexdo
da sirene, alimentagéo auxiliar para periféricos (infravermelho, cerca elétrica, etc.), sensores e telefone.

A ANM 3004 ST possui quatro zonas mistas e a ANM 3008 ST possui oito zonas mistas, conforme as figuras a seguir.
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ANM 3004 ANM 3008

Antena

Insira a antena na caixa conforme a figura a seguir:

Bateria (cabo de fio paralelo bicolor)

Esta saida é utilizada para ligar a bateria do sistema de alarme. Durante o funcionamento normal, esta saida é um
carregador para a bateria. Na falta de energia na rede elétrica, a bateria fornecera energia ao sistema.

Para conectar a bateria na caixa da central, conecte o fio preto no polo negativo da bateria, e o fio vermelho no
polo positivo.

A central possui protegdo contra inverséo de polaridade, caso o cabo de bateria seja ligado invertido. Sendo assim,
retire o cabo e conecte-o na posigéo correta.

Alimentagéo AC (rede elétrica)
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A central é equipada com uma fonte chaveada full range que opera com tensdo de entrada entre 90 e 265 Vca
sem a necessidade de chave seletora de tenséo.

Na placa da fonte ha um borne de dois terminais (ver figura anterior) para conectar a central a rede elétrica e
outro borne para conecta-la ao aterramento.

Nesta placa, também se localiza dois fusiveis de protecéo da central. Caso necessite troca-los, faga a troca por um
fusivel com retardo de mesmo valor (400 mA).

Aterramento

TERRA
Terminal Terra ANM 3004/3008 ST

Conecte o respectivo terminal ao “terra” de sua instalagéo elétrica.

Atencéo: é muito importante que se faca esta conexdo para que sua central tenha uma maior protecéo contra
raios e sobrecarga pela rede elétrica e/ou linha telefénica. Caso vocé néo faga esta conexéo, a central funcionara
normalmente, mas ficara desprotegida contra estas sobrecargas. A garantia néo cobre possiveis danos provocados
por raios (mesmo com o aterramento).

Auxiliar: saida de 14,5 VCC

OGO OOOOOOOPOEOSNOIEOOEDSNOIOOS

FONE LINHA 21 COM. Z2 23 COM. 24 25 COM. 26 Z7 COM. 28 +SIR.-

Esta saida é utilizada para alimentar acessérios, como a interface para cerca elétrica, sensores de infravermelho,
entre outros.

¢ Corrente méaxima: 250 mA
Atencao: ao ligar, observe a polaridade (+/-).

Obs.: o limite anterior deve ser respeitado para o correto funcionamento do produto.

Sirene

FONE

LINHA 20 COM, 22 23 COM. 24 COM. 26 27 COM. 28 | +SIR.- | +AUX.-

Esta saida ¢ utilizada para ligar a sirene do sistema de alarme. Podem ser ligadas uma ou mais sirenes, desde
que a corrente total seja:

¢ Sem bateria: 400 mA
¢ Com bateria: 1,5 A

Atencéo: ao ligar, observe a polaridade (+/-).

Obs.: os limites anteriores devem ser respeitados para o correto funcionamento do produto. Quando a central estiver
sem bateria ou com a bateria descarregada, e a demanda de corrente da sirene for maior que o especificado para
o caso sem bateria (400 mA), a sirene néo tocard de forma continua.



Zonas

FONE LINHA| 21 COH. 22 23 COM 24 25 COH. 26 ZF COM. 28| +SIR.- +AUX.-

Estes bornes estéo divididos em grupos de trés terminais, sendo o do meio comum e os dos lados entradas para
zonas. Por exemplo, para ligar um sensor na zona 1 ligue um dos fios no terminal COM e o outro no terminal Z1.

LED

Esta saida é utilizada para conexéo de um LED que indicara a ativacéo da central de alarme. Quando a central
estiver ativada o LED acendera. Este LED deve ser conectado diretamente nos terminais do borne, considerando
uma corrente maxima de 6 mA.

Linha e fone

FIONE LINHA [21 COM. 22 23 COM. 24 25 COM. 26 ZZ COM. 28 +SIR.- +AUX. -

O borne LINHA é a entrada da linha telefénica, conecte neste borne os dois fios da linha telefénica publica.

O borne FONE é a saida da linha telefénica, conecte neste borne os fios dos aparelhos telefénicos instalados no local.

Programacgéo

A central de alarme possui diversos par@metros programaveis, o que a torna versatil, permitindo otimizar o seu
funcionamento para cada necessidade.

Estas configuragdes séo armazenadas em uma meméria interna especial, que mantém estas informagées mesmo quando
a central for desligada da rede elétrica ou a bateria for removida, evitando a necessidade de reprogramacéo frequente.

Para programar estes paré@metros, € necessdrio o uso de uma senha especial, denominada senha master. Padréo
de fabrica: 1234.

Recomenda-se que a senha seja modificada durante a instalagdo para aumentar a seguranca do sistema, pois
este recurso impedird que pessoas ndo autorizadas possam alterar as configuracées da central de alarme. Ver
item Programagéo da senha master.

Obs.:
* Para sua seguranga, ndo revele a senha master a terceiros;

¢ Se a senha master for esquecida, siga o procedimento de Reset do sistema, pois, sem esta senha, é impossivel
acessar o modo de programacgéo da central.

Além da configuragéo do funcionamento da central, o modo de programacéo permite ao usudrio realizar o teste
de funcionamento dos sensores e dos nimeros telefénicos programados.
Modo de programacéo

Para modificar qualquer parametro de funcionamento da central, é necessario entrar no modo de programagéo.

Siga o procedimento:
+ SENHA MASTER + (_COMANDO ) + SENHA MASTER

1. Ao pressionar a tecla Prog + senha master, o LED Ativada/Programa comegara a piscar, indicando que a central
entrou em modo de programacéo;

2. Digite o comando da programacéo desejada.



Obs.: Se nenhuma sequéncia de programacéo for digitada durante trés minutos, a central retornard ao seu modo de
operacdo normal. Para anular a digitagdo de um comando antes de finalizé-lo, pressione a tecla Apagar e comece
a digitagdo novamente do comando.

3. Para sair do modo de programagéo digite a senha master.

Modo de edicéo com visuvalizagéo

Para realizar a alteragéo de alguns parédmetros, a central utiliza um modo de edi¢éo diferenciado que simplifica a
entrada dos dados e permite a visualizagéo da programacéo atual.

Apés a entrada da sequéncia de programacgéo, cada uma das teclas de 1 a 8 do teclado representam as zonas
que seréo programadas/alteradas. (No modelo ANM 3004 ST, as teclas séo de 1 a 4, devido ao menor nimero
de zonas disponiveis).

A apresentacéo inicial indica a programagéo atual deste parédmetro. Sendo assim, se a tecla estiver acesa, a fungéo
estard habilitada, se a tecla estiver apagada, a fungéo estara desabilitada.

Para alterar o estado (habilitada ou desabilitada), pressione a mesma tecla e o seu estado serd invertido.
Apés o término da configuragéo, pressione a tecla Enter para salvar a configuragdo e sair do modo de edigéo.

Se a tecla Apagar ou qualquer tecla invalida for pressionada, as alteragées serdo descartadas e o teclado saird do
modo de edigéo, aguardando a préxima sequéncia de programagéo.

As funcées, configuraveis por este modo de edi¢do séo:

* Ativacdo/Desativagdo de zonas;

e Zonas temporizadas;

¢ Zonas inteligentes;

¢ Zonas 24 horas;

¢ Permissées via controle remoto;

¢ Ativagdo/Desativagdo de funcoes.

Estes comandos também podem ser utilizados para visualizar os par@metros programados. Apés visualizar, pressione
a tecla Apagar para cancelar a operagéo.

Senhas e permissées

As centrais ANM 3004 ST e ANM 3008 ST possuem uma senha master para entrar no modo de programacéo e
armar e desarmar a central por completo, e 8 permissées via controle remoto, que podem ser programadas de
acordo com a necessidade do usudrio. Alguns exemplos de utilizagéo:

¢ Senha que arma a central completa.

* Permisséo que s6 arma e desarma zonas programadas.

E possivel programar uma tecla do controle remoto ligado & senha master para armar/desarmar a central comple-
tamente e o outro botdo com uma permiss@o para armar/desarmar a central parcialmente. Com isso, é possivel

armar a central completamente ao sair da drea protegida, ou armar somente os sensores da parte externa, enquanto
houver circulacéo de pessoas na parte interna.

Atencéo: antes de alterar a senha master, tenha certeza de memorizé-la ou anotda-la em algum lugar, pois 0 modo
de programacéo sé6 poderd ser novamente acessado através da nova senha. Ver item Reset do sistema.

A senha master dé acesso ao modo de programacgéo e possibilita alterar a prépria senha master e as configuragées
da central de alarme. Estrutura do comando:

O00NO00/0HE™)

===
Senha com 4 digitos
Obs.: a senha a ser programada (ou alterada) deve conter exatamente 4 digitos, por exemplo 4590.

Para programar a senha, siga o procedimento:

1. Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacéo. O LED Ativada/Programa piscard;
2. Pressione a tecla Prog, o LED Rede/Bateria acendera;

3. Digite o comando (200);



4. Digite os quatro digitos do novo cédigo (qualquer numero de 0 a 9 em qualquer sequéncia, inclusive nGmeros
repetidos);

Pressione a tecla Enter;

6. Digite a senha master para sair do modo de programacéo.

Permissées via controle remoto

As centrais ANM 3004 e ANM 3008 ST possuem 8 permissées via controle remoto, sendo possivel configurar quais
zonas cada uma das permissées poderd ativar ou desativar.

Por exemplo, € possivel configurar uma permisséo para ativar apenas a zona 1, uma para ativar apenas a zona
2 e outra para ativar as zonas 3 e 4. Desse modo, o sistema pode ser ativado ou desativado como se fossem trés
centrais independentes. Estrutura do comando:

+ @@ + @ + ( Enter ) + Selecione as zonas + ( Enfer
-

Permisséo a ser configurada de 1 a 8
Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacéo. O LED Ativada/Programa piscara;
Pressione a tecla Prog, o LED Rede/Bateria acenderd;
Digite o comando (21);

Digite o nUmero da permisséo que deseja configurar e pressione Enter;

o KN =

Apds o comando acima, a central entra no modo de edicéo, onde cada tecla representa uma determinada zona.
Utilize as teclas de 1 a 4 (ANM 3004 ST) ou de 1 a 8 (ANM 3008 ST) para inverter o estado da zona. Apenas
as teclas referentes as zonas que poderéo ser ativadas pela permissédo devem permanecer acesas;

6. Pressione a tecla Enter para confirmar ou Apagar para cancelar a alteragéo;

7. lInsira a préxima sequéncia de programagé@o, ou a senha master para finalizar a configuragéo da central.

Comandos de telefonia

Programacéo de telefones

As centrais ANM 3004 e ANM 3008 ST possuem 5 memérias para telefones. Para programar os telefones a serem
chamados (em caso de ocorréncia de eventos, alarme ou pénico), siga o procedimento:

No méximo 20 digitos

-
+ @@ + @ + Nomero do telefone +
-

Nomero da meméria de 1 a 5
Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacgéo. O LED Ativada/Programa piscard;

Pressione a tecla Prog, o LED Rede/Bateria acenderd;

w N =

Digite o comando (10);
4. Digite o nUmero da meméria a ser programada (de 1 a 5);
Obs.: o numero da meméria deverd ser digitado sempre com 1 digito, por exemplo, para memoéria 3, deve-se digitar
3 (trés).
5. Digite o numero do telefone a ser programado, comecando pelo DDD, se houver necessidade;
Proceda como se estivesse discando o telefone (até vinte digitos);
¢ Para inserir *, pressione a tecla Ativar.
¢ Para inserir #, pressione a tecla Anular.
* Para inserir uma pausa entre digitos, pressione a tecla F1.
6. Apos inserir o numero do telefone, pressione a tecla Enter;
7. Para programar as outras memorias, repita os passos de 2 a 6;
8. Apos a programacéo de todas as memérias desejadas (de 1 a 5), saia do modo de programacéo digitando a

senha master.

Obs.: quando se programa um numero de telefone, esta operagdo apaga automaticamente o numero que estava
programado anteriormente nesta memoéria.



Excluséo de um numero telefénico

Para apagar um telefone previamente programado:

(o)~ (D) (3 - )

Numero da meméria de 1 a5
Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacéo. O LED Ativada/Programa piscard;
Pressione a tecla Prog, o LED Rede/Bateria acenderd;

Digite o comando (10);

hWbd =

Digite 0 nimero da meméria a ser excluida (de 1 a 5);

Obs.: o numero da meméria deverd ser digitado sempre com 1 digito, por exemplo, para meméria 3, deve-se digitar
3 (trés).

5. Pressione a tecla Enter;

6. Digite a senha master para sair do modo de programacéo.

Funcéo Panico pelo controle remoto

Esta funcéo foi concebida para ser utilizada no momento de uma situagéo de perigo a fim de solicitar ajuda. Ha
dois modos de operacéo:

* Audivel (padrao): a sirene é acionada e a central liga para os telefones programados.

 Silencioso: a central liga para os telefones programados, porém a sirene permanece desligada.

Obs.: para mudar a configuragdo do modo de operagéo ver item Ativagao/Desativacéo de fungées.

E possivel programar um dos botées do controle remoto para a fungéo Pénico. Dessa forma, quando for necessario
realizar o acionamento dessa fungéo basta pressionar o botéo programado.

(pog ) + (6)(2) + (eoer)

Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacgéo. O LED Ativada/Programa piscard;
Coloque a bateria no controle sem fio;
Pressione a tecla Prog. O LED Rede/Bateria se acenderd;

Digite o comando (62);

oK DN =

Pressione a tecla Enter. Os LEDs das zonas comegar@o a piscar, indicando que a central estd pronta para re-
ceber o cédigo;

6. Acione o controle. Se o cédigo foi aceito, o teclado emitird 3 bipes curtos e os LEDs voltardo ao estado normal.
Se o codigo jé foi programado ou a meméria estiver cheia (30 dispositivos sem fio), serd emitido um bipe longo
de erro, indicando que a programacéo néo foi realizada;

7. Repita os passos de 3 a 6 para programar outro dispositivo;

8. Digite a senha master para sair do modo de programacéo.

Para apagar os dispositivos programados desta fungao:

) DD+ @)

Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacéo. O LED Ativada/Programa piscard;
Pressione a tecla Prog. O LED Rede/Bateria se acenderd;

Digite o comando (72);

hrwbd =

Pressione a tecla Enter. O teclado emitird 3 bipes curtos indicando que os dispositivos programados para a
funcéo foram apagados;

5. Digite a senha master para sair do modo de programacéo.

Controle remoto

E possivel programar controles remotos para a senha master e para cada uma das permissées das centrais ANM
3004 ST e ANM 3008 ST. Isso permite, por exemplo, programar um controle para armar e desarmar a central de
alarme completamente e outro para armar e desarmar apenas a zona 1, e outras possibilidades de acordo com
sua necessidade. Para programar um controle remoto, digite:



(pro )+ () (@) (0)+ () Cemer)

Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacéo. O LED Ativada/Programa piscard;
Pressione a tecla Prog, o LED Rede/Bateria se acenderg;
Digite o comando (600);

el S

comecaréo a piscar, indicando que a central estd pronta para aprender o cédigo do controle remoto;

o

Acione o botéo do controle remoto (lembre-se de colocar a bateria);

o

A central de alarme emitira 3 bipes seguidos para indicar que o controle remoto foi aceito, ou emitird um bipe
e de erro para indicar que o controle remoto a foi programado anteriormente;

7. Para programar outros controles remotos, repita os passos de 2 a 6;
8. Digite a senha master para sair do modo programacéo.

Para apagar os controles remotos, digite:

(P )+ (D@ + () + (o)

Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacéo. O LED Ativada/Programa piscard;

Pressione a tecla Prog, o LED Rede/Bateria se acenderg;
Digite o comando (700);
Pressione o numero da permiss@o desejada (0 para senha master e de 1 a 8 para as permissées);

Pressione a tecla Enter, o teclado emitird 3 bipes curtos indicando que os controles remotos foram apagados;

AL e

Digite a senha master para sair do modo de programacéo.

Sensores sem fio

A ANM 3004 ST possui 4 zonas mistas e a ANM 3008 ST possui 8 zonas mistas. A zona mista permite ligar sensores
com fio e sem fio em uma mesma zona. E possivel programar mais de um sensor por zona, sempre respeitando o
limite de 30 dispositivos sem fio, entre controles remotos e sensores sem fio. Caso néo esteja utilizando sensores
com fio, os bornes de zona devem ser fechados com um pedago de fio. Por exemplo, ligue uma ponta do fio no
borne Z1 e a outra no borne COM. Proceda da mesma maneira para as outras zonas.

Para programar sensores em uma zona, digite:

(#o) + DD+ (D) ) + imsosrorsnt
®

Nimero da zona com 1 digito
Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacéo. O LED Ativada/Programa piscard;
Coloque a bateria no sensor sem fio;
Pressione a tecla Prog, o LED Rede/Bateria se acenderd;
Digite o comando (610);

Digite o numero da zona com um digito;

A

Pressione a tecla Enter. Os LEDs das zonas comegardo a piscar, indicando que a central esta pronta para
receber o cédigo;

7. Acione o sensor sem fio. Se o cédigo foi aceito, o teclado emitird 3 bipes curtos e os LEDs voltaréo ao estado
normal. Se o cédigo ja foi programado ou a meméria estiver cheia (30 dispositivos sem fio), sera emitido um
bipe longo de erro, indicando que a programagéo néo foi realizada;

8. Repita os passos de 3 a 7 para programar outro sensor sem fio;

9. Digite a senha master para sair do modo de programagéo.

Para apagar os sensores programados em uma zona, digite:

(pos)+ (D@ + () + Caer)
T

Niémero da zona com 1 digito
1. Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacéo. O LED Ativada/Programa piscard;

2. Pressione a tecla Prog, o LED Rede/Bateria se acenderd;

Pressione 0 para senha master ou pressione de 1 a 8 para as permissées e pressione Enter. Os LEDs das zonas

1



6.
7.

Digite o comando (710);
Digite o nimero da zona com um digito;

Pressione a tecla Enter. O teclado emitira 3 bipes curtos indicando que os sensores programados para a zona
foram apagados;

Repita os passos de 2 a 5 para apagar os sensores de outra zona;

Digite a senha master para sair do modo de programacéo.

Reset dos dispositivos sem fio

Este comando apaga todos os dispositivos sem fio programados.

oK WDN =

6.

(7)) Cansar ) + (Cever )

Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacéo. O LED Ativada/Programa piscard
Pressione a tecla Prog, o LED Rede/Bateria se acenderd;

Digite o comando (7);

Pressione a tecla Anular;

Pressione a tecla Enter. O teclado emitira 3 bipes curtos indicando que todos os dispositivos programados
foram apagados;

Digite a senha master para sair do modo de programagéo.

Configuracoes de zona

Habilitar/desabilitar zonas

As zonas que ndo estiverem sendo utilizadas devem ser desabilitadas para que néo disparem quando a central for
ativada. Quando uma zona esté desabilitada o LED correspondente permanecera apagado.

Estrutura do comando:

(prog)+ () (@) (o) + Ceer)

1. Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacéo. O LED Ativada/Programa piscard;

2. No modo de programacéo, pressione a tecla Prog;

3. Digite o comando (300);

4. Pressione a tecla Enter;

5. Apés esta sequéncia, a central entrard no modo de edi¢éo, onde cada tecla representa uma determinada zona.
Utilize as teclas de 1 a 4 (na ANM 3004 ST) ou de 1 a 8 (na ANM 3008 ST) para inverter o estado da zona.
Apenas as teclas referentes as zonas que deveréo permanecer habilitadas ficaréo acesas;

6. Pressione a tecla Enter para confirmar ou Apagar para cancelar a alteracéo;

7. Insira a préxima sequéncia de programagéo, ou a senha master para finalizar a configuragéo da central.

Exemplo:

Para desativar as zonas 3 e 4 da central, siga o procedimento:

1.
2.

Digite Prog + 300 + Enter;

As teclas de 3 e 4 devem permanecer apagadas. Se alguma delas estiver acesa, pressione-a para apagé-la,
desabilitando assim o reconhecimento da zona. As teclas 1 e 2 devem permanecer acesas, se estiver utilizando
a central ANM 3008 ST, as teclas 5 a 8 também deverdo estar acesas;

Caso alguma delas estiver apagada, pressione-a para acendé-la, habilitando assim o reconhecimento da zona;

Pressione Enter para salvar esta configuragéo.

Zona temporizada

Permite definir quais zonas seréo temporizadas quando a central estiver ativada.

Quando a central estiver ativada e uma zona temporizada for aberta, a temporizagdo de entrada serd iniciada.
Se uma zona néo temporizada for aberta ou o sistema néo for desativado antes que a temporizacéo acabe, a
central iré disparar.



A duracéo da temporizagéo pode variar de 0 a 255 segundos e o seu valor é definido nas configuragées de Tem-
porizagdo de entrada e Temporizagdo de saida.

Estrutura do comando:

(prog) + (1)) + (aver)

Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacéo. O LED Ativada/Programa piscard;
No modo de programacéo, pressione a tecla Prog;

Digite o comando (310);

Pressione a tecla Enter;

oK wDN =

Apos esta sequéncia, a central entra no modo de edicdo, onde cada tecla representa uma determinada zona.
Utilize as teclas de 1 a 4 (na ANM 3004 ST) ou de 1 a 8 (na ANM 3008 ST) para inverter o estado da zona de
forma que, apenas as teclas referentes as zonas que deveréo ser temporizadas fiquem acesas;

6. Pressione a tecla Enter para confirmar ou Apagar para cancelar a alteragéo;

7. Acesse a préxima sequéncia de programacéo, ou a senha master para finalizar a configuragéo da central.
Exemplo:

Para programar a zona 1 como zona temporizada, siga o procedimento:
1. Digite Prog + 310 + Enter;

2. As teclas de 2 a 8 devem permanecer apagadas. Se alguma delas estiver acesa, pressione-a para apagé-la,
desabilitando assim a funcéo de temporizagdo destas zonas;

3. Atecla 1 deve ficar acesa. Se ela estiver apagada, pressione-a para acendé-la, habilitando assim a funcéo de
temporizacéo nesta zona;

4. Pressione Enter para salvar esta configuragéao.

Temporizacdo de entrada

A temporizacdo de entrada é utilizada quando se deseja ter um tempo para entrar no ambiente protegido e de-
sativar a central sem disparar o alarme.

Padréo de fabrica: desativada

Quando esté ativada, se houver o acionamento de algum sensor ligado & zona temporizada, a central memoriza
e espera o tempo programado para disparar o alarme. Portanto, se a central néo for desativada durante esse
periodo, o alarme serd disparado independentemente de o sensor ter voltado ao normal.

A temporizacdo de entrada é valida para as zonas que foram programadas como temporizada para entrada.
Este tempo é programavel de 000 (temporizacdo desativada) até 255 segundos.

Os passos para se programar s@o os seguintes:

000068
Tempo de entrada com trés digitos
de 000 a 255 segundos
Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacgéo. O LED Ativada/Programa piscard;
No modo de programacéo, pressione a tecla Prog;
Digite o comando (42);

Digite o tempo de entrada (sempre trés digitos, por exemplo, para programar 9 segundos digite 009);

Ok wbd=

Pressione a tecla Enter;

6. Digite a senha master para sair do modo de programacéo.

Obs.: caso seja programado o tempo como 000, a temporizagdo de entrada serd desativada, independente da
definicdo da zona.

Temporizagdo de saida

A temporizacéo de saida é utilizada quando se deseja ativar a central pelo teclado para sair do ambiente antes
que o alarme dispare. Todas as zonas s@o afetadas pela temporizacéo de saida, exceto as zonas 24 h. Este tempo
é programavel de 000 (temporizacéo desativada) até 255 segundos.
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Padréo de fabrica: 30 segundos.

Com a temporizagéo programada, quando a central de alarme for ativada pelo teclado, este emitira bipe a cada
segundo, e ao faltar 5 segundos para terminar o tempo, os bipes ficaréo mais rapidos.

A temporizagéo de saida é vdlida somente para ativagéo da central via teclado. Quando a ativagéo ¢é feita via
controle remoto, a temporizag@o serd sempre zero (instanténeo).

Para alterar a temporizagdo, digite:

(prog) + () + D)+ (o)

_
Tempo de saida com trés digitos
de 000 a 255 segundos

Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacgéo. O LED Ativada/Programa piscard;
No modo de programagéo, pressione a tecla Prog;

Digite o comando (44);

Digite o tempo de saida (sempre trés digitos, por exemplo, para programar 9 segundos digite 009);

Pressione a tecla Enter;

L S e

Digite a senha master para sair do modo de programacéo.

Obs.: caso seja programado o tempo como 000, a temporizagdo de saida serd desativada.

Zona inteligente
Esta funcéo modifica a légica de acionamento da zona e é utilizada para diminuir a possibilidade de ocorrer um disparo falso.

Se este modo de operagdo estiver habilitado em uma determinada zona, um disparo ocorrerd apenas nas seguintes
condigbes:
¢ Se houver duas aberturas, dentro do periodo de tempo programado na configuragéo de tempo da zona inteligente;

¢ Se a zona permanecer aberta durante o periodo de tempo programado na configuragéo de tempo da zona
inteligente;

¢ Se a central estiver disparando, a zona se torna imediata;

Para programar a temporizagéo da zona inteligente, ver item Tempo da zona inteligente. Estrutura do comando:

(o) + ()(S) (0] + (ener)

Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacéo. O LED Ativada/Programa piscard;
No modo de programagéo, pressione a tecla Prog;

Digite o comando (050);

Pressione a tecla Enter;

oM wDN =

Apés esta sequéncia, a central entra no modo de edi¢do, onde cada tecla representa uma determinada zona.
Utilize as teclas de 1 a 4 (na ANM 3004 ST) ou de 1 a 8 (na ANM 3008 ST) para inverter o estado da zona,
para que apenas as teclas referentes as zonas inteligentes fiquem acesas;

6. Pressione a tecla Enter para confirmar ou Apagar para cancelar a alteragéo;

7. lInsira a préxima sequéncia de programagdo, ou a senha master para finalizar a configuragéo da central.
Exemplo:

Para programar as zonas 1 e 2 como zonas inteligentes, siga o procedimento:

1. Digite Prog + 050 + Enter;

2. As teclas de 3 a 8 devem permanecer apagadas. Se alguma delas estiver acesa, pressione-a para apagé-la,
desabilitando assim a funcéo de zona inteligente nestas zonas;

3. As teclas 1 e 2 devem permanecer acesas. Se alguma delas estiver apagada, pressione-a para acendé-la,
habilitando assim a funcéo de zona inteligente nestas zonas;

4. Pressione Enter para salvar esta configuragéo.

Tempo da zona inteligente

Para programar o tempo da zona inteligente, siga o procedimento:



(pog) (D) + D)+ (emer)

—_
Tempo da zona inteligente com
trés digitos de 010 a 255 segundos

Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacéo. O LED Ativada/Programa piscard;
Pressione a tecla Prog. O LED Rede/Bateria se acenderg;

Digite o comando (49);

Digite o tempo da zona inteligente (sempre trés digitos, por exemplo, para programar 10 segundos digite 010);
Pressione a tecla Enter;

I

Digite a senha master para sair do modo de programagéo.

Zona 24 horas

Permite selecionar uma ou mais zonas, as quais devem permanecer ativas 24 horas por dia, mesmo quando a
central de alarme estiver desarmada.

Esta fungdo normalmente é habilitada para definir zonas que protegem dreas restritas do ambiente, como por
exemplo, cercas elétricas ou pontos de acesso que normalmente néo séo utilizados no periodo em que a central
de alarme permanece desarmada.

Estrutura do comando:

(prog) + (3)(3) (0] + Ceer)

Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacgéo. O LED Ativada/Programa piscard;
No modo de programacéo, pressione a tecla Prog;
Digite o comando (330);

Pressione a tecla Enter;

o x> LN =

Apos esta sequéncia, a central entrard no modo de edicéo, onde cada tecla representa uma determinada zona.
Utilize as teclas de 1 a 4 (na ANM 3004 ST) ou de 1 a 8 (na ANM 3008 ST) para inverter o estado da zona de
forma que, apenas as teclas referentes as zonas que deveréo ser 24 horas fiquem acesas.

6. Pressione a tecla Enter para confirmar ou Apagar para cancelar a alteragéo;

7. Acesse a préoxima sequéncia de programacéo, ou a senha master para finalizar a configuragéo da central.
Exemplo:

Para ativar a funcéo de 24 horas nas zonas 3 e 4 da central, siga o procedimento:
1. Digite Prog + 330 + Enter;

2. As teclas de 3 e 4 devem permanecer acesas. Se alguma delas estiver apagada, pressione-a para acendé-la,
habilitando assim a fungéo 24 horas da zona;

3. As teclas 1 e 2 devem permanecer apagadas, se estiver utilizando a central ANM 3008 ST, as teclas 5 a 8
também deveréo estar apagadas.

4. Caso alguma delas estiver acesa, pressione-a para apaga-la, desabilitando assim a fungéo de reconhecimento
24 horas das zonas;

5. Pressione Enter para salvar esta configuragéo.

Tempo da sirene

Esse é o tempo que a sirene fica ligada apés a violagéo ocorrer e pode ser programado entre 001 e 255 minutos.
Para programar, siga o procedimento:

(pog) (D) + D)+ (eer)

Tempo de sirene com
trés digitos de 001 a 255 minutos

Obs.: se for programado 000, o tempo de sirene seré de 15 minutos.

1. Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacéo. O LED Ativada/Programa piscard;
2. Pressione a tecla Prog. O LED Rede/Bateria se acenderd;

3. Digite o comando (41);
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4. Digite o tempo de sirene (sempre trés digitos, por exemplo, para programar 3 minutos digite 003);
5. Pressione a tecla Enter;

6. Digite a senha master para sair do modo de programacéo.

Padréo de fabrica: 15 minutos

Avutoativacao

A fungao Autoativacéo ativa a central de alarme se todas as zonas estiverem fechadas e néo tenha havido nenhum
movimento no ambiente durante o tempo programado.

O tempo é programdvel de 010 a 255 minutos.

Em um local onde néo existe um hordrio fixo para ativar a central de alarme podemos programar a auto-ativagéo
para ocorrer sempre que todos os sensores fiquem fechados, por exemplo, por 50 minutos. Este tempo deve ser
escolhido de acordo com a rotina do local. Se for bastante movimentado, o tempo pode ser menor. Se houver
pouca circulagdo de pessoas, o tempo deve ser maior, para evitar que a central de alarme seja ativada numa hora
indesejada.

Estrutura do comando:

HOOHO00F
—_
Tempo de inatividade com
trés digitos de 010 a 255 minutos

Tempo de inatividade: é o tempo que as zonas devem permanecer fechadas para que ocorra a Autoativagéo,
sempre com trés digitos. Caso seja digitado 000 no campo tempo de inatividade, a Autoativacéo serd cancelada.
Execute a sequéncia abaixo para configurar a Autoativacéo:

Para configurar a Autoativacéo, siga o procedimento:

Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacgéo. O LED Ativada/Programa piscard;
Pressione a tecla Prog. O LED Rede/Bateria se acenderd;

Digite o comando (46);

Digite o tempo de inatividade (sempre trés digitos, por exemplo, para programar 9 minutos digite 09);

Pressione a tecla Enter;

I

Digite a senha master para sair do modo de programacéo.

Ativacdo/desativacao de funcoes
A central possui duas fungdes que podem ser ativadas ou desativadas de acordo com a necessidade de cada ins-
talagéo. A seguir, a descri¢éo de cada fungéo:

* Bipe da sirene no arme/desarme: ativa ou desativa o bipe emitido pela sirene no arme ou desarme da
central de alarme.

¢ Panico silencioso: a central de alarme pode discar para os telefones programados e emitir pela linha telefé-
nica, um bipe durante aproximadamente 50 segundos no telefone chamado. A sirene permanece desligada.

Ativacéo de fungées

Estrutura do comando:

(pog) + (5)(1) + (emer)

Digite Prog + senha master para acessar o modo de programagéo. O LED Ativada/Programa piscard;
Pressione a tecla Prog. O LED Rede/Bateria se acenderd;
Digite o comando (51);

Pressione a tecla Enter;

Ok wbN=

Apés esta sequéncia, a central entra no modo de edi¢éo, onde cada tecla representa uma determinada fungéo.
Utilize as teclas de 1 a 2 para inverter o estado da funcéo de forma que, apenas as teclas referentes as fungées
que deverdo permanecer habilitadas fiquem acesas.



6.
7.

1 = bipe da sirene no arme/desarme.
2 = panico silencioso.
Pressione a tecla Enter para confirmar ou Apagar para cancelar a alteragéo;

Acesse a préxima sequéncia de programacgéo, ou a senha master para finalizar a configuracéo da central.

Reset do sistema

Para executar o reset pelo modo de programacéo, siga o procedimento:

hrwbd =

(pon) + (0)(0) + (emer)

Digite Prog + senha master para acessar o modo de programacéo. O LED Ativada/Programa piscard;
Pressione a tecla Prog. O LED Rede/Bateria se acenderd;

Digite o comando (00);

Pressione a tecla Enter.

Obs.: o Reset do sistema ndo apaga os dispositivos sem fio programados.

Reset da senha master

Caso tenha esquecido a senha master, néo seré possivel entrar no modo de programacéo e ter acesso as configu-
ragées da central. Caso isso ocorra, hd um reset da senha master. Para realizar esse reset:

1.

Desligue a central da rede AC e da bateria;

2. Mantenha pressionado a tecla Apagar;

3. Ligue a central na rede AC ou na bateria;

4. A senha master voltara ao padréo de fabrica 1234.
Operacgdo

Apés finalizar a instalagéo e fiagdo, ligue a central e feche a caixa, primeiro na rede elétrica e depois na bateria.
Apés a programacdo dos pardmetros da sua central de alarme ANM 3004 ST ou ANM 3008 ST, observe a seguir,
a maneira correta de utilizar o produto.

Descricdo dos LEDs de indicacéo do teclado

Apés ligar a central, a condicdo dos LEDs devera ser:

Ativada/Programa: deverd estar apagado. Este LED acende quando a central for ativada. Quando a central
estdé em modo de programacéo este LED estard piscando.

Rede elétrica/Bateria: este LED indica a condicdo da rede elétrica e bateria. Estard acesso continuamente
quando a central estiver conectada a rede elétrica e conectada a uma bateria carregada ou apenas conectada com
a rede elétrica. Com a rede elétrica, caso a bateria esteja descarregada com uma tenséo de aproximadamente
12 V ou inferior, este LED estaré piscando rapidamente. O LED sé deixard de piscar quando o nivel de tenséo na
bateria ultrapassar aproximadamente 13 V. Na falta de energia na rede, havendo apenas a alimentacéo pela
bateria, este LED estara piscando lentamente. Caso o fornecimento de energia elétrica esteja normal e este LED
estiver apagado (sem bateria) ou piscando lentamente (com bateria), o fusivel da rede ou a fonte AC da central
podem estar queimados. Nesse caso, procure a assisténcia técnica.

Bypass

Permite que o usudrio desabilite temporariamente uma ou mais zonas. O Bypass pode ser programado no ma-
ximo 30 segundos antes de ativar o sistema. Quando é desarmado, as zonas que estavam em Bypass voltam &
configuragéo normal.

Para realizar Bypass de zonas, siga o procedimento:

1.
2.
3.

Com o sistema desativado e fora do modo de programacéo, pressione a tecla Anular;
Digite o numero da zona que deseja desativar, sempre com dois digitos (por exemplo, para a zona 3, digite 03);

Pressione a tecla Anular novamente;
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4. Apés pressionar a tecla Anular pela segunda vez, o LED da zona selecionada ficara piscando para indicar que
a programacéo foi aceita;

5. Para realizar Bypass de mais de uma zona repita os passos 1,2 e 3;
Em caso de erro na escolha da zona, pressione a tecla Anular duas vezes e retorne ao passo 1;
7. Digite a senha master para ativar a central.

Ativacgdo/desativacéo da central de alarme

A central de alarme pode ser ativada ou desativada de diferentes maneiras, dependendo das configuracées. No
caso de ativacao pelo teclado, é necessario programar a temporizacéo de saida, deste modo, haverd um tempo
programado para sair da drea protegida sem que a central dispare.

Padréo de fabrica: 30 segundos.

Obs.: em caso de erro na digitagdo da senha, pressione a tecla Apagar e insira a senha novamente.

Desativagdo do sistema

As zonas pelas quais o usudrio precisa caminhar até chegar ao teclado devem ser programadas para que o alarme
ndo dispare quando as zonas se abrirem.

As zonas devem ser programadas como zona temporizada para entrada, assim, ao abrir uma delas, a contagem
do tempo de entrada serd iniciada e uma senha valida devera ser digitada no teclado antes que a temporizagéo
termine. Caso contrdrio, o alarme ird disparar. Apés digitar a senha, o LED Ativada/Programa se apagaré para
indicar que o sistema foi desativado.

Controle remoto

Para ativar/desativar a central, pressione a tecla do controle remoto previamente programada. Quando a central
for ativada, a sirene emitird apenas 1 bipe, quando a central for desativada, a sirene emitira 2 bipes. Caso algum
problema tenha sido detectado, a sirene emitird 4 bipes curtos na ativacéo e 2 bipes curtos na desativacéo.



Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentagéo deste em conjunto
com a nota fiscal de compra do produto, vocé podera utilizar os beneficios que lhe séo assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

N° da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: N° de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condigées:

1.

Todas as partes, pecas e componentes do produto sGo garantidas contra eventuais defeitos de fabricagéio
que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (irés) meses de garantia
legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor
Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em
todo territério nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, pecas e componentes que
apresentarem defeito de fabricacéo, além da méo-de-obra utilizada nesse reparo. Caso néo seja constatado
defeito de fabricacdo, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcard com
estas despesas.

Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverd imediatamente comunicar-se com o Servico Autoriza-
do mais préximo que consta na relagéo oferecida pelo fabricante - somente estes estéo autorizados a
examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto néo for respeitado
esta garantia perdera sua validade, pois o produto terd sido violado.

Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverd encaminhar-se
ao Servico Autorizado mais préximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a
necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, seguranga de ida e volta do
produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

Agarantia perderdatotalmente suavalidade se ocorrer qualquer das hipéteses aseguir: a) se odefeito
ndo for de fabricacéo, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante;
b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inun-
dacées, desabamentos, etc.), umidade, tenséo na rede elétrica (sobretenséo provocada por acidentes
ou flutuagées excessivas na rede), instalagdo/uso em desacordo com o Manual do Usudrio ou decor-
rente do desgaste natural das partes, pegas e componentes; ¢€) se o produto tiver sofrido influéncia
de natureza quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o numero de série do
produto houver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condi¢des deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar
as caracteristicas gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual séo ilustrativas.

Intelbras S/A - Industria de Telecomunicacéo Eletrénica Brasileira

Rodovia BR 101, km 213 - Area Industrial - Séo José/SC - 88104-800
Fone (48) 3281-9500 - Fax (48) 3281-9505 - www.intelbras.com.br

oi/m
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SUPORTE A CLIENTES
Para informacées: (48) 2106 0006
Para sugestées, reclamacées e rede autorizada: 0800 7042767
suporte.isec@intelbras.com.br

Hordrio de atendimento
Segunda a sexta-feira: das 8 as 20 h | Sdbado: das 8 as 18 h



