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Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto com a qua-
lidade e seguranca Intelbras.

A IP Intelbras VIP DM1MIRVF é uma cdmera de seguranca
com resolucdo Megapixel e alta definicgo de imagens
para sistemas de monitoramento e vigiléncia por video IP
A VIP DMTMIRVF pode ser utilizada com os sistemas de
CFTV Intelbras para um monitoramento seguro, estavel
e integrado. Sua instalagéo e gerenciamento podem ser
feitos através de interface web de forma rapida e fécil.
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Especificacoes técnicas

Modelo

Sensor de Imagem

Sistema de Varredura

Resolucéo

Pixels efetivos

Lente

Foco

Zoom

Angulo de visualizacao horizontal
Angulo de visualizacéo vertical
Angulo de visualizacao diagonal
Balanco do Branco (BLC)
Controle do ganho (AGC)
Controle de Exposicéo
Sensibilidade com LED Ligado
Sensibilidade com LED Desligado
Quantidade de LEDs IR
Comprimento de onda LEDs IR

Disténcia do IR (alcance)
Angulo de feixe LED IR
MTBF LED IR

Alimentacéo

Temperatura de Operacéo
Umidade relativa

Formato de Compressao de Imagem

Resolucdo de video (pixels)
Detecgdo de video
Modo de gravacao

Envio de fotos para Servidor FTP,
Diretério Samba e SMTP

Taxa de frame por Resolugdo Méxima

Entrada de Gudio
Saida de audio
Compressdo de dudio
Transmissé@o de dudio

Interface

VIP DMIMIRVF

/4" Megapixel Sensor CMOS
Progressivo

1 Megapixel

1.280 (H) x 800 (V)
Varifocal f=3,3 a 12 mm F1.6
Manual

Otico Manual de 3.6 X

17,9° a 63,6°

13,5° a 46,5°

22,4°a 82,7°

Automatico / Manual
Automatico / Manual
Automadtico / Manual

0 lux

1 lux

12 pgs

850 nm

15m

30°

917.458314

12 VDC/ 1A e PoE

0°C a 40°C

10% a 80%

H.264 / MPEG4 / MJPEG
1.280 x 800 / 640 x 400 / 320 x 192
3 regides de deteccdo

Manual e Sotfware (SIM e Digifort)
Por detec¢do

H.264: 30fps, MJPEG4: 15fps e
MIJPEG: 30fps

1 canal de entrada

1 canal de saida

G.711 e AMR

Suporte de dudio bidirecional

1 porta Ethernet 10/100Mbps
(RJ-45)



Protocolos e Servicos Suportados

Operacdo Remota

Configuracéao de Nivel de Acesso

Seguranca de Rede

Navegador

Aplicagdes e Monitoramento

Entrada de Alarme
Saida de Alarme
Dimensdo

Peso

TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS
(DynDNS e TZO), SMTP, FTP, HTTP,
HTTPS, Samba, PPPoE, UPnP, RTP,
RTSP, QoS, Multicast, SNMP, IPv4,
e ONVIF

Monitoramento, configuragao total
do sistema, informagées sobre
registros da cdmera, atualizacéo de
Firmware

Acesso a Multiplos usudrios com
protec@o por senha

Filtragem IP
Internet Explorer® 6.0 ou Superior

(Google Chrome® e Mozila Firefox®
com restri¢oes)

Intelbras SIM, Digifort e Intelbras
IP Utility

1 canal de entrada

1 canal de saida

155,1 (D) X 117,4 (A) mm
500 g



Cuidados e seguranca

Segurancga elétrica: a instalagdo e as operagdes devem estar em conformi-
dade com os cédigos locais de seguranca elétrica. Néo nos responsabilizamos
por incéndios ou choques elétricos causados pelo manuseio ou instalagéo
inadequados.

Seguranca no transporte: os devidos cuidados devem ser adotados para
evitar danos causados por peso, vibragées violentas ou respingos de agua
durante o transporte, armazenamento e instalagdo. Néo nos responsabili-
zamos por quaisquer danos ou problemas advindos do uso de embalagem
integrada durante o transporte.

Instalagéo: ndo toque na lente da cdmera para néo afetar a qualidade
do video.

Necessidade de técnicos qualificados: todo o processo de instalagdo
deve ser conduzido por técnicos qualificados. Nao nos responsabilizamos
por quaisquer problemas decorrentes de modificacées ou tentativas de
reparo ndo autorizadas.

Ambiente: a cdmera deve ser instalada em local protegido contra a exposicéo
a substéncias inflamaveis, explosivas ou corrosivas.

Cuidados com a camera: néo instale a cdmera sobre lugares instaveis,
pois ela pode cair. Utilize-a apenas com o suporte recomendado pelo
fabricante. Néo aponte a cémera ao sol isso pode danificar o CMOS. Néao
instale a cdmera em locais onde a temperatura exceda os niveis acima do
permitido nas especificacées técnicas. Evite expor a cdmera a fortes campos
magnéticos e sinais elétricos.

Cuidados com os acessérios: sempre utilize os acessérios recomendados
pelo fabricante. Antes da instalagéo, abra a embalagem e verifique se os
itens listados na embalagem encontram-se dentro da mesma. Contate o
revendedor local imediatamente caso néo localize algum componente na
embalagem.

Guarde a embalagem para uso futuro: guarde cuidadosamente a emba-
lagem da cémera VIP DMTMIRVF Intelbras, caso haja necessidade de envio ao
seu revendedor local ou ao fabricante para servicos de manutengéo. Outras
embalagens que néo sejam a original podem causar danos ao dispositivo
durante o transporte.

Atencao: utilize um pano seco para limpar a copula transparente da cé-
mera. Se houver alguma sujeira de dificil remogéo, utilize um detergente
suave (neutro) e limpe-a com cuidado. Néo limpe a cOpula com outro tipo
de produto, por exemplo dlcool, pois esta poderd manchar prejudicando a
visualizacéo das imagens.



Produto

Visdo frontal

Cémera VIP DM1MIRVF

Lente, Circuito IR e Cépula



Visao lateral direita

Conexdo da alimentacéo

Entrada para microfone

Saida de dudio

Parafuso de movimento complementar horizontal
Porca para seguranca de movimento vertical
Controle de ajuste de zoom

cCURrLN=

Viséo lateral esquerda

Reset da camera

Entrada e saida de alarme

Porta Ethernet

Parafuso de seguranca de movimento horizontal
Parafuso de seguranca de movimento vertical
Controle de ajuste de foco

cCOUMWN=



Instalacao

Para fazer a instalagéo fisica do produto siga o procedimento:

Cendrio para instalagéo (imagem ilustrativa)

1. Certifique-se de que seu switch esteja devidamente ligado;

2. Verifique se o seu computador estd ligado ao switch através de um cabo
Ethernet;

3. Conecte uma das extremidades do cabo de rede na porta Ethernet do
switch e a outra extremidade na porta Ethernet do dispositivo;

4. Conecte a fonte de alimentacéo na entrada de energia de seu dispositivo;
5. Verifique se os LEDs no conector RJ45 atras do dispositivo estdo acesos.

Requisitos minimos do sistema

Microsoft Windows® XP Home Edition SP2

Sistema operacional Microsoft Windows® XP Professional SP2

CPU Pentium 3 GHz ou superior
Memoéria 1.024 MB ou mais

. 1.024 x 768 pixels ou mais, 24-bit True color ou
Monitor .

superior

Interface de rede Deve ser instalado uma placa de rede 10/100 Mbps
Navegador web Microsoft Internet Explorer® 6.0 SP2 ou superior
Adobe Reader Adobe Reader 8.0 ou superior



Atengéo: para que a fungéo Audio funcione perfeitamente é necessario que
o computador possua uma placa de som. O dudio podera ser interrompido
dependendo do trafego da rede.

Software de instalagéo

Intelbras IP Utility

1. Insira o CD no drive de CD-ROM do seu computador;

InsercGo de CD

2. Aguarde o CD executar-se automaticamente, caso isto ndo ocorra, abra

o gerenciador de arquivos e dé um duplo clique no icone do CD e em
seguida no icone IP-Utility;
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Diretério Intelbras IP Utility



3. Serd apresentada a pagina de boas-vindas do software Intelbras IP-Utility,
conforme figura a seguir;

& x|
intelbrar | Instalador Cameras VIP

Bem Vindo!

Vocé acaba de adquirir um produto com qualidade
Intelbras. Este Instalador vai auxiliar na localizagdo
das Cameras VIP Intelbras.

Frsins )

Tela incial Intelbras IP Utility
4. Clique em Préximo para prosseguir apés certificar-se que todos os requi-
sitos enumerados estejam confirmados;
x|

intelbrar I Instalador Cameras VIP

1. CentfiGue-se de que seu Switch
estea devidamente ligads.

2. Verifique se o seu computador

et ligada a0 Switch atravs de um " e www

cabo ETHERNET. - m
L P (\

3. Carsecte urma das extremidades do y
caba e rede na porta ETHERNET z.
do Switch & 3 outra extremidade na

porta ETHERNET do Dispesitiva.

3 r

4. Conecte a fonte do alimantagSe -
na ontrada de orergla de seu

Dispasitivo.
O8S: A chmera VIP C8 1M nlo suporta alimentagio via Pok.

5. Verifique se as LEDS no conector

RIS atrds do Dispositiva esto -
acessos.

Tela de requisitos Intelbras IP Utility




5.

6.

7.

Clique em Préximo. A janela a seguir lista todas as cameras IPs Intelbras
que se encontram na mesma rede fisica em que seu computador esta
conectado;

intelorar | Instalador Cameras VIP

Os dispositives abalxo estio instalados em sua rede:

W |Edeea® | Edeepiac | sometoien |
] = woam
——

VP DMOMIRE

(“erocurar )
OBS: Para conedtar-se 30 (Hpositivg na paging web, d um duplo cigue 0o dispositho desejido.

(Fottar ) (F5air)

Lista de cameras Intelbras IP Utility

Caso deseje verificar as informagées que constam na janela anterior
clique em Voltar;

Esta janela apresenta trés par@metros de cada cémera encontrada: Ende-
rego IP Endereco MAC e Nome do Modelo Intelbras. Caso as cdmeras néo
sejam listados na tela, clique em Procurar para que o software busque
pelas cameras na rede;

Para acessar o dispositivo na pagina web dé um duplo clique na camera
desejada e informe o usudrio/senha padréo: “admin/admin”.



Avutenticagdo

Para acessar o visualizador da cémera abra o navegador web (recomenda-se usar
o navegador Microsoft Internet Explorer® 6.0 ou superior) e digite o endereco
IP da camera padréo: 192.168.1.245. Uma janela de diglogo solicitard um
nome de usudrio e uma senha. O usudrio e senha padréo do Administrador
s@o respectivamente “admin/admin”. O usudrio pode escolher lembrar a se-
nha para acessos futuros. Contudo, esta pratica néo é recomendada quando
a camera for acessada de um computador publico.

Seguranga do Windows ll

(0 servidor 10.1.22.88 em NetworkCamera VIP DMIMIRVF requer um nome
de usudric e uma senha.

Aviso: este servidor esta solicitande o envio do nome de usudrio e da
senha de um mode sem seguranga (autenticagio basica, sem conexdo
sequra).

| MNome de usudrio |

ED

. Lembrar minhas credenciais

oK I Cancelar

Caixa de didlogo para autenticagdo

Atencéo: a camera IP Intelbras VIP DM1MIRVF é configurada de fabrica para
uso de DHCP. Caso a camera esteja em uma rede com este servigo utilize o
software Intelbras IP Utility, descrito anteriormente, para acessar e/ou en-
contrar o enderego IP da camera.

Obs.: para um melhor funcionamento das fungées de adicGo, remogéo e alte-
ragdo de senha de usudrios recomendamos a limpeza e excluséo de arquivos
tempordrios, cookies, senhas e dados de formuldrio do seu navegador de
internet. Bem como fechar e abrir novamente este navegador.



Visualizacéo

Ao primeiro acesso da cdmera VIP DMTMIRVF serd solicitado a permisséo
de execuc@o de controle ActiveX. Realize a permisséo e execucdo deste
complemento conforme imagens a seguir.

_Ar

intelbras | v

Vet e L BRSBTS

| [

Execugéo de complemento ActiveX

A visualizagéo é a pdagina padréo que o navegador web apresenta quando
a cdmera é acessada. Nesta pagina é possivel realizar atividades bésicas
da cdmera como: Parar a execu¢Go da cdmera, Gravar, Foto, Zoom digital,
Espelhar, Rotacionar 180°, Tamanho real, Tela Cheia, Mudo, Falar, Padréo de
Fdbrica e DeteccGo de Movimento.



Pégina principal de visualizagdo

Canal Stream 1 / Stream 2

A camera IP oferece, simultaneamente, dois streams para otimizar a qualidade
e largura de banda. Para configurar a compresséo do codec e a resolucéo de
video acesse as configuragées da cdmera. Conheca as configuracées bésicas
disponiveis na pagina Visualizagdo:

&_r" Gravacéo ligado/desligado: exibe o estado da gravagéo
) de video.
l . MIC ligado/desligado: exibe o estado do MIC.

{'T<ll Caixa de som ligada/desligada: exibe o estado da Caixa

de Som.

Deteccaio de movimento ligado/desligado: exibe o estado
da Detec¢éo de movimento.

¢ Tocar ou Parar: executa ou para o video.

¢ Gravar: grava o video localmente em um diretério do computador.
¢ Foto: captura e salva a imagem.

¢ Zoom Digital: habilita a operacéo de zoom digital.



* Espelhar: reflete horizontalmente a exibicéo da visualizagéo do video.

* Rotacionar 180°: reflete verticalmente a exibigéo da visualizagéo do video.

* Tamanho Real: exibe a imagem do video em tamanho real. Clique no-
vamente para voltar ao modo anterior.

¢ Tela Cheia: exibe a imagem em toda a tela. Pressione a tecla ESC para
retornar ao modo anterior.

* Detec¢éio de Movimento: habilita a funcdo de alerta de deteccéo de
movimento.

¢ Mudo: desabilita o dudio da camera.

¢ Falar: comunicagdo através da cdmera usando o microfone de um
computador.

¢ Padréo: retornar todos os itens da tela principal, como Rotacionar 180° e
Tamanho Real para desabilitados conforme padréo de fabrica.
* Brilho: arraste o controle deslizante para ajustar o brilho da imagem.
* Volume do MIC: arraste o controle deslizante para ajustar o volume
do microfone.

* Volume da caixa de som: esta fungdo controla o volume da saida
de dudio da camera, que é utilizada para comunicacéo bidirecional.
Nesta comunicag@o a caixa de som, conectada a cémera, ird executar
o dudio oriundo de um microfone do computador. Arraste o controle
deslizante para ajustar o volume da caixa de som.

Obs.: para mais detalhes sobre dudio, consulte o item Configuracéo de audio.

Clique em Configuragdo no canto superior direito da pagina principal para
acessar a configuracéo da camera.

Atengdo: somente os usudrios com permissdo de administrador podem
acessar a pdgina de Configuracéo.

Céamera / Video / Audio
Visualizar

Esta opgéo retorna @ pagina principal da cémera no navegador web.

Camera

Permite ajustar as configuragées de imagem da camera.



Configuragies da chmsera

bk Comrante Notdes e

Configuragao da imagem

Configurag¢oes da camera

Perfil Dia/Noite: selecione o perfil desejado Dia/Noite, realize as modi-
ficagdes conforme desejado e clique em Aplicar. Estas modificacées serdo
atreladas ao perfil selecionado neste campo. Assim, uma vez que este perfil
estiver configurado defina, no campo Gestéao de Perfil, de que forma este
serd executado nos canais de streams.

Brilho: arraste o controle deslizante para ajustar o brilho da imagem.
Contraste: arraste o controle deslizante para ajustar o contraste da imagem.
Nitidez: arraste o controle deslizante para ajustar a nitidez da imagem.

Saturagdo: arraste o controle deslizante para ajustar a saturagéo da
imagem.

Controle de Exposicéo

[ - Awss s Efeto da Cor

B ps I Habsesas | # e
© Maraal Tnpethar o Recscscnar T Poro & Beance
Facknr Frve I Zopiar Balangs e Beanse
- ™ Rotacona 159 Ao =]
& aots 20w
Asibusnts ¥ R Cut
wiamo = =D
I Habalitads
Aghcar | Cancelar

Configuragéo dos perfis
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¢ Auto: selecione esta opgdo para que a cdmera realize o controle de
exposi¢do automaticamente.

* Manual: selecione esta opgéo para configurar este controle manualmente.
Controle de exposigio
" Auto
* Manual
" Movimento
" Visio notuma

A velocidade do obturador

1130 segundos (8~20000)
Aplicar Cancelar

Controle de exposicgo manual

* Movimento: selecione esta opgdo quando a monitoragéo for realizada
em condicdes onde os objetos se movimentem rapidamente.

Visé@o Noturna: selecione esta opcéo quando a monitoragéo for rea-
lizada a noite ou em ambientes com baixa luminosidade.

A velocidade do obturador: ¢ fixa para o Controle de exposicdo de
Movimento e VisGo Noturna, porém é possivel ser alterada pelo usuario
no campo destacado abaixo. Por padréo a velocidade no Movimento é
maior do que na Visdo Noturna.

* Flicker-Free: elimina o problema de tremor da imagem. Selecione o modo
entre 50 Hz e 60 Hz baseado nas condigoes.

¢ Ambiente: para que a cémera se ajuste corretamente em seu modo automa-
tico é necessdrio informar em qual ambiente a mesma se encontra. Escolha
no menu o ambiente onde a camera serd instalada: Externo ou Interno.

¢ Autoiris: esta funcéo permite maior ou menor entrada de luz na camera
com fechamento ou abertura automdtica da iris.

« Espelhar e Rotacionar: estas funcées realizam, respectivamente, as se-
guintes atividades refletem horizontalmente e verticalmente a exibicéo da
visualizagéo do video.



¢ IR Cut: esta funcéo remove o filiro que fica sobre o CMOS para evitar os
raios infravermelhos. Para ambientes com pouca luminosidade a remogéo
deste pode melhorar a visualizagéo da imagem. Selecione Habilitar para
remover o filtro.

¢ IR LED: habilite esta fungéo para que a cémera consiga capturar imagens
durante o periodo noturno ou em ambientes com pouca iluminagéo.

« Efeito de Cor: selecione para apresentar cor ou branco e preto no video
do stream.

¢ Balango de Branco: selecione o balango no menu. Caso queira que a
camera realize o balango automaticamente selecione Auto.

Gestéo de Perfil

Esta pagina permite ao usudrio gerenciar os perfis da camera entre dia e
noite. Existem quatro modos de geréncia: Sempre, Noite e Dia, Agenda e
Entrada de Alarme.

Configuragies da camera

& semgre T DiaeNode ¢ Agenda T Entadade alame

Agiicar | Cancelan
Gestdo de Perfil - Sempre

Sempre: existem duas opcdes para escolha Dia e Noite. Escolha a opgao
desejada no menu. Neste modo o usudrio define o perfil Dia ou Noite e a
cadmera permanece no perfil escolhido.

21
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Dia e Noite: nesta funcdo o usudrio pode escolher que a cdmera alterne
entre o perfil Dia e Noite caso seja detectado um valor de lux por determinado
periodo em segundos.

~ Configuragdes da camera ® Gestio de Perfil

Sempre iaeMoite © Agenda  Entrada de alarme

Dia  ~|parainvertera légica da fungo abaixo, favor inverter as opgdes dos Menus ao
Noite | 'ado.

J Mudar para o perfil DIA caso detecte valor superior a PU por 5 segundos

I Mudar para o perfil NOITE caso detecte valor inferior a 10 por 5 segundos

T |

H Valor detectad

Aplicar Cancelar

64

Gestdo de Perfil - Dia e Noite

Esta gestdo é governada pelo valor de luminosidade lido pela camera. A
informagéo do valor detectado pela cémera pode ser encontrada no campo
“Valor detectado: ". Nos dois primeiros campos informe as referéncias de
valor detectado e periodo em segundos os quais a cémera deverd respeitar
para executar o Perfil DIA. E nos dois Ultimos campos informe estes mesmos
valores desta vez para o Perfil NOITE. No exemplo anterior a cémera deve
detectar valor superior a 40 por 5 segundos para implementar o Perfil
DIA ou detectar valor inferior a 10 por 5 segundos para implementar o
Perfil NOITE. O valor detectado esta registrando 64, por este motivo a cémera
se mantém no Perfil DIA.

Obs.: nos campos referentes ao valor de luminosidade detectado pela cGmera
ndo é permitido incluir valor do Perfil DIA menor que o valor do Perfil NOITE.
Caso exista necessidade de realizar a atividade com estes valores utilize os
menus acima para inverter a fungdo abaixo.

Agenda: esta fungéo permite ao usudrio agendar dentro dos periodos das 24
horas do dia quais os momentos em que a camera alternard entre os perfis
Dia e Noite. Por padréo a cdmera esta configurada para permanecer no Perfil
Noite nos periodos entre 0:00 as 6:00 e 18:00 as 24:00 e no Perfil Dia nos
periodos 6:00 ao 12:00 e 12:00 as 18:00.



 Sempre " DiaeMNoite & Agenda O Entrada de alarme

0:00 6:00 12:00 18:00 24:00

B rote & 53

Aplicar | Cancelar

Gestdo de Perfil - Agenda

Entrada de Alarme: esta fungdo permuta entre os perfis Dia e Noite em
fungéo do estado atual das entradas e saidas de alarme. Escolha nos menus
qual perfil (Dia/Noite) serd iniciado para cada estado dos alarmes (NF/NA).

© Configuracdes da camera © Gestdo de Perfil

© Sempre © DiaeMoite © Agenda & Entradade alarme
perfi: Dia ~ este perfil sera ativado quando a Entrada de Alarme estiver em
MNormaimente Aberto(NA).
. este perfil sera ativado quando a Entrada de Alarme estiver em
perfil Noite ~

MNormalmente Fechado(NF).

Aplicar | Cancelar

Gestdo de Perfil - Entrada de Alarme

Clique em Aplicar para aplicar as configuracées ou em Cancelar para can-
celar as alteragdes.

Video

Selecione uma das opg¢des entre Stream, Sobrepor video e Servidor RTSP para
acessar a pagina da configuracéo que se deseja alterar. A Camera IP oferece
dois streams separados para diferentes opcdes de visualizagéo.

23
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Video
& Smeam © Scbreporvidec © Senvidor RTSP

Relagio de aspects.

59 &g
Stream
Siream | =
Taza de frmes | 25 =
& Qualidade 5 -
Stream? "

Encoder de vides |MIPEG ~
Hesohugte de video | 12806800 =
Taxa de fremes | 15 =

 (reabdade 3 -

Transportes Cre

© RTF com Cabegalho de Tabela de Quantizacio

Aglicar |  Cancelar

Configuragées de video

Stream 1 e Stream 2

Encoder de video: a camera IP oferece trés opcdes de encoder de video
padréo para visualizagGo em tempo-real: H.264, MPEG-4 e MJIPEG.

Resolucéio de video: selecione no menu a melhor escolha da resolugéo
para execugdo do video: 1.280 x 800, 640 x 400 e 320 x 192.

Taxa de frames: seleciona a taxa de frames no menu. Quando H.264,
MJPEG é selecionado a faixa da taxa de frames fica entre 1 a 30 fps. E quando
selecionado MPEG-4 esta faixa fica entre 1 a 15 fps. Defina uma alta taxa
de frames para qualidade de video razoavel.

Qualidade de video e Taxa de Bit: escolha entre “Qualidade” ou “Taxa de
bit” para controlar a qualidade do video com H.264 ou MPEG-4. Quando o
encoder de video estiver selecionado com MJPEG néo é possivel configurar
o campo “Taxa de bit”, é possivel configurar somente o campo “Qualidade”.
Defina uma alta taxa de bit para uma qualidade de video melhor.



Atengéo: uma alta taxa de bit usaréd mais largura de banda da rede. A
qualidade do video pode estar definida entre um nivel 1 a 6. Com Nivel 6
produzindo uma melhor qualidade de imagem.

Transporte HTTP: se MJPEG é usado para Encoder Video os usudrios podem
habilitar o protocolo de transporte HTTP para comunicagéo do video.

Atencgéio: o Transporte HTTP é somente para usudrios que néo utilizam nave-
gadores Internet Explorer®.
Sobrepor Video

A pagina de sobreposicéo fornece ao usudrio a possibilidade de exibir na
tela informagées como Texto e Data.

Video

© Swream ¥ Sobreporvideo T Senvidor RTSP
Sobrepor video

Tempa 1 [Lado superior esquerdo |
Teto T |Lad0 supenior esquerda =

Sobreposicéo de informacées de video
Tempo: para exibir a data e horério na tela durante a visualizagéo habilite
a fungéo Tempo e selecione a posicéo de exibicdo no menu.

Texto: para digitar um texto sobre a imagem camera habilite a fungéo texto
e selecione a posicéo da exibicdo no menu: Lado superior esquerdo ou Lado
inferior esquerdo. Insira a descri¢éo do video na caixa de texto.

Clique em Aplicar para aplicar a configuragé@o ou em Cancelar para cancelar
a alteragéo.

Atencao: a Sobreposicdo do Video somente tera efeito no Stream 1.

Servidor RTSP

Acesse esta pagina para alterar as configuragées referentes aos parédmetros
RTSP.
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Video

© Steam © Sobrepor video # Servidor RTSP
Servidor RTSP

Purta 654

Autenticagio |Nanhum =

Aphear | Gancotar

Configuragao de Servidor RTSP

Para utilizar a autenticagéo RTSP o usudrio deve primeiro definir uma senha
para a cadmera. O controle RTSP (Real Time Streming Protocol) entrega o
streaming da midia. Por padréo o numero da porta é definido como 554,
mas o usudrio pode alterar para outro nUmero na faixa entre 1024 a 65534.

Autenticagao: dependendo da solicitagéo de seguranga da rede a camera
fornece 2 tipos de configuragées de seguranca para o streaming via protocolo
RTSP: Nenhum (Sem autenticagdo) e Autenticar (Com autenticacdo).

Se o campo Autenticagdo estiver definido como Autenticar as credenciais
do usudrio seréo criptografadas usando algoritmo MD5, assim fornecendo
melhor protecéo contra acessos néo autorizados.

Clique em Aplicar para aplicar as configuragées ou em Cancelar para can-
celar as alteracdes.

Obs.: acesse o video usando o endereco IP da cdmera de rede.

Exemplo: rtsp://10.1.22.237/channel - para visualizar o stream 1
Exemplo: rtsp://10.1.22.237/channel2 - para visualizar o stream 2

Obs.: ndo hd suporte para Internet Explorer®, Windows Media Player®. E
recomendado usar o programa VLC Media Player®.

Audio
O administrador pode definir dois streams separados para a camera para
diferentes visualizagées dos dispositivos.

O administrador pode habilitar ou desabilitar a funggo de dudio em ambos
stream. Habilite, na respectiva caixa, o Audio do stream e escolha no menu o
encoder de dudio desejado.



Configuragdes de Audio

Configuragdes de Audio

Stream 1 I Encoder de dudio [G.711 =]
Stream 2 I™ Encoder de dudio | G.711 x|
Configuragbes avancadas

Saida de dudio da cimera M Volume|50% =
Cancelameato de Eco r

Aplicar | Cancelar

Configuragao de dudio
Configurac¢ées Avancadas

Saida de Audio da cémera: a cémera IP suporta comunicacdo bidirecional,
assim os operadores podem transmitir e receber daudio simultaneamente.
Usando a entrada de dudio da cdmera IP com microfone e a caixa de som
externa, os usudrios podem se comunicar com pessoas que estdo dentro da
faixa de alcance da camera IP.

Cancelamento de Eco: habilita o cancelamento de eco.

Clique em Aplicar para aplicar as configuracées ou em Cancelar para can-
celar as alteragées.

Rede

Configuracoes IP

Esta secdo explica como configurar a cdmera para uma rede cabeada.
Existem varias maneiras de configurar uma cédmera através da Internet:
1) obtendo um endereco IP dinémico disponivel atribuido por um servidor DHCP,
2) usando um endereco IP estdtico, ou 3) usando PPPoE (Point-to-Point Protocol
over Ethernet). Selecione o modo desejado para as configuragées IP no menu.

1. DHCP: se esta opcéo estiver selecionada a cdmera automaticamente
obterd um endereco IP dindmico disponivel a partir do servidor DHCP
a cada vez que se conectar na LAN. Clique em Aplicar para aplicar as
configuracdes ou em Cancelar para cancelar as alteragées.
Configuracao IP

Configuracio IP

Modo DHCP -
Aplicar Cancelar

Configuragéo IP - modo DHCP
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2. IP Estatico: esta opgdo permite que o usudrio, manualmente, atribua
um endereco IP estético para a cémera. Entre com o endereco IP estdtico,
Madscara de Rede, Gateway e DNS Primdrio e Secunddrio fornecido pelo
ISP para redes IPv4. Clique em Aplicar para aplicar as configuragées ou
em Cancelar para cancelar as alteragées.

Configuragio IP

Coaiguragis 1P

Apscar | Camcutar |

Configuragao IP - modo IP Estdtico

3. PPPoE: (Point-to-Point Protocol over Ethernet) usada para interligar a in-
terface de rede da cdmera ao modem, desta forma ele faz a autenticagéo
para a conexéo e aquisicdo de um endereco IP fixo camera.

Configuracio IP
Configuraghs [P
E T -

Agicw | Cascaie
Configurag@o IP - modo PPPoE

Atencao: esta caracteristica necessita de uma conta fornecida pelo provedor
de servigo da internet. Entre com o nome de usudrio e senha fornecido pelo ISP

UPnP

Universal Plug and Play (UPnP) simplifica o processo de adicionar uma cdmera
em uma rede local. O UPnP utiliza os protocolos abertos padréo baseados na
Internet, que definem um conjunto de servidores HTTP para o tratamento de
descoberta, descricdo, controle, eventos e apresentacéo dos dispositivos. A
camera VIP DM1MIRVF utiliza o tratamento de descoberta através do SSDP
(Simple Service Discovery Protocol) para ser encontrada pelo software Intelbras
IP Utility que utiliza como busca o protocolo UPnP. Uma vez conectada na
LAN a cdmera troca mensagens de descoberta com pontos de controle. Estas
mensagens contém informacées especificas sobre a camera, por exemplo,
Endereco IP Endereco MAC, etc, das quais o Intelbras IP Utility utiliza 3 destas:
IP MAC e Modelo da camera. Clique para habilitar esta funcéo e digite um
nome UPnP que identificard a cdmera na rede.



UPnP
UPnP

W Nome UPnP |VIP DMIMIRVF-24d7
Aplicar | Cancelar

Habilitar/Desabilitar UPnP

Clique em Aplicar para aplicar as configuracées ou em Cancelar para can-
celar as alteragées.

DDNS (Dinamic Domain Name Service)

O DDNS referencia um nome de dominio para um endereco IP, permitindo
que o usudrio acesse facilmente suas cdmeras mesmo com uma mudanca
de endereco IP A camera IP é compativel com 2 provedores de servico DDNS
(1) DynDNS e (2) TZO.

Atencéio: antes de utilizar esta fungéo, crie uma conta de dominio dinédmico
em um dos dois provedores DDNS disponiveis.

DDNS
DynDNs
Habilitado r
Usudrio -
Seaha [—
Dominio -
TZ0
Habilitado r
Enderego de Email
Senha TZO —
Nome de Deminio -

Aglicar | Cancelar

Configuragdo DDNS

DynDNS: habilite o DynDNS para dar & cémera um host fixo e um nome
de dominio. Consulte o site DynDNS www.dyndns.com para criar uma conta
de dominio dindmico. Apés a conta ter sido criada entre com o nome de
usudrio, senha e dominio.

TZO: é um provedor DDNS que permite que os usudrios criem um DNS di-
néamico. Consulte o site TZO www.tzo.com para criar uma conta de dominio
dindmico. Apés ter sido criado uma conta entre com o enderego de e-mail,
senha e nome de dominio.
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Clique em Aplicar para aplicar as configuragdes ou em Cancelar para can-
celar as alteragées.

HTTP / HTTPS

HTTP/HTTPS

Porta A

Apicar | Cancelar |

Configuragdo HTTP/HTTPS

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): este protocolo permite configurar a porta
de acesso por onde pode-se visualizar e configurar a cémera. A porta padréo
deste protocolo é a porta 80.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL): implementa o protocol HTTP
sobre uma camada adicional de seguranca que utiliza o protocolo SSL/TLS,
transmitindo os dados do streaming através de uma conexéo criptografada
e verificando a autenticidade da cémera e do cliente através de certificados
digitais. A porta padréo deste protocolo é a porta 443.

Clique em Habilitar para habilitar e em Aplicar para aplicar as configuracées
ou em Cancelar para cancelar as alteragées.

Para habilitar HTTPS, é necessario instalar o certificado de seguranca Intelbras
embutido na cdmera. Siga o procedimento:



1. Clique em Continue neste site para instalar;

(Bt Coierds Hvegughs Boguends - Wb bbemat gl
O~ [ man

i Frvevtes |y (3 WebCake 2

& Gecre Todhace
8 tms do Cotficade: Mavegnglo Boquesds | 1

g Ha um problema no certificada de sequranga do site.

D centibeado de irgurania iprrintads pelo tite nlko foi emitics por m iAeridide e crtifacho confivel
O certifcado de seguranca speesentado peio site fol emitido para cut'o endenero.

Probiemas de Crtificadn de Sepuranca DO IndCar U™ tentativa Gt engand.Jo o de ineroeptar algum
dada emviado a0 servidor,

Web ¢ 0 site.
) Cligue aqu para fechar esta pigina da Web.

O Comtivnaar neste site (1B recomendads]

& Mais informaqies
Pégina web - acesso HTTPS
2. Digite o Nome de usudrio e Senha da camera;

SeguungadoVindows x|

O servidor 10.1.22.99 em NetworkCamera VIP DMIMIRVF requer um nome
de usudrio e uma senha.

Cancelar

Caixa de didlogo com seguranga SSL

3. Clique em Erro do Certificado no topo da janela do lado direito e em
cados para visualizar o certificado HTTPS da Intelbras;

-~ - —
P 3 Westak )

a W Conbcatansiics
e e L e [ L [

e sk coném eras.

Eane pratiena soce ndcaruma
wwum“ﬂ"‘”

intelbras | v -
B

‘Soe 4mes e conmbcace

Swnir ceritcades

Acesso ao certificado
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4. Clique em Instalar Certificado e siga os passos para finalizar a instalagéo.

Certificado x|

Geral | Detalhes | Caminho de Certificacdo |

(@ Tnformagies sobre o Certificado

i iz da i d a0 ndo
€ confiavel. Para ativar a confiabilidade, instale este
— itGrio d i d

no
certificagdio raiz confidveis.

Emitido para:iw intebras.com.br
Emitido por: v intebras.com.br

Valido a partirde 14/ 10/ 2011 até 11/ 10/ 2021

Instalar Certficado. . |

Saiba mais sobre certificados

oK

Certificado de seguranca Intelbras

Multicast

O Multicast envia um video stream para um endereco de grupo multicast
e permite que multiplos clientes acessem o stream ao mesmo tempo por
solicitagdo de uma cépia para um endereco de grupo multicast. O RTSP
(Real-Time Streaming Protocol) controla a entrega do streaming da midia.

Multicast

Mubticast

Stream 1
™ Habdado
Enderegompieastf [ F ]
Pesta[1000

Stream 2
I Habdiads
EndesgomtieatF 2 [ F |
Pera [T

Agiicar | Cancelar |

Configuragdo Multicast



Clique em Habilitar para habilitar o Multicast do stream 1 ou o Multicast do
stream 2. O valor padréo para o endereco multicast e porta sGo 234.1.2.3 e
10000. Use numeros de portas diferentes para os streams. Isto é recomendado
para uso dos valores padrées.

Clique em Aplicar para aplicar as configuragées ou em Cancelar para can-
celar as alteragées.

QoS

A qualidade de servigo (QoS) nas redes IP é um aspecto fundamental para
o desempenho das novas aplicagdes VolP e multimidia. Para aplicacées em
tempo real é necessario que estes dados possuam perdas e atrasos minimos
para garantir um entendimento da informagéo. Através dos campos a seguir
é possivel dar prioridades a determinados pacotes oriundos da cdmera IP
QOS
QOS
Video DSCP ja
Audio DSCP ]
\nesn de arquive prrs Eml P
Upload fles to Samba P
HITPSCR P
SNMP DSCP FE

Aghcar | Gancetar |
Configuragdo QoS

Escolha valores entre 0 e 63 (valores de DSCP em sistema decimal) para
classificar as prioridades dos pacotes de dados, oriundos da cémera (conforme
tabela a seguir), que trafegaréo na rede. O valor O (zero) marcaré o pacote
com a menor prioridade BF (melhor esforco para entrega) e o valor 63 tera
a maior prioridade EF (agilizar o encaminhamento).

DSCP DSCP DSCP Classe
(Bindrio) (Hexadecimal) (Decimal) DSCP/PHB
0 0x00 0 none
1000 0x08 8 csl
1010 Ox0A 10 af1l
1100 0Xx0C 12 af12
1110 0XOE 14 af13
10000 0X10 16 cs2
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10010 0X12 18 af21

10100 0X14 20 af22
10110 0X16 22 af23
11000 0X18 24 cs3
11010 0X1A 26 af31
11100 0X1C 28 af32
11110 OX1E 30 af33
100000 0X20 32 cs4
100010 0X22 34 af41
100100 0X24 36 af42
100110 0X26 38 af43
101000 0X28 40 cs5
101110 0X2E 46 ef
110000 0X30 48 csé
111000 0X38 56 cs7

Clique em Aplicar para aplicar as configuracées ou em Cancelar para can-
celar as alteragées.

Obs.: a prioridade dos pacotes na rede é diretamente influenciada pela con-
figuragGo dos switchs e/ou roteadores desta rede.

Evento

Configuracoes de evento

Configuracées de eventos séo agdes que ocorrem em respostas a eventos
particulares. O usudrio pode definir suas notificacées de modo que quando o
movimento é detectado pela camera IP envie imagens para um servidor FTP,
Samba, SMTP ou uma solicitagdo HTTP. Nesta pagina vocé pode especificar
qual mensagem de notificacéo deverd ser enviada quando ocorre um evento.

Configuracoes de evento

Lista de eventos

Habilitado Nome Tipo de evento  Aplicar

Adicionar | Apagar

Configuragées de Evento

Para incluir uma notificagéo de evento clique em Adicionar e configure-a
indicando de que modo se daré esta notificagdo.



Configuraghes de Notificagia

Aphcar | Cancelar |

Configuragao de notificagées: sempre

Habilitado: este campo habilita ou desabilita a funcionalidade da notifica-
céo configurada, para os casos em que o interesse é manter a notificagéo
somente enquanto o usudrio néo se encontra realizando o monitoramento.

Nome: ¢ possivel pré-definir mais de uma notificacéo de evento, por este
motivo é necessario identificar o evento com um nome.

Agenda de eventos: existem trés modos de agendamento para realizacéo
dos eventos: Sempre, Agenda e Padréo de recorréncia.

* O modo Sempre monitora permanentemente as ocorréncias dos
eventos.

* No modo Agenda o usudrio define por dias da semana e horas os peri-
odos em que deseja que o monitoramento seja realizado. No exemplo
a seguir o monitoramento serd realizado todo domingo das 5 as 6
horas da manha, as segundas-feiras das 4 as 5 horas da manha e das
7 as 9 horas da manha e as tercas-feiras das 9 as 10 horas da manha.

Limpar bedo Destazer tudo

Configuragées de nofificagées: agenda
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¢ Ja no modo Padréo de recorréncia, assim como no modo Agenda, é
possivel definir em quais dias da semana o monitoramento sera reali-
zado. Porém, além das horas também é possivel aumentar a preciséo
do inicio do monitoramento em minutos e determinar, também em
minutos, o periodo de duragéo desse monitoramento.

Configuragées de notificagées: padrdo de recorréncia

Evento: escolha no menu qual evento ird gerar a notificacdo que sera
configurada: Deteccdo de Movimento e Entrada de alarme. Na Deteccéo de
Movimento o monitoramento seré realizado por alteragées na imagem do
stream. No evento de Entrada de alarme o monitoramento serd realizado
através de alteracées no estado da entrada de alarme.

Aplicar: nestes campos o usudrio habilita a notificacdo a qual deseja
configurar para o evento anteriormente determinado. E possivel Enviar foto
para: FTP, E-mail ou Samba; Enviar notificagdo HTTP; Ativar saida de alarme;
Enviar notificagGo UDP para o endereco IP e Enviar notificagdo multicast para
o enderego IP.

Obs.: para as opgées de Envio de notificacdo UDP e Multicast é necessdrio
informar a porta de servico.

Atencgdo: para as opgdes que envolvam envio de arquivos para e-mail é
necessario fornecer as informagées de e-mail, como Remetente e Destinatdrio,
Cépia (caso houver necessidade), Remetente e Assunto.

Email Emsil remeterse
Email destinatinio
Com cépia [
Assunto

Configuragao complementar de e-mail

Clique em Aplicar para aplicar as configuragdes ou em Cancelar para can-
celar as alteracoes.

Apés aplicar as configuragdes os eventos serdo listados um a um.



Configuragies de evento

Lista de eventos

laboratiin

escridng Geral  Detec Mov
hiceen | Aow |
Lista de eventos

Para alterar as configuracées de um determinado evento clique sobre ele.
Naéo é possivel alterar o nome do evento. Para excluir o evento da lista clique
sobre ele e clique em Apagar. Para criar um novo evento clique em Adicionar.

Detec¢éio de Movimento

O movimento pode ser detectado pela medicéo das alteracées da velocidade
ou vetor de um objeto na area monitorada. Esta secéo explica como configurar
a camera de rede para habilitar a deteccdo de movimento.

Detecgia de Movimento

Tteegin de Morimmtn

Smsbddite [ ) [

]
(e, Justa? Br
7

Agicw | Comcotar |

Configuracdo de detecgdo de movimento
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Use esta configuragéo para habilitar e definir a janela de detecgéo de movi-
mento. O usudrio pode definir até trés areas na janela de visualizagéo para
detectar movimento.

1. Podem ser definidas até 3 regides para realizar a detecgdo de movimento:
Janelal, Janela2 e Janela3;

Selecione uma das caixas para habilitar a respectiva janela;

Use o mouse para redimensionar ou mover a janela de deteccéo de
movimento. Note que as regides de monitoramento demarcadas possuem
na parte superior um retadngulo e na parte inferior um triangulo. Para
mover esta regido clique sobre o retdngulo e arraste para a posicéo que
deseja. Ja para redimensionar a regido clique sobre o triGngulo e arraste
alterando esta dimenséo.

4. Ajuste o nivel de Sensibilidade. Um nivel de sensibilidade baixa resultaré
em necessidade de mais atividades na area monitorada para desenca-
dear um evento;

5. Os usudrios podem usar esta caracteristica como uma fonte de gatilho
para enviar fotos para um servidor remoto via e-mail ou FTP

Mensagem da pagina da web ﬁ

l . Falha ao submeter.

Falha na excluséo da regiGo de deteccdo de movimento

Obs.: a mensagem Falha ao submeter serd apresentada caso uma regiéo de
detecgdo seja desabilitada e exista, simultaneamente, um evento configurado
na lista de eventos (consulte o item Configuragées de evento) que possua
dependéncia com o evento deteccGo de movimento.

Clique em Aplicar para aplicar as configuragées ou em Cancelar para can-
celar as alteracdes.
Entrada de Alarme

Esta pagina permite que o usudrio altere o estado atual da entrada de
alarmes da camera.



Entrada de alarme

Entrada de alarme

Entrada de alarme Normalmente Aberta =
MNormalmente Fechado
Aplicar | Cancelar

Normalmente Aberto

Configuragao de entrada de alarme

A cémera IP dispde de uma entrada de alarme onde se pode instalar um
Sensor. Selecione uma das opc¢des que se encontram no menu: Normalmente
aberto ou Normalmente Fechado. Escolha a opcdo Normalmente Aberto caso
seu dispositivo de entrada funcione com esta premissa. Assim a cdmera tratard
o estado “fechado” como um evento. Na escolha de Normalmente Fechado
& cdmera entenderd que o evento deve ser tratado ao estado “aberto”.

EXT IO
1234

Pinos Funcéo
1 Saida (+)
2 Saida (-)
3 Entrada (+)
4 Entrada (-)

Tabela Pinagem Alarme e Entrada e saida de alarme

Notificagoes

Quando um evento ¢ disparado é possivel especificar que tipo de acéo deve
ser realizada. Pode-se anexar uma foto para o seu enderego de e-mail, Site
FTP samba ou usar um URL para enviar uma solicitagdo HTTP como uma
notificacdo.

Configuracoes de FTP

O Protocolo de Transferéncia de Arquivo (FTP) é usado como um componente
de aplicagdo para transferéncia automatica de arquivo para um servidor
FTP. Selecione Servidor FTP Primdrio para selecionar um servidor no menu
para enviar arquivos de midia para um servidor FTP quando um evento for
disparado. Digite o endereco IP ou o nome de dominio do FTP. Por padréo a
porta do servidor FTP é definida como 21. Entre com o nome de dominio ou
IP, senha e o caminho do FTP nos campos indicados.
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Caso queira realizar um teste para certificar-se da veracidade dos paré@metros
de configuracéo, clique em Teste para que seja enviado um arquivo .txt com
o nome: IPCamFTPTest.txt ao servidor FTP

Configura¢des do FTP

Configuraches do FTP

|Bervdor FTP prondm. =

Eaderss [Enderega P <] T T
Pota FTP ]

Nome

Senka

Caminbs do FTP

Aglicar Cancalar |

Configuragées do FTP

Obs.: a cdmera criard um diretério no servidor FTP com o nome descrito no
campo Caminho FTP onde os arquivos de midia serdo salvos. Caso deseje que
os arquivos sejam salvos na raiz deixe este campo em branco.

Clique em Aplicar para aplicar as configuragées ou em Cancelar para can-
celar as alteracdes.

Configuracoes de E-mail

Digite as informacées referentes ao servidor SMTP que se deseja configurar.
Caso possua mais de um servidor SMTP no campo Selecionar Servidor sele-
cione Primdrio e apés realizar toda a configuracéo escolha Secunddrio para
encaminhar as informagées do préximo servidor.

Servidor SMTP e Porta SMTP: digite o nome de dominio ou endereco IP
do servidor e o nimero da porta do servidor de e-mail.

Avutenticacéo: selecione o tipo autenticagdo no menu.
Usuadrio: digite o nome do usudrio da conta de e-mail se necessario.

Senha: digite a senha da conta de e-mail se necessario.

Configuragies do Email
[ ——— T

Servcar 82 emal prmane =

LOGIN -

Configuracées de E-mail



Clique em Aplicar para aplicar as configuragdes ou em Cancelar para can-
celar as alteragées.
Configuracées do Samba

Esta camera dispée do servico Samba para transferéncia de arquivo. Selecione
esta opgéo para enviar um arquivo de midia quando um evento for disparado.

Endereco do Servidor: digite o endereco IP ou nome de dominio do ser-
vidor Samba.

Usudrio: digite o nome de usudrio do servidor Samba.
Senha: digite a senha do servidor Samba.
Grupo: digite o grupo do servidor Samba.

Diretério compartilhado: digite o diretério compartilhado do servidor
Samba.

Obs.: para que o servico Samba, disponivel na cémera VIP DM 1MIRVF, tenho
um funcionamento perfeito é necessdrio que o usudrio do servidor possua
permisséo de escrita no servidor.

Configuragoes do Samba

Configuraches do Samba

Enderega de Senadar Engerego IP = P F F

Usaina Ellasl
Senhn [rneee
Gaups

Disetério companilhade
Aplicar | Teste Csncelar

Configuragées do Samba

Clique em Aplicar para aplicar as configuragées ou em Cancelar para can-
celar as alteragées.
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Configuracoées do HTTP

Selecione esta opgéo para enviar uma notificagdo HTTP quando um evento
for detectado.

Configuracoes do HTTP

Configuracies do HTTP

URL

Mensagem

|
|
Usuario |
Senha [

Aplicar Cancelar

Configuragées do HTTP

* URL: especifique o URL para enviar uma solicitagdo HTTP. O URL ¢, nor-
malmente, escrito como, por exemplo:

http://endereco_ip/notificacao.cgi?¢parametro

Onde, endereco_ip é o tipo de endereco IP ou nome de dominio do HTTP e
parémetro é o tipo de parémetro de notificacGo se necessario.

Exemplo:

URL: http://192.168.1.1/xxx.cgi

Mensagem: nomel=valor1&nome2=valor2

Resultado: http://192.168.1.1/xxx.cgi/name 1=valor1&nome2=valor2

Exemplo:
https://192.168.1.1/notificacao.cgi?evento=MD&camera=DM TMIRVF

* Mensagem: entre com a mensagem de notificagdo que sera enviada
quando um evento for detectado.

¢ Usudrio: digite se necessdrio

¢ Senha: digite se necessdrio.

Clique em Aplicar para aplicar as configuracées ou em Cancelar para can-
celar as alteragées.

Configuracoes SNMP

O servico SNMP (Simple Network Management Protocol) ¢ um protocolo
de gerenciamento de redes. Permite ao administradore da rede gerenciar o
desempenho da rede, encontrar e resolver problemas e fornecer informagées
sobre os dispositivos de rede.



Existem duas versées de SNMP, a V1 e a V2, cada uma delas possibilita encontrar
informagoes especificas.

Configuracoes SNMP
SXMP v1A2
Habiltar

Hablrtas

Comunsdade d

Aphcar | Cancelar |
Configuragdes SNMP

Habilite as versées para permitir o perfeito gerenciamento deste protocolo.
Por padréo a comunidade de leitura é a Public.

Clique em Aplicar para aplicar as configuragées ou em Cancelar para cancelar
as alteragées.
Saida de Alarme

Esta pdgina permite que o usudrio altere o estado atual da saida de alarme
da camera VIP DMTMIRVFE

Saida de alarme

Saida de alarme

Saida de alamme [Hommalmente Fechado x| turacsa B e
2 Fechado

= HNormalments
Aphcar | Cancelar | [HNosmalmente Abirta

Saida de alarme

Se o estado atual estiver definido como Fechado, quando um evento ocorrer,
serd aberto o relé desta saida de alarme por 2 segundos, como no exemplo.

Manutencgéo
Idioma
Idioma
Idioma [Ponugués Brasa =

Tela de selegdo de idioma
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Selecione o idioma desejado no menu e clique em Aplicar para aplicar as
configuragdes ou em Cancelar para cancelar as alteracées

Contas de usudrio

Permisséo: digite o nome e a senha do novo usudrio. Selecione a permisséo
para a nova conta de usudrio. Clique em Adicionar para criar a conta. O
nome da conta de administrador é admin. Esta conta é permanente e néo
pode ser excluida.

As permissées de usudrio séo divididos da seguinte forma: Administrador,
Visualizar e Usudrio Remoto.

Administrador: este usudrio tem acesso para visualizar e alterar os para-
metros da pagina de Configuragdo. O usuédrio com permissdo administrativa
pode alterar os paré@metros de todos os usudrios e excluir as contas de usudrio.
Enfim, este usudrio tem acesso pleno & toda a camera.

Clique em Apagar ou em Atualizar para excluir ou modificar uma conta de
usudrio.

Visualizar: o usudrio pode acessar somente a pagina principal para visuali-
zagdo, podendo executar as atividades bésicas que se encontram na pégina
principal. Além de escolher o Stream que deseja visualizar e o protocolo de
transmissGo

Usudrio Remoto: o usudrio pode acessar somente a pdgina principal usando
protocolo TCP e executar as atividades basicas da pagina principal.

Os Administradores podem adicionar até 10 contas de usudrio.

Conta de usuirio
Confipuraghs d¢ permissis

v Uruiric

[Admmatrader

[Ussano emats =] [

Tela para adigéo de contas de usudrio



Obs.: ndo é permitido criar contas com o mesmo nome de usudrio. Para
certificar-se que a conta esteja realmente criada na cémera verifique se apés a
tentativa de atualizag@o o campo usudrio encontra-se disponivel para alteragdo.
No exemplo anterior os usudrios admin, viewer e rviewer estdo perfeitamente
criados, pois ndo had disponibilidade de alteragdo nos mesmos.

Filtro IP

O Filtro IP é usado para filtrar os enderecos IP que séo capazes de acessar
a camera IP.

Selecione o campo Habilitar Filtro IP para ativar esta funcéo. Escolha entre
campos Lista de IPs permitidos e Lista de IPs bloqueados conforme necessi-
dade. Nos campos De e Até informe a faixa de enderecos IP que se deseja
negar ou permitir acesso. Clique Adicionar a lista para adicionar a faixa IP
para a lista de Filtro IP.

Filiro IP

Filtro IP

Tela de habilitagéo do filtro IP

Clique em Aplicar para aplicar as configuragées ou em Cancelar para can-
celar as alteracées

Atualizar firmware

Esta caracteristica permite que o usudrio atualize o firmware da cémera com
as melhoras ou novas caracteristicas do produto.

Atencao: néao desligue a cdmera durante a atualizagéo.

Atualizar: os arquivos de atualizagées de firmwares encontram-se disponiveis
no site da Intelbras www.intelbras.com.br quando houver atualizagées. Busque
pelo modelo de camera IP VIP DMTMIRVF e na aba Suporte e Downloads
clique no link de Firmware. Baixe este arquivo em seu computador e na pa-
gina de Configuragées da cdmera, no item Manutengdo>Atualizar Firmware
clique em Procurar e especifique o arquivo de firmware. Clique em Atualizar.
A cdmera comecard a atualizacéo e reiniciard automaticamente quando a
atualizacéo for finalizada.

Atualizar Firmware

Adusizae

Tela de atualizagdo do Firmware
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Configuracao
Esta caracteristica permite que o usudrio Salve um arquivo de configuragéo

da cdmera IP e em caso de urgéncia possa recarrega-lo.

Salvar: clique salvar para indicar o local onde se deseja salvar o arquivo
de backup.

Clique em Procurar para indicar o local e o arquivo da configuragéo da
camera e clique em Abrir para carregar o arquivo de configuragéo de volta
para a camera IP.

Configuragio

Abrir | Sahvar

g dr confipasche

A ][ Procuent._|
Tela de configuracdo dos pardmetros da cdmera

Atencdo: somente os caracteres de A-Z maiUsculos, de a-z minusculos, _ e
0-9 séo permitidos no nome do arquivo de configuragéo. O espago também
faz parte dos caracteres ndo permitidos.

Padréo de fabrica
Software

Clique em Aplicar para reiniciar a cdmera de rede para a configuragéo
padréo de fabrica.

Usando a selec@o dos campos é possivel escolher ou néo inicializar os itens
Idioma, Data e Tempo e a Configuracéo IP.

Padrio de fibrica

Padris d¢ fibrica

Tela de Reset
Manual

Pressione o botéo Reset da cdmera (consulte o item Produto>Visdo Lateral
Esquerda) por, aproximadamente 10 segundos.



Reiniciar
Reiniciar
Reiniciar
Aplicar
Tela de ativago para reiniciar a cémera

Esta funcéo reiniciard a camera. Clique em Aplicar para iniciar. Serd apre-
sentado uma mensagem perguntando “O dispositivo serd reiniciado. Vocé
tem certeza que deseja reinicid-lo2” Clique em OK para continuar. A cémera
levara cerca de 1 minuto para reiniciar.

Mensagem da pgina da web x|

0 dispositivo serd reiniciado. Vocé tem certeza que deseja reinicid-lo?

Cancelar

Mensagem de confirmagdo de Reinicializagdo

Sistema

Log do sistema

O log apresenta todas as agées realizadas na cémera, seja pelo usudrio ou
pelo préprio sistema da camera.

Log do sistema

Log do sistema

Log do sistema em ordem cronolégica

Esta pdgina apresenta o log do sistema em ordem cronolégica. O log do
sistema é armazenado na drea de buffer da cémera e serd sobrescrito quando
a drea do buffer estiver cheia.

Clique em Recuperar para recuperar o log ou clique em Salvar arquivo pra
salvar o log do sistema.
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Data e Hora

Esta pdgina é destinada a configuragéo de Data e Hora da camera VIP
DMTMIRVF que possui grande importéncia para que certas fungdes sejam
realizadas de maneira adequada. Como exemplo, pode-se destacar a fungéo
que alterna os perfils da cdmera entre Dia e Noite através destes pardmetros,
nos campos Gestdo de Perfil / Agenda.

Modo: selecione entre configuragéo manual, no campo Set Manualmente, e
sincronismo por servidor NTP, no campo Sincronizar com o servidor NTP para
escolher o modo que em a data e o hordrio da cédmera seréo atualizados.

Set Manualmente: selecionando esta opgéo os campos Data, Hora e Sinc.
com PC se encontraréo habilitados para que o usuério defina manualmente
estas as informagoes.

* Data: informe os dados de Dia, Més e Ano que seréo apresentados
neste formato pela camera.

¢ Hora: informe os dados de Horas, Minutos e Segundo que seréo apre-
sentados neste formato pela camera.

* Sinc. com PC: selecione esta opgdo caso deseje que a cdmera sincronize
sua data e hora com os dados oriundos de seu computador. Ao lado
deste campo serd apresentada a hora e data atual do seu computador.

Data e Hora

Sincronizacio do Tempo

Modo ® Set Manualmente (" Sincronizar com o servidor NTP
ot B RV2 wammyyyy

Hora N )

Sinc. com PC I Clonar (Hora Atual: 26/4/2012 14:8:11)

Atualizagéo de Data e Hora

Sincronizar com o servidor NTP: selecionando esta opgéo os campos Ser-
vidor NTP1 e Servidor NTP2 se encontrardo habilitados para que o usudrio
informe o endereco dos servidores NTP.

Servidor NTP1: informe neste campo o endereco do primeiro servidor NTP,
o qual a camera utilizara para atualizar seus dados referentes a data e hora.

Servidor NTP2: informe neste campo o endereco do segundo servidor
NTP, o qual a cdmera utilizaré para atualizar os dados caso ocorra falha na
solicitagéo com o servidor 1.



Data e Hora

Sincronizacio do Tempo

Mode " Set Manualmente ® Sincronizar com o servidor NTP
Servidor NTP1 [10.1.1.40
Servidor NTP2 [a-ntp br

Data e Hora

Fuso Hordrio: selecione o local de referéncia para fuso-horario no menu.
Neste menu hd uma opg¢do chamada Definido pelo Usudrio, utilize-a caso
ndo exista no menu o pais que se pretende seguir a referéncia para o fuso.

Pais: descreva neste campo o nome do pais que se pretende usar como
referéncia para o fuso.

Fuso, Horas e Minutos: informe a hora e minuto que se deseja usar para
o fuso do novo pais que foi descrito no item anterior.

Hordrio de Verdo

Hor. de Verdo: ative ou desative a fungéo Hordrio de Verdo selecionando
os campos Desabilitado e Habilitado.

Tipo: escolha no menu entre Data e Semana para definir o modo em que se
deseja configurar a data de inicio e fim do hordrio de verdo. Ao selecionar
a Data os par@metros de configuragdo seréo apresentados em Dia e Més,
caso seja selecionado Semana os paré@metros seréo apresentados em Més
(1 a 12), Semana ( 19 a 49, dltima) e Dia da Semana (Domingo a Segunda).

Fuso horério

Fuso horirio [(GmT-3:00)Brasilia =]
Pais [

Fuso Horas: [+0 7|  Minutos: [00 x|

Horirio de Verdo

Hor. de Verdo " Desabilitado (% Habilitado

Tipo Data hd

Data de Inicio pia [1 =] wes [T =]

= pa[1 7] mes [T =

Aplicar | Cancelar

Fuso horério
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Clique em Aplicar para aplicar as configuragdes ou em Cancelar para can-
celar as alteragées.

Obs.: para um melhor funcionamento do Fuso Hordrio é necessdrio manter a
cdmera sincronizada com os Servidores NTF, veja o item Configuragdo de NTP
Salvar arquivo no diretério

Salvar arquive no diretério

Diretério pars o arquivo de vides

Diretona | Procurar
Iretério pars o arquivoe de forn
Diretirio f Procurar
|
Agicar | Cancelar

Escolha de diretério para Fotos e Videos

Diretério para o arquivo de video: o destino para salvar os arquivos de
gravacéo de video. Clique em Procurar para especificar o diretério onde
serdo salvos os arquivos.

Diretério para o arquivo de foto: o destino para salvar os arquivos de foto.
Clique em Procurar para especificar o diretério onde serdo salvos os arquivos.

Clique em Aplicar para aplicar as configuragées ou em Cancelar para can-
celar as alteracbes.

Obs.: Alguns sistemas operacionais, como Windows® 7 e Vista®, ainda per-
mitem a escolha de um novo nome e local para os arquivos de Foto e Video.
Informacées do dispositivo

Informacéo do Sistema: apresenta as informagées completas do sistema
da camera.

lnformaghes do sistema

daLAN

Pdgina de informagédo Geral

Configuracées de rede: apresenta as configuragées completas das confi-
guracdes de rede da camera.



Configuraghes d¢ rede
Tips &+ ceafipurscle TP
Eedersga IP

Miitas da Subande
Gatraay

DS prmisia

DS pacundins

UPWP

DyaDS

TZ0

DiHCP

ISR 180,100
Tnabbed
Diasbied
Diasbisd

Pégina de informagdo de Rede

Configuracées de Video/Audi

: apresenta as informagées completas sobre

as configuracées de video e dudio da camera.

Configuragies de vides indis

Stream |
Encod de video
Ranctucto de vidso
Tuas de feumrt.
Taas de bt do vides
Encoder de tuds
Musseast

Strvam
Escode de video
Resohucho de video
Taa do frmes
(rakdads do udes
Escode de budo

AMuieast

4000 Kbps
N
A

MIFEG
1HENBIWGA)
i

3

RA

A

Pégina de informacéo de Video/Audio
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Duvidas frequentes

Néo é possivel fazer o
login via Internet

Néo é possivel acessar
a cdmera mesmo

apés duplo clique,
utilizando o Intelbras
IP Utility

O Intelbras IP Utility
ndo encontra a cdmera
IP

Naéo é possivel visu-
alizar a imagem no
navegador Internet®
Explorer

Néo é possivel acessar
a cdmera através do
navegador Mozilla
Firefox® ou Google
Chrome®

Néo consigo ouvir
dudio utilizando os
navegadores Mozilla
Firefox® ou Google
Chrome®

* Realizar o reset geral da cémera faré com que todas as configuragées retornem para o padréo

Falha de conexéo a rede

Senha ou nome de usudrio
invalido

Rede de enderecos IPs da
Camera e PC

Porta HTTP

Instalagéo fisica da Camera
e PC

Auséncia de Comple-
mentos

Auséncia de Plugin

Erro de Configuracéo

Formato de video MIPEG

Verifique se as conexdes

da sua Camera e PC estdao
corretas. Verifique o IP da
Céamera e o cabo de rede.

Reset geral da camera e
utilizar o login padréo.*

Verifique se o endereco IP
da camera, que o Intelbras
IP Utility apresenta, esta
na mesma rede légica do
endereco de seu PC.

Verifique se a cémera esta
utilizando a porta HTTP
padréo: 80.

Verifique se a camera IP
encontra-se conectada
na mesma rede fisica que
seu PC.

Verifique se o Controle
ActiveX foi instalado em
seu navegador ou se foi
permitido a execucéo dos
Controles ActiveX

Instalar plugin que permita
uso dos recursos IE nestes
navegadores.

Habilitar formato de video
para mjpeg e Transporte
para Transporte em HTTP.**

O formato de video MJPEG,
que permite o acesso a
camera través destes
navegadores, ndo transmi-
te Gudio.

de fébrica. Por este motivo tenha sempre um backup das configuracées da mesma.

** Estes navegadores possuem restricées quanto a certas configurages.
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Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a
apresentagéo deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto,
vocé poderd utilizar os beneficios que lhe séo assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

N° da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: N° de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes
condigbes:

1.

Todas as partes, pecas e componentes do produto séo garantidos contra
eventuais defeitos de fabricagé@o que porventura venham a apresentar,
pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (trés) meses de garantia
legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da
data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na
nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo
em todo territério nacional. Esta garantia contratual implica na troca
gratuita das partes, pecas e componentes que apresentarem defeito de
fabricagéo, além da méo-de-obra utilizada nesse reparo. Caso néo seja
constatado defeito de fabricacéo, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso
inadequado, o Senhor Consumidor arcaré com estas despesas.

Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverd imediatamente
comunicar-se com o Servico Autorizado mais préximo que consta na
relagéo oferecida pelo fabricante - somente estes estéo autorizados
a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui
previsto. Se isto néo for respeitado esta garantia perderd sua vali-
dade, pois o produto terd sido violado.

Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domi-
ciliar, deveré encaminhar-se ao Servico Autorizado mais préximo para
consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade
da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, seguranca
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4.

de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Con-
sumidor.

A garantia perderd totalmente sua validade se ocorrer qualquer
das hipéteses a seguir: a) se o defeito ndo for de fabricagéo, mas
sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos
ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes,
sinistros, agentes da natureza (raios, inundagdes, desabamentos, etc.),
umidade, tensdo na rede elétrica (sobretenséo provocada por acidentes
ou flutuagdes excessivas na rede), instalagéo/uso em desacordo com o
Manual do Usudrio ou decorrente do desgaste natural das partes, pegas
e componentes; ¢) se o produto tiver sofrido influéncia de natureza
quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o
nomero de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; e)
se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condicées deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A
reserva-se o direito de alterar as caracteristicas gerais, técnicas e estéticas
de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricagdo deste produto néo esta coberto pelo sistema de
gestdo ambiental da Intelbras.

Todas as imagens deste manual séo ilustrativas.

Firefox é uma marca registrada da Mozilla Foundation. Internet Explorer, Windows, Windows

XP Windows Vista, Windows 7 e Media Player sGo marcas registradas ou marcas comerciais da

Microsoft Corporation nos Estados Unidos ou em outros paises ou regides.
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