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Gravador de video em rede (NVR)
Modelos NVD 3000 e NVD 3000-P
Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto desenvolvido com a qualidade e seguranca Intelbras.

Este manual de operacdo foi desenvolvido para ser utilizado como uma ferramenta de consulta para a instalacéo e
operagéo do seu sistema.

Antes de instalar e operar o produto, leia cuidadosamente as instrucées de seguranca.
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1. Caracteristicas e especificacoes

1.1.

1.2.

Caracteristicas

Algoritmo de compressao de imagens ideal para NVRs Standalone.

Exibicdo e gravacao de imagens em tempo real.

Funcdo Pentaplex: reproducdo de imagens ao vivo e gravadas, gravacéo, backup e acesso remoto.

Métodos de backup de facil utilizacdo através de dispositivos USB e download por rede.

Servidor web incorporado para acesso remoto ao NVR.

Software cliente para controle, operacéo e visualizagao das imagens simultaneamente de toda a linha de NVRs Intelbras.
0 software é disponibilizado gratuitamente (verifique no site www.intelbras.com.br o arquivo para download ou no CD
que acompanha o produto).

Software para monitoramento via celular. Verifique regularmente no site Intelbras os modelos de celulares suportados
e respectivos softwares para instalacdo. No final deste manual vocé poderd encontrar maiores informagdes sobre o
Intelbras iSIC e os sistemas operacionais compativeis com este aplicativo.

Especificacoes

Modelos NVD 3000 e NVD 3000-P

Modelo 3000 3000-P

Sistema

Processador principal

Microprocessador embutido de alto desempenho.

Sistema operacional

Linux embarcado.

Recursos do sistema

Funcdo Pentaplex: reproducdo de imagens ao vivo e gravadas, gravacao, backup e acesso
remoto.

Interface do usuario

Interface grafica amigavel com dicas de menus na tela.

Dispositivo de controle

Painel frontal, mouse USB, controle remoto IR, teclado Intelbras VTN 1000 e rede.

Método de entrada

Status do HD, estatistica de transmissdo de dados, gravacéo de registros, versao da bios,
usudrios on-line e rede ausente.

Fonte de alimentacdo 100-240 VAC,

50/60 Hz (automético) Externa

Consumo (sem HD) 20W

Video

Entradas de cameras IP 16 canais 16 canais

Saida de video (monitores) 1 saida HDMI, 1 saida VGA losr?;;:‘ODMl’ 11saida VGA e 1 saida de video

Lista cameras IP

ONVIF, Intelbras-1, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, SAMSUNG,
SANYO, SONY.

Padroes de video PAL e NTSC
Compressao de video H.264 e MPEG4
Divisdo da tela: cheia e multiplexada 1/4/8/9/16

Resolucdo de saida de video

Taxa de gravacdo méaxima (fps)

1.920 x 1080 pixels
1.280 x 1.024 pixels
1.280 x 720 pixels
1.024 x 768 pixels

Taxa de gravagao PAL/NTSC
Configuracao da imagem

400/480 fps em D1, 200/240 fps em 720P, 100/120 fps em 1080P.

Mascara de privacidade

4 zonas configuraveis por canal.

Camera oculta

Camera oculta para determinados usuarios.

Informacdes em tela

Titulo da camera, horério, perda de video, bloqueio da cdmara, deteccdo de movimento,
gravagao e alarme.

Bitrate (Kbps)

Configuracdo individual por canal.



Audio

Entrada de audio (MIC)

1 BNC (200-2800 mV, 30 KQ)

Saida de audio (MIC)

1 BNC (200-2800 mV, 5 KQ)

Entrada de &udio IP 16 Canais
HDMI Suporta
Deteccao de video

Detecgao de movimento Suporta
Perda de video Suporta
Mascaramento de camera Suporta
Arma

Quantidade de HDs suportado, com capacidade 2 HDs SATA

méx. de 3TB

Utilizagao Maximo de 3.6 GB/H por canal

Gerenciamento Tecnologia de hibernacdo do HD, alarme de falha e espaco insuficiente.

Gravacao

Modo Manual, continua, continua com condicdo de sobrescrever, agendada, deteccéo de

movimento, mascaramento de camera, perda de video.

Tipo de Stream

Regular e deteccdo de movimento.

Prioridade Manual>Deteccéo de video e Alarme>Agenda.
Intervalo 1 a 120 minutos configuraveis (padrao: 30 minutos).
Reproducdo

Modo de buscar

Hora/data com precisdo de segundos, por tipo de evento; regular e/ou deteccéo de
movimento.

Reproducéo, pausa, parar, retrocesso, reproducdo rapida, reproducdo lenta, préximo

Reprodugéo arquivo, arquivo anterior, préximo canal, canal anterior, tela cheia, repeticao aleatoria,
selecdo do arquivo para backup.
Zoom digital A zona selecionada pode ser submetida ao zoom em tela cheia durante a reproducdo.
Quantidade de canais reproduzidos simultaneamente 16
Backup
Pen drive (com formatacdo FAT 32), disco flash, disco rigido USB, CD-RW USB, DVD RW
Modo
USB, download por rede e FTP.
Rede
Interface RJ45 (10/100/1000 Mbps) em acordo com o padrdo IEEE802.3z
Funcoes Transmissao TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP e Filtro IP

Funcdes auxiliares

E-mail, DHCP, assistente de configuracdo de rede.

Cliente embarcado para servico de DDNS (IP dinamico)

DDNS Intelbras, No-IP® ,DynDNS®

PoE

Nao possui IEEEB02.3af

Operacao remota

Encoder

Monitoramento, configuracéo total do sistema, reproducao, download de arquivos
gravados, informacdes sobre registros.

Transmisséo via rede

Controle de banda individual por canal para uma transmissao via rede mais eficiente.

Bitstream

Interfaces auxiliares

Dual-bitstream. Opcao para gravacdo de imagens em qualidade diferente as imagens
transmitidas pela rede, podendo ser configurado independente por canal.

Interface USB - 2 portas
Conectores

USB 2.0

Entrada de video (Autoterminacao)

Via Ethernet Via Ethernet + RJ45 (4)

Entrada de dudio

1(MICIN)

Saida de dudio

1(MIcour)

Saida de video
Mecénica

1(BNC)

Dimensdes (L x P x A)

1U, 375 mm x 285 mm x 50 mm

Peso aproximado

2,3Kg (sem HD)

Montagem

Mesa ou bandeja em rack (pés de borracha incluso)



Caracteristica

Temperatura de operagéo -10°Ca55°C
Temperatura de armazenamento -40°Ca85°C
Umidade relativa: operagdo 10% a 90%

Umidade relativa: armazenamento 8% a 90%

Presséo atmosférica 86 kPa até 106 kPa
Compatibilidade eletromagnética

USA FCC parte 15, classe B

EU

CE 89/336 EEC, Padréo EN 55022 classe B, EN 55024 classe B, EN 61000.

Seguranca elétrica

Brasil

INMETRO-NBR 14136

Requisitos recomendados do PC para o Sistema Inteligente de Monitoramento - Software client/Software web 2.0

Sistema operacional Windows® 2000/2003/XP/Vista/7, para servidores recomendamos o Windows® 2003.
Processador Intel® Pentium® 4, 2,0 GHz superior ou semelhante.

Meméria RAM 2.048 MB ou mais

Espaco livre em disco 10 GB

Placa grafica

Placa de video com suporte a zoom tipo ATI, TNT2 PRO. Recomenda-se o uso da placa de
video ATI9800 ou outra de canal duplo com 128 MB/128 bit.

Interface de rede 10/100 Mbps

2.Cuidados e seguranca

Seguranca elétrica: todo o processo de instalagdo e as operacdes mencionadas aqui devem estar em conformidade
com os cddigos de seguranca elétrica locais. Nao assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por incéndios
ou choques elétricos causados pela manipulagdo ou instalacdo inadequada. Nao sobrecarregue as tomadas e cabos
de extensdo, pois ha risco de incéndio ou choque elétrico. A unidade deve estar ligada a um sistema de aterramento
conforme a NBR 7089 e NBR 5410.

Seguranca no transporte: evite vibracéo brusca ou respingos de dgua durante o transporte, armazenamento e ins-
talagdo. Desligue o aparelho da rede elétrica antes de mover a unidade, que deve ser deslocada com cuidado. O uso
excessivo de forca ou impactos pode resultar em estragos na unidade e no HD.

Instalacdo: mantenha a unidade voltada para cima. Manipule-a com cuidado. Nao energize o NVR antes de completar
a instalacdo. N&o coloque objetos sobre o NVR. N&o bloqueie as aberturas de ventilaco.

Reparos: todos os trabalhos de andlise e reparos devem ser realizados por profissionais qualificados. Nao nos respon-
sabilizamos por quaisquer problemas causados por modificagées ou reparos nao autorizados.

Ambiente: o NVR deve ser instalado em um ambiente frio e seco, afastado de qualquer fonte de calor, como radiadores,
aquecedores, fornos ou outros aparelhos. Evite a incidéncia da luz solar direta e o contato com substancias inflamaveis e
explosivas. Ndo assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por equipamentos instalados em ambientes com
forte incidéncia de maresia, como prédios e quiosques proximos ao mar e que nao possuam uma protecdo adequada
para o NVR, podendo gerar problemas de oxidacdo no mesmo.

Limpeza: limpe seu aparelho apenas com um pano seco. Desligue a unidade da tomada antes de limpar. Nao use
detergentes liquidos ou em aerossol.

Acessorios: utilize somente acessorios recomendados pelo fabricante.

Atualizacdes: a Intelbras disponibiliza constantemente atualizacdes de software e ferramentas em seu site.

Pilhas e baterias: as baterias/pilhas, apds a sua vida Util, devem ser entregues a uma assisténcia técnica autorizada da
Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.

ATENCAO:
O NVR deverd estar desligado para que seja realizada a conex&o dos cabos a qualquer um dos conectores no painel posterior,
ou as entradas e saidas poderdo ser queimadas, causando assim a perda da garantia.




3. Produto

3.1. NVD 3000/3000-P

Painel frontal NVD 3000-P

Afigura a sequir mostra o painel frontal do NVD 3000-P. Suas funcionalidades estao descritas na tabela seguinte.

intelbras
w

Item

Botao

icone

Painel frontal

Funcao

Reproduzir anterior

</ 0

No modo de reproducdo: reproduz o video anterior.
Na opgao de texto: introduz o niimero 0.

Reproduzir proximo

M/9

No modo de reproducdo: reproduz o préximo video.
Na opcdo de texto: introduz o niimero 9.

Reproducéo lenta

-/ 8

No modo de reproducdo: alterna entre as velocidades de reproducéo lenta e normal.
Na opgdo de texto: introduz o niimero 8.

Reprodugéo rapida

»n/7

No modo de reproducdo: alterna entre as velocidades de reproducdo rapida e normal.
Na opgao de texto: introduz o niimero 7.

Retrocesso/pausa

4/ 6

No modo de reproducao: retrocede o video.
Na opcao de texto: introduz o niimero 6.

Reproduz/pausa

M /5

Na opgdo de texto: introduz o niimero 5.
No modo de reproducdo: reproduz ou pausa o video.

Shift

Shift

No modo de insercdo, alterna entre caracteres alfanuméricos, especiais e outras teclas
de fungao.

REC

Acessa 0 menu de gravacdo manual.

Assistente

Fn

Modo de monitoramento de uma tela: exibe a funcao de assistente, controle PTZ e cor
daimagem.

Na configuracdo de deteccdo de movimento, funciona com as teclas de direcdo e Fn para
realizar a configuragao.

Pressione Fn durante 1,5 segundos para apagar todo o conteido na opgéo de texto atual.

Operagéo especial combinada em alguns menus.

Cancelar

Retorna ao menu anterior ou cancela a operacao atual na interface do menu.

No modo de reproducéo de video, clique neste botdo para retornar ao modo de
monitoramento em tempo real.

11,12,
13,14

Teclas de navegacao

<

Na opcao de texto: acrescer e decrescer 0s nimeros.

Na lista resultante, modifica a configuracdo atual.

No modo de monitoramento, pressione nestas teclas para alternar entre a visualizagdo em
tela cheia do canal selecionado ou em modo multiplexado de 4 canais.

Move o cursor.

No modo de insercao em opgao de texto, utilize estas teclas para inserir nimeros.

<P

Na interface do menu principal ou do menu secundario, pressione nas teclas para
esquerda ou direita para mover o cursor.

No modo de monitoramento, pressione as teclas para esquerda ou direita para alternar
entre os canais.

UsB

UsB

Entrada USB, utilizada para mouse e dispositivos de backup.

Confirmar

Enter

Confirmar a operacéo.
Acessa o menu principal e o menu selecionado.

Power (alimentacéo)

o}

Pressione para ligar o NVR e mantenha pressionado por 3 segundos para desliga-lo.




Painel posterior NVD 3000

Painel posterior NVD 3000

. Porta USB 2.0 (mouse e/ou dispositivos de backup). Para backup o dispositivo USB deve estar em FAT32
. Entrada de microfone
. Interface de rede Gigabit 100/1000 Mbps
. Saida HDMI
. Saida de video VGA
. Funcoes auxiliares:
» C1/NOT = saida de alarme 1
» C2/NO2 = saida de alarme 2
» C3/NO3 = saida de alarme 3
» 1,2,3,4,5,6,7,89,10,11,12,13,14,15,16 = entrada de alarme
7. Alimentacdo DC 12V
8. Chave seletora para ligar e desligar o NVR
9. Serial RS232
10. Saida de 4udio bidirecional

o Ul W —

Painel posterior VD 3000-P

Painel posterior NVD 3000-P
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7.
8.
9.
10.
1.
12.
13.

auxiliares:

. Porta USB 2.0 (mouse e/ou dispositivos de backup). Para backup o dispositivo USB deve estar em FAT32
. Entrada de microfone
. Interface de rede Gigabit 100/1000 Mbps
. Saida HDMI

. Saida de video VGA
. Funcoes

» C1/NOT = saida de alarme 1

» C2/NO2 = saida de alarme 2

» C3/NO3 = saida de alarme 3

» 1,2,3,4,56,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 = entrada de alarme
Alimentacéo DC 12V
Chave seletora para ligar e desligar o NVR
Serial RS232
Saida de 4udio bidirecional
Saida de video
Portas PoE
Alimentacdo DC 48V

Exemplo de conexao

Monitor analégico '
AP

Entrada de alarme ~ Saida de

. ll alarme
- as

Saida de Audio
Bidirecional

Entrada de Audio
Bidirecional

(
im;..-.i_s%

Celular

Camera IP Usuério on-line  Usuario on-line  NVRs Intelbras

Exemplo de conexéo

3.2. Controle por mouse

Clique com o bot&o esquerdo do

mouse

1. Se a senha ndo estiver registrada, a tela de pop-up de senha sera aberta

2. No modo de visualizacdo, acessa o menu principal

3. Na opcao de lista, apresenta os itens existentes

4. No menu principal, seleciona os submenus

5. Na opcdo de texto, seleciona entre os teclados de caracteres maidsculos ou mintsculos




Clique com o bot&o esquerdo do
mouse

6. No modo de visualizacdo multiplexada mantenha o mouse parado e clique duas vezes na camera desejada para
exibi-la em modo tela cheia.

Clique duas vezes com o botao

7. No modo de visualizacdo em tela cheia mantenha o mouse parado e clique duas vezes para alterar para 0 modo
esquerdo mouse

de visualizacdo multiplexada.
8. No modo de reprodugéo, clique duas vezes no nome do arquivo para reproduzir o video.

Clique com o botdo direito do 9. No modo de visualizagéo, abre o menu de atalho.
mouse 10. Nos ajustes do menu, sai do menu atual sem salvar.
Movimento do botdo 11. Na opcdo numérica, aumenta ou diminui o nimero.
intermediario 12. Na opgao de lista, move para cima e para baixo.
Movimento do mouse 13. Seleciona o item desejado.

3.3. Teclado virtual
Teclado virtual
Este sistema suporta os métodos de insercdo de caracteres alfanuméricos e especiais.

Mova o cursor para a coluna de texto. O texto sera exibido na cor verde, o botdo de insercdo esta destacado a direita.
Clique neste botdo para trocar entre os métodos de inser¢do.

4.Instalacdo

Obs.: todas as operagbes no processo de instalagdo devem estar em conformidade com os regulamentos de sequranca
elétrica locais.

Quando receber o NVR, verifique se ha qualquer dano visivel na aparéncia da unidade. As protecdes utilizadas na emba-
lagem do NVR podem protegé-lo da maioria dos acidentes durante o transporte. Verifique os itens constantes na embala-
gem e certifique-se de que nada esteja faltando.

4.1. Instalacdo do HD

Escolha do HD

Consulte a lista de HDs recomendados ao final deste manual ou no site www.intelbras.com.br.
Calculo do tamanho do HD

Aférmula de célculo para o tamanho total do HD é:

Capacidade total (MB) = quantidade de cameras x horas de gravacdo x uso do HD por hora (MB/h).

A compressdo H.264 é ideal para NVRs Standalone. Esse modo de compressdo pode economizar mais de 30% da ca-
pacidade do HD em relagdo ao método MPEG4. Quando realizar o célculo da capacidade total do HD, devera estimar a
capacidade média do HD por hora para cada canal. Por exemplo, para um NVR de 4 canais configurado com um bitrate
de 256 Kb/s para cada camera, sua capacidade média de uso do HD por canal é de 115,2 MB/h. Se pretende que o NVR
grave video 12 horas a cada dia durante 30 dias, a capacidade total do HD necesséria seré: 4 canais x 30 dias x 12 horas
x 115,2 MB/h = 166 GB. Assim, sera necessario instalar um HD de 250 GB.

0bs.: no CD que acompanha o produto, esta incluso o software para célculo do tamanho do HD.

Modelo NVD 3000 e NVD 3000-P
Sera necessaria a utilizacdo dos cabos de transmissao de dados e dos parafusos de fixacéo.

Para instalar o HD, siga o procedimento:



1. Afrouxe os parafusos; 2. Remova a tampa do NVR;

3. Fixe os parafusos no HD; 4. Ajuste a posicdo do HD para fixa-lo no NVR;

9. Aperte os parafusos firmemente.




4.2. Montagem em mesa

Posicione o NVR deixando espaco na parte posterior para a saida dos cabos. Certifique-se de que o fluxo de ar ao redor
do NVR ndo seja obstruido.

4.3. Conexao da fonte de alimentacao

Verifique se a tenséo de entrada é de 110/220 VAC 50 - 60 Hz.

Recomenda-se utilizar um estabilizador para garantir uma operacdo estavel, uma vida til maior do NVR e a possibilidade
de uma operagdo igualmente estavel de outros equipamentos periféricos conectados a ele.

Obs.: 0 modelo NVD 3000-P possui duas fontes que acompanham o produto; uma para a alimentacdo do equipamento -
12V - e outra para a alimentacdo das portas PoEs utilizadas para cdmeras IPs com tecnologia PoE conectadas diretamente
ao NVR -48 V.

4.4. Conexao dos dispositivos IP e saida de video
Dispositivo IP
Para conectar um dispositivo IP siga o procedimento a seguir:

1. Conecte um cabo de rede a camera IP;

2. Conecte este cabo de rede em um switch;

3. Conecte o NVR na mesma rede da camera IP utilizando o cabo de rede.

Atencao: o NVR modelo NVD 3000-P possui 4 portas PoE para conexdo das cameras IPs diretamente ao equipamento. Lembre-se de
verificar se a cdmera IP suporta esta tecnologia.

Exemplo de conexéo
NVD 3000-P

o 'L @

-
Camera IP (PoE)

v e i

Camera IP Camera IP Camera IP

Exemplo de conexao NVD 3000-P

Saida de video

Pode-se conectar o NVR a um monitor de TV via BNC, monitor VGA ou monitor HDMI conforme a figura a seguir. O NVR
podera ser utilizado pelas trés saidas simultaneamente, sendo um monitor o espelho do outro.

Obs.: a conexdo com o monitor analdgico somente esta disponivel no modelo NVD 3000-P.



Exemplo de conexao
NVD 3000-P

Monitor analégico

Saida de video

4.5. Conexao dos dispositivos de entrada e saida de audio

Modelos NVD 3000 e NVD 3000-P
0Os modelos NVD 3000 e NVD 3000-P suportam até 16 entradas de dudio IP. Estas entradas de 4udio estéo relacionadas
aos dispositivos de video IP (cdmeras). Além de 1 canal de entrada de 4udio e 1 canal de saida de dudio, ambos utilizados
para o audio bidirecional. O NVR codifica os sinais de audio e video simultaneamente, o que permite controlar o dudio
no local monitorado.
Obs.: é importante verificar se o dudio também esta habilitado no dispositivo remoto.
0 audio bidirecional do NVR ser4 realizado pela entrada MIC IN. O microfone para a comunicacdo com o computador
remoto devera ser conectado na entrada de audio MIC IN, e a caixa de som devera ser conectada na saida de audio MIC
OUT. Com essa configuracao, o operador podera se comunicar com outra pessoa conectada remotamente ao NVR, através
do computador.
Para configurar o 4udio siga o procedimento:

1. Certifique-se de que o seu dispositivo de entrada de dudio corresponda ao nivel de entrada RCA. Se o dispositivo e niveis

de entrada RCA ndo combinarem, poderdo ocorrer problemas de distor¢des de 4udio;
2. Certifique-se de que o conector de dudio esteja conectado como na figura a sequir;
3. Conecte um dispositivo de dudio ou um microfone pré-amplificado, no MIC IN do NVR.

Saida de Audio

Entrada de Audio [MIC IN]
-

Audio Bidirecional



4.6. Entrada de alarme e saida de relé
Modelos NVD 3000 e NVD 3000-P

Os modelos NVD 3000 e NVD 3000-P possuem 16 entradas de alarme para dispositivos de sinalizado externos como, por
exemplo, contatos de portas ou detectores de movimento. Cada entrada de alarme pode ser normalmente aberta (NO) ou
normalmente fechada (NC), uma vez configurada, uma entrada de alarme pode acionar diferentes atividades, incluindo
acionamento de um dispositivo de relé, envio de alertas ou 0 armazenamento do video através do pré-alarme no NVR.

Entrada de alarme
Para conectar um dispositivo de entrada de alarme, utilize os bornes de entrada IN (1, 2, 3, ..., 16 e GND).

Se for necessario conectar duas unidades ou um NVR e outro dispositivo, utilize o relé para separé-los. Veja a figura a
sequir:

Entrada de Alarme

Entrada de alarme

Saida de relé

N&o conecte a porta de saida de relé diretamente a uma carga com corrente superior a 1 A. Para correntes superiores,
utilize um dispositivo externo para realizar a conexdo entre a porta de saida de alarme e a carga. Veja a figura a sequir:

Saida de
Alarme

Saida de alarme

» Ha 3 saidas de relé. Forneca tensao ao dispositivo de alarme através de uma fonte externa.
» Para evitar sobrecarga, leia as informacdes da tabela Especificacdes do relé, exibida a sequir:

Detalhes da entrada e saida de alarme

Parametro NVD 3000 e NVD 3000-P.

Ground (Terra) Linha aterrada.

C1/01:

C2/02: Trata-se de trés portas de saida de alarme.
C3/03

1a16 Trata-se das portas de entrada de alarme.

0 NVR suporta dois tipos de entrada de alarme: normalmente aberta/normalmente fechada que podem ser configuradas
no menu de operagGes.

Procedimento para a conexao fisica dos fios de entrada alarme:

Ex.: sensor de presenca

1. Conecte através de um fio o pino de saida NC do sensor de alarme ao pino 1 da entrada de alarme do NVR. (Certifique-se
que o sensor de alarme esta ligado a uma fonte de alimentacao);

2. Conecte através de um fio o pino de saida GND do sensor de alarme ao pino GND da entrada de alarme do NVR;



Conexao de entrada de alarme

Na configuracdo da entrada de alarme do NVR, se o tipo de contato for normalmente aberto (NO), o alarme sera ativado
quando o contato estiver fechado.

Na configuracdo da entrada de alarme do NVR, se o tipo de contato for normalmente fechado (NC), o alarme seré ativado
quando o contato estiver aberto.

Saida de alarme

As letras NO/C representam a saida de alarme, possibilitando uma ligacdo normalmente aberta.

Procedimento para a conexao fisica dos fios da saida de alarme:
Ex.: giroflex
1. Conecte a polaridade negativa de uma fonte de corrente continua com tensdo méaxima de 12 VDC no pino NO da saida
de alarme do NVR;
2. Conecte a polaridade positiva da mesma fonte na polaridade positiva do seu dispositivo de alarme (ex.: giroflex);
3. Conecte a polaridade negativa do seu dispositivo de alarme (ex.: giroflex) no pino C da saida de alarme do NVR;
4. Configure a agdo a ser realizada na saida através do menu de operagdes do NVR.

+

Conexdo de saida de alarme

Descricao de saida do relé
» Ha 3 saidas de relé. Forneca tenséo ao dispositivo de alarme através de uma fonte externa.
» Para evitar sobrecarga, atente as informacdes da tabela de especificacdes do relé, descritas a sequir.
» Para informacdes sobre o médulo de entrada de alarme, veja a figura a sequir:

L
Jg[ ]
g =
Jhe[ T

Médulo de entrada de alarme



Para informacdes sobre 0 mddulo de saida de alarme, veja a figura a sequir:

Especificacdes do relé
Modelo NVD 3000 e NVD 3000-P

Modelo

Circuito Circuito
Interno Interno

"y

Saida de Relé 1

Saida de Relé 2

Médulo de saida de alarme

HFD 23

Material do revestimento

Pléstico fechado

Classificacdo
(Carga de Resisténcia)

Capacidade nominal

125VCA0.5A,30VCCTA

Poténcia maxima 62.5VA30W
Tensdo maxima 125 VCA, 60 VCC
Corrente méxima 2A

Entre toques de bobina

1000 VCA, 1 min 50/60 Hz

Isolamento -
Entre contatos abertos 400 VCA, 1 min 50/60 Hz
Perfodo de abertura 5 ms maximo
Periodo de fechamento 5 ms maximo
. Mecanica 1x 107 OPS (300 ops/min)
Longevidade — -
Elétrica 1 x 10° OPS (30 ops/min)
Temperatura -30°Ca70°C

RS232

O NVR pode se comunicar via RS232 com um PC (para atualizagbes criticas de software) e suporta a operacéo através do
teclado VTN 1000 da Intelbras em vez de utilizar o mouse, o controle remoto e/ou as teclas de controle no painel frontal
do NVR.

5. Operacao

Antes da operacdo, certifique-se de que o disco rigido estd adequadamente instalado e verifique todas as conexdes de
cabos.

5.1. Login, logout e menu principal
Login
Quando o sistema for iniciado, o assistente de configuracdo de rede apareceré na tela, o usudrio tera que encolher entre
prosseguir com 0 assistente ou cancelar, assim que escolher uma das opgdes a interface de login aparecera.
Pode-se visualizar a interface de login (registro no sistema) na figura a sequir. O sistema consiste de quatro contas:
» Usuario: admin (administrador). Senha: admin (administrador, local e rede).
» Usuario: 888888. Senha: 888888 (administrador, somente local).

» Usuario: 666666. Senha: 666666 (usuario com autoridade inferior que pode apenas monitorar, reproduzir, gerar ba-
ckups, etc.).
» Usuario: default (padrdo). Senha: default (usudrio oculto).



Tanto o usudrio quanto a senha suportam a quantidade méxima de 6 caracteres.

Para seguranca do seu sistema, troque sua senha apés o primeiro login.

Pode-se utilizar o mouse USB, painel frontal, controle remoto ou o teclado Intelbras modelo VIN 1000 para inserir os
dados.

Para alterar o método de entrada de texto, clique em @j

Obs.: apos 6 tentativas sem sucesso, a conta sera bloqueada por um periodo de 30 minutos.

Atencao: no caso da perda da senha administradora ap6s alteracdo por parte do usudrio, o equipamento devera ser encaminhado a
assisténcia técnica mais préxima de sua regido para desblogueio do mesmo ou entre em contato com suporte técnico (48) 2106 0006.

Login do sistema

Barra de ferramentas

Os modelos NVD 3000 e NVD 3000-P possuem uma barra de ferramentas para facilitar o acesso as principais fungbes de
forma simplificada. Veja a sequir a imagem e as descricées das funcdes.

Obs.: sera possivel visualizar a barra de ferramentas quando houver algum dispositivo remoto conectado ao respectivo
canal.

Barra de ferramentas

A sequir a descricdo das funcdes da barra de ferramentas:
1. Reproducdo programada: reproduz os Ultimos minutos de gravacdo do canal. O tempo pode ser configurado em
Menu principal>Ajustes>Geral, visualizacdo em tempo real.
2. Zoom: habilita o zoom digital para o canal correspondente. Para salvar o zoom, clique no icone indicado na figura Barra
de ferramentas, selecione a area desejada e clique novamente no icone.
3. Salvar: salva no dispositivo USB o intervalo de video entre um clique e outro na respectiva funcéo.
4. Disp. Remoto: acesso ao menu Disp. Remoto.
5. Audio: habilita o 4udio para o respectivo canal.
6. Fechar: fecha o dispositivo remoto e remove suas configuracdes no NVR.
Menu principal
Apbs fazer o login conforme a tela anterior, 0 menu principal do sistema sera exibido conforme a figura a seguir.
Serdo exibidos seis icones no total: Buscar, Info (informacGes), RS232, Avancado, Ajustes, Backup e Desligar. Mova o cursor
para selecionar o icone desejado e, em sequida, clique com o0 mouse para exibir 0 menu secundario.



MENL PRIMCIPAL

Menu principal

Desligar

Ha trés formas de desligar.

Através da opcdo do menu desligar

No menu principal, clique no botdo Desligar. Uma interface aparecera conforme a figura a sequir:

Desligar P8

Fazer logoft

Finaliza a sessao, deixando o equipamento

ligado.

Cancelar

Desligar

Ao clicar em v, as seguintes opcdes serdo exibidas:

Trocar de usuario

Opgoes

Através do botao Power

Pressione o botdo Power no painel frontal durante pelo menos 3 segundos e o sistema ird interromper todas as operacdes.
Em seguida, dlique no botdo On/Off no painel posterior para desligar o NVR.

Através do controle remoto

Pressione o botdo Power do controle remoto durante pelo menos 3 segundos e o sistema ira interromper todas as ope-
racoes.

Obs.: se o usudrio ndo estiver logado, o sistema solicitard a senha de acesso.

Reinicio automatico apés uma falha no fornecimento de alimentacdo

0 sistema podera gerar automaticamente o backup do video e reiniciar o status de operagdo anterior apos a falha no for-
necimento de alimentacdo. Para tanto, é necessario que, apos realizar todas as configuracdes no equipamento, 0 mesmo
seja reiniciado através do menu Desligar.
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Modos de visualizacdo
O sistema possui cinco modos de visualizacéo, estes modos apresentam as cameras na tela conforme a quantidade pré-
-definida pelo sistema.
Visualizar 1: exibe a cdmera desejada em tela cheia.
Visualizar 4: esta opcdo é subdividida em quatro modos como modo 1, modo 2, modo 3 e modo 4.
» Modo 1 exibe as quatro primeiras janelas da tela principal.
» Modo 2 exibe da quinta até a oitava janela da tela principal.
» Modo 3 exibe da nona até a décima segunda janela da tela principal.
» Modo 4 exibe da décima terceira até a décima sexta janela da tela principal.
Visualizar 8: este menu é subdividido em dois modos como modo 1 e modo 2.
» Modo 1 exibe as oito primeiras janelas da tela principal.
» Modo 2 exibe da nona até a décima sexta janela da tela principal.
Visualizar 9: esta opcdo é subdividida em dois modos como modo 1 e modo 2.
» Modo 1 exibe as nove primeiras janelas da tela principal.
» Modo 2 exibe da oitava até a décima sexta janela da tela principal.
Visualizar 16: exibe as dezesseis janelas.
Obs.: os modos ndo estao relacionados com o nimero das cameras, pois o posicionamento destas cameras pode ser
alterado pelo usudrio.
Substituicao da bateria tipo moeda
Utilize o mesmo modelo de bateria: litio ndo recarregavel, modelo CR2032 com tenséo de 3 V.

Recomenda-se substituir a bateria regularmente (uma vez por ano) para assegurar a preciséo de horario do sistema.
Adicionar dispositivo remoto (cameras IP)

Para adicionar um dispositivo remoto ao NVR utilize a funcdo Disp. Remoto. Ha trés formas de acessar essa funcao: através
da janela de visualizagao, Menu Auxiliar e Menu Principal.

Obs.: consulte o site www.intelbras.com.br e verifique os modelos das cdmeras compativeis com os NVRs Intelbras e seus
respectivos protocolos de comunicagéo.

Tela de visualizacao das cameras
Na tela de visualizacdo das cameras ao arrastar o mouse sobre a tela do mosaico, sera exibido o icone I conforme figura

CAM 1 ’
CAM 6

a sequir:

tonst] AT
CAM 13 CAM 15

Tela de visualizacdo das cameras




Para adicionar o dispositivo remoto siga o procedimento a seguir:

1. Clique com o botédo esquerdo do mouse sobre o icone D para acessar a tela de Disp. Remoto. Serd exibida a tela
conforme figura a sequir:

Disp. Remato s

0 |Endereco P~ Pona Nome

Buscar Adicionar manualmente Filros Nenhum ~

Adicionar Cancelar

Disp. Remoto

2. Clique na funcao Buscar;

3. Nesta tela serdo exibidos os dispositivos remotos que estao na mesma rede do NVR. Selecione o dispositivo que deseja
adicionar. Ao selecionar, o mesmo mudara de cor;

4. Apbs selecionar o dispositivo, clique em Adicionar ou dé duplo clique sobre o dispositivo remoto;
5. Caso deseje configurar o dispositivo remoto manualmente, utilize a funcdo Adicionar Manualmente.
Para conexdo com o NVR, o dispositivo remoto deve estar configurado na mesma rede do NVR. Por padrdo, o IP do NVR
€ 192.168.1.108. Sendo assim, caso o switch ou o roteador que o dispositivo remoto esta conectado ndo fornega IP via
DHCP, configure o dispositivo manualmente e utilize a fungdo Buscar para localizar o dispositivo.
Obs.: » Caso ndo seja exibido nenhum dispositivo ao clicar em Buscar, verifique as configuragées de rede no Menu
Principal>Ajustes>Rede.

» Se apds adicionar o dispositivo remoto a imagem néo for exibida na tela de visualizacdo, acesse Menu Principal

>Ajustes>Disp. Remoto, selecione o dispositivo e clique em Editar ¢* para verificar os pardmetros de configura-
¢do do dispositivo.
Atencao: por padrdo, o NVR configura o usuario e senha admin. Caso ndo seja possivel efetuar a conexdo com o dispositivo remoto
desejado, favor verificar estes parametros.
Menu Auxiliar

Na tela de visualizagdo clique com o botéo direito sobre tela de visualizacdo dos dispositivos remotos. A interface sera
exibida conforme a figura Menu Auxiliar.
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Visualizar 1
Visualizar 4
Visualizar 8
Visualizar 9
Visualizar 16

Pan/Tilt'Zoom

Ajustar Imagem

Buscar

Gravar
Disp.Remoto
Saidas de Alarme
Menu Principal

Menu auxuliar

Em sequida, va até Disp. Remoto. A interface seré exibida conforme a figura Disp. Remoto.

Disp.Remoto by

Nome Protocolo

Staus  Endereco IP ¢ Nome

Adicionar manualmente

Cancelar

Disp. Remoto

1. Clique na funcdo Buscar,
2. Nesta tela serdo exibidos os dispositivos remotos que estdo na mesma rede do NVR. Selecione o dispositivo que deseja
adicionar e selecione a opcao com [Ji antes da imagem;
3. Apbs selecionar o dispositivo, clique em Adicionar ou dé duplo clique sobre o dispositivo remoto;
4. Caso deseje configurar o dispositivo remoto manualmente, utilize a funcdo Adicionar Manualmente.
Obs.: » Caso ndo seja exibido nenhum dispositivo ao clicar em Buscar, verifique as configuracées de rede no Menu
Principal>Ajustes>Rede.
» Se apds adicionar o dispositivo remoto a imagem néo for exibida na tela de visualizacdo, acesse Menu Principal
>Ajustes>Disp.Remoto ou Menu auxiliar>Disp.Remoto, selecione o dispositivo e clique em Editar ¢* para verifi-
car os pardmetros de configuracdo do dispositivo.

Atencao: por padrdo, o NVR configura o usuario e senha admin. Caso ndo seja possivel efetuar a conexdo com o dispositivo remoto
desejado, favor verificar estes parametros.

Caso deseje remover um dispositivo remoto, basta clicar noicone 3¢ natela Disp.Remoto - Menu Principal>Ajustes>Disp.
Remoto.



Alteracao da tela principal

O sistema permite a alteracdo da tela principal de video (mosaico), ou seja, o posicionamento das janelas na interface
local. Para realizar a alteragdo mantenha o botdo esquerdo pressionado sobre a janela e arraste para a posicdo desejada.

Obs.: apenas usudrios que fazem parte do grupo ADMIN possuem permissao para alteracdo da matriz de video.

Menu Principal

Na tela de visualizacdo clique com o botdo direito do mouse, acesse Menu Principal>Ajustes>Disp.Remoto. A interface
sera exibida conforme a figura Disp.Remoto.

Disp.Remoto o

MNome

Filtros Nenhum -

Nome

Cancelar

Disp. Remoto

1. Clique na fungéo Buscar,
2. Nesta tela serdo exibidos os dispositivos remotos que estdo na mesma rede do NVR. Selecione o dispositivo que deseja
adicionar e selecione a op¢ao com [Jij antes da imagem;
3. Apds selecionar o dispositivo, clique em Adicionar ou dé duplo clique sobre o dispositivo remoto;
4. Caso deseje configurar o dispositivo remoto manualmente, utilize a funcdo Adicionar Manualmente.
Obs.: » Caso ndo seja exibido nenhum dispositivo ao clicar em Buscar, verifique as configurages de rede no Menu
Principal>Ajustes>Rede.
» Se apds adicionar o dispositivo remoto a imagem néo for exibida na tela de visualizaco, acesse Menu Principal
>Ajustes>Disp.Remoto ou Menu Auxiliar>Disp.Remoto, selecione o dispositivo e clique em Editar & para verifi-
car os parametros de configuracdo do dispositivo.

Atencao: por padrdo, o NVR configura o usudrio e senha admin. Caso ndo seja possivel efetuar a conexdo com o dispositivo remoto
desejado, favor verificar estes parametros.

Caso deseje remover um dispositivo remoto, basta clicar no icone ¢ na tela Disp.Remoto - Menu Principal>Ajustes>Disp.
Remoto.
Obs.: ao adicionar um dispositivo manualmente, o campo IP ndo pode conter mais do que 35 caracteres.

5.2. Operacéo de gravacao
Visualizacdo ao vivo

Ao efetuar login no sistema, 0 modo de visualizacdo ao vivo serd ativado. E possivel visualizar a data, hora e nome do
canal. Se desejar trocar a data e hora do sistema, acesse Menu Principal>Ajustes>Geral. Se desejar trocar o nome do
canal, acesse MenuPrincipal>Ajustes>Tela.

Atela de visualizacdo ao vivo serd apresentada assim como nas imagens a seguir:
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2011-12-08 16:14:45

Tela de visualizagdo NVR

No canto superior esquerdo da tela sera apresentado sem HD quando n&o houver HD instalado no NVR ou
HD sem espaco quando o HD estiver cheio.

HD sem espgo.
CAM 1 cA

HD sem espaco

Os fcones a seguir sdo apresentados na parte inferior de cada monitor conectado ao NVR, identificando o status do canal.

Status do canal

OO0 Status da gravacao

Perda de video

Deteccdo de movimento

Bloqueio da camera

1] [ 1

Menu gravacdo manual

Ha trés formas de acessar o menu de gravacdo manual.
1. Clique com o botdo direito do mouse, acesse Menu Principal>Avancado>Gravacao.
2. Clique no botdo Gravagdo na tela do Menu Auxiliar.
3. No controle remoto pressione a tecla Rec.

0 menu de gravacdo manual serd exibido conforme a figura a sequir:



Gravagao >

Modo ] : 8 9 10111213 14 1516
Agenda
Manual A R NN N N N

Parar

Agenda
Manual A NN N N NN

Parar

Cancelar

Menu gravagdo manual

Operacdo basica
Ha trés status: Agenda, Manual e Parar. Clique no icone para selecionar o canal correspondente.
O sistema estara no modo manual como ajuste padréo.

O usudrio pode configurar o modo de gravagdo para o Stream Extra, desta forma é possivel efetuar a reproducdo das
gravacdes através do iSIC nos aparelhos Smatphone e Tablet. A gravagdo do Stream Extra so podera ser reproduzida no
software Intelbras iSIC.
As configuracdes descritas a sequir se aplicam para o Stream Principal e Stream Extra.

» Manual: apés a configuracdo manual, todos os canais selecionados irdo iniciar a gravacao, independente da funcao

agenda.

» Agenda: o canal ira gravar conforme configurado em Menu Principal>Ajustes>Agenda.

» Parar: todos os canais irdo interromper a gravacdo, independente da funcdo agenda.
A gravacao em Stream Principal tem prioridade em relacdo a do Stream Extra. Para o Stream Principal, o icone de gravacdo
é de cor verde. Caso o NVR esteja gravando apenas no Stream Extra, o icone de gravagdo serd amarelo.
Habilitar/Desabilitar gravacao
Verifique o status do canal atual:

. significa que o status de gravacdo ndo est4 ativado.

O significa que o status de gravagdo esta ativado.

Também é possivel utilizar o mouse ou as teclas de navegacéo para selecionar o nimero do canal, conforme a figura Menu
gravagdo manual.

Habilita a gravacao de todos os canais
Ao selecionar O na coluna Todos, habilita-se a gravagdo de todos os canais.
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» Gravacdo em modo Agenda de todos os canais

Selecione Todos na linha Agenda. Veja a figura a sequir:

26

9 1011121314 1516

Agenda EEEE NN NN

ETIE]

Parar

Agenda

Manual A R NN NN NN

Parar

Cancelar

Menu gravagao manual

Quando o sistema estiver no modo de gravacdo Agenda, todos os canais irdo gravar conforme ajustado previamente em
Menu Principal>Ajustes>Agenda.

» Gravacdo manual de todos os canais
Selecione Todos na linha Manual. Veja a figura a sequir:

Gravagao

Modo Todo:1 2 3 5 7 8 910111213141516

Agenda
Manual R NN NN N N

Parar

Agenda

Manual L A N N N NN N

Parar
Cancelar

Menu gravagdo manual

Quando o sistema estiver no modo de gravacdo manual, toda a configuracdo Agenda sera cancelada. Neste momento, o
sistema ird iniciar a gravagao manual.
» Interrupcao da gravacao de todos os canais
Selecione Todos na linha Parar.
O sistema ira interromper a gravacdo de todos os canais independente do modo ajustado na programacéo Agenda.



Gravagao

Modo Todo! 1 78 910111213141516
Agenda
Manual

Parar s BDBBBEDS

Agenda
Manual L A N N N NN NN

Parar
Cancelar

Menu gravagdo manual

5.3. Busca e reproducéo

Menu Buscar
Ha trés formas de acessar o menu Buscar:

1. Clicando na tecla pJ] no controle remoto.

2. Clicando em Buscar no Menu Auxiliar.

3. Clicando em Menu Principal>Buscar.
Ainterface Buscar sera exibida conforme a figura a sequir.
Ha trés tipos de arquivo:

» R:arquivo de gravacdo normal.

» A arquivo de gravacdo de alarme externo.

» M: arquivo de gravacéo de deteccdo de movimento.

HD
® Video
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1
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¥4 Sincronizar ¥iTodos  ¥iRegular

Menu Buscar
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Item Funcao
1 Reproduzir
2 Parar
3 Voltar
4 Sincronizar
5 Quadro anterior
Préximo Quadro
6 Avancar lento
Avancar rapido
7 Selecionar todos os tipos de evento
8 Tirar foto
9 Selecionar regular
10 Volume
1 Selecionar alarme
12 Selecionar detecgdo de movimento
13 Editar video
14 Escaladalinha do tempo
15 Salvar
16 Mostrar lista de gravagéo
17 Selecionar canais
18 Quantidade de canais
19 Tela cheia
20  Caracteristica de gravagao

Apbs selecionar as cameras desejadas e exibir a lista de reproducéo é exibida a imagem a seguir:

(00 : 00 : 00 € 7
(10 aH-=Hs 6
'Aruivo |

5
Infcio
Fim 4
3
Tam. (KB) i 2

¥ Todos Alarme

¥ Regular

Menu Buscar

Item  Funcdo
1 Voltar
2 Lista
3 Bloquear
4 Dados da gravagdo




5 Arquivos gravados
6 Janela
7 Busca por horario

5.4. Operacbes basicas

Reproducéo

Ha diversas opcdes de busca: Tipo de Video (Todos, Regular, DM e Alarme), Numero do Canal e Calendario. O sistema
podera exibir no maximo 120 arquivos em uma tela.

Para reproduzir o contetido do arquivo, selecione o nome do arquivo e clique duas vezes com o mouse.

Reproducéo precisa
Clique no horario em que deseja reproduzir e o sistema iniciara a reproducdo do video.

Funcao de reproducéo sincronizada durante a reproducdo
Selecione a op¢do sincronizar na interface de reproducdo e selecione o horario desejado, o sistema inicia a reproducdo das
imagens das cdmeras no mesmo horério.

Zoom digital

Quando o sistema estiver no modo de reprodugdo em tela cheia, arraste o mouse pela tela para selecionar uma secao e
em sequida clique na drea para executar o zoom digital. Clique com o botéo direito do mouse e o sistema ira retornar ao
tamanho normal da tela.

Backup de arquivos
Este sistema suporta operacdo de backup durante a busca. Selecione o arquivo de video e, em sequida, clique em Salvar
(Botéo 15 na figura Menu Buscar), ou com o video sendo reproduzido clique em Editar Video (Botdo 14 na figura menu
Buscar), sera exibido a caixa para digitacdo do horario inicial e final da gravacéo, assim, edite exatamente o trecho do
video que deseja gravar.

Tipos de arquivos gerados no sistema

O sistema gera os arquivos conforme os eventos pré-configurados, arquivos de gravacao regular serdo listados no sistema
com a letra “R", arquivos de gravacdo por deteccdo de movimento serdo listados com a letra “M", arquivos de gravacao
por alarme serdo listados com a letra “A" e os arquivos de fotos serdo listados com a letra “F".

Reproducéo lenta e reproducdo rapida
Para informacdes sobre a reproducéo lenta e reproducdo rapida, consulte a tabela a seguir:

Botao Descricdo
No modo de reproducdo, clique neste botéo para alternar entre diversos modos de avanco rapido como, por exemplo,
Avanco rapido >> avanco rapido 1, 2,3 e 4.

No modo de reprodugéo, clique neste botao para alternar entre os diversos modos de avango lento como, por exemplo,
Avanco lento } avangolento 1,2,3 e 4.

Reproduzipausa Nl No modo de reprodugo, clique neste botao para alternar entre os modos de reproducao/pausa.

Reproducédo em retrocesso

Botao Descricao Observacoes

No modo de reproducéo normal, clique em Voltar, o sistema ira iniciar a
reproducdo em retrocesso.

Clique novamente neste botéo e o sistema ira para o modo de pausa.

Reproducéo em retrocesso na interface de
IK< reprodugéo

Calendario
No canto superior direito esta localizado o calendario conforme a figura a seguir.

As datas marcadas em cinza possuem gravacdes, clique na data desejada e apds clique no icone =D para visualizar a
lista de arquivos de video, ou clique na linha de tempo para reproduzir.

Na figura a seguir ha arquivos nos dias 7 e 8 de dezembro.
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Calendario

5.5. Configuracdo da gravacdo (Agenda)

Agenda

Para acessar o menu Agenda, acesse o Menu Principal>Ajustes>Agenda. Veja a figura a sequir:
Agenda P

Canal 1 ~|Pré-gravagao|d4 seg.Red
Feriade
Dia da semana (Sex ~| Tipo Gravagdo Regular DM Alarme
Perfodo 1 0
Perfodo 2
Periodo 3

Periodo 4

Periodo 5

Alarme

12

Padrio

Menu agenda

6. Operacdes basicas

Ha seis periodos no total, conforme a figura anterior.

Canal: indica o canal que esta sendo configurado. Se desejar ajustar todos os canais, selecione o item Todos.
Pré-gravacdo: o sistema suporta a funcéo de pré-gravagao anterior ao disparo do alarme e/ou deteccao de movimento.
Utilizando a resolugéo padréo sera possivel gravar até 30 segundos para todos os canais.

Feriado: quando esta fungdo estiver ativada, os dias marcados como feriados no calendario estardo submetidos aos
perfodos configurados para feriados e ndo aos dias da semana.

Periodo: ha nove opcGes, de Domingo a Sdbado, Feriado e Todos.

Tipos de gravacdo: ha trés tipos, Regular, Deteccdo de Movimento (DM) e Alarme.

Foto: possibilita a captura de foto(s) de modo continuo. As fotos serdo enviadas para o servidor FTP conforme o tempo
estabelecido na opcdo Enviar Captura no menu Geral. A configuracdo da foto poderd ser realizada na opcdo Ajustar
Captura no menu Encoder. Na parte inferior do menu, ha uma barra colorida para sua referéncia. A cor verde representa
a gravacdo normal e constante, amarelo significa deteccdo de movimento e vermelho representa a gravacao de alarme.
Copiar

Esta funcdo permite a copia da configuragdo de um canal para outro. Por exemplo, apés ajustar o canal 1, pode-se clicar
em Copiar, sera exibida uma tela onde poderéo ser selecionados os canais para qual a configuracdo sera copiada. Apos
selecionados os canais para obterem esta configuracdo, clique em OK. Apds a finalizacdo das configuracdes, clique em




Salvar para gravar todos os ajustes.

6.1. Detectar
No Menu Principal acesse Ajustes>Detectar, para visualizar a interface de deteccdo de movimento, perda de video e
mascaramento. Veja a figura a sequir.
Deteccdo de movimento
0 menu de deteccdo serd exibido conforme a figura a sequir:
Detectar i

Tipo de Evento Detecgao Moy Canal
Habilitar |

Periodo Ajustar Dur. Evento

Saida Alarme Pés-alarme 10
Mensagem B Alarme Upload Enviar E-mail
Selecionar
: L]
Capturar Foto

Buzzer

Salvar

Detectar

Atencao: sempre que o IP do NVR for alterado, o sistema deve ser reinicializado.
» Canal: selecione o canal no qual deseja implementar a deteccdo de movimento.
» Tipo de evento: na lista resultante, selecione o item Deteccdo Movimento.
» Habilitar: ativa o tipo de evento e canal selecionado.
» Periodo: é possivel ajustar até 6 periodos (00:00-24:00) diferentes por canal para cada dia da semana. As configuracdes
de detecgao de movimento s6 serdo ativadas se as mesmas estiverem dentro do periodo estabelecido nesse item. Veja
figura Ajustar Periodo a seguir.

Ajustar pis

Ajustar Periodo

» Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficara habilitado apés sua ocorréncia.
» Mensagem: o sistema ird exibir uma mensagem na tela para alertd-lo uma vez que a deteccdo de movimento tenha
ocorrido.
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Alarme Upload: habilite essa funcéo para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente, certifique-se
de que o software esteja configurado para receber estes eventos.

Enviar E-mail: o sistema ird enviar um e-mail de alerta na ocorréncia de deteccdo de movimento, com o destinatario e
remetente previamente configurado na secdo Rede deste manual.

Gravar Canal: selecione os canais para ativar a funcdo de gravacdo uma vez que o alarme dispare. Certifique-se de
haver ajustado a opcdo DM na interface de programagao Agenda em: MenuPrincipal>Ajustes>Agenda.

Funcdo PTZ: clique no botdo Selecionar. A interface sera exibida conforme a figura Funcdo PTZ a sequir, onde podera
ser configurado o acionamento de funcdes PTZ para um ou mais canais.

Fungéo PTZ s

Nenhum 0 2 Nenhum
Nenhum 0 ¢ Nenhum
nhum 0 6 Nenhum
Nenhum 0 g Nenhum
Nenhum 0 M 10 Nenhum
Nenhum

Nenhum

Nenhum

Cancelar

Funcéo PTZ

Pds-gravacdo: quando terminar a deteccdo de movimento, o sistema continuara gravando as cameras selecionadas
durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.

Tour Canal: quando houver deteccdo de movimento, o sistema iniciara um tour em tela cheia pelos canais selecionados.
Quando ndo houver mais deteccdo de movimento, o tour sera encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o
Gltimo tour. O tempo de visualizacdo das cameras, assim como o modo de visualizacdo, pode ser configurado em Menu
Principal>Ajustes>Tela nas opcdes Intervalo e Tour Movimento.

Capturar Foto: habilite a fungéo e selecione os canais para ativar a funcao de captura de fotos. Essa funcéo podera
ser utilizada em conjunto com o servico de FTP e o servico de e-mail. Ao configurar os dois servicos mencionados e
habilitando essa funcao, o NVR enviara fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocorréncia do evento. Para
configurar as caracteristicas da foto verifique a opcdo Ajustar Captura na interface de programacdo Encoder em: Menu
Principal>Ajustes>Encoder.

Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.

Selecione o icone Habilitar para ativar a funcéo desejada. Apos todas as configuraces clique no botdo Salvar. O sistema
retornard ao menu anterior e ira gravar as configuracdes realizadas.

Perda de video

Na interface Detectar, selecione Perda de video no item Tipo de Evento. Visualize a interface conforme a figura Perda de
Video. Esta fungdo Ihe informa quando ocorrer a perda de video.

0 menu de deteccdo de perda de video sera exibido conforme a figura a seguir:



Detectar pis

Tipo de Evento Perda de Vide Canal

Habilitar a

Periodo Ajustar Dur. Evento

Saida Alarme Pés-alarme 10
Mensagem W Alarme Upload Enviar E-mail
Selecionar

; 1]
Capturar Foto
Buzzer

Padrao Colar Cancelar

Detectar perda de video

Canal: selecione o canal no qual deseja implementar a deteccdo de Perda de Video.

Tipo de Evento: na lista resultante, selecione o item Perda de Video.

Habilitar: ativa o tipo de evento e canal selecionado.

Periodo: ¢ possivel ajustar até 6 periodos (00.00-24.00) diferentes por canal para cada dia da semana. Veja a figura
Ajustar Periodo.

Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficara habilitado ap6s sua ocorréncia.

Mensagem: o sistema ird exibir uma mensagem na tela para alerta-lo uma vez que a perda de video tenha ocorrido.
Alarme Upload: habilite essa fungéo para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente, certifique-se
de que o software esteja configurado para receber estes eventos.

Enviar E-mail: o sistema ira enviar um e-mail de alerta na ocorréncia de perda de video, com o destinatario e remetente
previamente configurado na secdo Rede deste manual.

Gravar Canal: selecione os canais para ativar a funcdo de gravacdo uma vez que o alarme dispare. Certifique-se de
ajustar a opcdo DM na interface de programacao Agenda em: Menu Principal>Ajustes>Agenda.

Funcdo PTZ: clique no botéo Selecionar. A interface sera exibida conforme a figura Funcdo PTZ, onde podera ser confi-
gurado o acionamento de funcdes PTZ para um ou mais canais.

Pés-gravacdo: quando a perda de video for detectada, o sistema iré gravar automaticamente as cdmeras selecionadas
continuamente e apds a recomposicdo do sistema, as cdmeras continuardo gravando durante um tempo especificado
entre 10-300 segundos.

Tour Canal: quando houver perda de video, o sistema iniciard um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Com o
retorno do video, o tour seré4 encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o Ultimo tour. O tempo de visualizagdo
das cameras, assim como o modo de visualizacdo, pode ser configurado em Menu Principal>Ajustes>Tela nas opcdes
Intervalo e Tour Movimento. Caso a opcdo Gravar Canal esteja habilitada, a funcdo Tour serd realizada com os canais
selecionados nesta opcao.

Capturar Foto: habilite a fungdo e selecione os canais para ativar a funcdo de captura de fotos. Essa funcéo podera
ser utilizada em conjunto com o servico de FTP e o servico de e-mail. Ao configurar os dois servicos mencionados e
habilitar essa funcao, o NVR enviara fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocorréncia do evento. Para
configurar as caracteristicas da foto, verifique a opcéo Ajustar Captura na interface de programacao Encoder em: Menu
Principal>Ajustes>Encoder.

Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.

Selecione o icone Habilitar para ativar a funcdo correspondente. Apds todas as configuracdes, clique no botdo Salvar, o
sistema retornara ao menu anterior e ird gravar as configuracdes realizadas.

Deteccdo de mascaramento de camera

Se a lente da camera for mascarada, o sistema podera alerta-lo sobre o evento para que seja tomada alguma acdo assim
como acionar uma saida de alarme ou gravar outra camera. A interface de deteccdo de mascaramento da cdmera sera
exibida conforme indicado na figura Mascaramento de Camera.
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0 menu de deteccdo de mascaramento sera exibido como a figura a sequir:

Detectar pis

Tipo de Evento
Habilitar

Periodo Ajustar Dur. Evento
Saida Alarme Pés-alarme

Mensagem B Alarme Upload Enviar E-mail
elecionar

S
a

Capturar Foto

Cancelar

Mascaramento de camera

Canal: selecione o canal no qual deseja implementar a deteccdo de mascaramento.

Tipo de Evento: na lista resultante, selecione o item Mascaramento.

Habilitar: ativa o tipo de evento e canal selecionado.

Periodo: é possivel ajustar até 6 periodos (00.00-24.00) diferentes por canal para cada dia da semana.

Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficara habilitado apds sua ocorréncia.

Mensagem: o sistema ira exibir uma mensagem na tela para alerta-lo uma vez que o mascaramento tenha ocorrido.
Alarme Upload: habilite essa funcdo para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente, certifique-se
de que o software esteja configurado para receber estes eventos.

Enviar E-mail: o sistema ird enviar um e-mail de alerta na ocorréncia de mascaramento, com o destinatario e remetente
previamente configurado na secdo Rede deste manual.

Gravar Canal: selecione os canais para ativar a funcdo de gravacdo uma vez que o alarme dispare. Certifique-se de
ajustar a opcdo DM na interface de programagao Agenda em: Menu Principal>Ajustes>Agenda.

Funcdo PTZ: clique em Selecionar. A interface sera exibida conforme a figura Funcao PTZ, onde poderéa ser configurado
o0 acionamento de fungbes PTZ para um ou mais canais.

Pds-gravacdo: quando o mascaramento for detectado, o sistema iré gravar automaticamente as cameras selecionadas
continuamente e, apos a recomposicao do sistema, as cameras continuardo gravando durante um tempo especificado
entre 10-300 segundos.

Tour Canal: quando houver deteccdo de mascaramento, o sistema iniciard um tour em tela cheia pelos canais sele-
cionados. Quando ndo houver mais mascaramento, o tour sera encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o
dltimo tour. O tempo de visualizacdo das cameras, assim como o0 modo de visualizacdo, pode ser configurado em Menu
Principal>Ajustes>Tela nas opcdes Intervalo e Tour Movimento. Caso a opgéo gravar canal esteja habilitada, a funcdo
tour serd realizada com os canais selecionados nesta opcéo.

Capturar Foto: habilite a funcéo e selecione os canais para ativar a fungao de captura de fotos. Essa funcéo poderéa
ser utilizada em conjunto com o servico de FTP e o servico de e-mail. Ao configurar os dois servicos mencionados e
habilitar essa funcdo, o NVR enviara fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocorréncia do evento. Para
configurar as caracteristicas da foto verifique a opcdo Ajustar Captura na interface de programacdo Encoder em: Menu
Principal>Ajustes>Encoder.

Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.

Selecione o icone Habilitar para ativar a funcdo correspondente. Apds todas as configuracdes, clique no botdo Salvar, o
sistema retornara ao menu anterior e ird gravar as configuracées realizadas.

Obs.: nesta interface, a funcdo copiar sé seré valida para o mesmo tipo de evento, o que significa que ndo serd possivel
copiar uma configuragdo de canal no modo Perda de video para o modo de deteccdo de mascaramento da camera.



6.2. Backup
Clique no icone Backup no Menu Principal.

Esta opcao detecta e exibe as informacdes sobre os dispositivos de backup conectados ao NVR. Para o perfeito funciona-
mento desta funcdo o dispositivo de backup devera estar formatado no sistema de arquivos FAT32.

1 a B
1 v Dev(USB DI . . Leitura

1celar o backup.

Detectar Backup Apagar Parar

Backup

Selecione somente um dispositivo de backup. Em sequida, selecione o tipo de gravacdo, o canal, hora de inicio e hora de
término da gravagdo do arquivo. Clique no botdo Adicionar. O sistema ird iniciar a busca. Todos os arquivos corresponden-
tes serdo listados a sequir com o referido tamanho. Veja a figura a sequir.

O sistema ira gerar backups somente dos arquivos contendo a marca [ antes do nome do canal.

Clique no botdo Backup para gerar backups dos arquivos selecionados. Sera exibida uma barra de progresso como refe-
réncia.

Quando o sistema completar o backup, sera exibida uma caixa de didlogo indicando que o backup foi realizado com
SUCEsSO.

Tipe o Formato

Inicio [ (2011 - 12-09 [00: 00: 00 Remover

Fim ] (2011 - 12-09 [15: 51: 02 Adicionar
0 |Canal Inicio Fim  Tamanho(]

14 Pag. Acima ®! Pag. Abaixc rr Selecionar/Cancelar o backup.

Esp. Requerido / Esp. Restante :0.00 KB/1.00 GB Iniciar

Backup
Clique no botdo Iniciar. O sistema ird iniciar a gravacdo. Ao mesmo tempo, o botdo Iniciar se tornara o botdo Parar. A barra
de progresso podera ser visualizada na parte inferior esquerda da tela.

Obs.: » Durante o processo de backup, pressione a tecla ESC ou o botéo direito do mouse para sair da interface atual, o
backup néo serd interrompido.
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Ao clicar em Parar durante o processo de gravagao, teremos uma condicdo diferenciada para cada dispositivo:

» Para o dispositivo USB, o sistema ird gerar backup dos dados antes que o botéo Parar seja clicado. Por exemplo,
se houver um arquivo de 10 minutos e for clicado em Parar apds cinco minutos de backup, o sistema iré salvar
somente os 5 minutos de dados anteriores no dispositivo.

0 formato do nome do arquivo é: ndmero do arquivo - nimero do canal - tipo de gravacdo - més - ano - hora - minuto -

segundo, veja a figura a sequir:
CELEED | 01 R 030220110%3000
ey Ao D
DAVREETE

Nome do arquivo

Obs.: para a visualizagéo dos arquivos de backup gerados em seu computador; instale o Media Player disponibilizado em
nosso CD. Se possuir o nosso Media Player instalado, verifique se a versao instalada é a mesma encontrada no CD. Caso
néo seja, desinstale o software antigo e instale o mais atual.

7.Controle PTZ (Pan/Tilt/Zoom)

O NVR utiliza o controle de PTZ Remoto, sendo assim, as configuracdes para esta utilizacdo partem dos dispositivos re-
motos (cameras). Uma vez que os dispositivos estdo conectados na rede de dados fica muito simples a sua configuracéo/
utilizacao.

Configuracdo de PTZ

Na tela de visualizagdo clique com o botdo direito sobre a cdmera configurada, clique com o botéo direito do mouse. A
interface seré exibida conforme a figura Menu Auxiliar.

Visualizar 1
Visualizar 4
Visualizar 8
Visualizar 9
Visualizar 16

Pan/Tilt'Zoom

Ajustar Imagem

Buscar

Gravar

Disp. Remoto
Saidas de Alarme
Menu Principal

Menu auxiliar

Em sequida, va até Pan/Tilt/Zoom, ou pressione o botdo Fn no painel frontal ou no controle remoto. A interface sera exibida
conforme a figura PTZ.
Ajuste os seguintes itens:

» Velocidade: o valor varia de 1 a 8.

» Zoom, Foco e Iris: clique nos icones ‘= e (7 para ajustar o zoom, o foco e a ris.

» Tracar PTZ: clique neste botdo para controlar a Dome na direcdo desejada através do mouse. Para isso mantenha o
botao esquerdo do mouse pressionado e direcione 0 mouse na tela até a posicao desejada. Para aproximar ou afastar
0 zoom utilize o scroll do mouse.



RI2

Velocidade [

® Zoom
® Foco

(] Iris

Definir

Tragar Ptz

Préx. pagina

P1Z

Na tela exibida na figura anterior, clique nas setas de direcdo para ajustar a posicéo PTZ.

Tecla de posicionamento inteligente

Ajuste de posicdo PTZ

Na parte central das setas de direcdo, ha uma tecla de posicionamento inteligente 3D. Veja a figura a sequir:

SIT

Ao clicar nesta tecla, o sistema retornard ao modo de tela cheia. Mantenha pressionado o botdo esquerdo do mouse e
arraste-o na tela do canto superior esquerdo até o canto inferior direito ajustando o tamanho da secéo desejada. Esse co-
mando acionara a aproximacdo de zoom dentro da area selecionada pelo mouse. Para afastar o zoom, mantenha o botao
esquerdo do mouse pressionado e arraste-0 na tela do canto inferior direito até o canto superior esquerdo, ajustando o

tamanho da se¢do desejada.

Clique com o botéo esquerdo do mouse nos cantos da imagem e a cdmera ira girar para o lado correspondente.

Por exemplo, clicando no lado esquerdo da imagem, a camera ira para a esquerda.

Veja a tabela a seguir:

Nome Tecla de Funcdo Funcéo

Tecla de Atalho Tecla de Fungdo Funcao

Tecla de Atalho

Zoom | I3 Fechar [ 2 2
Foco Aproximar IH{ Afastar H
Iris R ] Abrir Mi

7.1. Preset/Tour/Patrulha/Auto-Scan

Na tela exibida na figura PTZ clique em Definir. A interface seré exibida conforme a figura a sequir.

Nesta tela é possivel ajustar: Preset, Tour, Patrulha e Auto-Scan.

Fungao Preset 1

Preset

TourNo. g
o our No. 0

Patrulha Definir
Auto-Scan Apagar Preset

Ajustar Preset
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Na tela exibida conforme a figura PTZ clique no botdo Prox. Pgina. A interface seré exibida conforme a figura Aciona-
mento.

PTZ X

No. 0

Preset
Patrulha Tour
Auto-Scan AutoPan

Trocar Resetar

Prox. pagina

Acionamento
Nesta tela é possivel acionar: Preset, Patrulha, Auto-Scan, AutoPan e Tour (Trocar e Resetar sao para uso futuro).

Configuracdes de preset

Na tela exibida na figura PTZ, utilize as teclas de direcdo para ajustar a cdmera para a posicdo desejada. Clique no botdo
Definir, selecione a opcdo Preset e insira o nimero do preset desejado. Em seguida, clique no botdo Definir para salvar o
preset.

Configuracdo de tour
Na tela exibida na figura a sequir, clique no botéo Tour. Insira o nimero do preset e adicione-o a um tour, clique no botdo
Incluir Preset.

BT S

Fungdo
Preset
Tour
Patrulha
Auto-Scan

Preset 1

TourNo. [0
Incluir Preset
Apagar Preset

Apagar Tour

Tour

Obs.: para configurar um tour é necessario ja ter configurado um preset. A funcdo Tour realiza o acionamento de uma

sequéncia de presets.

Ativacdo do tour

Na tela exibida na figura Acionamento, insira o nimero do tour desejado (0-7) no campo No. e clique no botéo Tour.

Configuracao da patrulha

Na tela exibida na figura Patrulha, clique no botdo Patrulha, e em seguida em Iniciar. A interface sera exibida conforme
a figura PTZ Mova a camera pelo caminho que deseja que a cdmera percorra e ajuste as opgdes de zoom, foco e fris.

Por fim, clique novamente em Definir na tela PTZ e clique no botdo Terminar. Pode-se gravar até cinco patrulhas.

Funcdo
Preset
Tour
Patrulha

Auto-Scan

RI2 >

Patrulha 1
TourNa. [0

Iniciar

Terminar

Patrulha



Funcao de ativacdo da patrulha

Na tela exibida na figura Acionamento, insira o valor no campo No. e clique no botédo Patrulha.

Configuragdo do auto-scan

Na tela exibida na figura a sequir, clique no bot&o Auto-Scan. Defina a posicéo do limite esquerdo/direito com o auxilio da
figura PTZ. Clique em Definir e no botdo Esquerda/Direita.

PTZ X

Fungdo Patrulha  [1
Preset
Tour

Patrulha Limite Esq.

TourNo. [0

Auto-Scan Limite Dir.

Auto-Scan

Ativacdo do auto-scan

Na tela exibida na figura Acionamento, clique no botdo Auto-scan. O sistema ird iniciar a varredura automética, entre os
limites pré-definidos anteriormente. Ao mesmo tempo, 0 botdo Auto-scan trocaré para o bot&o Parar. Clique nesse botéo
para finalizar a operacdo de Auto-scan.

Controle do menu da camera speed dome

Na tela exibida na figura Acionamento, clique no botéo Prox. Pdgina trés vezes, a interface sera exibida conforme a figura
Menu da dome.

Clique no botdo Menu para acessar o menu da dome. As setas de direcéo irdo controlar as configuracdes do menu. Clique
no botdo Sair Menu para sair do menu da dome. Clique no botao Prox. Pagina e o sistema retornara para a tela exibida
na figura PTZ

RI2 >

Menu Sair Menu

Sair

Entrar

Prox. pagina

Controle do menu

Operacao auxiliar

Na tela exibida na figura Acionamento, clique em Prox. Pdgina duas vezes, a interface serd exibida conforme a figura
Operacdo Auxiliar.

Esta interface estd em desenvolvimento para uso futuro utilizando protocolos de comunicacdo diversos.

B X

Prox. pagina

Operagéo Auxiliar 39



8. Operacoes e controles do menu

8.1. Arvore de menus
A arvore do menu do NVR é apresentada a sequir:

Buscar

Info

Info HD

BPS

Registros
Versdo

Usudrios On-line
Info Dispositivo Remoto
Ajustes

Geral

Encoder
Agenda

Disp. Remoto
Rede

Alarme

Detectar

PTZ

Tela

Padréo

RS232

Avancado

Gerenciar HD
Anormalidade
Gravacao

Conta
Automanutencao
Backup

Desligar

8.2. Menu principal

Apbs o login no sistema, o menu principal serd exibido conforme a figura a seguir, com os icones: Buscar, Info (informacdes),
Ajustes, RS232, Avangado, Backup e Desligar. Mova o cursor para selecionar o icone desejado e, em sequida, clique com
0 mouse para exibir o menu secundario.

MENU PRINCIPAL %

Menu principal



8.3. Ajustes
No menu principal, clique no icone Ajustes. A interface Ajustes seré exibida conforme a figura a sequir:

Ajustes S

= L )

Geral Encoder Disp.Remoto

Ajustes

Geral
0 ajuste Geral inclui os seguintes itens, conforme a figura a sequir:

Geral s
Data & Hora -12- ] : Salvar

Formato Data |AAAA MM DD ! Hor. Verdo | Definir

Separador 5 ~| Formato Hora

Idioma PORTUGUES|~| HD Cheio
Padrao Video PAL +| Duragéo Arq.
DVR Mo. 8 Visualizar em tempo real

MNome DVR  [NVR

cao 24

Padrao Salvar Cancelar

Ajuste geral

Data e hora: ajuste a hora e a data do sistema.

Formato data: ha trés tipos, DD-MM-AAAA, MM-DD-AAAA ou AAAA-MM-DD (D=Dia, M=Més, A=Ano).
Separador: ha trés caracteres para separar a data: ponto (.), virgula (,) e barra (/).

Formato hora: modo 24 horas e modo 12 horas.

Hor. veréo: defina o dia da semana ou data inicial e final e o horario para a troca automética do horario de verao do
NVR. Conforme a figura Horédrio de Verdo a seguir.

Idioma: o sistema suporta dois idiomas, inglés e portugués.

HD cheio: selecione 0 modo de operacdo quando o disco rigido estiver cheio. Ha duas opcdes, Parar Gravacdo e So-
brepor.

Duracdo arq.: especifique a duracdo dos arquivos de gravagao. O tempo padrdo é de 30 minutos. O tempo maximo do
arquivo de video suportado pelo NVR é de 120 minutos.

NVR No.: quando estiver utilizando um controle remoto para controlar diversos NVRs, sera possivel numerar cada NVR
para facilitar o gerenciamento e fazer com que o controle de um NVR néo interfira no outro.
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»

»

»

»

Padrao video: ha dois formatos: NTSC e PAL.
Auto-saida: uma vez que o menu encontra-se

inativo durante um periodo de tempo especificado, 0 mesmo sera desa-

bilitado automaticamente. O valor varia de 0 a 60 minutos.

Visualizacdo em tempo real: especifique o
zada na barra de ferramentas.

Sincronizacao: sincronizacao da hora do NVR

tempo que deseja visualizar na funcdo Reproducdo programada locali-

com os dispositivos remotos.

Obs.: considerando que o ajuste de hordrio no sistema é muito importante, ndo troque este ajuste casualmente, exceto
se for absolutamente necessério.

® Dia da Semana

Inicio: [Janeiro | | (Ut

N
A

Hor. Verde

Data

mo ~ D K 00 :

Fim: [Janeiro [~| [Uimo '~ D [+] (00 :

OK Cancelar

Horério de verdo

Depois que todas as configuracdes forem realizadas, clique no botdo OK e o sistema retornara ao menu anterior.

Encoder
Os ajustes no Encoder incluem os itens a sequir:

Canal 1

Tipo Regular
Compressao H.264
Resclucio

Taxa de Frames

Bit Rate Tipo

Bit Rate(Kb/S) 4096
Referéncia 7
Habilitar Audio/Video

Encoder #

Stream Exira
H.264

QCIF

15

Constante

Sobrepor

Ajusta

Padrao

tura

Copiar OK Cancelar

Encoder

Obs.: é importante observar que os pardmetros que serdo informados a sequir e suas alteracoes serdo compativeis com
as caracteristicas dos dispositivos remotos configurados para o canal correspondente.

Obs.:

Canal: selecione o canal desejado. S6 seré pos:
Tipo: stream a ser configurado pelo encoder.

Compressdo: o sistema suporta o método de
Resolucdo: compativel com as caracteristicas

sivel, se 0 mesmo estiver conectado a um dispositivo.

os tipos de stream para alarme e deteccdo de movimento sdo fungées em desenvolvimento.

compressao H.264 e MPEG4.
do dispositivo remoto.

Taxa de Frames: compativel com as caracteristicas do dispositivo remoto.
Bit Rate Tipo: o sistema suporta dois tipos, Constante e Varidvel, no tipo variavel o NVR gravara somente as alteracoes

entre um quadro e outro.

Bit Rate (KB/s): configure o tamanho do vid
sistema que se encontra abaixo da opgéo. Este
e 0 valor maximo estipulado pelo encoder.

eo gerado entre 0 menor e 0 maior valor de referéncia informado pelo
s valores podem ser configurados individualmente, entre o valor minimo



» Referéncia: exibe as taxas de bit que o Encoder consegue comprimir, de acordo com as caracteristicas definidas em:
Resolucdo, Taxa de frames e Bit Rate tipo.

A funcdo Bit Rate (KB/s) tem como objetivo limitar a sua transmissdo. Caso possua internet com largura de banda limitada,
podera utilizar essa opgdo para ajustar a transmissdo dos dados do seu NVR a sua largura de banda, minimizando assim,
problemas na visualizacdo das imagens do seu NVR. Em redes com largura de banda muito limitada, é recomendada a
reducdo da taxa de frames por canal e a utilizacao do Varidvel como tipo de bit rate.
Obs.: a alteragdo do item Bit Rate (KB/s) e a Taxa de Frames no Stream Principal, ird alterar também a qualidade das
imagens gravadas, para adequar a transmissdo de dados a sua rede sem perder qualidade nas gravacdes utilize o stream
extra, quando for visualizar remotamente o seu NVR.

» Habilitar Audio/Video: habilitar a transmissdo de 4udio e/ou video das cameras.
Stream Extra: stream secundario para transmissdo via rede ou gravacdo remota. Ao selecionar este stream durante a
visualizacdo remota a imagem transmitida respeitara a configuracdo do stream secundério. Utilize este item caso queira
otimizar a transmiss&o sem sobrecarregar as sua rede.

Sobrepor

» Mascarar area: a linha de NVRs da Intelbras possui a opcdo de mascaramento de é&rea, permitindo inserir até 4 mas-
caras por canal para o modo de visualizacdo local e/ou para as gravacoes.

» Gravacdo: selecione a opcdo Gravacdo para mascarar a area nas gravacdes das imagens e no monitor local, em se-
guida, defina o nimero de méscaras. Ao selecionar o mascaramento de area na gravacao, o monitor local também tera
a mascara.

Clique em Definir para ajustar as mascaras na tela.

Clique sobre a mascara e arraste-a até o local desejado. Ajuste seu tamanho clicando sobre a borda e arrastando-a de
acordo com a sua necessidade.

» Selecionando mais de uma mascara: ao clicar em Definir elas surgirdo na tela sobrepostas umas as outras. Nesse
caso, clique sobre elas arrastando uma a uma até o local de sua preferéncia.

» Mostrar horario: habilite esta funcdo e clique em Salvar para que a Data e Hora (exibidas no canto superior direito
da tela) aparecam nas gravagdes. Esta opcdo também permite alterar nas gravacdes o local de exibicdo da Data e Hora.

Clique em Definir. Em sequida, clique sobre eles e arraste-os até o local de sua preferéncia.

» Mostrar canal: habilite esta funcéo e clique em Salvar para que o nome do canal (exibido no canto inferior direito da
tela) apareca nas gravacoes. Esta opcdo também permite alterar nas gravacoes o local de exibicdo do nome do canal.

Clique em Definir. Em sequida, clique sobre eles e arraste-os até o local de sua preferéncia.

Ajustar captura

Alinha de NVRs da Intelbras possui a opcdo Captura de Imagens, permitindo que sejam capturadas imagens com interva-
los pré-definidos e ativados de acordo com um tipo de captura selecionado.

Ajustar Captura >

Tipo DM/Alarme
Resolugao

Qualidade |4

Foto a cada |1 seg.

(0] 4 Cancelar

Ajustar Captura

» Tipo: a captura de imagem pode ser ativada por Regular e Deteccdo de Movimento/Alarme.
» Resolucdo: compativel com as caracteristicas do dispositivo remoto.
» Qualidade: ha 6 niveis disponiveis, sendo que o nivel 6 é o de melhor qualidade.
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» Foto a cada: define o intervalo em que serdo capturadas as imagens. Ha disponibilidade de 1 a 7 segundos.
Obs.: para configuracdo de captura de imagens com o tipo DM/Alarme é necessério habilitar a opcdo Capturar Foto na
secdo Menu Principal>Ajustes>Detectar e/ou Menu Principal>Ajustes>Alarme. Consulte as se¢bes Detectar e Alarme
para mais opgoes.

Agenda
Consulte o item Configuragdo da Gravagdo (Agenda) deste manual.

Rede
Configuracdo do seu NVR na rede LAN/WAN.

Assistente de rede

0 sistema possibilita que a configuragdo do NVR na rede seja efetuada com auxilio do Assistente. O Assistente efetua o
passo a passo da configuragao de acordo com a topologia da rede. E possivel configurar o seu NVR para acesso na rede
local ou acesso através de uma rede externa.

Conexao dos cabos de rede

Conecte uma das pontas do seu cabo de rede na porta Ethernet do seu NVR, que se encontra na parte posterior. A outra
ponta do cabo devera ser conectada na sua rede local.

Obs.: apos a conexdo das duas extremidades do cabo de rede, a luz verde presente na porta Ethernet atrds do NVR
acenders, indicando que o NVR esta conectado corretamente.

Configuragdo do NVR

Para configurar a rede do NVR, acesse Menu principal>Ajustes>Rede.

Rede 3

IP Versao
Enderego IP 3 - 108 Assistente

Masc. sub-rede - 255 o 11 Intelbras DDNS

Porta HTTP 20
Pona RTSP 554

DNS altern. - 8 . 4
Download LAN

Ajustes avangados

Padrdo Cancelar

Rede

IP Versao: especifique a verséo do protocolo IP para o NVR.

Endereco IP: especifique um endereco IP para o NVR.

Assistente: assistente de configuracao de rede.

DDNS-Intelbras: configuracdo do DDNS-Intelbras, ver item DDNS-Intelbras deste manual.

Masc. sub-rede: especifique uma mascara de sub-rede para o NVR.

Gateway: especifique um gateway para o NVR.

Porta de Servico: o valor padrdo é 37777. Essa porta é a responsavel pela transmisséo das imagens e autenticacao
de senha via rede.

Porta HTTP: o valor padréo é 80. Essa porta é responsavel pela pagina web do NVR e sera utilizada para a conexao
com o computador via navegador.

Porta RTSP: o valor padréo da porta é 554. Esta é a porta responsavel pela transmissao das imagens quando for utili-
zado o Intelbras iSIC em aparelhos BlackBerry®.

Max. conexdes: os NVRs permitem no maximo até 20 conexdes simultaneas.



» DNS: DNS ou Domain Name System consiste em um servico onde sdo armazenadas ligacdes entre endereco IPs e do-
minios. Quando se pede ao seu navegador, cliente de e-mail, cliente de FTP, ou qualquer outro aplicativo para chamar
um determinado dominio, automaticamente ele utiliza o servidor DNS configurado, e encontra o respectivo endereco IP
da maquina que fornece o servico requisitado e assim, torna-se possivel utilizar determinados servicos usando nomes,
em vez de endereco IP.

» Download LAN: otimiza a transferéncia dos dados na LAN, dando prioridade para os backups efetuados via rede.

Atencdo: sempre que o IP do NVR for alterado, o sistema deve ser reinicializado.

Caso o DNS ndo seja configurado corretamente, os servicos de e-mail, DDNS e NTP funcionardo apenas com o endereco
IP dos seus respectivos servidores, ndo resolvendo os nomes dos mesmos.

Para verificar qual enderego de servidor DNS utilizar, utilize um computador conectado a rede do NVR e siga o procedi-
mento:

1. Clique em Iniciar>Executar, digite cmd e clique na tecla Enter,

2. A tela de prompt de comando abrira. Digite ipconfig/all e copie o nimero IP do servidor DNS, conforme figura a sequir:

S\system32\emd.exe 5 !

[ver

Servidores DNS
- Primario
192.168.126.100

-Secundariv
192.168.160.101

Conexdo local:

cifico de conexdo

Prompt

» DHCP: requisita o IP automaticamente de um servidor DHCP conectado a rede.
» Selecione o icone I 3 frente de DHCP para realizar a configuracdo automatica do IP. Em seguida, clique em OK e retorne
a tela anterior novamente para verificar o n® do IP salvo. Apds o reconhecimento do endereco do IP, desmarque o icone
I ; frente de DHCPe clique em OK. Em sequida, reinicie o NVR.
DDNS-Intelbras
Clique em Intelbras DDNS para configurar um nome de dominio. Ser exibida a interface de configuragdo, conforme a
figura a sequir:
DDNS b

Servidor Intelbras DD | Habilitar
End. Servidor

Dominio ddns-intelbras com.br
MAC

Internet

leres alfanumeéri

Padrio OK Cancelar

DDNS
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Servidor: nome do servidor Intelbras-DDNS.
Habilitar: habilite ou desabilite o servico de DDNS.

E-mail: insira o seu endereco de e-mail. O servidor DDNS Intelbras ird mandar um e-mail neste endereco para ativacao
do seu nome de dominio.

Nome de dominio: insira um nome de dominio a sua escolha.
MAC: sistema apresenta o endereco MAC do NVR.
Internet: sistema mostra o status do servico DDNS.

Clique em OK para criar o seu nome de dominio.

A seguir estéo listadas as possiveis respostas do Servidor DDNS Intelbras.

Parabéns! Nome de Dominio criado com sucesso: mensagem exibida quando o nome de dominio foi criado no
servidor DDNS Intelbras.

Por favor, insira seu e-mail corretamente: mensagem exibida quando o endereco de e-mail foi preenchido incor-
retamente.

Desconectado: falha de comunicacao, por favor, tente novamente: mensagem exibida quando o NVR nao esta
conectado a internet ou o servico de internet falhou no momento da comunicagéo.

Desconectado: este nome de dominio ja esta em uso, por favor, tente novamente!: mensagem exibida quan-
do 0 nome de dominio escolhido j& esta cadastrado no servidor DDNS Intelbras. Preencha o campo Nome de Dominio
com outro nome e clique em OK.

Desconectado: nome de dominio invalido, por favor, preencha penas com caracteres alfanuméricos (a-z,
0-9): mensagem exibida quando o nome escolhido é invalido (ex.: Intelbras, FTP, www, etc...). Preencha o campo Nome
de Dominio com outro nome e clique em OK.

Se o dominio for criado com sucesso, sera exibida a interface com as informacdes de acesso ao NVR, conforme a figura
a sequir.

Assitente de Conligurgdo e

Parabéns!
Seu nome de dominio foi criado com sucesso!
Pare ! execute o Intemet Explorer de um compulador cor
Internet & insira o endereco a seguil

erry, Sy
Caso jé tenha o Intelbras , or praencha os campos de acorde com as
|n1omac,ues aseguir.

End.IP: exemplo.ddns-intelbras.com.br

----Porta:554 ----> BlackBerry
Finalizar

Assistente de configuracdo

Ao criar o nome de dominio, o servidor DDNS Intelbras enviard um e-mail para ativacdo. Acesse sua conta de e-mail utili-
zada para criacdo do nome de dominio e siga as instrucdes descritas no e-mail.

Para ativagao do nome de dominio por tempo indeterminado, é necessario acessar o link enviado pelo servidor DDNS
Intelbras e cadastrar algumas informacdes:



intelbras | ..o

Nome completa:
Dala de nascimento:
Cargo:

Telefone:

Estado onde instalou o produto:

Cldade onde Instalou o produto:

Deseja receber Newsletter da Intelbras:

I” Li e concordo com os termos de uso ¢
politica de privacidade do servico.

Nome da empresa onde foi comprado o produto Intelbras:

—_—
.

—
—
Estado x|
Cidade =|
@ Sim © Nao
Enviar

Fxemplo:(DDD) 9988-1734

Cadastro

Nome completo: insira o seu nome completo.

Data de nascimento: insira sua data de nascimento.

Cargo: insira 0 seu cargo.

Telefone: insira o seu telefone de contato com cédigo de érea.

onde foi adquirido o seu produto.

privacidade. Habilite a caixa de selecéo.

Ajustes avancados

Estado onde instalou o produto: insira o estado onde o produto foi instalado.
Cidade onde instalou o produto: insira a cidade onde o produto foi instalado.
Deseja receber newsletter da Intelbras: selecione sim ou ndo para receber e-mails com as novidades da Intelbras.
Li e concordo com os termos de uso e politica de privacidade do servico: leia os termos de uso e politica de

Enviar: finaliza o cadastro e ativa seu nome de dominio por tempo indeterminado.

Nome da empresa onde foi comprado o produto Intelbras: insira 0 nome da revendedora autorizada Intelbras

» Ainterface Ajustes Avancados é exibida conforme a figura a seguir. Selecione a opcdo com K antes do nome da funcao

para que a mesma seja habilitada.

Ajustes avangados

FILTRO IP Permitido:0
NTP S MNTP : 60
PPPoE

Intelbras DDNS :

Padrao

Ajustes avancados

Cancelar
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Filtro IP

Clique duas vezes no item Filtro IP para acessar a interface de configuracdo dos IPs que terdo acesso ao NVR. Caso habilite
essa opcao, somente os IPs da lista de IPs permitidos terdo acesso ao NVR. A interface Filtro IP é exibida conforme a figura
a seguir.

Obs.: essa funcéo é valida somente para IPs fixos.

FILTRQ IP s

TipodelP  |Permitido

IP Versdo IPv4

EnderegolP |0 . 0 . 0 . Incluir IP

Apagar P | [ Apagar todos

Cancelar

Filtro IP

Exemplo de configuracdo: em uma empresa ha varias cameras instaladas nas dependéncias do prédio, e apenas o
computador do chefe de seguranca e o do presidente da empresa devem ter acesso ao NVR. Habilite a opcéo Filtro IP e
inclua os IPs do computador do chefe de seguranca e do presidente.
Somente os dois terdo acesso ao NVR.

» Incluir IP: introduza o IP permitido no campo correspondente e clique neste botdo.

» Apagar IP: selecione o IP desejado na lista de IPs permitidos e clique neste bot&o para apagar.

» Apagar todos: clique neste botdo para apagar todos os IPs da lista.
Ao salvar as configuractes efetuadas, retorna-se ao menu anterior.

Obs.: quando essa fungéo for habilitada, somente os IPs permitidos da lista poderéo ser registrados no NVR.

NTP
Clique duas vezes no item NTP para acessar a interface de configuracdo de horério do NVR com um servidor NTP de sua
preferéncia. A interface NTP é exibida conforme a figura a seguir.

Fuso Horério

Alualizar Periot

Cancelar Atualizar

NTP

» End. Servidor: insira o endereco do servidor NTP.

» Porta: indique a porta de servico (a porta 123 vem como padrao).

» Fuso horario: indique o fuso horario local do NVR.

» Atualizar periodo: insira o periodo ao qual deseja atualizar o NVR com o servidor NTP (0 minimo é 1 minuto). A cada
1 minuto o seu NVR ird atualizar o horario.

» Atualizar: apds configurar, clique em sincronizar para que o sistema atualize o horério.



Obs.: 0 GMT configurado nesta sessdo também vale para o GMT do cabecalho dos e-mails encaminhados pelo NVR.
Apos realizar todas as configuracdes, clique em OK e o sistema retornara ao menu anterior.
PPPoE

Para conexdes que realizam autenticagdo (usuario e senha da internet) no modem. A interface PPPoE é exibida conforme
a figura a sequir:

Padrao OK Cancelar

» Usuario: insira 0 nome de usuario fornecido pelo seu provedor de servicos de internet.

» Senha: insira a senha fornecida pelo seu provedor de servicos de internet.

» Endereco IP: apos realizada a configuracdo de usudrio e senha, salve as configuracdes e reinicie o NVR, o endereco IP
do modem aparecera neste campo. Utilize este IP para acessar o NVR.

DDNS
Clique duas vezes no item DDNS para acessar a interface de configuracdo dos servidores DDNS disponiveis. A interface
DDNS sera exibida conforme a figura a sequir:

Servidor J Habilitar
End. Servidor

Porta

Nome Dominio

Usudrio

Senha

Atualizar Perlodo (300

Padrao K Cancelar

DDNS

Servidor: ha trés opcoes de servidor, Intelbras, No-IP e DynDNS.

End. Servidor: para No-IP e DynDNS mantenha o padrdo de fabrica.

» Nome Dominio: insira o nome de dominio criado junto ao provedor de servico DDNS.

Usuario: insira 0 nome de usuario criado junto ao provedor de servico DDNS.

Senha: insira a senha criada junto ao provedor de servico DDNS.

Atualizar periodo: insira o perfodo ao qual deseja atualizar o NVR com o servidor DDNS (o minimo é 300 segundos).
A cada 300 segundos o seu NVR i atualizar o Ethernet do dispositivo.

Selecione o icone Il & frente de Habilitar para ativar o servidor DDNS configurado.

Apos verificar que sua conexao com o servidor DDNS esta funcionando corretamente aumente o periodo de atualizagdo
para ndo sobrecarregar o servidor com requisices.

Teste da conexao do NVR
Em um computador conectado na mesma rede que o NVR, entre no Prompt de comando, conforme a figura a seguir. Na
tela Prompt de comando, digite ping e o endereco IP do seu NVR. Exemplo: ping 192.168.110.11 e pressione a tecla Enter.
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=] Broffice.org 2.3 * [2) Comunicagdes »
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) Servul
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Respesta do comando ping, DV conectade

Ping

Se a resposta for igual a figura anterior, é sinal que o NVR esta conectado a rede. Caso contrario, verifique o preenchimento
dos campos de configuracdo de rede localizados em Menu principal>Ajustes>Redes. Observando se os mesmos estdo
corretos. Para conexdes PPPoE, verifique as configuracdes, observando o nome do usurio e senha inseridos no NVR e volte
a realizar o teste. Caso tenha obtido sucesso, tente acessar novamente o NVR.

8.4. Configuracdes complementares apds a conexao
FTP

Clique duas vezes no item FTP para acessar a interface de configuracdo do envio de imagens programadas via FTP, con-
forme a figura Pardmetros FTP.



Video

IP Host

Nome Usudrio
Senha

Diretério Remoto

Canal
Dia da semana
Periodo 1

Periodo 2

Porta |21

Anénimo

Tam. Arquivo [0

i
Ter Alarme DM
00 :00
00 :00

Regular

Padrdo OK Cancelar Teste

Pardmetros FTP

IP Host: insira o IP do servidor FTP.

Video: selecione para transmitir videos através do FTP.

Foto: selecione para transmitir fotos através do FTP.

Porta: indique a porta de servico.

Nome Usuario: insira 0 nome do usuario para acesso ao servidor FTP.

Senha: insira a senha para acesso ao servidor FTP.

Diretério Remoto: insira o nome do diretdrio criado no servidor FTP.

Tamanho arq.: insira o tamanho dos arquivos que deseja enviar para o servidor.

Canal: indique o canal que deseja gravar via FTP.

Dia da semana: indique o dia da semana que serd realizado o upload das imagens.
Periodo 1 e 2: indique o periodo e o tipo de gravacdo das imagens que deseja enviar: Alarme, DM-Deteccdo de mo-
vimento e Reqular.

Teste: sistema verifica se a conexao com o servidor FTP esté ok.

Selecione o icone I & frente de Andnimo para realizar o acesso ao servidor FTP como an6nimo.

0 exemplo de configuragdo FTP a seguir é baseado no software Serv-U FTP Server.

E necessario fazer o download ou adquirir a ferramenta de servidor FTP (como, por exemplo, Ser-U FTP SERVER) para
poder utilizar o servico FTP.
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Para configurar seu servidor FTP, siga o procedimento:
1. Acesse o site www.serv-u.com. A pagina sera apresentada conforme a figura Serv-U. Em seguida, clique em Download;

FTP Server - Sharing files and photos has never been this easy!

International Sales: * China [ ltaly B Japan ®== Austria 4= Sweden

2 | contect | N [Sesr

F Bureh &, o
P '

A It’s Here! — File Transfer Server - Key Features
. sFlle Server u Built-In File Transfer Client
erv-

Mobile Web Client for iPhone & iPod Touch

[y ey T

FTP Voyager J¥
FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, and SSH
Multi-Language Support

Remote Web Administrator

Serv-U& for your Company

Senv-U& in your Home

24 Re-Engineered Architecture
Setting the Standard
H \
oo

chi-PREISCEO

Sen-U has a new look, new features, and sets a new standard. The

DEMO
HERE!

.%;:R‘ RhinoSoft.com Developmentteam has completely re-engineered Serv-U FTP
{ 3 ‘%-9 Server from the ground up to be faster, more secure, and more flexible than
ever before. The industry's most popular FTP server has evolved into the Serv-

20 g DB U File Server.
Serv-u
2. Preencha os campos apresentados na figura Download Serv-U conforme descrito a sequir. Em seguida, clique em Do-
wnload:
» First Name: digite seu primeiro nome.
» Last Name: digite seu sobrenome.
» E-mail Address: digite seu endereco de e-mail.



Download Serv-U

International Sales: ™ China [ Italy [} Japan ™= Aystria #= Sweden

PP

Serv-U Download

Q ssiviu

You have chosen to download Serv-U for the 30-day free evaluation period

This copy of Serv-U will work as the Cormporate edifion during the 30-day trial Once the trial period has expired, Serv-LJ
will automatically revert to the Personal edition. In order fo confinue using Serv-U Home or Carporate after the trial

period, you will need to purchase a Reqgisiration ID which will make the program funclion as the appropriate purchased
edition of Sen-U.

If you already have a Registration ID, you simply need to re-register the software using this ID. If you have lost your
Registration ID, you can refrieve it here.

You can read more about the RhinoSoft. com privacy policy here. RhinoSoft. com will HEVER sell, share, or distribute
your personal information to anyone for any reason.

IMPORTANT: You must provide a valid email address. We will email instructions to the given email address.

First Mame: (required)

Last Mame: (required)
2008 514 Award Email Address: (required)
'EE:;SEIA’;E;”:AF_ Subscribe to the RhinoSoft com Newsletter

Download Serv-U

3. Apods realizar o download do arquivo, clique duas vezes no mesmo para instalar em seu servidor. Apés a instalacdo, abra
0 programa e siga 0s passos a sequir para configuragao do servidor;

4. Na tela de boas vindas do Serv-U, apresentada na figura a sequir, clique em Yes para iniciar a criagdo de um dominio
em seu servidor;
M

Welcome to Serv-U. Mo domains are

@ currently defined.

Would you like to define one now?

Boas Vindas
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5. Na tela apresentada na figura Domain Wizard, digite um nome de sua preferéncia no campo Name, e clique em
Next>>localizado no final da pagina;

the Serv-U domain wizard, This wizard helps you create
an your file server,

Domain Wizard

6. Verifique ou altere as portas de servico FTP apresentadas na figura Portas FTP e clique em Next>>para prosseguir;

elcome to the Serv-U domain wizard. This wizard helps you create
domain on your file server,

[#] FTP 2

[#] Implicit FTP:
[] SFTP usin:
[¥] HTTP
[¥] HTTP

Portas FTP



7. A criacdo do IP do qual o Serv-U ird receber os arquivos de video é o IP do NVR. Caso ndo saiba, deixe o campo IP
Address apresentado na figura [P Servidor em branco para aceitar todos os IPs que tentarem se conectar ao servidor.
Para finalizar clique em Finish;

elcome to the Serv-U domain wizard. This wizard helps you create

[ <<Bck Jll"Fiisn [l cancel |

IP Servidor

8. Agora sera necessario criar uma conta de acesso para o dominio criado, clique em Yes na figura Usudrio Serv-U para
confirmar a criagdo de um novo usuario;

Usuério Serv-U

9. Na figura Usudrio Facil, clique em Yes para prosseguir;

Usuario Fécil
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10. Insira um nome de usudrio de sua preferéncia no campo UserName, apresentado na figura Nome usudrio Serv-U, em
sequida clique em Next>>;

@ User Wizard - Step 1074 al

Welcome to the Serv-U user account wizard. This wizard helps you
quickly create new users to access your file server,

The user name is provided by the client to identify their account when attempting
to login to the file server,

User Mame:

Nome usudrio Serv-U

11. Insira uma senha no campo Password, apresentada na figura Password. Em sequida, clique em Next>>;

® User Wizard - Step 20f 4 X

’ | Welcome to the Serv-U user account wizard. This wizard helps you
quickly create new users to access your file server.

The password can be left blank, however it allows anyone with knowledge of the
user name to access the account.

Password:

[ <<Back] I MNext>> ] [ Cancel ]

Password

12. Clique em Browse apresentado na figura Diretdrio, e selecione o diretério onde serdo gravadas as imagens, deixe a
opgao Lock user in home directory desabilitada. Em sequida, clique em Next>>;

@ o X

@ Welcome to the Serv-U user account wizard, This wizard helps you

quickly create new users to access your file server.

The home directory is the physical location where the user is placed after
successfully logging in to the file server, If the user is locked in the home directory,
the location of their home directory is hidden from them by displaying it as '/,

Home Directory:
|_r'C:_f'FTP " Browse.., ]
Lock user in home directory

[ = =Back ] I Next> > ] [ Cancel

Diretério



13. Selecione a opcdo Full Access apresentada na figura Acesso, e clique em Finish para concluir;

izard - 4 X

o Welcome to the Serv-U user account wizard. This wizard helps you
| & quickly create new users to access your file server,

Select the access rights to be granted to the user in their home directory. Read Only
access allows the user to browse and download files, Full Access grants the user full
control of files and directories within their home directory.

Access Rights:
Full Access v|

[ <<Back | | Finish | [ Cancel

Acesso

14. O servidor FTP esta configurado. Agora é s6 configurar o NVR conforme descrito a sequir;

15. No NVR, acesse Menu principal>Ajustes>Redes>FTP e configure o NVR de acordo com as configuracdes de Nome
Usudrio, Senha e Diretério Remoto realizados nos passos anteriores;

16. Ao estabelecer conexdo entre o servidor FTP e o NVR, o mesmo iniciara a transmisséo das imagens. As pastas com os
arquivos do NVR serdo gravados no diretério remoto criado no passo 12. A figura a sequir representa a pasta criada no
servidor FTP como exemplo.

[ = e 5
@uvl » Computador b DiscoLocal (C:) » FTP » 192168.29.160 » 2008-10-02 » ~ [ 44 |[ Pesquisar »|
v @ Gravar
i Home Modificads e Tips Tamanho
R o 19/10/2006 1646 Pasts de Arquivos
[E| Documentos
. 02 18/10/2006 16:45 Pasta de Arg)
[ imagens 03 19/10/20061645  Pasta de Arg
B Musicas in 19/10/20061645  Pasta de Arg
Mais » Las 19/10/2006 16:45  Pasta de Arg
— v dos 19/10/2006 16:45  Pasta de Arg
W o Wor 19/10/2006 1645 Pasts de Arquivos
B - | Bos 19/10/2006 1645 Pasta de Arquivos
Pablico .09 19/10/2006 16:15 Pacta de Arquivos
10 19/10/2006 1645 Pasts de Arg

1M Computador
§11 19/10/2006 16:45  Pasta de Arg

12 19/10/2006 16:45 Pasta de Arg
13 19/10/2006 16:45 Pasta de Arg =
14 19/10/2006 16:45 Pacta de Arquivos

&3 Unidzde de Disquete (A:)
&, DiscoLocal (C)
Arguivos de Programas

Config. Serv-u =
| B 19/10/2006 1645 Pasta de Arquivos
Dewnlead
16 19/10/2006 16:45 Pasta de Arquivos
FTP
192.168.29.160
2008-10-02
2008-10-03
Pasta FTP

0 formato do nome do arquivo é: hora - minuto - segundo, conforme a figura a seguir.

D (0,00,00-00.30.00(R [@0][0]
Hroehpw ~rauivo DAy
s DAY T

Arquivo gerado FTP

Agora o servidor FTP poderd receber o video em ocasides de alarme, deteccao de movimento e gravacéo regular.

Obs.: quando estiver utilizando esta funcéo, certifique-se de que o canal do NVR esta configurado para gravacdo por um
dos trés modos: Alarme, DM-Deteccdo de Movimento ou Regular ou que haja algum video jé gravado no HD do NVR. Caso
contrdrio, ndo sera possivel enviar as imagens do NVR par ao servidor FTP

Este sistema também suporta multiplos NVRs para um servidor FTP. E possivel criar multiplas pastas sob este FTP.



E-mail
Clique duas vezes no item E-mail para acessar a interface de configuracdo do envio de notificacdes via e-mail, nas confi-
qguragdes de rede. A interface E-mail é exibida conforme a figura a sequir:

E-mail s

Servidor SMTP Servidor de emz| Pona |25
Anénimo
Nome Usuério Senha

Destinatério

Remetents

Titulo ALERTANVR
Anexo )

Criptografia NONE -

Intervalo de Envio 120 min.
Teste de email

Interv 60 min.

Padrao Cancelar Teste

E-mail

Servidor SMTP: insira o endereco do servidor SMTP.
Porta: insira a porta de comunicacao com este servidor, a porta padrao de envio de e-mails é 25.

Anénimo: selecione o icone [l para efetuar envio de e-mails sem que seja necessario utilizar usuério, senha e reme-
tente.

Obs.: 0 envio de e-mails utilizando esta funcdo so sera possivel se o servidor SMTP utilizado permitir.

Nome Usuario: insira 0 nome de usuario criado junto ao provedor do servico para acesso ao seu e-mail.

Senha: insira a senha criada junto ao provedor de servico.

Destinatario: insira 0 endereco do destinatario que vai receber o e-mail de alerta. O NVR permite o envio para até trés
e-mails distintos. Para inserir 3 usuarios, utilize “;” ao final de cada endereco.

Remetente: insira 0 e-mail de cadastro no servidor.

Titulo: insira o titulo do e-mail.

Anexo: habilite esta funcao para enviar fotos em anexo ao e-mail de alarme. Para o correto funcionamento desta funcéo

é necessario que a opcao Capturar Foto esteja habilitado.

Criptografia: escolha o protocolo de autenticagao, SSL ou TLS.

Intervalo de envio: define o intervalo de envio dos e-mails para o usuério.

Teste de e-mail: habilite esta funcdo para que o sistema envie e-mails de teste.

Intervalo: define o intervalo de envios dos e-mails de testes.

Teste: utilize esta funcdo para testar as configuragdes.

Para configurar o seu servidor SMTP, siga o procedimento:

. Serd necessario definir o IP do servidor SMTP para o NVR poder acessar o servico de envio de e-mails. Para isso, tenha
em maos um computador conectado a internet na mesma rede onde o NVR se encontra e o endereco do servidor SMTP
a ser utilizado, como por exemplo, smtp.intelbras.com.br. Digite o comando ping smtp.intelbras.com.br no Prompt de
comando do Windows® e o IP do servidor seré apresentado na tela conforme a figura Pingsmtp.intelbras.com.br. Anote
o IP, pois ele serd utilizado pelo NVR para encontrar o servidor SMTP;



8 Administrador: C \Winduws\;ystem}?\cmd exe
Microsoft Windows [versdo

Copyright {(c) 20086 I11c10..oft Cl’.l ti - Todos os

C:\UserssIntelbras>ping smtp.inte lbe.
Disparando sntp.intelbras.

a de 281.24.77.45:
281 .24.77.45:
281 .24.77.45:
281 .24.77.45:

Estatisticas do Ping para H

Pacotes: Enviados = 4. Rece - didos =
perdal,

fAproximar um nimero redondo de ve

Minimo = 76ms, Maxime = 14ims

Ping smtp.intelbras.com.br

direitos reservados.

Obs.: caso o servidor DNS, que se encontra no Menu Principal>Ajustes>Rede, esteja correto, ndo sera necessario a
realizagdo do comando ping. Informe apenas o link do servidor, no exemplo smtp.intelbras.com.br.

2.

Com o nimero IP em méos, v até o NVR e acesse Menu principal>Ajustes>Rede>E-mail e digite o IP do Servidor SMTP.

Agora preencha os campos conforme descrito no exemplo a seguir e clique em OK;

Porta: insira a porta utilizada pelo seu servidor SMTP.

Nome Usudrio: insira 0 nome de usuério (endereco de e-mail). Exemplo: intelbras@intelbras.com.br.

Senha: insira a senha de acesso ao seu e-mail.

Remetente: insira 0 nome que deseja que apareca como remetente do e-mail. Exemplo: intelbras@intelbras.com.br.

Titulo: insira o titulo do e-mail. Exemplo: NVR-Intelbras 1.

Destinatario: insira 0 endereco de e-mail do destinatario, exemplo: sequranca@intelbras.com.br.

que 0 mesmo seja habilitado e clique em Salvar.

SNMP
Clique duas vezes no item SNMP para acessar a interface de configuracdo do mesmo nas configuracées de rede. A inter-
face SNMP é exibida conforme a figura a sequir:

»

»

»

»

»

SNMP

Habilitar a

. Vi

|

Porta SNMP 161
ira |public

Comunidade-Escrita |private

Padréo

SNMP

Porta SNMP: insira a porta utilizada pelo seu servidor SMNP.

. Agora o servico de envio de e-mail, esta configurado no seu NVR. Selecione a opcdo com K antes do nome E-mail para

i |

Comunidade-Leitura: insira 0 nome da comunidade de leitura atribuida ao SNMP. Por padréo este pardmetro é

configurado como public.

Comunidade-Escrita: insira 0 nome da comunidade de escrita atribuida ao SNMP. Por padrao este parametro é con-

figurado como private.
End. IP: insira o endereco IP do servidor SNMP.
Porta: insira a porta para as mensagens dos dispositivos.
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Registro
Funcdo em desenvolvimento.
PoE

Clique duas vezes no item PoE para acessar a interface de configuracdo de ajustes de endereco IP, nas configuracdes de
rede. A interface PoE é exibida conforme a figura a sequir:

Padrao

Ajustes
» Endereco IP: insira o endereco IP da rede.
» Masc. sub-rede: especifque uma mascara de sub-rede.
» Gateway: especifique um gateway.
Obs.:estes parametros serdo atribuidos aos dispositivos - IPC - ligados diretamente nas portas PoEs do NVR. Para obter
acesso a interface web das cdmeras conectadas nas portas PoE, utilize o software Criador de Rotas Estéticas que
esta disponivel no site www.intelbras.com.br.

8.5. Alarme
No Menu Principal acesse Ajustes>Alarme, para visualizar a interface de entradas de alarme. De acordo com a figura a
sequir:

Alarme P

Tipo de Evento Entrada Alarme 1

Habilitar Tipo MNorral Ab:

Periado Ajustar Dur. Evento
Saida Alarme Pés-alarme
Mensagem Alarme Upload Enviar E-mail

W Gravar Canal

Fungao PTZ cionar Pés-gravagdo  [10

Tour Canal
Capturar Foto

Buzzer

Padrao Copiar Salvar Cancelar

Alarme

» Canal: selecione a entrada de alarme no qual deseja implementar a configuracdo.
» Tipo de evento: Alarme Local.
» Habilitar: ativa o tipo de evento e entrada de alarme selecionado.

» Periodo: é possivel ajustar até 6 periodos (00:00-24:00) diferentes por canal para cada dia da semana. As configura-
coes de deteccdo de movimento s6 serdo ativadas se as mesmas estiverem dentro do periodo estabelecido nesse item.



Ajustar X

=
8 0 E 00 :00
00 :00
00 :00

Padrao OK Cancelar

Ajustar Periodo

Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficara habilitado ap6s sua ocorréncia.
Saida Alarme: quando um alarme ocorrer, o sistema ira habilitar dispositivos de alarme periféricos.

Pés-alarme: apos ser acionada a saida de alarme, o sistema continuaréd com a saida acionada durante um tempo
especificado entre 10-300 segundos.

Mensagem: se habilitado o sistema ira exibir uma mensagem na tela para alertd-lo uma vez que a detecgdo de movi-
mento tenha ocorrido.

Alarme Upload: habilite essa funcdo para o envio dos eventos ao Software Inteligente de Monitoramento, certifique-se
de que o software esteja configurado para receber estes eventos.

Enviar E-mail: o sistema ird enviar um e-mail de alerta na ocorréncia de deteccdo de movimento, com o destinatario e
remetente previamente configurado na secdo Rede deste manual.

Gravar Canal: selecione os canais para ativar a funcdo de gravacdo uma vez que o alarme dispare. Certifique-se de
haver ajustado a opcdo DM na interface de programacao Agenda em: Menu Principal>Ajustes>Agenda.

Funcdo PTZ: clique no botdo Selecionar. A interface sera exibida conforme a figura.

Fungéo PTZ s

Nenhum 0 Nenhum
Nenhum 0 C Nenhum

hurn 0 6 Nenhum
Nenhum 0 Nenhum
Nenhum 0 0 Nenhum

Nenhum

Nenhum 0 4 Nenhum

Nenhurn

Cancelar

Funcéo PTZ

» Pés-gravacao: quando terminar a deteccdo de movimento, o sistema continuard gravando as cameras selecionadas
durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.

» Tour Canal: quando houver ativacdo de alarme, o sistema iniciard um tour em tela cheia pelos canais selecionados.
Quando nédo houver mais deteccdo de movimento, o tour serd encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o
dltimo tour. O tempo de visualizacdo das cameras, assim como o0 modo de visualizacdo, pode ser configurado em Menu
Principal>Ajustes>Tela nas opcbes Intervalo e Tour Movimento.
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»

Capturar Foto: habilite a fungéo e selecione os canais para ativar a funcao de captura de fotos. Essa funcéo podera
ser utilizada em conjunto com o servico de FTP e o servico de e-mail. Ao configurar os dois servicos mencionados e
habilitando essa funcao, o NVR enviara fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocorréncia do evento. Para
configurar as caracteristicas da foto verifique a opcdo Ajustar Captura na interface de programacao encoder em: Menu
Principal>Ajustes>Encoder.

Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento, seja acionado o buzzer interno do NVR. Selecione o
icone Habilitar para ativar a funcéo desejada.

Apos todas as configuragdes clique no botéo Salvar. O sistema retornara ao menu anterior e ira gravar as configuragoes
realizadas.

8.6. Detectar
Consulte o item Detectar em Operacdes bdsicas.

8.7.P1Z
Consulte o item Controle PTZ (Pan/Tilt/Zoom) em Operacdes basicas.

8.8. Tela
A interface Tela serd exibida conforme a figura a sequir.

Tela s

Transparéncia Nome do Canal | Madificar

Mostrar Horério Mostrar Canal
nha Imagem
HHHOUOHEBEOERNEEREL
112034
DHEOBO0HBERNEERELE
(1]2]

Tour Movimento |Visualizar 1 =| Tour Alarme Visualizar1 =

Padréo Salvar Cancelar

Tela

Transparéncia: utilize esta funcdo para ajustar a transparéncia das telas. Este item varia de 128 a 255.

Nome do canal: utilize este item quando desejar trocar o nome dos canais. £ importante verificar que nesta funcdo seré
possivel alterar o nome do canal LOCAL e REMOTO. E necessario reiniciar os softwares de controle (Sistema Inteligente
de Monitoramento), para que as modificacdes tenham efeito.

Mostrar horario: selecione o icone correspondente para exibir a hora.
Mostrar canal: selecione o icone correspondente para exibir o nome do canal.
Resolucdo: ha quatro opcdes: 1.024 x 768, 1.280 x 720, 1.280 x 1.024, 1.920 x 1.080. O padrdo VGA é 1.024 x 768.

Habilitar Turné: selecione o icone correspondente para habilitar a turné, que consiste na visualizacao ciclica durante
um intervalo programado entre as visualizacdes dos canais selecionados em modo tela cheia e/ou multiplexado.
Todos: seleciona todos os canais.

Intervalo: utilize esta funcdo para ajustar o intervalo entre as alteragdes do modo de visualizacdo da funcéo turné. O
intervalo varia de 5 a 200 segundos.

Visualizar 1: selecione o canal desejado para o tour. Neste modo, o canal serd apresentado em tela cheia.

Visualizar 4, 8, 9 e 16: neste modo, os canais serdo apresentados em modo multiplexado.

Tour Movimento: hé4 duas opcdes: Visualizar 1, realizara a visualizacdo em tela cheia dos canais selecionadas no
item Detectar>Deteccdo Movimento. Em Visualizar 8, seré realizada a visualizacdo de 8 canais na mesma tela apds a
deteccdo de movimento.



» Tour Alarme: ha duas opcoes: Visualizar 1, realizara a visualizacao em tela cheia dos canais selecionadas no item
Alarme e em Visualizar 8, realizaré a visualizacdo de 8 canais na mesma tela apos um alarme ter ocorrido.

Apbs realizar essas configuragdes, clique em Salvar. O sistema retornara ao menu anterior.

8.9. Padrao

A interface Padrdo seré exibida conforme a figura a sequir. Selecione o icone correspondente para restaurar o parametro

desejado ao padréo de fabrica.
Selecionar todos
» Geral

» Agenda

» RS232

» Rede

» Alarme

» Detectar

» PTZ

» Tela

» Nome do canal
Disp. Remoto

Apos realizar todas as configuracdes, clique no botdo OK, para ativar a restauracdo do sistema.

Atencao: apos a restauracao do sistema, todas as configuragdes dos itens selecionados voltardo ao padrdo de fabrica.

Padréo
Por favor selecione as entradas que vocé deseja definir como padrao

Selecionar todos
Geral

RS232

Alarme

2117 Tela

Nome do Canal

Agenda
Rede

Detectar

Disp. Remoto

Cancelar
Padréo

8.10. Buscar
Consulte o item Busca e Reproducdo.

S
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8.11. Avancado

No menu principal, clique no icone Avancado. A interface Avancado serd exibida conforme a figura a sequir. Ha sete fun-
¢Ges: Gerenciar HD, Anormalidade, Saia de Alarme, Gravacdo, Conta, Automanutencdo e Config Backup.

I Avancado I

Ancrmalidade

2p

Conta

Avancado

Anormalidade
Clique no icone Anormalidade. A interface seré indicada conforme a figura a seguir.

Configure as fun¢Bes a serem efetuadas para cada tipo de evento. Para mais detalhes sobre o funcionamento das funcoes
verifique o item Alarme.

Obs.: para a utilizacdo da funcdo Gravar Canal, certifique-se de ajustar a opcdo Alarme na interface de programacédo
Agenda em: Menu Principal>Ajustes>Agenda.

Selecione o tipo de evento que indica qual dos problemas ird acionar o alarme, exibir mensagem em tela e enviar e-mail.
Ha cinco opcbes: Sem HD, Erro no HD, HD sem espago, Rede Ausente e Confiito IP.

Selecione o icone correspondente para ativar a saida de alarme desejada, conforme indicado na figura Anormalidade.
Apos realizar todas as configuracdes, clique no botdo Salvar e o sistema ir4 retornar ao menu anterior.
Anormalidade s

Tipo de Evento

Habilitar Sem HD
Erro no HD

HD sem espago
Rede Ausente
Conflite de IP

a Alarme 1]

I Alarme Upload

M Buzzer

Anormalidade



Saida de Alarme
Selecione o icone correspondente para ativar a saida de alarme desejada, como indicado na figura Saida Alarme.

Saida de Alarme S
Tipo Alarme Todo:1 2 3

Agenda L

[ EE]

Parar

Status

Saida de Alarme

Ha trés opcbes: Agenda, Manual e Parar. Clique no icone para selecionar o canal correspondente.

Este NVR possui 3 saidas de alarme.

O sistema estara no modo manual como ajuste padréo.
» Manual: prioridade mais alta. Apos a configuragdo manual, todas as saidas de alarme serdo acionadas.
» Agenda: a saida sera acionada conforme a configuracdo em Menu Principal>Ajustes>Agenda.
» Parar: todas as saidas serdo interrompidas.

Habilitar/Desabilitar da saida de alarme

Verifique o status da saida atual:

. significa que o status ndo estd ativado.

O significa que o status estd ativado.

Também é possivel utilizar o mouse ou as teclas de navegacdo para selecionar o nimero da saida, conforme a figura
Saida Alarme.

Habilitar todas as saidas de alarme

Ao selecionar na coluna Todos, pode-se habilitar todas as saidas de alarme.

Acionamento em modo Agenda de todas as saidas de alarme

Selecione Todos na linha Agenda. Veja a figura a sequir:

Saida de Alarme X
Tipo Alarme Todo:1 2 3

Agenda ® L

Manual

Parar

Status

Saida de Alarme - Agenda

Quando o sistema estiver no modo de gravacdo Agenda, todas as saidas serdo acionadas conforme ajustado
previamente em Menu Principal>Ajustes>Agenda.

65



Acionamento manual de todas as saidas de alarme
Selecione Todos na linha Manual. Veja a figura a sequir:

Saida de Alarme S

e Todo:1 2 3

Manual

Parar
Status

Saida de Alarme - Manual
Quando o sistema estiver no modo de saida de alarme manual, toda a configuracdo Agenda seré cancelada, neste
momento todas as saidas serdo habilitadas.

Interrupcao do acionamento das saidas de alarme

Selecione Todos na linha Parar. O sistema ira interromper o acionamento de todas as saidas de alarme, independente do
modo ajustado na programacdo Agenda.

Saida de Alarme S
Tipo Alarme Todo:1 2 3

Agenda
[ EE]

Parar

Status

Saida de Alarme - Parar

Apbs realizar todas as configuracdes, clique no botdo OK e o sistema ira retornar ao menu anterior.
Gravacdo manual

Consulte o item Operacdo de Gravacéo.

Gerenciar HD

Permite a visualizacdo e implementacdo do gerenciamento dos HDs. Veja a figura a seguir:

Gerenciar HD <

e

Parar Alarme

Gerenciamento do HD
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Ajuste 0 modo adequado para os HDs. Ha cinco opcGes: Leitura/Gravacdo, Somente Leitura, Redundante, Foto Instantanea
e formatar.

» Leitura/Gravacdo: utilizado para gravar e reproduzir as imagens no HD.

» Somente Leitura: utilizado somente para reproduzir os arquivos gravados no HD.

» Redundante: utilizado para tronar redundante as imagens do outro HD.

» Foto Instantanea: utilizado para configurar um HD apenas para gravagao de fotos.

» Formatar: utilizado para formatar o HD na primeira vez em que ele é inserido no NVR.

Atencao: » Ao instalar um novo HD, o mesmo devera ser formatado através do NVR antes de sua utilizagdo. Para isso, selecione a
opcao Formatar e clique no botdo Executar.

» E recomendado ajustar HD como sendo de leitura e gravacdo. Caso contrério, o sistema no poderd gravar as imagens.
» Apos realizar todas as configuragdes, clique no botdo OK e reinicialize o sistema para assumir todas as modificacoes
ativadas.

Clique em Acionar Alarme. A interface serd indicada conforme a figura Anormalidade, na pagina 65.

Conta
Permite criar ou alterar contas de usuario e grupo. O NVR permite o cadastro de até 60 novos usudrios. Atribua um nome
e um grupo a uma nova conta, conforme a figura a sequir, onde serdo exibidos os seguintes itens:
» Criar Usudrio: siga o procedimento:
. Selecione o grupo desejado, ha duas opcoes, admin e user,
. Insira 0 nome e senha nos campos respectivos;
. Digite novamente a senha no campo Confirmar,
. Indique no campo Memo uma dica do usuério;

[ N O S R

. Selecione a funcao Reutilizavel para que a mesma senha de acesso do usuario em questao possa acessar simultanea-
mente o NVR Local e os softwares web ou Client (Sistema Inteligente de Monitoramento);
6. Selecione as autoridades permitidas para este usuario.
Alterar Usuario: altera dados de usuarios.
Criar Grupo: siga 0s passos:
. Insira 0 nome do grupo;
2. Indique no campo Memo uma dica do grupo;
3. Selecione as autoridades permitidas para este grupo.
Alterar Grupo: altera dados do grupo.
Alterar Senha: sendo um usuério administrador, é possivel alterar a senha de todos os usuarios.
Para o gerenciamento de contas, observe:

0 sistema de gerenciamento de contas adota dois niveis: Grupo e Usudrio. Nao ha limite para a quantidade de grupos
ou de usuarios.

Para o gerenciamento de usuarios, ha dois niveis: Admin (Administrador) e User (Usuarios). O nome do usuario e
nome do grupo podem conter 8 bytes. Um nome s pode ser utilizado uma Unica vez. Ha quatro usudrios padrdes:
admin/888888/666666 e usuario oculto default. Os usuarios 666666 e default ndo possuem direitos de administrador.
O usudrio oculto default se destina somente ao uso interno do sistema e n&o pode ser apagado. Quando ndo houver
usuario logado, o usuério oculto default permanecer4 automaticamente habilitado. E possivel ajustar algumas autorida-
des como, por exemplo, o monitoramento de alguns canais para este usuario sem login.

Um usudrio deve pertencer a um grupo. Os direitos de usuario ndo podem exceder os direitos do grupo.
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38988
666666
admin

Conta s

admin
user
admin

default user Usuério Padrac

Criar Usuario | | Alterar Usudrio

rupo Alter

Allerar Grupo

Conta
Obs.: aconselhamos configurar o usuério Default com um ndmero menor de permissées que os demais usuarios do
sistema.

Automanutencao
Nesta secdo é possivel configurar a hora de autoreiniciagdo do sistema e a configuracdo de autobloqueio dos arquivos
antigos.

Automanutengao

TodaTerca |~ @ 02:00

MNun

Cancelar

Automanutencdo

» Reiniciar o sistema automaticamente: selecione o dia e a hora desejada.

» Bloquear os arquivos antigos automaticamente: esta funcdo gerencia o tempo que os arquivos permanecerao na
lista de reprodugdo. Ha duas opgdes, Nunca e Personalizado, se Nunca estiver selecionado os arquivos estarao disponi-
veis para reproducdo. Para que os arquivos sejam removidos da lista de reprodugdo selecione a funcéo Personalizada e
insira um valor de 1 a 31 para determinar quantos dias apds a gravacdo os arquivos serdo removidos da lista.

Apbs realizar todas as configuracdes, clique no botdo OK e o sistema retornara ao menu anterior.



Config Backup
Clique no icone Config Backup, para exibir a tela conforme a figura a seguir:

Config Backup s

Esp. Livre/Total
1.00 GB/1.00 GB Salvar

Abrir

Config Backup

Utilize esta funcdo para criar um backup de todas as configurages do dispositivo.
» Salvar: salva todas as configuragdes do NVR em um dispositivo USB.
» Abrir: carrega todas as configuracdes contidas no dispositivo USB.

8.12. Info (informacdes)
Nesta secdo é possivel visualizar informacdes do sistema. Ha cinco itens no total: Info HD, BPS, Registros, Verséo, Usudrios
On-line e Info Dispositivo Remoto. Veja a figura a sequir:

Info s

Info HD

Info

Info HD

Exibe informagGes a respeito do HD instalado e estado da conexéo SATA.

Sao listadas as informagBes sobre o tipo de HD, espaco total, espaco livre, status e bloco.
Veja a figura a sequir.

Obs.: na linha SATA, o icone (o) significa OK, (X) significa erro ocorrido, (-) significa que ndo ha HD presente e (?) significa
que o HD esta danificado.
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I Info HD I

14 Pag. Acima ! Pag. Abaix *n [ Vertempo de

Info HD

BPS
Apresenta a taxa de bits por canal (KB/s) e 0 espaco ocupado no disco rigido (MB/h). Veja a figura a sequir:

Registros
Apresenta os relatorios dos Ultimos 1024 eventos realizados no sistema, conforme a figura Registros. Para isso, siga o
procedimento:
1. Tipo: escolha o tipo de registro, ha nove opgdes: Todos, Sistema, Configuragdo, Armazenamento, Alarme, Gravacdo,
Conta, Limpar e Buscar,
. Inicio: indique a data e hora desejada;
. Fim: indique a data e hora desejada;
. Clique em Buscar para realizar a busca dos registros desejados;
. Clique em Limpar para limpar todos os registros;
. Clique em Backup para copiar o log dos registros em um dispositivo USB.

o Ul B W



Registros

Tipo [Todos
Inicio |2000 1 00:00: 00
Fim -12-16 00:00: 00 Buscar

ogin usudrio
05-11 15:31.03]
1)

D em operagao<->
in usuario
alterada:Tela

11-03-29 11:

14 Pég. Acima M Pag. Abaixo

Registros

Versao

Visualize as informacGes sobre o sistema do NVR, configuracdes de hardware e atualizagbes de software, conforme a

figura a sequir.

Canais: indica a quantidade de canais do NVR.

Entrada alarme: indica a quantidade de entradas de alarme.
Saida alarme: indica a quantidade de saidas de alarme.
Sistema: indica a versao do sistema.

Vers&o: indica a data da versao do NVR.

Web: indica a versao atual do cliente web.

Serial N°: indica o niimero serial do NVR.

Versao

Canais XX
Entrada Alarme xx
Saida Alarme X
Sistema

Versao

Web

Serial No.

Se vocé deseja atualizar o sistema agora, por favor insira o dispositivo

USB contendo o software de atualizacdo e pressione o botao iniciar. Nao
desligue o equipamento durante a atualizagao!

Iniciar

Versao

Usuarios on-line
Nesta secdo o administrador visualizara os usuérios on-line, conforme a figura a seguir.
» Desconectar: clique neste botdo para desconectar os usuarios selecionados.

» Bloquear por: defina o periodo de blogueio e clique neste botdo para bloguear os usuarios selecionados. O periodo

maximo do intervalo é de 65535 segundos.
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Usudrios Online s

Desconectar | | Blogquear por

Usuérios on-line

Info Dispositivo Remoto

Status Canal
Nesta secdo o administrador visualizara as informacdes Canal, Status, Endereco IR DM, Perda de Video, Mascaramento,
Entrada de Alarme, Nome do Canal, Protocolo e Tipo, sobre os dispositivos remotos.

Observe a informacéo de cada status a sequir:

D @ Indica que o dispositivo remoto est4 informando os eventos ocorridos.

® ©indica que o dispositivo remoto gerou uma ocorréncia do respectivo evento.
1) ® Indica que o NVR ndo obteve a respectiva informacao do dispositivo remoto.

Status Rede

Nesta secdo o administrador visualizara as informaces de Envio e Recebimento de dados pela rede, conforme a figura
a sequir:

Info Dispositiva Remoto e

Status Canal | . Statws Rede,. |

Info Dispositivo Remoto - Rede



8.13. Desligar

Fornece as seguintes opcdes, conforme a figura a seguir:

» Fazer logoff: finaliza a sessdo deixando o equipamento ligado.

» Desligar: encerra o sistema para que o equipamento possa ser desligado com seguranca.
» Reiniciar: encerra o sistema e reinicia o sistema novamente.

» Trocar de usuario: troca o usuario atual e usa outra conta para acesso.

9. Menu auxiliar

Trocar de usuario

Desligar

Menu de acesso rapido as funcdes mais usuais do sistema do NVR.

9.1. Acesso ao menu Pan/Tilt/Zoom

Acesse através do menu apresentado conforme a figura a seguir. Para maiores informag@es, consulte o item Configuragdo
de PTZ No modo de visualizacdo em tela cheia de uma camera PTZ, clique com o botdo direito do mouse. Uma tela sera

exibida conforme a figura a seguir:

9.2. Ajustar imagem

No menu auxiliar clique em Ajustar Imagem.

Visualizar 1
Visualizar 4
Visualizar 8
Visualizar 9
Visualizar 16

Pan/TiltZoom

Ajustar Imagem

Buscar

Gravar
Disp.Remoto
Saidas de Alarme
Menu Principal

Menu Auxiliar

Selecione o periodo desejado e configure as caracteristicas da imagem conforme a figura a seguir:
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AJUSTAR IMAGEM b

Periodo W 00 00 -24 :00 00 :00 -24 :00
Matiz 50 50
Brilho 50
Contraste 50

Saturagao 50

Ganho 50 [ ]

Tipa Padrao - Padrao -

Personalizado Padrao OK Cancelar

Ajustar imagem

9.3. Acesso ao menu Buscar
Acesse através do menu auxiliar. Consulte o item Busca.

9.4. Acesso ao menu Gravar
Acesse através do menu auxiliar. Consulte o item Gravagdo Manual.

9.5. Acesso ao menu Saidas de alarme
Acesse através do menu auxiliar. Consulte o item Saida Alarme.

10. Sistema Inteligente de Monitoramento - Web

10.1. Conexao da rede
Antes da operagdo via web, verifique os itens a seguir:
» Se a conexdo de rede estd correta.
» Se as configuracdes de rede no NVR e no computador estdo corretas. Acesse Menu Principal>Ajustes>Rede.
» Utilize 0 comando ping xxx.xxx.xxx.xxx (onde x é o endereco IP do NVR) para verificar se a conexdo esta funcionando.

10.2. Login e logout
1. Abra o navegador de internet e insira o endereco do NVR na linha Endereco. Por exemplo, se o IP do seu NVR for
10.10.10.1 e a porta HTTP for 80, digite http://10.10.10.1:80 na linha de insercdo de endereco do navegador;
2. O sistema ira exibir uma informacdo de adverténcia para perguntar se o aplicativo webrec.cab control deve ou ndo ser
instalado. Clique no botéo Sim;

3. Apbs a instalacdo, a interface sera exibida conforme a figura a sequir;

intelbras V2.0
Usudrio:
Senha: Login

Interface web de login

4. Insira 0 seu nome de usuario e senha. O nome padrdo de fabrica para usuario e senha é admin;
5. Clique em OK e a interface serd exibida, conforme a figura Interface web.
Obs.: por razdes de sequranga, troque a sua senha apds o primeiro login.
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Interface web

10.3. Configuracao para o Windows® Vista e Windows® 7

Para configurar o navegador para acesso via web no sistema operacional Windows® Vista, é necessario estar logado
como administrador. Acesse Painel de controle>Contas de Usudrio e clique em Ativar ou Desativar o controle de conta de
usuario, conforme a figura a sequir:

ll 2 Contas de Usuario » Linux-2.4  _|0O] x|
‘G\ )o !}.Jr!, = Painel de Controle = Contas de Usudrio - @J |F‘esqqisar w
Arquivo  Editar  Exibir  Ferramentas  Ajuda
Tarefas Fazer alteragdes na conta de usudrio =
Criar um disca de redefinicio de
SEnna Alkere sua senha
Gerenciar as senhas de rede Remover senha an041540
s Administrador
Gerencar certificados de Alterar & imagem Prateqida por senha
criptografia de arquivo 140 Alterar o nome da canta
CDnFigL!n_ar proptiedades de perfil 14" alterar o tpo de conta
de usudrio avangado =
Alberar as varidveis do meu
ambiente i
' Gerenciar outra conta
'i\l:"" Ativar ou desativar o Controle de Conta de Usuario
&

Conta usudrio



Desabilite a funcdo Utilizar o controle de conta de usudrio (UAC) para ajudar a proteger o computador, conforme a figura
a sequir. O sistema sera reiniciado para que as configuracées tenham efeito. Em seguida, inicie o sistema através do
navegador web.

i Linux2 4  _|O] x|
: ’V{ ; \_ )}; }5{ ~ Ativar ou Desativar o Controle de Conta de Usudria ¥ i‘{.‘] !"35‘4”‘55’ @j

il 32, ativar ou Desativar o Controle de Conta de Usudario

. Arguive  Editar  Exibr  Ferramentas  Ajuda

Ativar o Controle de Conta de Usuario {UAC) para tornar o computador mais seguro

O Controle de Conta de Usuério (UAC) pode ajudar a impedir alteracfes ndo autorizadas no computadar.
[ Recomendamos deixar o UAC ativado para ajudar a proteger o computador.

| [l’ Liilizar o Controle de Conta de Usudrio (UAC) para sjudar a proteger o computador |

T

Ativar ou desativar o controle de contas de usudrio

11.Internet Explorer® 8.0

A sequir, sera exibida a tela do NVR no Internet Explorer® 8.0 quando ocorrer um problema de visualizagao de software.
Siga o procedimento:

intelbras Visualzar Buscar Aarme Confqurar Sobre Sar

vel (18): 5 v
+ zoom =
& o S

+ s =

Imacem ‘Outras
8
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1. Selecione Ferramentas>Modo de Exibicdo de Compatibilidade;

— -
G-,:.,,g B vtp 2002470041 1500 w B4 x

becieo Edber Exbe Favorios [Nl Aiudo

o ; ; Exdur Histdizn de Hlavegacss. . Chri+shift+Del
o F ks | v S
T e s 5 Havegagdo InPvkeabe Thilashit 4P

Resatir (i Sase50 e Havagazio &-a- -3

| @mraenas

[ Fitragem Infrivate Cur4shiftf
configuracSss da Flragen rPrivate
Blpeadon di Paf-ups 3

Filro o Siartacresn
vaerencier Complemertas

2. Clique no botao de modo de compatibilidade que apareceré na barra de enderecamento, conforme figura a sequir:

v[%; 2| X ‘7:'!.:[-;-\; “p =
'ﬁ}' % d - Pégna- Seguranga - | |9' »

11.1. Sistema de monitoramento web
Ao visualizar as imagens, no canto inferior esquerdo da tela de video, seré exibido o nome da cdmera e no canto superior

direito, as funcdes conforme a figura a seguir:

19/09/2012 110404

Sistema de monitoramento
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Na figura a sequir, séo apresentadas as cinco teclas de funcdes:

Funcdes

. Zoom digital: ativar funcdo zoom digital.

. Gravacdo Local: ao clicar neste botdo, o sistema iniciaré a gravacio em sua maquina. E possivel alterar o diretério de
destino dos videos, conforme a secdo 3 do item Configuracéo da tela principal.
3. Capturar Foto: é possivel tirar uma foto instantanea de um video. Todas as imagens serdo salvas de acordo com a
configuracdo do diretdrio de imagem conforme a secdo 3 do item Configuracéo da tela principal.
4. Audio: habilita/desabilita 0 dudio do sistema.
5. Fechar Video: finaliza a reprodugéo do video.

No

Configuracdo da tela principal
As configuracGes da tela principal podem ser realizadas conforme a figura e a descricdo a seguir:

intelbrars Visualzar Buscar Marme Configurar Sobre Sai
o CAM L Yy
6 A 2 L4 3
EHoma 4 >
& cama
fe= » v 4
o s
= Segdo 2
ot vel(18): 5 ¥ i
st el + zoom =
i cans
cama & roo &
4 cam 10 e -
= cam 11
= cam 12 Imagem ‘Outras.
= cam 13 »
= CAM 14 O
'-‘fcm 15 ‘ Secdo 3
= camis
-

Abrr todas | v e

Segdo 1 Dsoga v,

[ [ = 0 B 0D E N

Interface web

Secao 1

Abrir todas: permite abrir a visualizacdo de todos os canais do NVR com somente um clique. Ao utilizar este botao, ele
se alternaré para Fechar, clique nele novamente e todos os canais serdo fechados.

Atualizar: permite atualizar a barra de ferramentas uma vez que o nome do canal for alterado.

Dialogo: permite abrir o canal de 4udio bidirecional. O canal de audio bidirecional funcionard em conjunto com a
entrada de dudio do computador e a saida de dudio do NVR, assim como a entrada de 4udio do canal 1 serd utilizada
para o dudio bidirecional, sendo que a sua saida serd na caixa de som do computador.

Reproduzir: permite reproduzir um arquivo de video gravado em seu computador na mesma tela onde estdo sendo
exibidas as cameras em tempo real.

Secao 2
Nesta secdo sdo exibidas as teclas de controles e configuracdo de PTZ.

Antes da operacdo do dispositivo PTZ, configure suas propriedades e protocolo. Para mais informacdes, consulte o item
Configuracdo de PTZ.
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Controle PTZ

PTZ

Na figura acima h4 oito teclas de direcdo. No centro das teclas de direcdo esté o Sistema Inteligente de Posicionamento 3D
(SIT). Clique no botdo SIT e o sistema voltard ao modo de visualizacdo em uma tela. Arraste 0 mouse pela tela sequrando
0 botdo esquerdo para ajustar o tamanho da se¢do desejada. Essa funcao realiza o controle PTZ automaticamente.

Obs.: a fungdo SIT esta disponivel apenas para as cameras Speed Dome Intelbras.

Velocidade
0 sistema suporta oito niveis de velocidade. A velocidade 2 é maior que a velocidade 1.

Zoom/Focoliris
Utilize a tabela a sequir para referéncia.

Nome Tecla Funcéo Tecla Funcdo
Zoom L= Afastar i = | Aproximar
e “aillsr
Foco L Afastar i = | Aproximar
Iris g Fechar i 0 Abrir
h _—
Clique no botao ~— . Serd apresentada uma tela conforme a figura a seguir:
& ‘\‘, n/ 4
& Qe
> ~.v. 4 '
+ Zoom —,
b oo §
& i §
No.f-127) 1
Praset Tour
AuluPan Aulu-Scan
Pairulha ALK ON

AUR OE Auste PTZ

Tela de configuragbes
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Clique na tecla Ajuste PTZ para realizar as configuracbes de Auto-Scan, Preset, Tour, Patrulha e Assistente. A tela sera
exibida conforme a figura a seguir:

=
Auto-Scan
’7 Lanite Esquerdo Linite Diresto

|1— I Jrem—

Tou
(1 Adciorsr | Apagsr | ApagarGuupo

u Iniciar Gravagdo | Marar Gravaglo

IBLE-—;[ Iriciar Parat

Saida Murilu ul Widew lnpul |0 MalizID |0 Tiocar ¥ (deo
Limpader
’7 ON o

Ajuste PTZ

Auto-Scan
1. Defina o limite esquerdo posicionando a cdmera no local desejado;

. Clique em Limite Esquerdo;

. Apos este processo, posicione a camera em um ponto a direita;

. Clique em Limite Direito;

. Para executar a funcdo, clique em Auto-Scan (ver figura Tela de Configuraces). Havera uma varredura entre os limites
inseridos. Ao ser pressionado, o botdo Auto-Scan automaticamente se alternara para o botéo Parar. Pressione-o para
interromper a varredura.

Preset

1. Posicione a camera no local desejado;

2. Insira o valor do preset e clique em Adicionar para adicionar o preset ao sistema;

3. Caso deseje configurar mais presets, repita o procedimento;

4. Clique em Delete para apagar o preset indicado no campo No.. E possivel adicionar até 80 presets;

5. Para iniciar esta funcao, retorne a tela de configuragdes, insira o valor do preset que deseja no campo No. e clique em
Preset. Nesse momento, a camera ira se posicionar no local indicado.

U W

Tour
Funcao de agrupamento de presets. Ao configurar um tour, a cémera speed dome ira realizar os presets na ordem que os
mesmos forem inseridos. Para configurar, siga o procedimento:

1. Insira um valor para o tour;

2. Na secdo Preset, insira o valor do preset que deseja adicionar ao tour;

3. Na secao Tour, clique em Adicionar.
Caso deseje configurar mais presets, repita o procedimento.
E possivel cadastrar até 7 tours. Para cada tour, é possivel adicionar até 80 presets.
Para excluir um preset do tour siga o procedimento:

1. Na secao Preset, selecione o preset que deseja excluir;

2. Clique em Delete na secéo Tour,

3. Caso deseje apagar o tour, clique em Deletar Grupo.



Para ativar a funcao:

Insira o valor do tour desejado no campo No. e clique em Auto-Tour. Ver figura de tela de configuragbes. Automaticamente
este botdo se alternara para Parar, pressione-0 caso queira interromper o tour.

Patrulha
Esta funcdo memoriza as operacdes da camera speed dome, por exemplo, Pan, Tilte Zoom. As funcdes de foco e iris serdo
ajustadas para o modo automatico durante a execucéo da rotina automatica. Para cada rotina, o tempo devera ser inferior
a 60 segundos. Podem ser ajustados até 5 trajetos de rotinas. Para configura-los, siga o procedimento:

1. Insira um valor de rotina;
. Clique em Iniciar Gravagdo. Essa opcao memoriza o ponto de inicio da rotina;

L . " . N . .
. O icone ;#: sera exibido na tela. Volte para a tela PTZ e movimente a cémera speed dome conforme a rotina desejada;
. Para ajustar o ponto de parada, clique em Parar Gravacdo. O icone ira desaparecer.
. Insira o valor da patrulha no campo No. e clique em Patrulha para ativar a funcéo (ver figura Tela de Configuragdo). O

U~ W N

L ]
icone M ser4 exibido na tela. Automaticamente esse botdo se alternara para Parar, pressione-o caso queira interromper
a patrulha.

Assistente
Selecione a funcdo conforme a figura a seguir. Clique em Iniciar para executar e Parar para interromper a operagao.

istente
’7 BLC - Iniciar | Parar |

Assistente
BLC
Compensa a luz de fundo.

Zoom digital
Habilita a funcdo Zoom digital da camera speed dome.

Visdo noturna
Modifica 0 modo de visualizacdo da camera speed dome para preto/branco.

Brilho camera
Inicia 0 modo de brilho da camera.

Flip
Funcao para uso futuro, em desenvolvimento.
Secao 3

Nesta secdo é possivel configurar as funcées da imagem, assim como informacdes de configuracdo do diretdrio de gra-
vacdo das imagens e video.

Imagem
Na secdo 3 é possivel modificar a opcdo de configuragdo de imagem. Uma tela seré exibida conforme a figura a sequir:

Imagem “Quiras

L
b .

Imagem
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Selecione o canal desejado e ajuste o brilho, contraste, matiz e saturacdo, ou clique em Padrdo para retornar a configura-
¢do original de fabrica. O canal selecionado ser4 apresentado na tela com uma borda verde conforme a figura a seguir:

Canal selecionado

Configuracdo de gravacdo local

Ao clicar na opgdo Outras, sera exibida uma tela conforme figura a sequir:
Imagem | Outras
Dir. Foto || Dir.Grav |

Reiniciar |

Diretdrio
Nesta opcéo é possivel modificar o local onde serdo gravadas as imagens e os videos.
» Dir. Foto: configura a localizacdo da gravacdo manual de imagem em seu computador.
» Dir. Grav.: configura a localizagdo da gravacdo manual dos videos em seu computador.
» Reiniciar: reinicializa o equipamento.
Secdo 4
» Tela de visualizacao: neste item é possivel denominar quantas telas serdo exibidas na tela, qualidade de imagem e

fluéncia da rede. O maximo suportado por este software ¢ a visualizagao de 16 cameras ao vivo e a reproducdo de mais
vinte arquivos de video gravados no computador simultaneamente, conforme a figura a sequir:

Tela de visualizacdo

11.2. Menu
Ha seis teclas de menu: Visualizar, Buscar, Alarme, Configurar, Sobre e Sair, conforme a figura a sequir.
Visualizar Buscar Alarme Configurar Sobre Sair
Menu



Visualizar
A tela serd exibida conforme a figura a seguir:

EEEODEERE

Visualizar
Nesta segdo, sera possivel visualizar os dispositivos remotos que estao conectados ao NVR.

Buscar
Atela serd exibida conforme a figura a seguir:

- »
UomsSeg ler Uua Uu Sex Sab
1
nEOOOED
Ry
el 17| 1e | 8| o | 2
BNM B B T BB
0

I R
e e
e

PEOLO®E® —I om0 <o

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 20 21 22 23 24

Parar Tipo @ Todos [ Wormal [l @ Aame] M Moum. @ 24nn )@ zhr ][ dhr @ 20min]

Buscar
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Nesta secdo, serd possivel buscar as gravacdes realizadas pelo NVR.
Este item funciona semelhantemente ao Buscar que se encontra na interface local do NVR.

Alarme
A tela serd exibida conforme a figura a seguir:
Alarme @
Tipo de Evento Operagio Pop-up
| [ Perda Yideo [ Alame Local ["" Mensagem [ Wideo I Prompt I
[ Det. Movimento I
I ™ HD Cheio Som de Alarme
I Erade HD [ Habilitar
[ Mascaramenta Diiretirics 3
Limpar
Horario ‘ Dizpositivo ‘ Tipo de Evento ‘ Mo. Canal/Alaime ‘
Menu alarme

Nesta secdo é possivel habilitar e visualizar os alarmes dos seguintes casos:
» Perda de video: aviso de alarme no momento da perda de sinal da cdmera.
» Deteccdo de movimento: aviso de alarme quando ocorrer uma deteccdo de movimento nas zonas de protecdo da
imagem.
» HD cheio: aviso de alarme quando o HD estiver cheio.
» Erro no HD: aviso de alarme no diagndstico de qualquer erro do HD.
» Mascaramento de video: aviso de alarme quando ocorrer mascaramento de alguma camera.
E possivel ser informado sobre a ocorréncia de alarme, basta configurar a forma de aviso.
» Mensagem: na ocorréncia do alarme, sera exibido na tela alarme, o horario em que ocorreu o alarme, o dispositivo, o
tipo de evento e o nimero do canal.
» Video: na ocorréncia do alarme, sera exibido automaticamente o video do canal.
» Prompt: na ocorréncia de alarme, sera aberta automaticamente a tela alarme, com a descricdo da ocorréncia. Para o
funcionamento desta opgéo é necessério que a opcdo Mensagem, também esteja habilitada.
» Som de alarme: é possivel selecionar o arquivo de dudio que seré reproduzido ao disparar um alarme (diretério de
som).



Configurar
Clique em Configurar e uma tela sera exibida conforme a figurar a sequir. Esta tela é dividida em trés secdes:
Informagées do Sistema, Configuragéo e Avangado.

Configuracio x|
[E] painel de Controle
[Bf InformacBes do Sistema = [ Status T
I Configuragio SN PAZFFO0300853
@ Avancado Tipo do disposiive  NVR-P
= Avang Video E/5 1841

Audio E/S 11

Alame E/5 ]

Porta Ethemet 1

RS232 1

Verso Bios 2610/B00.0,Build:2012.37

Configuragdo

Info Sistema

Clique em Info Sistema para visualizar informagGes basicas de hardware, software, quantidade de HDs, espaco livre e total
do disco e relatorios do sistema, conforme a figura a sequir:

Configuragio x|
(=) Painel de Controle
e oo scien DR [ I
IT Configuracio SN PAZFFO0300859
-8 Avancade Tipo do disposiive NVRP
= % ¢ Wideo E/S 1841
Audio E/5 1”1
Alarme E/5 1643
Porta Ethernet 1
1
Wersdo Bios 2 E10.1B00.0,Build:2012-9-7

Info sistema
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Info HD

Nesta secéo é possivel verificar o status do HD, seu espaco livre e total. Clique em Info HD e uma tela serd exibida con-

forme a figura a seguir:

Configuracio x|
= Painel de Controle Infa HD
[=-[Ff Informagées do Sistema [sm | StatusHD [ Espaga Live/Tatal | BadBlock |

[Bf Versio Tatal - 835.5968/938 3968

¥ Info HD +  [LocalHD-1 Hibermar 716GB/ 75068 Momal

B Relstorio + [LocalHD2 Operande 822.405B/971.48G8  Nomal
I Configuragio
% Avangado

Info HD

Relatério

Este relatério é 0 mesmo apresentado no relatério local do NVR, possibilitando o armazenamento de até 1024 eventos.

Os eventos serdo exibidos nesta tela, conforme a figura a sequir:

Configuragio x|
=) Painel de Controle Relstéria
&1 Tnformagges do Sistema [“Buga |  Lmpa |  Backw | Modeo [fodes =]
i LBf Versio
[2f Info HD S/M ‘ DataeHara ‘ Ewento A‘
: . 000001 10-09-2012 20:45:01 Desligar Dispositivo, Hordrio: 10-09-2012 20:38:53
[ Relatério 00002 10032012 204501 Fleiniciado [0401 J
I Configuragio 000003 10-09-2012 20:45:05 Total de HD:0 HD em operag3o:-
By Avangado 000004 10-092012 205352 Abiir ConfiguragSo: Configuragdes gerais
000005 10-09-2012 20.53.53 Desligar Dispositivo, Hordrio: 10-09-2012 20:46:12
000006 10-03-2012 20:53:53 Reiniciado [0x07]
000007 10-03-2012 20:53.56 Rede ausente
000002 10-03-2012 20.53.56 Total de HD:0 HD em operag3o:-
000009 10-09-2012 20:55:05 Login Usuério: 688888
000010 10-03-2012 211280 Rede Conectada
000011 10-09-2012 21:13:04 Configurac3o alterada: Configuiagiies gerais
000012 10-03-2012 21:1351 Configuracio alterada: Configuiagies gerais
000013 1009-2012 21:25.20 Iniciar Gravagdo Canal Mo 123456789 10..
000014 10-09-2012 21:27:13 Configuracio alterada: Encoder
000015 10-03-2012 21:32.55 Desligar Dispositivo, Hordrio: 10-09-2012 21:27.32
000016 10-09-2012 21:32:55 Reiniciadn [0x00]
000017 10-09-2012 21:33.02 Total de HD:1 HD em operagdo:2
000018 10-03-2012 21:53.57 Login Usudrnio: 668888
000015 10-03-2012 21:54:13 Configuracio alterada: Geral
000020 10-03-2012 21:.5419 Conliguragdo alterada: Configuiagies gerais
000021 10-09-2012 22:00:20 Feprodug&n: Canal No.1 Harria Inicial: 10-03-
Q00022 10-09-2012 22.00:20 PReprodugdo: Canal No.:2 Hordrio Inicial: 10-09-..
000023 10-09-2012 22.00:20 Reprodugdo: Canal Mo.:3 Hornio Inicial: 10-09-...
000024 10-08-2012 22:00:20 PReprodugio: Canal No.:4 Hordrio Inicial: 10-03-
000025 10-09-2012 22.00:20 Reprodugdo: Canal Mo.:1 Horrio Final: 10-09-2..
000026 10-09-2012 22:00:20 Feprodugan: Canal Mo.:1 Haréria Finsl: 10-03-2
000027 10-03-2012 22.00:31 Reprodugdo: Canal No.:1 Hordrio Final: 10-03-2..
000028 10-09-2012 22:00:31 Reprodugdo: Canal No.:2 Horrio Final: 10-03-2
000029 10-09-2012 22.01:54 Formatar HD: HD No.: 2 j
Relatdrio




Configuracdo

Nesta secdo é possivel realizar os ajustes do sistema. Ha nove ajustes: Geral, Encoder, Agenda, RS232, Rede, Alarme,

Detectar; Pan/Tilt/Zoom e Padrdo.

Geral
Atela Geral sera exibida conforme a figura a seguir:

Configuragio ﬁ
=l Painel de Controle _— Geral
#i-[#f Informacdes de Sistema Data s Hora 15032012 «| [1330:33 <= Sabar | SincPC
Configuragée
=] Geral|
3 Encoder Faormato da Data DD MM Adbb - I~ Hor. Yer3o Config
[ Agenda Separador OE =
[0 Re23 Formato Hora 24HORAS -
[3 Rede
Idi -
3 Alarme loma PORTUGUES
[ Detectar HD Cheio Sobrescrever -
[ Pan/Tilt/Zoom Durag3o Arg. 30 i
. [3 Padrio NVA No. ’78
-8 A d
% vansade Padifoideo NTSC A
Dispositiva MNWF
Resolugdn 1024768 -
Salvar Atualizar
Geral

Data e hora do dispositivo: clique em Sinc PC para sincronizar o NVR com o horério do computador. Em seguida,
clique em Salvar.

Formato da Data: DD MM AAAA, MM DD AAAA ou AAAA MM DD.

Separador: selecione o tipo de separador de data.

Formato Hora: 12 horas ou 24 horas.

Idioma: portugués e inglés.

HD Cheio: escolha entre sobrescrever arquivos antigos gravados no HD ou parar a gravagdo quando o HD estiver cheio.

Duracédo do Arquivo: aqui é possivel definir a duracdo do arquivo de gravacdo em minutos, podendo variar de 1 a
120 minutos.

NVR No.: defina o nimero do NVR a ser manuseado pelo controle remoto ou pelo teclado Intelbras modelo VTN 1000.
Padrao de Video: é apresentado o padréo de video utilizado atualmente pelo sistema.
Resolucéo: ha quatro opgdes: 1.024 x 768, 1.280 x 720, 1.280 x 1.024, 1.920 x 1.080. O padrao VGA é 1.024 x 768.
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Encoder
Atela Encoder é exibida conforme a figura a sequir:

Configuracio ﬂ
=] Painel de Controle _——————— Encoder

-2 InformacBes do Sistema  Canal Homes do Canal  [CAM 8
B Configuragio

L[ Geral Compressio Compressio :l

-4 Enceder TpodsStean  [Prinspsl =] Tipode Stieam  [Fra =

[ Agenda
- [ Rs232 Audionideo Audionideo [~ Viden

[ Rede Fiesolugio [~ Resolugia I
_ S ';;::; Tawa de frames 1 - T
[ Pan/Tik/Zoom BRRED m Fonstante - BilRaleTips  |Comtante  v]
\ [ Padrio

B Avangado Bit Ratelkbrs] 64 - Bit Ratelkbrs] Personalz: = |[16

Referéncia 12~64Kbps Referéncia 2716Kbps
Ajustar Imagem Canfig
Sobrepor

Mascarar Ares Munca -
v Mostrar Hordrio Conlig ¥ Mostrar Canal Config

Encoder

Obs.: é importante observar que os pardmetros que serdo informados a sequir, suas alteracdes serdo compativeis com as
caracteristicas dos dispositivos remotos configurados para o canal correspondente.

Canal: selecione o canal desejado. S sera possivel, se 0 mesmo estiver conectado a um dispositivo.

Tipo: stream a ser configurado pelo encoder.

Compressao: o sistema suporta 0 método de compressao H.264 e MPEG4.

Resolucéo: compativel com as caracteristicas do dispositivo remoto.

Taxa de Frames: compativel com as caracteristicas do dispositivo remoto.

Bit Rate Tipo: o sistema suporta dois tipos, Constante e Varidvel, no tipo varidvel o NVR gravara somente as alteracoes
entre um quadro e outro.

Bit Rate (KB/s): configure o tamanho do video gerado entre o menor e o maior valor de referéncia informado pelo
sistema que se encontra abaixo da opcdo. Estes valores podem ser configurados individualmente, entre o valor minimo
e 0 valor maximo estipulado pelo encoder.

Referéncia: exibe as taxas de bit que o encoder consegue comprimir, de acordo com as caracteristicas definidas em:
Resolucdo, Taxa de frames e Bit Rate Tipo.

Habilitar Audio/Video: habilitar a transmiss&o de dudio e/ou video das cAmeras.

Stream Extra: stream secundario para transmisséo via rede ou gravacao remota. Ao selecionar este stream durante a
visualizacdo remota a imagem transmitida respeitara a configuragao do stream secundario. Utilize este item caso queira
otimizar a transmissdo sem sobrecarregar as sua rede.



Agenda
Atela Agenda é exibida conforme a figura a sequir:

Configuragio x|
Sl Painel de Controle _— Agenda

[#f Informages do Sistema [y [Canal 01 = Pré-gravacio |30 seg
=¥ Configuragio

Perioda
[ Geral M Reqlsr DM Waame I DMAame
(3 Encoder 0 4 H 12 16 ] 24
=1 Agenda|
[ Rs232 Dom Config

[ Rede

[ Alarme

i[7] Detectar

[ Pan/Tilt/Zoom
[ Padrie

& Avangado

Copiar I Feriado  Config Sobar | Aualizar

Agenda

Ajuste a gravacéo das imagens durante o periodo desejado configurando os itens a seguir:
» Canal: selecione o canal que deseja realizar o ajuste.

» Pré-Gravacao: selecione o periodo de pré-gravacao desejado, este dispositivo possui uma média de 32 segundos que
podem ser distribuidos pelos canais.

» Config: selecione o dia da semana desejado e clique em Config para configurar o periodo e modo de gravacdo desejado.
Rede
Atela Rede é exibida conforme a figura a seguir:

Configuragio x|
S| Painel de Controle B — Rede
[ [@f Informacses do Sistema
=-1F Configuracie
3 Geral Intertace Paita 01 - I~ DHCP
[ Encoder Enderega [P 0. 1.2.0
(1 Agenda Masc subrede | 295 . 255255 D Enderepo MAC  [90:02 23 7Fed B8

Galeway 0.1 .21

Poda TCP 37777 PortaHTTP 20
20

Poa RTSP 554 Max conexdies

DHS prefer. 4.8 .8 il
[ Alarme
(1 Detectar DHS altem. 8.8 . 4 4
3 Pan/TiliZuoum I~ Download LAN
{3 Padrée

=& Avancado

Salvar Atualizar

Rede



DHCP: selecione este item para que o NVR solicite o endereco IP, mascara de sub-rede e gateway automaticamente para
o servidor DHCP instalado na rede.

Endereco IP: defina o endereco do dispositivo.

Masc. sub-rede: defina a mascara de sub-rede do dispositivo.

Gateway: defina o gateway para acesso.

Porta TCP: o padrao é 37777, utilizada para o envio das imagens e autenticacao de senha no NVR.
Porta HTTP: o padrao é 80, utilizada para acesso via I.E..

Max Conexdes: apresenta a quantidade de acessos simultaneos suportado pelo sistema.

Download LAN: quando habilitado, a velocidade de download dos arquivos gravados no NVR para um computador em
uma rede local serd maior, porém, a visualizagdo das imagens sera mais lenta.

PPPOE

»
»

»

E-m

Servico Tipo: habilite a opcdo PPPOE.
Usudrio: digite o nome de usuario.
Senha: digite a senha do usuério.

ail
Atela E-mail sera exibida conforme a figura a seguir:
Configuragio ﬁ
= Painel de Controle _— EMAIL
- Informagdes do Sistema  Servidor SMTP [Servidor de -mail I™ Habilar
i g"g'g”{am Porta 25 1~B5500 Buterticagin  |NONE  +
era
.. Encoder Usuirio | I™ Anénimo ¥ fnexo
.17 Agenda Senha [
-3 R5232 Remetente: [
E1-(3 Rede Assunto: [ALERTA VA
[ PPPOE o
Destinatério 1
SETD e !
[ DDNS Destinatério 2 [
[ FTR/NAS Destinatéio 3 [
- NTP Intervalo 120 seg.
[ SNMP
03 Alarme Blivar teste r
[ Detectar Intervala E1 min
.[3) Pan/Tilt/Zoom
..[3 Padrio
- Avancado
Testar Salvar Atualizar
E-mail

Obs.

Servidor SMTP: digite o endereco do servidor SMTP.
Habilitar SSL: utilize essa funcdo caso o servidor de e-mail necessite de tal funcao.
Porta: digite a porta de comunicacdo com este servidor, a porta padrao é 25.
Usuario: digite 0 nimero de usudrio criado junto ao provedor de servico.
Andnimo: funcdo utilizada para envio de e-mails sem que seja necessario utilizar usudrio, senha e remetente.
Obs.: o envio de e-mails utilizando esta fungdo sé sera possivel se o servidor SMTP utilizado permitir.
Anexo: habilite esta funcao para enviar fotos em anexo ao e-mail de alarme. Para o correto funcionamento desta funcéo
e necessario que a opcao Capturar foto esteja habilitada.
.2 para o envio de fotos por e-mail é necessario habilitar as fungdes Capturar foto e Anexo. Caso contrério néo seré

possivel o envio de e-mail com foto.

»

Remetente: digite seu endereco de e-mail completo (por exemplo, intelbras@intelbras.com.br) que iré aparecer como
o0 remetente da mensagem.



Assunto: digite o titulo do e-mail.
Destinatario 1,2 e 3: digite 0 endereco de e-mail do(s) destinatario(s) que irdo receber o alerta.

Intervalo: define o intervalo de envio de e-mail. O tempo estabelecido neste item definira quanto tempo apos da
ocorréncia do evento o NVR enviard o e-mail.

Teste: utilize esta funcdo para verificar as configuracdes realizadas.
Ativar teste: habilita o teste periddico.

Intervalo de teste: define o intervalo do teste de e-mail.

DDNS

Na interface web é possivel configurar os servidores No-IP e DynDNS. Para o DDNS Intelbras, a configuracdo deve ser
realizada na interface local do NVR. A tela DDNS sera exibida conforme a figura a seguir:

Configuragio x|
E‘, Painel de Controle _——————— DDNS
[@f Informagdes do Sistema Sl yrdns DDNS - | Habilitar

21§ Configuragio

-[7 Geral End, Servidor [
8 Encoder Porta R
[Z3 Agenda
[z RS232 Hame de Dominio l—
£ Rede Usuidio —
[ PPPoE
[ E-MAL Senha
-5 DDNS Tempo Atuslizaciolsea ) ’:mi TG
[ FTP/NAS
-3 NTP
[ SNMP
[ Alsrme
-.[7 Detectar
<[ Pan/Tilt/Zoem
3 Padrio
-4 Avangado

Padiga Salvar Atuslizar

DNS

Servidor: selecione as opcdes desejadas, No-IP ou DynDNS.

End. Servidor: para No-IP e DynDNS mantenha o padrdo de fabrica.

Porta: digite a porta de comunicagao com este servidor (padréo de fabrica: 80).

Nome Dominio: digite o nome de dominio criado junto ao provedor de servico DDNS.

Usudrio: digite o nome de usuario criado junto ao provedor de dominio DDNS.

Senha: digite a senha criada junto ao provedor de dominio DDNS.

Tempo de atualizacdo (sec): digite o intervalo de tempo entre as verificacdes de alteracdo de endereco IP.
Selecione na opcdo Habilitar para ativar o servidor DDNS configurado.



FTP/NAS
Atela FTP/NAS serd exibida conforme a figura a seguir:

Configuragio x|
Sl Painel de Controle e ETP/NAS
o [ InformachiecdoSistema [ |lobiter [Grava 02| e —
=4 Configuracio End Semvidor oo o0 0 Pula B e
E E:ZI der Ususno [ Tam. Aig ——
[ Agenda Senha IntervaloUpload  [2 seg
[ RS232 Dir emoto |
= Rede ~Perioda
[ PPPE Canal Cordl 01 <] M Regdsr  THOM Wiame
(@ EMAL 0 4 B 12 16 2
[l DDNS
RS [TP/NAS r Dom
2 NTP
= SNMP r Seg
[ Alarme
[ Detectar r Ter
[ Pan/Til/Zoom
[ Padrio t Qua
2% Avangado r o
r S
; Sab
Copiat Testar Salvar |

FTP/NAS

IP Servidor: digite o IP do servidor FTP.

Porta: indique a porta de servico.

Usudrio: digite o nome do usudrio para acesso ao servidor FTP.

Senha: digite a senha para acesso ao servidor FTP.

Diretério Remoto: digite o nome do diretério criado no servidor FTP.

Canal: indique o canal que deseja gravar via FTP.

Config: selecione o dia da semana desejado e clique em Config para configurar o periodo e modo de gravacdo desejado.
Clique na opcdo Habilitar para ativar o servidor FTP configurado.



NTP
Atela NTP é exibida conforme a figura a sequir:

Configuracio x|
= Painel de Controle - NIP

o [B Informagges do Sistema I Habiitar

=¥ Cenfiguracio End Servidor Servidor NTP
L3 Geral
(3 Frender Porta 123

L[ Agenda

© [ RS2 Fuso Hardrio GMT-D3.00 -
A Rede MugaPeioh [ m
i i[3 PPPoE

3 E-MALL
~[3 DDNS

(3 FTP/NAS
|

[= SNMP
[ Alarme

:.[3 Detectar

~ [ Pan/Tilt/Zoom
~.[u Padrao

5. Avangado

Maru Update Salvar Atualizar

NTP

» IP Servidor: digite o endereco do servidor NTP.

» Porta: indique a porta de servico.

» Fuso Horario: indique o fuso horario local do NVR.

» Atualizar Periodo: digite o periodo ao qual deseja atualizar o NVR com o servidor NTP (0 minimo é de 1 minuto).
Clique na opgdo Habilitar para ativar o servidor NTP configurado.
SNMP
Atela SNMP é exibida conforme a figura a seguir:

Configuragio x|

= Painel de Controle —_— SNMP

Bf Informagaes do Sistema
B 1§ Configuragio I™ Habiltar

_____ I3 Encoder W Vestol W Vers®a2

2 RS232 Paoita 161

B3 Rede

[ PPPoE Lettura public
3 E-MALL

iz DDNS Farrita private
[2) FTP/NAS
o2 NTP End IP

-

..... 3 Alarme Poita 162

[ Deteclar

[ Pan/Tilt/Zoom

[ Padrio

& Avancado

SNMP
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Obs.

Porta SNMP: insira a porta utilizada pelo seu servidor SMNP.
Comunidade-Leitura: insira 0 nome da comunidade de leitura atribuida ao SNMP. Por padréo este pardmetro é
configurado como public.
Comunidade-Escrita: insira o nome da comunidade de escrita atribuida ao SNMP. Por padréo este parametro é con-
figurado como private.
End. IP: insira o endereco IP do servidor SNMP.
Porta: insira a porta para as mensagens dos dispositivos.
.2 ao configurar o SNMP, o sistema deve ser reiniciado para validar as configuracdes.

Alarme
Atela Alarme é exibida na figura a sequir:
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Tipo de Evento: Alarme Local.

Periodo: é possivel ajustar até 6 periodos (00:00-24:00) diferentes por canal para cada dia da semana. As configura-
coes de deteccdo de movimento s6 serdo ativadas se as mesmas estiverem dentro do periodo estabelecido nesse item.
Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficara habilitado ap6s sua ocorréncia.

Saida Alarme: quando um alarme ocorrer, o sistema ira habilitar dispositivos de alarme periféricos.

Pds-alarme: apds ser acionada a saida de alarme, o sistema continuard com a saida acionada durante um tempo
especificado entre 10-300 segundos.

Mensagem: se habilitado o sistema ira exibir uma mensagem na tela para alertd-lo uma vez que a detecgdo de movi-
mento tenha ocorrido.

Alarme Upload: habilite essa funcao para o envio dos eventos ao Software Inteligente de Monitoramento, certifique-se
de que o software esteja configurado para receber estes eventos.

Enviar E-mail: o sistema ird enviar um e-mail de alerta na ocorréncia de deteccdo de movimento, com o destinatario e
remetente previamente configurado na secdo Rede deste manual.

Gravar Canal: selecione os canais para ativar a funcdo de gravacdo uma vez que o alarme dispare. Certifique-se de
haver ajustado a opcdo DM na interface de programacao Agenda em: Menu Principal>Ajustes>Agenda.



» Funcdo PTZ: clique no botdo Selecionar. A interface serd exibida conforme a figura Funcéo PTZ.

Fungio PTZ x|
Canal TipoEvento Mo Canal TipoEventa Mo

1y I =rihum <0 oy [Memwm |0 [Nehom |7 [Werhm ][0

@ [Wemrwm  =f0 10 [Wemwm [0 [Nerum [0 [Herhum — [[0

© [Nehum [0 11 [Memwm [0 Herrum ][0 [Herhum [0

 [Nemrum [0 13 [Memwm [0 [Nerum =0 [Neohum [0

® Netw =l w Mewm  =Ifp = Wenn S o [eme =i

N = | R e | o N e | e S == |

8 [Hebum [0 18 [Nerum [0 Hertum [0 [Nerbum ][0

[ ok | Cancelar |

Funcéo PTZ

» Tour : quando houver ativagdo de alarme, o sistema iniciard um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando
ndo houver mais deteccdo de movimento, o tour serd encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o dlti-
mo tour. O tempo de visualizacdo das cameras, assim como o modo de visualizacdo, pode ser configurado em Menu
Principal>Ajustes>Tela nas op¢ées Intervalo e Tour Movimento.

» Foto: habilite a funcéo e selecione os canais para ativar a funcdo de captura de fotos. Essa funcao podera ser uti-
lizada em conjunto com o servico de FTP e o servico de e-mail. Ao configurar os dois servicos mencionados e ha-
bilitando essa funcdo, o NVR enviara fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocorréncia do evento. Para
configurar as caracteristicas da foto verifique a opcao Ajustar Captura na interface de programagao encoder em: Menu
Principal>Ajustes>Encoder.

Detectar
Atela Detectar é exibida na figura a seguir:
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Selecione o tipo de evento desejado, apresentado a seguir:

Tipo de Evento: selecione Deteccdo de Movimento, Perda de Video ou Mascaramento.

Canal: selecione o canal que deseja realizar a deteccéo.

Periodo: é possivel ajustar até 6 periodos (00:00 - 24:00) diferentes por canal para cada dia da semana.

Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficara habilitado apés sua ocorréncia.

Saida de Alarme: quando uma entrada for acionada, o sistema ira habilitar dispositivos de alarme periféricos.
Gravar Canal: selecione os canais para ativar as funcdes de gravacao quando o alarme for disparado.
Pos-gravacdo: quando o alarme cessar, o sistema continuara gravando as cameras selecionadas durante um tempo
especificado entre 10-300 segundos.

E-mail: o sistema ird enviar um e-mail de alerta na ocorréncia de alarme com o destinatario e remetente previamente
configurados na secéo Rede deste manual.

Mensagem: o sistema ird exibir uma mensagem na tela para alerta-lo uma vez que a deteccdo de movimento tenha
ocorrido.

Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento seja acionado o buzzer interno.

Tour: quando o alarme for detectado, o sistema iniciara um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando néo
houver mais deteccdo de alarme, o tour sera encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o Ultimo tour. Esta
funcdo somente sera visualizada no monitor conectado ao NVR.

Funcdo PTZ: clique no botdo Config onde podera ser configurado o acionamento de funcdes PTZ para um ou mais
canais, conforme a figura a seguir:
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Funcéo PTZ

» Foto: habilite a funcéo e selecione os canais para ativar a funcéo de captura de fotos. Essa funcdo podera ser uti-
lizada em conjunto com o servico de FTP e o servico de e-mail. Ao configurar os dois servicos mencionados e ha-
bilitando essa fungdo, o NVR enviara fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocorréncia do evento. Para
configurar as caracteristicas da foto verifique a opgdo Ajustar Captura na interface de programacdo Encoder em: Menu
Principal>Ajustes>Encoder.

Pan/Tilt/Zoom

O NVR utiliza o controle de PTZ Remoto, sendo assim, as configuragdes para esta utilizacdo partem dos dispositivos re-
motos (cameras). Uma vez que os dispositivos estdo conectados na rede de dados fica muito simples a sua configuracéo/
utilizagdo.

Padrao



Atela Padrdo seré exibida conforme a figura a sequir:
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Driretério: CAUsers\hl467745\Deskiopy
Salvar Config Abrir Config.
Padréo

Selecione o icone correspondente para restaurar o parametro que deseja retornar ao padrao de fabrica.

»

»

»

»

»

»

Selecionar Todos
Geral

Agenda

Rede

Detectar

Tela

» Disp. Remoto
» RS232

» Alarme

» Pan/Tilt/Zoom
» Nome do Canal

Apos realizar todas as configuracdes, clique no botdo Padrdo para ativar a restauracdo do sistema local do NVR.

Atencao: apods a restauragdo do sistema, todas as configuracdes dos itens selecionados voltardo ao padrao de fabrica.

Avancado

Nesta secdo é possivel realizar as configuracées avancadas no sistema. Ha nove configuragdes: Gerenciar HD, Anormalida-
de, Saida de Alarme, Gravar, Conta, Captura, Automanutencdo, Disp. Remoto e Interface Local.

Gerenciar HD

Atela Gerenciar HD sera exibida conforme a figura a seguir:
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Configuragio |
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Gerenciar HD

Ajuste 0 modo adequado para os HDs. Ha cinco opgdes: Leitura/Gravacdo, Somente Leitura, Redundante, Foto Instantanea
e Formatar.

» Leitura/Gravacdo: utilizado para gravar e reproduzir as imagens no HD.

» Somente Leitura: utilizado somente para reproduzir os arquivos gravados no HD.

» Redundante: utilizado para tronar redundante as imagens do outro HD.

» Foto Instantanea: utilizado para configurar um HD apenas para gravacao de fotos.

» Formatar: utilizado para formatar o HD na primeira vez em que ele é inserido no NVR.
Atencdo: » Ao instalar um novo HD, o mesmo devera ser formatado através do NVR antes de sua utilizago. Para isso, selecione a

opcdo Formatar e clique no botdo Executar.
» E recomendado ajustar HD como sendo de leitura e gravacdo. Caso contrario, o sistema ndo poderé gravar as imagens.

» Apos realizar todas as configuracdes, clique no botdo OK e reinicialize o sistema para assumir todas as modificacées
ativadas.

Anormalidade

Configure as fungBes a serem efetuadas para cada tipo de evento. Para mais detalhes sobre o funcionamento das funcdes
verifique o item Alarme.

Obs.: para a utilizacdo da funcdo Gravar Canal, certifique-se de ajustar a opcdo Alarme na interface de programacdo
Agenda em: Menu Principal>Ajustes>Agenda.

Selecione o tipo de evento que indica qual dos problemas ira acionar o alarme, exibir mensagem em tela e enviar e-mail.
Ha cinco opcdes: Sem HD, Erro no HD, HD sem espaco, Rede Ausente e Conflito IP.

Selecione o icone correspondente para ativar a saida de alarme desejada, conforme indicado na figura Anormalidade.
Apos realizar todas as configuracdes, clique no botdo Salvar e o sistema ird retornar ao menu anterior.



Configuragio |
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Anormalidade

Selecione o tipo de evento e habilite a opcdo de verificagdo para que a configuragdo seja valida.

» Tipo de Evento: sem HD, HD sem espaco (configuravel de acordo com o desejo do usudrio), Erro no HD, Rede ausente
e Conflito IP.

» Pos-alarme: apds de acionada a saida de alarme, o sistema continuara com a saida acionada durante o tempo espe-
cificado entre 10-300 segundos.

» E-mail: o sistema ird enviar um e-mail de alerta na ocorréncia de uma anormalidade, com o destinatario e remetentes
previamente configurados na interface Rede.

» Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento seja acionado o buzzer interno.
Saida de Alarme
A interface Acionar Alarme é exibida conforme a figura a sequir:



100

Configuragio
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Selecione uma das saidas de alarme e clique em Salvar para ativa-la. Para parar, clique novamente sobre o alarme

Saida de Alarme

e clique em Salvar. Clique em Atualizar para atualizar as configuragdes.

Gravacgdao Manual

Nesta opcdo é possivel definir o controle de gravagao.
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Quando o sistema estiver no modo Agenda, havera gravacdo de acordo com o que foi configurado no menu
Configuragdo>Agenda. Quando o sistema estiver no modo de Gravagdo Manual, os videos serdo gravados como se esti-
vessem em modo regular. Esta opcdo é vélida tanto para o Stream Principal quanto para o Stream Extra.

Conta

Clique em Conta. Uma tela sera exibida conforme a figura a seguir. Nesta opcdo é possivel gerenciar usuarios e grupos de
usuarios. Clique em + para visualizar toda a lista de grupos.
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Conta

Para adicionar um usuario, siga o procedimento:
1. Selecione o grupo desejado: admin ou user,
. Clique em Adicionar Usudrio. Seré exibida uma tela conforme a figura a sequir;
. Digite 0 nome de usudrio e senha nos respectivos campos®;
. Digite novamente a senha no campo Confirmar,
. Clique em Autoridade e selecione as permissdes para este usuario;
. Clique em Salvar e o sistema retornara ao menu anterior.
* Ao adicionar um nome de usudrio e senha, utilize somente letras e/ou nimeros. Néo utilize acentuacdo, nem caracteres
especiais, como simbolos, parénteses, asterisco, arroba, entre outros.
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Adicianar Lisuarin x|
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Adicionar usuario

» Modificar Usuario: altera o nome e as permissoes do usuario selecionado.
» Apagar Usuario: clique neste botéo para apagar o usuario selecionado e confirme a operagao.

» Modificar Senha: clique neste botdo para alterar a senha do usuario selecionado. Sendo um usuario administrador, é
possivel alterar a senha de todos 0s usuarios.

Para adicionar um grupo, siga o procedimento:

1. Clique no botdo Adicionar Grupo. Uma tela sera exibida conforme a figura Adicionar Grupo;
2. Digite o nome do grupo;

3. Selecione as autoridades permitidas para este grupo;

4. Clique no botdo OK para confirmar a operacao.
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» Modificar Grupo: altera 0 nome e as autoridades do grupo selecionado.
» Apagar Grupo: clique neste botdo para apagar o grupo selecionado, caso ele ndo contenha usuarios, confirme a

operagao.
Para o gerenciamento de contas observe:

» O sistema de gerenciamento de contas adota dois niveis: Grupo e Usudrio. Nao ha limite para a quantidade de grupos

ou de usuarios.

» Para o gerenciamento de usudrios, ha dois niveis: Admin (Administrador) e User (Usudrio). O nome do usudrio e nome
do grupo podem conter 8 bytes. Um nome s¢ pode ser utilizado uma Unica vez. H3 quatro usuarios padrdes: ad-
min/888888/666666 e usuario oculto (padrao). Os usuarios 666666 e padrao nao possuem direitos de administrador.

» O usuario oculto (padrao) se destina somente ao uso interno do sistema e ndo pode ser apagado. Quando nao houver
usuario logado, o usuério oculto (padrdo) permanecera habilitado automaticamente. E possivel ajustar algumas permis-
soes, como por exemplo, o monitoramento de alguns canais para este usuario sem a necessidade de login.

» Um usuario deve pertencer a um grupo. As permissdes de usuario ndo podem exceder os direitos do grupo.

Captura

» Tipo: a captura de imagens pode ser ativada da forma Regular ou por Deteccdo de Movimento/Alarme.
» Resolucdo: compativel com as caracteristicas do dispositivo remoto.

Qualidade: ha 6 niveis disponiveis, sendo de 10% a 100%.

» Foto a cada: define o intervalo em que serdo capturadas as imagens. Ha disponibilidade de 1 a 7 sequndos.

Obs.: para configuracdo de captura de imagens com o tipo DM/Alarme é necessério habilitar a opcdo Capturar Foto na
secdo Menu Principal/Ajustes/Detectar e/ou Menu Principal/Ajustes/Alarme. Consulte as secbes Detectar e Alarme para

mais opgoes.

Automanutencao

Nesta secdo é possivel configurar a hora de autorreiniciacdo do sistema e configuracdo de autobloqueio dos arquivos

antigos, conforme os itens descritos a seguir:

Configuragio
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Bloguear arquivas antigos automaticamente

Munca -

Salvar Atualizar

x|

Automanutencdo

» Reiniciar o sistema automaticamente: selecione o dia e a hora desejada.
» Apagar arquivos antigos automaticamente: selecione a quantidade de dias anteriores dos quais deseja que o

NVR bloqueie os arquivos.
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Disp. Remoto
Nesta secdo é possivel configurar a hora de autorreiniciacdo do sistema e configuracdo de autobloqueio dos arquivos
antigos, conforme os itens descritos a sequir:
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Disp. Remoto

1. Clique na fungéo Buscar,

2. Nesta tela serdo exibidos os dispositivos remotos que estdo na mesma rede do NVR. Selecione o dispositivo que deseja

adicionar selecione a op¢do com [];

3. Apos selecionar o dispositivo, clique em Adicionar ou dé duplo clique sobre o dispositivo remoto;

4. Caso deseje configurar o dispositivo remoto manualmente, utilize a funcéo Adicionar que se encontra ao final da pagina.
Obs.: caso ndo seja exibido nenhum dispositivo ao clicar em Buscar, verifique as configuracées de rede no Menu
Principal>Ajustes>Rede.

Atencao: por padrdo, o NVR configura o usudrio e senha admin. Caso nao seja possivel efetuar a conexdo com o dispositivo remoto
desejado, favor verificar estes parametros.

Caso deseje remover um dispositivo remoto, basta marcar a opgao com [, ao lado do dispositivo remoto conectado e
clicar em Apagar.



Interface local
Nesta secéo é possivel selecionar o modo de visualizacdo dos dispositivos remotos no monitor local, conforme a figura a
sequir:

Configuragio |

=) Painel de Controle _—— Interface Local

& [Bf Informagées do Sistema
[ Versio
.2 Info HD DivisEo 1 telafs] -
[Bf Relstério
517 Configuragio
s el Vosew  [eam ]
-2 Encoder
[ Agenda
[E31 RS232
@[3 Rede
-3 Alarme
(5] Detectar
[ Pan/Tilt/Zoom
~.[7] Padréo
-4 Avangado
[ Gerenciar HD
[3 Anormalidade
~[7] Saida de Alarme
+-[C2] Gravar
[ Conta
[ Captura
-.[7 Automanutengio
+[7] Disp. Remoto

4= ] interface Loca
oK
Interface Local
Sobre
Nesta secdo é possivel visualizar informag6es basicas sobre o sistema conforme a figura a sequir.
Sobre ﬁ
‘webrec Control, Intelbras YWer. 21.7.72
METSDE, Intelbras YWer: 3.3.8.6406
PLAYSDE, Intelbras Yer. 3.32.0.6193
Copyright () 2012
Sobre

12.Desinstalacao do Sistema Inteligente de Monitoramento - Web

Utilize a ferramenta Web un-install Uninstall Web.bat que encontra-se no CD do NVR.
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13.Visualizacao das imagens via celular

As imagens das cameras podem ser visualizadas através do seu celular utilizando o Intelbras iSIC. O iSIC (Software de
Imagens via Celular) estd disponivel no CD que acompanha o produto ou pode ser obtido no site www.intelbras.com.br.

A sequir veja os Sistemas Operacionais que sédo compativeis com o Intelbras iSIC:

Android®

O Intelbras iSIC para Android® é obtido através da Android Market. Acesse a Android Market com o seu celular e busque
por iSIC ou Intelbras e efetue o download do aplicativo.

0 manual do usuério esta contido no CD que acompanha o produto ou pode ser baixado no site www.intelbras.com.br

BlackBerry®

0 aplicativo Intelbras iSIC (Software de Imagem via Celular ) e o manual para BlackBerry® estdo disponiveis no CD que
acompanha o produto ou no site www.intelbras.com.br.

0 passos para realizar a instalacdo e operacdo do iSIC estdo descritas no manual do usuério.

Windows® Mobile

0 aplicativo Intelbras iSIC (Software de Imagem via Celular ) e 0 manual para para o Windows® Mobile estéo disponiveis
no CD que acompanha o produto ou no site www.intelbras.com.br

0 passos para realizar a instalagdo e operacdo do iSIC estao descritas no manual do usuario.

Windows® Phone

O Intelbras iSIC para Windows® Phone é obtido através da Market Place do Windows® Phone. Acesse o Market Place com
0 seu celular e busque por iSIC ou Intelbras e efetue o download do aplicativo.

0 manual do usuario pode ser baixado no site www.intelbras.com.br

Symbian®

0 aplicativo Intelbras iSIC (Software de Imagem via Celular ) e o manual para o Symbian® estéo disponiveis no CD que
acompanha o produto ou no site www.intelbras.com.br.

0 passos para realizar a instalagdo e operacdo do iSIC estao descritas no manual do usuario.

iPhone/iPad/iPod®

O Intelbras iSIC para estes dispositivos é obtido através da Apple® Store. Acesse a Apple® Store com o seu celular e busque
por iSIC ou Intelbras .

14.Duvidas frequentes

Duvida Solucdo
0 aparelho pode operar com o sistema
operacional Windows® 98?

Instale o aplicativo DIRECTX 7.0 ou mais recente para operar este sistema no ambiente Windows® 98.

Em primeiro lugar, verifique se o HD esta danificado.
O sistema nao pode detectar o HD. Em sequida, verifique a conexao do cabo SATA e o cabo de forca. Certifique-se de que estejam
conectados corretamente.
Verifique o sinal de entrada de video externo, tal fenémeno normalmente ocorre quando o sinal
A luz de gravacdo pisca durante todo o recebido ndo é padrao.
procedimento de gravagéo. Ocasionalmente, este fendmeno ocorre quando a velocidade de leitura do HD for reduzida. Nesse caso
€ necessario trocar o HD.
0Os procedimentos de operagao do NVR irdo gerar um calor consideravel. Esse é um fendmeno normal.
0 NVR aquece muito, ha algum problema? Lembre-se de que 0 ambiente de instalacdo do NVR deve estar seco e limpo e mantenha as aberturas
de ventilagdo desobstruidas. Caso contrario, a estabilidade e a vida util da unidade seréo reduzidas.
Néo é possivel visualizar o sinal de video em  Verifique a conexdo do cabo de video.  possivel conectar o cabo de video da cAmera diretamente ao

um canal enquanto os outros canais estao monitor para teste. Se mesmo assim nenhum sinal estiver presente, pode ter ocorrido um problema
operando normalmente. com a camera ou com o cabo de video.

Verifique se a conexdo e a configuracdo do sistema foram feitas corretamente.
N&o é possivel utilizar os controles PTZ. Consulte o item Configuracdo de Pan-Tilt deste manual.

0 protocolo deverd estar em conformidade com a configuragdo do PTZ.




Davida Solucdo
Ha duas condicoes:
Falha de conexao a rede.

L . o Verifique se as conexdes do seu NVR e PC estao corretas. Verifique o IP do NVR, o cabo de rede ou
N&o é possivel fazer o login via internet. utilize o comando ping para verificar.

Senha ou nome de usuario invalido.

0 mouse ndo responde corretamente ao
clique, retornando a tela de menus ao invés
da selecdo da camera.

Néo consigo utilizar o HD do NVR no N&o é possivel visualizar os arquivos gravados pelo NVR em um computador porque os sistemas de
computador formatacao de arquivos sao diferentes.

Para a utilizagdo com o monitoramento, clique com o mouse parado, por exemplo, para exibir o canal
desejado em tela cheia.

Pequenas diferencas podem ser encontradas na interface do usuario.
Todas as especificacdes e software mencionados aqui estdo sujeitos a modificacdo sem aviso prévio.
Para maiores informagdes, acesse o site: www.intelbras.com.br.

15. Célculo da capacidade dos discos rigidos

Calculo da capacidade total necessaria por cada NVR de acordo com a gravacdo de video (tipo de gravacéo de video e
tempo de armazenamento de arquivo de video).

1. De acordo com a Formula (1), calcule a capacidade de armazenamento qi que é a capacidade de cada canal necessario
por hora, sendo a unidade MB.
qi = [(di/8) x 3600] / 1024 (1)

Na férmula: di significa a taxa de bits, sendo a unidade, Kbit/s.
2. Apds a confirmacao dos requisitos de tempo de video, de acordo com a Formula (2), calcule a capacidade de armazena-
mento mi, que é o armazenamento de cada canal necessario, sendo a unidade MB.
mi = qi x hi x Di (2)
Na férmula: hi significa o tempo de gravacdo para cada dia (hora). Di significa o nimero de dias durante os quais o video
serd mantido.
3. De acordo com a Formula (3), calcule a capacidade total (acimulo) qT, que é necessaria para todos os canais no NVR

durante a gravagdo de video programada.
c

qT == mi (3)
i=1

Na férmula: ¢ significa 0 nimero total de canais em um NVR.

4. De acordo com a Férmula (4), calcule a capacidade total (acimulo) qT, que é necessaria para todos os canais no NVR
durante a gravacéo de video de alarme (incluindo deteccdo de movimento).
C

qT =X mixa% (4)
i=1

Na formula: a% significa a taxa de ocorréncia de alarmes.
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16. Lista de drivers USB compativeis

Atualize o firmware do NVR com a vers&o mais recente para assegurar a precisao de dados da tabela a seguir.
Caso utilize drive USB, confirme o formato FAT32.

Fabricante Modelo Capacidade
Sandisk Cruzer Micro 512 MB
Sandisk Cruzer Micro 1GB
Sandisk Cruzer Micro 2GB
Sandisk Cruzerfreedom 256 MB
Sandisk Cruzerfreedom 512 MB
Sandisk CruzerFreedom  1GB
Sandisk Cruzerfreedom 2 GB
Kingston DataTraveler Il 1GB
Kingston DataTraveler Il 2 GB
Kingston DataTraveler 1GB
Kingston DataTraveler 2GB
Maxell USB Flash Stick 128 MB
Maxell USB Flash Stick 256 MB
Maxell USB Flash Stick 512 MB
Maxell USB Flash Stick 1 GB
Maxell USB Flash Stick 2 GB
Kingax Super Stick 128 MB
Kingax Super Stick 256 MB
Kingax Super Stick 512 MB
Kingax Super Stick 1GB
Kingax Super Stick 2GB
Netac U210 128 MB
Netac U210 256 MB
Netac U210 512 MB
Netac U210 1GB
Netac U210 2GB
Teclast Ti Cool 128 MB
Teclast Ti Cool 256 MB
Teclast Ti Cool 512 MB
Teclast Ti Cool 1GB
Teclast Ti Cool 2GB

17.Lista de gravadores de CD/DVD USB compativeis

Atualize o firmware do NVR para a versdo mais recente para assegurar a precisao dos dados da tabela a seguir:

Fabricante  Modelo Interface  Tipo

Sony DRX-S50U  USB DVD-RW
Sony DRX-S70U  USB DVD-RW
Sony DRX-S50U  USB DVD-RW
BenQ 5232WI USB DVD-RW
BenQ TW200D UsB DVD-RW

Samsung SE-5084 USB DVD-RW




18. Lista de discos rigidos SATA compativeis

Capacidade e modelo

Fabricante Familia 250 GB 320 GB 500 GB 750 GB 1TB 1.5TB 2TB 3TB
Seagate” E;’““e"a“o” ST3500514NS ST31000514NS ST32000644NS

SV35.1 ST3250824SV ST3500641SV

SV35.2 ST32508205V ST33206205V ST3500630SV ST37506405V

SV35.3 ST3250310SV ST3500320SV ST3750330SV ST31000340SV

Sv35.4 ST3320410SV

ST3500410SV ST310005255V

SV35.5 ST3250311SV $T35004115V $T310005265V ST2000VX002

Pipeline ST2000VM002 ST3000VX000
Western . iar SE16. WD2500x5
Digital

Caviar RE16 WD5000xS

Caviar RE2 WD5000xS

WD AV-AVJS WD2500xVxS WD3200xVxS WD5000xVxS

WD10xVxS WD20xVxS

WD AV-GP WD3200xVxS WD5000xVxS WD7500xVxS WDI0XUXS WD15xVxS WD20XUXS WD30xUxS
Hitachi™ CinemaStar™ HCPxx5050xxA3xx

5K500 HCSxx5050xxA3xx

DeskStar™

E7K1000 HDExx1050xxA3xx HDExx1075xxA3xx HDExx1010xxA3xx

CinemaStar™

7K1000.8 HCTxx1050xxA3xx HCTxx1075xxA3xx HCTxx1010xxA3xx
Samsung™ HA HAS50xLJ/CE HA75xLJ HAT0xUJ/CE

HD HD50xHI/CEC HD10xSI/CEC HD15xUI/CE
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Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentacdo deste em conjunto com a nota fiscal
de compra do produto, vocé podera utilizar os beneficios que Ihe sao assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

N° da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: N° de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as sequintes condicoes:

1. Todas as partes, pecas e componentes do produto so garantidos contra eventuais defeitos de fabricacdo que porventura
venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (trés) meses de garantia legal mais 9 (nove)
meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta
na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo territorio nacional. Esta garantia
contratual implica na troca gratuita das partes, pecas e componentes que apresentarem defeito de fabricacéo, além da
mao-de-obra utilizada nesse reparo. Caso ndo seja constatado defeito de fabricacéo, e sim defeito(s) proveniente(s) de
uso inadequado, o Senhor Consumidor arcara com estas despesas.

2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor devera imediatamente comunicar-se com o Servico Autorizado mais proximo
que consta na relacdo oferecida pelo fabricante - somente estes estdo autorizados a examinar e sanar o defeito durante
0 prazo de garantia aqui previsto. Se isto ndo for respeitado esta garantia perdera sua validade, pois o produto tera sido
violado.

3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, devera encaminhar-se ao Servico Autorizado
mais proximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as des-
pesas decorrentes, transporte, seguranca de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4. A garantia perderd totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipdteses a sequir: a) se o defeito nao for de fabrica-
¢do, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto
forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundagdes, desabamentos, etc.), umidade, tenséo na
rede elétrica (sobretensao provocada por acidentes ou flutuagdes excessivas na rede), instalagdo/uso em desacordo com
0 Manual do Usuario ou decorrente do desgaste natural das partes, pegas e componentes; c) se o produto tiver sofrido
influéncia de natureza quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o nimero de série do produto
houver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condicbes deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as caracteris-
ticas gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

0 processo de fabricacdo deste produto ndo esté coberto pelo sistema de gestdo ambiental da Intelbras.

Todas as imagens deste manual séo ilustrativas.

Windows, Windows XP, Windows Vista e Windows 7 e Internet Explorer sdo marcas registradas ou marcas comerciais da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos ou em outros paises ou regioes.
Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds
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