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Manual do usuario

iSIC5 - iPhone® e iPod Touch®



[ ]
intelbras
iSIC5 - iPhone® e iPod Touch®

Este manual ird auxilia-lo na instalacéo e utilizacdo do software para visualizacdo das imagens dos DVRs e Camera
Speed Dome IP da Intelbras, através do seu iPhone® e iPod Touch®.
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1.Requisitos

» Para utilizar esse aplicativo é necessario ter um iPhone® ou iPod Touch® da Apple®, com 105 4.3 ou superior.

» E necessario ter uma conta na Apple Store para realizar o download do aplicativo Intelbras iSIC5.
Ao receber uma chamada em simultaneo com a utilizagdo do aplicativo, 0 mesmo serd paralisado e, ao finalizar a chama-
da, o aplicativo retornara para a tela automaticamente.

2.Recursos

Visualizacao das imagens em tempo real através do iPhone® e iPod Touch®
Suporte para autenticacao.

Suporte para controle PTZ.

Captura de foto na visualizagdo do video em tempo real, salvando na sua galeria de fotos.
Suporte para modo retrato e paisagem.

Suporte para controle de cdmeras PTZ através de toques na tela.

Suporte para recepcéo de audio.

Reproducao de imagens gravadas.

Suporte para configuracéo do encoder.

Suporte para notificagdes push.

Suporte para criacdo de favoritos.

3.Instalacao

Para instalacdo e operacéo do software, siga o procedimento:

1. Realize o download do software Intelbras iSIC5 através do seu telefone celular utilizando a Apple Store;
2. Para acessar a Apple Store selecione o icone apresentado a seguir na tela de aplicativos do seu iPhone® ou iPod Touch®;

wall TIM 10;

3. Apos acessar a Apple Store selecione o botéo Search e, em seguida digite Intelbras para buscar o aplicativo, conforme
a imagem a seguir:

Menu Aplicativos
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Top Paid TopFree | Top Grossing

Termos e Condigdes da iTunes Store...

Q 0]

Search

Apple Store Buscar Intelbras iSIC5
4. Selecione o aplicativo Intelbras iSIC5 e em seguida selecione o item Install;

5. Apos a instalacdo, o icone do aplicativo Intelbras iSIC5 sera apresentado na tela de aplicativos do dispositivo conforme
tela a sequir:

TERD

Telefone Wail Safari Misica

Aplicativo Intelbras iSIC

6. Selecione o aplicativo Intelbras iSIC5, com um toque na tela sobre o icone, para iniciar a operagéo.

4.0peracao

Apbs iniciar o aplicativo sera apresentada a tela a seguir:

Intelbras iSIC5

() visuaizar
=/

@b Reprodugao
M

EAr) Gerenciar dispositivos

' Lista de Eventos

0 encodger

=
u Notific

A

Favoritos

ﬁ Configuragoes

Tela inicial iSIC5

Veja a sequir os detalhes para operacéo de cada um do itens do menu principal.



5.Visualizacao

0 aplicativo j& possui um DVR e uma camera speed dome IP de teste da Intelbras cadastrados. Selecione o botdo Visualizar
e a interface a sequir sera apresentada:

Voltar Visualizar

Tela visualizacdo

Dé dois toques rapidos sobre o sinal de + em qualquer uma das 4 telas e a interface a sequir sera apresentada.

Voltar
Favoritos
> BT Demo DVR

> B Demo Camera

Dispositivos cadastrados

Selecione o dispositivo, em seguida selecione a cdmera que deseja visualizar. Verifique se o sinal Wi-Fi ou 3G do seu
iPhone® ou iPod Touch® esta funcionando corretamente.

Cémera adicionada

Repita os passos descritos anteriormente para as proximas telas de visualizacéo, é possivel visualizar até 4 cameras simul-
taneamente, de diferentes dispositivos, na mesma tela.



Votar Visualizar

Visualizagdo modo retrato

Outra forma de iniciar a visualizacdo da camera é selecionando a tela de destino do video conforme a figura a seguir.
A tela selecionada ficara com a borda verde.

Voltar Visualizar

Adiciona nova cdmera

Em sequida selecione o botdo [ para exibir a lista de dispositivos e selecione a cdmera que deseja visualizar, repita esse
passo para as proximas telas.

Atencao: caso ndo consiga visualizar o DVR da Intelbras previamente cadastrado, certifique-se de que o seu dispositivo esteja com sinal
3G ou tenha um sinal de Wi-Fi com acesso a internet, caso contrario n&o seré possivel realizar a visualizacdo das cameras conectadas ao
DVR.

Selecione uma tela, e em seguida selecione o icone [ para encerrar a visualizacdo da cdmera, ou mantenha o icone
pressionado para encerrar a visualizacdo de todas as cameras.

Durante a visualizagdo da camera no modo retrato, vire para 0 modo paisagem e a imagem ser& expandida por toda a
tela, conforme exemplo a sequir:

Visualizagdo modo paisagem

No modo paisagem, selecione o icone [ para exibir a tela de dispositivos e selecionar uma cdmera para visualizacdo.



5.1. Controle de cameras PTZ

Caso esteja visualizando uma cdmera speed dome com possibilidade de controle através do DVR Intelbras ou esteja utili-
zando uma Cémera Speed Dome IP da Intelbras, sera possivel controlar os movimentos de Pan (horizontal), Tilt (vertical) e
Zoom através de toques na tela. Para isto siga o procedimento:

1. Certifique-se que possui o controle de movimento da cdmera conectado diretamente no DVR, ou caso seja uma camera
speed dome IP, confirme a possibilidade de controle do movimento através do Internet Explorer®;

2. Apos certificar-se de que possui o controle da camera, é possivel controld-la de quatro formas diferentes:
» No modo retrato utilize as setas para controle de movimentos e as lupas de + e - para controle do zoom.

Botdes para controle PTZ

» No modo retrato e paisagem arraste o dedo sobre a tela para realizar os comandos de movimento e faga os movimen-
tos de zoom convencionais do i0S® para o controle de zoom.

» No modo paisagem selecione o icone §& para exibir o menu de controle PTZ conforme apresentado na figura a sequir
para controlar a cdmera através de toques nestes controles.
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Controle PTZ modo paisagem

Por favor, consulte a tabela a seguir para informagdes detalhadas sobre a funcéo de cada botdo do aplicativo.

6.Funcoes

<>
A v

Controle da direcao de cameras PTZ.

r1ora
]

Controle de foco + e foco — de cameras PTZ.

fw

Lista de dispositivos: permite a selecdo da camera desejada para abertura
na tela.

=
x

Monitoramento do audio referente ao canal visualizado.

,
||

Lista de dispositivos: permite a selecdo da cdmera desejada para abertura na
tela quando o telefone estiver em modo paisagem.

L

Controle de zoom + e zoom — de cameras PTZ.

L4 5..-.}

Controle de iris + e iris — de cameras PTZ.




E Aciona ou para uma saida de alarme.

@ Captura de foto da cdmera apresentada na tela.

a Abertura dos controle de PTZ.

D Fecha o video da tela selecionada com um clique, ou de todas as cdmeras
Bl mantendo pressionado.

ﬂ Salva os canais que estdo sendo visualizados como favoritos.

Alterna os controles Touch entre o PTZ e Zoom Digital.

n Permite acesso aos presets.

Permite ativar o udio bidirecional.

Obs.: as fotos capturadas sdo armazenadas na pasta padréo de imagens do dispositivo.

7.Gerenciar dispositivos

Para cadastrar um novo dispositivo e visualiza-lo através de seu telefone, siga o procedimento:
1. Selecione o botéo Gerenciar Dispositivos para incluir um novo dispositivo. A tela a sequir sera exibida:

vorar  Dispositivos Adicionar

BXD Demo DVR

B Demo Camera

Lista dispositivos cadastrados

2. Selecione o item Adicionar e sera apresentada uma tela para cadastro do novo dispositivo conforme a tela a seguir:

cancelar  Novo Dispositivo ~ salvar

Porta:

Usurio:

Senha:

Canais:

Detalhes do dispositivo



Nome: insira um titulo de sua preferéncia para o dispositivo cadastrado.

IP: insira o endereco IP (Exemplo: 200.247.114.66) ou o nome de dominio (Exemplo: intelbras.com.br) do dispositivo ao
qual deseja se conectar.

Porta: insira 0 niimero da porta de servico configurada no seu dispositivo, no padrdo de fabrica do DVR e da cdmera speed
dome IP vem configurada a porta de servico 37777.

Usuario: insira 0 nome de usudrio previamente cadastrado no seu DVR ou camera speed dome IP.
Senha: insira uma senha de usudrio previamente cadastrada no DVR ou camera IP.

Canais: insira a quantidade de canais de video do seu dispositivo.

Cancelar: toque neste botdo para cancelar o cadastro do dispositivo.

Salvar: toque neste botdo para salvar as configuracdes realizadas.

Uma vez que o dispositivo foi cadastrado, ele sera mantido em sua lista de dispositivos, conforme apresentado na figura a
seguir, com isso, serd possivel registrar diversos dispositivos e acessa-los de forma rapida sem a necessidade de um novo
cadastro.

vorar  Dispositivos Adicionar

BXD Demo DVR

EE) Demo Camera

Lista de dispositivos

7.1. Editar
Para editar as configuracdes de um dispositivo ja cadastrado, siga o procedimento:

1. Na lista de dispositivos, selecione o dispositivo para apresentar os detalhes de sua configuracdo, a tela a seguir sera
apresentada:

Cancelar Demo DVR Salvar

Nome: Demo DVR

P: vd16m480.intelbras.d

Porta: 37777

Usudrio: admin

Senha: eeeee

Canais: 16

Detalhes do dispositivo

2. Realize os ajustes necesséarios e clique em Salvar.

7.2. Apagar
Para apagar um dispositivo cadastrado, siga o procedimento:
1. Na lista de dispositivos, selecione o dispositivo, sera exibida a tela a sequir:

Voltar Encoder

B Demo DVR

EE) Demo Camera @

Editar dispositivos

2. Selecione o icone @ e clique em Sim para confirmar sua operagéo.

7.3. Reproducao
Para acessar a interface de reproducdo selecione o item Reprodugdo.



Voltar Reproducao

Reproducao

Para iniciar a reproducdo selecione uma das telas do mosaico. Informe o horario de inicio e de término, selecione o tipo de
stream e selecione a camera desejada para iniciar a reproducdo das imagens que est&o gravadas no dispositivo.

Voltar Reprodugao

Reprodugéo de video

Utilize os botdes localizados abaixo do mosaico para realizar o controle da reproducéo.

7.4. Encoder
Para acessar a interface de configuracdo do encoder dos dispositivos selecione o item Encoder e a tela a sequir sera
apresentada:

Voltar Encoder

B Demo DVR

BT Demo Camera

Encoder

Selecione o dispositivo desejado para alterar as configuragdes de encoder e a tela a seguir seré apresentada:

Vottar Demo Camera Salvar
Canal: Canal 01
Nome:  Showroom
Video: E
Audio: E
Resolugao: D1
Taxa de fra... 15
Tipo: VBR
Qualidade: 6
Taxade Bit: 1024
il

Editar encoder



Realize as alteracdes necessarias e clique em Salvar para confirmar a operacao.
Obs.: as alteraces realizadas sdo referentes ao stream extra do dispositivo.

7.5. Notificacées push

Selecione Notificag6es Push para acessar a interface de configuracdo do recebimento de notificaces através da tecnologia
Push. Uma lista com os dispositivos cadastrados serd apresentada.

voiar  Notificacées Push

B Demo DVR m
B Demo Gamera m

Notificagbes Push

Para habilitar o recebimento de notificacdes push de um dispositivo selecione o dispositivo a ser configurado.

» Defina o periodo em dias que deseja manter a configuracao Push. O periodo pode ser de até 365 dias.
» Escolha o tipo de evento e os canais que enviardo as notificacbes. Os canais marcados ficardo selecionados com a
imagem @ ao lado.

Periodo: Dias

@ Dsteccdo de movimento

@ Showroom @

@ Mascaramento

@ Showroom @

@ Aarme Local
@ Showroom @

Marcar canais

» Selecione OK para confirmar a configuragdo. Uma mensagem informando a conclusdo da operacdo sera apresentada.
Atencdo: para que as notificacdes Push sejam enviadas através do dispositivo remoto, o mesmo precisa conseguir enviar informacdes
aos servidores da Apple® através da porta 2195.

Obs.: 0 envio de notificacées Push é compativel com DVRs Intelbras, lan¢ados a partir de novembro de 2012. Para maiores
informacdes acesse www.intelbras.com.br.

Ao ocorrer eventos, uma mensagem serd enviada ao dispositivo mével onde a configuracéo do recebimento de notifica-
¢Oes foi habilitada. As mensagens poderdo ser vistas na Lista de eventos.

vorar  Lista de Eventos
D) 12-07 14:49:26 Detec...
B0 12-06 16:12:54 Detecg...
D) 12-06 16:12:40 Detecg...
B 12-06 16:12:09 Detec...

B 12-06 16:11:57 Detece...

B 12-06 16:11:43 Detecg...

Lista de eventos

Favoritos
Selecione Favoritos para acessar a interface de configuracéo dos favoritos.



Voltar Favoritos Editar

> Canal individual

Favoritos

Para adicionar canais aos Favoritos clique em Editar e selecione os canais desejados para que figuem associados como
canais favoritos (canal individual). Selecione OK para salvar as configuracées.

@B Demo DVR

@) cam1
@) cawz
© CAM 3
@) caw4
@ CAM 5
@) caws
@) caw7

Adicionar favoritos

Para remover um canal ou grupo da lista de favoritos utilize o botdo @ Selecione OK para confirmar a operacéo.

7.6. Configuracao

Selecione o item Configuragdo para acessar a interface de configuracéo do aplicativo.

Votar Configuragoes GO oae

Vel. PTZ:

Senha:
Senha:

Atual:

Nova:

Confirmar:

Configuragbes

@ (voiicer

Defina o valor da velocidade do PTZ entre 1 a 8. Se desejar habilite a opcdo para solicitar senha ao entrar no aplicativo.

Favor inserir uma senha

3 Lista de Eventos

Encoder

Notificades Push

Favoritos

Login




8. Configuracdo do DVR/camera speed dome IP

Com o DVR ja conectado na rede, acesse a funcdo Encoder para realizar os ajustes necessarios para a visualizacdo das
imagens via celular.

E possivel realizar as configuracdes do DVR através do software local, web e/ou cliente (S..M.), para a cdmera speed
dome IP é possivel realizar as configuracGes através do software web e/ou cliente (S.I.M.). Este manual esta baseado na
configuracdo através do software local do DVR.

8.1. 0 que é dual-bitstream?

Dual-bitstream é um conjunto de dois tipos de stream de video que podem ser enviados simultaneamente, porém, com
configuracGes diferentes, a figura a seguir apresenta a guia Encoder do software local do DVR da Intelbras.

ENCODER

f
H.264 Stream Extral ~/
CIF QCIF >
30 7 ]
Constante Constante

Bit Rate(Kb/S)
Referéncia
Habil
AudioTip

Ajutar Captura

Copiar Colar Padrao Salvar Cancelar

Bitstream Principal Bitstream Extra

Dual-bitstream
Configuragdo Bit Stream
Bit Stream Principal: responsavel pela configuracdo da qualidade da gravacdo local/transmissdo das imagens via rede
de seu DVR.

Bit Stream Extra: responsavel pela configuracdo da qualidade de transmisséo das imagens via rede e para telefones
celulares.

Bit Stream Principal Bit Stream Extra
Gravacao Transmissdo via rede
Transmisséo via rede Transmissao para telefones celulares

Devido a este conceito e tecnologia é possivel gravar as imagens do DVR em uma qualidade e transmitir pela rede em
outra qualidade, fazendo com que a transmisséo das imagens pela rede ndo sobrecarregue a mesma e com isto continua-
-se obtendo uma 6tima qualidade nas imagens gravadas.

Por esse motivo, a visualizacdo via celular sempre sera realizada através do stream extra, exceto em dispositivos que ndo
possuem este tipo de stream.

Obs.: as alteracOes das configuragées do Stream Extra ndo influenciardo na qualidade de gravacdo das imagens do DVR,
visto que a gravacdo é baseada na configuracao do Stream Principal.

8.2. Encoder (Stream Extra)
Os ajustes do Stream Extra dentro da guia Encoder sdo apresentados a sequir.



ENCODER

Stream Extral
QclF -]

Constante

ioTip

tar Captura

Copiar Padréo Cancelar

Encoder

Resolucdo: CIF (352x240) / QCIF (176x120).

Taxa de Frames: os valores variam de 1 a 30 frames em resolucdo QCIF e variam de 1 a 7 frames em resolucao CIF.
Bit Rate Tipo: o sistema suporta dois tipos, Constante e Variével, no tipo Varidvel o DVR enviara somente as alteracées
entre um quadro e outro.

Qualidade: selecione o Bit Rate Tipo Varidvel para habilitar esta funcdo, ha seis niveis variando de 1 a 6. O nivel 6
corresponde a qualidade méaxima da imagem.

Bit Rate (KB/s): selecione um dos valores pré-estabelecidos no sistema ou digite o valor desejado no item personaliza-
do. Esta fungdo tem como objetivo limitar a sua transmisséo para a utilizacdo eficiente do sistema em redes com largura
de banda muito limitada como o caso da transmisséo e recepcao da rede de telefonia 3G.

Habilitar Audio/Video: habilitar a transmissdo de audio e/ou video das cAmeras.

Atencao:

0 aplicativo para iPhone® e iPod Touch® permite receber sinais de audio, portanto habilite a fungdo Audio dentro do DVR ou
camera speed dome IP para o Stream Extra caso tenha e deseje receber sinais de dudio.

Ajuste as configuragdes do Stream Extra dentro do Encoder de acordo com o desempenho da sua rede. Diminua a taxa de frames
e Bit Rate (KB/s) para garantir um video fluente caso a sua rede ndo seja boa ou instavel. Para uma rede GPRS, recomendamos
a utilizacdo da resolucdo QCIF e taxa de frames de 1fps com 32 KB.

Obs.: para acesso aos dispositivos, o usudrio precisa ter a permissdo “Informacées do sistema”.

8.3. Conta

Para acesso do DVR ou camera speed dome IP através do telefone celular, certifique-se de que a conta de usudrio criada
esta marcada como Reutilizavel e que possui autoridade de controle Pan/Tilt/Zoom caso possua cameras méveis instaladas
no DVR. Com isso é possivel que o mesmo usudrio utilize ao mesmo tempo o software local e visualize as imagens pelo
celular.

Alterar Usuério

admin

admin

iabilitar/Desabil

Cancelar

Conta usuério

Obs.: para acesso aos dispositivos, o usudrio precisa ter a permissdo “Informacées do sistema”.
Atencdo:

» Pequenas diferencas podem ser encontradas na interface do usuario.

» Todas as especificacdes e softwares aqui mencionados estéo sujeitos as modificacbes sem aviso prévio.
Para mais informagGes, acesse o site www.intelbras.com.br ou entre em contato com o suporte técnico.

iPhone, iPod Touch, iOS sdo marcas registradas ou marcas de servico da Apple Inc.
Internet Explorer é marca registrada da Microsoft.
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