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Videoporteiro
Modelo IV 7000 HF

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto com a qua-
lidade e seguranca Intelbras.

O videoporteiro IV 7000 HF possui capacidade para até
quatro canais de video, com isso, é possivel posicionar as
cameras de forma a ampliar a viséo da darea externa, per-
mitindo a visualizacéo de até quatro ambientes distintos. O
médulo interno widescreen de 7”, com display TFT — LCD
com proporgdo de 16:9 (mesma das telas de cinema)
permite a visualizagéo das imagens em @ngulos de até 65°
sem distorcao de cores. O videoporteiro permite inGmeras
configuracées, inclusive, é possivel conectd-lo com centrais
de alarme, DVRs (gravadores digitais de video) e PABX. Os
LEDs infravermelhos possibilitam a captacéo de imagens
mesmo em ambientes sem iluminagéo, e cada médulo
externo possui duas saidas para fechaduras.
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Especificacoes técnicas

Médulo interno

Tecnologia do display
Tamanho da tela
Formato da tela
Resolucéo

Contraste

Brilho

Angulo de visao
Dimensées (L x A x P)
Tensdo de operacéo
Frequéncia de operagéo
Consumo

TFT - LCD

70

16:9

1440 x 234 dpi

400:1

150 cd/m?

65°
23,89x11,25x3,35cm
Rede AC 90 a 240 V (automdtica) ou fonte externa de 12 VDC/500 mA
50/60 Hz

4 W (em uso)

Peso 476 g

Médulo externo

Camera Pinhole (escondida) 1/4
Lente 3,7 mm

Resolucdo horizontal 420 linhas

lluminag@o minima - modo colorido | 1,5 Ix

lluminag@o minima - modo P&B 0,2 Ix

LEDs infravermelhos 6

Fechadura eletromagnética: 12 V até 15 W
Abertura "
Acionamento contato seco: max. 24V 1 A

Tenséo de operacao Rede AC 90 a 240 V (automadtica) ou fonte externa de 12 VDC/500 mA

Frequéncia de operacdo 50/60 Hz
Dimensées (L x A x P) 9,7x15,5x7,5cm
Consumo 3 W (em uso)

Peso 3299

Caracteristicas

« Comunicacdo com médulo externo via tecla Viva-voz.

« Médulo interno com display 7” widescreen (16:9) de TFT — LCD: permite a visualizagdo das imagens em até
65°, sem distorcéo de cores.

« Funcéo Siga-me: chamada encaminhada do médulo externo para um telefone convencional ou celular via PABX,
possibilitando o acionamento de fechaduras.

« Entrada para até 4 cémeras de video.
« Permite até 2 médulos internos e 2 médulos externos.

« Visualizacdo das imagens em modo sequenciado e temporizado: é possivel programar quais cdmeras serdo
visualizadas e por quanto tempo as imagens aparecerdo no médulo interno.

« Sensor de porta aberta: caso o visitante deixe o portéo aberto, os médulos internos e externos emitirdo um aviso
sonoro, alertando que o portéo estd aberto (necessdrio sensor magnético).

« Botdes com iluminagéo azul.
« Interface com gravadores digitais de video (DVRs), televisores, PABX e centrais de alarme.
« Capacidade para 2 acionamentos: fechadura eletromagnética (12 V) e contato seco.

« Armazenamento de senhas no médulo interno para a abertura de fechaduras, oferecendo ainda mais segu-
ranca ao sistema.

« 4 tipos de toque de campainha com 4 opg¢ées de volume programaveis.
« Médulo externo com camera oculta e 6 LEDs infravermelhos para visGo noturna.
« Moédulo externo com tamper - sinal sonoro se violado.

« 4 opgdes de numero de toque de campainha programaveis.



Acessdrios

O videoporteiro pode ser integrado a outros sistemas e funcionar associado a outros acessérios Intelbras, como:

Extensé@o de dudio e video: IV 7000 HF
Médulo externo: IV 7000
Conversor passivo para video - Balun

Minicameras e Cameras Intelbras: VM 310 DN, VM 320 DN, VM 220 DN, VMD 210 DN, VM 220 DN, VM
300 IR 15, VM 300 IR 25, VM 300 IR 50 e VM 310 IR, YM 315 IR, VM 325 IR, VM 350 IR, VP 480 S, VP 540 S,
VP 600 H, USD 1000 36x e VSD 1000 26x.

Para mais informagées sobre nossos produtos, acesse o site www.intelbras.com.br.

Cuidados e seguranca

Evite expor o videoporteiro a fortes campos magnéticos, fortes impactos fisicos, respingos de dgua ou outros
liquidos, luz solar direta ou reflexos intensos.

Néo ligue o videoporteiro em uma tomada com outros aparelhos, isso pode sobrecarregar a rede elétrica e
causar curto-circuito, utilize uma tomada Unica.

Naéo instale o videoporteiro préximo a aménia ou gases venenosos.

Néo desmonte o produto, hé risco de choque elétrico. Em caso de defeito, contate a Assisténcia Técnica
Autorizada.

Néo utilize detergente ou outro produto quimico para limpar o videoporteiro.

Tenha cuidado ao passar o cabeamento. Evite fontes de ruido eletromagnético como: motores elétricos, cercas
elétricas, etc.

Néo instale o médulo interno ou 0 médulo externo préoximo a fontes de ruido acustico intenso como: aparelho
de som, britadeira, serra elétrica, etc. Isso pode prejudicar a comunicacéo de voz entre o médulo interno e o
modulo externo.

Produto

Médulo interno

Viséo frontal

1
intelbras |
= 2
@@= 3
@ 4
@ 5
@ 6
@ 7
) 8
’
IV 7000 HF i
10
1. Tecla Fechadura 4. Tecla Camera 1 7. Tecla Cédmera 4 9. Tecla Viva-voz
2. Alto-falante 5. Tecla Cémera 2 8. Tecla Siga-me 10. Microfone
3. Tecla Contato seco 6. Tecla Cdmera 3



Visdo posterior
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1. Aterramento 8. Entrada de video do porteiro externo 1
2. Entrada para rede elétrica (90 9. Entrada de video do porteiro externo 2/
VAC a 240 VAC) Céamera 2
Furo de fixagéo 10. Entrada de video da camera 3

4. Entrada para fonte externa (12 11. Entrada/saida de video da cémera 4
VDC/500 mA)

Suporte para mesa 12. Audio do porteiro externo 1
6. Furo de fixagéo 13. Audio do porteiro externo 2
7. Entrada para linha telefénica 14. Entrada para fonte externa (12 VDC/500 mA)

Viséao inferior

—_— } ‘l — “ 1. Controle de brilho

2. Controle de volume




Médulo externo

Viséio frontal

Camera

LEDs infravermelhos
Microfone

Tecla Chamar
Alto-falante
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Visdo posterior

Entrada para rede elétrica (90 VAC a 240 VAC)
Entrada para fonte externa (12 VDC/500 mA)
Sensor de abertura de porta

Saida para fechadura elétrica

3 Saida de contato seco
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Funcéo Alarme/Funcéo DVR
Entrada/Saida de dudio
Saida de video

@ N O AN =

2—‘3456

Teclas

O médulo externo possui apenas uma tecla, utilizada como tecla chamar, que quando acionada inicia uma cha-
mada para o médulo interno.

O médulo interno possui 8 teclas diferentes, utilizadas para acionamentos das fechaduras, escolha das cameras,
atendimento das ligagées, abertura do dudio e configuragdo do funcionamento e fungées, séo elas:

Tecla Fechadura C)

Utilizada para acionamento da saida (FA) dos médulos externos, ou seja, para acionamento de fechaduras, fechos ou
trancas elétricas conectados a saida FA do médulo externo. O acionamento ocorre somente durante a conversagéo ou
durante o tom de chamada (campainha).



Tecla Contato seco Cap)

Utilizada para acionamento da saida (FB) dos médulos externos, ou seja, para acionamento de dispositivos, tais
como fechaduras, lémpadas, portées de garagem, temporizadores, etc, instalados na saida FB do médulo externo.
O acionamento ocorre somente durante a conversacéo ou durante o ftom de chamada (campainha).

Tecla Camera 1 CID

Quando acionada, exibe a imagem da cdmera 1 no médulo interno, normalmente instalada no médulo externo 1.
Também possui a fungdo de escolher o médulo externo 1 antes de acionar a tecla principal para abertura do dudio.

Tecla Camera 2 @

Quando acionada, exibe a imagem da cdmera 2 no médulo interno, normalmente instalada no médulo externo 2.
Também possui a funcéo de escolher o médulo externo 2 antes de acionar a tecla principal para abertura do dudio.

Em caso de apenas um médulo externo e uso de uma caémera de video na entrada VIDEO2, esta tecla exibe a
imagem da caémera 2 no médulo interno.

Tecla Cadmera 3 @

Quando acionada, exibe a imagem da cémera 3 no médulo interno.

Tecla Cémera 4 CZD

Quando acionada, exibe a imagem da cémera 4 no médulo interno.

Tecla Siga-me @

Utilizada para ativar e desativar a fungéo Siga-me. Esta funcéo, quando ativada, permite que as chamadas do
porteiro sejam desviadas para um celular ou telefone fixo via PABX. Utilizada na programagéo como tecla Cancela.

Tecla Viva-voz G

Utilizada para ligar ou desligar a comunicacdo com os médulos externos. Também usada para entrar no modo
Programacéo no atendimento de uma chamada de entrada via linha externa.

Instalacao (Fixacao)
Atencao: durante a instalagdo, mantenha o cabo da alimentagéo desconectado.

O cabo entre o médulo externo e o médulo interno deve ter no maximo 50 m de comprimento em um mesmo cabo
de 4 vias ou de até 100 m com um cabo de 2 vias para o dudio e outro cabo de 2 vias para o video. Recomenda-se
o uso de cabos UTP CAT-4 ou CAT-5.

Entre o médulo interno e as cémeras extras das entradas desbalanceadas (camera 3 e camera 4) utilize preferen-
cialmente um cabo coaxial ou baluns para maior alcance e imunidade a ruidos.

Verifique o consumo de corrente da fechadura. Se necessdrio, faca a instalagéo com uma fonte externa (verifique
o item Fechaduras).

Atencéo: evite a passagem do cabo em tubulagées onde ja existam outros tipos de cabo, como rede elétrica,
internet, CFTV, cerca elétrica, etc. Dé preferéncia para tubulagées exclusivas para os cabos do videoporteiro.
Instalacdo do médulo interno

Instalagéio em parede

A altura média de instalagéo do médulo interno é de 160 cm a partir do centro do display até o chéo.



e |

Altura média 160 cm
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Obs.: ao realizar a fixagdo/instalacéo do produto na parede, verifique a altura ideal para a visualizagcdo da imagem
de acordo com a sua necessidade, certificando-se de que esta instalagdo néo prejudique a comunicagdo do produto.

1. Fixe o gabarito do médulo interno na parede e marque as furagées;

75 mm — 75 mm —

i
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55,4 mm

2. Fure a parede com uma broca apropriada para concreto. As buchas de parafuso que acompanham o produto
possuem 6 mm de diGmetro;

3. Retire a tampa de protegdo traseira e conecte todos os cabos;

4. Recoloque a tampa traseira, posicione o médulo conforme a figura a seguir e encaixe o médulo interno nos
parafusos fixados na parede;

parede
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5. Desloque o médulo interno para baixo até encaixar.
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Instalagéio em mesa

Tampa

1. Retire a tampa traseira do médulo interno e conecte todos os cabos;
2. Utilize uma fonte interna ou externa de acordo com sua preferéncia;

3. Feche a tampa, abra o suporte do médulo interno e posicione na mesa;

n



Instalagdo do médulo externo

Instalacéo em parede

A altura média de instalagdo do médulo externo é de 160 cm a partir do centro do produto até o chéo.
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Obs.: ao realizar a fixagdo/instalacéo do produto na parede, verifique a altura ideal para a visualizagdo da imagem
de acordo com a sua necessidade, certificando-se de que esta instalagGo néo prejudique a comunicagdo do produto.
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o Protetor de chuva

Tampa traseira
Q u (profecéo aos conectores)

Base
(onde a placa base é parafusada)

. Tampa frontal

Atencao:

1.

Néo esqueca de inserir todos os cabos da instalacéo pela passagem de cabos da tampa traseira do produto que
serd parafusada no local da instalagéo.

Tenha sempre em méos uma chave de fenda/philips. A sua utilizagéo facilita a instalagéo dos cabos nos conec-
tores do médulo externo (conectores de press@o).

Para evitar acidentes, conecte a alimentagéo por Gltimo. Faca a instalagéo com a rede AC desenergizada.

Parafuse a tampa traseira juntamente com o protetor de chuva (opcional) no local escolhido para a instalagéo;

Passagem de cabos

13



2. Instale os cabos nos conectores do médulo externo. Para mais detalhes, ver segéo Instalacéo de dudio e video;

3. Certifique-se de que todos os cabos utilizados na instalagéo estejam devidamente presos ao conector;

4. Segure o médulo externo de maneira inclinada e deslize-o até encaixar o produto na tampa traseira, que @
se encontra parafusada no local de instalagéo, conforme a figura a seguir:




Instalacao

Instalagéo de dudio e video

A instalagéo mais simples do sistema de videoporteiro IV 7000 HF consiste em conectar um médulo interno modelo
IV 7000 HF a um médulo externo modelo IV 7000, conforme a figura a seguir:

Médulo interno

Médulo externo
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Os pontos comuns que devem ser conectados séo:

« Audio: ligue os pontos +AUDIO 1 e -AUDIO 1 do médulo interno nos respectivos pontos +AUDIO e -AUDIO do
modulo externo.

« Video: ligue os pontos +VIDEO 1 e -VIDEO 1 do médulo interno nos respectivos pontos +VIDEO 1 e -VIDEO 1
do médulo externo.

Obs.: utilize cabos de pares trangados (cabo de rede UTP) para instalagdo do dudio e do video.

« Alimentagéio: tanto o médulo interno, quanto o médulo externo podem ser alimentados de duas formas:

1. Diretamente com a tenséo AC da rede elétrica (de 90 a 240 VAC) conectada aos bornes AC;

ou

2. Opcionalmente com uma fonte externa na entrada de 12 VDC - 500 mA, sendo que cada médulo necessita
de uma fonte.

« Instale a rede elétrica utilizando um cabo com bitola maxima de 1,5 mm? nos pontos AC de cada médulo
(interno e externo).

Atencao: evite choque elétrico, certifique-se que a rede elétrica esteja desenergizada durante a instalagéo.

Operagdo no modo bdsico

Quando o visitante pressionar a tecla Chamar no médulo externo, a campainha do médulo interno ira tocar e a
imagem serd exibida no médulo interno.

intelbras
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Ao visualizar a imagem do visitante na tela do médulo interno, pressione a tecla o para abrir o canal de dudio
com o visitante.

Obs.: caso ninguém atenda ou a tecla o ndo seja pressionada a tempo, o médulo interno iré parar de emitir o
sinal sonoro para atendimento de acordo com o nimero de toques programados, permanecendo com o video ligado
por mais 30 segundos.

Para desligar o video e o dudio, pressione novamente a tecla o

intelbras
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O tempo maximo de conversacéao pode ser programado de 1 a 4 minutos. Ultrapassando o tempo programado, o
dudio e o video serdo desligados automaticamente.

Para iniciar uma conversag@o do médulo interno para o médulo externo e visualizar a imagem, pressione a tecla @
para visualizar o médulo externo 1 ou @B para visualizar o modulo externo 2 e, em seguida, pressione a tecla 0
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Caso possua cameras extras instaladas, é possivel visualiza-las durante a conversacéo, para isto pressione a tecla

da camera desejada (B, @ ou @IP) durante a conversagéo.

Campainhas

Para personalizar o seu videoporteiro, existem 4 tipos de campainhas diferentes com 4 niveis de volume cada. Para
programar o tipo e volume da campainha, verifique o tépico Programacées bdsicas.

Fechaduras

O médulo externo possui 2 saidas para fechaduras, trazendo maior controle ao sistema, sendo possivel abrir tanto
o portéo individual quanto o portdo da garagem, por exemplo.



Saida FA

Exclusiva para acionamento de travas elétricas, fechos eletromagnéticos ou fechaduras de 12 V até 15 W. Deve ser
instalada conforme a figura a seguir:

Fechadura

Médulo externo

@

Obs.: para a instalagdo da fechadura, recomenda-se bitola de 1,5 mm? para disténcias de até 50 m (da fechadura
até o médulo externo).

Saida FB

Aciona um relé com capacidade para até 24 V/1 A, que pode ser usado para diversos acionamentos como portoes
de garagem, lampadas, etc. Esta saida pode ser configurada como Normalmente Aberta (NA) ou Normalmente
Fechada (NF) de acordo com o jumper JP7 na placa do médulo externo (padréo: NA).

Outra facilidade desta opgéo é a possibilidade de ligacao de travas ou fechaduras do tipo magnéticas e eletroimas.

Obs.: opcionalmente pode-se instalar uma botoeira em paralelo com a saida FB.

Médulo externo Médulo externo

Botoeira

o g ,' 2 : -
] e e e e e e e e ] 5 ) [ ] ] s e

Fonte externa

Fechadura

Vi

Portdo de
garagem

Se desejar abrir a porta para o visitante, verifique em qual das saidas do médulo externo estd conectada a trava
elétrica e pressione a tecla correspondente: @ para a saida FA (fechaduras) ou @ para a saida FB (acio-
namento de contato seco).
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Obs.: os acionamentos sé podem ocorrer durante a conversagdo com o médulo externo ou durante o tom de cha-
mada (campainha).

Senha interna de acionamento das fechaduras

Para aumentar sua seguranca, é possivel incluir no médulo interno senhas para o acionamento das fechaduras
e/ou acionamentos do médulo externo. Esta senha é uma combinacéo de 4 digitos com as teclas @, @,
@ e @ Para programar ou desabilitar/apagar a senha interna de acionamento das fechaduras, verifique
o tépico Programacées avancadas.

Para abrir a porta com o uso da senha, verifique em qual das saidas do médulo externo estd conectada a trava
elétrica e pressione a tecla correspondente: @ para a saida FA (fechaduras) ou @ para a saida FB (acio-
namento de contato seco) e em seguida a senha programada de 4 digitos.

Também é possivel configurar o tempo de acionamento das saidas FA e FB. Para configurar essas opcdes, verifique o topico
Configuragées do médulo externo através dos jumpers.

Céameras extras

Para tornar o sistema mais abrangente e funcional, é possivel incluir mais cameras extras além da camera ja
existente no porteiro, totalizando 4 cameras.

O videoporteiro possui quatro entradas para cdmeras, sendo duas entradas balanceadas e duas desbalanceadas.
As imagens no médulo interno s@o selecionadas através das teclas @, @, @ e @ ou através do
modo sequencial de exibi¢do de imagens.

Por exemplo, é possivel instalar uma cdmera no quarto do bebé e monitora-lo no médulo interno instalado na

sala, programando para exibir constantemente a imagem desta cdmera, quando houver uma chamada do médulo
externo, a imagem do porteiro serd exibida e no fim desta chamada voltara a imagem da cémera programada.

Instalacéo

As entradas VIDEOT e VIDEO2 sao balanceadas, possuem balun interno e séo preparadas para conexao direta com
as cémeras dos médulos externos IV 7000 ou conexdo com cdmeras que possuam balun.

A entrada VIDE01 do médulo interno deve ser ligada & saida VIDEO do primeiro médulo externo, e a entrada
VIDEO2 & saida VIDEO do segundo médulo externo, observando a polaridade das conexdes.

As entradas de video 3 e 4 sdo desbalanceadas e podem receber diretamente sinais de minicameras, cdmeras,
DVRs ou outras fontes de video. Nesse caso, ligue o sinal de video diretamente nas entradas VIDEO 3 ou VIDEO 4.

Para casos de instalagéo de cameras distantes do médulo interno e instaladas nas entradas VIDEO 3 e 4, é reco-
mendavel o uso de baluns nas duas extremidades do cabo, além da utilizagéo de cabos de pares trancados (UTP
CAT4 ou CAT5), este procedimento garante melhor qualidade do video e imunidade a ruidos.

Obs.: certifique-se de que a polaridade das conexées esteja correta.
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Tipos de fio/cabo
Para ligar o sinal de video do médulo externo ao médulo interno, utilize cabos de pares trancados (UTP CAT4 ou CAT5).

Para ligar o sinal de video de uma camera & entrada VIDEO2 do médulo interno, utilize um balun préximo a camera
utilize cabos de pares trangados (UTP CAT4 ou CATS5);

Para ligar o sinal de video de uma camera & entrada VIDEO3 ou 4 do médulo interno, utilize um cabo coaxial
diretamente ou indiretamente através de um balun préximo da cémera e outro balun préximo ao médulo interno,
usando cabo UTP individual para cada camera.
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Atencgéo: a distdncia maxima entre o médulo interno e o0 médulo externo é de até 100 m com cabos de Gudio e
video separados, ou até 50 m em um mesmo cabo. Recomenda-se cabos de pares trancados (UTP CAT4 ou CAT5).

Sequenciamento das cémeras

O videoporteiro IV 7000 HF pode exibir na tela imagens de uma ou mais cémeras a ele conectadas de forma se-
quencial ou até mesmo exibir uma imagem constantemente, desta forma permite a visualizagéo de varios dngulos ou
ambientes. Para programar e habilitar o modo de sequenciamento das cameras, verifique o item Programacées bdsicas.
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Operacéo
Para visualizar a imagem desejada, basta pressionar a tecla correspondente @ imagem @, cap. @ ou
GD « qualquer momento.

Durante o modo de sequenciamento, é possivel selecionar uma imagem que permanecerd por 30 segundos e, em
seguida, o médulo interno retorna automaticamente ao modo de exibicéo.

Durante a conversacdo com o médulo externo, outras imagens poderéo ser selecionadas para visualizagéo.

Com dois médulos internos IV 7000 HF

Para maior comodidade, é possivel ter um segundo médulo interno funcionando em paralelo no sistema. Seu
funcionamento e operagéo ocorrem de forma idéntica.

Instalacéo

Para instalacéo do segundo médulo interno, inicie a instalagdo com o primeiro conforme recomendado no item
Instalacéo e operagdo.

Posteriormente conecte todos os fios do médulo 1 ao médulo 2 de forma paralela, ou seja, os fios +VIDEO 1,
VIDEO 1, +AUDIO 1 e -AUDIO 1 do primeiro médulo interno ao segundo, utilizando sempre cabos de pares
trangados (UTP CAT4 ou CAT5).
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Médulo externo
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Médulos internos

Obs.: certifique-se de que o segundo médulo interno esteja instalado a uma disténcia méxima de 100 m do médulo externo.
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Operacéo

O funcionamento é idéntico ao modo normal para ambos os médulos internos, podendo visualizar qualquer imagem
e falar com qualquer médulo externo.

Nesta condicéo, a campainha soard nos dois monitores e as imagens também ser@o exibidas nos dois monitores.
Para atender pressione a tecla o em qualquer um dos médulos internos.

Obs.: ndo é possivel realizar chamadas entre os médulos internos.

Com dois médulos externos IV 7000

Em ambientes com maior necessidade de seguranca, é possivel a utilizagéo de dois médulos externos para visualizagéo
das imagens, conversagdo e controle de fechaduras e dispositivos.

Instalagéo

Para instalar, proceda a instalagéo do médulo interno e externo conforme recomendado no procedimento de ins-
talagéo e operagdo, com o primeiro médulo externo ligado nas entradas AUDIO 1 e VIDEO 1 do médulo interno e
o segundo médulo externo ligado nas entradas AUDIO 2 e VIDEO 2 no mesmo médulo interno.

Médulos externos

N ; N
§s4 fios Qs 4 fios
\\ \\

- Médulo interno

Obs.: cada médulo externo possui duas saidas de fechaduras (FA e FB) com funcionamento independente, sé sendo
possivel a abertura das fechaduras do médulo que estd em conversagdo ou chamando o médulo interno. Recomenda-se
cabos de rede do tipo UTP (CAT4 ou CAT5), com no mdaximo 100 m de disténcia entre os médulos.

Operacgéo
Atender chamadas

Quando um visitante pressiona a tecla de um dos médulos externos, o médulo interno exibird a imagem da ca-
mera do médulo externo correspondente e emitird o sinal de campainha. Para atender, basta pressionar a tecla

o no médulo interno.
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Com dois médulos internos IV 7000 HF e dois médulos externos IV 7000

Para ambientes que necessitam de maior visualizacéo de cdmeras de seguranca, bem como possuam mais que
uma entrada/saida, é possivel a instalagdo de dois médulos internos e dois médulos externos, podendo, assim,
obter a méxima configuragéo do sistema.

Neste caso, tem-se um médulo externo para cada entrada/saida da residéncia, ambas com identificacéo visual do
ambiente, mais 4 cémeras auxiliares para monitoramento dos demais ambientes externos da residéncia.
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Operacéo

A funcionalidade é idéntica ao modo normal para todos os médulos (internos e externos). Quando o visitante iniciar
a chamada, via tecla de um dos médulos externos, a campainha dos dois médulos internos ira soar indicando no
teclado o médulo correspondente & chamada (@ ou @P), bastando realizar o atendimento via tecla

de qualquer médulo interno.

Abertura de fechadura

Para acionamento da fechadura 1, pressione a tecla (G ou, a tecla para acionamento da saida de con-
tato seco, estes acionamentos devem ocorrer durante a conversagdo com o médulo externo ou durante o tom de
chamada (campainha).
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Iniciar conversacéo

Durante o estado de repouso, para falar com um dos médulos externos, pressione a tecla @ ou @, corres-
ponde ao médulo externo. Nesse momento, o médulo interno exibird a imagem da cdmera deste médulo. Pressione

entdo a tecla G para iniciar a conversagdo.

Com sensor de abertura de porta
Funcionamento
Para maior seguranca, é possivel a integracéo de um sensor de abertura de porta do tipo NF (normalmente fecha-

do), para alarmes de porta aberta. Uma vez a porta aberta, o médulo externo comunicardé com o médulo interno
emitindo um alarme informando a situagéo de porta aberta para o usudrio.

Para instalar o sensor de abertura, conecte os fios do sensor na entrada SENSOR e GND do médulo externo e retire
(abra) o jumper da posicéo JP5 na placa interna do médulo externo.

Obs.: para maior comodidade, é possivel configurar o tempo de retardo para o alerta de porta aberta, verifique o
item Programacées avancadas, neste manual.

Médulo externo

Sensor magnético
com fio

Para cancelar o alarme de porta aberta, pressione a tecla @ para o sensor do médulo externo 1 ou a tecla
para o sensor do médulo 2, a tecla correspondente ficaré piscando.

Integragéo com DVR

Em empresas, escritérios, consultérios e até residéncias, é possivel integrar o videoporteiro com um DVR (gravador
digital de video) e obter mais fungées, facilidades e seguranca.

E possivel utilizar o médulo interno como monitor de um DVR para visualizacéo das imagens, inclusive as gravadas,
gravar as imagens visualizadas no médulo interno, ou gravar as imagens das cdmeras ligadas ao médulo interno.

1. Utilizando como monitor do DVR
E possivel utilizar o médulo interno IV 7000 HF para exibir as imagens do DVR. Dessa forma obtem-se um monitor de
baixo custo e tamanho reduzido, ideal para uso em recepgées, escritérios, clinicas, etc. Para isso, siga o procedimento:

1. Ligue a saida VIDEO composto do DVR diretamente a entrada VIDEO 3 ou VIDEO 4 do médulo interno ou
indiretamente através de baluns externos (acessérios) para ligagdes mais distantes e de ambientes ruidosos;

2. Programe o médulo interno no modo de sequenciamento somente com a cdmera 3 ou 4. Desta forma o mé-
dulo interno exibird sempre a imagem do DVR;

3. Quando o médulo interno receber uma chamada do médulo externo, sera exibida a imagem da cémera pro-
veniente do médulo externo e apés finalizar a conversa voltara a exibir o video proveniente do DVR.

A visualizagéo dependerd também da configuracdo do DVR, por exemplo, se seréo visualizadas em tempo real ou
ndo, poderd exibir imagens multiplexadas das cameras ligadas ao DVR.
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Saida de video composto
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2. Gravar video do monitor no DVR

O DVR podera gravar todas as imagens exibidas no médulo interno, possibilitando que utilize os recursos de
visualizagGo de imagens de qualquer modelo de DVR Intelbras e do mercado, até mesmo visualizar remotamente
o histérico dos visitantes da sua empresa ou residéncia. Para isto, é necessario programar a entrada CAM4 como
saida do sinal de video. Dessa forma, toda imagem exibida na tela sera também enviada para esta saida.

Para utilizar a entrada CAM4 como saida de video, verifique a segéo Programacées avancadas no item Habilitar a
entrada de video 4 como saida de video.

3. Ligagdo das cémeras em paralelo com o DVR

Para maior flexibilidade do sistema, é possivel gravar no DVR as imagens exibidas no médulo interno, tanto as
imagens captadas pelos médulos externos quanto as imagens das cameras 3 e 4.

Para visualizar o mesmo sinal de video do médulo externo no médulo interno e no DVR ao mesmo tempo, basta
conectar um par de fios na entrada VIDEO1, onde chega o sinal de video do médulo externo e conectar este par
em um balun passivo, a saida do balun deveré ser conectada @ uma das entradas de video do DVR. O mesmo
procedimento para o sinal VIDEO 2.

Para os sinais VIDEO3 E 4, pode-se fazer a ligacéo paralela direta ou através de um divisor de sinal de video (“T”
coaxial).
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Entradas de video
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4. Utilizando a fungéo de alarme do DVR

Outra fung@o de integragGo com o DVR ¢ a utilizag@o do sinal da saida AUX do médulo externo para acionamento
da entrada de alarme do DVR.

Toda vez que um visitante pressionar a tecla de chamada do médulo externo, este liberardé um curto na saida
AUX para ativagéo de fungdes ou comandos diversos no DVR, como iniciar a gravacéo de imagens, sequéncias de
imagens, acionar preset de cdmeras moéveis (PTZ) e até envios de emails com fotos.

Para utilizar a fungéo de alarme do DVR, ligue a saida AUX do médulo externo a uma das entradas de alarme do
DVR e configure os jumpers JP1 e JP4 conforme o tépico Configuragées do médulo externo através dos jumpers.
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Obs.:

« Essa fungdo inibe o uso da fungéo de integragéo com centrais de alarme.

o E necessdrio configurar o DVR.

« Compativel com todos os DVRs que possuem entrada de alarme.

« Para mais detalhes consulte informagées sobre os DVRs Intelbras no site www.intelbras.com.br.
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Integracdo com linha telefénica via PABX

O IV 7000 HF pode ser conectado a uma linha telefénica via central PABX para o uso da fungéo Siga-me, ou para
atender automaticamente uma chamada estabelecendo conversago com o médulo externo, possibilitando o
acionamento das saidas FA e FB (fechaduras e acionamentos de contato seco).

O videoporteiro também pode ser conectado a um ramal do PABX, bastante til para empresas, escritérios, consultérios,
etc., onde hé necessidade de visualizacéo das cédmeras por um atendente e também o atendimento das chamadas do
porteiro eletrdnico nos ramais do PABX, possibilitando a transferéncia, controle das fechaduras por qualquer ramal, etc.

Na funcéo Siga-me, quando habilitada, se um visitante chamar o médulo interno e este ndo atender até o numero
de toques programado, serd gerada uma ligagéo via PABX para o telefone ou celular programado, ou ainda ramal/
comando do PABX, dessa forma, o proprietario da residéncia/atendente poderd atender o visitante e acionar as
saidas FA e FB do médulo externo via ramal, linha telefénica ou celular.

Obs.: verifique se a linha telefénica ou ramal permitem sinalizagdo DTMF,

Instalacgéio via linha telefénica/ramal do PABX

Conecte os fios do ramal do PABX nas entradas LINHA TEL do médulo interno, conforme a figura a seguir:
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Médulo interno

Obs.: quando a instalagdo for constituida de dois médulos internos, a instalagdo da linha telefénica deve ser feita
em apenas um dos médulos internos.

Programacées da linha telefénica/ramal do PABX

O usudrio poderd programar o numero que serd discado (exemplo: discando através do PABX o numero do celular
do proprietdrio da residéncia, outro numero de telefone fixo, ou ainda um ramal ou grupo de ramais do préprio
PABX, etc.), configurar e habilitar a senha de acesso e o nUmero de chamadas para acionamento da fungéo Siga-me.

1. Para entrar no modo de programacéo, faca uma ligagéo para a linha telefénica/ramal do PABX instalado no
videoporteiro. Ao receber o sinal de toque do ramal, a tecla o do médulo interno piscarg;

2. Pressione a tecla a por 3 segundos para atender a ligagéo. Serd emitido um tom de confirmagéo no telefone ou
aguarde o numero de toques programados para atendimento automdtico;

3. Digite * + senha de acesso com 4 digitos (padrao: 1234). Sera emitido um tom de confirmacéo no telefone ou
um tom de erro, caso néo seja a senha correta;

4. Agora, dentro do modo de programacéo da fungao Siga-me, escolha uma ou mais entre as programagdes a seguir.
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1. Programagéo do numero de telefone/ramal do PABX que serd discado

Para programar o numero (celular, linha telefénica, ramal ou comando do préprio PABX) que serd discado via
PABX, durante a funcgéo Siga-me:

Digite: % 1 + numero (até 20 digitos) + *.

2. Alteragéo da senha de acesso

Para maior segurancga é possivel realizar a alteragéo da senha de programagéo/acesso do produto, para isto siga
o procedimento:

Digite: % 2 + senha + *, (senha padréo: 1234).

3. Habilitagdo/desabilitagdo do uso de senha para atendimento

Para garantir mais seguranca, pode-se habilitar o uso da senha de acesso para atendimento da chamada na fungéo
Siga-me e realizar acionamentos de fechaduras por telefone.

Para habilitar o uso da senha, digite: * 3 + 1 + *.

Para desabilitar o uso da senha, digite: % 3 + 0 + % (padréo de fabrica).

Com a senha habilitada o usudrio deve digitar * + senha + 0 + % para abrir a conversagdo com o médulo externo,
apés atender a ligagéo no telefone.

Restaurar senha de acesso

Restaura a senha de programacéo (senha de acesso) para 1234, esta senha, quando habilitada, é utilizada para
programar o videoporteiro via telefone ou na fungéo Siga-me para atender a chamada e acionar as fechaduras.

Para restaurar a senha de acesso, verifique o tépico Programagées avangadas.

Obs.:
« Senha padrdo de fdbrica: 1234.

« Sempre serd necessdrio o uso da senha para abrir o modo de programagéo.

4. Progr ¢do do nu o de toq para acionamento da func¢éo Siga-me

E possivel configurar o numero de vezes que a campainha ird tocar antes do IV 7000 HF gerar a ligagéo da fungéo
Siga-me.
Exemplo:

Se o numero programado é de 4 chamadas, quando um visitante pressionar a tecla do médulo externo, gerando
uma chamada para o médulo interno, se a chamada néo for atendida durante os 4 primeiros toques, o médulo
interno se encarrega de gerar uma ligagéo telefénica para o nimero programado e assim o usudrio poderd atender
o visitante pelo celular ou ramal, ambos via PABX, e poderd acionar o comando da fechadura.

Digite: * 4 +N + %, onde N é o numero de chamada e vai de 1 a 9 (padréo: 5).

5. Programacéo do nomero de toques para atendimento de uma chamada de entrada via ramal de
PABX/linha telefénica

E possivel configurar a quantidade de toques recebidos para atendimento automatico pelo videoporteiro.

Desta forma, sera possivel realizar uma chamada para sua residéncia e conversar com o médulo externo através
do celular ou outro telefone, podendo acionar o comando das fechaduras.

Exemplo:

Se o numero programado é de 4 toques, quando um usudrio ligar para sua residéncia e a ligagéo néo for atendida
nos quatro primeiros toques por outro telefone da sua residéncia, o videoporteiro fard o atendimento da chamada.

Para falar com o primeiro porteiro eletrénico, digitar (no telefone) 0 % ou 9 * para falar com o segundo porteiro,
depois para abrir a fechadura, digitar (no telefone) 1 * para acionamento da saida FA (fechaduras) ou 2 * para
acionamento da saida FB (acionamento de contato seco).

Para finalizar a ligagéo, discar # no telefone, a ligacéo seré finalizada e a linha telefénica liberada.
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Para programar, digite: ¥ 5 +N + %, onde N é o numero de toques de 1 a 9 ou N = 0 para desabilitar.

Quando N for definido como 0 (zero), ndo haverd atendimento automatico. Para atender, o usudrio deverd pres-
sionar a tecla a do médulo interno, enquanto recebe ring na linha telefénica ou ramal.

Padréo de fabrica: N= 0, ou seja, desabilitado.

6. Programacéo Siga-me direto ou indireto

Quando a fungéo Siga-me estd habilitada e uma chamada de desvio é realizada, a ligagéo do porteiro pode ser
atendida de forma direta no telefone sem discar nenhum cédigo, ou indiretamente discando o cédigo 0 + *.

Para programar, digite:
* 6 + 0 + * - habilita o uso do coédigo 0 + * no atendimento via telefone. Siga-me indireto.
* 6 + 1 + * - desabilita o uso do cédigo O + * no atendimento via telefone. Siga-me direto (padréo).

Obs.: caso a senha para atendimento estiver habilitada (ver item 3), deve-se obrigatoriamente digitar 0 + % ao
atender da chamada.

7. Sair da programacdo e finalizar liga¢éo

Digite a tecla # do telefone. A ligagdo sera finalizada.

Operacdo

Ativagéo da funcdo Siga-me

Uma vez programado o numero que serd discado na fungéo Siga-me, é necessdrio habilitd-la no médulo interno para
funcionamento. Para habilitar, pressione a tecla @ por 3 segundos, um bipe serd emitido e a tecla ficara acesa.

Atencéo: quando instalados dois médulos internos, certifique-se de que o médulo, em que néo foi instalada a
linha telefénica, estd programado com o numero de toques igual a 20 toques de campainha (programacéo de
fabrica) e com a programacéo do tempo de conversagéo para 4 minutos. Para estas programacées verifique o
item Programacées avangadas.

Por exemplo, quando o usudrio sai de casa e deseja que as chamadas do videoporteiro sejam desviadas para outro
telefone, ele deve habilitar a funcéo antes de sair de casa e desabilita-la quando voltar

Para desabilitar, pressione a tecla @ por 3 segundos, a tecla ira desligar indicando que a fungéo foi desabilitada.

Funcionamento da fun¢éo Siga-me

Quando o usudrio sair de casa e um visitante pressionar a tecla do médulo externo, o videoporteiro emitira um
sinal de campainha internamente e apés o numero de chamadas programado, fard uma ligagdo telefénica, via
linha telefénica/PABX, para o nUmero programado.

O telefone para qual a ligagdo sera destinada ird tocar e ha duas opgdes de atendimentos programaveis, podera
atender a fungdo Siga-me de forma direta (padréo) ou de forma indireta.

1. Atendimento de forma direta

No atendimento de forma direta o usudrio estard realizando o atendimento de forma convencional, bastando
realizar o atendimento como sendo uma chamada telefénica normal.

2. Atendimento de forma indireta

No atendimento de forma indireta o usudrio ird ouvir uma sinalizagéo enviada pelo médulo externo. O atendimento
pode ser realizado com o uso de senha, quando habilitada, ou néo:

¢ Com senha habilitada: para aceitar a chamada, apés a sinalizagdo do médulo externo, basta digitar % + senha
+ 0+ %.

¢ Senha desabilitada: para aceitar a chamada, apés a sinalizacdo do médulo externo, basta digitar 0 + *.
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Obs.:

« Ap6s estabelecer a conversag@o, com o médulo externo, o usudrio poderd acionar os comandos para abertura das
fechaduras FA, teclando 1 + %, e FB, teclando 2 + .

« Em qualquer momento, se a tecla PRINCIPAL for pressionada, a ligagGo externa serd finalizada e o médulo interno
teré comunicagdo com o médulo externo.
Atendimento automadtico

Esta funcao é bastante 0til para empresas, escritérios, consultérios, etc., onde ha necessidade de abrir a conver-
sagdo com o médulo externo de forma rapida a partir de um aparelho telefénico, geralmente utilizada para uso
em PABX com finalidade de acionamento das saidas FA e FB (fechaduras e acionamentos de contato seco) através
do aparelho telefénico.

Quando habilitado, as ligagdes destinadas ao ramal do videoporteiro serdo atendidas automaticamente no primeiro
toque e direcionada para o médulo externo 1, sem a necessidade de discar 0 + *.

Para falar com o médulo externo 2, discar 9 + *, apés o videoporteiro atender a chamada.

Apés abrir conversagdo com o médulo externo, o usudrio poderd acionar os comandos de abertura da fechadura via
telefone, para acionar a saida FA (fechaduras), digite 1 + * e para acionar a saida FB (contato seco), digite 2 + .

Para programar o atendimento automatico para ramal, verifique o tépico Programagées avancadas.

Integracdo com centrais de alarme

Para maior seguranca do patriménio e comodidade para os usudrios, o videoporteiro IV 7000 HF pode ser integrado
com centrais e sistemas de alarmes para alertas de violagéo.

O médulo externo possui um sensor na tampa que nos casos de violagéo desta, abre o contato na saida AUX. Esta
saida pode ser conectada na posi¢éo de zona com fio de uma central de alarme.
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Para mais informagées sobre centrais de alarme e acessérios, acesse www.intelbras.com.br.

Programacoes

O IV 7000 HF pode ser personalizado e configurado de acordo com a necessidade de cada ambiente, seja ele uma
residéncia, um escritério, um consultério ou uma empresa. Tais configuragdes foram divididas em dois grupos,
chamados de Programagées bdsicas e Programacées avangadas.

Programacgodes bdsicas
As programacées bdsicas séo as mais usuais e séo acessiveis de forma mais répida e direta nas teclas (cam 1]

, @ ou GZD . Para programar, deve-se pressionar a tecla correspondente por 3 segundos e ¢ possivel
programar as seguintes fungdes:

. @: escolha das cameras da funcéo sequencial.
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. @: tempo de exibicdo das cadmeras na fungéo sequencial.
. @: volume da campainha.
. @D tipo de campainha.

Modo de sequenciamento das cémeras

O videoporteiro IV 7000 HF pode exibir em sua tela imagens das cémeras a ele conectadas de forma automatica
e sequencial ou até mesmo exibir uma imagem constantemente. Para programar e habilitar o modo de sequen-
ciamento das cdmeras, siga o procedimento:

1. Com a tela do médulo interno desligada, pressione a tecla @ por 3 segundos. Serd emitido um bipe de

confirmacéo e a tecla o piscard, juntamente com as teclas () € (o— 2]

2. Escolha as imagens a serem exibidas pressionando as teclas CLD , ap. @ ou GZD, as teclas acesas

indicam que as imagens estdo selecionadas;

3. Pressione a tecla G para encerrar, as teclas a, e (P param de piscar e serd emitido um bipe de

confirmacéo;
Caso néo seja acionada nenhuma tecla por 30 segundos, sera emitido um bipe de erro, retornando & configurag@o anterior.

Pode-se programar apenas uma cdmera no modo sequencial, desta forma sera exibida somente esta imagem
sem cortes.

Obs.: s6 é possivel visualizar mais de 2 imagens ao mesmo tempo integrando o videoporteiro com um DVR. Para esta
fung@o, verifique o item Integragéo com o DVR.

Desabilitar o modo de sequenciamento das cémeras

1. Com a tela do médulo interno desligada, pressione a tecla @ por 3 segundos. Seré emitido um bipe de

confirmacdo e a tecla o piscard, juntamente com as teclas @ Yo 2F
2. Pressione as teclas CLD, G, @ e @D até que todas estejam apagadas;
3. Pressione a tecla o para encerrar. As teclas o, (o— 118

Géo serd emitido.

ir@o parar de piscar e um bipe de confirma-

Caso ndo seja acionada nenhuma tecla por 30 segundos, serd emitido um bipe de erro, retornando para a con-
figuracéo anterior.
Tempo de exibi¢do no modo de sequenciamento

E possivel configurar o tempo de exibigdo das cameras para a fungdo de sequenciamento, o tempo programado
serd o tempo de exibicdo das cdmeras programadas para o sequenciamento, para isto siga o procedimento:

1. Com a tela do médulo interno desligada, pressione a tecla @I por 3 segundos. Sera emitido um bipe de
confirmagdo e a tecla o ird comegar a piscar, juntamente com os as teclas (G ¢ G

2. Pressione a tecla correspondente ao tempo necessario:
« 04 segundos: pressione a tecla @
+ 06 segundos: pressione a tecla B
« 08 segundos: pressione a tecla @

« 10 segundos: pressione a tecla LD

A tecla correspondente ao tempo selecionado ficaré acesa.

3. Pressione a tecla o para encerrar o modo de programagéo do tempo de exibicéo, as teclas o, @ e

param de piscar e sera emitido um bipe de confirmacéo.

Caso ndo seja acionada nenhuma tecla por 30 segundos, serd emitido um bipe de erro e saird automaticamente
desta configuragéo. Nessa condigéo, a configuragéo anterior seré mantida.
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Volume da campainha

Para escolher um dos 4 niveis de campainha para do médulo interno, siga o procedimento:

Com a tela do médulo interno desligada, pressione a tecla @ por 3 segundos; serd emitido um bipe de con-
firmagdo e a tecla o piscard, juntamente com as teclas ) ¢ CEB-

Para selecionar o volume da campainha, com o LED o piscando, deve-se pressionar:

. @ para volume baixo;

« @B para volume médio baixo;

o @ para volume médio alto ou;

. @ para volume alto, a cada tecla pressionada, ouvird o volume da campainha com o volume correspon-
dente.

A tecla correspondente ao volume selecionado ficaré acesa.

Para encerrar o modo de programagéo volume da campainha pressione a tecla o As teclas o, @ e

param de piscar e um bipe de confirmagéo sera emitido.

Caso ndo seja acionada nenhuma tecla por 30 segundos, serd emitido um bipe de erro, retornando para a con-

figuracéo anterior.

Tipos de campainha

Para escolher um dos tipos de campainha, siga o procedimento:

Com a tela do médulo interno desligada, pressione a tecla @ por 3 segundos; serd emitido um bipe de con-
firmagéo e a tecla a piscard, juntamente com as teclas Y o— 2}

Para selecionar uma campainha de toque interno, com o LED o piscando, deve-se pressionar:

. @ para campainha 01;

. @ para campainha 02;

. @ para campainha 03 ou;
« @ para campainha 04, a cada tecla pressionada, ouvird o tom da campainha correspondente.

A tecla correspondente & campainha selecionada ficard acesa.

Para encerrar o modo de programagéo do tipo de campainha pressione a tecla o As teclas o, @ e
param de piscar e um bipe de confirmagéo sera emitido.

Caso ndo seja acionada nenhuma tecla por 30 segundos, serd emitido um bipe de erro, retornando para a con-
figuracéo anterior.

Programacgées avancadas

As programagées avancadas sdo menos usuais e sdo acessadas através de um cédigo de programacéo.
Resumo,

. @ (3 segundos) + @ + @: senha para abertura da fechadura via teclado do médulo interno.
. @ (3 segundos) + @ + @: tempo de desligamento das chamadas.

. @ (3 segundos) + @ + @: tempo de retardo para indicagéo de porta aberta.

. @ (3 segundos) + @ + @ : numeros de toques da campainha.

. @ (3 segundos) + @ + m: habilita/desabilita atendimento automatico pela linha telefénica.
« D (3 segundos) + CGP + @B : hobilita/desabilita a entrada VIDEO4 como saida de video.
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Senha interna de acionamento das fechaduras

Para aumentar a sua segurancga, é possivel incluir no médulo interno senhas para o acionamento das fechaduras
e/ou acionamento do médulo externo. Esta senha é uma combinagéo de 4 digitos com as teclas CHED), @,

@ e @ Para isto, siga o procedimento:

1. Com a tela do médulo interno desligada, pressione a tecla @ por 3 segundos. Sera emitido um bipe de
confirmacéo;

2. Digite @ + @, a tecla a piscard, juntamente com as teclas @ e @;
3. Digite uma combinacdo com 4 digitos utilizando as teclas P, ap. @ ou @D para definir a senha.

4. Pressione a tecla a para encerrar, neste momento as teclas o, (o— 13 &P param de piscar e um bipe
de confirmagéo sera emitido.

Depois de programada, a senha estard automaticamente habilitada e sera utilizada para acionamento das duas
saidas (FA e FB). Para o acionamento tecle a fechadura a ser aberta, em seguida, tecle a senha de acionamento
gravada.

Obs.:

« Caso néo seja acionada a combinacéo correta ou nenhuma tecla por 30 segundos, serd emitido um bipe de erro,
retornando para a configuracéo anterior.

e Atecla @ cancela a programacédo em qualquer momento e retorna a configuragéo anterior.

Apagar/cancelar senha interna de abertura de fechadura e restaurar senha de acesso do telefone e
senha abertura de fechadura por telefone

Este procedimento apaga e desabilita a senha utilizada para abrir a fechadura através do médulo interno e tam-
bém restaura e desabilita a senha de acesso ou abertura de fechadura utilizada no aparelho telefénico, ambas

habilitadas nas respectivas programagées.

1. Com a tela do médulo interno desligada, pressione a tecla @ por 3 segundos. Serd emitido um bipe de confir-
magdio;

2. Pressione @ + @, a tecla G piscard, juntamente com as teclas @ e @;

3. Pressione por 3 segundos para apagar a senha do médulo interno ou;

4. Pressione @ por 3 segundos para restaurar a senha de acesso para 1234.

Obs.:

« Ndo é necessdrio pressionar a tecla a para encerrar a programagao.

« Caso néo seja acionada a combinacéo correta ou nenhuma tecla por 30 segundos, serd emitido um bipe de erro,
retornando para a configuracdo anterior.

e Atecla @ cancela a programagdo em qualquer momento e retorna a configuracéo anterior.

Progr ¢do de desli 1to das chamadas

L)

Este procedimento define o tempo maximo de conversa entre médulo interno e externo, o mesmo tempo maximo
utilizado para conversas com telefone. Pode-se escolher 4 opgoes.

1. Com a tela do médulo interno desligada, pressione a tecla @ por 3 segundos. Serd emitido um bipe de
confirmagéo;

2. Digite m + @, a tecla o piscard, juntamente com as teclas e @;
3. Para selecionar o tempo, com o LED da tecla G piscando, deve-se pressionar:

A tecla @ para 1 minuto;

A tecla @ para 2 minutos;

A tecla @ para 3 minutos;

A tecla @ para 4 minutos; a tecla correspondente ficara acesa.
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4. Pressione a tecla 0 para encerrar, neste momento as teclas o, (o— 1) G param de piscar e um bipe
de confirmacéo sera emitido.

Obs.:

« Caso néo seja acionada a combinacéo correta ou nenhuma tecla por 30 segundos, serd emitido um bipe de erro,
retornando para a configuracéo anterior.

o Atecla @ cancela a programagéo em qualquer momento e retorna a configuragdo anterior.

Programacdo de tempo de retardo para indicagdo de porta aberta

Este procedimento define o tempo de retardo para indicacéo de que a porta foi aberta, quando configurada a
funcéo de sensor de porta aberta.

1. Com a tela do médulo interna desligada, pressione a tecla @ por 3 segundos. Seré emitido um bipe de
confirmacéo;

Digite CID + EIP. o tecla o piscard, juntamente com as teclas Ca) ¢ CB;

. Para selecionar o tempo de retardo deve-se pressionar:
A tecla @, para indicacéo imediata; defaut de fabrica.

A tecla @, para indicagéo apés 30 segundos.

A tecla @, para indicagdo apés 1 minuto.

A tecla @, para indicagdo apés 2 minutos; a tecla correspondente ficard acesa.

»

Pressione a tecla G para encerrar, neste momento as teclas o, @ e @ param de piscar e um bipe
de confirmacéo sera emitido.

Obs.: caso ndo seja acionada nenhuma tecla por 30 segundos, serd emitido um bipe de erro, retornando para a
configuragéo anterior.

Progr: ¢do do nu os de toq da campainha

Este procedimento define o nimero de chamadas que o porteiro ird enviar para o acionamento da campainha.

1. Com a tela do médulo interno desligada, pressione a tecla @ por 3 segundos. Serd emitido um bipe de
confirmagéo;

Digite CIP + CID. a tecla o piscard, juntamente com as teclas () ¢ CEB:
. Para selecionar o nUmero de toques, deve-se pressionar:
A tecla @, para 1 toque.
A tecla @, para 3 toques.
o Atecla @, para 5 toques.
o Atecla @, para 20 toques (padréo de fabrica).

Ap6s a selecdo da opgdo desejada, a tecla correspondente permaneceré acesa.

4. Pressione a tecla o para encerrar, neste momento, as teclas o, D - GP poram de piscar e um
bipe de confirmagéo serd emitido.
Obs.:

« Caso ndo seja acionada nenhuma tecla por 30 segundos, serd emitido um bipe de erro, retornando a configuragégo
anterior.

« Quando instalado dois médulos internos, é necessdrio que ambos estejam configurados com o mesmo numero
de toques.

« Quando habilitada a fun¢éo Siga-me, deve-se programar o segundo médulo interno com a opgdo de 20 toques.

Progr ¢éo de atendii t tomdtico via telefone

Esta fung@o realiza de forma rapida a comunicag@o com o médulo externo, bastando gerar uma ligagéo para o video
porteiro. Habilitada esta fungéo, é possivel comunicar-se com o ambiente externo tendo acesso ao acionamento
das fechaduras. Para habilitar esta fungéo, siga os procedimentos:
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1. Com a tela do médulo interna desligada, pressione a tecla @ por 3 segundos. Serd emitido um bipe de
confirmacéo;

Digite (GIIB), a tecla o piscard, juntamente com as teclas ) ¢ GB;
Digite @, a tecla m ficaréd ligada indicando que o atendimento automatico foi selecionado;

Pressione a tecla O para encerrar, neste momento as teclas o, @ e (G param de piscar e um bipe
de confirmacéo sera emitido.

Obs.: a configurag@o padrdo de fdbrica sai com o atendimento automdtico desabilitado.

Desabilitar o atendimento automdtico

1. Com a tela do médulo interno desligada, pressione a tecla @ por 3 segundos. Seré emitido um bipe de
confirmacéo;

2. Digite GEP, a tecla o piscard, juntamente com as teclas ) ¢ CB;
3. Digite @, a tecla m ira desligar indicando que o atendimento automatico foi desabilitado;

4. Pressione a tecla 0 para encerrar, neste momento as teclas o, (o— 1) param de piscar e um bipe
de confirmacéo sera emitido.

Obs.: caso ndo seja acionada nenhuma tecla por 30 segundos, serd emitido um bipe de erro, retornando para a
configuragéo anterior.
Habilitar a entrada de VIDEO4 como saida de video

Esta funcéo permite que as imagens mostradas no médulo interno possam ser divididas e integradas com outros
dispositivos, como monitor de video, aparelhos de TV e inclusive para gravacéo dos sinais do videoporteiro em
aparelhos de DVRs.

Para programa-las, siga o procedimento:

1. Com a tela do monitor desligada, pressione a tecla @ por 3 segundos. Sera emitido um bipe de confirma-
co;

2. Pressione @, a tecla o piscard juntamente com as teclas @ Y o—F
Pressione a tecla EIIP) para habilitar o sinal de VIDEO4 como saida; a tecla () ficaré acesa;

4. Pressione a tecla o para encerrar. As teclas o, e (G param de piscar e serd emitido um bipe de
confirmacéo.

Obs.: o VIDEO4 sai de fébrica como entrada de video.

Desabilitar o VIDEO4 como saida de video

1. Com a tela do médulo interna desligada, pressione a tecla por 3 segundos. Serd emitido um bipe de
confirmacéo;

Digite (GIIB), a tecla o piscard, juntamente com as teclas () ¢ GEB;

Digite GIP), o tecla GIIP ira desligar indicando que o VIDEO4 foi desabilitado como saida de video;

Pressione a tecla G para encerrar, neste momento as teclas O, @ e (G param de piscar e um bipe
de confirmagéo sera emitido.
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Reset geral

Utilizado para restaurar e desfazer todas as programacées, retornando-as para as configuracées de fabrica, também
restaura as senhas para os valores padréo.

1. Com a tela do médulo interno desligada, pressione a tecla @ por 3 segundos. Serd emitido um bipe de
confirmacéo e todas as teclas piscam;

Pressione a sequéncic CID + CIP + P + @D + @D + @D + TP + @D

3. Todas as teclas ficam apagadas e as configuragées retornaréo para o padréo de fabrica.

Configuracao do médulo externo através de jumpers

.
[T

[T

UTLUTZUTI

UR2 UR3 X)) X )

p2

Jumpers da placa do médulo externo

Nivel de prioridade de TX e RX
E possivel ajustar a prioridade de TX (transmiss@o-microfone) e RX (recepc@o-alto-falante) através do jumper JP8:
« Fechado: da prioridade para a transmisséo. Para ambientes com pouco ruido.

« Aberto: dé prioridade para a recepcéo. Para ambientes com muito ruido (padréo de fabrica).

Volume TX

O médulo externo possui 3 niveis de ajuste para o volume de TX (transmissdo-microfone), que séo ajustados nos
jumpers VT1, VT2 e VT3:

« VT1 fechado: baixo.

« VT2 fechado: médio (padréo de fabrica).

« VT3 fechado: alto.

Volume RX

Também possui 3 niveis de ajuste para o volume de RX (recepcéo-alto-falante), que séo ajustados nos jumpers
VR1, VR2 e VR3:
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« VRI1 fechado: baixo.

« VR2 fechado: médio (padréo de fabrica).

« VRS3 fechado: alto.

Habilita/desabilita o sensor de porta aberta

Através do jumper JP5 é possivel habilitar ou desabilitar o sensor de porta aberta.

Obs.: para ambientes onde ndo hd sensor de porta aberta, manter o jumper JP5 fechado.

Configuragéo do JP5:
« Fechado: sensor desabilitado (padréo de fébrica).
« Aberto: habilita uso do sensor.

Habilita/desabilita LED do teclado do médulo externo

O LED de indicagdo do teclado do médulo externo pode ser configurado para aceso com baixa intensidade ou
desligado durante o modo de stand by através do jumper JP6:

« Fechado: LED teclado acesso com baixa intensidade durante o modo de stand by.

« Aberto: LED teclado apagado durante o modo de stand by.

Obs.: sempre que a tecla for acionada ou o médulo externo receber uma chamada, a tecla ficard acessa com maior
intensidade.

Modificacéo dos tempos de aci to da fechadura

Uma vez pressionada as teclas de acionamento ( ou @) no médulo interno, o médulo externo acionara
a saida especifica por um determinado periodo de tempo, periodo este que pode ser configurado através dos
jumpers JP2 e JP3:

JP2: tempo de acionamento da saida FECH1 (fechadura)

« Posicéio 1 e 2: tempo = 1 segundo (padrdo de fabrica).

« Posigéio 2 e 3: tempo = 3 segundos.

JP3: tempo de acionamento da saida FECH2 (contato seco)

« Posi¢éio 1 e 2: tempo = 0,5 segundo (padréo de fabrica).

« Posigéio 2 e 3: tempo = 5 segundos.

Configuracdo da saida FB (normalmente aberto ou normalmente fechado)

E possivel configurar a saida FB para NA ou NF (normalmente aberto ou normalmente fechado), isto facilita o uso
desta saida para acionamentos de fechaduras do tipo magnéticas, utilizadas em portas de vidro por exemplo, que
ficam sempre alimentadas e precisam de um corte na alimentagéo para o acionamento.

Esta saida possui capacidade para dispositivos com consumo méximo de 24 V/1 A, para acionamento de lampadas
ou outros dispositivos com maior capacidade de corrente, sugerimos o uso de chaves contatoras.

Configuragéo através do jumper JP7:
« Posicéio 1 e 2: NA - Contato seco Normalmente Aberto (padréo de fabrica).
« Posicéo 2 e 3: NF - Contato seco Normalmente Fechado.

Configuragéo da saida AUX (alarme ou DVR)

E possivel configurar a saida AUX para atuar como saida do sensor de alarme ou como saida para comandos de
um DVR, conforme descrito nos tépicos relacionados.

Configuragéo através dos jumpers JP1 e JP4:
¢ 1 e 2: Funcao DVR (padréo de fabrica).
« 2 e 3: Funcao Alarme.
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Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentacdo deste em conjunto com a
nota fiscal de compra do produto, vocé poderd utilizar os beneficios que lhe séo assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

N° da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: N° de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condigées:

1

Todas as partes, pecas e componentes do produto séo garantidos contra eventuais defeitos de fabricagéio
que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (irés) meses de garantia
legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor
Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em
todo territério nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, pecas e componentes que
apresentarem defeito de fabricacéo, além da méo-de-obra utilizada nesse reparo. Caso néo seja constatado
defeito de fabricacéo, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcard com
estas despesas.

Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverd imediatamente comunicar-se com o Servigo Autorizado
mais préximo que consta na relagdo oferecida pelo fabricante - somente estes estéo autorizados a exa-
minar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto néo for respeitado esta
garantia perdera sua validade, pois o produto terd sido violado.

Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverd encaminhar-se ao Ser-
vico Autorizado mais préximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da
retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, seguranca de ida e volta do produto, ficam sob a
responsabilidade do Senhor Consumidor.

Agarantia perderdtotalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipéteses a seguir: a) se o defeito
néo for de fabricag@o, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabrican-
te; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundagées,
desabamentos, etc.), umidade, tens@o na rede elétrica (sobretens@o provocada por acidentes ou flutuacées
excessivas na rede), instalagdo/uso em desacordo com o Manual do Usudrio ou decorrente do desgaste natural
das partes, pecas e componentes; ¢) se o produto tiver sofrido influéncia de natureza quimica, eletromagné-
tica, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o niUmero de série do produto houver sido adulterado ou rasurado;
e) se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condigdes deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as
caracteristicas gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

38

03/12






PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEGCAAAMAZONIA

intelbras

fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte
Sugestoes, reclamacoes e rede autorizada: 0800 7042767

Intelbras S/A - Industria de Telecomunicagéo Eletrénica Brasileira
Rua Barédo de Indaid, 330 - Flores - Manaus/AM - 69058-448
www.intelbras.com.br



