intelbrars

VIP SD1.3MIR 18X

MANUAL DO USUARIO



intelbrars

VIP SD1.3MIR 18X

Céamera speed dome IP de alta
definicio com zoom de 18x

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto com a qua-
lidade e seguranca Intelbras.

A Camera speed dome VIP SD1.3MIR 18X possui bloco
ético de alta definigéo, mascara de privacidade, 2 streams
de video, IPv4 e IPv6, email, entrada e saida de alarme e
audio. E uma cémera hibrida, ou seja, possui sinal digital
e analégico.
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Especificacoes técnicas

Modelo

Sensor de imagem

Pixels efetivos

Lente

Zoom ético

Relacao sinal/ruido (SRN)
Velocidade do obturador
Foco

Diafragma (iris)

Campo de viséo
Compensacéo de Luz de Fundo (BLC)
Controle do ganho (AGC)
Saida de video

Formato do video analégico
Estabilizagéo de Imagem
Equilibrio do branco

Filiro infravermelho (Day/Night)
Sincronizacéo

Distancia minima do objeto
lluminagéo minima

Modo dia — Color

Modo night - noite (IR cut filter - ON)
(Filtro infravermelho - ligado)

LED IR

LED IR acompanha Zoom
Caracteristicas elétricas
Alimentacéo

Consumo total

Sistema de Controle de temperatura
interno

VIP SD1.3MIR 18X

1/3” 1.3M Progressive Scan CCD
1.296 (H) x 966 (V)

f=4,5 mm (wide) a 81 mm (tele), F1.6 a F2.7
18x

>50 dB

1/4-1/10.000 s

Automatico com substituigdo manual
Automatica com substituicgo manual
51,6° (zoom wide) até 3,1° (zoom tele)
Automatica com substituigdo manual
Automatica com substituiggo manual
1,0 Vpp, 75 Q

NTSC

Automatico
Auto/ATW/Indoor/Outdoor/Manual
Automatico com substituiggo manual

Bloqueio de linha (ajuste do atraso de fase
vertical entre -90° e +90°) e cristal interno

10 mm (wide), 1.000 mm (tele)

0,1 lux (F1.6, 1/60 s)
0.01 lux (F1.6, 1/4 s)

Auto/Perto/Longe/OFF - alcance de até
100 m

Sim

24 VAC, 60 Hz - 3A (+ - 10%)
12 W /30 W com IR ligado

Ventoinha (cooler) e aquecedor (heater).
Ambos com acionamento automatico



Mecénica

Peso

Dimensées

Pintura

Alcance de rotagéo horizontal
Alcance de rotagéao vertical
Velocidade varidvel horizontal
Velocidade variavel vertical
Velocidade de pré-posicionamento
Precisdo

Caracteristicas ambientais
Temperatura de operacéo
Umidade relativa

Protecéo

Supresséo de picos
Protecéo interna (centelhador)

Alarme
Entrada de alarme configuravel NA/NF

Saida de relé NA/NF, com capacidade
max. 30 Vec, 1A

Caracteristicas complementares
Pré-posigoes (Presets)

Auto-scan
Tour

Patrulha
Fungées PTZ adicionais

Madscara de privacidade
Fungéo Extra

Operagdo Remota

7,0 kg

230 mm (diédmetro) x 352 mm (altura)
Anticorrosao

0° a 360° continuo

-2° a 90° com auto flip

0,1%s a 160%s

0,1°/s a 120%/s

Horizontal 240°/s e Vertical 200°/s
0,06° = 0,015°

-20°C a +60°C
< 90%
IP65

Protetor antissurto, pulsos repentinos na
ordem de 4.000 V.

80, cada um com legenda do numero do
preset

5

8, formado por um maximo de 32 presets
cada um e com tempo configuravel entre
eles de 3 a 255 segundos.

5

Funcéo de Inicializacéo, de Inatividade e
Agendada.

24 mascaras, 8 em cada eixo de 120°
Posicionamento Inteligente 3D na tela

Pode ser usada via software web, software
S.I.M. ou software Digifort



Conectores

Saida de video analégica
RS485

Alarmes

Alimentagéo

Gravacgdo

Compresséo do video

Resolugdes de video em pixels

Gravacéo no Servidor FTP
Velocidade de Encoder

Bit rate

Deteccéio de video
Deteccao de movimento

Rede
Interface
Fungoes

Funcées auxiliares

Cliente embarcado para servigo de

DDNS (IP dinémico)

Usudrios remotos simulténeos

Operagdo remota

BNC (1)
Borne com terminal fixado por parafuso
Borne para conexdo

Borne com terminal fixado por parafuso

H.264, MJPEG.

Stream Principal

1.3M - 1.280 x 960 (15 fps)

720P - 1.280 x 720 (30 fps)
Stream Extra

D1 (4CIF) - 704 x 576 / 704 x 480
CIF - 352 x 288 / 352 x 240
QCIF - 176 x 144

Agendada.

1f/s-30f/s para cada stream. Depende da
resolugdo.

32 K ~ 8 Mbps

396 (22 x 18) zonas de detecgdo com 6
niveis de sensibilidade configuravel por
canal.

RJ45 (10/100BASE-T) em acordo com o
padréo IEEE802.3

HTTP, TCP/IP, IPv4, IPV6, RTSP, RTP, SMTP,
PPPoE, FTP, NTP e Filtro IP.

E-mail, DHCP, DNS e DDNS.
No-IP e DynDns.
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Monitoramento, configuragéo total
do sistema, controle PTZ, reproducéo,
download de arquivos gravados,
informagées sobre registros.



Encoder

Controle de banda para uma transmisséo

Transmisséo via rede . I
via rede mais eficiente.

Dual-bitstream. Opgéo para gravagéo
de imagens em qualidade diferente as

Bitstream imagens transmitidas pela rede, podendo
ser configurado independentemente.

Audio

Entrada de dudio 1 canal

Saida de dudio 1 canal

Entrada de dudio bidirecional Sim

Compressao G. 711a (32 Kbps) / AMR (10.2 Kbps)

Suporte para montagem

Parede XCAM 18X IR

Cuidados e seguranca

¢ Seguranca elétrica: a instalagéo e as operagdes devem estar em confor-
midade com os cédigos locais de seguranca elétrica. Néo nos responsa-
bilizamos por incéndios ou choques elétricos causados pelo manuseio ou
instalagéo inadequados.

¢ Seguranca no transporte: os devidos cuidados devem ser adotados para
evitar danos causados por peso, vibracdes violentas ou respingos de dgua
durante o transporte, armazenamento e instalagéo. Néo nos responsabili-
zamos por quaisquer danos ou problemas advindos do uso de embalagem
integrada durante o transporte.

¢ Instalagéo: ndo toque na lente da cdmera para néo afetar a qualidade
do video.

* Nao ligue a cdmera na rede elétrica antes de finalizar a instalagéo.

¢ Necessidade de técnicos qualificados: todo o processo de instalagéo deve
ser conduzido por técnicos qualificados. Né@o nos responsabilizamos por
quaisquer problemas decorrentes de modificagées ou tentativas de reparo
ndo autorizadas.

* Ambiente: este produto foi testado e estd de acordo com a norma IP65

(grau de protec@o). A camera deve ser instalada em local protegido contra
a exposic@o a substancias inflamaveis, explosivas ou corrosivas.



¢ Cuidados com a cdmera: néo instale a cdmera sobre lugares instéveis.
Utilize-a apenas com o suporte recomendado pelo fabricante. Nao aponte
a cdmera ao sol isso pode danificar o CCD. Néo instale a cémera em locais
onde a temperatura exceda os niveis acima do permitido nas especificacdes
técnicas. Evite expor a cémera a fortes campos magnéticos e sinais elétricos.

¢ Cuidados com os acessérios: sempre utilize os acessérios recomendados
pelo fabricante. Antes da instalagéo, abra a embalagem e verifique se todos
os componentes estédo incluidos. Contate o revendedor local imediatamente
caso néo localize algum componente na embalagem.

¢ Guarde a embalagem para uso futuro: guarde cuidadosamente a
embalagem da VIP SD1.3MIR 18X caso haja necessidade de envio ao seu
revendedor local ou ao fabricante para servigos de manutengéo. Outras
embalagens que néo sejam a original podem causar danos ao dispositivo
durante o transporte.

¢ Atencdo: utilize um pano seco para limpar o visor transparente da cémera.
Se houver alguma sujeira de dificil remocéo, utilize um detergente suave
(neutro) e limpe-a com cuidado. Néo limpe a cupula com outro tipo de
produto, por exemplo dlcool, pois esta poderd manchar prejudicando a
visualizacéo das imagens.

Protecdo contra raios e surtos de tensdo

AVIP SD1.3MIR 18X adota a tecnologia de protecéo contra raios e surtos de
tensdo. Essa tecnologia pode prevenir danos resultantes de pulsos elétricos
com poténcia inferior a 1500 W. Além de atender aos cédigos de seguranca
elétricos locais, é necessario tomar as devidas medidas de precaucéo ao
instalar a cémera em ambientes externos:

Em dreas expostas a incidéncia de fortes tempestades de raios ou préximas
de instalacées elétricas sensiveis (por exemplo, nas proximidades de uma
subestag@o de transformadores de alta tenséo), sera preciso instalar um
dispositivo adicional de protecéo de alta poténcia prevenindo, assim, a
queima do equipamento.

O aterramento do equipamento e dispositivos externos deveréo ser conside-
rados no sistema de protecéo em todo o local de instalacéo, devendo este
estar em conformidade com os cédigos elétricos nacionais ou locais.

O sistema deverd adotar um cabeamento de potencial uniforme. O disposi-
tivo de aterramento devera atender as normas NBR 7089 e NBR 5410 e, ao
mesmo tempo, deverd atender aos cédigos de seguranca elétricos locais. O



dispositivo de aterramento néo deveré entrar em curto-circuito com a linha N
(neutro) da rede de alta tens@o ou em conjunto com outros cabos. Quando o
sistema for conectado ao fio terra individualmente, a resisténcia do terra ndo
deverd ser superior a 5 Q e a secéo transversal do cabo deveré ser inferior
a 25 mm2. Veja a figura a seguir:

Protetor anti-surto de video

Haste do pararraios

Protetor anti-surto de dados 45°

Protetor anti-surto de alimentacdo

A speed dome deverd ser
instalada dentro de um
angulo de 45°
com o pararraios.

A resisténcia do cabo de aterramento
deve ser inferiora 5 Q

Eletroduto de aco




Produto
Visdo detalhada

Case

Bloco da camera
LEDs IR

Caracteristicas

A Céamera VIP SD1.3MIR 18X é hibrida, com sinal de video disponivel via rede
e também analégico, sendo facil de instalar e operar. A cémera permite o
monitoramento em tempo real a qualquer hora e em qualquer lugar, através
da internet. A operacgdo do PTZ (Pan-Tilt-Zoom) pode ser feita via software
web ou software SIM, e seus mecanismos permitem um controle preciso e
rapido dos movimentos. Algumas de suas caracteristicas s@o:

¢ Video em alta definigao
* Mascaras de privacidade

¢ Entradas e saidas de alarme e dudio (ndo acompanha microfone nem
autofalantes)

¢ BLC (Back Light Compensation)
¢ Compresséo H.264
¢ Zoom ético de 18x



Funcoes

Transmissédo via rede
Suporta acesso via web com até 20 conexdes simultaneas.

osD

Menu em tela para verificar ou alterar parémetros.

Pan e Tilt proporcionais ao zoom
¢ Pan: movimento horizontal.

¢ Tilt: movimento vertical.

A speed dome reduz ou aumenta continuamente as velocidades de pan e tilt
proporcionalmente & profundidade do zoom.

Preset

A fungdo Preset é usada para definir um determinado local, este serd salvo na
meméria com as coordenadas (PTZ e foco), permitindo que ao ser selecionado
o Numero correspondente, a cémera serd redirecionada ao local definido.
Podem ser armazenados até 80 presets.

Avuto Scan

A fungdo Auto Scan permite realizar varreduras no campo horizontal. Para
isso, é necessdrio estabelecer os limites da esquerda e da direita além da
velocidade da varredura. Esta c@mera comporta até 5 trajetos de varreduras.

Tour

A funcéo Tour permite realizar uma ronda entre os presets configurados. E
necessdrio configurar a ordem, o tempo de parada e a velocidade de comu-
tagdo entre os presets. O sistema comporta até 8 tours. Cada Tour comporta
no maximo 32 presets.

Patrulha

A funcéo Patrulha permite memorizar as operacdes da cdmera que serdo
repetidas tais como Pan, Tilt e Zoom. O foco e iris séo ajustados para o modo
automdtico durante a patrulha. Esta cémera comporta até 5 patrulhas com
até 400 comandos cada.



Mascara de privacidade

Area retangular, definida pelo usudrio, que néo deve aparecer na visualiza-
¢do. A drea da mdscara néo se move com as funcdes Pan e Tilt e seu tamanho
é automaticamente ajustado quando as lentes realizam a fungéo do Zoom.
E possivel configurar 24 zonas de privacidade.

Acdo sob alarme

Esta cémera possui sete entradas de alarme (normalmente fechado ou nor-
malmente aberto). Cada alarme tem trés tipos de acées PTZ e pode ser pro-
gramado individualmente. Para o caso de alarme referente @ mascaramento
da camera, ocorre o alerta de acordo com a configuracéo estabelecida (seja
através de uma mensagem ou do acionamento do alarme). As informacées do
alarme seréo enviadas por email ou para um servidor FTP com a foto anexada.

Rotacdo automdtica

Esta fung@o permite rastrear o objeto manualmente. Com o joystick voltado
para baixo a cdmera gira 180 graus e se reposiciona para a visualizagéo
ininterrupta de qualquer alvo que passe diretamente sob seu @ngulo de viséo.

Autodiagnéstico

Esse procedimento é ativado sempre que a cdmera for iniciada, e consiste em:
1. Verificagdo dos mecanismos de pan (horizontal) e tilt (vertical);
2. Diagnéstico da camera (principalmente o da fungéo do zoom);

3. Visualizagéo das informagdes, como endereco, protocolo, taxa de baud
(velocidade), temperatura interna, etc.

Modo dia/noite (colorido & branco e preto)

Comutacéo automatica ou manual em ambientes de baixa iluminagéo.

¢ Automadtico: a camera ajustara automaticamente a fungéo Dia/Noite
dependendo do nivel de iluminagéo no CCD.

¢ Manual: use as teclas do menu ou de fungéo para selecionar o modo
dia ou noite.



Foco automatico

O foco automadtico permite que as lentes permanecam focadas durante o
zoom de aproximacéo ou de afastamento ou outras fungdes de movimento
para obter imagens nitidas. Também podem ser utilizados os botées + FOCO
e - FOCO para ajustar o foco manualmente.

Compensacao da luz de fundo

Equilibra as se¢ées mais claras e mais escuras de uma cena para produzir
uma imagem mais nitida.

Pan, tilt e zoom

Suporta o zoom de aproximagéo e de afastamento durante os movimentos
de tilt e pan. Neste periodo, o foco e a iris permanecem no modo automatico
para obter um video nitido.

Localizagéo inteligente 3D

Operando a speed dome IP via interface web ou software SIM (Sistema Inte-
ligente de Monitoramento), apés ativada a fun¢éo 3D, basta clicar em uma
parte da cena para que a drea seja exibida na guia central e automaticamente
submetida ao zoom se o mouse for arrastado.

Programacdo

E possivel configurar os movimentos que a cdmera executard em um
determinado dia e hordrio da semana. Utiliza-se o menu OSD para esta
configuragéo, que inclui o acesso a um preset especifico ou a ativacéo de
Auto-scan, Tour ou Patrulha.

Status de inatividade

E possivel configurar os movimentos que a cémera executard quando esti-
ver inativa por um determinado tempo. Utiliza-se o menu OSD para esta
configuragéo, que inclui o acesso a um preset especifico ou a ativagéo de
Avuto-scan, Tour ou Patrulha.

Rotacdo da imagem - flip

Através do menu OSD, é possivel realizar a inversdo da imagem em 180
graus, permitindo a visualizagdo mais conveniente do video.



Instalacao

Requisitos bdsicos

Todo o processo de instalagéo e operagdo deve estar em conformidade com
os codigos locais de seguranca elétrica.

Antes da instalacéo, abra a embalagem e verifique se todos os componentes
estdo incluidos. Certifique-se também de que o ambiente e o método de ins-
talagdo atendem suas necessidades. Caso necessite algum requisito especial,
contate seu revendedor local para obter mais informacées.

Néo nos responsabilizamos pela ocorréncia de incéndio ou choque elétrico
causado pelo manuseio ou instalagéo inadequada.

Cabeamento

Selecione o cabeamento de acordo com a distancia da transmisséo. O re-
querimento minimo para o cabo coaxial de video é:

« 75Q;

¢ Cabo com condutor de cobre;

¢ Fio em cobre trangado com 95% blindagem preferencialmente.

Obs.: cabeamento inadequado pode causar imagens prejudicadas.

Modelo internaci I Di i i (pés/metros)
RG59/U 750 pés (229 m)

RG6/U 1.000 pés (305 m)

RG11/U 1.500 pés (457 m)

Instalagéo do suporte de parede

Requisitos

A parede deve ser espessa o suficiente para receber os parafusos e deve ter
estrutura para suportar 20 kg e fator de seguranca 4X.



2.

Siga as instrugées de montagem a fim de garantir o grau de protecéo IP65,
evitando danos no interior da cémera por causa de poeira ou dgua. As bor-
rachas de vedagéo devem ser devidamente instaladas, bem como aplicagéo
de silicone nos locais recomendados.

1. Marque a posicéo dos orificios da base do suporte na parede. Em seguida,

faga os orificios para fixar o suporte;

o

= W=

G

k Bt

Referéncia para marcagdo

Antes de fixar o suporte, passe os cabos de instalacéo para conexéo
da camera.



Instalacéo da cdmera

1. ldentifique o endereco MAC da speed dome. Para isso remova os para-
fusos da parte frontal da cémera, conforme indicado na figura abaixo:

Parafusos
Parafusos

2. O endereco MAC encontra-se na placa conforme figura. Em seguida,
feche novamente a parte frontal.

—/——— Endereco MAC

3. Instalado o suporte, conecte os cabos de integragéo da cdmera aos cabos
de instalagéo (aqueles que foram passados anteriormente), siga a etiqueta
descritiva presente em cada cabo, a fim de estabelecer a conexéo correta
dos cabos e ao final isole-os com fita.



4. Concluida a conexdo dos cabos, empurre-os cuidadosamente para o
interior do suporte, de modo a néo danifica-los e também para facilitar
o encaixe do adaptador de instalagéo ao suporte.

Bl 4 5
7. S— ﬁ;ﬂ 3

Adaptador de instalagso

5. Encaixe a speed dome ao adaptador de instalacéo, de modo a garantir
uma sustentacéo da cdmera, conecte os cabos de integragdo e alinhe a
cadmera ao adaptador. Para finalizar aperte os parafusos presentes no
adaptador de instalagéo.

Encaixe
para fixagéo

Atengdo:

Apés a instalacéo verifique se:

¢ Os parafusos do adaptador de instalacao estéao firmemente seguros;
¢ A speed dome esta fixa;

¢ A speed dome esta alinhada.
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Conexdao dos cabos

Existem seis grupos de cabos que acompanham a cémera para conexdo, sendo
o primeiro grupo para alimentacéo da cdmera, o segundo para controle e
operacéo da cdmera, o terceiro para envio do sinal de video, o quarto para
o dudio, o quinta para o alarme e o sexto para conexéo Ethernet. Veja a

tabela a seguir:

Alimentacéo

RS485

Video

Audio

Alarmes

Ethernet

Vermelho e preto
Verde / Amerelo (1 fio)
Amarelo

Laranja

Saida de video
Preto

Branco
Vermelho

Preto

Marrom

Azul

Branco
Vermelho

Cinza com conector preto

Tabela de conexdes

Conexdo dos cabos

24 VAC (polaridade livre)
GND

A(+)

B(-)

Video

GND

Entradaa de dudio
Saida de dudio
Entrada alarme 1
Entrada alarme 2
Saida de alarme
Comum 1

GND

8P8C (RJ45)

Conforme indicado na figura abaixo, conecte o cabo de forca, o cabo de
controle RS485 & porta RS485, os cabos de audio/video as respectivas portas
de dudio/video e o cabo de rede na porta de rede da placa.



Dip switches
SW1/SW2

Entrada/Saida
de alarme

Video/Audio/RS485

Entrada Rede

Entrada
alimentagao

Exemplo: Giroflex.

Para fazer a conexdo fisica dos fios da saida de alarme, siga o procedimento:

1. Conecte a polaridade negativa de uma fonte de corrente continua com
tensdo maxima de 12 VDC em um dos pinos do lado 1 ou 2, localizado
na saida de alarme da speed dome;

2. Conecte a polaridade positiva da mesma fonte na polaridade positiva do
seu dispositivo de alarme (exemplo de conexdo da saida dos alarmes:
Giroflex);

3. Conecte a polaridade negativa do seu dispositivo de alarme (ex.: Giroflex)
no outro pino do mesmo lado da conexdo da polaridade negativa da
fonte, localizado na saida de alarme da speed dome;

4. Configure a acéo que ird acionar a saida de alarme através do menu de
operacdes da speed dome IP, conforme a figura a seguir:

T
A O

"'Q = 21
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Atencdo: verifique a polaridade da fonte utilizada e a polaridade do dispo-
sitivo a ser acionado. Caso a ligagdo seja invertida, o dispositivo e a saida
de alarme da cémera poderdo queimar.

Configuracao

A configuracéo de fabrica da camera segue expressa na tabela a seguir:

Reconhecimento automatico
(Intelbras-1, Pelco D e Pelco P)

Baud Rate 9600
Endereco 1

Protocolo

Paridade none

Atencgdo: antes de dar inicio ao controle da camera via RS485, é necessario
configurar a taxa de baud e o endereco manualmente. Caso contrério, ndo
seré possivel iniciar a operagéo do equipamento.

Configuracdo de protocolo, taxa de baud e endereco

1. Com a cadmera desligada, localize os dip-switchs, presentes na parte su-
perior da cémera, para configurar os pard@metros de comunicagéo RS485:
« Baud rate;
- Endereco;
« Protocolo;
+ Paridade.

2. Os dip-switchs estdo localizados, conforme a figura a seguir:

dip switch Endereco @ @ J@ dip switch Protocolo

Sw2 SW1
Baud .
Address Protocol Parity 1200

Rate

1[2]3]a]s]s[7]s]| [1]2]2]a]s]e[ 7] =




3. Verifique as tabelas de protocolos para obter informacgées detalhadas:
Protocolo

1 2 3 Protocol
OFF | OFF | OFF | Intelbras-1
ON | OFF | OFF Pelco-D
OFF | ON | OFF Pelco-P

X X X | Reservado

Baud rate

4 5 Baud Rate
OFF | OFF | 9600 bps
ON | OFF | 4800 bps
OFF | ON | 2400 bps
ON | ON | 1200 bps

Paridade

6 7 Parity
OFF | OFF | NONE
ON | OFF EVEN
OFF | ON ODD
ON | ON | NONE

Endereco

O modo de codificagdo do enderego adota o sistema bindrio. Consulte a
tabela a seguir para saber o valor de cada dip-switch:

Address 1 2 3 4 5 6 7 8
OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
OFF| ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF

0N A WN ==

254 OFF ON | ON | ON ON | ON | ON | ON
255 ON ON | ON ON ON ON  ON | ON
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Conexoées gerais

Observe a seguir um esquema de conexéo da cdmera:

Entrada AC 220 V/110V Saida AC 24V
— Saida de video

S

DVR
RS485

R I

RS485
> | ‘ Terminal 120 Q

Obs.: utilize um par de cabos trancados blindados. A blindagem deve ser
conectada firmemente ao GND. Caso contrdrio, podem ocorrer danos nas
operacées de comunicagdo e video.

Conexdo estrela

Observe a figura a seguir para obter informagées sobre a conexéo tipo estrela:

——
Entrada RS485 Barramento RS485

55 &




Conexdo do alarme

Observe a figura a seguir para obter informagées sobre a conexdo do alarme:

9H BE BE

Entrada Entrada Entrada

Saida

Outros

Saida

Controle de alarme

Conexdo do teclado

Para realizar o controle da Speed Dome IP via RS485 poderd ser utilizado
o teclado Intelbras VIN 1000 ou outro teclado que possua suporte aos
protocolos Intelbras-1, Pelco-D ou Pelco-P. Segue um exemplo de conexéo
da camera e teclado:

Comutador

Teclado

=
=
=
-
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Barramento RS485

O RS485 é um cabeamento de comunicacédo Half Duplex com uma impedéncia
de 120 Q. O numero maximo de dispositivos que se pode conectar sdo 32
(incluindo o dispositivo de controle principal).

Distéancia de tr issé

Quando um cabo de par trancado de 0,56 mm (24 AWG) for utilizado como

cabo de comunicagéo, as disténcias maximas de transmisséo. Nas situagdes

a seguir, as distdncias maximas de transmissdo devem ser reduzidas pro-

porcionalmente:

¢ O cabo de comunicacéo é um pouco mais fino.

¢ O ambiente ao redor da instalagéo apresenta forte interferéncia eletro-
magnética.

¢ Ha um nomero alto de dispositivos conectados ao barramento R$485.

Obs.: em situacées contrdrias as descritas anteriormente, as distGncias md-
ximas aumentam.

Métodos de tr isséio e resisténcia do teri I

O barramento RS485 exige que todos os dispositivos usem os métodos de
conexdo descritos a seguir. Os dois terminais devem possuir uma resisténcia
de 120 Q. Veja a figura a seguir:

G
14 24 3 14 324

Ou pode-se utilizar a forma simplificada apresentada na préxima figura.
Contudo, a disténcia “D” néo deve exceder a 7 m.

A+

¥ A+ B-

Controle 1# 2# 3# 31#
Principal




Sobre a conexdo do terminal do dispositivo de 120 Q

Na placa principal da cémera existe um dip switch responsavel pela confi-
guragdo da resisténcia de terminal de 120 Q. Ha duas opcdes de conexéo
ON / OFF.

Problemas detectados na prdtica

Na prética, a conex@o mais utilizada é a do tipo Estrela. A resisténcia do ter-
minal deve ser conectada aos dois dispositivos mais afastados. Esta opgéo de
conexdo, contudo, néo estd em conformidade com o padréo do barramento
RS485. Quando as distancias entre os dispositivos sGo muito longas, ocorre
a reflexdo do sinal, sendo a funcéo anti-interferéncia reduzida. Neste caso,
a confiabilidade do sinal fica comprometida, causando perda de controle
da cémera ou o dispositivo comeca a operar automaticamente e néo se
consegue desativa-lo.

6#

Unidade de
Controle Principal

Nesta situagéo, recomenda-se o uso de um distribuidor RS485. Com esse
dispositivo, consegue-se a conformidade da conexdo do tipo estrela com o
padréo industrial do barramento RS485, evitando os problemas mencionados
acima e melhorando a confiabilidade da comunicagéo. Veja a figura a seguir:

DRE-HE16
E= | iz00d B |2u

12000 El'—si-'
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Dovidas frequentes sobre o barramento RS485

P is Causas

A speed dome
executa o
autodiagnéstico,
mas ndo consigo
controla-la.

Consigo controlar
a velocidade da
speed dome, mas
os movimentos sGo
bruscos.

Erro na configuracao dos
paré@metros RS485 na camera ou
no dispositivo que a controla;

A extremidade positiva ou
negativa do barramento RS485
néo estd conectada corretamente;

O cabo de conexdo estd solto;

A conexéo do barramento R$485
estd cortada.

A conexéo do barramento RS485
néo estd boa;

Um barramento RS485 esta
desativado;

A distancia entre o dispositivo de
controle e a speed dome é extensa
demais;

Um Unico cabo paralelo esta
conectado a um nimero excessivo
de speed domes.

Solugéo

Configure adequadamente
o endereco, velocidade,
protocolo dos dip-switchs;

Inverta as extremidades
positiva e negativa do
RS485;

Conecte o cabo
firmemente;

Substitua o barramento
RS485.

Conecte o barramento RS
485 novamente;
Substitua o barramento
RS485;

Instale resisténcia
adicional compativel com
o terminal;

Instale um distribuidor
RS485.

Conexdo e configuracéo da RS485 utilizando os DVRs da série VD da

Intelbras

Para a configuragéo da cadmera, siga o procedimento:

Todas as operagdes nesta segéo sdo baseadas no protocolo Intelbras. Para os
usudrios do protocolo PELCO poderd haver diferengas. Consulte a se¢éo Pro-
tocolos PELCO-P/D/P1/D1 para a operagdo do menu e operagdes de atalho.

Conexdo dos cabos

Para realizar a conexéo dos cabos, siga o procedimento:

Conexdo
+12V

lEEH B

out

C) 485 -12V(C)

ALARM IN O




1. Conecte a porta RS485 da camera & porta RS485 do DVR, observando
corretamente os bornes A e B. Veja a figura anterior, os bornes A e B séo
indicados na parte posterior do DVR;

2. Conecte o cabo de saida de video da cdmera & porta de entrada de
video do DVR;

3. Conecte a alimentagéo em 24 VAC & camera.

Configuracao do dispositivo PTZ

Obs.: o video proveniente da cémera deve estar sendo exibido na tela do
monitor conectado ao DVR.

No menu principal do DVR clique em Ajustes, em seguida clique em PTZ e a
imagem serd exibida conforme a figura a seguir:

Configuragoes PTZ

Configure os campos a seguir para realizar a movimentagéo da camera:

¢ Canal: selecione o canal de video onde a camera foi conectada ao DVR.

* Protocolo: selecione o protocolo PTZ correspondente (por exemplo, IN-
TELBRAS -1).

* Endereco: o endereco padréo é 1, selecione o endereco inserido na cémera
o mesmo foi configurado na guia PROTOCOLO, BAUD RATE, PARIDADE
E ENDERECO.

* Baud rate: selecione a taxa de bauds correspondente. O valor padréo é
9600, refira-se ao item PROTOCOLO, BAUD RATE, PARIDADE E ENDERECO
para maiores detalhes.
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¢ Data bits: selecione os bits de dados correspondentes. O valor padréo é 8.

* Stop bits: selecione os bits de parada correspondentes. O valor padréo é 1.

¢ Paridade: hé trés opgées: Odd, Even e None. A configuragéo padréo é
None.

Apés os ajustes, clique em Salvar.

Operacéo
Menu

Ap6s a instalacéo e energizag@o da cdmera, o sistema ird realizar uma ope-
ragdo de autodiagnostico e ird apresentar na tela as informagées do sistema.

Navegacdo

Acesse o menu de configuragéo da cdmera utilizando o protocolo PELCO
através do PRESET 95 para maiores detalhes, consulte o item Para os Pro-
tocolos PELCO-P/D utilizando um DVR da série VD da Intelbras, caso esteja
utilizando um DVR da série VD da Intelbras juntamente com o protocolo
INTELBRAS-1 consulte o item Para o protocolo INTELBRAS-1 utilizando um
DVR da série VD da Intelbras, apresentado a seguir:

Para o protocolo INTELBRAS-1 utilizando um DVR da série VD da
Intelbras

Apés realizar a configuracéo do dispositivo PTZ apresentado anteriormente,
siga o procedimento para acessar o menu da cémera:

1. No modo de exibi¢do da cdmera em tela cheia, clique com o botéo direito
do mouse. A interface serda exibida conforme a figura a seguir:

Pan/TiltZoom

Ajustar Imagem

Buscar
Gravar

Saidas de Alarme
Menu Principal

Menu auxiliar



2. Em seguida, va até Pan/Tilt/Zoom, ou entdo pressione o botdo Fn no
painel frontal ou no controle remoto. A interface serd exibida conforme
a figura a seguir:

Velocidade 5

Zoom @
)

Foco @
fris ®
Definir

Préx, pagina ili=cariz

Controle PTZ

3. Clique com o botéo esquerdo do mouse em Préx. Pagina, até chegar a tela
de acesso do menu da cdmera, conforme apresentado na figura a seguir:

Menu Sair Menu

Entrar

Préx. pagina

Menu da cdmera

4. Clique em Menu para carregar a tela de menu da camera. Este serd
apresentado na tela do monitor;

5. Selecione o item desejado utilizando as teclas de diregéo. O item sele-
cionado apresentard uma seta indicativa na tela;

6. Acesse as fungées do item selecionado clicando em Entrar;
7. Clique em Sair para sair do menu da cdmera.

Para os Protocolos PELCO-P/D utilizando um DVR da série VD da
Intelbras

Ap6s realizar a configuracéo do dispositivo PTZ apresentado anteriormente,
siga o procedimento para acessar o menu da cdmera:
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1. No modo de exibi¢do da cdmera em tela cheia, clique com o botéo direito
do mouse. A interface sera exibida conforme a figura a seguir:

Pan/TilttZoom
Ajustar Imagem

Buscar
Gravar

Saidas de Alarme
Menu Principal

Menu auxiliar

2. Em seguida, va até Pan/Tilt/Zoom, ou entéo pressione o botdo Fn no
painel frontal ou no controle remoto. A interface sera exibida conforme
a figura a seguir:

» PTZ

Definir

Préx. pagina jii=caTiRE

Controle PTZ

3. Clique com o botéo esquerdo do mouse em Préx. Pdgina. Serd exibida
uma tela para acionamento de fungées conforme apresentado a seguir:

B PTZ
Preset
Patrulha Tour

Auto-Scan AutoPan

Trocar Resetar

Préx. pagina

Ativar Fungées

4. Insira o valor 28 ou 95 no campo No. E clique em Preset para carregar
a tela de menu da cdmera. Este serd apresentado na tela do monitor;

5. Clique no botéo Préx. pdgina e encontre a tela Controle PTZ apresentada
anteriormente;



6. Selecione o item desejado utilizando as teclas de dire¢do. O item sele-
cionado apresentard uma seta indicativa na tela;
J
7. Acesse as fungdes do item selecionado clicando no botéo u’ do controle

de iris, esse é o botéo de confirmacéo para o protocolo PELCO;

8. Para sair do menu de configuracées, utilize as teclas de direcéo e va até
- . ro ‘.
a opgéo EXIT e clique em “i do controle de Iris;
Obs.: é necessdrio sair do menu de configuragées da cdmera para poder

movimentd-la através das teclas direcionais do teclado apresentado na tela
pelo DVR.

9. Clique no botéo Préx. pdgina sera apresentada a tela de operagéo auxiliar.

10. Se a camera possuir alguma funcéo auxiliar, utilize o campo No. para
informar o numero da fungdo e as teclas ON/ Desl. para ativar e desativar.

Operagao Aux

NONE

No.
1

Prox. pagina

Operacéo auxiliar

Conexoes gerais

Exemplo de conexées da speed dome IP através da placa de rede.

(=3 9¥-®

Roteador wireless

VIP SD1.3MIR 18X Roteador Infelbras Usuério de rede
Intelbras
%) |
Roteador Usudrio de rede
Intelbras
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Conexado via rede

Busca da speed dome IP na rede

1. Configure seu computador na mesma rede a Speed Dome IP. Para confi-
gurar as informagdes de rede de seu computador, acesse Iniciar>Painel
de controle >Conexées de rede>Conexdo local. Na guia Geral, clique em
Propriedades e, em seguida, habilite a opgéo Protocolo TCP/IP, conforme
a figura a seguir:

0 =
o
Q-© 7 /:\’ I ¥

|| Gerd | Supotte

Conexdo

Geral 5
Status Peo | AutenticagSo | Avangado
Duracte: 01:2316| | Conectar usando

o Velocidae: 100.0 Mbps B8 V14 Rhine || Fast Ethemet Adapter

Esta conexdo usa estes itens:

4= Agendador de pacoles 0§ -
Hividade
) v
Enviados Fiecebidos @
e —
Bytes: 4302253 113,267,455

Desciigio

Transmission Control Pratocal/Internet Protocol Frotocols
padido de rede de longa disténcia que possibilta 3
comuricagBo entre diversas redes inerconectadas.

Desabila 3 i 5
[IMostrar icone na érea de notificagio quanda conectado

MNotificar-me quanda esta conexdn ndo tiver conectividads ou

@ ela for limtada

2. Clique em Propriedades e insira um valor compativel com a rede da Speed
Dome IP, que por padrdo de fabrica possui o endereco IP 192.168.1.108,
e a mascara de rede 255.255.255.0, conforme a figura a seguir:



Enderego P: 192.168. 1 . 109
Méscara de subrede: 265 255 . 265. 0

Gateway padidor

5) Usar s seguintes enderegos de servidor DHNS:
Servidor DNS preferencial

Servidor DNS shemative:

| Avangads.

oK | [ Cancelar

3. Em seguida, acesse Iniciar>Acessérios>Prompt de comando, digite ping
192.168.1.108 e pressione Enter, uma tela sera exibida conforme a
figura a seguir:

crosoft Windows AP [yersdo 5.1.26001
5 Copyright 1985-2801 Microsoft Corp-

G:\Documents and Settings“user>ping 192.168.1.108
Disparando contra 192.168.1.188 com 32 bytes de dados:
[Resposta de 192.168.1.188: bhyte tenpo<ims TT
Resposta de 192.168.1.1@8: hyte tempo{ims IT

Resposta de 192.168.1.188: hyte tempo{ins IT
Resposta de 192.168.1.188: hyte tempo<ims TT

Estatisticas de Ping para 192.168.1.108:
Pacotes: Enviados = 4, Recehidos = 4, Perdidos = B <Bx de perda>,
Aproximar um nimero redondo de vezes em milissegundos:
nimo - Ons, Haximo - Bms, Média - Bms

C:Documents and Settingssuser>

4. Se a resposta for igual & figura anterior, a Speed Dome IP esta conectada
a rede. Caso contrdrio, verifique a conexdo do cabo de rede e do com-
putador e as configuragdes do endereco IP Apés a conexdo, configure
os atributos de rede conforme desejado.
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Busca da speed dome IP via SIM ou software Busca IP

Caso néo consiga conexdo com a camera speed dome IP, utilize o manual
e o software Busca IP para encontrar o endereco IP da speed dome. Outra
opgdo é utilizar o software de monitoramento SIM.

No CD que encontra-se na embalagem do produto ou no site da Intelbras,
poderd ser encontrado o SIM - Software Inteligente de Monitoramento. Este
software é gratuito e podera ser utiliziado para visualizar as imagens da
Speed Dome IP, assim como para configurd-la. A seguir estd o procedimento
para encontrar a Speed Dome IP na rede e realizar o acesso na mesma. Esta
ferramenta de configuracéo procura o endereco IP da speed dome pelo seu
endereco MAC (informacées sobre o endereco MAC podem ser encontradas
no item Instalagdo da cémera speed dome IP).

Para iniciar a operagéo, siga o procedimento:

1. Instale o Software SIM, conforme instru¢ées no manual do mesmo
(acompanha o CD);

2. Apos a instalagdo do software, dé um duplo clique no icone do SIM,
que encontra-se na drea de trabalho, faca o login seré aberto janela
semelhante a imagem a seguir;

R EETETEEETEEREERERE ™
i)
&5

intelbras




3. Apés o login, acesse o menu Gerenciar Dispositivo que encontra-se no
menu Configuragées, conforme a figura a seguir:

Plano

Gravagdo Local
Alarme:
Plana do Alarme
E-map

Gerenciar suario

Gerenciar VD
Gerenciar SHYL

4. No menu Gerenciar Dispositivo, de um clique no icone Buscar Disp. que
encontra-se no canto superior direito, conforme a figura seguir:

Disposit
Ususrio: [admin - Admin BuscarDip. | Aber | savar |

nio. | Titulo [ Descrico [tiabittar DO... | End. DONS [Portabons ¢

K1l

[Tnformagties do dispositivo
Trulo: |

1P:
Descricdos | | ——

I™" Habilitar DONS. Porta:

P Fots; [37777 [7or0
Modelo; [Prooclo 2 2 Tipa: [0 AEDEoE s
Usudriot
seha; [ confimarsenna [
Tipo ds logini [P 2 CatfolNos [

adicionar] 21 2lzar| Apacar

Info Servidor DONS:

ok Cancelar
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Na janela Buscar clique no icone Buscar Dispositivo, o nGmero IP, a mas-
cara de sub-rede e o endereco MAC da Speed Dome IP seréo exibidos
na tela, conforme a figura a seguir:

Ferramenta de Configuracao x|

Lista de Dispositiva

Endersgo IP | Porta Masc. sub-rede | cateway | Enderego mac [
10,122,311 37777 266.286.266.0 10.1.22.1 52544010860

2178 255.256.256.0 101221 00:00:00:00:01:10
10.1.22.168 3IFTTT 255.266.266.0 101.221 2544002
101.22.185 3IFTTT 255.266.266.0 101.221 §2:54.40.d6:82:04

Obs: para realizar login no dispositivo, selecione-o, clique

Pl B B RHLLHLIC
no botao “login” e digite 0 name de usuario e senha e g R

Acesso via browser

Login

1.

Digite o endereco http://192.168.1.108 da speed dome no navegador web
(somente disponivel no Internet Explorer®):

@A = |& hitp:f19z.168.1. 108/

O sistema exibira uma informagéo de adverténcia para perguntar se o
aplicativo webrec.cab control deve ou néo ser instalado;

Clique no botéo Sim para prosseguir. Se o download do aplicativo néo
iniciar, habilite os controles e downloads ActiveX do Internet Explorer® em
Iniciar>Painel de controle>Opgbes da Internet>Seguranga;

Clique em Nivel personalizado e modifique as configuragées conforme a
figura a seguir, ativando todos os controles ActiveX;



E 7]

jgurases de seguranca

Conesbos Fiogiamas Avengadss Configuragdes:
Gerdl Seguanga Pilvacidads Conteido @ ativar A
Selecion Lma zona de conteiido da Web pars especiicar suas O wisar

configuiagiies de seguianga, O Desativar

‘» '! A~ [W] Fazer o download de controles ActiveX assinados
S @) Aivar

Irtemet Iniranetlocal  Sites confiéveis  Sites e v O Avisar
< ¥ O Desativar
] Fazer o download de controles ActiveX né assinadas
Intemet @ Hivar
Esta zona contém lodos as skes da O i
eb que i foram colocadas em O tont
oulras zonas. J Desativar

[@] Tricializar & executar scripts de cortroles Activeit ndo n

el de segurarga desta zona @ Ativar
B .

o
. < >

Personalizado

Canfiguiagdes personalizadas. Redefiir configuragies personalizadas

- P kerar o5 confguages, ciaue em N vel T

persondizado’ posensdo

- Para usar as configurages recomendadas, clique em
Nivel padrés’

Nivel personalizada. Nivel padiio

Obs.: ap6s a instalagdo do aplicativo, restaure as configuracées padréo do
navegador para uma maior seguranca do computador.

5. Apés efetuada a configuracao, digite o IP da speed dome no navegador
web novamente. A seguinte tela sera exibida. Clique em Executar;

BINTELERAS - Windows temetEslone _ls

GO - [ EICIE: e s

¢ Fovritor |4 Ftmo

&weLeras | a8 4~ Pigna~! Stqunnca > Femmantas~ (@

Control Modus'de Softwars (sdtr o vrficada. S voc confiano it davisb  na desei

ercutads,clique aqu.

G v Segus x|
Descnexccutor o controle Actves?

Nime: ChurelaeaCt ctve Control o
Edtor Software (edtor o verifcado)

P ————
e
O et St

6. Apods o login, a pdagina principal do software web da speed dome IP
seré exibida conforme a figura a seguir. Informe seu nome de usuério e
senha. O nome de usudrio padréo de fabrica é admin e a senha é admin;
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ST
o) el mpinszea.ion =[x [ ve search 2B
Arquvo Edter Exkir Favortos Femamentss Auda

i Favorkos (@ INTELBRAS %3 v B - (0 - Pégina - Seguranga - Ferramentas +

intelbras vio
Usuiri:

intelbrars | suson ConriURAR L0GoUT Secdo 2

vSU100036xip.
sonr | Atalizar
Distogo | Reproduzi!| Rl
Vel. (1-8): 5
+) Zoom  —
+) Foco (-
+ s -

Pauri

Secdo 5

Hé cinco segbes:

* Segdo 1: icones iniciais;

¢ Segdo 2: menu do sistema;

¢ Secdo 3: controle PTZ;

¢ Secdo 4: configuragdo de cores e diretério de gravagéo;

¢ Secdo 5: modo de visualizagéo.



Icones iniciais

Cligue em CAM 1 para exibir a imagem da cdmera. Este nome pode ser
alterado nos menus de configuragéo.

=4 cam 1
Abrir Atualizar

Didlogo | Reproduzin

Menu do canal do monitor

Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas.

Parametro

CAM 1

Abrir
ou
Fechar

Didglogo

Reproduzir

Atualizar

Funcéo
Clique neste botdo para exibir a imagem da camera.
CAM 1: nome padréo de fabrica.

Quando o canal estiver fechado, clique neste botdo para abrir a
visualizagéo, para visualizar a imagem atraves do Stream Extra, utilize
a seta indicativa ao lado do botéo.

Quando o canal estiver aberto, clique neste botao para fechd-lo.

Clique neste bot@o para habilitar o dudio bidirecional e iniciar uma
conversagdo entre o microfone e autofalante conectada na cémera e
o microfone e autofalante conectado no computador.

Tipo de compresséo do audio: G.711a.

Requer instalagéo de microfone e alto-falante na camera.

Clique neste bot@o para selecionar o arquivo de video a ser executado
no computador.

Clique neste botéo para fazer a atualizagéo do nome do canal do
monitor.

No canto superior da tela de visualizacdo da imagem é apresentada uma
barra, conforme a figura a seguir:

23 5678910

Ew a0 x

11/11/2010 13:56:22 Qui

Visualizagéo do video em tempo real
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Consulte a tabela a seguir para obter informagées sobre os parédmetros da
guia do monitor.

SN

9

10

Menu do sistema

Parametro

Apresentagao das
informagées do
dispositivo

Zoom digital

Alteracéo do modo
de apresentagdo

Gravacéo local

Captura de imagem

Audio

Fechar o video

Fungéo

1: Endereco IP da Speed dome.
2: Nomero do canal.

3: Fluxo de bits.

Clique neste botdo e, em seguida, com o botéo
esquerdo do mouse pressionado, arraste o mouse na
area desejada para realizar o zoom de aproximagéo.
Clique com o botéo direito do mouse para restaurar o
status original.

Fungdo em desenvolvimento.

Ao clicar sobre o botdo de gravacao local, o sistema
inicia a gravagéo. O arquivo gravado serd salvo na
seguinte pasta do sistema: \RecordDownload (padréo).
Para alterar o diretério de gravacao, consulte o item
Configuragéo de cores e diretério de gravagéo.

Ao clicar sobre o botdo de Captura de imagem, o
sistema captura uma foto da imagem que esta sendo
visualizada. Todas as imagens séo salvas na seguinte
pasta do sistema: \PictureDownload (padréo). Para
alterar o diretério de gravacéo, consulte o item
Configuragéo de cores e diretério de gravagdo.

Ao clicar sobre este botéo serd iniciado o audio da camera.
Serd necessdrio habilitar a opgéo de dudio no menu
Encoder da camera. Requer a instalag@o de microfone.

Fecha o video na guia atual.

O menu do sistema serd exibido conforme a figura a seguir:

BUSCAR

ALARME CONFIGURAR SOBRE LOGOUT

Menu do sistema

Obs.: para mais informagées, consulte os itens Buscar, Alarme, Configurar,
Sobre e Logout deste manual.



Barra de fun¢ées do monitor

Atela da barra de fungées do monitor serd exibida conforme a figura a seguir:

: o botdo de ajuste da qualidade do video esta relacionado com a

decodificag@o via software. Néo substitui as configuracées especificas pelo

Menu Configurar>Encoder.

[ ~ .
. : botdo para alternar entre tela cheia e normal.

. : botéo de selecédo do formato da visualizagéo original, que se refere
as defini¢des do encoder, ou adaptado que se ajusta conforme a resolugéo

do monitor do usudrio.

Controle do PTZ

E possivel visualizar as teclas de navegacéo e os botées referentes a:

¢ Vel. (1-8): o sistema suporta 8 niveis de velocidade, sendo que a velocidade
8 é a maior e a velocidade 1 a menor.

e Zoom, Foco, iris.

* Preset, Tour, AutoPan, Auto-Scan, Patrulha.

¢ Aux ON e OFF: indisponivel para este modelo de speed dome.

¢ Ajuste PTZ: configuracgéo das fungées como scan, tour ou patrulha.

* Menu/Fechar e as teclas de navegagéo Acima, Abaixo, Esquerda e
Direita,Confirmar e Cancelar séo fungées para uso no menu OSD.

¢ Direcéo do PTZ: com as setas para esquerda, direita, para cima, para baixo,
canto superior esquerdo, canto superior direito, canto inferior esquerdo
e canto inferior direito.

¢ Posicionamento 3D: na parte central das oito setas de direcéo, hd uma
tecla para ativar o posicionamento inteligente 3D. Pressione o botéo
esquerdo do mouse e arraste-o na tela fazendo um quadrado sobre a
imagem que deseja ampliar e solte o botdo do mouse. A imagem serd
centralizada e ampliada no quadrado feito com o mouse na tela. Para
ampliar a imagem, faga o quadrado com o mouse do canto esquerdo
superior para o canto direito inferior na tela; para afastar a imagem,
faga um quadrado do canto inferior direito até o canto superior esquerdo
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desejado dentro da imagem. Através deste recurso é possivel realizar os
movimentos de PTZ automaticamente e estas operagées sGo chamadas
de posicionamento inteligente 3D.

vel -8 5 v

+ e —
+ Foco
w - G
Mo.(1-803 1
Freset Tour
AutoPan | Auto-Scan
Patrulha | Awx ON
Aux OFF |Ajuste PTZ)
Menu Fechar
Acima Ahaixo

Esquerdz | Direita Clique neste icone

Confirmar | Cancelar para mostrar ou
ocultar a plataforma
de controle do PTZ.

Clique em Ajuste PTZ para visualizar a tela exibida conforme a figura a seguir:

Ajuste PTZ x|

~Auto-Scan
Limite Esquerdo Limite Direite

- Preset No.:1-80)

1 Adicionar Apagar
-~ Tour No.1-8)

0 Adicionar | Apagar | Apagar Grupo |
i~ Patrulha [No.:1-5)

[ Inicia Gravagd | Parer Gravago | Apagar |

BLC = Iniciar Parar




Consulte a tabela a seguir para obter informagées sobre a configuragéo do PTZ:

Parametro

Auto-Scan

Preset

Tour

Patrulha

Assistente

Fungéo
Movimente a cdmera para o local desejado e entéo clique em Limite
Esquerdo.

Mude a localizagéo da cémera novamente e clique em Limite Direito
para configurar o limite direito.

Use as teclas de navegac@o para movimentar a cémera para o local
desejado e entéo informe o valor do preset. Clique em Adicionar para
salvar um preset.

Os valores dos presets variam de 1 a 255. A tecla Apagar esta
indisponivel.

Informe o valor do tour e do preset. Clique em Adicionar para salvar
um preset no tour.

Repita o procedimento acima para adicionar mais presets em um tour.
Ou clique em Apagar para remover um preset de um tour especifico.
Os valores de Tour variam de 0 a 7 que correspondem de 1 a 8.

Informe o valor da patrulha e clique em Iniciar gravagéo para iniciar
o movimento PTZ. Consulte novamente a figura do item Controle de
PTZ para implementar a operacdo da camera. A seguir, clique em
Parar gravagédo, conforme a figura a seguir. Os valores de patrulha
variamde 1 a 5.

Os itens assistentes incluem: BLC, Zoom digital, modo dia/noite,
brilho da cémera e rotagéo vertical da imagem.

Selecione uma das opgoes e clique em Iniciar ou Parar.

Configuracao de cores e diretério de gravacao

Atela de configuracao de cores e diretério de gravagéo é apresentada a seguir:

Imagern ‘Cutras

B

e
2

7!

Oy
N

B

o
[

Fadrio
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Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas:

ParaGmetro

Configuragéo =
do video L ,_;'

Fungéo

Ajuste do brilho do monitor.

Ajuste do contraste do monitor.

Ajuste da saturagdo do monitor.

Ajuste das matizes do monitor.

Restaura brilho, contraste, saturagdo e matiz conforme
padréo de fabrica.

Clique em Outras e acesse a tela apresentada a seguir:

Imagerm | Outras
Dir. Foto | Dir. Graw.

Reiniciar

Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas:

ParaGmetro
Dir. Foto
Outras Dir. Grav.
Reiniciar

Funcéio
Clique em Dir. Foto e o sistema apresenta uma tela para

alteragdo do diretério de gravagdo das fotos.

Clique em Dir. Grav. e o sistema apresenta uma tela para
alteragéo do diretério de gravagao dos videos.

Clique neste botdo e o sistema apresentard uma caixa de
didglogo; clique em OK para reiniciar o sistema.



Buscar

No menu do Sistema, clique em Buscar, conforme a figura a seguir:

(Mo =

~Tipo Farametio Operagio

' Regular Reprod

nicia 42011 v [1ammes = _Reprogua |

 Mlarme: =

 Movim Firn a4 +| 145543 | TieoDonnioad draii =]

 Local Download

" Fate bt Gravagdo Local

© Catzo

0 Yehicl

Frioilt.. | Mo Tam AiglkE) | Inicia

O 1

[m] 2 B2E87 04-04-2011 10:06:00 04-04-2011 10:08:00

[m] E £2570 04-04-2011 10:08 00 04042011 10:10:00 Gravagio
[m] 4 62615 04-04-2011 10:10:00 04042011 101200 Gravagio
[m] 5 62555 04042011 10:12.00 04042011 10:14:00 Gravagio
[m] 3 £2652 04-04-2011 101400 04042011 10:16:00 Gravagio
[m] 7 B2E47 04-04-2011 10:16:00 04042011 101800 Gravagio
[m] g 62618 04-04-2011 10:18:00 04042011 10:20:00 Gravagio
[m] 9 62576 04-04-2011 10:20:00 04042011 10:22.00 Gravagio
[m] 10 62613 04-04-2011 10:22.00 04042011 10:24:00 Gravagio
[m] 1l 62534 04-04-2011 10:24:00 04042011 10:26:00 Gravagio
[m] 12 £2626 04-04-2011 10:26:00 04042011 10:26:00 Gravagio
[m] 13 62534 04-04-2011 10:26:00 04042011 10:30:00 Gravagio
[m] 14 62588 04-04-2011 10:30:00 04-04-2011 10:32.00 Gravacdo
[m] 15 62600 04-04-2011 10:32.00 04-04-2011 10:34:00

ol

[~ Selecionar tudo

Gravacia

Fag fcina | Frés Pag. |

Para pesquisar um video ou foto, selecione o tipo de gravacéo desejado e,
a seguir, selecione a hora de inicio e fim. Entéo, clique em Buscar e a lista

dos arquivos correspondentes serd apresentados.

Para reproduzir o video, clique duas vezes no arquivo ou selecione-o e clique
no botéo Reproduzir. O sistema mostrard uma caixa de didlogo, onde sera
possivel especificar o nome e o caminho do arquivo em seu computador.

Clique em Salvar para completar o procedimento de download.
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Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas:

Tipo Paréametro
Regular
Alarme
Movimento

Tipo Local

Foto

Cartao

Vehicle

Inicio
Paré@metro .

Fim

Buscar

Operacéo | Reproduzir

Abrir gravacéo
local

Selecionar tudo

Fungéo

Buscam as gravacées regulares (manuais).
Busca as gravagédes de alarmes.

Busca as gravagées de deteccdo de movimento.

Busca as gravagdes no computador (ndo obedece os
pardmetros de inicio e fim)

Busca arquivos de captura de imagens (fotos).
Em desenvolvimento.

Em desenvolvimento.

Configura a hora inicial do arquivo.
Configura a hora final do arquivo.

Clique neste botéo para visualizar os arquivos
gravados que atendem aos parémetros informados.

Primeiro selecione o arquivo e, a seguir, clique em
Reproduzir para visualizar o video.

Seleciona a gravagéo local a ser executada.

E possivel marcar arquivos selecionados como
importantes para evitar que sejam sobrescritos. Estes
arquivos podem ser selecionados um a um ou marque
esta opgdo para selecionar todos.

Durante o processo de execugéo de um video (reproduzir), alguns botées de
controle sdo mostrados na barra de progresso, tais como: reprodugéo, pausar,
parar, avanco lento e avanco répido. E possivel ainda visualizar o nome do
canal do arquivo em execucdo, a hora e dados estatisticos.

Alarme

Com a fungéo Alarme, é possivel configurar o tipo de alarme do dispositivo
e o som do alarme. Veja a figura a seguir:

alarme x|

~ Tipo de Evenl Operagao

I~ Det Movimento [ Alaime Local [l‘ Mensagem I Video I Frompt ‘

™ HD Cheio

I EnodeHD Sam de Alarm:

™ Mascaramento I Habiltar

Diretério: >

Horério | Dispositiva [ Tipo de Evento [ No.Canal/#lame |




Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas:

Tipo Parametro Funcéo
. O sistema emite alarme quando houver detecgéo de
Det. movimento .
movimento.
Tipo de O sistema emite alarme se a cdmera estiver
Mascaramento
alarme camuflada.
O sistema emite alarme quando alguma das entradas
Alarme local N :
de alarme da camera for ativada.
O sistema notifica a web quando o alarme ocorre
Mensagem (selecione o tipo de evento conforme acima) e, a
seguir, a web notifica o usudrio.
’ Quando ocorre um alarme, o sistema
Video . . N .
. automaticamente ativa o monitor de video.
Operacéo

O sistema automaticamente abre a caixa de didlogo

Prompt do alarme.

O sistema abre um arquivo de dudio local quando é

Som de alarme
detectado um alarme.

Aqui, pode-se especificar o arquivo de dudio do

Diretério
alarme.

Informacgées do sistema

E possivel visualizar as informagées sobre as caracteristicas do hardware
do dispositivo e a verséo do software, conforme a figura a seguir. Clique
na guia Configurar.

x|
inel de Controle _— VERSAD
= [/ Informagdes do Sistema
[ VERSEO
[Zf RELATORIO Tipo do dispositiva
Video
- Configuragio Audio E/5 141
[ GERAL Alarme E /S 21
Poita Etheet 1
ENCODER
E AGENDA mee 1 .
rapitinsing Versdo Bios 1.013.0000.4. Buic: 20111026
i) REDE
(1 ALARME
(] DETECTAR
[ PADRAO
(= AVANCADO
-] ANORMALIDADE
(7 SAIDA ALARME
[ GRAVACAO MANUAL
[ CONTA
(1] CAPTURA,
[ AUTOMANUTENCAO

0

-l

[ tem

[ Status
TZB1KN13200001
SDERTRHN
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Informacgées sobre o Log

Pode-se visualizar o log do sistema, conforme a figura a seguir, clique em
RELATORIO e, em seguida, em Buscar.

x|
=l Painel de Controle - RELATORD @ —
= [#f Informacdes do Sistem: =) P
=8 iy & ® Tipo Todos - T [ eien
[ RELATGRIO S/N_| DataeHora [Evente | -
0001 23032011 141142 Delecgdo MovimentoON: Canal No.: 1 |
=-§§ Configuragio 0002 2303201141143 Detecc3o MovimentoOFF: Canal No.: 1
[ GERAL 0003 2303:2011141315 Detecg3o MovimentoON: Canal No.: 1
£ ENCODER 0004 23032011141334 Detecg3o MovimentoOFF: Canal No.: 1
i 0005 2903:2011141335 DetecgZo MovimentoON: Canal No.: 1
= 0005 2903201114135 Detecg3o MovimentoDFF: Canal No.: 1
| R5z32 0007 29032011 141359 Deteccio MovimentoON: Canal No.: 1
B[ REDE 0008 23032011 1414:04 Detecc3o MovimentoOFF: Canal No.: 1
= ALARME 0008 29032011 141501 Detecgda MovimentoON; Canal No-: 1
[ DETECTAR 0010 29032011 141512 DetecgZo MovimentsOFF: Canal No.: 1
[ PADREO 0011 28032011 141513 Detecg3o MovimentoON: Canal No.: 1
= 8 AVANGADO 0012 23032011 141527 Detecg3o MovimentoOFF: Canal No.: 1
° 0013 23032011 141532 Detecgso MovimentoON: Canal No.: 1
[ ANORMALIDADE 0014 23032011 141536 Detecg3o MovimentoDFF: Canal No.: 1
[ SAIDA ALARME 0015 29032011 141545 Detecg3o MovimentoON: Canal No.: 1
(1 GRAYACAO MANUAL 0016 2303:2011 141557 Detecgdo MovimentoDFF: Canal No.: 1
- CONTA 0017 23032011 141601 Detecg3o MovimentoON: Canal No.: 1
o CAPTLRA 0018 23032011 1416:06 Deteccdo MovimentoOFF: Canal No.: 1
B ALTOMANLTENCAO 0019 29032011 1416:08 Detecg3o MovimentoON: Canal No.: 1
0020 23032011 141617 Detecg3o MovimentoDFF: Canal No.: 1
0021 29-03-2011 14:16:22 Detecgo MovimentoON: Canal No.: 1
0022 2303201141633 Delecg3o MovimentoOFF: Canal No.: 1
0023 2303:20111416:34 Detecc3o MovimentoON: Canal No.: 1
0024 23032011 141643 Detecgdo MovimentoDFF: Canal No.: 1
0025 23032011 141650 Detecg3o MovimentoON: Canal No.: 1
0026 29032011 141707 Detecgdo MovimentoOFF: Canal No.: 1
0027 2303:2011141812 Detecg3o MovimentoON: Canal No: 1
0028 2303201141823 Deteccdo MovimentoDFF: CanalNo. 1
0023 2303:2011 141840 Deteccao MovimentoON: Canal No.: 1 =l

Consulte a tabela a seguir para obter informagées sobre os parametros do log.

Paréametro Funcéo

Os tipos de log incluem: sistema, configuragéo, armazenamento,

Tipo alarme, gravacéo, conta, limpeza do log e reproducéao de arquivos.
Buscar Selecione o tipo de log a partir de uma lista de opcoes apresentada no
paréametro Tipo e clique em Busca para visualizar a lista.

Limpar Clique neste botdo para apagar todos os arquivos de log apresentados
P no visor. Observe que o sistema néo permite limpar por tipo.
Backup Clique neste botdo para fazer um backup dos arquivos do log no

computador.
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Clique em Backup para visualizar a tela a seguir:

Salvar (&} Deskiop 5l o &

Meus documentos
4 Meu computadar
Meus locais de rede

Mome do arquiva: |19-1 0-2010 09_29_20(T odos] Salvar |

Salvar como [Log Filef o) =] Cancelar

7

Configuracdo do sistema

Configuracéao geral

E possivel configurar a hora do sistema, tamanho da gravacéo, etc.; conforme
as figuras a seguir, clique em Configuragéo.

x|
=] Painel de Controle B — GERAL e
=@ go;v::;:eos do Sistema Dara Hom [r4721 =] [170348 = sabvar | sinc. PC

[Bf RELATORIO
5-{T Configuragdo Formato ds Data [oDMMassa 7] ™ HorVedo  Confia

Separadar 7 o

{ ENCODER

{3 AGENDA Formato Hora 24-HORAS oot

[ Rs232 Idioma [PoRTUGLES  ~]

B-(3 REDE
03 ALARME Duragio Arq |2— o
[ DETECTAR
[ PADRAO
= AVANCADO Padi&oVideo NTSC -
(] ANORMALIDADE
[ SAIDA ALARME
[ GRAVAGAO MANUAL
[ CONTA
{7 CAPTURA
[ AUTOMANUTENGAO

PadiZo Salvar Atualizar
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x 5|

& Data " Diada Semana " Data ¥ Dia da Semana
Hora  bin Mgs Sema  Dia  Hom Min
[11002010 -] |23 x|[sa =] [io=][z =l[ssb =] [e3 =l[sa =]

182201 <] [z =[5 =] [2 =3 =lfsee  =][z=][sa =]
0K I Cancelar | 0K I Cancelar |

A primeira linha refere-se ao inicio, e a segunda ao término do horério de verdo.
Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas:

Parametro Funcéio

Permite alterar a hora do sistema. Clique em Salvar apés

Data e hora -
completar a alteragao.

. Clique neste botdo para salvar a hora no computador,
Sinc PC . . L o
sincronizando os dois dispositivos.
Formato da data Permite selecionar o formato da data.
Separador da data | Selecione o separador desejado: — ou /.
Formato hora Hé duas opgdes: 24h ou 12h.

Hor. Veréao Permite configurar o hordrio de veréo: hora de inicio e fim.

r o idioma (Portugués ou Inglés). O sistema

Idioma . ~
ado para ativar a alteragéo.

Permite selecionar o tamanho do arquivo. A configuracéao
padréo é 30 minutos.

Padréo do video Exibe o padréo do video NTSC.

Duragéo Arq.

Codificacoes

E possivel configurar o fluxo principal e o extra para o canal, clique em ENCODER.



Cenfiguragio

5] Painel de Controle

£ [Bf Informagdes do Sistema
[2f VERSAO
[@f RELATORIO

&-|§ Configuragdo
i -Dm GERAL

[ DETECTAR
-3 PAN/TILT/ZOOM
[ PADRAO
£ AVANGADO
03 ANORMALIDADE
[ SAIDA ALARME
(3 GRAVACAO MANUAL
{5 CONTA
{3 CAPTURA
(3 AUTOMANUTENGAO

K | |

ENCODER
NOME CAMERA  |SDE580-HN

Compressio

Tipo de Stream
Audio/Video
Resohcdo
Taxa de frames
BitRate

Bit RatelKbys)

Referéncia

Alustar Imagem

Sobrepor

[¥ Mostrar Hordrio

H264 =

Principal > Tipo de Stream Extra -

7 Video [ hudo | Audoivideo W Video [ Audio
720P | | Resoluglo D1 =

0P Taxade fiames |25 =]

Constante ot Bit Rate Vanavel hd
Qualidade 4 4

Personalizi_v ||5120 Bit Rate(Kb/s) 768 -

768~5120Kbps Referéncia 766~4096Kbps

Config ¥ Marca Dagua Config

Conlfig v Maostiar Nome Camera Config

Padio | Savar | Awdear |

Clique em Config (Ajustar Imagem). A tela a seguir sera apresentada:

Ajustar Inagem x|

Brilho
JFo
0~-100

Contraste
50
o100

ak I Cancelar

Saturagio Matiz ™ Ganho
50 50 50
0~100 0~100 0~100
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Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas:

Parametro
Nome Camera

Compresséo

Tipo de Stream

Tipo de
Stream - extra

Audio/Video

Resolugéo

Taxa de Frames

Bit Rate Tipo

Qualidade

Bit Rate (Taxa de
Bits Kb/s)

Referéncia

Ajustar imagem

Funcéio
Campo para alterar o nome da camera.
H.264

Para esta opgéo pode ser configurado o fluxo principal
(gravagéo manual), o fluxo de movimento (gravagéo por
deteccéo de movimento ou mascaramento) e o fluxo do alarme
(gravacao por acionamento de alarme). Permite selecionar
diferentes taxas de quadros por segundo (taxa de frames) para
os diferentes eventos.

Por exemplo, pode-se usar uma taxa alta de frames por segundo

para gravar os eventos decorrentes de ocorréncias de alarme,
uma taxa mais baixa para gravar eventos programados.

Selecione o fluxo extra e a seguir configure seus parametros.

Os arquivos gravados somente contém videos na configuragédo
padréo. Para gravar dudio, é necessdrio habilitar a funcao de
Gudio.

As opcées incluem: 1.3 M e 720 P na stream principal e D1, CIF
e QCIF no extra.

A resolucéo do fluxo principal e do fluxo extra sao diferentes
para possibilitar uma visualizagéo de imagens via rede com
qualidade inferior a gravada, proporcionando assim uma
visualizagdo em tempo real, sem ter a necessidade de alterar a
qualidade das imagens gravadas.

1.3M-1al5f/s
720P, D1, CIFe QCIF - 1 a 30 f/s
Ha duas opgdes: Varidvel e Constante.

Pedimos observar que é possivel configurar a qualidade do
video no modo Varidvel.

Este campo é visivel somente quando o Bit Rate Tipo estiver em
Varigvel. Os valores alteram a qualidade de video.

No modo Constante, a taxa de bits tem o valor méximo. Em video
dinamico, o sistema necessita baixar a taxa de velocidade de
quadros (frame rate) ou a qualidade do video para garantir o valor.
O valor é nulo no modo Varigvel.

O valor recomendado para a taxa de bits depende da resolucéo
e taxa de velocidade de quadros (frame rate) configurados.

Permite configurar brilho, contraste, matiz, saturacéo e ganho
do video.

Os valores variam de 0 a 100. O valor padréao é 50.



Mostrar Hordrio

Mostrar Canal

Permite habilitar esta fungdo de modo que o sistema sobrepée a
informacd@o da hora na guia do video.

Os valores de transparéncia OSD variam de 0 a 255. ‘0’ indica

transparéncia completa.

E possivel usar o mouse para arrastar o nome de identificacéo
da hora, alterando sua posicéo.

Permite habilitar esta fung@o de modo que o sistema sobrepée a
informagéo do canal na guia do video.

Os valores de transparéncia OSD variam de 0 a 255. ‘0’ indica
transparéncia completa.

E possivel usar o mouse para arrastar o nome de identificacao
do canal, alterando sua posigao.

Clique sobre o botéo Salvar apés completar a configuragéo de

Salvar um item ou faca todas as configuracées e clique em Salvar.
. Clique neste botdo para obter informagées sobre a configuragéo
Atualizar K . e
mais recente do dispositivo.
Agendamento

Podem-se configurar periodos diferentes para varios dias. Um maximo de 6

periodos podem ser configurados para um dia. Clique em AGENDA;

3|
'ainel de Controle AGENDA
- [2f Informagdes do Sistema A %
L b vsniio o Piégavagio [5  seg
RELATORIO DRttt
& M Regular DM M e Amazenamento
& {¥ Configuragéo 0 ) 3 12 16 20 2
(] GERAL E |
-] ENCODER Dam ¥ Config
< GENDA
(3 R232 E ]
[ REDE Seg ! 4 Corfig
(5] ALARIME
(-] DETECTAR E ]
(1 PADRAO Ter I 8 Conlig
=5 AVANCADO
(] ANORMALIDADE [ d
(1 SAfDA ALARME Qua E "| Config
(1 GRAYACRO MANUAL
(] CONTA . " ]
[ CAPTURA Qui E 3 Config
{1 AUTOMANUTENGAO
" d
Sex - 8 Config
[ "
Séb t J
Copiar Pod@o |  Sevar | Awdiea |
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Clique em Config. A tela a seguir sera exibida:

=

Padio | HouConente | GRAVACAD Snapshot
Regular DM Alaime | Regular DM Alame

Perfodo1 [M0000 - — [235358 = T W ¥ [ A

Peiodo2 [oomoon = [e35888 = T [ [ r
Paiodo3 [000000 = [e3sssn = T T T -
Perfodod 000000 = [23mss = I T r
Periodo5 [00000D = [235888 = I [ [ r O
Periodo® [opoooo = [23m3s8 = T T O

Todos
= Do [~ Seg [ Ter I~ Qua
I Qui [~ Sex I 5ab

Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas:

Parametro Fungéo

Informe o valor para a pré-gravagéao.
Pré-gravagéo | O sistema pode gravar um video entre trés e cinco segundos antes
de ativar o processo de gravag@o para arquivo.
Clique em configuracao (Config) e acesse a tela de configuracao
correspondente.

Configure os periodos da agenda e, a seguir, selecione o tipo de
gravagéo ou captura de imagem:
* DM (deteccéo de movimento ou mascaramento).
Config e Alarme.

Selecione a data (a configuracéo existente atribui a data atual de
forma padréo. E possivel marcar Todos para atribuir a configuracéo
para a semana inteira.)
Ao terminar a configuragao, clique em OK, retorne para a guia e
clique em Salvar para salvar a configuracéo da hora e periodo.
Salvar Clique em Salvar ao finalizar a configuracdo da camera.
Clique neste botéo para obter as informagées mais recentes da

Atualizar configuracéo do dispositivo.

Clique em Armazenamento. A tela a seguir sera apresentada.



Config Armazenamento x|

Tipo Evento Regular DM Alaime
GRAVACAD MANUAL
’iﬁrmazenamenlu FTP - I ~
CAPTURA
Amazenamento FTP = v W

Carcse

Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas.

ParaGmetro Funcgao

Permite a gravagéo de videos e/ou fotos em um servidor FTP,
na ocorréncia dos seguintes eventos: Deteccdo de movimento,
Armazenamento . :
FTP mascaramento de imagem e entrada de alarme. Para maiores
informacdes sobre a configuracéo do servidor FTP, favor consultar
o item FTP/NAS.

RS232

A tela RS232 serd exibida conforme a figura a seguir, clique em R$232:

x
[E] Painel de Controle —_— RSz I
- [Bf InformagBes do Sistema [covor =

[ VERSAO Porta 232
[2f RELATORIO Fungio Console E
= | Configuracio Data Bits 3 |
(1 GERAL
(] ENCODER Stop Bits 1 hA
] AGENDA
Baudiate 115200 >
(4[] REDE - [Noe =
=i Paridade None
] DETECTAR
(51 PADRAO
=48 AVANGADO

"1 ANORMALIDADE
(1 SafDA ALARME
(1 GRAVACAO MANUAL
(3] CONTA
(1 CAPTURA
1 AUTOMANUTENGAO

PadiEo Salvar I Atualizar
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Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas.

Parametro  Funcéo

Porta 232 Hé apenas uma opgdo COM 01 correspondente ao RS232.

O console é para correcé@o de erros.

Teclado: alterna entre RS232 e o teclado de controle.

Teclado IP: protocolo de controle serial. Pode-se utilizar o teclado da

Fungéo rede para controlar a Speed dome via porta serial.
RS232: o usudrio da rede pode se comunicar utilizando o dispositivo
COM RS232.

Data Bits O valor varia de 5 a 8.

Stop Bits Ha duas opgdes: 1/2.

Baudrate Permite selecionar de 1200 a 115200.

Paridade Sd@o cinco opgdes: none/odd/even/mark/space.

Rede

A tela da rede serd apresentada a seguir, clique em REDE.

Configuragdo x|
(S Painel de Controle e e —— REDE ————
&-[f Informagdes do Sisten | Porta Rede [Fowoi =] I DHeP
[Bf VERSAO ——
2 RELATORIO Enderego IP 192168 . 1 152  EndeiecoMAC [52584cd:034e
Mésc. subrede | 285 . 255 . 285 . 0
21T Configuragio Gateway 192168 . 1 1
[ GERAL
[ ENCODER Dispositivo YZB1GwW01000005
[ AGENDA Porta TCP 37777 PotaHTTP 80
3 Rsz2 Méx conexes |20
oS 21 123 B 28
O E-MALL DNS prefer.
£ DDNS DNS altern. 2112 .1 .28
[ FTP/NAS
[a NTP
[= FLTROIP
@ UPNP Servigo Tipo MULTICAST -
[ ALARME )
[ DETECTAR Ususiio Enderega P 23 . %5 . 42 . &2
[ PAN/TILT/ZOOM | Senha Porta 36686 1~E5535
(331 PADRAO
=% AVANCADO
VersioIP P =
[ ANORMALIDADE
[ SAIDA ALARME
3 GRAVAGAO MANL Padito Sabvar Atualzar
[3 CONTA 1=
[ CAPTURA

fm AUTOMANUTENjﬂ
4 »




Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas.

Parametro
Porta rede

DHCP

Dispositivo
Porta TCP
Porta HTTP
DNS prefer.
DNS altern.
Max. conexdes

Transferéncia

Multicast

PPPOE

Verséo IP

DNS

DNS ou Domain Name System consiste num servico, onde sGo armazenadas
ligagdes entre endereco IPs e dominios. Quando se pede ao seu navegador,
cliente de email, cliente de fip, ou qualquer outro aplicativo para chamar um
determinado dominio, automaticamente ele utiliza o servidor DNS configu-
rado, e encontra o respectivo endereco IP da maquina que fornece o servico
requisitado e, assim, torna-se possivel utilizar determinados servigos usando

Funcéio
Exibe o nome da porta de rede.

Obtenha o endereco IP dindmico. Permite obter o IP do dispositivo
do servidor DHCP se esta fungéo estiver habilitada.

Identificacdo do dispositivo na rede.

O valor padréo é 37777.

O valor padréo é 80.

Endereco DNS primdrio.

Endereco do DNS secundario.

Quantidade maxima de usudrios da rede. O valor varia de 1 a 10.

Pode-se configurar a prioridade entre fluéncia e qualidade do
video ou autoajuste. O sistema pode automaticamente ajustar o
fluxo de bits ou reduzir a resolugdo de acordo com a largura da
banda da rede. As opcées sao: latente, fluente e alto-adaptavel.
Funcéo indisponivel.

Informa o nome do usudrio PPPoE e a senha obtida do IPS
(provedor de servico da internet) e habilita a funcéo PPPoE.
Pedimos salvar a configuracéo atual e, a seguir, reinicializar o
dispositivo para ativa-la.

O dispositivo se conecta & internet via PPPoE apés a reinicializagéo.

Pode-se obter o endereco IP na WAN a partir da barra de
endereco IP.

Selecione IPv4 para uma comunicagéo na verséo 4.

nomes, em vez de numeros IP.

Email

A tela de email sera apresentada a seguir, clique em EMAIL.
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S Painel de Controle
- [2f Informagiies do Sistema
[2f VERSAO
[Z RELATORIO

=} Configuragio

3 FLTRO TP
(3] ALARME
(5] DETECTAR
(2 PADRAO
=8 AvANCADO
[ ANORMALIDADE
(1) SAIDA ALARME
[ GRAVAGAO MANUAL
[ CONTA
(5] CAPTURA
[75] AUTOMANUTENCAO

EMAIL —
Servidor SMTP [ T Habitw [ HabiterSSL
Potta [ 0es0
Usudiio [ [ Antnimo ¥ Anewo
Serha
Remetente:
Assunta:
Destinatério 1:
Destinatério
Destinatério 3 i ]
E-mal deteste. r

60 Minutos

Tempo e-mail de teste

Atualizar

Teste Salvar

Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas:

Parametro

Servidor SMTP

Porta
Usudrio
Anénimo
Anexo

Senha
Remetente
Assunto

Destinatério 1,2 ou 3

E-mail de teste
Tempo

Funcéio

Informa o endereco do servidor e, a seguir, habilita esta
func@o. Habilita SSL se a conexdo exigir conexdo SSL.

O valor padréo é 25. Pode-se modifica-lo se necessdrio.

Alguns provedores utilizam outras portas, 465, por exemplo,
no caso do Gmail® para conexdes SSL.

Nome do usudrio remetente do email.
Habilita o envio anénimo de e-mails.

Habilita o envio de fotos nos e-mails nas ocorréncias de
alarme, deteccdo de movimento e/ou mascaramento.

Senha da conta de email do remetente.
Endereco eletrénico do remetente.
Informa o assunto do email.

Informa o endereco eletrénico do(s) destinatdrio(s). Maximo
de trés enderecos.

Habilita o envio periédico de um e-mail de teste de conexdao.
Configura o intervalo, em minutos, do envio do e-mail de teste.



Ao pressionar o botéo teste o sistema da cdmera IP, enviaré um email de
teste para os destinatarios configurados, caso ocorra algum problema na

configuragéo o sistema apresentard uma mensagem de erro.

DDNS

A tela DDNS serd exibida conforme a figura a seguir, clique em DDNS;

x|
=] Painel de Cantrole
E-Bf Infurma;\?_es do Sistema Senidar
[2f versho
B RELATSRIO End. Sevidor [rpdateroipoon
1§ Configragio Fotta a0 165535
(1 GERAL
[ ENCODER. Norme Dominio none
- Aceron Usudio C——
[ Rs232
[=1-[1 REDE Senha B
= :—Dr:gu Tempo 300 1730000
7 FTPMNAS
(2 NTP
(3 FLTRO P
(1 ALARME
(] DETECTAR
= PADRAC
=185 AVANCADO
[ ANORMALIDADE
[ SADA ALARME
7 GRAVACAQ MANLAL
[ CONTA
T CAPTURA
{3 AUTOMANUTENGAO
Salvar Atualizar

Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas:

Parametro
Servidor

End. Servidor

Porta

Nome Dominio

Funcéo
Pode-se selecionar duas opcées: No-IP® e DynDNS®.

Endereco do servidor DDNS. No padréo de fabrica os enderecos
dos servidores.

Porta do servidor DDNS.

Nome de dominio determinado pelo préprio cliente.

Usudrio Nome do usudrio utilizado para fazer o login no servidor.
Senha Senha utilizada para fazer o login no servidor.
Dispositivo envia regularmente sinais indicando funcionamento
normal ao servidor.
Tempo

Pode-se configurar o valor do intervalo para o envio destes
sinais do dispositivo ao servidor DDNS.
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Exemplo de configuracéo do servidor No-IP

Este € um sistema de servico de DNS dindmico. Se néo possuir um nomero IP
fixo na internet, é porque possui um IP dindmico, isso quer dizer que o IP da
conexdo com a internet serda alterado num determinado periodo. Portanto,
nem sempre o numero IP de sua conex@o serd o mesmo.

Entdo como fazer para realizar a visualizagdo das imagens de sua speed
dome na rede, se o IP é dindmico e ndo sabemos para qual IP foi alterado?

E possivel resolver esta situacéo utilizando um servico de DDNS e criar um
nome de dominio ndo sendo necessdria a utilizagéo direta do numero IP.

Depois de configurado na speed dome, este servigo informard constantemente
ao servidor No-IP o novo nUmero de sua conexdo, modificando assim a tabela
de dados do servidor. Temos entdo um nome de dominio que sempre que
digitamos no navegador Web, juntamente com a porta HTTP, enviardé uma
solicitagéo para identificar o IP do nome de dominio digitado. O servidor ira
direcionar o nome de dominio ao IP da conexéo, desse modo possibilitando
o acesso a speed dome, sem a necessidade de a mesma estar instalada em
uma rede com IP Fixo.

Obs.: é importante salientar que para ter acesso a speed dome, que se encontra
em uma rede local, é necessdrio realizar o redirecionamento de porta do seu
modem ou seu roteador para ela.

Para configurar o seu nome de dominio em um servidor do No-IP, siga o
procedimento:

1. Acesse o site www.no-ip.com, a pdgina serd apresentada conforme a
figura No-IP a seguir;

Home " Download  Services Suppornt Company

Managed DNS

No-IP Plus, the complete managed DNS solution.
B Easy 10 u 3
8 FREE dynamic DNS updat

No-IP

2. Clique com o botéo esquerdo do mouse no botdo Create Account. A
pégina serd exibida conforme a figura Account Information a seguir;



@ noip
T EmET™  Download Services Support Company

No-IP is Free, Sign up !

* Create Your No-IP Account

It you aiready have an account then you can (s

&b Account information:

i) About You:

Account information

Preencha os campos solicitados e clique em | Accept, Create my Account
localizado no final da pagina. Um email de confirmagéo com um link
para acesso serd enviado para o destinatario de email configurado por
vocé. O campo Email serd o seu nome de usudrio e Password serd a sua

senha para acesso ao servigo;

4. Abra o email de confirmagéo enviado pelo No-IP e dé um duplo clique
no link que se encontra a seguir da frase To activate your account please
click the following URL: no corpo deste email, conforme a figura a seguir.

Assunta: Mo P.com Ativation

Congratulations, the No-IP account 'henrique@intelbras.com.br’ has been created. To activate your account
please click on the activation URL below.

No-IP's basic dynamic DNS service is free, made possible by our paid services. If you are interested in
dynanic DNS for your cwn domain please consider our No-IP Plus service. For mare information about our paid

services visit http://ww.no-ip.cow/services

To activate your account please click the following URL:
http:/fumano-ip.con/activatellid-ssaecseccaadasa

Remesber that you can use our dynamic update client to autematically your host when your dynamic IP
ds_php

address changes. You can download the client at http://www.mo-ip.

uides section
trouble ticket at

ions, please refer to our FAQ at http: con/fag
php. TF you still have questions contact support by opening

further que

Thank you for choosing Wo-TP.com

Email recebido
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Uma pdgina de internet serd apresentada conforme a figura a seguir,
confirmando a criagéo da conta com sucesso.

fiemeT™ “Download  Services Support [

No-IP is Free, Sign up

* Account Confirmed!

the login box above to login to your account

Your account has been confirmed and is now ready for use. Plea:

ountactive. For an account with no expiration and many other

lo-4P Free hox must be updated every 80 days to k

Pleas:

Criagéo da conta confirmada

Clique em login que aparece na figura Account Confirmed e digite o email
e a senha configurados anteriormente. Clique em login para ter acesso
as configuragdes do servico. Uma pdgina de boas vindas e configuragéo
serdo apresentadas na tela, conforme a figura Configuracdo de conta
exibida a seguir;

| ostsmedrects s Wanageq oS Doman ke
; Your No-IP

Need redundancy
. for your mail server?
[ Cick nere tor mare i [EYREE o Last Login: from P
‘You hay ed into No-IP’s member section. To start using No-IP"s senices select an icon below or choose
F 247 Server Monltoring an item fros above.

and Fadlover

de | @ @ & 8. 8

Configuragdo de conta

Clique em Hosts/Redirects para ter acesso a criaggo de um nome de
dominio grdtis. A figura Gerenciar Hosts seré apresentada, clique em Add
a Host, para ter acesso a criagdo de um nome de dominio;



| HostsRedirocts

@ Manage Hosts

Current Hosts: 0 of5 Need More Hosts? Enhance Your Account

« Upgrade lo Enhanced Host IPIURL
@ Hosts By
MNeed redundancy
/:Iwyvalrmisl\n’.’ ~ Mo Hosts —

Gerenciar Hosts

Insira o nome desejado no campo Hostname apresentado na figura Nome
dominio. Esse sera o nome com que a speed dome sera acessada por
uma rede externa. No campo a direita do nome, selecione o dominio
desejado. Esse serd seu nome de dominio para acesso a speed dome.
Clique em Create Host no final da pdgina;

felds fo configure our host Afler you are dane click Create Hosf fo add your host

now or read more for pricing and

- i domai d
N, ||
4 for your mall server?

ONS Host Round R DS Al (GHANE B

HostType: @ DNS Host NS H

247 Server Maonitoring
and Failover Port 80 Rediet © Wel et
1P Address: o

2 Nood Help? Rssign o Group = . @
Enabie Wikdcara: “w
+ Accept Wat for your Domain
Contactus Let o do e ity worx. Setup POP or forwarding for your name
Mail Options.
MX Record

Enter the name of your exdemal mail exchangers (mu records) as nes not IP addresses

Nome dominio
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9. A pdgina com o nome de dominio criado e o IP atual do computador,
onde foi criado o nome, seréo apresentados na tela conforme a figura
Host criado com sucesso. Caso j@ exista um nome de dominio igual ao

configurado, serd necessario definir um outro nome para o host;

CurrentHosts: 1 075 | Upgrade Now!
Woed redundancy
foryour mailsenver?  [[TON IPIURL Action
T Server Monboring. otz

i and Faiover i | -

Host criado com sucesso

10. Seré necessdrio definir o IP do servidor do No-IP para a speed dome
poder acessar esse servico de DDNS. Para isso, tenha um computador
conectado & internet na mesma rede onde a speed dome se encontra, e
digite o comando ping dynupdate.no-ip.com no prompt de comando do
Windows®. O IP do servidor sera apresentado na tela conforme a figura
ping dynupdate.no-ip.com. Anote o IP que serd utilizado pela speed dome
para encontrar o servidor do No-IP;

jC:\>ping dynupdate —ip.com

rando dynupdate.no—ip.com [[284.16.252.791|con

Perdidos = B <Bx de

.
Aproximar um ndmero redondo de vez
Minimo = 3B4ns, Maximo = 329ms,

Ping dynupdate.no-ip.com

Obs: caso o servidor DNS, que se encontra em ConfiguragGo>Rede>DNS,
esteja configurado corretamente e funcionando, ndo serd necessdria a re-
alizagéo do comando ping. Informe apenas o link do servidor, no exemplo
dynupdate.no-ip.com



11. Com o numero IP em méos, vé até a speed dome e acesse Configuracdo>

Rede>DDNS. Selecione o servidor No-IP DDNS e clique no icone a frente
de Habilitar para ativar o servidor a ser configurado. Agora preencha os
campos conforme descrito a seguir e clique em Salvar.

* Endereco Servidor: insira o IP anotado no passo 10.

* Porta: insira a porta 80.

* Nome Dominio: insira o nome de dominio criado no passo 8.

¢ Usudrio: insira o nome de usudrio (endereco de email) criado no
passo 3.

e Senha: insira a senha criada no passo 3.

A figura Configuracdo DDNS ¢ apresentada como exemplo.

12. Agora, o servigo de nome de dominio para resolver o IP dindmico de sua

rede esté configurado na sua speed dome.

Obs.: para a utilizagdo do servico DynDns, utilize o endereco do servidor:
members.dyndns.org e porta 80.

Abra o Internet Explorer® em uma outra rede externa com acesso a internet,
diferente da rede onde a speed dome esta conectada, e siga o procedimento:

1.

Digite no navegador o endereco: http://nome do dominio criado no passo
8. Exemplo: http://VIPSD1.3MIR18X.no-ip.biz;

Caso a porta HTTP configurada na speed dome for a 80, digite somente o
nome do dominio. Caso contrdrio, digite no navegador o endereco: http://
(nome do dominio criado no passo 8):numero da porta HTTP. Exemplo:
http://VIPSD1.3MIR18X.no-ip.biz:9090;

Pressione Enter. O sistema ira perguntar se o aplicativo webrec.cab control
deve ou néo ser instalado. Clique em Sim. Caso apareca a pagina da
Intelbras, a conexdo foi realizada com sucesso;

Caso a pdgina da Intelbras ndo apareca na tela do computador, exe-
cute o seguinte procedimento: na pagina do navegador clique em
Ferramentas>Opc¢ées da Internet>Seguranca, selecione Internet, clique
em Nivel personalizado e modifique as configuracées conforme a figura
ActiveX, ativando os controles ActiveX. Em seguida, abra seu navegador
e digite novamente o nome do dominio da speed dome.

67



68

(2]

Avangadas
Seguanga Conteido

Selecione uma 20na ds cortado da Wb pars especiticar suss
comiiguragGes de segurana

Intemst Inranetlocsl  Sites confisveis  Siesie v
< »
Internet

Esta 2ona contém todos os sites da

\web que n3o foram colocadas em

outias 20nms.

Conexdes
Geral

Nivel de seguianpa dests zons
Persanalizada
Configuisrdes pecsonsizadss
-Pera sheies as configuragies. cique em Nivel

personsiizado’
-Para usal 8¢ configurages recomendadss. claus em
‘Nivel padido’

Cerfiguraghes:
© Ativar
© avisar
© Desativar

28 o downiosd de cortroles ActiveX assinados

Ativar
O #visar
Desativar

zer o downioad de conkroles Activel ndo assinadcs

o Ativar

Avisar

7 Desativar

ciaizar @ exeoutar soripts da controles ActiveX ndan

Ativer

~

Redefirir corfiquragBes perscnslzadss

Redefiric
comos, | |1edo

Mivel personalizado Nivel padio

ActiveX

Obs.: se nenhuma das tentativas anteriores der certo, verifique se a speed

dome estd fora da rede.

FTP/NAS

A tela FTP/NAS serd exibida conforme a figura a seguir, clique em FTP/NAS;

Con

|=l Painel de Controle
[ InformagBes do Sistema

I™ Habiltar
End. Servidor
Usuério
Senha

Gravar FTP

2 VERS)
[ RELATORIO

1§ Configuragio
(] GERAL

FTP/NAS

Porta

[ oesss

(5] ENCODER Dir. Remoto
(7] AGENDA
[ RS232
(-2 REDE
[ E-MATL
(3 DDNS
51 FPINAS
[ NTP
[ FLTRO P
(7] ALARME
(3] DETECTAR
(21 PADRAO
- 4 AVANGADO
(151 ANORMALIDADE
(1 5AfDA ALARME
(3 GRAVACAO MANUAL
(1 CONTA
(5] CAPTURA
[ AUTOMANUTENCAO

s

x|




Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas.

Parametro
Habilitar

End. Servidor
Porta

Usudrio

Senha

Diretério Remoto
Salvar

Atualizar

NTP

O NTP é a sigla para Network Time Protocol é um protocolo desenvolvido sob
o modelo TCP/IP para permitir a sincronizacéo dos relégios dos sistemas de
uma rede de computadores. A sincronizagéo dos relégios é feita por requisigéo.
Utiliza-se como padréo a porta UDP 123 como camada de transporte. Clique
uma vez no item NTP para acessar a interface de configuragéo de hordrio da

Funcéo
Habilite essa funcéo para gravar imagens e/ou videos no
servidor FTP.

Informe o endereco IP do servidor de armazenamento remoto FTP.

Informe o numero da porta do servidor de armazenamento
remoto FTP.

Informe o usudrio do servidor de armazenamento remoto FTP.
Senha do usudrio (se necessdrio).

Informe o nome da pasta que serd criada no servidor FTP.
Clique em Salvar ao finalizar a configuragéo.

Clique neste botdo para obter as informagées mais recentes da
configuragdo do dispositivo.

Speed Dome com um servidor NTP de sua preferéncia.

A interface NTP é exibida conforme a figura a seguir:

Configuracdo
=] Painel de Controle

[# VERSAO
[2 RELATORIO

=4 Configuracdo
T GERAL
| ENCODER
) AGENDA
o1 RS232
=-[3 REDE
[ E-MALL

1 ALARME

= DETECTAR

1 PADRAO
58} AVANGADO

= [2 InformagBes do Sistema

x|
NTP
I Habiiter
End. Servidor [clock isc.org
Porta 123
Fuso Horério GMT-03:00 -
Atualizar Periodo 7 min.

1 ANORMALIDADE
1 SAIDA ALARME
| GRAYACAO MANUAL
| CONTA
| CAPTURA
1 AUTOMANUTENCAO

Salvar
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Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas:

Parametro Funcao

Habilitar Habilite ou ndo a fungéo NTP.
End. Servidor Endereco IP do servidor.
Porta Porta do servidor.

Fuso Hordrio Fuso hordrio do dispositivo.

Atualizar periodo Valor do intervalo de tempo para atualizagdo (em minutos).

Filtro IP

Pode-se habilitar a funcéo do filtro de IP de modo que um usudrio com IP
especifico possa acessar a cdmera ou negd-lo o acesso, conforme mostra a
figura a seguir. Clique em Filtro IP.

Ix

0

Painel de Controle S —— PP

=) [2f Informagdes do Sistema IV Habilitar
[2f vERsHO € Lista Branca @ ListaNegra
[#f RELATORIO —_—
0.0 . 0.0 Adicionar | 0.0 .0 .0 Adicionar_|

=} Configuracio 10121111
1 GERAL
(5] ENCODER
] AGENDA
(51 RS232
=[] REDE
[ E-MAL
[ DDNS

o

1 ALARME
(7] DETECTAR
1 PADRAO
=& AVANCADO
(] ANORMALIDADE
=1 SAIDA ALARME
[ GRAVACAO MANUAL
1 CONTA
(7] CAPTURA
) AUTOMANUTENGCAO

Apagar Apagar

savar | Atusizar |

Parametro  Funcéio
Habilitar Habilita a funcao do filtro de IP.
Lista branca séo os IPs autorizados a acessar a cémera. Nunca ative a

Lista Branca funcao Lista Branca se nenhum IP estiver cadastrado.

Lista Negra | Lista negra s@o os IPs ndo autorizados a acessar a camera.

Adicionar Adiciona o endereco IP digitado.
A Selecione o IP que se deseja remover da Lista Branca ou Lista Negra e
pagar N
pressione Apagar.
Salvar Salva as configuracées.

Atualizar Busca as informagées do sistema e atualiza a tela.



Adicionar Adiciona o endereco IP digitado.
Selecione o IP que se deseja remover da Lista Branca ou da Lista

Apagar .
pag Negra e pressione Apagar.
Salvar Salva as configuragées.
Atualizar Busca as informagbdes do sistema e atualiza a tela.

Funcdo UPnP

UPnP é um protocolo que possibilita o redirecionamento automdtico de portas
entre equipamentos, no caso, entre a cdmera e o roteador. E importante
observar se o roteador dispée dessa facilidade e se ela esta devidamente
ativada, assim serd possivel a comunicacéo entre o roteador e a cdmera.

A configuragéo para comunicagé@o entre os equipamentos pode ser realizada
utilizando portas internas e portas externas.

¢ Porta externa: utiliza-se uma porta externa quando a conexéo entre os
equipamentos ¢é feita através da internet. Se desejar acessar uma camera
que se encontra fora da rede local, digite no browser o endereco da cémera
e o numero da porta (nesse caso, a porta externa).

* Porta interna: a porta interna é utilizada quando os equipamentos se
encontram na mesma rede local. Para estabelecer uma conexéo com a
camera, digite no browser o enderego da cémera mais o nUmero da porta
(nesse caso, a porta interna).

Configuragio x|

S Painel de Controle 4|

5@ Informagses do Sisten Stabe sty ¥ Habiitar UPNP
VERSAQ

[2f RELATORIO

51 Configuragio
[ GERAL

[ ENCODER

[ AGENDA

RS232

-3 REDE
[3 E-MAIL
{3 DDNS

[ FTP/NAS

{

{

Portas Mapeadas
Nome Servidor | Protocolo | Porta Intema | Porta Extema

[ TP 80 8080

™ TR TCP ke ke

UDP upP 37778 37778

NTP
FILTROTP
5 UPNP
[ ALARME
[ DETECTAR
[ PAN/TILT/ZOOM
[ PADRAO
=) AVANGADO

"5 ANORMALIDADE

L
(21 SAIDA ALARME
[33 GRAVAGAO MANU
{
{
{

CONTA
S Adicionar Apagar Salvar Atualzar

= AUTOMANUTENC =/
D]

Al



¢ Adicionar: adiciona o endereco IP digitado.

* Apagar: selecione o IP que se deseja remover da Lista Branca ou da Lista
Negra e pressiona apagar.

¢ Salvar: salva as configuracées.
¢ Atualizar: busca as informagées do sistema e atualiza a tela.

Adicionar UPnP. x|

W

Hame.

Protacelo

—=
Parta Intema
—

Porta Exlema

oK Cancelar

Alarme

A tela para configuragéo do alarme é exibida conforme a figura a seguir,
clique em ALARME.

x|
(=] Painel de Controle — AAME
=@ ‘é‘;"";:;;‘%g doSistema o0 Eyento Alame Local =

[ RELATCRIO Entrada Eiada0l ]I Tipo NA 2

=¥ Configuragio
[ GERAL

(7] ENCODER Periodo Config
[ AGENDA Saida T2
[ Rs232 - [_[_

e Pés-alame 10 seg 107300
(5] DETECTAR. =
[ PADRAO WV GravarCanal [T

& avancano Pésr 10 ses 107300
[ ANORMALIDADE 2iockc)
(1 SATDA ALARME v E-mail

[ GRAVACAO MANUAL

[ conTa
[ CAPTURA ™ Fungio PTZ Config

[ AUTOMANUTENCAO [~ o o) I-T

Copiar Padrio I Salvar Atualizar




Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas:

Parametro

Tipo Evento

Entrada

Tipo

Periodo

Pés-alarme

Saida

Gravar canal
por FTP

Pés-gravagao

E-mail

Funcéio
Inclui o alarme local.

Alarme local: o dispositivo detecta o alarme a partir da porta de
entrada.

Selecione a entrada do alarme de 01 a 07. As entradas de alarme
possuem graus de prioridade entre elas. Ou seja, quando ocorrer 2
alarmes simultédneos, a speed dome ird realizar as acées definidas
somente em um deles. A entrada de alarme 1 possui prioridade
perante as demais.

Ha duas opgdes: normalmente aberto (NA) e normalmente fechado (NF).
E possivel configurar 6 horérios de ativacéo do alame em cada dia
da semana. Para acessar a configuracéo do periodo de ativacéo do
alarme, clique em Config.

Selecione a data. Caso a data néo seja selecionada, a configuracéao
padrdo se aplica somente ao dia atual. Pode-se selecionar a opcéo
Todos para atribuir a fungéo para a semana inteira.

Clique em OK. O sistema retorna para a tela de configuragéao do
alarme. A seguir, clique em Salvar para sair.

Periodo de 10 a 300 segundos em que os relés ficardo ativados apés
o alarme.

Habilite a fun¢éo de saida de alarme. E necessdrio selecionar a porta
de saida do alarme para que o sistema possa ativar o dispositivo de
alarme correspondente quando houver uma incidéncia de alarme.

O sistema ativa automaticamente a gravacéo na ocorréncia de um
alarme (funcionando em conjunto com a funcéo de ativacéo do alarme).
Para o correto funcionamento desta funcéo, certifique-se de que, no
menu Agenda, a opgdo de gravacéo por alarme esteja habilitada.

O sistema pode aumentar o periodo de gravacéo, apos o
encerramente do alarme. O valor varia de 10 a 300 segundos.

Ao habilitar a funcéo email, o sistema pode enviar e-mails com foto

alertando da ocorréncia de um alarme e quando ele encerra. As
configuragées de email devem ser feitas conforme item E-mail.

Clique em Funcdo PTZ, a tela a seguir sera apresentada:

x|

Canal TipoEventa Mo
o [Tor -

Nerhum

Preset

&

Cancelar
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Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas.

ParaGmetro

Funcéo PTZ

Capturar foto

Salvar

Atualizar

Detectar

Funcéio

Permite configurar o movimento do PTZ quando ocorrer um alarme.
Por exemplo, ir ao “preset x” quando houver alarme.

Ao habilitar essa fungéo, o sistema enviard uma foto ao

servidor FTP caso a opcdo Alarme esteja habilitada em
Agenda>Armazenamento>Captura. Essa funcéo precisa estar
ativada para enviar fotos nos e-mails.

Clique em Salvar ao finalizar a configuragéao.

Clique neste botdo para obter as informacées mais recentes da
configuragéo do dispositivo.

Clique em DETECTAR, a tela para configuragéo da detecgdo de movimento
sera exibida conforme a figura a seguir:

x|

Painel de Controle DETECTAR

= [3 Informagges do Sistema " [DetecsoMov =]

2 veRsho Tipo Evento Detecgdo Moy

Bf ReLaTGRIO Canal Canal 01 v|™  Sensiiidade | EN |
-1 Configuragio Regiso Selecionar

[ GERAL b =

[ ENCODER Perfodo (B

i AGENDA Saida 12

[ Rs232 = izl

%[ REDE

{88 ALGRME Pés-alam 10 107300

= ) =

[ PADREO I GiavarCanal [T
=@ AYANCADO Pés-gravag3o 10 seg 107300

[ ANORMALIDADE

(721 SATDA ALARME I~ Email

(77 GRAYAGAO MANUAL

[ CONTA

(5] CAPTURA I Funggo PTZ Config

(3 AUTOMANUTENGAO I Capturai Foto |T

Copiar Paddo | [ Savar | Aweliza
Parametro Funcéo

Tipo de Evento
Canal
Sensibilidade

Ha dois tipos: Deteccdo de Movimento e Mascaramento.
Habilite o canal.
Ha seis niveis. O nivel 6 apresenta a sensibilidade mais alta.



Para configurar a regido de deteccéo, clique em Selecionar. Serd exibida a

tela a seguir:

Deteccio Movimento x|

oK Cancelar

Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas:

ParGmetro

Regiéo

Periodo

Pés-alarme

Saida

Funcao

Regido: se o tipo de detecgdo de movimento tiver sido selecionado,
clique neste botéo para configurar a zona de deteccéo de
movimento. H& 22X18 zonas. Clique com o botéo direito do mouse
para entrar no modo tela cheia. Lembre-se de clicar no botdo OK
para salvar a configuragéo da zona de detecgdo de movimento.

E possivel configurar 6 horérios de ativacéo de deteccéo em cada

dia da semana. Para acessar a configuragéo do periodo de ativagéo,
favor clicar em Config.

Selecione a data. Caso a data néo seja selecionada, a configuragéo
padréo se aplica somente ao dia atual. Pode-se selecionar a opgéo
Todos para atribuir a fungdo para a semana inteira.

Clique em OK. O sistema retorna para a tela de configuracéo da
deteccdo. A seguir, clique em Salvar para sair.

Periodo de 10 a 300 segundos em que os relés ficardo ativados apés
o alarme.

Habilite a fungéo e selecione a porta de saida (1 e/ou 2) para que o
sistema ative o(s) relé(s) quando ocorrer uma anormalidade.
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O sistema ativa automaticamente a gravacéo na ocorréncia de

uma detecgdo (funcionando em conjunto com a funcéo de ativacéo

da detecgdo). Observe que o dispositivo deve estar no modo de

gravagéo pela Agenda no menu GRAVACAO MANUAL.

Consulte o item Agendamento.

Ao habilitar essa funcéo, o sistema enviard um e-mail quando

ocorrer um evento: deteccdo de movimento ou mascaramento. Seré

E-mail enviado um e-mail no inicio da ocorréncia, durante (caso a opgéo
Capturar Foto estiver habilitada, sera enviada uma foto em anexo ao
e-mail) e um e-mail ao encerramento da ocorréncia.

Gravar Canal

Permite configurar uma chamada de preset na ocorréncia de um

Funcgéo PTZ
evento.

Ao habilitar essa fungéo, o sistema enviard uma foto

ao servidor FTP caso a opcdo DM esteja habilitada em
Agenda>Armazenamento>Captura. Essa func@o precisa estar
ativada para enviar fotos nos emails.

Clique em Salvar ao finalizar a configuracdo de um canal ou informe

Capturar foto

e todas as configuracées e clique em Salvar.
. Clique neste botéo para obter as informagées mais recentes da
Atualizar . - . "
configuragéo do dispositivo.
Padrao

Restaura a configuragéo padréo de fabrica de um ou mais itens ao mesmo
tempo. Clique em PADRAO, a tela a seguir sera apresentada:

x|

Painel de Controle _— PADRAD
= [2f Informagées do Sistema
[2f VERSAO
[2f RELATORIO

Selecione os pardmelios que deseja restaurar a0 padio de fébica.

= §§ Configuracio
(5] GERAL
(4] ENCODER
(5] AGENDA
(71 R5232
-3 REDE
(5] ALARME
(7] DETECTAR

= AVANCADO
(23] ANORMALIDADE
(1 SAIDA ALARME
(121 GRAVACAO MANUAL
[ CoNTA
(7] CAPTURA
(7 AUTOMANUTENCAO

I™ Selecionar todos

Padréo

I~ GERAL

I~ AGENDA

I” REDE

I” DETECTAR

I~ AUTOMANUTENCAD

ConfiguiagBes

I~ ENCODER

" Rs232

I~ ALARME

I~ NOME CAMERA

Diretério: [z

Salvar Config. |

and
Abii Config. |

¢ Salvar Config: salva a configuracéo da speed dome no computador local
ou abre um arquivo de configuragéo do computador.



Anormalidade

A tela de anormalidades serd exibida conforme a figura a seguir:

x|
=] Painel de Controle - ANORMALIDADE
=I-[Bf Informagdes do Sistema
2 VERSAO
[ RELATORIO Tipo Evento SemHD =
= J§ Configuragso
LT ENCODER
- 2;5’3“2"" I~ Saida [1]2]
(#-(3 REDE
ALARME &
:7 ftsine Pés-alarme 10 seg. 107300
(1 PADRAO
=4 AVANCADO
-1 SAIDA ALARME I~ Email
(3] GRAVACAO MANUAL
{7 CONTA
[ CAPTURA
(1 AUTOMANUTENCAO
Salvar Atualizar
Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas.
Parametro Funcgdo
. Estao incluidos os eventos:
Tipo de X _ )
¢ Rede ausente (pode ser configurado gravagéo de video).
Evento . N - .
* Conflito de IP (pode ser configurado gravagéo de video).
Saida Canal correspondente de saida do alarme quando da ocorréncia de
um alarme. Hé dois canais.
. A saida do alarme pode ser atrasada por um periodo de tempo especifico
Pés-alarme

apés o final do alarme. Os valores variam de 10 a 300 segundos.
Ao habilitar a fungéo e-mail, o sistema pode enviar e-mails alertando
E-mail a ocorréncia de uma anormalidade. As configuragées de e-mail
devem ser feitas conforme item E-mail.
Salvar Salva as configuragées.

Clique neste botéo para obter as informagées mais recentes da

Atualizar configuragéo do dispositivo.
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Saida alarme
Para buscar o status de saida do alarme, clique em SAIDA ALARME.

ainel de Controle ———— CADAALARME
= [ Informagdes do Sistema - =
Bf vErso [ |Saida de Alame =l

[2f RELATORIO _1] _ZI

=1 Configuragio
[ GERAL
(13 ENCODER

A
ree sova
([ REDE
[ ALARME
[ DETECTAR
(1 PADRAO
-8 AvaNcADO
[ ANORMALIDADE
3 E
(] GRAYACAO MANUAL
(] CONTA
[ CAPTURA
(5] AUTOMANUTENCAO

Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas.

ParaGmetro Funcéo

Saida do Alarme | Ha dois canais de saida.

Gatilho Aciona/Desaciona o dispositivo de saida do alarme.
Salvar Salva as configuragées.

Atualizar Busca o status de saida do alarme.

Gravag¢éo manual

A tela de controle da gravagéo ¢ exibida a seguir, clique em GRAVACAO
MANUAL.

x|

el de Controle —_— GRAVAGAO MANUAL

[ Informagées do Sistema c
[2f versho
[2f RELATORIO Modo Todos
Agenda @
=-§¥ Configuracdo Manual ”
[ GERAL Parar Y
(5] ENCODER
1 AGENDA
e soha
- REDE
[ ALARME

DETECTAR
(3] PADRAO

= & AVANGADO
(5] ANORMALIDADE
= sa

[ CONTA
7] CAPTURA
[ AUTOMANUTENCAO




Quando o sistema estiver no modo Agenda, havera gravagéo de acordo com
o que foi configurado no menu Configurar>Configuragdo>Agenda. Quando
o sistema estiver no modo Gravagéo Manual, os videos seréo gravados como
se estivessem em modo regular

Conta

Nesta interface, é possivel adicionar e remover um usudrio ou modificar uma
senha, clique em CONTA;

X
= Painel de Controle - CONTA
=) (2 Informagdies do Sistema Conta
[ VERSHO - i U
= : = admin ionar Lsuéio
Bf reLaTORIO adimin [Reviiizvel]
ST Confiragss il u:m [Reutiizével] |
o = Modificar s
CERAL - 66666
defauit
Apagar Usuério
Modficar Senbs
= % AVANCADO
[ ANORMALIDADE
7 SAlDA ALARME Adicionar Grupo
A0 MANUAL
CAPTLRA
= " Modificar Giupo
AUTOMANUTENGAO
Apagar Grupo
Ackzar |

Para adicionar um usudrio, siga o procedimento:
1. Selecione o grupo desejado: admin ou user;

2. Clique em Adicionar Usudrio. Serd exibida uma tela conforme a figura
a seguir;
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adi Usu. x|
Usuio [ I~ Reutiizvel
Serha
Confimar

Grupa admin -
Mema

Autoridad
¥ Todos

Desligar dispositiv -

SAIDA ALARME
Informages de Registros

ElRszn
FREDE =

Salvar Cancelar

Adicionar Usudrio

Digite 0 nome de usudrio e senha nos respectivos campos;
Digite novamente a senha no campo Confirmar;

Clique em Autoridade e selecione as permissées para este usudrio;

o0 ko

Clique em Salvar e o sistema retornard ao menu anterior.

Modificar usudrio: altera o nome e as permissées do usudrio selecionado.

* Apagar usudrio: clique neste botéo para apagar o usudrio selecionado
e confirme a operagéo.

¢ Modificar senha: clique neste botdo para alterar a senha do usudrio
selecionado. Sendo um usudrio administrador, é possivel alterar a senha
de todos os usudrios.

Para adicionar um grupo, siga o procedimento:

1. Clique em Adicionar Grupo. Uma tela sera exibida conforme a figura
Adicionar Grupo;



1

MNome
Memo
Autoridade
™ Todos
] Desligar dispositivo A

O Visualizar_CAMOT
] Reproduzi_CAMOT
] GRAWACED MANUAL
[ Backup
[ Gerenciar HD
O Contiolar PTZ
O Conta de Usuério
] 5404 ALARME
] Informagées de Registros
[ Limpar Registios
[ Atualizar Sistema
[ Automanutengio
O] GERAL
[ ENCODER
] AGENDA
O Rs2:2
[ REDE
] ALARME
[ DETECTAR
PTZ
R e =l

Adicionar grupo
2. Digite o nome do grupo;
3. Selecione as autoridades permitidas para este grupo;

4. Clique em OK para confirmar a operagéo.

¢ Modificar Grupo: altera o nome e as autoridades do grupo selecionado.

¢ Apagar Grupo: clique neste botéo para apagar o grupo selecionado, caso
ele néo contenha usudrios, confirme a operagéo.

Para o gerenciamento de contas, observe:

O sistema de gerenciamento de contas adota dois niveis: Grupo e Usudrio.
E possivel configurar no maximo 15 usudrios e 6 grupos.

Para o gerenciamento de usudrios, ha dois niveis: Admin (administrador) e
User (usudrio). O nome do usudrio e nome do grupo podem conter 8 bytes.
Um nome sé pode ser utilizado uma Unica vez. Ha quatro usuérios padrées:
admin/888888/666666 e usudrio oculto (padréo).

O usudrio oculto (padréo) se destina somente ao uso interno do sistema e
néo pode ser apagado.
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Um usudrio deve pertencer a um grupo. As permissées de usudrio ndo podem
exceder os direitos do grupo.

Captura

A tela de captura de fotos é apresentada conforme a figura a seguir, clique
em CAPTURA;

x|
el de Controle _
= [2f Informagdes do Sistema
[2f VERSAO
[2f RELATORIO

CAPTURA

TipoCaptua  [Regular -
1§ Configuragio FooaCada |1seg 2

] GERAL
(23] ENCODER Resolugio D1 -
| AGENDA
(1 RS232 Qualidade 60% ~
#-[] REDE
| ALARME
[ DETECTAR
[ PADRAO
= @ AVANCADO
| ANORMALIDADE
=1 SAfDA ALARME
(7] GRAYACAO MANUAL
(3] CONTA
4 URA
AUTOMANUTENGAO

Copiar Salvar Atualizar

Consulte a tabela a seguir para obter informagées detalhadas.
Parametro Funcéio

Tipo de Captura Ha dois modos: regular ou deteccdo movimento /alarme.

Foto a Cada Os valores variam de 1 a 8 segundos por foto.

Resolucéo 1.3 M ou 720 p. Depende das configuragées do menu Encoder.
Qualidade E possivel configurar a qualidade da fotografia.



Automanutencéao

Nesta tela é possivel selecionar os intervalos para realizar reinicializagéo
automdtica ou deletar automaticamente arquivos antigos. Para acessa-la
clique em AUTOMANUTENCAO.

Painel de Cantrole
=2 Informaces do Sistema
[#f vERSAO
[2f RELATORIO
= 1 Confiquragio
[ ENCODER

AGENDA
RS232

([ REDE
(1 ALARME
(1 DETECTAR
(21 PADRAO
=4 AVANCADO
ANORMALIDADE
SAIDA ALARME
GRAVACAO MANUAL

CONTA
CAPTURA

il x|
AUTOMANUTENCAD
Reiniciar o sistema automaticamente
[Toda Quinta ] — [oz200 |
Padizo Salvar Atualizar

¢ Reiniciar o sistema automaticamente: selecione o dia e a hora desejada.

¢ Apagar arquivos antigos automaticamente: selecione a quantidade de

dias anteriores dos qu:

Sobre

ais deseja que a speed dome IP apague os arquivos.

Clique em Sobre para visualizar as informagdes atuais do cliente web.

ECTEE £
‘webrec Control, Imelbras Yer: 2.1.6.32
NETSDK, Imelbras Yer: 3.37.4483
PLAYSDE, Imelbras Yer: 3.31.0.4454

Copyright (€] 2008
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Logout
Clique em Logout e o sistema retornard para a tela de login.

s
~ [e s tea 1 21 E3|E3) (o]
Arquivo  Editar  Exbir  Favortos  Ferramentas  Ajuda

7 Favorios (@ INTELBRAS 2 v B) - () s v dgna e Seowanga e Femaments -

intelbras )

suario: gluln]

Conduido T - R =,

Menu da speed dome

E possivel acessar o menu da cémera via software web (consulte o item Con-
trole do PTZ na secéo Acesso via software web) , ou software SIM.

Para mais informagées de como acessar o menu OSD, favor consultar o item
Controle do PTZ.



Estrutura

INFORMAGOES DO
SISTEMA

CONFIGURACOES DO
DISPLAY

CONFIGURAGCOES DA
CAMERA

CONFIQURACOES DE
FUNCOES

CONFIGURACOES DE IR

INFORMAGOES INICIAIS
INFORMACOES ENDERECAMENTO
AJUSTAR RELOGIO

AJUSTAR BUSSOLA-NORTE
IDIOMA: PORTUGUES

PADROES DE FABRICA

REINICIAR

VOLTAR

SAIR

PRESET TITULO: ON (ON/OFF)
MOSTRAR AZIMUTE: ON (ON/OFF)
MOSTRAR RELOGIO: OFF (ON/OFF)
POSICAO: OFF (ON/OFF)

TEMP. INTERNA: °C (°F/OFF)
VOLTAR

SAIR

CONFIGURAGAO WB
CONFIGURAGCAO EXPOSICAO
CONFIGURACOES DIA/NOITE

MODO FOCO: AUTO (AUTO/MANUAL)
VELOCIDADE DO ZOOM: 08 (01-08)
ABERTURA: 06 (01-16)

LIMITE DE ABERTURA

PROXIMA PAGINA

VOLTAR

SAIR

PRESET
PAN AUTOMATICO
SCAN AUTOMATICO
TOUR

PATRULHA
INATIVIDADE
PROGRAMACAO
PROXIMA PAGINA
VOLTAR

SAIR

SENSIBILIDADE IR: 04
CONTROLE DE IR: PRIO ZOOM
IR PERTO: 50

IR LONGE: 50
COMPENSAGCAO IR: 03
VOLTAR

SAIR
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Menu principal

INFORMAGOES DO SISTEMA
CONFIGURAGOES DO DISPLAY
CONFIGURAGCOES DA CAMERA
CONFIGURACOES DE FUNGCOES
CONFIGURAGOES DE IR

SAIR

* INFORMAGAO DO SISTEMA: informagées sobre o autodiagnéstico da
camera, informagdes sobre endereco, ajuste do relégio, ajuste da bussola
norte, configuragéo do idioma, configuragéo padréo de fabrica e reinicia-
lizagéo da speed dome.

* CONFIGURACOES DO DISPLAY: informa o numero do preset, posicio-
namento da camera, hora, direcéo, temperatura interna e nomes de
identificacéo.

* CONFIGURAGCOES DA CAMERA: exibe a configuracdo do balanco de
branco, exposicéo, dia/noite e obturador.

* CONFIGURACOES DAS FUNGOES: configura as funcées preset, pan au-
tomadtico, scan, excurséo, patrulha, movimento ocioso, tarefa agendada
e mdscara de privacidade.

* CONFIGURAGOES DE IR: configura sensibilidade, controle, compensagéo
e distancias do IR.

» SAIDA: sai do menu do sistema.

Informacgées do sistema

INFORMAGOES INICIAIS
INFORMACOES ENDERECAMENTO
AJUSTAR RELOGIO

AJUSTAR BUSSOLA-NORTE
IDIOMA: PORTUGUES

PADROES DE FABRICA

REINICIAR

VOLTAR

SAIR

* INFORMAGOES INICIAIS: mova o cursor e clique em CONFIGURAGOES
INICIAIS para visualizar as configuragdes atuais da camera.

. IN_FORMA(;()ES ENDERECAMENTO: mova o cursor e clique em INFORMA-
COES ENDERECAMENTO para visualizar e configurar o endereco da cémera.

* AJUSTAR RELOGIO: movimente o cursor e clique em AJUSTAR RELOGIO
para efetuar as configuracées de data e hora da camera.
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AJUSTAR BUSSOLA-NORTE: configura a direcdo do ponto de referéncia
(benchmark) da cémera para obter o @ngulo entre o ponto de referéncia
e a localizagéo atual. A cdmera mostrara a mensagem de OK indicando
que a operagdo foi efetuada com sucesso.

IDIOMA: configura a linguagem do menu da camera. Use as teclas para
a esquerda/direita para selecionar o idioma.

PADROES DE FABRICA: restaura as configuragées de fabrica da camera.
A cémera mostrard a mensagem de OK indicando que a operagdo foi
efetuada com sucesso. A camera serd reiniciada.

REINICIAR: reinicializa o sistema PTZ.
VOLTAR: retorna ao menu anterior.

SAIR: sai do menu do sistema.

Informacobes iniciais

ENDERECO: 001-H
VELOCIDADE: 9600
PARIDADE: NONE
SOFTWARE: 1.00.19
VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em INFORMAGCOES INICIAIS. A tela acima com as
informagées basicas da camera serda apresentada.

Informacgdo de enderecamento

TIPO ENDERECO: HARD
ENDERECO DE HARDWARE
ENDERECO SOFTWARE: 001
VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em INFORMAGOES DE ENDEREGAMENTO.

TIPO ENDERECO: informa o modo de enderecamento da cémera. Utilizado
somente para fins de testes pelo fabricante.

ENDERECO DE HARDWARE: pode-se configurar o endereco via hardware.
Os valores variam de 0 a 254.

ENDERECO SOFTWARE: pode-se configurar o endereco via software,
ou seja, é possivel usar o menu para alterar o endereco da camera. Os
valores variam de 0 a 254.
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* VOLTAR: retorna ao menu anterior.
¢ SAIR: sai do menu do sistema.

Ajustar relégio

ANO: 2010
MES: on
DIA: 024
SEMANA:  QUA
HORA: 010
MIN: 052
SALVAR

VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em AJUSTAR RELOGIO para acessar o terceiro subme-
nu. Utilize as teclas para a esquerda/direita para selecionar. Ao completar a
configuragdo, clique em Salvar para salvar. Quando o menu web da camera
mostrar OK, a configuragéo estara vdlida.

Configuracoes do display

PRESET TiTULO: ON (ON/OFF)
MOSTRAR AZIMUTE: ON (ON/OFF)
MOSTRAR RELOGIO: OFF (ON/OFF)

POSICAO: OFF (ON/OFF)
TEMP. INTERNA: °C (°F/OFF)
VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em CONFIGURAGOES DO DISPLAY. Use as teclas para
a esquerda ou direita para selecionar.

e PRESET TiITULO: mostra o numero do preset na tela. Acesse a secéo Con-
figuracées de Fungées>Preset para efetuar a Configuracéo dos presets.

* MOSTRAR AZIMUTE: mostra as coordenadas da camera.
* MOSTRAR RELOGIO: mostra a data e hora do sistema.

e POSICAO: mostra a direcéo do ponto de referéncia (benchmark) em
relagéo a posicéo atual.

¢ TEMPERATURA INTERNA: mostra a temperatura interna da cémera. Hé trés
opgodes: °C/°F/Off (Graus Celsius/Graus Fahrenheit/Desligado).

¢ VOLTAR: retorna ao menu anterior.

¢ SAIR: sai do menu do sistema.



Configuracées da cdmera

CONFIGURAGAO WB
CONFIGURAGAO EXPOSICAO
CONFIGURAGCOES DIA/NOITE
MODO FOCO

VELOC ZOOM : 08 (01-08)
ABERTURA : 06 (01-16)
LIMITE ABERTURA : 4

PROX. PAGINA

VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em CONFIGURACOES DA CAMERA. Use as teclas para
a esquerda ou direita para selecionar.

.

CONFIGURAGAO WB: mostra o menu de configuragéo do white balance
(balango do branco).

CONFIGURAGAO DA EXPOSICAO: mostra o menu de configuragdo da
exposi¢éo automdtica, do ganho, do obturador, da iris, do BLC, etc.
CONFIGURAGOES DIA/NOITE: configura o modo dia/noite. Quatro
opcdes: dia/noite/hora/luz IR.

MODO DO FOCO: mostra o menu de configuracéo da lente do foco.

VELOC ZOOM : o valor da velocidade do zoom da cédmera pode variar de
1 a 8. Quanto maior o valor, maior a velocidade.

ABERTURA: ajusta as lentes para maior nitidez do video. O valor varia
de 1alé.

LIMITE ABERTURA: define o limite de abertura da lente da camera. Um
valor maior possibilita uma abertura maior da lente. O valor é fixo em 4.
PROX. PAGINA: inclui as seguintes opgoes: inverséo de tela, congelar, esta-
bilizagéo, padrées de fabrica da cémera e reiniciar cémera.

VOLTAR: retorna ao menu anterior.

SAIR: sai do menu do sistema.

Configuracéo do WB (white balance)

MODO WB : AUTO
R GANHO :001

B GANHO :001
VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em CONFIGURAGAO WB. Use as teclas para a es-
querda ou direita para selecionar.



* MODO WB: configura o modo de ajuste do balango do branco. Ha nove
modos: AUTO/MANUAL/ATW/OUTDOOR/INDOOR/OUTDOOR AUTO
(automético, manual, automatico apenas quando a posicdo da camera
muda, ambiente externo, ambiente interno, externo apenas quando a
cadmera muda de posigéo.

* RGANHO (GANHO DO VERMELHO): para configurar a opgéo R GANHO,
é necessario o MODO WB estar em MANUAL. O valor varia de 000 a 254.
Use as teclas para a esquerda/direita para selecionar.

* B GANHO (GANHO DO AZUL): para configurar a opgdo B GANHO,é
necessdario o MODO WB estar em MANUAL. O valor varia de 000 a 254.
Use as teclas para a esquerda/direita para selecionar.

* VOLTAR: retorna ao menu anterior.

¢ SAIR: sai do menu do sistema.

Configuracéo da exposicéGo

MODO AE : AUTO
GANHO CONFIG. :02
OBTURADOR 1 1/50
CONF. IRIS -1
EXPOSICAO : 08
AE LENTO : 01

OBTURADOR LENTO :ON
PROXIMA PAGINA
VOLTAR

SAIR

* MODO AE (MODO EXPOSICAO AUTOMATICA): configura o modo de
exposicdo da cdmera. Inclui: AUTO/MANUAL/PRIO IRIS/PRIO OBTUR
(automdtico, manual, prioridade da iris, prioridade do obturador). Use as
teclas para a esquerda/direita para selecionar.

« AUTO (automadtico): torna-se valido apés a configuragéo da compensa-
céo de exposicdo, da compensagéo da luz de fundo (BLC), velocidade
do obturador e configuracéo do WDR (wide dynamic range).
MANUAL (manual): torna-se valido apés a configuracéo do ganho de
cor, velocidade do obturador, iris e WDR.

PRIO IRIS (prioridade da iris): torna-se valido apés a configuracéo da
exposicéo, da iris e do WDR.
PRIO OBTUR (Prioridade do obturador): torna-se valido apés a configu-
ragdo do obturador, compensagdo da exposi¢éo e do WDR.
* GANHO CONFIG (CONFIGURAGAO DO GANHO DA COR): o valor varia
de 1 a 16. O valor padréo é 2.
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* OBTURADOR: permite configurar a velocidade do obturador. O valor varia
de 1/3 a 1/10000. O valor padréao é 1/50.

* CONE IRIS (CONFIGURAGCAO DA iRIS): o valor varia de 1 a 18. O valor
padréo é 11.

* EXPOSICAO: compensacéo da exposicdo. O valor varia de 1 a 15. O
valor padréo é 8.

¢ AE LENTO: em ambientes de luz intensa, é possivel reduzir a velocidade
de exposicéo da camera para capturar imagens e melhorar a definigéo.
O valor varia de 1 a 16. Quanto maior o valor, maior a velocidade de
exposicdo. Use as teclas para a esquerda/direita para selecionar.

¢ OBTURADOR LENTO: em ambientes com baixa iluminagéo, é possivel
reduzir a velocidade do obturador da camera para capturar imagens e
melhorar a definicdo. Use as teclas para a esquerda/direita para selecionar.

* PROXIMA PAGINA: a funcéo préxima pagina mostra o menu com outros
itens.

¢ VOLTAR: retorna ao menu anterior.

¢ SAIR: sai do menu do sistema.

Préxima pagina

LIMITE GANHO AGC :03
LIMITE OBTURADOR LENTO  : 1/25
REDUGAO DE RUIDO : 30
BLC : OFF
VOLTAR

SAIR

¢ Limite Ganho AGC: é possivel alterar o limite de acdo do AGC. Existem
trés valores: 1,2 e 3.

¢ Limite Obturador Lento: também é possivel alterar o limite de agéo do
Obturador Lento. Ha seis valores: 1/1,1/2,1/3,1/6,1/12 e 1/25.

¢ Redugéo de Ruido: em ambientes muito escuros, o AGC pode ser preju-
dicial para uma visualizagéo mais nitida. Esta fungéo pode aumentar ou
diminuir o ruido causado pelo AGC. Existem seis opgoes: OFF, 1,2,3,4 e 5.

¢ BLC: é uma abreviagéo para compensacéo de luz de fundo. O sistema é
capaz de compensar a luminosidade provinda de um ambiente mais claro
para obter videos nitidos de objetos em ambientes pouco iluminados. Use
as teclas para a esquerda/direita para selecionar.

¢ Voltar: retorna ao menu anterior.

¢ Sair: sai do menu do sistema.
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Configuracées Dia/Noite

DIA/NOITE: LUZ IR

HORA DIURNO: 07H 00M
HORA NOTURNO: 19H 00M
LIMIAR: 5

SALVAR

VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em CONFIGURAGAO DIA/NOITE. Use as teclas para
a esquerda ou direita para selecionar.

DIA/NOITE: hd quatro opgdes: HORA/NOITE/DIA/LUZ IR.

HORA DIURNO: configuracéo valida quando o modo dia/noite for HORA.
Mova o cursor e clique em HORA DIURNO para configurar. Use as teclas
para cima/baixo para configurar o hordrio.

HORA NOTURNO: configuracéo valida quando o modo dia/noite for
HORA. Mova o cursor e clique em HORA NOTURNO para configurar. Use
as teclas para cima/baixo para configurar o horério.

LIMIAR: permite ajustar a sensibilidade do modo dia/noite. O valor varia
de 1a8.

SALVAR: este botdo ¢ utilizado para a configuragéo HORARIO DIURNO
e HORARIO NOTURNO. Apés configurar a hora do dia (ou da noite), é
necessdrio clicar em SALVAR. Para outras configuracdes, ndo ha neces-
sidade de salvar.

VOLTAR: retorna ao menu anterior.

SAIR: sai do menu do sistema.

Modo do Foco

MODO FOCO : AUTO
LIMITE FOCO :30CM
SENSIBILIDADE AF . NORMAL
CORRECAO IR . OFF
VOLTAR :0

SAIR

MODO DO FOCO: use as teclas para a direita/esquerda para ligar (AUTO)
ou desligar (MANUAL) o Foco Automadtico.

LIMITE DO FOCO: ¢é possivel alterar a distdncia minima para a atuagéo
do Foco Automatico. Existem cinco valores: 1 cm, 5cm, 30 cm, 1 me 5 m.



SENSIBILIDADE DO AUTOFOCO: é possivel alterar a sensibilidade do Foco
Automatico. Ha trés opgdes: BAIXO, NORMAL e ALTO.

CORRECAO DO INFRAVERMELHO: a lente do foco pode servir para
atenuar a incidéncia de raios infravermelhos para uma melhor captagéo
do espectro visivel na cémera. Use as teclas para a direita/esquerda para
ligar (ON) ou desligar (OFF) esta fungéo.

VOLTAR: retorna ao menu anterior.

SAIR: sai do menu do sistema.

Préxima pdagina

INVERSAO TELA : OFF
CONGELAR : OFF
ESTABILIZAGAO : AUTO

PADROES DE FABRICA DA CAMERA
REINICIAR CAMERA

VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em PROX. PAGINA. Use as teclas para a esquerda
ou direita para selecionar.

.

INVERSAO TELA: esta fungéo permite girar a imagem 180 graus verticalmente.

CONGELAR: esta fungdo permite que o sistema va de um preset para
outro sem mostrar o video durante o movimento PTZ. Ha duas opgodes:
on/off (ligado/desligado).

ESTABILIZACAO: estabilizador de imagem automatico.

PADROES DE FABRICA DA CAMERA: mova o cursor e clique nesta opcéo
para restaurar a configuragéo padréo de fabrica.

REINICIAR CAMERA: mova o cursor e clique nesta opcéo para reiniciar
a camera.

VOLTAR: retorna ao menu anterior.
SAIR: sai do menu do sistema.
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Configuracoes de funcoes

PRESET

PAN AUTOMATICO
SCAN AUTOMATICO
TOUR

PATRULHA
INATIVIDADE
PROGRAMAGAO
PROXIMA PAGINA
VOLTAR

SAIR

Retorne ao menu principal e clique em CONFIGURACOES DE FUNGOES. A
tela acima sera apresentada.

* PRESET, PAN, AUTOMATICO, SCAN AUTOMATICO, TOUR, PATRULHA,
INATIVIDADE e PROGRAMACAO: mostra o menu que permite a confi-
guragdo destas fungées.

* PROXIMA PAGINA: mova o cursor e clique em PROXIMA PAGINA para
acessar o terceiro submenu. Inclui: méscara de privacidade, velocidade do
PTZ, configurar zero, inicio, senha menu, tempo menu e auto-parada PTZ.

¢ VOLTAR: retorna ao menu anterior.

¢ SAIR: sai do menu do sistema.

Configuragéo do Preset

PRESET NUMERO: 001
TITULO: PRESETO001
CONFIGURAGAO
EXECUTAR

VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em PRESET para acessar a tela de configuragéo.

* PRESET NUMERO: use as teclas para a esquerda/direita para modificar o
numero do preset. O valor varia de 1 a 80.

« TITULO: o texto deste item é o rétulo usado pela speed dome para iden-
tificar o preset. O titulo é o nUmero do preset.

* CONFIGURACAO: primeiro, informe o nimero do preset e, a seguir, se-
lecione a regi@o desejada. Mova o cursor e clique em CONFIGURAGAO.
O sistema exibira uma mensagem: PRESET: *** (*** indica o numero do
preset) e a linha CONFIGURAGAO apresenta um OK indicando que o
preset foi adicionado com sucesso. Se conveniente, poderd ser habilitada



a fungdo de visualizagéo do preset (Menu principal>configuragées do
display>Preset titulo>On). Repita o procedimento acima para configurar
outros presets. Quando desejar modificar um preset, informe o numero
do preset e, a seguir, siga os passos descritos acima.

EXECUTAR: utilizado para buscar um preset. Mova o cursor para o item
PRESET NUMERO e informe o valor do preset correspondente. A seguir,
mova o cursor e clique em EXECUTAR para acessar o preset.

* VOLTAR: retorna ao menu anterior.

¢ SAIR: sai do menu do sistema.

Pan automdtico

VELOCIDADE PAN: 160
EXECUTAR

PARAR

VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em AUTO PAN para acessar a tela de configuragéo.

VELOCIDADE DO PAN: configura a velocidade de rotagéo da camera. O
valor varia de 1 a 255. Use as teclas para esquerda/direita para selecionar.

EXECUTAR: a cdmera inicia uma rotagéo continua de 360 graus.
PARAR: a camera interrompe a rotagéo.

VOLTAR: retorna ao menu anterior.

SAIR: Sai do menu do sistema.

Scan automdtico

AUTO SCAN NUMERO: 001
CONF. LIM. ESQ.

CONF. LIM. DIR.
VELOCIDADE SCAN  : 161
EXECUTAR

PARAR

VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em AUTO SCAN.

AUTO SCAN NUMERO: atribui um numero para o scan automdtico. O
valor varia de 1 a 5. Use as teclas para esquerda/direita para configurar.
CONEF. LIM. ESQ. (CONFIGURAR LIMITE ESQUERDO): configura o limite
esquerdo da camera. Clique em Salvar para confirmar.
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CONEF. LIM. DIR. (CONFIGURAR LIMITE DIREITO): configura o limite direito
da camera. Clique em Salvar para confirmar.

VELOCIDADE DO SCAN: o valor varia de 1 a 255. Use as teclas para
esquerda/direita para configurar. E necessério clicar em Confirmar para
salvar o valor da velocidade.

EXECUTAR: a cdmera inicia o scan automdtico.
PARAR: a cdmera interrompe o scan automatico.
VOLTAR: retorna ao menu anterior.

SAIR: sai do menu do sistema.

Tour

TOUR NUM.: 001
CONFIGURAR TOUR
APAGAR TOUR
EXECUTAR

PARAR

VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em TOUR para acessar a tela de configuracéo.

.

TOUR NUM.: seleciona o nimero do tour a ser configurado. O valor varia
de 1 a 8. Use as teclas para esquerda/direita para selecionar.

CONFIGURAR TOUR: mova o cursor e clique em CONFIGURAR TOUR.
A tela a seguir serda apresentada. Pode-se adicionar ou remover presets,
configurar o tempo de permanéncia em cada preset (PERSIST.) e a veloci-
dade de chamada. Um tour comporta até 32 presets.

NO PRESET PERSIST. VELOC
o1 000 007 013
02 000 007 013
03 000 007 013
32 000 007 013

NO (nUmero): ordem dos presets no tour.

PRESET: campo para definir o preset.

PERSIST. (PERSISTENCIA): atribui o tempo de permanéncia em um preset.
O valor varia de 3 a 255 s. O valor padréo é 7 segundos.

VELOC (VELOCIDADE): o valor da velocidade varia de 1 a 16. O valor
padréo é 13.



Ao mover o cursor para um dos numeros do tour, pode-se usar as teclas para
esquerda/direita para virar a pagina. Ha oito espacos para presets em cada
pégina num total de 4 pdaginas.

Para configurar ou definir a ordem dos presets no tour, utilize as teclas acima/
abaixo. Clique no numero desejado e utilize as teclas acima/abaixo/esquerda/
direita para configurar o preset, o tempo de persisténcia e a velocidade de
comutagéo entre um preset e outro. No software web, clique em Confirmar
para sair da configuragéo. Apés completar a configuragéo, clique em VOLTAR.

* APAGAR TOUR: apaga um tour. Informe o nimero do tour em TOUR NUM
e clique em APAGAR TOUR.

¢ EXECUTAR: a camera inicia o tour.
* PARAR: interrompe o tour.

* VOLTAR: retorna ao menu anterior.
¢ SAIR: sai do menu do sistema.

Patrulha

PATRULHA NUMERO: 001
INICIAR PROGRAMA
PARAR PROGRAMA
EXECUTAR

PARAR

VOLTAR

SAIR

Na configuragéo da patrulha, a porcentagem apresentada no monitor indica
a quantidade de comandos que ainda podem ser configurados nela.

Mova o cursor e clique em PATRULHA para acessar a tela de configuragéo.
« PATRULHA NUMERO: configura o némero da patrulha. O valor varia de 1
a 5. Use as teclas para esquerda/direita para configurar.

¢ INICIAR PROGRAMA: memoriza o ponto de inicio da patrulha. O icone
OK aparece na tela para indicar o ponto de inicio que o sistema deve
memorizar e um valor percentual indica a quantidade de comandos ainda
disponiveis que podem ser incluidos na patrulha.

¢ PARAR PROGRAMA: configura o ponto de parada da patrulha. Apés todos
os movimentos, clique em PARAR PROGRAMA. O sistema apresenta o icone
OK para indicar que o sistema memorizou a patrulha.

¢ EXECUTAR: a cdmera inicia a patrulha. No monitor é possivel ver o icone
* e uma porcentagem indicando os comandos a serem chamados.
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¢ PARAR: interrompe a patrulha.
* VOLTAR: retorna ao menu anterior.

¢ SAIR: sai do menu do sistema.

Obs.: o tempo de persisténcia entre dois comandos deve ser menor que um
minuto. Caso contrdrio, o sistema atribuird o valor padrdo de um minuto.

Apés clicar em PARAR PROGRAMA, néo clique em EXECUTAR antes que o
icone “*"” desapareca da tela.

Inatividade

Quando néo had um comando especifico para um hordrio especifico, a cdmera
automaticamente assume as fungées configuradas nesse menu.

FUNGCAO : OFF
TEMPO INATIVA : 0TOMIN
ACAO : PRESET
NUMERO : 001
SALVAR

VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em INATIVIDADE para acessar a tela de configuragéo.
¢ FUNGCAO: héa dois modos: ON/OFF (ligado/desligado).

* TEMPO INATIVA: é o periodo de tempo em que o sistema da camera ird
considerd-la inativa. Apés esse perido, a cdmera ird realizar a agéo inativa
configurada. O valor varia de 1 a 720 minutos.

* ACAO: ¢ a acéo que a camera ira realizar apés a mesma atingir o peri-
odo de tempo inativa. Essas acdes podem ser: NENHUM/PRESET/SCAN/
TOUR/PATRULHA.

* NUMERO: configura o numero do preset que serd utilizado quando a
funcéo inatividade estiver habilitada e a acéo for definida como preset.
O valor varia de 1 a 255.

¢ SALVAR: clique em SALVAR apés realizar as configuragées.
* VOLTAR: retorna ao menu anterior.

¢ SAIR: sai do menu do sistema.



Programacdo

TAREFA: 01

HORA ATIVIDADE
CONFIGURAGAO DA ATIVIDADE
INFORMAGAO DA ATIVIDADE
APAGAR ATIVIDADE

VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em PROGRAMAGAO para acessar a tela de configuragéo.

TAREFA: nesta opgéo é definido o nUmero da tarefa. O numero varia de
1a8.

HORA TAREFA: mostra o status da funcéo programacéo.

CONFIGURAGAO DA ATIVIDADE: ¢ possivel configurar a data, hora, agdo
e numero da agdo.

SEMANA : TODOS
HORA INiCIO : 06H OOM
HORA FINAL : 10H 00OM
ACAO : SCAN
NUMERO : 001
SALVAR

VOLTAR

SAIR

SEMANA: use as teclas para a esquerda/direita para configurar a semana.
A configuragéo pode ser aplicada para a semana inteira.

HORA DE INICIO: configura a hora de inicio da tarefa. Mova o cursor e clique
em HORA INICIO para configurar a hora. Use as teclas para cima/baixo
para estabelecer o valor e as teclas para a esquerda/direita para acessar o
item seguinte da configuracéo. Ap6s completar a configuragéo, pressione
Confirmar para sair da configuragéo da hora de inicio e clique em SALVAR.

HORA FINAL: configura a hora final da tarefa. Mova o cursor e clique em
HORA TERMINO para configurar a hora. Use as teclas para cima/baixo
para estabelecer o valor e as teclas para a esquerda/direita para acessar o
item seguinte da configuragéo. Apés completar a configuragéo, pressione
Confirmar para sair da configuragéo da hora final e clique em SALVAR.

AGAO: as opgdes incluem: SCAN/PRESET/TOUR/PATRULHA.

NUMERO: informe o numero da acéo da tarefa. O valor varia dependendo
das acées escolhidas.

SALVAR: apés configurar a hora de inicio e término, é necessario clicar
em SALVAR.
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VOLTAR: retorna ao menu anterior.
SAIR: sai do menu do sistema.

INFORMACAO DA ATIVIDADE: Nesta interface, é possivel visualizar as infor-
magcées agendadas para a tarefa. Para sair desta tela, pressione Confirmar.

HORA AGAO
TOD 00:00-00:00 TO001 OFF
TOD 00:00-00:00 SC001 OFF
TOD 00:00-00:00 SC001 OFF
TOD 00:00-00:00 SC001 OFF
TOD 00:00-00:00 SC001 OFF
TOD 00:00-00:00 SC001 OFF
TOD 00:00-00:00 SC001 OFF
TOD 00:00-00:00 SC001 OFF

APAGAR ATIVIDADE: na tela PROGRAMAGAO é possivel remover uma
tarefa. Mova o cursor para TAREFA e escolha o numero daquela que deseja
remover e clique em APAGAR ATIVIDADE.

VOLTAR: retorna ao menu anterior.

SAIR: sai do menu do sistema.

Préxima pdgina

MASCARA DE PRIVACIDADE
VELOCIDADE PTZ:1
CONFIGURAR ZERO
INiCIO

SENHA MENU

TEMPO MENU: TM

AUTO PARAR PTZ: OFF
AQUECEDOR

VOLTAR

SAIR

MASCARA DE PRIVACIDADE: serve para mascarar uma drea na visualizacéo
da camera. Pressione confirmar para acessar o menu de configuragéo.

VELOCIDADE DO PTZ: os niveis de velocidade variam de 1 a 3.
CONFIGURAR ZERO: gire o PTZ para a posicéo inicial desejada e clique

para confirmar. A cémera mostrard a mensagem de OK indicando que a
operacéo foi efetuada com sucesso.

INICIO: configura a operacéo inicial da camera. Clique em OK para
acessar menu de configuragéo.



¢ SENHA MENU: define a senha que serd utilizada para acessar o menu
da VIP SD1.3MIR 18X.

*« TEMPO MENU: é o periodo de tempo em que o menu seré visualizado
sem atividade no menu. As opgdes de tempo séo: off/1/2/3/4/5 minuto.
Use as teclas para a esquerda/direita para configurar.

¢ AUTO PARAR PTZ: o sistema finaliza um movimento de Pan Tilt ou Zoom
quando o comando enviado & cdmera for interrompido no meio da trans-

missé@o. As opgdes para o periodo de tempo em que a cdmera ird considerar
um comando interrompido séo: off/55/10S/155/20S/255/30S (segundos).

* AQUECEDOR: configura aquecedor.

Madscara de privacidade

MASCARA: 001
ATIVAR: OFF
REDIMENSIONAR:
APAGAR

SALVAR

VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em MASCARA PRIVACIDADE para acessar a tela de
configuragéo acima.

E possivel configurar até 8 zonas de privacidade. Os demais valores néo
podem ser usados nesta cdmera.

Obs.: por motivos de seguranca, configure a zona de privacidade com um
tamanho um pouco maior que o objeto a ser mantido confidencial.

A cada vez que realizar alteragdes, é necessario clicar em SALVAR para ativar
a configuragéo. Do contrdrio, a mascara de privacidade apresentard erro na
sua configuragdo.

Mova o cursor para o item PRIVACIDADE e, a seguir, use as teclas para
esquerda/direita para configurar diferentes zonas de privacidade.

Por exemplo:

1. Selecione a PRIVACIDADE 001 e mova o cursor para o item ATIVAR;

2. Use as teclas para a esquerda/direita para selecionar o modo ON. Uma
zona de privacidade seré apresentada no centro da tela;

3. Use o PTZ para movimentar a cémera de modo que o objeto da privaci-
dade se encaixe no centro da tela;
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4. Mova o cursor para o item REDIMENCIONAR e use a tecla para esquer-
da/direita para ajustar a diregéo e pressione Confirmar para ajustar o
tamanho da zona de privacidade.

5. Clique em SALVAR para sair.

* MASCARA: seleciona a mascara de privacidade. O valor varia de 1 a 8.

ATIVAR: ha duas configuragdes: on/off (ligado e desligado).

REDIMENSIONAR: ajusta o tamanho da mascara de privacidade. Pressione
as teclas de navegagé@o para aumentar ou diminuir o tamanho da mascara.
Atecla € reduz a largura; > aumenta a largura; NN aumenta a altura e ¥
reduz a altura. Use a tecla Confirmar para efetuar estas acoes.

¢ APAGAR: utilizada para remover a mascara de privacidade.
¢ SALVAR: utilizada para salvar a configuragéo.
* VOLTAR: retorna ao menu anterior.

¢ SAIR: sai do menu do sistema.

Inicio

INICIO: SCAN
NUMERO
VOLTAR

SAIR

« INICIO: é possivel configurar a acéo inicial do sistema sempre que a came-
ra for iniciada. Inclui: NENHUM/AUTO/SCAN/PRESET/TOUR/PATRULHA.
Use as teclas para a esquerda/direita para configurar.

* NUMERO: define o numero da funcéo que serd utilizado na inicializacdo.
¢ VOLTAR: retorna ao menu anterior.

¢ SAIR: sai do menu do sistema.

Senha menu

SENHA: OFF
CONFIGURAR
VOLTAR

SAIR

¢ SENHA: utilizada para acessar o menu da Speed Dome. Caso a mesma
esteja habilitada, serd possivel o acesso ao menu apés informar a senha
de acesso.

¢ CONFIGURAR: o sistema suporta senhas com até 8 algarismos. Use as
teclas para a esquerda/direita para configurar o valor e pressione Con-
firmar para concluir a configuragéao.
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SENHA:
1 2 3 4
6 7 8 9
- SALVAR VOLTAR

ow

¢ SALVAR: salva a senha configurada.

¢ VOLTAR: retorna ao menu anterior.

¢ SAIR: sai do menu do sistema.

Atencdo: se esquecer sua senha e realizar trés tentativas, ndo sera possivel

abrir o menu da cdmera. Contate seu revendedor local, a assisténcia técnica
ou o canal de atendimento ao consumidor Intelbras (48) 2106 0006.

Aquecedor

AQUECEDOR: AUTO
ABRIR: 01
FECHAR:06

VOLTAR

SAIR

¢ AQUECEDOR: Exibe as possibilidades de configuragdo do aquecedor. As
opgodes disponiveis sdo: AUTO/ABRIR/FECHAR.

¢ ABRIR: Faixa (01 — 03) o nivel 01 é o limite minimo e o 03 é o limite ma-
ximo. O aquecedor funcionard até o seu limite.

¢ FECHAR: Faixa (06 — 18) o nivel 06 é o limite minimo e o 18 é o limite
maximo. O aquecedor funcionaré até seu limite.

Obs.: utilize o aquecedor no modo AUTO e os limites da configuragdgo ABRIR

e FECHAR nos limites minimos.

* VOLTAR: retorna ao menu anterior.

¢ SAIR: sai do menu do sistema.

Configuragées IR

SENSIBILIDADE IR: 04
CONTROLE IR: PRIO ZOOM
IR PERTO: 50

IR LONGE: 50
COMPENSAGAO IR: 03
VOLTAR:

SAIR:
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* SENSIBILIDADE IR: configura a sensibilidade do IR. Utilize as teclas para a
esquerda/direita para selecionar. Os valores variam de 01 a 06.

¢ CONTROLE IR: exibe o modo de controle do IR. Utilize as teclas para a
esquerda/direita para selecionar. As opgdes disponiveis sdo PRIO ZOOM
e MANUAL.

* IR PERTO: configura a distancia do IR, quando no modo CONTROLE IR/
MANUAL. Utilize as teclas para a esquerda/direita para selecionar. As
opgdes variam de OFF/10 a 50, com intervalos de 5 em 5.

¢ IR LONGE: configura a distancia do IR, quando no modo CONTROLE IR/
MANUAL. Utilize as teclas para a esquerda/direita para selecionar. As
opcodes variam de OFF/10 a 50, com intervalos de 5 em 5.

* COMPENSACAO IR: configura a compensacdo do IR, quando no modo
CONTROLE IR/PRIO ZOOM. Utilize as teclas para a esquerda/direita
para selecionar.

* VOLTAR: retorna ao menu anterior.
¢ SAIR: sai do menu do sistema.

Duvidas frequentes

Manutencgéo
¢ Limpe a cobertura da cémera regularmente para obter imagens nitidas.

* Manuseie a cobertura com cuidado. Utilize dgua para lavar e use tecidos
macios para limpar, a fim de evitar riscos. Se estiver muito suja, utilize
detergente neutro.

Obs.: o suor das suas méos pode danificar a superficie da tampa, e as unhas
podem arranhar a cobertura, resultando em imagens manchadas; a superficie
é sensivel, nunca a deixe em contato com objetos. Riscos na superficie nGo
sdo cobertos pela garantia.

Duvida Causa Solucao

Verifique se a fonte 24 VCA
estd conectada e devidamente

A funcéo de A fonte de olimer'ﬂagéo de aterrada.
autodiagnéstico 24 VCA esta desligada ou a . -
néo é realizada. conexdo estd solta. Verifique as condicées da

fonte de alimentagdo ou o

Nf"° ha sinal de O dispositivo esta desligado transformador de 24 V.
video quando a ou ha problema com o .
camera é ligada. transformador. Contate a Assisténcia Técnica

Autorizada para substituir a
placa da fonte de alimentagéo



A funcéo de
autodiagnéstico
néo é realizada.
Haé ruidos.

A fungéo
autodiagnéstico é
realizada, mas néo
hé sinal de video.

Ocorre perda do
sinal de video
quando ha rotacdo
de alta velocidade.

O sinal de video
nédo é continuo.

O video néo
estd nitido.

Durante a ativagéo
da camera, néao ha
movimento tilt no
monitor.

A fonte de alimentagéo é
inadequada.

Falha mecanica.

A conexdo da placa da fonte
de alimentacéo estd solta.
Verifique a conexéo do
circuito.

A conexéo do sinal de video
estd incorreta ou é operada
incorretamente.

A fonte de alimentagédo é
insuficiente.

A conexéo do circuito

estd solta.

Hé problema com o switch
do video ou com a fonte de
alimentagéo

O foco estd em modo manual.

A cobertura da cémera
esta suja.

A fonte de alimentagéo da
camera néo estd na
mesma fase.

Verifique se o cabo de aco de
fixacéo da cupula ndo enrosca
no mecanismo.

Contate a Assisténcia Técnica
Autorizada

Conecte adequadamente.

Conecte novamente.

Consulte o manual do usudrio
para obter informagées sobre
a conexdo dos cabos.

Verifica a capacidade da fonte
de alimentacéo.

Conecte firmemente.

Contate a Assisténcia Técnica
Autorizada

Controle manualmente ou
verifique as configuragées.

Lave a cobertura da camera.

Quando varias cémeras

estd@o conectadas a um Unico
transformador, conecte o cabo
de saida do transformador no
mesmo lado das cameras.
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Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a
apresentagéo deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto,
vocé poderd utilizar os beneficios que lhe séo assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

N° da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: N° de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes
condigbes:

1.

Todas as partes, pecas e componentes do produto séo garantidos contra
eventuais defeitos de fabricacéo que porventura venham a apresentar,
pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (trés) meses de garantia
legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data
de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota
fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo
territério nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das
partes, pecas e componentes que apresentarem defeito de fabricagédo,
além da méo-de-obra utilizada nesse reparo. Caso néo seja constatado
defeito de fabricagéo, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado,
o Senhor Consumidor arcard com estas despesas.

Constatado o defeito, o Senhor Consumidor devera imediatamente
comunicar-se com o Servigo Autorizado mais préximo que consta na
relagéo oferecida pelo fabricante - somente estes estéo autorizados
a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui
previsto. Se isto ndo for respeitado esta garantia perdera sua vali-
dade, pois o produto tera sido violado.

Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domi-
ciliar, deverd encaminhar-se ao Servico Autorizado mais préximo para
consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade



da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, seguranca
de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor
Consumidor.

A garantia perderé totalmente sua validade se ocorrer qualquer
das hipéteses a seguir: a) se o defeito néo for de fabricagdo, mas
sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos
ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes,
sinistros, agentes da natureza (raios, inundagdes, desabamentos, etc.),
umidade, tensdo na rede elétrica (sobretenséo provocada por acidentes
ou flutuagdes excessivas na rede), instalagéo/uso em desacordo com
o Manual do Usuério ou decorrente do desgaste natural das partes,
pecas e componentes; ¢) se o produto tiver sofrido influéncia de natu-
reza quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se
o numero de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; e)
se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condi¢oes deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras
S/A reserva-se o direito de alterar as caracteristicas gerais, técnicas e estéticas
de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricagdo deste produto néo esta coberto pelo sistema de
gestdo ambiental da Intelbras.

Todas as imagens deste manual séo ilustrativas.

DynDNS é marca registrada de Dynamic Network Services Inc.
Gmail é marca registrada de Google.

Internet Explorer é marca registrada da Microsoft Corporation.
Kingston é marca registrada da Kingston Technology Company.
No-IP é uma marca de registrada de Vitalwerks Internet Solutions, LLC.
SanDisk é marca registrada da SanDisk Corporation.
Transcend é marca registrada da Transcend Information, Inc.

Intelbras S/A— Indistria de Telecomunicagdo Eletrnica Brasileira

Rodovia BR 101, km 213 - Area Industrial - Séio José/SC - 88104-800
Fone: (48) 3281 9500 - Fax: (48) 3281 9505 - www.intelbras.com.br
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intelbras

fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte

Sugestoes, reclamacoes e rede autorizada: 0800 7042767



