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Céamera speed dome Intelbras

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto com a qua-
lidade e seguranca Intelbras.

Com uma interface simples, possui menu em portugués
para configuragéo das fungdes programaveis e DSP inte-
grado de alta resolucéo.

Aceita varios tipos de suporte: parede, poste, teto e quina,
possui porta RS 485 para transferéncia de dados e sua
relagéo sinal/ruido é de = 50 dB.
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Especificacoes técnicas

Modelo

Sensor de imagem
Formato do video
Pixels efetivos
Resolugao horizontal

Lente

Zoom optico

Zoom digital

Relagéo sinal/ruido (SRN)
Velocidade do obturador
Wide Dynamic Range (WDR)
Focagem

Diafragma (Iris)

Campo de visdo

Balanco de branco (BLC)
Controle do ganho (AGC)
Saida de video

Equilibrio dos brancos
Filtro infravermelho(Day/
Night)

Sincronizagao

“Porta de controle e
configuragao da camera”
Distancia minima do objeto
lluminagao minima
Modo dia - Color

“Modo night - noite

(IR cut filter - ON)”
Caracteristicas elétricas
Alimentagao

Consumo total

Sistema de Controle de
temperatura interno
Mecanica

Peso

VSD 500 23X
1/4” Super HAD CCD I
NTSC
768 (H) x 494 (V)
520 TVL

f=3,9 mm (wide) a 89,7 mm
(tele), F1.6aF3.7

23x
10X (230 com zoom 6tico)
>50dB
1/50-1/10.000 s
sim
Automética

VSD 500 36X

550 TVL

f=3,4 mm (wide) a 122,4 mm
(tele), F1.6 aF4.5

36x
16x (576 com zoom 6tico)

Automética com substituicdo manual

38.5°(zoom wide) até 1.8°
(zoom tele)

manual
manual
1,0Vpp,75Q

Auto/ATW /Indoor/Outdoor

Automético

57.8°(zoom wide) até 1.7°
(zoom tele)

Bloqueio de linha (ajuste do atraso de fase vertical entre -90° e

+90°) ou cristal interno.

RS485

10 mm (wide), 1000 mm (tele)

0.15 Ix (F1.6, 1/60 s)

0.001 Ix (F1.6 4 s)

24VAC, 60 Hz - 3 A (+/- 10%)

12 W sem aquecedor e 50 W com aquecedor ligado

Ventoinha (cooler) e aquecedor (heater). Ambos com aciona-

mento automatico.

5,0kg



Dimensoes 222 mm (diametro) x 322 mm (altura)
Pintura Anticorrosédo
Alcance de rotagao horizontal | 0°a 360° continuo

Alcance de rotagao vertical (-2) a90° com auto flip
Velocidade variavel horizontal | 0,1%s a 300°s

Velocidade variavel vertical 0,1%sa 150°%/s
;\:Z'_‘F’)gfiii‘ierg;ento,, Horizontal 300%s e Vertical 180%s
Precisdao 0,06° +0,015°

Caracteristicas ambientais

Temperatura de operagao -10°a +60°C

Umidade relativa 10% a 90%

Protecao P66

Supressao de picos

Protecdo interna (cente- . .
Gaol ( Protetor antissurto, pulsos repentinos na ordem de 4000 V

Ihador)
Caracteristicas complementares
Pré-posicoes (presets) 80, cada um com legenda do numero do preset
Auto-scan 5
“8, formado por um maximo de 32 presets cada um e com
Tour tempo configuravel entre
presets de 3 a 255 segundos”
Patrulha 5
Fungées PTZ adicionais Funcao de inicializagao, de inatividade e agendada
Mascara de privacidade 8 mascaras
Funcéo extra Posicionamento Inteligente 3D na tela
Baud rate (bps) 1200, 2400, 4800, 9600
Protocolos suportados Intelbras-1, Pelco-P, Pelco-D
Conectores
Saida de video analdgica BNC (1)
RS485 Borne com terminal fixado por parafuso

Alimentacao Borne com terminal fixado por parafuso



Cuidados e seguranca

Segurancga elétrica: a instalagéo e as operagdes devem estar em confor-
midade com os cédigos locais de seguranca elétrica. N&o nos responsa-
bilizamos por incéndios ou choques elétricos causados pelo manuseio ou
instalacéo inadequados.

Seguranca no transporte: os devidos cuidados devem ser adotados para
evitar danos causados por peso, vibragdes violentas ou respingos de dgua
durante o transporte, armazenamento e instalacéo. Néo nos responsabili-
zamos por quaisquer danos ou problemas advindos do uso de embalagem
integrada durante o transporte.

Instalagéo: néo toque na lente da cémera para néo afetar a qualidade
do video.

Néo ligue a cdmera na rede elétrica antes de finalizar a instalagéo.

Necessidade de técnicos qualificados: todo o processo de instalagéo deve
ser conduzido por técnicos qualificados. Néo nos responsabilizamos por
quaisquer problemas decorrentes de modificagées ou tentativas de reparo
néo avtorizadas.

Ambiente: este produto foi testado e estd de acordo com a norma IP66
(grau de protegao). A cdmera deve ser instalada em local protegido contra
a exposicdo a substancias inflamaveis, explosivas ou corrosivas.

Cuidados com a cdmera: néo instale a cdmera sobre lugares instaveis.
Utilize-a apenas com o suporte recomendado pelo fabricante. Nao aponte
a camera ao sol isso pode danificar o CCD. Néo instale a cémera em locais
onde a temperatura exceda os niveis acima do permitido nas especificacdes
técnicas. Evite expor a cémera a fortes campos magnéticos e sinais elétricos.

Cuidados com os acessoérios: sempre utilize os acessérios recomendados
pelo fabricante. Antes da instalagéo, abra a embalagem e verifique se todos
os componentes estéo incluidos. Contate o revendedor local imediatamente
caso néo localize algum componente na embalagem.

Guarde a embalagem para uso futuro: guarde cuidadosamente a
embalagem da VSD 500 23x/VSD 500 36x caso haja necessidade de envio
ao seu revendedor local ou ao fabricante para servicos de manutengéo.
Outras embalagens que ndo sejam a original podem causar danos ao
dispositivo durante o transporte.



¢ Atencéo: utilize um pano seco para limpar a copula transparente da cé-
mera. Se houver alguma sujeira de dificil remogéo, utilize um detergente
suave (neutro) e limpe-a com cuidado. Néo limpe a copula com outro tipo
de produto, por exemplo dlcool, pois esta poderd manchar prejudicando
a visualizagéo das imagens.

Protecdo contra raios e surtos de tenséo

A VSD 500 23x/VSD 500 36x adota a tecnologia de prote¢éo contra raios e
surtos de tensé@o. Essa tecnologia pode prevenir danos resultantes de pulsos
elétricos com poténcia inferior a 1.500 W. Além de atender aos cédigos de
seguranca elétricos locais, é necessério tomar as devidas medidas de pre-
caugdo ao instalar a cdémera em ambientes externos:

Em dreas expostas a incidéncia de fortes tempestades de raios ou préximas
de instalagbes elétricas sensiveis (por exemplo, nas proximidades de uma
subestac@o de transformadores de alta tens@o), sera preciso instalar um
dispositivo adicional de protecdo de alta poténcia prevenindo, assim, a
queima do equipamento.

O aterramento do equipamento e dispositivos externos deveréo ser conside-
rados no sistema de proteg¢do em todo o local de instalagéo, devendo este
estar em conformidade com os cédigos elétricos nacionais ou locais.

O sistema deverd adotar um cabeamento de potencial uniforme. O disposi-
tivo de aterramento deverd atender as normas NBR 7089 e NBR 5410 e, ao
mesmo tempo, deveré atender aos cédigos de seguranca elétricos locais. O
dispositivo de aterramento ndo deverd entrar em curto-circuito com a linha N
(neutro) da rede de alta tenséo ou em conjunto com outros cabos. Quando o
sistema for conectado ao fio terra individualmente, a resisténcia do terra néo
deverd ser superior a 5 Q e a secéo transversal do cabo devera ser inferior
a 25 mma2. Veja a figura a seguir:



Protetor anti-surfo de video

Protefor anti-surfo de dados

Haste do pararraios

Protetor anti-surto de alimentagdo
>

A speed dome deverd ser
instalada dentro de um

angulo de 45°
com o pomrruios.

A resisténcia do cabo de aterramento

deve ser inferior a 5 Q

Eletroduto de aco

Instalagdo de seguranca



Produto
Visdo detalhada

Cobertura da
speed dome

Corpo da
speed dome

Cobertura externa




Caracteristicas

* Processamento digital integrado de alta resolucéo.

* Fungées PTZ incorporadas e placa de decodificagao digital.

* Porta de dados RS$485 para atualizacéo do software.

« Controle digital e programavel.

* Sistema de transmissao simples e efetivo.

¢ Localizagéo, acompanhamento e varredura de alvos com facilidade.
* Suporte a protocolos INTELBRAS-1, Pelco-P e Pelco-D.

* Interface simples.

* Exibigio do menu em portugués em tela para configuracéo das funcées
programdveis.

* Opera com DVRs para realizar rondas e rotinas automaticas.

Funcoes

osD

Menu na tela em portugués para verificar ou alterar par@metros.

Pan e Tilt proporcionais ao zoom
¢ Pan: movimento horizontal.
¢ Tilt: movimento vertical.

A speed dome reduz ou aumenta continuamente as velocidades de pan e tilt
proporcionalmente & profundidade do zoom.

Preset

A funcéo Preset é usada para definir uma determinada posicéo de visu-
alizagéo, este sera salvo na meméria com as coordenadas (PTZ e foco),
permitindo que ao ser selecionado o Numero correspondente, a camera
serd redirecionada ao local definido.Podem ser armazenados até 80 presets.



Auto Scan

A fungéo Auto Scan permite realizar varreduras no campo horizontal. Para
isso, € necessdrio estabelecer os limites da esquerda e da direita além da
velocidade da varredura. Esta cémera comporta até 5 trajetos de varreduras.

Tour

A fungéo Tour permite realizar uma ronda entre os presets configurados. E
necessdrio configurar a ordem, o tempo de parada e a velocidade de comu-
tagdo entre os presets. O sistema comporta até 8 tours. Cada Tour comporta
no maximo 32 presets.

Patrulha

A funcéo Patrulha permite memorizar as operagdes da cdmera que seréo
repetidas tais como Pan, Tilt e Zoom. O foco e iris sGo ajustados para o modo
automatico durante a patrulha. Esta cémera comporta até 5 patrulhas com
até 400 comandos cada.

Mdscara de privacidade

Area retangular, definida pelo usudrio, que ndo deve aparecer na visualiza-
¢do. A drea da mascara néo se move com as fungées Pan e Tilt e seu tamanho
é automaticamente ajustado quando as lentes realizam a fungéo do Zoom.
E possivel configurar 8 zonas de privacidade.

Rotacdo automdtica

Esta fung@o permite rastrear o objeto manualmente. Com o joystick voltado
para baixo a camera gira 180 graus e se reposiciona para a visualizagéo
ininterrupta de qualquer alvo que passe diretamente sob seu @ngulo de viséo.

Autodiagnéstico

Esse procedimento é ativado sempre que a camera for iniciada, e consiste em:
1. Verificagdo dos mecanismos de pan (horizontal) e tilt (vertical);
2. Diagnéstico da camera (principalmente o da fungéo do zoom);

3. Visuadlizagéo das informagdes, como enderego, protocolo, taxa de baud
(velocidade), temperatura interna, etc.



Modo dia/noite (colorido & branco e preto)

Comutacéo automatica ou manual em ambientes de baixa iluminagéo.

¢ Automadtico: a camera ajustard automaticamente a fungdo Dia/Noite
dependendo do nivel de iluminagéo no CCD.

* Manual: use as teclas do menu ou de fungéo para selecionar o modo
dia ou noite.

Foco automatico

O foco automdtico permite que as lentes permanegcam focadas durante o
zoom de aproximagédo ou de afastamento ou outras fungdes de movimento
para obter imagens nitidas. Também podem ser utilizados os botées + FOCO
e - FOCO para ajustar o foco manualmente.

Compensacao da luz de fundo

Equilibra as secées mais claras e mais escuras de uma cena para produzir
uma imagem mais nitida.

Pan, tilt e zoom

Suporta o zoom de aproximagéo e de afastamento durante os movimentos
de tilt e pan. Neste periodo, o foco e a iris permanecem no modo automdtico
para obter um video nitido.

Localizagéo inteligente 3D

Operando esse sistema de speed dome com um DVR ou software SIM (Sis-
tema Inteligente de Monitoramento), apés ativada a fungéo 3D, basta clicar
em uma parte da imagem para que a drea seja exibida na guia central e
automaticamente submetida ao zoom se o mouse for arrastado.

Status de inatividade

E possivel configurar os movimentos que a camera executard quando esti-
ver inativa por um determinado tempo. Utiliza-se o menu OSD para esta
configuragéo, que inclui o acesso a um preset especifico ou a ativagéo de
Auto-scan, Tour ou Patrulha.



Rotacéo da imagem - flip

ravés do menu é possivel realizar a inversdo da imagem em
At d OsD, | | d 180
graus, permitindo a visualizacdo mais conveniente do video.

Instalacao

Requisitos basicos

Todo o processo de instalagéo e operagdo deve estar em conformidade com
os codigos locais de seguranga elétrica.

Antes da instalagéo, abra a embalagem e verifique se todos os componentes
estdo incluidos. Certifique-se também de que o ambiente e o método de ins-
talagd@o atendem suas necessidades. Caso necessite algum requisito especial,
contate seu revendedor local para obter mais informagées.

Néo nos responsabilizamos pela ocorréncia de incéndio ou choque elétrico
causado pelo manuseio ou instalagéo inadequada.

Cabeamento

Selecione o cabeamento de acordo com a distdncia da transmisséo. O re-
querimento minimo para o cabo coaxial de video é:

« 75Q;

¢ Cabo com condutor de cobre;

¢ Fio em cobre trancado com 95% blindagem preferencialmente.

Obs.: cabeamento inadequado pode causar imagens prejudicadas.

Modelo internaci I Disténci axi (pés/metros)
RG59/U 750 pés (229 m)

RG6/U 1.000 pés (305 m)

RG11/U 1.500 pés (457 m)

Instalagdo do suporte de parede

Requisitos

A parede deve ser espessa o suficiente para receber os parafusos e deve ter
estrutura para suportar 20 kg e fator de seguranca 4X.



Siga as instrugdes de montagem a fim de garantir o grau de protegéo I1P66,
evitando danos no interior da cémera por causa de poeira ou dgua. As bor-
rachas de vedagdo devem ser devidamente instaladas, bem como aplicagéo
de silicone nos locais recomendados.

1. Marque a posicéo dos orificios da base do suporte na parede. Em seguida,
faga os orificios para fixar o suporte;
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Dimensées de suporte
2. Antes de fixar o suporte, passe os cabos para conexdo da camera;
3. Apés instalar o suporte, retire a speed dome da embalagem e abra a
tampa transparente, utilize o prendedor de seguranca para evitar que a

cUpula caia e quebre, remova a espuma e a fita de protecéo da lente da
cadmera, conforme figura a seguir:

Prendedor de seguranga

Espuma de protegdo

Fita de protegao

Retirada de dispositivos de seguranca



Instalacéo da cdmera

1. Parainstalar a tampa transparente, verifique se o prendedor de seguranca
esta firmemente seguro. Coloque o anel de vedagéo que acompanha
o produto na ranhura do suporte, isso evitard a entrada de agua no
interior da cdmera. Alinhe os encaixes dos parafusos, encaixe a tampa
transparente e por fim aperte os parafusos;

Parafuso
Suporte

prendedor
de aco

Parafuso

Suporte
para o anel
de vedagao

Instalagao da cipula

2. No adaptador de instalagéo, utilize fita teflon em torno da rosca do adap-
tador para melhor fixagéo. Para fixar o adaptador utilize parafusos de inox;

e e Suporte
N
\
g ] _—— Parafuso de inox
= (8 ol
Fita teflon
__~— Adaptador

de instalagao

Instalagdo do adaptador

3. Conecte o prendedor de seguranca da tampa ao adaptador de instalagéo.
Conecte os cabos de conexdo de integracdo do suporte, aqueles que
foram instalados antes da fixag@o do suporte, aos cabos multifungéo da
cdmera. Cada cabo de conexéo do suporte tem um cabo semelhante
no cabo multifuncédo da camera. Estabeleca a ligagéo entre eles e por
fim isole-os com fita.



Cabos de conexao
de integragao
do suporte

Cabos multi fungao
da camera

Suporte

Adaptador de
instalagao

Prendedor de
seguranga

Conexdo da speed dome

4. Apos concluida a etapa anterior, empurre os cabos de conexdo para o interior
do suporte, de modo a néo danificar os cabos e também para facilitar o
encaixe da speed dome ao suporte. Alinhe os encaixes do case da cdmera
(parte superior do case) aos do adaptador de instalagéo (parte plana do
adaptador), fixo no suporte. Em seguida, encaixe lentamente a speed dome
ao suporte. Aperte os trés parafusos de inox do adaptador de instalagéo.

1 - Parafuso de inox

2 - Parte plana do adaptador
3 - Orificio de 6,5

4 - Parte superior do case

5 - Dois parafusos de inox (para fixar
o case ao adaptador de instalagéo)

6 - Prendedor de aco de seguranca

7 - Ranhuras do case

Etapa final de instalagéo

Atencdo:

Apés a instalagéo, verifique se:

¢ Ostrés parafusos de inox do adaptador de instalag@o estdo firmemente seguros.

* A speed dome estd fixa.

* A speed dome esta alinhada (reta).



* A ligagéo do prendedor de seguranca esté firme.

Conexdo dos cabos

Existem trés grupos de cabos que acompanham a cémera para conexdo,
sendo o primeiro grupo para alimentagéo da cdmera, o segundo para con-
trole e operagéo da camera, o terceiro para envio do sinal de video. Veja
a tabela a seguir:

. Preto e vermelho (2 fios) | 24 VAC (polaridade livre)
Alimentagéo

Verde/Amarelo GND

Amarelo A(+)
RS485

Laranja B(-)
Video Saida de video Video

Tabela de conexdes

Conexdo analégica

Configuracao
A configuracéo de fabrica da camera segue expressa na tabela a seguir:

Reconhecimento automético

Protocolo (Intelbras-1, Pelco D e Pelco P)
Baud Rate 9600

Endereco 1

Paridade none

Atencgéo: antes de dar inicio ao controle da cémera via RS485, & necessario
configurar a taxa de baud e o endereco manualmente. Caso contrario, ndo
serd possivel iniciar a operagéo do equipamento.

Configuragédo de protocolo, taxa de baud e enderego

1. Com a cadmera desligada, localize os dip-switchs, presentes na parte
interior do case da camera, para configurar os parédmetros de comuni-
cagdo RS485:



¢ Baud rate;
¢ Endereco;
¢ Paridade.

2. Os dip-switchs estéo localizados, conforme a figura a seguir:

Dip-switchs swl e sw2

3. Verifique as tabelas de protocolos para obter informagées detalhadas:



Baud rate

5 6 Baud Rate
OFF OFF 9600bps
ON OFF 4800bps
OFF ON 2400bps
ON ON 1200bps
Paridade
7 8 Paridade
OFF OFF NONE
ON OFF EVEN
OFF ON OoDbD
ON ON NONE
Endereco

O modo de codificacdo do endereco adota o sistema bindrio. Consulte a
tabela a seguir para saber o valor de cada dip-switch:

Address 1 2 3 4 5 6 7 8
1 OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
1 ON | OFF | OFF | OFF | OFF @ OFF | OFF | OFF
2 OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
3 ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
4 OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
5 ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
6 OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
7 ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF  OFF
8 OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF



Conexoes gerais

Observe abaixo um esquema de conexdo da cdmera:

Culp AC 24V
Trgnd A 2OV F1AOV
+|—| Vicleo Gzt I_Imr

Fuvear Ackaghe
I

REAbd

_

"

Esquema bésico

Ll |

= |
UL

—_— —_— s -

Esquema em linha de interligagdo RS 485

Obs.: utilize um par de cabos trancados blindados. A blindagem deve ser
conectada firmemente ao GND. Caso contrdrio, podem ocorrer danos nas
operacées de comunicagdo e video.

Conexdo estrela

Observe a figura a seguir para obter informagées sobre a conexéo tipo estrela:

L Codae Dintribuier
Tsgur RE=i85

Esquema em estrela de inferligaggo RS 485
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Conexdo do teclado

Para realizar o controle da speed dome via RS485 poderd ser utilizado o
teclado Intelbras VIN 1000 ou outro teclado que possua suporte aos pro-
tocolos Intelbras-1, Pelco-D ou Pelco-P. Abaixo segue exemplo de conexéo
da cadmera e teclado:

IIITEEEE

@. | Switcher
-
[

Conexdo do teclado

Barramento RS485

O RS485 é um cabeamento de comunicacéao Half Duplex com uma impedéncia
de 120 Q. O numero maximo de dispositivos que se pode conectar séo 32
(incluindo o dispositivo de controle principal).

Distéancia de transmisséo

Quando um cabo de par trancado de 0,56 mm (24 AWG) for utilizado como
cabo de comunicagdo, as distdncias maximas de transmissdo devem ser
respeitadas conforme tabela a seguir:

Baud rate Disténcia méaxima
2400 BPS 1800 m

4800 BPS 1200m

9600 BPS 800 m



Nas situagbes a seguir, as distdncias méximas de transmissédo devem ser
reduzidas proporcionalmente:

* O cabo de comunicagéo é um pouco mais fino.

¢ O ambiente ao redor da instalagéo apresenta forte interferéncia eletro-
magnética.

¢ Ha& um numero alto de dispositivos conectados ao barramento RS$485.

Obs.: em situagées contrdrias ds descritas anteriormente, as disténcias mg-
ximas aumentam.

Métodos de transmisséo e resisténcia do terminal

O barramento RS485 exige que todos os dispositivos usem os métodos de
conexdo descritos a seguir. Os dois terminais devem possuir uma resisténcia
de 120 Q. Veja a figura a seguir:

Resisténcia do terminal

Ou pode-se utilizar a forma simplificada apresentada na préxima figura.
Contudo, a distancia “D” néo deve exceder a 7 m.

¥ T '
Al |5 | ] ]
LLLEL L L
Main T i im nw
Cantrol
Device

Esquema de dispositivo de controle principal

Na placa principal da cémera existe um jumper responsavel pela configuragéo
da resisténcia de terminal de 120 Q.
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Problemas detectados na prdtica

Na prética, a conexéo mais utilizada é a do tipo estrela. A resisténcia do
terminal deve ser conectada aos dois dispositivos mais afastados. Esta opgéo
de conexdo, contudo, néo estd em conformidade com o padréo do barramento
RS485. Quando as disténcias entre os dispositivos sGo muito longas, ocorre
a reflexd@o do sinal, sendo a fungéo anti-interferéncia reduzida. Neste caso,
a confiabilidade do sinal fica comprometida, causando perda de controle
da cdmera ou o dispositivo comeca a operar automaticamente e néo se
consegue desativé-lo.

Conexdo tipo estrela

Nesta situag@o, recomenda-se o uso de um distribuidor RS485. Com esse
dispositivo, consegue-se a conformidade da conexdo do tipo estrela com o
padréo industrial do barramento RS485, evitando os problemas mencionados
acima e melhorando a confiabilidade da comunicagdo. Veja a figura a seguir:

DR-EEl&

e L —

120 00

Distribuidor RS 485
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Conexdo e configuragéo da RS485 utilizando os DVRs da série VD da

Intelbras

Para a configuragéo da camera, siga o procedimento:

Todas as operagdes nesta se¢do sdo baseadas no protocolo Intelbras. Para os
usudrios do protocolo PELCO podera haver diferencas. Consulte a se¢éo Pro-
tocolos PELCO-P/D/P1/D1 para a operagdo do menu e operagdes de atalho.

Conexdo dos cabos

Para realizar a conexdo dos cabos, siga o procedimento:

1. Conecte a porta RS485 da camera & porta RS485 do DVR, observando
corretamente os bornes A e B. Veja a figura anterior, os bornes Ae B séo
indicados na parte posterior do DVR;

2. Conecte o cabo de saida de video da camera a porta de entrada de video
do DVR;
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3. Conecte a alimentagdo em 24 VAC & cdmera.

485 VIDEO
A [ GND | B GND | ouTt

UL

Localizagdo dos bornes A e B

AG24V|EARTH|AC24V

Configuracdo do dispositivo PTZ

Obs.: o video proveniente da cémera deve estar sendo exibido na tela do
monitor conectado ao DVR.

No Menu principal do DVR clique em Ajustes, em seguida clique em PTZ e a
imagem sera exibida conforme a figura a seguir:

Configuracées PTZ

Configuragées PTZ

Configure os campos a seguir para realizar a movimentagéo da camera:
¢ Canal: selecione o canal de video onde a cémera foi conectada ao DVR.

¢ Protocolo: selecione o protocolo PTZ correspondente (por exemplo, IN-
TELBRAS -1).

* Endereco: o enderego padréo é 1, selecione o enderego inserido na cémera
o mesmo foi configurado na guia PROTOCOLO, BAUD RATE, PARIDADE
e ENDERECO.
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¢ Baud rate: selecione a taxa de bauds correspondente. O valor padréo é
9600, refira-se ao item PROTOCOLO, BAUD RATE, PARIDADE e ENDERECO
para maiores detalhes.

¢ Data bits: selecione os bits de dados correspondentes. O valor padréo é 8.

* Stop bits: selecione os bits de parada correspondentes. O valor padréo é 1.

¢ Paridade: ha trés opgdes: Odd, Even e None. A configuragéo padréo é
None.

Apés os ajustes, clique em Salvar.

Operacao

Menu

Apés a instalagdo e energizacdo da camera, o sistema ird realizar uma ope-
ragdo de autodiagnostico e ird apresentar na tela as informagées do sistema.

Navegacéao

Acesse o menu de configuragéo da camera utilizando o protocolo PELCO
através do PRESET 95, para maiores detalhes consulte o item Para os Protocolos
PELCO-P/D utilizando um DVR da série VD da Intelbras. Caso esteja utilizando
um DVR da série VD da Intelbras juntamente com o protocolo INTELBRAS-1
consulte o item Para o protocolo INTELBRAS-1 utilizando um DVR da série
VD da Intelbras apresentados a seguir:

Para o protocolo INTELBRAS-1 utilizando um DVR da série VD da
Intelbras

Apés realizar a configuracéo do dispositivo PTZ apresentado anteriormente,
siga o procedimento para acessar o menu da cdmera:

1. No modo de exibicdo da cdmera em tela cheia, clique com o botéo direito
do mouse. A interface serda exibida conforme a figura a seguir:

Menu auxiliar
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2. Em seguida, va até Pan/Tilt/Zoom, ou entdo pressione o botdo Fn no
painel frontal ou no controle remoto. A interface serd exibida conforme
a figura a seguir:

Controle PTZ

3. Clique com o botéo esquerdo do mouse em Préx. Pégina, até chegar a tela
de acesso do menu da cdmera, conforme apresentado na figura a seguir:

Menu da speed dome

4. Clique em Menu para carregar a tela de menu da camera. Este seré
apresentado na tela do monitor;

5. Selecione o item desejado utilizando as teclas de diregGo. O item sele-
cionado apresentaréd uma seta indicativa na tela;

6. Acesse as fungdes do item selecionado clicando em Entrar;

7. Clique em Sair para sair do menu da cémera.
Para os Protocolos PELCO-P/D utilizando um DVR da série VD da
Intelbras

Apés realizar a configuracéo do dispositivo PTZ apresentado anteriormente,
siga o procedimento para acessar o menu da cdmera:



1. No modo de exibi¢do da cdmera em tela cheia, clique com o botéo direito
do mouse. A interface serda exibida conforme a figura a seguir:

Menu auxiliar
2. Em seguida, va até Pan/Tilt/Zoom, ou entéo pressione o botdo Fn no
painel frontal ou no controle remoto. A interface sera exibida conforme
a figura a seguir:

Controle PTZ

3. Clique com o botédo esquerdo do mouse em Préx. Pdgina. Serd exibida
uma tela para acionamento de fungées conforme apresentado a seguir:

Ativar Funcées

Menu de funcées

1. Insira o valor 28 ou 95 no campo No. E clique em Preset para carregar
a tela de menu da camera. Este serd apresentado na tela do monitor;

2. Clique no botéo Préx. pdgina e encontre a tela Controle PTZ apresentada
anteriormente;
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3. Selecione o item desejado utilizando as teclas de diregéo. O item sele-
cionado apresentard uma seta indicativa na tela;

4. Acesse as fungdes do item selecionado clicando no botéio do controle de
Iris, esse é o botdo de confirmagéo para o protocolo PELCO;

5. Para sair do menu de configuragées, utilize as teclas de diregéo e va até
a opgéo EXIT e clique em do controle de Iris;

Obs.: é necessdrio sair do menu de configuragées da cémera para poder
movimentd-la através das teclas direcionais do teclado apresentado na tela
pelo DVR.

E possivel acessar o menu da cdmera via software web (consulte o item Con-
trole do PTZ na seg@o Acesso via software web) , ou software SIM.

Para mais informagées de como acessar o menu OSD, favor consultar o item
Controle do PTZ.

Estrutura

INFORMAGOES | INFORMAGOES INICIAIS ENDEREGO: 001 - H
DO SISTEMA BAUD RATE: 9600
PARIDADE: NONE
VOLTAR

SAIR

INFORMAGOES TIPO ENDEREGO: HARD
ENDEREGAMENTO ENDERECO
HARDWARE: 001

ENDERECO SOFTWARE:
001

VOLTAR
SAIR

AJUSTAR BUSSOLA - NORTE
IDIOMA: PORTUGUES
PADROES DE FABRICA
REINICIAR

VOLTAR

SAIR

CONFIGURAGOES ) _
DO DISPLAY PRESET TiITULO: ON
MOSTRAR AZIMUTE: ON
POSICAO: OFF

MOSTRAR ZOOM: OFF




CONFIGURAGOES
DA CAMERA

VOLTAR
SAIR

CONFIGURAGAO WB: AUTO

CONFIGURAGAO EXPOSICAO

MODO AE: AUTO
GANHO CONFIG: 02
OBTURADOR: 1/60
CONF. IRIS: 11
EXPOSIGAO: 08

AE LENTO: 01

OBTURADOR LENTO:
ON

MODO WDR: OFF
PROXIMA PAGINA

VOLTAR
SAIR

CONFIGURAGAO DIA / NOITE | DIA / NOITE: DIA

MODO FOCO: AUTO
LIMITE FOCO: 10CM
ZOOM DIGITAL: OFF
ABERTURA: 09
PROXIMA PAGINA

VOLTAR
SAIR

VOLTAR
SAIR

INVERSAO TELA: OFF
CONGELAR: OFF

PADROES DE FABRICA

CAMERA
REINICIAR CAMERA
VOLTAR

SAIR

BLC: OFF

LIMITE GANHO
AGC: 03

LIMITE OBTURADOR
LEN. : 1/30

REDUGAO RUIDO: 03
3D REDUGAO DE
RUIDO: OFF

VOLTAR

SAIR
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CONFIGURAGOES
DE FUNGOES

PRESET

PAN AUTOMATICO

SCAN AUTOMATICO

TOUR

PATRULHA

PRESET NO: 001

TITULO: PRESET 001
CONFIGURAGAO
EXECUTAR

VOLTAR

SAIR

VELOCIDADE PAN: 181
EXECUTAR

PARAR

VOLTAR

SAIR

AUTO SCAN NUMERO:
001

CONF. LIM. ESQ.
CONF. LIM. DIR.

VELOCIDADE SCAN:
161

EXECUTAR
PARAR
VOLTAR
SAIR

TOUR NUM.: 001
CONFIGURAR TOUR
APAGAR TOUR
EXECUTAR

PARAR

VOLTAR

SAIR

PATRULHA NUMERO:
001

INICIAR PROGRAMA
PARAR PROGRAMA
EXECUTAR

PARAR

VOLTAR

SAIR



INATIVIDADE

MASCARA PRIVACIDADE

PROXIMA PAGINA

VOLTAR
SAIR

Menu principal

FUNGAO: OFF
TEMPO INATIVA: 001
MIN

AGAO : PRESET
PRESET NUMERO: 001

AUTO SCAN NUMERO:
001

TOUR NUMERO: 001
PATRULHA NUMERO:
001

SALVAR

VOLTAR

SAIR

MASCARA NO: 001
ATIVAR: OFF
REDIMENSIONAR:
APAGAR

SALVAR

VOLTAR

SAIR

VELOCIDADE PTZ: 004
INICIO

TEMPO MENU: 1M
AUTO PARAR PTZ: 155
VOLTAR

SAIR

SAIR

INFORMAGOES DO SISTEMA
CONFIGURAGOES DO DISPLAY
CONFIGURAGOES DA CAMERA
CONFIGURAGOES DE FUNGOES

* INFORMACAO DO SISTEMA: informacées sobre o autodiagnéstico da ca-
mera, informagées sobre endereco, ajuste da bussola norte, configuracéo
do idioma, configuragéo padréo de fabrica e reinicializagéo da speed dome.
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* CONFIGURAGOES DO DISPLAY: informa o numero do preset, posiciona-
mento da cdmera, direcdo e nomes de identificacdo da camera.

* CONFIGURAGOES DA CAMERA: exibe a configuracdo do balanco de
branco, exposigéo, dia/noite e obturador.

* CONFIGURAGOES DAS FUNGOES: configura as fungées preset, pan au-
tomadtico, scan, excurséo, patrulha, movimento ocioso, tarefa agendada
e mascara de privacidade.

¢ SAIR: sai do menu do sistema.

Informacgées do sistema

INFORMAGOES INICIAIS
INFORMAGOES DE ENDERECAMENTO
AJUSTAR BUSSOLA-NORTE

IDIOMA: PORTUGUES

PADROES DE FABRICA

REINICIAR

VOLTAR

SAIR

* INFORMAGOES INICIAIS: mova o cursor e clique em INFORMAGOES
INICIAIS para visualizar as configuracées atuais da camera.

. INfORMA(;()ES ENDERECAMENTO: mova o cursor e clique em INFORMA-
COES ENDERECAMENTO para visualizar e configurar o endereco da cémera.

» AJUSTAR BUSSOLA-NORTE: configura a diregéo do ponto de referéncia
(benchmark) da cémera para obter o dngulo entre o ponto de referéncia
e a localizagéo atual. A cdmera mostrara a mensagem de OK indicando
que a operagdo foi efetuada com sucesso.

* IDIOMA: configura a linguagem do menu da camera. Use as teclas para
a esquerda/direita para selecionar o idioma.

« PADROES DE FABRICA: restaura as configuracées de fabrica da camera.
A camera mostrard a mensagem de OK indicando que a operagéo foi
efetuada com sucesso. A camera serd reiniciada.

REINICIAR: reinicializa o sistema PTZ.
* VOLTAR: retorna ao menu anterior.

.

¢ SAIR: sai do menu do sistema.



Informacgébes iniciais

Mova o cursor e clique em INFORMACOES INICIAIS. A tela acima com as
informagées bdasicas da camera sera apresentada.

ENDERECO: 001-H
VELOCIDADE: 9600
PARIDADE: NONE
SOFTWARE:

VOLTAR

SAIR

Informacgéo de enderecamento

TIPO ENDERECO: HARD
ENDERECO HARDWARE: 001
ENDERECO SOFTWARE: 001
VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em INFORMAGOES DE ENDEREGAMENTO.

TIPO ENDERECO: informa o modo de enderecamento da camera. Utilizado
somente para fins de testes pelo fabricante.

ENDERECO HARDWARE: pode-se configurar o endereco via software,
ou seja, é possivel usar o menu para alterar o endereco da cdmera. Os
valores variam de 1 a 255.

ENDERECO SOFTWARE: pode-se configurar o endereco via software,
ou seja, é possivel usar o menu para alterar o endereco da cdmera. Os
valores variam de 1 a 255.

VOLTAR: retorna ao menu anterior.

SAIR: sai do menu do sistema.

Configuracoes do display

PRESET TiTULO: ON (ON/OFF)
MOSTRAR AZIMUTE: ON (ON/OFF)
POSIGCAO: OFF (ON/OFF)
MOSTRAR ZOOM:  OFF (ON/OFF)
VOLTAR

SAIR
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Mova o cursor e clique em CONFIGURACOES DO DISPLAY. Use as teclas para
a esquerda ou direita para selecionar.

o PRESET TITULO: mostra o numero do preset na tela. Acesse a secdo Con-
figuragées de Fungoes>Preset para efetuar a Configuragéo dos presets.

* MOSTRAR AZIMUTE: mostra as coordenadas da camera.

* POSICAO: mostra a direcio do ponto de referéncia (benchmark) em
relagdo a posicéo atual.

¢ MOSTRAR ZOOM: mostra o quanto de zoom esta sendo aplicado na
camera.

* VOLTAR: retorna ao menu anterior.
¢ SAIR: sai do menu do sistema.

Configuracées da cdmera

CONFIGURAGAO WB: AUTO (AUTO, ATW,
OUTDOOR, INDOOR
CONFIGURAGAO EXPOSIGAO
CONFIGURAGOES DIA/NOITE
MODO FOCO: AUTO

LIMITE FOCO: 10 cm

ZOOM DIGITAL: OFF (ON/OFF)
ABERTURA: 09 (01-16)

PROX. PAGINA

VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em CONFIGURACOES DA CAMERA. Use as teclas para
a esquerda ou direita para selecionar.

* CONFIGURACAO WB: mostra o menu de configuracéo do white balance
(balango do branco).

* CONFIGURAGAO DA EXPOSICAO: mostra o menu de configuracéo da
exposi¢do automdtica, do ganho, do obturador, da iris, do BLC, etc.

* CONFIGURAGOES DIA/NOITE: configura o modo dia/noite. Trés opgdes:
auto/dia/noite.

* MODO FOCO: mostra o menu de configuracéo foco da lente.

¢ LIMITE FOCO: a cadmera calcula a distancia do objeto e ajusta o foco.

¢ ZOOM DIGITAL: é ativado depois do zoom 6ptico. Padréo de fabrica: OFF

¢ ABERTURA: ajusta as lentes para maior nitidez do video. O valor varia
de 1alé.

« PROX. PAGINA: inclui as seguintes opcées: inverséo de tela, congelar, padrées
de fabrica da camera e reiniciar camera.

¢ VOLTAR: retorna ao menu anterior.
¢ SAIR: sai do menu do sistema.



Configuragéo da exposi¢do

MODO AE : AUTO
GANHO CONFIG. :02
OBTURADOR :1/60
CONF. IRIS i
EXPOSICAO : 08
AE LENTO : 01
OBTURADOR LENTO : ON
MODO WDR :OFF
PROXIMA PAGINA

VOLTAR

SAIR

MODO AE (MODO EXPOSICAO AUTOMATICA): configura o modo de
exposicdo da cdmera. Inclui: AUTO/MANUAL/IRIS PRIO/PRIO OBTUR
(automdtico, manual, prioridade da iris, prioridade do obturador). Use as
teclas para a esquerda/direita para selecionar.

«  AUTO (automadtico): torna-se valido apés a configuragéo da compensa-
cao de exposicdo, da compensagéo da luz de fundo (BLC), velocidade
do obturador e configuracéo do WDR (wide dynamic range).
MANUAL (manual): torna-se valido apés a configuracdo do ganho de
cor, velocidade do obturador, iris e WDR.

IRIS PRIO (prioridade da iris): torna-se valido apés a configuragéo da
exposicéo, da iris e do WDR.
PRIO OBTUR (Prioridade do obturador): torna-se vélido apés a configu-
ragéo do obturador, compensagéo da exposicdo e do WDR.
GANHO CONFIG (CONFIGURACAO DO GANHO DA COR): o valor varia
de 1 a 16. O valor padréo é 2.
OBTURADOR: permite configurar a velocidade do obturador. O valor varia
de 1/4 a 1/10000. O valor padréao é 1/60.
CONF IRIS (CONFIGURACAO DA iRIS): o valor varia de 1 a 18. O valor
padréo é 11.
EXPOSICAO: compensacéo da exposicdo. O valor varia de 1 a 15. O
valor padréo é 8.
AE LENTO: em ambientes de luz intensa, é possivel reduzir a velocidade
de exposicdo da camera para capturar imagens e melhorar a definigéo.
O valor varia de 1 a 16. Quanto maior o valor, maior a velocidade de
exposicdo. Use as teclas para a esquerda/direita para selecionar.
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* OBTURADOR LENTO: em ambientes com baixa iluminagéo, é possivel
reduzir a velocidade do obturador da camera para capturar imagens e
melhorar a definicéo. Use as teclas para a esquerda/direita para selecionar.

* MODO WDR: deixa a imagem nitida quando tiver uma alta instensidade
de luz de fundo.

* PROXIMA PAGINA: mosira o menu com outros itens.
¢ VOLTAR: retorna ao menu anterior.
¢ SAIR: sai do menu do sistema.

Préxima pdagina

BLC : OFF
LIMITE GANHO AGC : 03
LIMITE OBTURADOR :1/30
REDUGAO DE RUIDO 103
3D REDUGAO DE RUIDO : OFF
VOLTAR

SAIR

¢ Limite Ganho AGC: é possivel alterar o limite de acdo do AGC. Existem
trés valores: 1,2 e 3.

¢ Limite Obturador Lento: também é possivel alterar o limite de a¢éo do
Obturador Lento. Hé sete valores: 1/1,1/2,1/3,1/6,1/12,1/25 e 1/30.

* Redugéo de Ruido: em ambientes muito escuros, o AGC pode ser preju-
dicial para uma visualizagéo mais nitida. Esta fungéo pode aumentar ou
diminuir o ruido causado pelo AGC. Existem seis opcdes: OFF, 1,2, 3,4 e 5.

¢ 3D Redugdo de Ruido: em ambientes muito escuros, o AGC pode ser
prejudicial para uma visualizagdo mais nitida. Esta fungéo pode aumentar
ou diminuir o ruido causado pelo AGC. Existem trés opgoes: OFF, 1 e 2.

e BLC: é uma abreviagéo para compensacéo de luz de fundo. O sistema é
capaz de compensar a luminosidade provinda de um ambiente mais claro
para obter videos nitidos de objetos em ambientes pouco iluminados. Use
as teclas para a esquerda/direita para selecionar.

¢ Voltar: retorna ao menu anterior.

* Sair: sai do menu do sistema.

Configuracées Dia/Noite

DIA/NOITE: AUTO
VOLTAR
SAIR
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Mova o cursor e clique em CONFIGURACAO DIA/NOITE. Use as teclas para
a esquerda ou direita para selecionar.

* DIA/NOITE: ha trés opgoes: AUTO/NOITE/DIA.
* VOLTAR: retorna ao menu anterior.

¢ SAIR: sai do menu do sistema.

Préxima pdagina

INVERSAO TELA : OFF
CONGELAR : OFF

PADROES DE FABRICA DA CAMERA
REINICIAR CAMERA

VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em PROX. PAGINA. Use as teclas para a esquerda
ou direita para selecionar.

 INVERSAO TELA: esta fungdo permite girar a imagem 180 graus verticalmente.

¢ CONGELAR: esta fungdo permite que o sistema va de um preset para
outro sem mostrar o video durante o movimento PTZ. Ha duas opgodes:
on/off (ligado/desligado).

« PADROES DE FABRICA DA CAMERA: mova o cursor e clique nesta opcéio
para restaurar a configuragéo padréo de fabrica.

« REINICIAR CAMERA: mova o cursor e clique nesta opcéo para reiniciar
a camera.

¢ VOLTAR: retorna ao menu anterior.
¢ SAIR: sai do menu do sistema.

Configuracdo das funcoes

PRESET
PAN AUTOMATICO

SCAN AUTOMATICO

TOUR

PATRULHA

INATIVIDADE

MASCARA DE PRIVACIDADE
PROXIMA PAGINA

VOLTAR

SAIR

Retorne ao menu principal e clique em CONFIGURACOES DE FUNCOES. A
tela acima sera apresentada.
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PRESET, PAN, AUTOMATICO, SCAN AUTOMATICO, TOUR, PATRULHA,
INATIVIDADE, MASCARA DE PRIVACIDADE: mostra o menu que permite
a configuragéo destas fungdes.

« PROXIMA PAGINA: mova o cursor e clique em PROXIMA PAGINA para
acessar o terceiro submenu, que inclui: velocidade do PTZ, inicio, tempo
menu e auto-parada PTZ.

* VOLTAR: retorna ao menu anterior.

¢ SAIR: sai do menu do sistema.

Configuracgéo do Preset

PRESET NUMERO: 001
TITULO: PRESETO01
CONFIGURAGAO
EXECUTAR

VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em PRESET para acessar a tela de configuragéo.

« PRESET NUMERO: use as teclas para a esquerda/direita para modificar o
numero do preset. O valor varia de 1 a 80.

« TITULO: o texto deste item é o rétulo usado pela speed dome para iden-
tificar o preset. O titulo é o numero do preset.

* CONFIGURACAO: primeiro, informe o nimero do preset e, a seguir, se-
lecione a regido desejada. Mova o cursor e clique em CONFIGURACAO.
O sistema exibir@ uma mensagem: PRESET: *** (*** indica o numero do
preset) e a linha CONFIGURACAO apresenta um OK indicando que o
preset foi adicionado com sucesso. Se conveniente, poderd ser habilitada
a fungdo de visualizagdo do preset (Menu principal>configuragées do
display>Preset titulo>On). Repita o procedimento acima para configurar
outros presets. Quando desejar modificar um preset, informe o nomero
do preset e, a seguir, siga os passos descritos acima.

* EXECUTAR: utilizado para buscar um preset. Mova o cursor para o item
PRESET NUMERO e informe o valor do preset correspondente. A seguir,
mova o cursor e clique em CHAMAR para acessar o preset.

* VOLTAR: retorna ao menu anterior.
¢ SAIR: sai do menu do sistema.



Pan automadtico

VELOCIDADE PAN: 181
EXECUTAR

PARAR

VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em AUTO PAN para acessar a tela de configuragéo.

.

VELOCIDADE DO PAN: configura a velocidade de rotagéo da camera. O
valor varia de 1 a 255. Use as teclas para esquerda/direita para selecionar.

EXECUTAR: a cdmera inicia uma rotacéo continua de 360 graus.
PARAR: a cdmera interrompe a rotagdo.

VOLTAR: retorna ao menu anterior.

SAIR: Sai do menu do sistema.

Scan automdtico

AUTO SCAN NUMERO: 001
CONF. LIM. ESQ.

CONF. LIM. DIR.
VELOCIDADE SCAN  : 161
EXECUTAR

PARAR

VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em AUTO SCAN.

.

.

AUTO SCAN NUMERO: atribui um numero para o scan automadtico. O
valor varia de 1 a 5. Use as teclas para esquerda/direita para configurar.

CONEF. LIM. ESQ. (CONFIGURAR LIMITE ESQUERDO): configura o limite
do angulo esquerdo da camera. Clique em Salvar para confirmar.

CONEF. LIM. DIR. (CONFIGURAR LIMITE DIREITO): configura o limite do
angulo direito da cémera. Clique em Salvar para confirmar.

VELOCIDADE DO SCAN: o valor varia de 1 a 255. Use as teclas para
esquerda/direita para configurar. E necessério clicar em Confirmar para
salvar o valor da velocidade.

EXECUTAR: a cdmera inicia o scan automdtico.
PARAR: a cdmera interrompe o scan automatico.
VOLTAR: retorna ao menu anterior.

SAIR: sai do menu do sistema.
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Tour

TOUR NUM.: 001
CONFIGURAR TOUR
APAGAR TOUR
EXECUTAR

PARAR

VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em TOUR para acessar a tela de configuracéo.

TOUR NUM.: seleciona o nomero do tour a ser configurado. O valor varia
de 1 a 8. Use as teclas para esquerda/direita para selecionar.

CONFIGURAR TOUR: mova o cursor e clique em CONFIGURAR TOUR.
A tela a seguir serd apresentada. Pode-se adicionar ou remover presets,
configurar o tempo de permanéncia em cada preset (PERSIST.) e a veloci-
dade de chamada. Um tour comporta até 32 presets.

NO PRESET PERSIST. VELOC
01 000 005 013
02 000 005 013
03 000 005 013
32 000 005 013

NO (numero): ordem dos presets no tour.
PRESET: campo para definir o preset.

PERSIST. (PERSISTENCIA): atribui o tempo de permanéncia em um preset.
O valor varia de 3 a 255 s. O valor padréo é 5 segundos.

VELOC (VELOCIDADE): o valor da velocidade varia de 1 a 16. O valor
padréo é 13.

Ao mover o cursor para um dos numeros do tour, pode-se usar as teclas para
esquerda/direita para virar a pagina. Ha oito espagos para presets em cada
pdgina num total de 4 pdginas.

Para configurar ou definir a ordem dos presets no tour, utilize as teclas acima/
abaixo. Clique no numero desejado e utilize as teclas acima/abaixo/esquerda/
direita para configurar o preset, o tempo de persisténcia e a velocidade de
comutagdo entre um preset e outro. No software web, clique em Confirmar
para sair da configuragéo. Apés completar a configuragéo, clique em VOLTAR.

* APAGAR TOUR: apaga um tour. Informe o nimero do tour em TOUR NUM

e clique em APAGAR TOUR.



EXECUTAR: a cdmera inicia o tour.
PARAR: interrompe o tour.
VOLTAR: retorna ao menu anterior.

SAIR: sai do menu do sistema.

Patrulha

PATRULHA NUMERO: 001
INICIAR PROGRAMA
PARAR PROGRAMA
EXECUTAR

PARAR

VOLTAR

SAIR

Na configuragéo da patrulha, a porcentagem apresentada no monitor indica
a quantidade de comandos que ainda podem ser configurados nela.

Mova o cursor e clique em PATRULHA para acessar a tela de configuragéo.

.

PATRULHA NUMERO: configura o numero da patrulha. O valor varia de 1
a 5. Use as teclas para esquerda/direita para configurar.

INICIAR PROGRAMA: memoriza o ponto de inicio da patrulha. O icone
OK aparece na tela para indicar o ponto de inicio que o sistema deve
memorizar e um valor percentual indica a quantidade de comandos ainda
disponiveis que podem ser incluidos na patrulha.

PARAR PROGRAMA: configura o ponto de parada da patrulha. Apés todos
os movimentos, clique em PARAR PROGRAMA. O sistema apresenta o icone
OK para indicar que o sistema memorizou a patrulha.

EXECUTAR: a cdmera inicia a patrulha. No monitor é possivel ver o icone
[J e uma porcentagem indicando os comandos a serem chamados.

PARAR: interrompe a patrulha.
VOLTAR: retorna ao menu anterior.
SAIR: sai do menu do sistema.

Obs.: o tempo de persisténcia entre dois comandos deve ser menor que um
minuto. Caso contrdrio, o sistema atribuird o valor padrdo de um minuto.

Apés clicar em PARAR PROGRAMA, néo clique em EXECUTAR antes que o
icone “*” desaparega da tela.

43



a4

Inatividade

Quando néo hd um comando especifico para um horério especifico, a cédmera
automaticamente assume as fungées configuradas nesse menu.

FUNGAO : OFF
TEMPO INATIVA : 00TMIN
AGCAO : PRESET
PRESET NUMERO : 001
AUTO SCAN NUMERO : 001
TOUR NUMERO : 001
PATRULHA NUMERO  : 001
SALVAR

VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em INATIVIDADE para acessar a tela de configuragéo.

.

FUNGAO: ha dois modos: ON/OFF (ligado/desligado).

TEMPO INATIVA: é o periodo de tempo em que o sistema da camera ird
considera-la inativa. Apés esse perido, a cédmera ird realizar a agéo inativa
configurada. O valor varia de 1 a 720 minutos.

AGAO: ¢ a acdo que a camera ira realizar apés a mesma atingir o peri-
odo de tempo inativa. Essas a¢ées podem ser: NENHUM/PRESET/SCAN/
TOUR/PATRULHA.

NUMERO: configura o nomero do preset que sera utilizado quando a
funcéo inatividade estiver habilitada e a agéo for definida como preset.
O valor varia de 1 a 255.

SALVAR: clique em SALVAR apés realizar as configuragoes.

VOLTAR: retorna ao menu anterior.

SAIR: sai do menu do sistema.

Madscara de privacidade

MASCARA: 001
ATIVAR: OFF
REDIMENSIONAR: M
APAGAR

SALVAR

VOLTAR

SAIR

Mova o cursor e clique em MASCARA PRIVACIDADE para acessar a tela de
configuragéo acima.



E possivel configurar até 8 zonas de privacidade. Os demais valores néo
podem ser usados nesta cdmera.

Obs.: por motivos de seguranca, configure a zona de privacidade com um
tamanho um pouco maior que a drea a ser mantido confidencial.

A cada vez que realizar alteragées, é necessario clicar em SALVAR para ativar
a configuragdo. Do contrdrio, a mascara de privacidade apresentara erro na
sua configuragdo.

Mova o cursor para o item PRIVACIDADE e, a seguir, use as teclas para
esquerda/direita para configurar diferentes zonas de privacidade.

Por exemplo:

1.
2.

Selecione a PRIVACIDADE 001 e mova o cursor para o item ATIVAR;

Use as teclas para a esquerda/direita para selecionar o modo ON. Uma
zona de privacidade serd apresentada no centro da tela;

Use o PTZ para movimentar a cémera de modo que o objeto da privaci-
dade se encaixe no centro da tela;

Mova o cursor para o item REDIMENCIONAR e use a tecla para esquer-
da/direita para ajustar a direcéo e pressione Confirmar para ajustar o
tamanho da zona de privacidade.

Clique em SALVAR para sair.
MASCARA: seleciona a mascara de privacidade. O valor varia de 1 a 8.
ATIVAR: ha duas configuragoes: on/off (ligado e desligado).

REDIMENSIONAR: ajusta o tamanho da mdscara de privacidade. Pressione
as teclas de navegagé@o para aumentar ou diminuir o tamanho da méscara.
A tecla [] reduz a largura; [] aumenta a largura; [] aumenta a altura e ]
reduz a altura. Use a tecla Confirmar para efetuar estas acdes.

APAGAR: utilizada para remover a mdscara de privacidade.
SALVAR: utilizada para salvar a configuragéo.
VOLTAR: retorna ao menu anterior.

SAIR: sai do menu do sistema.
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Préxima pdagina

VELOCIDADE PTZ: 4
INiCIO

TEMPO MENU: TM
AUTO PARAR PTZ: 15S
VOLTAR

SAIR

VELOCIDADE DO PTZ: os niveis de velocidade variam de 1 a 5 (onde 1

é a menor velocidade).

« INICIO: configura a operacdo inicial da camera. Clique em OK para
acessar menu de configuragéo.

¢ TEMPO MENU: é o periodo de tempo em que o menu serd visualizado

sem atividade no menu. As opcdes de tempo sdo: off/1/2/3/4/5 minuto.

Use as teclas para a esquerda/direita para configurar.

.

AUTO PARAR PTZ: o sistema finaliza um movimento de Pan Tilt ou Zoom
quando o comando enviado a camera for interrompido no meio da trans-
miss@o. As opgdes para o periodo de tempo em que a cdmera ird considerar
um comando interrompido séo: off/55/10S/155/20S/25S/30S (segundos).

Inicio

INICIO: AUTO
NUMERO
VOLTAR

SAIR

« INICIO: é possivel configurar a acéo inicial do sistema sempre que a came-
ra for iniciada. Inclui: NENHUM/AUTO/SCAN/PRESET/TOUR/PATRULHA.
Use as teclas para a esquerda/direita para configurar.

.

NUMERO: define o numero da funcéo que seré utilizado na inicializagéo.

VOLTAR: retorna ao menu anterior.

¢ SAIR: sai do menu do sistema.



Duvidas frequentes

Manutencgéio
¢ Limpe a cobertura da cdmera regularmente para obter imagens nitidas.

¢ Cupula: manuseie a cobertura com cuidado. Utilize agua para lavar e use
tecidos macios para limpar, a fim de evitar riscos. Se estiver muito suja,
utilize detergente neutro.

Obs.: o suor das suas méos pode danificar a superficie da tampa, e as unhas
podem arranhar a cobertura, resultando em imagens manchadas; a superficie
é sensivel, nunca a deixe em contato com objetos. Riscos na superficie nGo
sdo cobertos pela garantia.

Duvida

A fungéo de
autodiagnéstico
néo é realizada.
Néo ha sinal de
video quando a
camera é ligada.

A funcédo de
autodiagnéstico
néo é realizada.
Haé ruidos.

A fungéo
autodiagnéstico é
realizada, mas ndo
ha sinal de video.

Ocorre perda do
sinal de video
quando ha rotagéo
de alta velocidade.

O sinal de video
ndo é continuo.

Causa

A fonte de alimentagéo de
24 VCA esta desligada ou a
conexdo estd solta.

O dispositivo esta desligado

ou ha problema com o
transformador.

A fonte de alimentagéo é
inadequada.

Falha mecénica.

A conexdo da placa da fonte
de alimentagéo estd solta.
Verifique a conexéo do
circuito.

A conexéo do sinal de video
estd incorreta ou é operada
incorretamente.

A fonte de alimentagédo é
insuficiente.

A conexdo do cabo de video
estd incorreta.

Ha problema com os cabos
das cameras.

Solucao
Verifique se a fonte 24 VCA
estd conectada e devidamente
aterrada.
Verifique as condigées da
fonte de alimentagéo ou o
transformador de 24 V.

Contate a Assisténcia Técnica
Autorizada para substituir a
placa da fonte de alimentagéo
Verifique se o cabo de aco de
fixacéo da cupula ndo enrosca
no mecanismo.

Contate a Assisténcia Técnica
Autorizada

Conecte adequadamente.

Conecte novamente.
Consulte o manual do usudrio

para obter informagées sobre
a conexdo dos cabos.

Verifica a capacidade da fonte
de alimentacéao.
Conecte firmemente.

Contate a Assisténcia Técnica
Autorizada
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O video néo
estd nitido.

Durante a ativagéo
da camera, néao ha
movimento tilt no
monitor.

O foco estd em modo manual.

A cobertura da cémera
estd suja.

A fonte de alimentacéo da
camera ndo estd na
mesma fase.

Controle manualmente ou
verifique as configuracées.

Lave a cobertura da camera.

Quando vérias cdmeras

estdo conectadas a um Unico
transformador, conecte o cabo
de saida do transformador no
mesmo lado das cameras.

Pequenas diferencas podem ser encontradas na interface do usudrio.

Todas as especificagdes e software mencionados neste manual estéo sujeitos
& modificagéo sem aviso prévio.

Para mais informagées, acesse nosso site: www.intelbras.com.br
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Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a
apresentagéo deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto,
vocé poderd utilizar os beneficios que lhe séo assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

N° da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: N° de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes
condigbes:

1.

Todas as partes, pegas e componentes do produto séo garantidos contra
eventuais defeitos de fabricacéo que porventura venham a apresentar,
pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (trés) meses de garantia
legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data
de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota
fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo
territério nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das
partes, pecas e componentes que apresentarem defeito de fabricagédo,
além da méao-de-obra utilizada nesse reparo. Caso néo seja constatado
defeito de fabricagéo, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado,
o Senhor Consumidor arcard com estas despesas.

Constatado o defeito, o Senhor Consumidor devera imediatamente
comunicar-se com o Servigo Autorizado mais préximo que consta na
relagéo oferecida pelo fabricante - somente estes estéo autorizados
a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui
previsto. Se isto ndo for respeitado esta garantia perdera sua vali-
dade, pois o produto tera sido violado.

Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domi-
ciliar, deverd encaminhar-se ao Servico Autorizado mais préximo para
consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade



da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, seguranca
de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor
Consumidor.

A garantia perderé totalmente sua validade se ocorrer qualquer
das hipéteses a seguir: a) se o defeito néo for de fabricagdo, mas
sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos
ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes,
sinistros, agentes da natureza (raios, inundagdes, desabamentos, etc.),
umidade, tensdo na rede elétrica (sobretenséo provocada por acidentes
ou flutuagdes excessivas na rede), instalagéo/uso em desacordo com
o Manual do Usuério ou decorrente do desgaste natural das partes,
pecas e componentes; ¢) se o produto tiver sofrido influéncia de natu-
reza quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se
o numero de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; e)
se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condi¢oes deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras
S/A reserva-se o direito de alterar as caracteristicas gerais, técnicas e estéticas
de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricagdo deste produto néo esta coberto pelo sistema de
gestdo ambiental da Intelbras.

Todas as imagens deste manual séo ilustrativas.

DynDNS é marca registrada de Dynamic Network Services Inc.
Gmail é marca registrada de Google.

Internet Explorer é marca registrada da Microsoft Corporation.
Kingston é marca registrada da Kingston Technology Company.
No-IP é uma marca de registrada de Vitalwerks Internet Solutions, LLC.
SanDisk é marca registrada da SanDisk Corporation.
Transcend é marca registrada da Transcend Information, Inc.

Intelbras S/A— Indistria de Telecomunicagdo Eletrnica Brasileira

Rodovia BR 101, km 213 - Area Industrial - Séio José/SC - 88104-800
Fone: (48) 3281 9500 - Fax: (48) 3281 9505 - www.intelbras.com.br
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fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Contato e chat: intelbras.com.br/suporte
Sugestoes, reclamacdes e rede autorizada: 0800 7042767
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